PRZEDMIAR ROBOT

Letnie utrzymanie drog 2023 na drogach nr 577,581,573.

Obwdd Drogowy w Gostyninie

Kod

Opis

Jm.

Ilos¢ robot

—

2

3

4

5

DW nr 577 od km 5+050 do km 6+400 str. prawa

, dl. 0,450 km.

— |

BCD D 02.01.01.14-04
BCD 319

Wykopy wykonywane
mechanicznie w gruntach kat. I1I-
IV z transportem urobku na odktad
samochodami na odlegto$¢ 15km.

194,0

Kalkulacja wlasna

Odmulenie urzadzenia drogowego
29400, zamulenie 50%.

mb

6,0

11

DW nr 581 od km 2+576 do km 3+073 str. prawa di. 0,497 km.

BCD D06 06.01.01.66-
02

Umocnienie dna rowow skarp i
przeciwskarp ptytami
prefabrykowanymi azurowymi gr.
10cm. Wypehienie wolnych
przestrzeni humusem i obsianie
trawa, posypka piaskowa Scm z
wykorzystaniem materiatow z
rozbidrki.

539,10

BCD D06 06.01.01.66-
02

Umocnienie dna rowow skarp i
przeciwskarp plytami
prefabrykowanymi azurowymi gr.
10cm. Wypekienie wolnych
przestrzeni humusem i obsianie
trawa, posypka piaskowa Scm.

290,3

I

DW nr 581 od km 12+290 do km 13+182 str. lewa dl. 0,892 km.

BCD D 01.02.04.71-01
BCD 319

Rozebranie czgsci przelotowej
przepustow z rur betonowych o
$rednicy 40cm z uprzednim
odkopaniem przepustow.

30,00

BCD D 02.01.01.14-04
BCD 319

Wykopy wykonywane
mechanicznie w gruntach kat. I1I-
IV z transportem urobku na odktad
samochodami na odlegto$¢ 10km
wraz z uformowaniem i
wyréwnaniem skarp na odktadzie.

535,00

BCD D 06.02.01.11-02
BCD 319

Ulozenie przepustow rurowych
Arot o $rednicy 40cm pod
zjazdami.

30,00

BCD D 05.02.01-23-01
BCD 319

Wykonanie nawierzchni z thucznia
kamiennego, warstwa gorna
0-31,5mm, grubo$¢ warstwy po
zaggszcezeniu 15cm.

120,00

Kalkulacja wlasna

Wykonanie $cianek czotowych
przepustow prefabrykowanych dla
przepustéw o $rednicy 40cm.

szt.

10,00

v

DW nr 573 od km 35+482 do km 36+850 str. lewa dl. 1,368 km.

BCD D 01.01.01.11-02
BCD 317

Odtworzenie trasy i punktow
wysokosciowych dla rowow
melioracyjnych w terenie
rOwninnym oraz wyznaczenie
kolizji z mediami.

km

1,368

BCD D 01.02.04.71-01
BCD 319

Rozebranie czgéci przelotowej
przepustow z rur betonowych o
$rednicy 40cm z uprzednim
odkopaniem przepustow.

50,00

BCD D 02.01.01.14-04

Wykopy wykonywane




BCD 319 mechanicznie w gruntach kat. I1I- m 684,00
IV z transportem urobku na odktad
samochodami na odlegto$¢ 10km
wraz z uformowaniem i
wyréwnaniem skarp na odktadzie.
BCD D 06.02.01.11-02 | Utozenie przepustow rurowych arot
BCD 319 o $rednicy 40cm pod zjazdami. m 50,00
BCD D 05.02.01-23-01 | Wykonanie nawierzchni z thucznia
kamiennego, warstwa goérna 3
BCD 319 0-31,5mm, grubo$¢ warstwy po m 180,00
zageszczeniu 15cm
Kalkulacja wlasna Wykonanie §cianek czotowych Szt. 12,00

przepustow prefabrykowanych dla
przepustow o $rednicy 40cm.




