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1. Nazwa zamówienia: instalacjiE elektryczne niezbędnych do działania 
projektowanej windy. 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i  Odbioru Robót 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru zasilania windy , oświetlenia podstawowego, oświetlenia 
awaryjnego i wyłaczników przecipożarowych. 
1.2. Zakres stosowania STWiOR 
Specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach. 
1.3. Zakres robót obj ętych STWiOR 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z budową zasilania elektrycznego windy i oświetlenia podstawowego i  
awaryjnego. 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Przewód - przewód wielożyłowy izolowany, przystosowany do przewodzenia 
prądu elektrycznego, mogący pracować pod tynkiem i na tynku. 
1.4.2. Oprawa oświetleniowa - urządzenie służące do rozdziału, filtracji i 
przekształcania strumienia świetlnego wysyłanego przez źródło światła, 
zawierające wszystkie niezbędne detale do przymocowania i połączenia z 
instalacją elektryczną. 
1.4.3. Rozdzielnica windy  - urządzenie z zabezpieczeniami i urządzeniami 
sterującym pracą windy , zasilające oświetlenie. 
1.4.4. Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa - ochrona części przewodzących 
dostępnych w wypadku pojawienia się na nich napięcia w warunkach 
zakłóceniowych. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Przewody używane do zasilania urządzeń i oświetlenia powinny spełniać 
wymagania PN-93/E-90401 [17]. Zaleca się stosowanie przewodów o napięciu 
znamionowym 0,6/1 kV, pięcio i trzy żyłowych o żyłach miedzianych  w izolacji 
polwinitowej. 
Przekrój żył powinien być dobrany w zależności od dopuszczalnego spadku 
napięcia, dopuszczalnej temperatury nagrzania przewodu przez prądy robocze i 



zwarciowe oraz skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w przypadku 
zerowania ochronnego.  
2.2.Źródła światła i oprawy. Je żeli dokumentacja projektowa nie przewiduje 
inaczej, to należy dla oświetlenia  stosować źródła światła i 
oprawy spełniające wymagania PN-83/E-06305 [15]. Ze względu na wysoką 
skuteczność świetlną, trwałość i stałość strumienia świetlnego w czasie oraz 
oddawanie barw, zaleca się stosowanie  źródeł światła typu LED.  
Elementy oprawy, takie jak układ optyczny i korpus, powinny być wykonane z 
materiałów nierdzewnych. Oprawy powinny być przechowywane w 
pomieszczeniach o temperaturze nie niższej niż –5 oC i wilgotności względnej 
powietrza nie przekraczającej 80% i w opakowaniach zgodnych z PN-86/O- 
79100 [19]. 
 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Sprzęt do wykonania instalacji 
Wykonawca przystępujący do wykonania instalacji elektrycznych winien wykazać się 
możliwością korzystania z urządzeń i maszyn gwarantujących włłaściwą 
następujących maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą jakość robót. 
4.Wymagania dotycz ące środków transportu 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały 
powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. Środki transportu 
wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać wymagania 
techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. Transport poziomy i pionowy 
– ręcznie lub dowolny sprzęt. 
 
5.WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania Robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót rozbiórkowych określa dokumentacja 
projektowa. 
5.2. Szczegółowe zasady wykonania robót 
Przed przystąpieniem do robót należy przeprowadzić badanie stanu technicznego 
poszczególnych elementów składowych, rozeznać ich otoczenie, ustalić metodę 
rozbiórki. 
5.3. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do prac demontażowych należy teren oznakować zgodnie z 
obowiązującymi wymogami BHP oraz zabezpieczyć przed dostępem osób 
postronnych. 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót rozbiórkowych określa umowa. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót – zakres robót określa dokumentacja 
projektowa i przedmiar robót.  
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru Robót : podstawą odbioru wykonania robót stanowi 
stwierdzenie zgodności ich wykonania z Dokumentacją Projektową i ST. 
8.1. Przedmiot odbioru. 



Wykonanie Robót określonych w niniejszej ST podlega odbiorowi robót zanikających 
wg zasad obejmujących zakres prac zanikowych. Przedmiotem odbioru powinny być 
poszczególne fazy robót. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na 
finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym 
procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt 
i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje 
Zamawiający (lub Inspektor Nadzoru, jeżeli został powołany). 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności : kwota ryczałtowa określona w 
zamówieniu 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Ogólne wymagania dotyczące przepisów związanych.  
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U Nr 207 z 2003 r., poz. 2016) z 
późniejszymi zmianami. 

1. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. 
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, 
poz. 1650). 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających 
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz. 1256 z 2002r.). 

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. 
U. Nr 47, poz. 401 poz. 140). 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.). 

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 
2002r.). 

6. Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628) z 
późniejszymi zmianami. 

 
 
 
 
 


