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1. Nazwa zamowienia: instalacjiE elektryczne niezbednych do dzialania
projektowanej windy.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru zasilania windy , os$wietlenia podstawowego, oswietlenia
awaryjnego i wytacznikOw przecipozarowych.

1.2. Zakres stosowania STWIOR

Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcg podstawe jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t na drogach.

1.3. Zakres robot obj etych STWIOR

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z budowg zasilania elektrycznego windy i oswietlenia podstawowego i
awaryjnego.

1.4. Okre $lenia podstawowe

1.4.1. Przewdd - przewdd wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia
pradu elektrycznego, mogacy pracowaé pod tynkiem i na tynku.

1.4.2. Oprawa oswietleniowa - urzgdzenie stuzgce do rozdziatu, filtracji i
przeksztalcania strumienia swietlnego wysytanego przez zrédto swiatta,
zawierajgce wszystkie niezbedne detale do przymocowania i potgczenia z
instalacjg elektryczna.

1.4.3. Rozdzielnica windy - urzadzenie z zabezpieczeniami i urzgdzeniami
sterujgcym pracg windy , zasilajgce oswietlenie.

1.4.4. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzacych
dostepnych w wypadku pojawienia sie na nich napiecia w warunkach
zaktoceniowych.

2. MATERIALY

2.1. Przewody uzywane do zasilania urzgdzen i oswietlenia powinny spetniac
wymagania PN-93/E-90401 [17]. Zaleca sie stosowanie przewodow 0O napieciu
znamionowym 0,6/1 kV, piecio i trzy zylowych o zylach miedzianych w izolacji
polwinitowe;.

Przekréj zyt powinien by¢ dobrany w zaleznosci od dopuszczalnego spadku

napiecia, dopuszczalnej temperatury nagrzania przewodu przez prady robocze i



zwarciowe oraz skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej w przypadku
zerowania ochronnego.

2.2.Zr6dka $wiatta i oprawy. Je zeli dokumentacja projektowa nie przewiduje
inaczej, to nalezy dla oswietlenia stosowac zrodta swiatta i

oprawy spetniajgce wymagania PN-83/E-06305 [15]. Ze wzgledu na wysokag
skutecznos¢ swietlng, trwatos¢ i statos¢ strumienia swietlnego w czasie oraz
oddawanie barw, zaleca sie stosowanie zrodet swiatta typu LED.

Elementy oprawy, takie jak uktad optyczny i korpus, powinny by¢ wykonane z
materiatow nierdzewnych. Oprawy powinny by¢ przechowywane w
pomieszczeniach o temperaturze nie nizszej niz =5 °C i wilgotnosci wzgledne;
powietrza nie przekraczajgcej 80% i w opakowaniach zgodnych z PN-86/0O-
79100 [19].

3. SPRZET

3.1. Sprzet do wykonania instalacji

Wykonawca przystepujgcy do wykonania instalacji elektrycznych winien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z urzgadzen 1 maszyn gwarantujgcych whasciwg
nastepujgcych maszyn i sprzetu gwarantujgcych wkasciwg jakos¢ robot.
4.Wymagania dotycz gce srodkow transportu

Materialy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu materiaty
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci. Srodki transportu
wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spetnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepisOw o ruchu drogowym. Transport poziomy i pionowy
— recznie lub dowolny sprzet.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania Rob6t

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robot rozbiorkowych okresla dokumentacja
projektowa.

5.2. Szczegotowe zasady wykonania robot

Przed przystgpieniem do robdét nalezy przeprowadzi¢ badanie stanu technicznego
poszczegolnych elementow sktadowych, rozeznac ich otoczenie, ustali¢ metode
rozbiorki.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do prac demontazowych nalezy teren oznakowac zgodnie z
obowigzujgcymi wymogami BHP oraz zabezpieczy¢ przed dostepem o0s6b
postronnych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce kontroli jakosci rob6t rozbiorkowych okresla umowa.
7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru Robot — zakres roboét okresla dokumentacja
projektowa i przedmiar robét.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru Roboét : podstawg odbioru wykonania robot stanowi
stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z Dokumentacjg Projektowg i ST.
8.1. Przedmiot odbioru.



Wykonanie Robét okreslonych w niniejszej ST podlega odbiorowi robot zanikajgcych
wg zasad obejmujgcych zakres prac zanikowych. Przedmiotem odbioru powinny byé
poszczegolne fazy roboét. Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na
finalnej ocenie jakosci wykonywanych roboét oraz ilosci tych robaot, ktore w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt

i poprawek bez hamowania ogélnego postepu roboét. Odbioru tego dokonuje
Zamawiajacy (lub Inspektor Nadzoru, jezeli zostat powotany).

9.  PODSTAWA PLATNO SCI

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci . kwota ryczaltowa okreslona w
zamoOwieniu

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ogolne wymagania dotyczgce przepiséw zwigzanych.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U Nr 207 z 2003 r., poz. 2016) z
pozniejszymi zmianami.

1. Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogolnych przepisdw bezpieczernstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169,
poz. 1650).

2. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie
szczegotowego zakresu formy planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia oraz
szczego6towego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajgcych
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz. 1256 z 2002r.).

3. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.
U. Nr 47, poz. 401 poz. 140).

4. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczernstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczernstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.).

5. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy,
montazu i rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z
2002r.).

6. Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628) z
pozniejszymi zmianami.



