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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie artykutu. 34 ustawy. 3d punkt. 3) ustawy Prawo Budowlane niniejszym

oswiadczam, ze opracowany przeze mnie niniejszy projekt techniczny:

Budowa placu zabaw w Malinowicach
dziatka nr ewid. 923/1, obreb 0006 Malinowice
gm. Psary
sporzadzony dla:
Gmina Psary
ul. Malinowicka 4

42-512 Psary

Zostal sporzadzony zgodnie z przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.
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(piecze¢ wraz z podpisem)



Lublin, dnia 21.02.2023 r.

OSWIADCZENIE

projektanta o przeniesieniu autorskich praw majatkowych i zezwoleniu na korzystanie

z opracowanej dokumentacji projektowej

Oswiadczam, iz przenosze bezwarunkowo na rzecz Gminy Psary, ul. Malinowicka 4, 42-512
Psary, majatkowe prawa autorskie do opracowanej dokumentacji projektowej pn. ,,Budowa

placu zabaw w Malinowicach” oraz wyrazam zgode na nieodptatne jej wykorzystanie, bez
zadnych ograniczen czasowych i ilo§ciowych, na polach eksploatacji wymienionych w art. 50
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U z 2016 r.
poz. 666 z pdzn. zm.) oraz w zakresie nastepujacych pot eksploatacji:

wykorzystanie dokumentacji do realizacji inwestycji,

zwielokrotnianie wszelka mozliwg technika, w tym technika drukarska, kserograficzna,
zapisu magnetycznego, technika cyfrowa,

wprowadzanie do pamiegci komputera, przesylanie przy pomocy sieci multimedialne;,
komputerowej i teleinformatycznej, w tym internetu,

publiczne udostepnianie w formie publicznych wystaw i ekspozycji, wlacznie z prawem
udostgpniania w internecie,

udostgpniania w ramach przepisow o dostgpnie do informacji publicznej,
wykorzystanie do publikacji w celach promocji inwestycji,

wykorzystania dokumentacji w celu uzyskania wszelkich dostepnych form pomocy
finansowej dla realizacji inwestycji,

zamieszczania na stronie internetowej Gminy Psary, do postepowan o udzielenie
zamowien publicznych realizowanych w oparciu o wykonang dokumentacje
projektowa,

przy prowadzeniu wszelkich postgpowan o udzielenie zaméwien publicznych
zwigzanych z realizacjg inwestycji przez Gming Psary,

wykorzystanie niniejszej dokumentacji przez wykonawcoéw wykonujacych kolejng
dokumentacje 1 opracowania na podstawie oddzielnego zamowienia.

(pieczet projektanta widz z podpisem)
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OPIS TECHNICZNY

do prac zwigzanych z zagospodarowaniem dziatki nr ewid. 923/1 w miejsc. Malinowice na

potrzeby przebudowy placu zabaw w Malinowicach.

Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest demontaz istniejacych urzadzen placu zabaw, montaz
nowych urzadzen na dzialce nr ewid. 923/1 w miejsc. Malinowice, wykonanie nawierzchni
bezpiecznej - poliuretanowej pod projektowane urzadzenia placu zabaw, montaz mat
przerostowych, montaz ogrodzenia wraz z furtkg, montaz fawek ze stolikami, koszy na $mieci,

stojaka na rowery i tablicy informacyjnej oraz obsianie terenu trawa.

Podstawa opracowania

Za podstawe do opracowania przyjeto nastgpujace materiaty:
e Obowigzujace przepisy i normatywy techniczne;
e Ustalenia danych wyj$ciowych do projektowania uzgodnionych z Inwestorem;
e Wizja lokalna w terenie;
e Plan sytuacyjny

e (Odnosne przepisy i normy techniczne.

Obowiazujace Normy Techniczne:

PN-EN 1176-1:2017

Wyposazenie placow zabaw 1 nawierzchnie -- Czgs$¢ 1: Ogolne wymagania
bezpieczenstwa i metody badan.

PN-EN 1176-2:2017

Wyposazenie placéw zabaw 1 nawierzchnie -- Cze$¢ 2: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa 1 metody badan hustawek.

PN-EN 1176-5:2017

Wyposazenie placow zabaw i1 nawierzchnie -- Czg$¢ 5: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan karuzeli.

PN-EN 1176-6:2017

Wyposazenie placow zabaw i1 nawierzchnie -- Cze$¢ 6: Dodatkowe wymagania



bezpieczenstwa i metody badan urzadzen kotyszacych.
PN-EN 1176-7:2017
Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie -- Czg$¢ 7: Wytyczne instalowania,

Sprawdzania, konserwacji i eksploatacji.

PN-EN 1177:2018
Nawierzchnie placow zabaw amortyzujace upadki -- Wyznaczanie krytycznej wysokosci
upadku.

Normy powotane:

PN-EN 335:2013-07

Trwato$¢ drewna i materiatéw drewnopochodnych -- Klasy uzytkowania, definicje,
zastosowanie do drewna litego 1 materiatéw drewnopodobnych

PN-EN 350-10:2016

Trwato$¢ drewna i materiatéw drewnopochodnych -- Naturalna trwato$¢ drewna litego-
Wytyczne dotyczace naturalnej trwatosci 1 podatno$ci na nasycanie wybranych

gatunkoéw drewna majacych znaczenie w Europie

PN-EN 13411-3+A1:2009

Zakonczenia lin stalowych -- Bezpieczenstwo -- Cz¢$¢ 3: Tuleje i ich zaciskanie

(oryg.)

PN-EN ISO/IEC 17025:2005

Ogo6lne wymagania dotyczace kompetencji laboratoriow badawczych i wzorcujacych

e Zakres opracowania

Opracowaniem objeto czg$¢ dziatki o nr nr ewid. 923/1 w miejsc. Malinowice , na ktorej
projektuje si¢ :

- demontaz istniejacych urzadzen placu zabaw,

- montaz nowych urzadzen placu zabaw,

- wykonanie nawierzchni bezpiecznej- poliuretanowej pod projektowane urzadzenia placu
zabaw,

- wykonanie nawierzchni z mat przerostowych,



- montaz ogrodzenia wraz z furtka,
- montaz tawek ze stolikami;
- montaz koszy na $mieci, stojaka na rowery i tablicy informacyjne;j,

- obsianie terenu trawg

Stan istniejacy zagospodarowania dzialek

Teren dziatki 923/1 w Malinowicach, obecnie jest terenem zagospodarowanym. Znajduje
si¢ tam plac zabaw, ktory w catosci jest przeznaczony do rozbidrki. Po zachodniej czesci placu
zabaw zlokalizowane jest boisko, ktore nie wchodzi w zakres opracowania. Projektowane
urzadzenia zostang umieszczone na terenie opracowania. DojScie, wraz z utwardzeniem terenu

znajduje si¢ od strony pdétnocnej dziatki.

Projektowane zagospodarowanie dzialki

Niniejsze opracowanie obejmuje: montaz urzadzen placu zabaw, wykonanie
nawierzchni  bezpiecznej- poliuretanowej w wyznaczonym miejscu, montaz mat
przerostowych, montaz ogrodzenia wraz z furtka, montaz tawek ze stolikami, koszy na $mieci,
stojaka na rowery i tablicy informacyjnej oraz obsianie terenu trawa.
Wszelkie prace bedg wykonywane na terenie dziatki Inwestora. Usytuowanie urzadzen placu

zabaw - zgodnie z cz¢$cig rysunkowa i wytycznymi Inwestora.

Nawierzchnie:

e projekt przewiduje utwardzenie terenu - budow¢ utwardzenia z nawierzchni bezpiecznej
poliuretanowej o0 pow. 170m?

e projekt przewiduj¢ budowe nawierzchni z ptyt trawiastych (maty przerostowe)
0 powierzchni 416 m?

e projekt przewiduje montaz ogrodzenia o dtugosci 115 mb oraz furtk¢ o szer. 100cm



Nawierzchnie bezpieczna placu zabaw

Nawierzchnia bezpieczna powinna posiada¢ atest PZH oraz certyfikat PN EN 1177:2009

Na istniejacym placu zabaw nalezy wykona¢ nowa nawierzchni¢ syntetyczna.
Nawierzchnia syntetyczna wylewana poliuretanowa lub nawierzchnia z plytek z

granulatu gumowego.
Nawierzchnia wylewana:

Goérna warstwa (warstwa wlasciwa) wykonana z rdéznoksztattnego granulatu EPDM,
pochodzacego z mieszanki na bazie kauczukéw typu EPDM, barwiona pod wysokim
ci$nieniem, wymieszana z odpowiednig proporcja kleju poliuretanowego — grubo$¢ warstwy 10
mm,

Dolna warstwa (warstwa amortyzujgca) — wykonana z roznoksztaltnego granulatu SBR o
frakcji 2-6mm pochodzacego z recyklingu odpadow na bazie roznych kauczukow,

wymieszanego z odpowiednig proporcja kleju poliuretanowego - grubos$¢ warstwy - 70 mm,

Dzigki zastosowaniu komponentow o najwyzszej jakosci nawierzchnia jest bardzo trwata i
odporna na dziatanie warunkow atmosferycznych. Gorna warstwa nawierzchni wykonana na
bazie kolorowego granulatu EPDM poza walorami estetycznymi zapewnia tez dlugoletnia
trwato$¢. Dzieki zastosowaniu warstwy EPDM nawierzchnia ta jest bardziej odporna

na dziatanie promieniowania UV.

Warstwy konstrukcyjne nawierzchnia wylewana:

- nawierzchnia syntetyczna warstwa gorna - gr. 10 mm,
- warstwa amortyzujaca SBR 70mm,
- warstwa gorna podbudowy z thucznia kamiennego o frakcji (0-16) - gr. 5 cm

- warstwa gorna podbudowy z thucznia kamiennego o frakcji (0-31,5) - gr. 20 cm
- podsypka piaskowa 10,0 cm, piasek zaggszczony do Id > 0,68
- grunt rodzimy

Konstrukcja obrzezy

Nawierzchnie obramowane beda obrzezem betonowym 6 x 20 cm na tawie betonowej
zwyklej. Wody opadowe odprowadzane bedg powierzchniowo, spadek 2% w kierunku

ogrodzenia terenu.



Roboty ziemne.

Przed wykonaniem wiasciwych robot ziemnych nalezy usungé warstwe ziemi urodzajnej
ew. humusu. Roboty ziemne w rejonie urzadzen podziemnych nalezy prowadzi¢ recznie.
Przewidziano do wykonania 80% robdt mechanicznie 1 20% robot rgcznie.

Wskaznik zaggszczenia gruntu w wykopach i nasypach zgodnie z PN-S-02205 powinien by¢

nie mniejszy niz 1,0 podwarstwy konstrukcyjne nawierzchni placu i chodnika.

Nawierzchnie z mat przerostowych

Mata przerostowa jest forma bezpiecznej nawierzchni gumowej, dostarczanej w formie
gotowych, azurowych arkuszy, spetniajacej wymagania normy PN-EN:1177-2009.
Nawierzchnia ta umozliwia obsiew trawg miejsc przez nig zajmowanych, co w praktyce czyni
ja niewidoczna, przy zachowaniu jej wlasciwosci.

Dane techniczne:

— wymiary pojedynczego arkusza: minimum. 1,5m x 1m x 22mm,

— wyrdb musi posiadaé certyfikat normy PN-EN:1177-2009,

— projektowany kolor: zielony lub czarny

Materialy:

— guma pochodzaca z recyklingu, antyposlizgowa, azurowa,

— kolor maty: zielony lub czarny

Podloze pod kratke trawnikowa powinno by¢ odpowiednio zageszczone i przygotowane albo

pod nawierzchni¢ trawiasta.

Warstwy konstrukcyjne:

- mata przerostowa
- Scm warstwa wyrownujaca, mieszanka z piasku i humusu w proporcji 40:60

-grunt rodzimy ze spadkiem 1-1,5%

Wypelnienie mieszankg w proporcji:
- piasek 50%
- gleba zyzna ogrodowa 30%

- kompost lub torf 20%



Rysunek poglgdowy

Parametry i zalecenia jakoS$ciowe mieszanki trawnikowej

Nalezy stosowa¢ nasiona traw stosowal wylacznie w postaci gotowych mieszanek,
odpowiednich dla trawnikow rekreacyjnych, intensywnie uzytkowanych. Mieszanka traw
powinna mie¢ przeznaczenie do zaktadania trawnikow o intensywnym uzytkowaniu, powinna
charakteryzowa¢ si¢ duzg tolerancjag na wydeptywanie, wysokie temperatury, susz¢ oraz
wysoka wytrzymatos$cig na mroz. Po wysianiu mieszanki nasion, trawnik powinien pojawi¢ si¢
w mozliwie jak najkrotszym czasie. Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony
procentowy sktad gatunkowy, klas¢, numer normy wg ktorej zostala wyprodukowana, zdolnos¢
kietkowania, a w przypadku powstania watpliwosci, co do jako$ci przeznaczonej do wysiewu
mieszanki nasion, Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu wszystkie
niezbedne dokumenty, potwierdzajace poprawng jako$¢ mieszanki.

Mieszanka nasion powinna spetnia¢ nast¢pujace parametry:

— czysto$¢ mieszanki co najmniej 90%,

— zawarto$¢ nasion chwastow maksymalne 0,5%,

— zawartos¢ wszystkich innych nasion niz trawy maksymalnie 1%.

Mieszanka nasion powinna zawiera¢ w swoim sktadzie:

— zycice trwalg w ilo$ci minimum 30%,

— wiechling takowa w ilosci minimum 5%,

— kostrzewg czerwong w ilosci minimum 30 %.

Ze wzgledu na specyficzne warunki, jakie beda oddziatywaé na powierzchnie trawiaste na
placu zabaw (brak systemu nawadniania, mozliwe wystgpienie suszy, intensywne uzytkowanie,
wystepowanie niskich 1 wysokich temperatur), zaleca si¢ zastosowanie gotowej mieszanki o
przeznaczeniu na tereny intensywnie uzytkowane (mieszanka sportowa lub uniwersalna).
Norma wysiewu powinna by¢ zgodna z zaleceniami producenta, zaktadajac powyzsze rodzaje

mieszanek wysiew powinien by¢ w granicach 3-4kg/100m2



Projektowane urzadzenia placu zabaw

UWAGA:

Wymiary proponowanych do zakupu urzadzen zabawowych (dl. szer.
wys.) przy ostatecznym wyborze dostawcy moga byé przyjmowane z
tolerancja +/- 15% Przy okresSleniu strefy bezpieczenstwa dla urzadzen

zabawowych nalezy uwzgledni¢ mozliwoSci terenu.

Karuzela stupowa 3-osobowa (Z1)
Wymiary: 310 x 310 cm +/- 15%
Strefa bezpieczenstwa: 885 x 885 cm +/- 15%
Wysoko$¢ catkowita: 265 cm +/- 15%
Wysokos¢ swobodnego upadku: 1,5 m

glebokos¢ fundamentu minimum 0,6 m

Elementy nosne urzadzenia wykonane z metalu zabezpieczonego antykorozyjnie i
malowanego proszkowo. Elementy mocowan wykonane ze stali weglowej konstrukcyjnej sa
malowane proszkowo lub ocynkowane. Wszystkie potaczenia srubowe wykonane z uzyciem
elementow ocynkowanych, a ich konce zabezpieczone plastikowymi kapslami,

poprawiajacymi bezpieczenstwo.



RYSUNEK POGLADOWY

Helikopter na spre¢zynie (Z2)
Wymiary:

Wysokos¢: 0,80m +/- 15%
Szerokos¢: 0,50m +/- 15%
Dhugosé: 0,95m +/- 15%

Strefa bezpieczenstwa: 3,20 m

glebokos¢ fundamentu minimum 0,6 m

Elementy urzadzenia wykonane ze sklejki drewna liciastego, wodoodpornej, pokrytej filmem
melaminowym lub ptyty HDPE odpornej na warunki atmosferyczne. Sprezyna zgodna z
wymogami normy PN-EN 1176, malowana proszkowo, zabezpieczona antykorozyjnie.
Elementy mocowan wykonane ze stali weglowej konstrukcyjnej sg malowane proszkowo lub
ocynkowane. Wszystkie potaczenia sSrubowe wykonane z uzyciem elementéw ocynkowanych,

a ich konce zabezpieczone plastikowymi kapslami, poprawiajagcymi bezpieczenstwo.



RYSUNEK POGLADOWY

Auto na sprezynach (Z3)
Wymiary:

Wysoko$¢: 1,70m +/- 15%
Szeroko$¢: 1,70m +/- 15%
Dlugosc¢: 2,20m +/- 15%

Strefa bezpieczenstwa: 4,70m x 5,00m
gleboko$¢ fundamentu minimum 0,6 m

Elementy nosne urzadzenia wykonane z metalu zabezpieczonego antykorozyjnie i
malowanego proszkowo. Elementy dekoracyjne, bariery ochronne wykonane ze sklejki
wodoodpornej drewna lisciastego pokrytej filmem melaminowym lub z ptyty HDPE. Podloga
wykonana ze sklejki drewna lisciastego, wodoodpornej, antyposlizgowej. Elementy mocowan
wykonane ze stali weglowej konstrukcyjnej sa malowane proszkowo lub ocynkowane.
Wszystkie potaczenia Srubowe wykonane z uzyciem elementéw ocynkowanych, a ich konce

zabezpieczone plastikowymi kapslami, poprawiajgcymi bezpieczenstwo.



RYSUNEK POGLADOWY

Bujak wazka (Z4)
Wymiary:

Wysoko$¢: 0,75m +/- 15%
Szerokos¢: 0,35m +/- 15%

Dtugosc¢: 1,50m +/- 15%

Strefa bezpieczenstwa: 3,20 x3,70 m

glebokos¢ fundamentu minimum 0,6 m

Elementy urzadzenia wykonane ze sklejki drewna lisciastego, wodoodpornej, pokrytej filmem
melaminowym lub ptyty HDPE odpornej na warunki atmosferyczne. Sprezyna zgodna z
wymogami normy PN-EN 1176, malowana proszkowo, zabezpieczona antykorozyjnie. Belka
wykonana z Elementy mocowan wykonane ze stali weglowej konstrukcyjnej sa malowane
proszkowo lub ocynkowane. Wszystkie potaczenia srubowe wykonane z uzyciem elementow
ocynkowanych, a ich konce zabezpieczone plastikowymi kapslami, poprawiajacymi
bezpieczenstwo. drewna klejonego wzdluznie. Drewno jest impregnowane cisnieniowo co

zabezpiecza je przed wpltywem szkodliwych warunkow atmosferycznych.



RYSUNEK POGLADOWY

Czworokat (Z5) - zestaw wspinaczkowy

Wymiary:

Wysokos¢: 2,30m +/- 15%
Szeroko$¢: 3,20m +/- 15%
Dlugosc: 3,20m +/- 15%

Strefa bezpieczenstwa: 7,30m x 7,30m

glebokos¢ fundamentu minimum 0,6 m

Elementy nosne wykonane z metalu zabezpieczonego antykorozyjnie i malowanego
proszkowo. Ptyta wspinaczkowa wykonana z ptyty HDPE odpornej na warunki atmosferyczne.
Elementy mocowan wykonane ze stali weglowej konstrukcyjnej sa malowane proszkowo lub
ocynkowane. Wszystkie potaczenia srubowe wykonane z uzyciem elementéw ocynkowanych,
a ich konce zabezpieczone plastikowymi kapslami, poprawiajacymi bezpieczenstwo.
urzadzenia Scianka wspinaczkowa. Urzadzenie powinno zawiera¢ min: jedng $cianke
wspinaczkowa, dwie drabinki pionowe, drabinke tancuchowa, 3 drazki gimnastyczne, obrecze

gimnastyczne.



RYSUNEK POGLADOWY

Karuzela tarczowa (Z6)

Wymiary:

Wysokosc¢: 0,80m +/- 15%
Szeroko$¢: 1,50m +/- 15%
Strefa bezpieczenstwa: 5,50m +/- 15%

Wysokos¢ swobodnego upadku: 80 cm +/- 15%
glebokos¢ fundamentu minimum 0,6 m

Elementy nosne urzadzenia wykonane z metalu zabezpieczonego antykorozyjnie i
malowanego proszkowo. Siedziska i kierownica wykonane z ptyty HDPE. Tarcza wykonana
ze sklejki wodoodpornej drewna lisciastego, pokrytej filmem melaminowym. Elementy
mocowan wykonane ze stali weglowej konstrukcyjnej sa malowane proszkowo lub
ocynkowane. Wszystkie polaczenia Srubowe wykonane z uzyciem elementéw ocynkowanych,

a ich konce zabezpieczone plastikowymi kapslami, poprawiajacymi bezpieczenstwo.



RYSUNEK POGLADOWY

Zestaw wielofunkcyjny (Z7)
Wymiary:

Wysokos¢: 3,30m +/- 15%
Szerokos¢: 4,10m +/- 15%
Dlugosc: 6,11 m +/- 15%

Strefa bezpieczenstwa: 7,10m x 9,60m
glebokos¢ fundamentu minimum 0,6 m

Elementy nosne zestawu wykonane z metalu zabezpieczonego antykorozyjnie i
malowanego proszkowo. Slizgawka wykonana z metalu spelnia wymogi normy PN-EN 1176.
Dachy, bariery ochronne wykonane z ptyty HDPE odpornej na warunki atmosferyczne. Trapy
Elementy mocowan wykonane ze stali weglowej konstrukcyjnej sa malowane proszkowo lub
ocynkowane. Wszystkie polaczenia Srubowe wykonane z uzyciem elementéw ocynkowanych,
a ich konce zabezpieczone plastikowymi kapslami, poprawiajacymi bezpieczenstwo.
wykonane ze sklejki drewna liSciastego, wodoodpornej, antyposlizgowej. Liny
polipropylenowe na oplocie stalowym o $rednicy 16-18 mm polaczone ze sobg przy pomocy
tacznikéw aluminiowych oraz z tworzywa sztucznego. Zestaw powinien zawiera¢ min: 5

podestow, 2 wieze z daszkiem, jedng zjezdzalnig, 2 mostki, zjazd strazacki.



RYSUNEK POGLADOWY

Hustawka podwdjna (Z8)
Wymiary:

Wysokos¢: 2,20m +/- 15%
Szeroko$¢: 1,95m +/- 15%
Dhugosé: 3,70m +/- 15%

Strefa bezpieczenstwa: 7,10m x 3,90m
glebokos¢ fundamentu minimum 0,6 m

Elementy no$ne wykonane z metalu malowanego antykorozyjnie. Lancuchy wykonane ze
stali nierdzewnej. Elementy mocowan wykonane ze stali weglowej konstrukcyjnej sa
malowane proszkowo lub ocynkowane. Wszystkie potaczenia srubowe wykonane z uzyciem
elementow ocynkowanych, a ich konce zabezpieczone plastikowymi kapslami,

poprawiajacymi bezpieczenstwo urzadzenia
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Domek (Z9)
Wymiary:

Wysokos¢: 2,00m +/- 15%
Szerokos¢: 1,00m +/- 15%
Dlugosc: 2,00m +/- 15%

Strefa bezpieczenstwa: 4,00m x 5,00m +/- 15%
glebokos¢ fundamentu minimum 0,6 m

Elementy nosne wykonane z metalu zabezpieczonego antykorozyjnie i malowanego
proszkowo. Dachy, bariery ochronne wykonane z ptyty HDPE odpornej na warunki
atmosferyczne. Tablica Elementy mocowan wykonane ze stali wgglowej konstrukcyjnej sa
malowane proszkowo lub ocynkowane. Wszystkie potaczenia srubowe wykonane z uzyciem
elementow ocynkowanych, a ich konce zabezpieczone plastikowymi kapslami,
poprawiajacymi bezpieczenstwo. urzadzenia wykonana ze sklejki drewna lisciastego,

wodoodpornej.
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Pozostale elementy zagospodarowania placu zabaw

Elementy zagospodarowania:

e ogrodzenie terenu wraz z furtkg
e lawki ze stolikiem — szt. 5

e kosze na $mieci - Szt. 2

e Stojak na rowery —szt.1

e tablica informacyjna placu zabaw

Ogrodzenie placu zabaw

Ogrodzenie skarpy zaprojektowano jako ogrodzenia panelowe z podmurdéwka o wysokosci 1,23
m.

Rozwigzania materialowe - ogrodzenie panelowe

Wykopy fundamentowe - Rz¢dne posadowienia fundamentow (stop pod shupki)
zaprojektowano na glgbokosci 1.10 ppt. na gruncie nosnym. W przypadku wystapienia
warstw gruntu nie no$nego wykona¢ podtoze z betonu klasy C8/10 do poziomu gruntu
nosnego.

Fundamenty - stopy betonowe pod stupki na podtozu z betonu C8/10 gr. 10 cm. Beton stop
klasy C16/20. Stopy pod stupki przeset ogrodzenia - 0,40x0,40x1,0 m. lub o $rednicy 40 cm.
W stopach obsadzi¢ stupki i obetonowa¢ w trakcie wykonawstwa fundamentow.

Panele ogrodzeniowe o dtugosci 2,50 m, wysokos$¢ 1,23 m, oczko 50x200 mm, drut 6/5/6
mm, poziomo 2x6 mm, ocynkowane i powlekany poliestrem. Kolor ogrodzenia do
uzgodnienia z Inwestorem. Panele montowane do stupkéw stalowych za pomoca §rub
montazowych.



Stupki stalowe o przekroju 60x40x1,5 mm. Wszystkie elementy stalowe poddane zostaty
procesowi ocynkowania ogniowego. Stupki zabezpieczone kapturkami z tworzywa.
Furtki uchylne w kolorze paneli ogrodzeniowych. Wysokosci furtki nalezy dopasowac do
wysokosci ogrodzenia.

Wszystkie elementy ogrodzenia tj. panele, stupki, furtka oraz uchwyty mocujace trwale
zabezpieczone przed korozja warstwa cynku oraz powlekane poliestrem.

RYSUNEK POGLADOWY




Furtka panelowa - wysokos¢ 1,23 m., szerokos¢ - 0,96m

Przed przystapieniem do prac nalezy wykona¢ rozbiorke istniejacego ogrodzenia placu

zabaw.

LawKki ze stolikiem

JLawki odporne na wandalizm i warunki atmosferyczne.

Lawki muszg spetnia¢ normy PN-EN 1176-1:2009 i PN-EN 1176-7:2009 w zakresie szczelin i
otworéw, bez ostrych krawedzi, szczelin niebezpiecznych dla dzieci. Konstrukcja stalowa
ocynkowana i1 malowanej proszkowo, siedzisko wykonane desek z drewna liSciastego,

malowane dwukrotnie lakierobejca, Sruby stalowe.

Zestaw sktadajacy si¢ ze stotu i fawki na state zamocowanych w podtozu. Ostateczny ksztatt 1

kolorystyke tawek, Wykonawca uzgodni z Inwestorem.

Wymiary:
Wysokosé¢: 0,40/0,80m

Szerokos¢: 0,50m



Dhugosé: 1,50m
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Kosze na $mieci

Metalowe kosze na $mieci z zadaszeniem o pojemnosci 35 litréw, odporne na wandalizm i
warunki atmosferyczne. Kosz do zabetonowania na 50 cm w gruncie. Konstrukcja ze stali
ocynkowanej 1 malowanej proszkowo, elementy ztagczne ze stali nierdzewnej

Pojemniki (wktady) ze stali ocynkowanej. Kosze nie moga posiada¢ ostrych krawedzi, ani
szczelin niebezpiecznych dla dzieci. Ostateczny ksztalt i kolorystyke koszy na $mieci,
Wykonawca uzgodni z Inwestorem.

Wysokos$¢ catkowita min. 1 m
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Stojak na rowery

- profil stojaka 30 x 30 x 1,5mm stal ocynkowana
- przekroj rurki @18mm o grubosci 2mm stal ocynkowana
- 1los¢ stanowisk - 6,

- montaz do podtoza (beton, kostka) za pomoca kotkoOw rozporowych,

RYSUNEK POGLADOWY

Tablica informacyjna

Tablica informacyjna placu zabaw zawierajgca regulamin obiektu oraz dane zarzadcy badz
administratora oraz numery telefonow alarmowych.

Tablica wykonana ze stali oczyszczonej, zabezpieczona przed korozja przez ocynkowanie 1
malowanie proszkowe farbami poliestrowymi, odpornymi na promienie UV.

Tablica wydrukowana na folii odpornej na promienie UV naklejona na blache ocynkowang.
Laczniki 1 klamry wykonane z aluminium.

Wymiary:

- wysoko$¢: min. 200 cm,



- szeroko$¢: min. 58 cm,

- dlugos¢: min. 5 cm.
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e Instalacje
Projektowane obiekty nie beda wyposazone w instalacje.

e Informacja o obszarze oddzialywania obiektu
Obszar oddziatywania obiektow objetych niniejszym opracowaniem ogranicza si¢ do
dziatki na ktorej zostang zrealizowane prace, tj. dziatki o nr ewid. 923/1, Malinowice

e Przyjete zalozenia realizacyjne
Metoda wykonawstwa — systemem zleconym pod kierownictwem osoby posiadajacej
uprawnienia do kierowania budowa.

e Ustalenie warunkoéw gruntowych
W zakresie robdt dotyczacych powyzszego zadania nie ma przewidzianych prac
fundamentowych.

e Ochrona terenu

Przedmiotowa dzialka nie jest objeta wpisem do rejestru zabytkow.



e Tereny gornicze
Omawiany teren nie podlega wplywom eksploatacji goérniczej i nie znajduje si¢ w
granicach terenu gorniczego.

e Zagrozenie dla Srodowiska

Projektowana inwestycja nie b¢dzie stanowila zagrozenia dla srodowiska i zdrowia ludzi.

e Uwagi koncowe

Wszystkie materiaty i urzadzenia winny posiada¢ dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu tych
wyrobow do obrotu 1 powszechnego stosowania w budownictwie.

Montaz urzadzen, rozruch oraz regulacje powinny przeprowadzi¢ specjalistyczne firmy, wraz
z potwierdzeniem wykonania zgodnie z przepisami i wytycznymi producenta.

Dopuszcza si¢ zamiang urzadzen na inne niz dobrane w projekcie, ale o parametrach

réwnowaznych.

Opracowal:

Lublin, luty 2023 r.



