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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. W ramach niniejszego opracowania przewiduje sie wykonanie:

demontaz istniejgcych urzadzen placu zabaw, montaz nowych urzadzen zabawowych, nawierzchnie bezpieczng syntetyczng z poliureta-
nu, nawierzchnie z mat przerstowych, montaz ogrodzenia wraz z furtkg, montaz tawek ze stolikami, koszy na $mieci, stojaka na rowery i
tablicy informacyjnej oraz obsianie terenu trawa.

2. Zestawienie powierzchni

nawierzchnia z ptyt trawiastych (maty przerostowe)
o powierzchni 416,00 m2

Mata przerostowa jest forma bezpiecznej nawierzchni gumowej, dostarczanej w formie gotowych, azurowych arkuszy, spetniajgcej wy-
magania normy PN-EN:1177-2009.

Nawierzchnia ta umozliwia obsiew trawg miejsc przez nig zajmowanych, co w praktyce czyni jg niewidoczna, przy zachowaniu jej wtasci-
WwosSci.

Dane techniczne:

— wymiary pojedynczego arkusza: minimum. 1,5m x 1m x 22mm,

— wyréb musi posiadac certyfikat normy PN-EN:1177-2009,

— projektowany kolor: zielony lub czarny

Materiaty:

— guma pochodzaca z recyklingu, antyposlizgowa, azurowa,

— kolor maty: zielony lub czarny

Podtoze pod kratke trawnikowg powinno by¢ odpowiednio zageszczone i przygotowane albo pod nawierzchnig trawiasts.

Warstwy konstrukcyjne:

- mata przerostowa

- 5cm warstwa wyréwnujgca, mieszanka z piasku i humusu w proporcji 40:60

-grunt rodzimy ze spadkiem 1-1,5%

Nawierzchnie bezpieczna placu zabaw z poliuretanu o pow. 170,00 m2

Warstwy konstrukcyjne nawierzchnia wylewana:

- nawierzchnia syntetyczna warstwa gérna - gr. 10 mm,

- warstwa amortyzujgca SBR 70mm,

- warstwa gorna podbudowy z ttucznia kamiennego o frakcji (0-16) - gr. 5 cm

- warstwa gérna podbudowy z tlucznia kamiennego o frakcji (0-31,5) - gr. 20 cm
- podsypka piaskowa 10,0 cm, piasek zageszczony do Id > 0,68

- grunt rodzimy

Nawierzchnie z mat przerostowych.

Mata przerostowa jest formg bezpiecznej nawierzchni gumowej, dostarczanej w formie gotowych, azurowych arkuszy, spetniajgcej wy-
magania normy PN-EN:1177-2009.

Nawierzchnia ta umozliwia obsiew trawg miejsc przez nig zajmowanych, co w praktyce czyni jg niewidoczna, przy zachowaniu jej wtasci-
WwosSci.

Dane techniczne:

— wymiary pojedynczego arkusza: minimum. 1,5m x 1m x 22mm,

— wyréb musi posiadac certyfikat normy PN-EN:1177-2009,

— projektowany kolor: zielony lub czarny

Materiaty:

— guma pochodzaca z recyklingu, antyposlizgowa, azurowa,

— kolor maty: zielony lub czarny

Podtoze pod kratke trawnikowg powinno by¢ odpowiednio zageszczone i przygotowane albo pod nawierzchnig trawiasts.

Warstwy konstrukcyjne:

- mata przerostowa

- 5cm warstwa wyréwnujgca, mieszanka z piasku i humusu w proporcji 40:60

- grunt rodzimy ze spadkiem 1-1,5%

Obrzeza
Nawierzchnie obramowane beda obrzezem betonowym 6 x 20 cm na podsypce cementowo piaskowej. Wody opadowe odprowadzane
bedg powierzchniowo, spadek 2% w kierunku ogrodzenia terenu.

4. Projektowane urzgdzenia placu zabaw
4.1 Karuzela stupowa 3-osobowa (Z1)
4.2 Helikopter na sprezynie (Z2)
4.3 Auto na sprezynach (Z3)
4.4 Bujak wazka (Z4)
4.5 Czworokat (Z5) - zestaw wspinaczkowy
4.6 Karuzela tarczowa (Z6)
4.7 Zestaw wielofunkcyjny (Z7)
4.8 Hustawka podwajna (Z8)
4.9 Domek zabawowy (Z9)
4.10 Pozostate elementy zagospodarowania placu zabaw
Elementy zagospodarowania:
« ogrodzenie terenu wraz z furtkg
« tawki ze stolikiem — szt. 5
* kosze na $mieci - szt. 2
» Stojak na rowery — szt.1
« tablica informacyjna placu zabaw
5. Podstawa opracowania
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztory-
su inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

programie funkcjonalno-uzytkowym

Kosztorys wykonano w oparciu o cennik Sekocenbud oraz kalkulacje wtasne, przyjeto $rednie ceny, ceny hurtowe, ceny w naturze ze
sklepéw. Poziom cen wg Sekocenbud IV kwartat 2022r.:

- stawka roboczogodziny 26,50 zl/r-godz

- koszty posrednie 67,90 %

- koszty zakupu 6,8%

- zysk 11,00 %
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Lp.[ Podstawa [

Opis i wyliczenia

[ jm. |

Poszcz.

Razem

Przedmiotem inwestycji jest demontaz istniejacych urzadzen zabawowych na placu zabaw, montaz nowych urzadzen zabawo-
wych, wykonanie nawierzchni bezpiecznej syntetycznej z poliuretanu, wykonanie nawierzchni bezpiecznej z gumowych mat
przerostowych, montaz ogrodzenia wraz z furtka, montaz tawek ze stolikami, koszy na $mieci, stojaka na rowery oraz tablicy

informacyjnej.
Roboty przygotowawcze
1/|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych ha
d.1/0121-01
0.058 ha 0.058
RAZEM 0.058
2|KNCK-1 Demontaz urzadzen istniejgcych, pozycja obejmuje usunigcie istniejgcych ele- |elem.
d.1/0801-03 mentéw placu zabaw wraz z wywozem i utylizacjg elementéw
analiza indy-
widualna
8 elem. 8.000
RAZEM 8.000
3|KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 10-15 cm - tuja  |szt.
d.1/0101-01 Wyszczegdlnienie robot:
kalk. wiasna |1. Sciecie drzewa, odciecie diuzycy od pnia oraz obciecie wierzchotka i gatezi.
2. Odrgbanie korzeni.
3. Wydobycie pnia i korzeni spycharkg z przemieszczeniem.
4. Zasypanie dotu.
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
4|KNR 2-01 Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu (drobne gatezie, korze- |m?2
d.1/0111-02 nie) z wywiezieniem
analogia
5"8 m?2 40.000
RAZEM 40.000
2 Wyposazenie placu zabaw
5|KNCK-1 Karuzela stupowa 3-osobowa (Z1) elem.
d.2|0801-03 zakup, dostawa, roboty ziemne, wykonanie fundamentéw punktowych, osadze-
analiza indy- |nie urzadzenia, uzupetnienie ziemig urodzajna, profilowanie terenu, wykonanie
widualna prac porzadkowych
1 elem. 1.000
RAZEM 1.000
6|KNCK-1 Urzadzenie helikopter na sprezynie (Z2) elem.
d.2|0801-03 zakup, dostawa, roboty ziemne, wykonanie fundamentéw punktowych, osadze-
analiza indy- |nie urzadzenia, uzupetnienie ziemig urodzajna, profilowanie terenu, wykonanie
widualna prac porzadkowych
1 elem. 1.000
RAZEM 1.000
7|KNCK-1 Urzadzenie auto na sprezynie (Z3) elem.
d.2|0801-03 zakup, dostawa, roboty ziemne, wykonanie fundamentéw punktowych, osadze-
analiza indy- |nie urzadzenia, uzupetnienie ziemig urodzajna, profilowanie terenu, wykonanie
widualna prac porzadkowych
1 elem. 1.000
RAZEM 1.000
8|KNCK-1 Urzadzenie wazka na sprezynie (Z4) elem.
d.2|0801-03 zakup, dostawa, roboty ziemne, wykonanie fundamentéw punktowych, osadze-
analiza indy- |nie urzadzenia, uzupetnienie ziemig urodzajna, profilowanie terenu, wykonanie
widualna prac porzadkowych
1 elem. 1.000
RAZEM 1.000
9|KNCK-1 Zestaw wspinaczkowy czworokat (Z5) elem.
d.2|0801-03 zakup, dostawa, roboty ziemne, wykonanie fundamentéw punktowych, osadze-
analiza indy- |nie urzadzenia, uzupetnienie ziemig urodzajna, profilowanie terenu, wykonanie
widualna prac porzadkowych
1 elem. 1.000
RAZEM 1.000
10|KNCK-1 Karuzela tarczowa (Z6) elem.
d.2|0801-03 zakup, dostawa, roboty ziemne, wykonanie fundamentéw punktowych, osadze-
analiza indy- |nie urzadzenia, uzupetnienie ziemig urodzajna, profilowanie terenu, wykonanie
widualna prac porzadkowych
1 elem. 1.000
RAZEM 1.000
11|KNCK-1 Zestaw wielofunkcyjny (Z7) elem.
d.2|0801-03 zakup, dostawa, roboty ziemne, wykonanie fundamentéw punktowych, osadze-
analiza indy- |nie urzadzenia, uzupetnienie ziemig urodzajna, profilowanie terenu, wykonanie
widualna prac porzadkowych
1 elem. 1.000
RAZEM 1.000
12|KNCK-1 Hustawka podwdjna (Z8) elem.
d.2|0801-03 zakup, dostawa, roboty ziemne, wykonanie fundamentéw punktowych, osadze-
analiza indy- |nie urzadzenia, uzupetnienie ziemig urodzajna, profilowanie terenu, wykonanie
widualna prac porzadkowych
1 elem. 1.000
RAZEM 1.000
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13|KNCK-1 Domek zabawowy (Z9) elem.
d.2|0801-03 zakup, dostawa, roboty ziemne, wykonanie fundamentéw punktowych, osadze-
analiza indy- |nie urzadzenia, uzupetnienie ziemig urodzajna, profilowanie terenu, wykonanie
widualna prac porzadkowych
1 elem. 1.000
RAZEM 1.000
3 Pozostale elementy zagospodarowania
14 KNCK-1 tawka stalowa ze stolikiem elem.
d.3/0801-03 zakup, dostawa, roboty ziemne, wykonanie fundamentéw punktowych, osadze-
analiza indy- |nie urzadzenia, uzupetnienie ziemig urodzajna, profilowanie terenu,wykonanie
widualna prac porzadkowych
5 elem. 5.000
RAZEM 5.000
15|KNCK-1 Kosz na $mieci elem.
d.3/0801-03 zakup, dostawa, roboty ziemne, wykonanie fundamentéw punktowych, osadze-
analiza indy- |nie urzadzenia, uzupetnienie ziemig urodzajna, profilowanie terenu, wykonanie
widualna prac porzadkowych
2 elem. 2.000
RAZEM 2.000
16| KNCK-1 Tablica informacyjna z regulaminem korzystania z urzgdzen placu zabaw za- |elem.
d.3/0801-03 kup, dostawa, montaz
analiza indy-
widualna
1 elem. 1.000
RAZEM 1.000
17|KNCK-1 Stojaka na rowery zakup, dostawa, roboty ziemne, wykonanie fundamentéw  |elem.
d.3/0801-03 punktowych, osadzenie urzadzenia, uzupetnienie ziemig urodzajng, profilowa-
analiza indy- |nie terenu, wykonanie prac porzgdkowych
widualna
1 elem. 1.000
RAZEM 1.000
4 Nawierzchnia bezpieczna syntetyczna z poliuretanu
18/KSNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocag |m?2
d.4/0106-01 spycharek
170 m?2 170.000
RAZEM 170.000
19/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.4/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 27 cm
0101-02
analogia
170 m?2 170.000
RAZEM 170.000
20|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km m3
d.4/0108-05 grunt.kat. Il
analogia Krotnos¢ = 4
170%0.43 m3 73.100
RAZEM 73.100
21 Optata za utylizacje grunu z wykopu m3
d.4|kalk. wtasna
170%0.27 m3 45.900
RAZEM 45.900
22|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.4/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
170 m?2 170.000
RAZEM 170.000
23|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm z wypetnieniem spoin zaprawg ce- |m
d.4|0407-05 mentowg na podsypce cementowo piaskowej
60.66 m 60.660
RAZEM 60.660
24|KNNR 6 Warstwy odsaczajagce zageszczane mechanicznie o gr.10 cm m2
d.4/0104-01
170 m?2 170.000
RAZEM 170.000
25|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych 0-63 mm o grubosci po za- m2
d.4/0113-02 geszczeniu 20 cm
170 m?2 170.000
RAZEM 170.000
26|KNNR 6 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych 0-31,5 mm o grubosci po za- |m?2
d.4|0113-04 geszczeniu 5 cm
analogia
170 m?2 170.000
RAZEM 170.000
27 Wykonanie nawierzchni syntetycznej z poliuretanu wg. specyfikacji m?2
d.4|kalk. wlasna
170 m?2 170.000
RAZEM 170.000
5 Nawierzchnia bezpieczan z gumowych mat przerostowych
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28|KSNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 10 cm za pomocag |m?2
d.5/0106-01 spycharek
analogia
170 m?2 170.000
RAZEM 170.000
29|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$é do 1 km grunt.kat. I-ll |m3
d.5/0108-01
416*0.10 m3 41.600
RAZEM 41.600
30|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.5/0108-04 Krotnos¢ = 4
416*0.10 m3 41.600
RAZEM 41.600
31 Optata za utylizacje grunu z wykopu m3
d.5|kalk. wtasna
416*0.1 m3 41.600
RAZEM 41.600
32|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.5/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
416 m?2 416.000
RAZEM 416.000
33|KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm. m2
d.5/0507-01
416 m?2 416.000
RAZEM 416.000
34|/KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem; dodatek za kazdy dalszy 1 cm humusu. m2
d.5|0507-02
416 m?2 416.000
RAZEM 416.000
35 Utozenie nawierzchni z mat przerostowych gumowych m2
d.5|kalk. wtasna
416 m?2 416.000
RAZEM 416.000
36|KNR 2-21 Reczna pielegnacja trawnikéw dywanowych na terenie ptaskim m2
d.5(0702-01
416 m?2 416.000
RAZEM 416.000
6 Ogrodzenie terenu
37|KNR 2-25 Demontaz istniejgcego ogrodzenia pozycja obejmuje usunigcie istniejagcych m?2
d.6/0319-02 elementéw ogrodzenia placu zabaw wraz z wywozem i utylizacjg elementéw
115 m?2 115.000
RAZEM 115.000
38|KNR-W 2-25 |Ogrodzenie z podmurowka - rozwigzanie systemowe, przeznaczone do ogro- |m?2
d.6/0319-01 dzenia placéw zabaw, bezpieczne dla dzieci, montaz zgodnie z instrukcja pro-
kalk. wlasna |ducenta - w pozycji nalezy uwzgledni¢ wszystkie naklady zwigzane z wykona-
niem ogrodzenia o wysokosci 1,23 m zgodnie z dokumentacja - kalkulacja
witasna
115 m?2 115.000
RAZEM 115.000
39|KNR 2-23 Furtka o wym. 910x1530 mm zgodnie z dokumentacjg - kalkulacja wtasna szt.
d.6/0402-03
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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