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1. WSTEP

Projekt wykonawczy rozbudowy o$wietlenia drog lokalnych w miejscowosci Lubkow

opracowano na zlecenie Gminy Warta Bolestawiecka. Dla poprawy bezpieczenstwa ruchu drogowego

postanowiono zaprojektowac nowe o$wietlenie w lokalizacjach wskazanych przez inwestora.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Wytyczne inwestora,

Mapa do celéow projektowych,

PN-HD 60364-4-43:2010 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-43: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-HD 60364-4-443:2006 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed zaburzeniami napigciowymi i1 zaburzeniami
elektromagnetycznymi - Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub laczeniowymi.
PN-IEC 60364-7-714:2003 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji.
Instalacje o$wietlenia zewngtrznego.

PN-EN 40-3-1:2004 - Shipy os$wietleniowe. Czg¢s$¢ 3-1: Projektowanie i weryfikacja —
Specyfikacja obciazen charakterystycznych.

PN-EN 40-5:2004 - Stupy oswietleniowe. Cze$¢ 5: Stupy oswietleniowe stalowe - Wymagania.
PN-EN 60099-1:2002 - Ograniczniki przepig¢. Iskiernikowe zaworowe ograniczniki przepie¢ do
sieci pragdu przemiennego.

PN-EN 60269-1:2010 - Bezpieczniki topikowe niskonapigciowe. Wymagania ogdlne.

PN-EN 60598-2-3:2006 - Oprawy oswietleniowe - wymagania szczegotowe - Oprawy
oswietleniowe drogowe 1 uliczne.

PN-EN 62275:2010 - Systemy prowadzenia przewodow - Opaski przewodow do instalacji
elektrycznych.

PN-EN 61386-24:2010 - Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow - Czes¢ 24:
Wymagania szczegdtowe - Systemy rur instalacyjnych uktadanych w ziemi.

Norma SEP-E-001. Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona przeciwporazeniowa.
Norma SEP-E-004. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

PN-E-08501:1998 - Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PRZEDMIOT INWESTYCJI

Rozbudowa oswietlenia drogowego w Lubkowie.

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU DOTYCZACY OSWIETLENIA
DROGOWEGO

na dziatce 56/1 znajduje si¢ stup 4/6 istniejacego obwodu oswietleniowego,
na dziatce 56/1 znajduje si¢ stup 2/2 istniejgcego obwodu o$wietleniowego,
na dziatce 21 znajduje si¢ stup 2/31 istniejagcego obwodu oswietleniowego.

PROJEKTOWANE  ZAGOSPODAROWANIE TERENU DOTYCZACE  ZASILANIA
W ENERGIE ELEKTRYCZNA

Obwod 1 bedzie stanowit rozbudowe istniejacego obwodu oswietleniowego znajdujgcego si¢ na dz.nr
56/1 od stupa 4/6. Aktualnie zamoéwiona moc jest wystarczajaca do pokrycia zapotrzebowania
energetycznego nowych opraw.

Obwod 2 bedzie stanowil rozbudowe istniejacego obwodu oswietleniowego znajdujgcego si¢ na dz.nr
56/1 od stupa 2/2. Aktualnie zamoéwiona moc jest wystarczajaca do pokrycia zapotrzebowania
energetycznego nowych opraw.

Obwod 3 zostanie zasilony z nowej szaf o$wietlenia drogowego SO8 zaprojektowanej na dz. nr 426
zgodnie z warunkami wydanymi przez Tauron Dystrybucja S.A.

Obwod 4 bedzie stanowil rozbudowe istniejacego obwodu oswietleniowego znajdujgcego si¢ na dz.nr
21 od stupa 2/31. Aktualnie zamdéwiona moc jest wystarczajaca do pokrycia zapotrzebowania
energetycznego nowych opraw.

PARAMETRY PROJEKTOWANEJ SIECI

Dhugos$¢ projektowane;j sieci o§wietlenia kablem YAKY4x35mm?2 wynosi: 705m.

Stup stalowy 5Sm ocynkowany ogniowo zgodnie PN-EN ISO 1461, spawany materialem rodzimym,
z niewidocznym szwem wzdluznym, zakonczony kré¢cem fi 76mm. Malowanie proszkowe kolor
9006, przygotowanie powierzchni przed malowaniem mechaniczne — korundowany, posadowiony na
fundamencie o wymiarach min. 300x300x1000mm — 15 szt.

Oprawy dekoracyjne Pmax=37W, U=230V, IP=66, IK=08 ze zrodlem LED i 5 stopniowa redukcja
mocy w godzinach nocnych — 15 szt.,

Szafa o$wietleniowa z funkcja monitoringu kompatybilna z systemem zarzadzania o$wietleniem
zastosowanym w Gminie Warta Bolestawiecka — 1 szt.

Projektowany obiekt nalezy do 1 kategorii geotechnicznej i ze wzgledu na prosty stopien
skomplikowania warunkéw gruntowych nie wymaga przeprowadzania dodatkowych badan podtoza.
Dziatki objete opracowaniem nie sg wpisane do rejestru zabytkow

Brak wplywu eksploatacji gornicze;.

Brak zagrozen dla srodowiska.

Brak zagrozen dla uzytkownikow pod warunkiem eksploatacji sieci zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami.



10) Obszar oddzialywani obiektu miesci si¢ w catosci na dziatkach, na ktérych zostat
zaprojektowany.

11) Projekt jest zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

4. ZASILANIE

Oprawa nr 4/6/1 bedzie zasilana z istniejacego stupa nr 4/6 jako przedtuzenie istniejacego obwodu.
Oprawy nr 2/2/1 oraz 2/2/2 bgda zasilana z istniejacego stupa nr 2/2 jako przedluzenie istniejacego
obwodu. Oprawy od 2/31/1 do 2/34 zostang zasilone z istniejacego stupa nr 2/31. Zamoéwiona aktualnie
moc jest wystarczajaca do pokrycia zapotrzebowania energetycznego nowych opraw. Oprawy 8/1 — 8/5
zostang zasilone z projektowanej szafy SO8. Projektuje si¢ szafe osSwietleniowg w obudowie metalowe;j
malowanej proszkowo z funkcja zdalnego sterowania i monitoringu przez internet kompatybilng z
systemem zarzadzania o$wietleniem zastosowanym w Gminie Warta Bolestawiecka. W okresie trwania
gwarancja Wykonawca jest zobowigzany do ponoszenia kosztow obstugi systemu monitorowania

5. SIEC KABLOWA

Trase¢ kabla, umiejscowienie stupow oswietleniowych pokazano na mapach sytuacyjno -
wysokosciowych w skali 1:1000. Przekrdj kabli migdzy nowo instalowanymi stupami o$wietleniowymi
przyjeto 35 mm?’.

Laczna dlugosé sieci: Razem dlugosé sieci kablami YAKY 4x35mm? — 705 m.

Na siedem dni przed rozpoczeciem robot nalezy pisemnie powiadomi¢ Urzad Gminy w Warcie
Bolestawieckiej, Zarzad Drog Powiatowych w Bolestawcu, koncern Tauron Dystrybucja S.A, Orange
Polska oraz Zaktad Ustug Komunalnych w Lubkowie. Wzdtuz rowu po boku wykopu, przed ulozeniem
kabla, nalezy umie$ci¢ bednarke ocynkowang o przekroju min. 100mm®
kablowym o glebokosci 0,8m w rurze arota §r. 75 mm. Po utozeniu kabel nalezy przysypaé warstwa 0,25
m gruntu rodzimego, utozy¢ foli¢ w kolorze niebieskim i1 zasypa¢ row pozostatg ziemig zaggszczajac ja
warstwami. Przed rozpoczeciem robdt nalezy uzyskaé pozwolenie od uzytkownikow poszczeg6lnych sieci
oraz od zarzadcow drog i wlascicieli dziatek. Z uwagi na inne instalacje podziemne zamontowane wzdtuz
trasy kabla prace w miejscach skrzyzowan lub zblizen nalezy wykonywac recznie pod nadzorem
poszczegbdlnych wiascicieli sieci. Przy uktadaniu kabli 1 montazu stupow nalezy stosowac nastgpujace
minimalne odleglosci od innych sieci zgodnie z N SEP-E-004:

— Skrzyzowanie lub zblizenie kabli o$wietleniowych z kablami elektroenergetycznymi o napigciu do
1 kV - odlegtos¢ pionowa min. 15¢m, pozioma min. Scm.

—  Skrzyzowanie lub zblizenie kabli o§wietleniowych z kablami elektroenergetycznymi napieciu pow.
1kV do 30kV - odlegtos¢ pionowa min. 15cm, pozioma min. 25cm.

— Skrzyzowanie lub zblizenie kabli o$wietleniowych z kablami telekomunikacyjnymi odlegtos¢

. Kabel utozy¢ w rowie

pionowa min. 15¢m, pozioma min. 25cm.
— Skrzyzowanie lub zblizenie kabli o$wietleniowych z rurociggami wodociaggowymi, $ciekowymi,

z gazem palnym o ci$nieniu do 49 kPa wynosi w pionie min. 80cm, przy zblizeniu min. 50cm.

W przypadku braku mozliwosci zastosowania wymaganych odleglosci przy skrzyzowaniach
1 zblizeniach nalezy kabel oswietleniowy utozy¢ w rurze stalowej o $rednicy 80mm, zabezpieczonej
przed korozja.

Przed zasypaniem miejsc z odkrytymi kablami i urzadzeniami Tauron Dystrybucja S.A. nalezy
sporzadzi¢ wraz z przedstawicielem Posterunku Energetycznego protokét prac zanikowych.

Przejécia poprzeczne przez drogi nalezy wykona¢ metoda bezrozkopowa. Komory technologiczne
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nalezy zlokalizowa¢ w mozliwie najwigkszej odlegtosci od krawedzi jezdni.

6. SLUPY OSWIETLENOWE

Projektuje si¢ stupy stalowe h=5m - §r géorna min. 76mm; $r dolna min. 146mm; blacha min. 3mm
okragle cynkowane ogniowo, spawane laserowo materiatem rodzimym ze szwem wzdluznym
niewidocznym, stozkowe, posadowione przy uzyciu fundamentéw prefabrykowanych, malowane
proszkowo. Wymagana technologia malowania proszkowego RAL9006 drobna struktura z podktadem
zabezpieczajgcym KORROPRIMER - powtloka lakiernicza przeznaczona do uzytkowania w klasie
korozyjnosci C5 zgodnie z normg PN-EN ISO 12944 — potwierdzone certyfikatem producenta proszku.
Proszek jakos$ci fasadowej. Stupy fabrycznie zabezpieczenie w dolnej cz¢$ci powltoka ANTY-PLAKAT z
aprobatg IBDiM do wysokosci min 2,5m nad ziemig w klasie korozyjnosci C5 zgodnie z normg PN-EN
ISO 12944. Wymagania jako$ciowe powloki malarskiej: przygotowanie powierzchni przed malowaniem:
obrobka strumieniowo-$cierna, klasa Sa21/2 wg. PN-EN ISO 8501-1. Stopien jako$ci przygotowania
powierzchni, klasa P3, wg. PN-EN ISO 8501-3. Wszystkie powtoki malarskie 1 zabezpieczajagce musza
by¢ natozone fabrycznie - nie na placu budowy, oraz posiada¢ jedng gwarancje od producenta stupow.
Gwarancja minimum 10 lat w klasie korozyjnosci C5 zgodnie z normg PN-EN ISO 12944. Stupy 5m
nalezy posadowi¢ na fundamencie o wymiarach min. 300x300x1000mm.

Na stupach nalezy wykona¢ numeracj¢ zgodng z projektem.
Laczna ilo$¢ stupow — 15 sztuk.

7. OPRAWY OSWIETLENIOWE
Projektuje si¢ 15 opraw dekoracyjnych
Parametry techniczne opraw dekoracyjnych:

- Materiat bazy: odlew aluminium

- Materiat pokrywy: poliweglan

- Materiat klosza: poliweglan

- Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne: IK0S.

- Szczelnos¢ komory optycznej i elektrycznej: IP66

- Oprawa wyposazona w zintegrowany z obudowg uchwyt montazowy pozwalajacy na montaz
bezposrednio na stupie o $rednicy do @76mm.

- Elementy mocujace oprawe na stupie ($ruby, podktadki) musza by¢ wykonane ze stali nierdzewne;.

- Budowa oprawy pozwala na wymiang¢ uktadu optycznego oraz modutu zasilajacego.

- Wymiana elementdéw uktadu optycznego bez koniecznosci wykonywania potaczen lutowanych.

- Dostep do komory osprzetu elektrycznego bez uzycia narzedzi.

- Oprawa wykonana w technologii LED, bryla fotometryczna ksztaltowana za pomocg matrycy LED,
kazda z soczewek matrycy emituje takg samg krzywa $wiattosci, a catkowity strumien oprawy jest
sumg strumieni poszczegdlnych soczewek.

- Uzyte w oprawie panele LED muszg spelnia¢ wymagania normy EN 62471 , Bezpieczenstwo
fotobiologiczne lamp i systeméw lampowych”

- Maksymalny prad zasilajacy diody — 500mA

- Moc maksymalna uwzgledniajaca wszystkie straty — 37W

- Minimalny strumien $§wietlny zrodet — 6000Im

- Minimalny strumien §wietlny oprawy — 5100Im

- Temperatura barwowa uzytych diod z zakresu 3900K — 4300K ( neutralny biaty ).



Wymagany wskaznik oddawania barw zrodet LED Ra>70.

Utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21).
Wartosci wskaznika udzialu $§wiatla wysytanego ku gorze (ULOR) nie wigksza niz okre§lona w
Rozporzadzeniu WE nr 245/2009.

Uklad zasilajacy umozliwiajacy sterowanie sygnatlem DALI lub 1-10V oraz zaprogramowanie co
najmniej 5-ciu stopni autonomicznej redukcji mocy i strumienia §wietlnego bez zewnetrznego sygnatu
sterujacego.

Redukcja mocy (strumienia) musi odbywac si¢ w sposdb ptynny przez zmniejszenie strumienia
swietlnego wszystkich zrodet LED jednocze$nie a nie przez wytaczanie poszczegolnych paneli LED
w jednej oprawie.

Odporno$¢ oprawy na przepiecia: 10kV.

Oprawa wykonana w I lub II klasie ochronnosci elektrycznej, znamionowe napigcie zasilania
230V/50Hz, wspotczynnik mocy oprawy >=0,9 dla znamionowego obcigzenia

Oprawa przystosowana do pracy w temperaturze otoczenia do min. 50°C

Gwarancja na calg oprawe (panel LED, zasilacz, obudowa) — 5 lat, wystawiona przez producenta lub
upowaznionego przedstawiciela

Oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ deklaracje zgodnosci WE 1 certyfikat
akredytowanego osrodka badawczego, potwierdzajacy speinienie deklarowanych parametréw i
procesow produkcji - certyfikat ENEC lub rownowazny.

Dostepnos¢ plikow fotometrycznych (np. format .Ldt, .les). Pliki zamieszczone na stronie
internetowej producenta lub dystrybutora pozwalajace wykona¢ sprawdzajace obliczenia
fotometryczne w ogolnodostgpnych oswietleniowych programach komputerowych (np. Dialux,
Relux).

Ze wzgledow estetycznych 1 dla ujednolicenia wygladu instalacji o$wietleniowej na catym
oswietlanym obszarze, wymaga si¢, aby oprawy danego rodzaju (np. dekoracyjne) o ré6znych mocach
posiadaty jednakowy ksztalt (jedna rodzina opraw).

Wymaga si¢, aby ze wzgledow serwisowych, montowane oprawy dekoracyjne pochodzity od jednego
producenta.

Wyglad, styl i wielko$¢ oprawy zgodny z rysunkami zamieszczonymi ponizej. Dopuszcza si¢
tolerancj¢ wymiaréw oprawy £10%

. @60 ub76
w 524mm

H s3omm



- Sprawnos$¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponize;.
- Roznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowaznej nie powinna by¢ wieksza niz
+5% w stosunku do podanych:

105° 105°

90° 90°

75° 75°

60° 200 60°

300

45° 45°

400

500

30° 15° 0° 15° 30°

cd/kim n = 86%
——C0-C180 —C90-C270

— bezprzewodowa komunikacja z oprawa. Mozliwos¢ zdalnego (z poziomu gruntu) przeprogramowania
— oprawa wyposazona w etykiete z kodem QR wraz z dodatkowa naklejkg do umieszczenia np. we
wnece stupowej 1/lub na projekcie. Kod QR poprzez uzycie dedykowanej aplikacji producenta
umozliwia uzyskanie petnej charakterystyki oprawy i dostep do informacji takich jak:
- parametry fotometryczne, elektryczne oraz mechaniczne
- dokumentacja oprawy, instrukcja montazu
- instrukcja serwisowania w przypadku nieprawidtowego dzialania oprawy oswietleniowej
- lista czgséci zamiennych wraz z kodami producenta

8. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Przyjeto system ochrony od porazen TN-C dla sieci wewnetrznej z zastosowaniem szybkiego
wylaczenia zasilania. W rowie kablowym po boku wykopu, przed utozeniem kabla, nalezy utozy¢ tasme
stalowa ocynkowana o przekroju minimum 100mm? na glebokosci 0,8 m. Tasme w miejscu widocznym
nalezy potaczy¢ ze stupem w sposob trwatly. Laczenia zabezpieczy¢ przed korozja. Po wykonaniu sieci
o$wietlenia drogowego nalezy dokona¢ pomiaru rezystancji uziomow, rezystancji izolacji kabli oraz
skuteczno$ci zadziatania ochrony przeciwporazeniowej. Rezystancja uziemienia w zadnym punkcie
pomiarowym nie powinna przekracza¢ 30Q. Kazdy stup nalezy wyposazy¢ w naklejke ostrzegawcza.

9. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Na podstawie art. 3 pkt 20, art. 34 ust.3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r — Prawo Budowlane (Dz.
U. z 2013r poz. 1409 tekst jednolity z pdzn. zm), oraz § 13a Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego, okresla si¢
obszar oddziatywania inwestycji. Oddziatywanie przedmiotowej inwestycji ze wzgledu na jej rodzaj
i skale nie bedzie wykraczaé poza dziatki 16, 19, 21, 22, 56/1, 280/1, 426 (obreb 0003 — Lubkéw), przez
ktora przebiega projektowana sie¢ oswietleniowa. Dziatki 16, 19, 21, 22, 280/1 1 426 sg wlasnos$cia
Inwestora natomiast dziatka 56/1 jest w trwalym zarzadzie Zarzadu Drog Powiatowych w Bolestawcu.
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Budowa projektowanego obiektu nie bedzie powodowata ograniczenia w zagospodarowaniu oraz
zabudowie terenow znajdujacych si¢ poza granicami terenu inwestycji. Realizacja przedmiotowej
inwestycji nie powoduje ograniczenia dostgpu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wod,
kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej, oraz $rodkdéw lacznosci przez osoby trzecie w obszarze
oddziatywania obiektu budowlanego. Ponadto nie wplywa negatywnie na dostep $wiatla dziennego do
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwigzania techniczne, usytuowanie stupow
oswietleniowych oraz sposob zagospodarowania terenu nie powoduja ucigzliwosci zwigzanych
z hatasem, wibracjami, zakloceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem
powietrza, wody i gleby. Obiekty budowlane zostaty zaprojektowane zgodnie z normg N SEP-E004
,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe” oraz Obwieszczeniem Ministra Infrastruktury i
Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie
Dz. U. 2015 poz. 1422.



10. INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: Oswietlenie drogowe

ADRES OBIEKTU:
Wojewodztwo Dolnoslaskie
Powiat bolestawiecki
Gmina Warta Bolestawiecka

Miejscowos$¢ Lubkow

INWESTOR: Gmina Warta Bolestawiecka

Projektant: mgr inz. Jedrzej Koman

nr uprawnieh: DOS/0238/PWBE/2019 ,
nr ewidencyjny w Dolnoslagskiej Okrggowej Izbie Inzynierow Budownictwa: DOS/IE/0240/19

11.06.2021 r.
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1. Zakres robot

Zakres robot obejmuje rozbudowe os$wietlenia drogowego wraz z pracami porzadkujacymi teren.

Trasa budowanej linii kablowej o§wietlenia drogowego przebiega dz. nr 16, 19, 21, 22, 56/1, 280/1, 426

obreb 0003 Lubkéw — Gmina Warta Bolestawiecka.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych na terenie budowy.

Trasa sieci o$wietlenia drogowego krzyzuje si¢ z linig kablowa oraz napowietrzng niskiego i §redniego

napigcia oraz siecig telekomunikacyjna, siecig kanalizacyjng i wodna.

2.1.Elementy zagospodarowania:

— teren zielony

— droga ziemna

— teren sgsiadujacy zabudowany budynkami jednorodzinnymi

2.2 Sieci uzbrojenia terenu:

— sie¢ kablowa niskiego napigcia,

— sie¢ napowietrzna niskiego napigcia,
— sie¢ napowietrzna $redniego napigcia,
— sie¢ gazownicza niskiego cis$nienia,

— sie¢ wodociggowa,

— sie¢ kanalizacyjna.

3. Elementy zagospodarowania terenu , ktore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

W warunkach normalnych zagrozenia nie wystepuja.

4. Przewidywane zagrozenia jakie moga wystapi¢ podczas realizacji robét budowlanych

Przewidywane zagrozenia moga wystapi¢ w zwigzku z:

A. Czynna siecig kablowa niskiego napigcia
Czynna siecig napowietrzng niskiego i sredniego napigcia
Czynna siecig gazownicza
Wykopami i nieréwnos$ciami terenu w trakcie prac ziemnych
Przejazdem pojazdow mechanicznych.

SIS

5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow

Przed rozpoczeciem robot budowlanych Kierownik Budowy przeprowadzi instruktaz pracownikow

obejmujacy:
— zapoznanie si¢ z zakresem robot,
— zasady bezpiecznego sposobu wykonywania robot,
— wskazanie zagrozen, a w szczegdlnosci miejsc wystgpowania sieci uzbrojenia terenu,
— wskazanie sposobu przygotowania i likwidacji miejsca pracy,
— wskazanie sposobu zabezpieczenia i oznakowania terenu robot, w tym wykopow,
— wskazanie srodkdéw ochrony osobistej,
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— postepowanie w przypadkach awarii
- zasady udzielania pierwszej pomocy z podaniem numeréw alarmowych pogotowia ratunkowego ,
strazy pozarnej, pogotowia technicznego , itp. podanie innych informacji zgodnie z opracowanym
wcezesnie] PLANEM BEZPIECZENSTA I OCHRONY ZDROWIA.

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania
robot budowlanych

Kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania 1 przestrzegania zalecen PLANU
BEZPIECZENSTA I OCHRONY ZDROWIA na budowie zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (DZ. U. z 2003 r nr
120 poz 1126), zawierajacym wymagania BHP zgodnie z:

— rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas

wykonywania robot budowlanych (DZ. U. z 2003 r. nr 47 poz. 401)

— rozporzadzeniem Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i

instalacjach energetycznych (DZ. U. z 1999 r. nr 80 poz. 912).

Pracownikow nalezy wyposazy¢ w sprawne $rodki pracy to jest narz¢dzia urzadzenia i srodki ochrony
osobistej.

Teren budowy na czas wykonywanie prac powinien zosta¢ nalezycie oznakowany.

Prace w poblizu czynnych sieci uzbrojenia terenu nalezy prowadzi¢ po 6wczesnym poinformowaniu
wlascicieli tych sieci.

Po zakonczeniu robét teren budowy uporzadkowaé (przywroci¢ do stanu pierwotnego).
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