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Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1 POKOJ-ZIELENIEC
1.1 Infrastruktura towarzyszaca nierozerwalnie zwigzana z realizacjg inwestycji - ciag pieszo - rowerowy
1.1. Profilowanie i zageszczanie podloza
1
1/D-04.01.01 |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m?2
d.1. 1I-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
1.1
<$ciezka p-r> 6844,0*1,05 m?2 7 186,20
<zjazdy przez $ciezke p-r> 507,50*1,05 m2 532,88
RAZEM 7719,08
1.1. Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych niebitumicznych i bitumicznych
2
2|D-04.03.01 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m?2
d.1. wy ttuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/
1.2 m2
poz.5 m2 7 186,20
poz.6 m2 507,50
RAZEM 7 693,70
3|D-04.03.01 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m2
d.1. wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
1.2
poz.7 m2 7 351,50
poz.8 m2 7 351,50
RAZEM 14 703,00
1.1 Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2,0 <=4,0MPa
3
4|/D-04.05.01 |Warstwa ulepszonego podtoza: grunt rodzimy stabilizowany spoiwem drogo-  |m?2
d.1. wym o klasie wytrzymatosci C 1,5/2,0 gr. 25 cm
1.3
<$ciezka p-r> 6844,0*1,05 m?2 7 186,20
<zjazdy przez $ciezke p-r> 507,50*1,05 m2 532,88
RAZEM 7719,08
1.1. Podbudowa z kruszywa tamanego
4
5|D-04.04.02 |Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5 mm C50/30 - warst- |m?2
d.1. wa goérna o grubosci po zageszczeniu 20 cm
1.4
<$ciezka p-r> 6844,0*1,05 m?2 7 186,20
RAZEM 7 186,20
6|D-04.04.02 |Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5 mm C50/30 - warst- |m2
d.1. wa gorna o grubosci po zageszczeniu 30 cm
1.4
<zjazdy przez $ciezke p-r> 507,50 m?2 507,50
RAZEM 507,50
1.1. Nawierzchnia
5
7|D-05.03.05b |Nawierzchnia z AC16W - warstwa wigzgca asfaltowa - grubos$¢ po zageszcze- |m2
d.1. niu 4 cm
1.5
<$ciezka p-r> 6844,0 m2 6 844,00
<zjazdy przez $ciezke p-r> 507,50 m2 507,50
RAZEM 7 351,50
8|D-05.03.05a |Nawierzchnia z AC8S - warstwa $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu|m?2
d.1. 4 cm
1.5
<$ciezka p-r> 6844,0 m2 6 844,00
<zjazdy przez $ciezke p-r> 507,50 m2 507,50
RAZEM 7 351,50
1.1. Kostka integracyjna
6
9|D-05.03.23a |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm (nawierzchnia inte- |m?2
d.1. gracyjna o zwiekszonej chropowatosci) na kruszynie bazaltowej - kostka zétta
1.6 integracyjna
18,0 m?2 18,00
RAZEM 18,00
10|D-05.03.23a |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm (nawierzchnia z pty-|m?2
d.1. tek rowkowanych) na kruszynie bazaltowej - ptytki prowadzace
1.6
11,60 m?2 11,60
RAZEM 11,60
1.1. Krawezniki betonowe
7

-2-

Norma PRO Wersja 4.77a Nr seryjny: 15869 Uzytkownik: Zarzad Drég Wojewddzkich w Opolu




Pokdj-Zieleniec_Il kw.2024_v4_$ciezka.ath PRZEDMIAR

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
11|D-08.01.01 |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem taw be- |m
d.1. tonowych na podsypce cementowo-piaskowej
1.7
981,0 m 981,00
RAZEM 981,00
12|D-08.01.01 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x22 cm z wykonaniem taw be- |m
d.1. tonowych na podsypce cementowo-piaskowej
1.7
201,0 m 201,00
RAZEM 201,00
13|D-08.01.01 |Krawezniki betonowe obnizony o wymiarach 15x22 cm z wykonaniem taw beto-|m
d.1. nowych na podsypce cementowo-piaskowej
1.7
3427,0 m 3 427,00
RAZEM 3 427,00
1.2 Infrastruktura towarzyszaca nierozerwalnie zwigzana z realizacjg inwestycji - oznakowanie i urzadz. bezp.
ruchu
1.2. Oznakowanie poziome
1
14|D-07.01.01 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - za pomocg mas chemout- |m?2
d.1. wardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie strukturalne
2.1
36,4+14,56+8,25+33,0 m?2 92,21
RAZEM 92,21
15|D-07.01.01 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - za pomocg mas chemout- |m2
d.1. wardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie pola czerwone prze-
21 jazdowe
49,50 m?2 49,50
RAZEM 49,50
1.2. Oznakowanie pionowe
2
16|D-07.02.01 [Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $§r.70 mm - wysiegnikowe dt. szt.
d.1. 6,0m
2.2
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
17|D-07.02.01 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.1.
2.2
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
18/D-07.02.01 |Przymocowanie tablic znakoéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in- |szt.
d.1. formacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2
2.2
13 szt. 13,00
RAZEM 13,00
1.2. Informacja i promocja projektu
3
19|D-M 00.00. |[Tablice informacyjne 2 szt ryczatt
d.1.|03
23
1 ryczatt 1,00
RAZEM 1,00
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