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Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1 POKOJ-ZIELENIEC
1.1 Prace budowlano-montazowe (branza drogowa)
1.1. CZESC OGOLNA
1
1.1. Wymagania ogoéine
1.1
1/DM.00.00.00 |Koszty zwigzane z wystepowaniem niewybuchdw w pasie drogowym ryczatt
d.1
1.1.
1
1 ryczatt 1,00
RAZEM 1,00
2|DM.00.00.00 |Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza z naniesieniem na zasoby mapowe |kpl.
d.1
1.1.
1
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
3|DM.00.00.00 |Opracowanie i zatwierdzenie tymczasowej organizacji ruchu na czas wykony- |ryczatt
d.1 wania robot
1.1.
1
1 ryczatt 1,00
RAZEM 1,00
4|DM.00.00.00 |Wybudowanie, utrzymanie i likwidacja objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu |ryczatt
d.1 zgodnie z PT
1.1.
1
1 ryczatt 1,00
RAZEM 1,00
5|/DM.00.00.01 |Urzgdzenie zaplecza Wykonawcy z dostosowaniem do wymogow BHP, utrzy- |ryczatlt
d.1 manie na czas prowadzenia robét i jego likwidacja ( do 3% wartosci kosztorysu
1.1 ofertowego )
1
1 ryczatt 1,00
RAZEM 1,00
6/D-M.00.00. |[Stupki graniczne pasa drogowego szt.
d.1.|02
1.1.
1
80 szt. 80,00
RAZEM 80,00
1.1. Informacja i promocja projektu
1.2
7|D-M 00.00. |Tablice informacyjne 2 szt ryczatt
d.1.|03
1.1.
2
1 ryczatt 1,00
RAZEM 1,00
1.1. PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE
2
1.1. Roboty pomiarowe
2.1
8|D-01.01.01; |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1.|D-01.01.02 |réwninnym
1.2.
1
2,344 km 2,34
RAZEM 2,34
9|D-01.01.01; |Przestawienie reperu panstwowego ryczatt
d.1.|D-01.01.02
1.2.
1
1 ryczatt 1,00
RAZEM 1,00
1.1. Usuniecie drzew i krzakow. Zabezpieczenie drzew
2.2
10{D.01.02.01 |Karczowanie pni o $r. 66-75 cm koparka podsigbierng w gruntach kat.l-1l o nor- |szt.
d.1. malnej wilgotnosci
1.2.
2
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
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11|D-01.02.01 |Mechaniczne karczowanie zagajnikow i krzewow ha
d.1.
1.2.
2
0,648 ha 0,648
RAZEM 0,648
12|D-01.02.01 |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 10-15 cm szt.
d.1.
1.2.
2
83 szt. 83,00
RAZEM 83,00
13|D-01.02.01 |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 16-25 cm szt.
d.1.
1.2.
2
31 szt. 31,00
RAZEM 31,00
14|D-01.02.01 |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 26-35 cm szt.
d.1.
1.2.
2
15 szt. 15,00
RAZEM 15,00
15|D-01.02.01 |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 36-45 cm szt.
d.1.
1.2.
2
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
16/D-01.02.01 |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 46-55 cm szt.
d.1.
1.2.
2
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
17|D-01.02.01 |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 56-65 cm szt.
d.1.
1.2.
2
15 szt. 15,00
RAZEM 15,00
18|D-01.02.01 |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 66-85 cm szt.
d.1.
1.2.
2
27+18 szt. 45,00
RAZEM 45,00
19|D-01.02.01 |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 86-100 cm szt.
d.1.
1.2.
2
16 szt. 16,00
RAZEM 16,00
20|D-01.02.01 |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy ponad 100 cm szt.
d.1.
1.2.
2
13+5+2+1 szt. 21,00
RAZEM 21,00
21|D.01.02.01 |Wywozenie korzeni i pni o srednicy 66-75 cm w terenie normalnym na sktado- |szt.
d.1. wisko Wykonawcy wraz z kosztami sktadowania
1.2.
2
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
22|D-01.02.01 |Transport karpiny na sktadowisko Wykonawcy wraz kosztami sktadowania mp
d.1.
1.2.
2
83*0,05 mp 4,15
31%0,07 mp 2,17
15*0,17 mp 2,55
5%0,28 mp 1,40
4*0,45 mp 1,80
15*0,65 mp 9,75
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450,88 mp 39,60
16*0,88*1,5 mp 21,12
21*0,88*2 mp 36,96
RAZEM 119,50
23|D-01.02.01 |Transport gatezi na sktadowisko Wykonawcy wraz kosztami sktadowania mp
d.1.
1.2.
2
83*0,06 mp 4,98
31%0,17 mp 5,27
15*0,42 mp 6,30
5*0,77 mp 3,85
4*1,35 mp 5,40
15*1,95 mp 29,25
452,62 mp 117,90
16*2,62*1,5 mp 62,88
21*2,62*2 mp 110,04
0,648%429,0 mp 277,99
RAZEM 623,86
24|D-01.02.01 |Transport diuzyc na sktadowisko Wykonawcy wraz kosztami sktadowania m3
d.1.
1.2.
2
83*0,07 m3 5,81
31%0,20 m3 6,20
15*0,24 m3 3,60
5*0,30 m3 1,50
4*0,42 m3 1,68
15*0,58 m3 8,70
45*0,77 m3 34,65
16*0,77*1,5 m3 18,48
21*0,77*2 m3 32,34
RAZEM 112,96
25|D-01.02.01 |Odmiadzanie starszych drzew o $rednicy pni do 10 cm szt.
d.1.
1.2.
2
42 szt. 42,00
RAZEM 42,00
26|D-01.02.01 |Odmiadzanie starszych drzew o $rednicy pni 11-15 cm szt.
d.1.
1.2.
2
47 szt. 47,00
RAZEM 47,00
27|D-01.02.01 |Odmiadzanie starszych drzew o $rednicy pni 16-20 cm szt.
d.1.
1.2.
2
38+25 szt. 63,00
RAZEM 63,00
28|D-01.02.01 |Odmiadzanie starszych drzew o $rednicy pni 21-30 cm szt.
d.1.
1.2.
2
15+20 szt. 35,00
RAZEM 35,00
29|D-01.02.01 |Odmiadzanie starszych drzew o $rednicy pni 31-40 cm szt.
d.1.
1.2.
2
11+20 szt. 31,00
RAZEM 31,00
30|D-01.02.01 |Odmiadzanie starszych drzew o $rednicy pni ponad 41 cm szt.
d.1.
1.2.
2
151+50 szt. 201,00
RAZEM 201,00
31|D-01.02.01a |Zabezpieczenie drzew o $rednicy do 30 cm na okres wykonywania robot ziem- [szt.
d.1. nych
1.2.
2
102+40 szt. 142,00
RAZEM 142,00
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32|D-01.02.01a |Zabezpieczenie drzew o $rednicy ponad 30 cm na okres wykonywania rob6t  |szt.
d.1. ziemnych
1.2.
2
111+20 szt. 131,00
RAZEM 131,00
1.1. Zdjecie warstwy humusu
2.3
33|D-01.02.02 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 30 cm za pomocg m2
d.1. spycharek
1.2.
3
32980,0 m?2 32 980,00
<>1649,0 m?2 1649,00
RAZEM 34 629,00
34|D-01.02.02 |Roboty ziemne wykonywane fadowarkami z transportem urobku samochodami |m3
d.1. samowyt. na sktadowisko Wykonawcy wraz z kosztami sktadowania
1.2.
3
34629,0*0,3 m3 10 388,70
RAZEM 10 388,70
1.1. Roboty rozbiérkowe
2.4
35|D-05.03.11 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.1.
1.2.
4
48,0 m 48,00
RAZEM 48,00
36|D-05.03.11 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm wraz z od- |m?2
d.1. wozem na wysypisko/sktadowisko i kosztem sktadowania lub utylizacji
1.2.
4
384,0 m?2 384,00
RAZEM 384,00
37|D-05.03.11 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm wraz z od- |m?2
d.1. wozem na wysypisko/sktadowisko i kosztem sktadowania lub utylizacji
1.2.
4
512,50 m?2 512,50
RAZEM 512,50
38|D-05.03.11 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 15 cm wraz z od- |m?2
d.1. wozem na wysypisko/sktadowisko i kosztem sktadowania lub utylizacji
1.2.
4
17978 m?2 17 978,00
RAZEM 17 978,00
39|D-01.02.04 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 25 cm |m?2
d.1.
1.2.
4
17978,0 m?2 17 978,00
RAZEM 17 978,00
40|D.01.02.04 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzedowej o wysokosci |m2
d.1. 14 cm na podsypce cementowo-piaskowej
1.2.
4
17978,0 m?2 17 978,00
RAZEM 17 978,00
41|D.01.02.04 |Rozebranie kraweznikéw kamiennych o wymiarach 20x35 cm na podsypce ce- |m
d.1. mentowo-piaskowej
1.2.
4
400,0*2 m 800,00
RAZEM 800,00
42|D-01.02.04 |Rozebranie kraweznikéw betonowych 20x30 cm na podsypce cementowo-pias-|m
d.1. kowej
1.2.
4
1500,0 m 1500,00
RAZEM 1.500,00
43|D-01.02.04 |Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1.
1.2.
4
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1403,0 m 1403,00
RAZEM 1403,00
44|D-01.02.04 |Rozebranie taw pod kraweznik z kostki z betonu m3
d.1.
1.2.
4
poz.42*0,1 m3 150,00
poz.43*0,05 m3 70,15
RAZEM 220,15
45|D-01.02.04 |Rozebranie przepustéw rurowych - Scianki czotowe i tawy betonowe m3
d.1.
1.2.
4
<przepusty> 3*(2*3,0) m3 18,00
<pozostate> 14,0 m3 14,00
RAZEM 32,00
46|D-01.02.04 |Rozebranie przepustow rurowych - rury betonowe o $r. 80 cm m
d.1.
1.2.
4
<przepust w km 0+546,80> 14,0 m 14,00
<przepust w km 0+814,77> 14,0 m 14,00
<przepust w km 1+758,15> 15,0 m 15,00
RAZEM 43,00
47|D-01.02.04 |Rozebranie przepustow rurowych - rury betonowe o $r. 60 cm m
d.1.
1.2.
4
<pod zjazdami> 45,0 m 45,00
RAZEM 45,00
48|D-01.02.04 |Rozebranie konstrukcji mostowych z kamienia lub cegty m3
d.1.
1.2.
4
<przepust w km 0+115,67> 1,75*1,25*18,0+2*(3,0*0,5*1,2) m3 42,98
RAZEM 42,98
49|D-01.02.04 |Mechaniczne rozebranie konstrukcji zelbetowych m3
d.1.
1.2.
4
<przepust w km 0+115,67> 2,50,50*18,0 m3 22,50
<przepusty pod zjazdami> 2,0*22 m3 44,00
<fundament> 0,9*0,8*0,5 m3 0,36
<wiata> 12,0 m3 12,00
RAZEM 78,86
50{D.01.02.04 |Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsyp- |m?2
d.1. ce piaskowej
1.2.
4
1850,0 m?2 1 850,00
RAZEM 1.850,00
51|D.01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej Polbruk na podsypce piaskowej m2
d.1.
1.2.
4
398,0 m?2 398,00
RAZEM 398,00
52|D.04.02.01 |Demontaz studzienek sciekowych ulicznych betonowych o $r. 500 mm z osad- |kpl.
d.1. nikiem bez syfonu
1.2.
4
21 kpl. 21,00
RAZEM 21,00
53|D04.02.01 Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicznie /docelowo 25cm/ m2
d.1. Krotno$¢ = 1,66
1.2.
4
5205,0 m?2 5 205,00
RAZEM 5 205,00
54|D04.02.01 Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicznie /docelowo 20cm/ m2
d.1. Krotnos$¢ = 1,5
1.2.
4
300,0 m?2 300,00
RAZEM 300,00
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55|D04.02.01 Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicznie /docelowo 10cm/ m2
d.1. Krotnos$¢ = 0,66
1.2.
4
130,0 m?2 130,00
RAZEM 130,00
56|D.01.02.04 |Demontaz rurociggu betonowego kielichowego o $rednicy nominalnej 300 mm |m
d.1. uszczelnionego zaprawg cementowg
1.2.
4
680,0 m 680,00
RAZEM 680,00
57|D.01.02.04 |Demontaz rurociggu betonowego kielichowego o $rednicy nominalnej 200 mm |m
d.1. uszczelnionego zaprawg cementowg
1.2.
4
77,0 m 77,00
RAZEM 77,00
58|D.01.02.04 |Demontaz rurociggu betonowego kielichowego o $rednicy nominalnej 500 mm |m
d.1. uszczelnionego zaprawg cementowg
1.2.
4
103,0 m 103,00
RAZEM 103,00
59|D.01.02.04 |Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $r. do 1200 mm w goto- |kpl.
d.1. wym wykopie od gteb. 2,0m
1.2.
4
13 kpl. 13,00
RAZEM 13,00
60(D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1. dowaniu samochodem samowytadowczym na sktadowisko Wykonawcy wraz z
1.2. kosztami sktadowania
4
17978,070,25 m3 4 494,50
17978,0%0,14 m3 2 516,92
800,0%0,2*0,35 m3 56,00
1500,0*0,2*0,3 m3 90,00
1403,0*0,08*0,3 m3 33,67
220,15+32,0 m3 252,15
(3,14*0,95*0,95%0,25)*43,0 m3 30,46
(3,14*0,75*0,75%0,25)*45,0 m3 19,87
42,98 m3 42,98
78,86 m3 78,86
1850,0*0,07 m3 129,50
398,0*0,08 m3 31,84
21*(3,14*0,7%0,7*0,25)*1,50 m3 12,12
5205,0*0,25+300,0*0,2+130,0*0,10 m3 1374,25
680,0%(3,14*0,4*0,4*0,25) m3 85,41
77,0%(3,14*0,25*0,25%0,25) m3 3,78
103,0%(3,14*0,7*0,7%0,25) m3 39,62
13*(3,14*1,35*1,35%0,25)*2,0 m3 37,20
RAZEM 9329,13
61|D-01.02.04 |Rozebranie barier stalowych pojedynczych m
d.1.
1.2.
4
18,0*4 m 72,00
RAZEM 72,00
62|D-01.02.04 |Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, infor- [szt.
d.1. macyjnych
1.2.
4
35 szt. 35,00
RAZEM 35,00
63|D-01.02.04 |Rozebranie stupkéw do znakéw szt.
d.1.
1.2.
4
35 szt. 35,00
RAZEM 35,00
64|D-01.02.04 |Demontaz i odwoz wiaty przystankowej obreb gm.Pokdj szt.
d.1.
1.2.
4
1 szt. 1,00

Norma PRO Wersja 4.77a Nr seryjny: 15869 Uzytkownik: Zarzad Drég Wojewddzkich w Opolu




Pokoj-Zieleniec_ll kw.2024_v5_droga.ath

PRZEDMIAR

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
RAZEM 1,00
65|D-01.02.04 |Przestawienie istniejgcego ogrodzenia z furtkg i bramag m
d.1.
1.2.
4
55,0 m 55,00
RAZEM 55,00
66|D-01.02.04 |Transport ztomu samochodem skrzyniowym na sktadowisko Inwestora t
d.1.
1.2.
4
poz.61*0,03 t 2,16
poz.62*0,025 t 0,88
11,0 t 1,00
RAZEM 4,04
1.1. Roboty ziemne
2.5
67|D-02.01.01 |Roboty ziemne wykon.koparkami z transp.urobku samochod.samowytadowczy-|ms3
d.1. mi na skladowisko Wykonawcy wraz z kosztami sktadowania
1.2.
5
59736,0 m3 59 736,00
<parking CPN+stojaki na rowery> 255,0*0,60+37,0*0,52 m3 172,24
<pod wiaty przystankowe> 27,25*0,52 m3 14,17
<>2987,0 m3 2 987,00
RAZEM 62 909,41
68|D-02.03.01 |Formowanie i zageszczanie nasypow z gruntu z dowozu m3
d.1.
1.2.
5
4372,0 m3 4 372,00
RAZEM 4 372,00
69|D-02.03.01 ¢ |Wzmacnianie podtoza gruntowego geosiatkami: georuszt tréjosiowy m2
d.1.
1.2.
5
98922,0 m?2 98 922,00
<>9892,20 m?2 9 892,20
RAZEM 108 814,20
1.1. ROBOTY DROGOWE
3
1.1. Saczek podtuzny
3.1
70|D-03.03.01 |Dren francuski ze zwiru i grunty nieprzepuszczalnego o wymiarach 40x40 cm w|m
d.1. otulinie geotekstylnej z rurkg drenarska karbowang fi 110mm
1.3.
1
144,0 m 144,000
RAZEM 144,000
1.1. Koryto z profilowaniem i zageszczaniem podioza
3.2
71|D-04.01.01 |Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m?2
d.1. 1I-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
1.3.
2
51351,03 m?2 51 351,03
RAZEM 51 351,03
1.1. Podbudowy
3.3
72|D-04.05.01 |Warstwa ulepszonego podtoza: grunt rodzimy stabilizowany spoiwem drogo-  |m?2
d.1. wym gr. 35 cm
1.3.
3
<G4> (17978,0%0,52)*1,3 m?2 12 153,13
<> 934,86 m?2 934,86
<pierscien na rondzie> 161,0*1,3 m2 209,30
<pozostata powierzchnia na rondzie> 74,0*1,3 m2 96,20
<> 23,50 m?2 23,50
RAZEM 13 416,99
73|D-02.03.01c |Wzmacnianie podtoza gruntowego geosiatkami: georuszt tréjosiowy m2
d.1.
1.3.
3
<G4> (17978,0%0,52)*1,3 m?2 12 153,13
<> 934,86 m?2 934,86
<G4> (17978,0*0,52)*1,25 m?2 11 685,70
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<> 934,86 m?2 934,86
<G1> (17978,0*0,48)*1,25 m?2 10 786,80
<> 862,94 m?2 862,94
<pierscien na rondzie> 161,0*1,1 m2 177,10
<pozostata powierzchnia na rondzie> 74,0*1,1 m2 81,40
<pierscien na rondzie> 161,0*1,25 m2 201,25
<pozostata powierzchnia na rondzie> 74,0*1,25 m2 92,50
<> 23,50 m?2 23,50
RAZEM 37 934,04
74|D-04.04.02 |Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 - warstwa podbu- |m?2
d.1. dowy zasadniczej o grubosci po zageszczeniu 25 cm
1.3.
3
<G4> 17978,0*1,25 m?2 22 472,50
<>1797,80 m?2 1797,80
<G1> (17978,0*0,48)*1,25 m?2 10 786,80
<> 862,94 m?2 862,94
<pierscien na rondzie> 161,0*1,2 m2 193,20
<pozostata powierzchnia na rondzie> 74,0*1,2 m2 88,80
<> 23,50 m?2 23,50
RAZEM 36 225,54
75|D-04.04.02 |Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5 mm C50/30 - warst- |m2
d.1. wa dolna podbudowy zasadniczej o grubosci po zageszczeniu 25 cm
1.3.
3
<G4> 17978,0"1,25 m?2 22 472,50
<>1797,80 m?2 1797,80
<G1> (17978,070,48)*1,25 m?2 10 786,80
<G> 862,94 m?2 862,94
RAZEM 35 920,04
76|D-04.02.01 |Warstwa ulepszonego podtoza: grunt niewysadzinowy o CBR wieksze/rowne |m?2
d.1. 35% - gr. 20 cm
1.3.
3
<G1> (17978,0%0,48)*1,3 m?2 11218,27
<> 862,94 m?2 862,94
RAZEM 12 081,21
77|D-04.03.01 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m?2
d.1. wy tluczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/
1.3. m2
3
poz.78 m2 22 472,50
RAZEM 22 472,50
78|D-04.07.01 |Podbudowa z AC22P - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm m2
d.1.
1.3.
3
<G4+G1>17978,0*1,15 m?2 20 674,70
<>1797,80 m?2 1797,80
RAZEM 22 472,50
79|D-04.02.01a/ |Podbudowa betonowa C16/20 warstwa poslizgowa z geowtékniny z dylatacjg - |m?2
d.1.|D-04.06.01b |grubos¢ warstwy po zageszczeniu 25 cm
1.3.
3
<pierscien na rondzie> 161,0 m2 161,00
<pozostata powierzchnia na rondzie> 74,0 m2 74,00
<> 23,50 m?2 23,50
RAZEM 258,50
1.1. Nawierzchnie
3.4
80|D-05.02.01 |Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa goérna z tlucznia - grubosé po  |m?2
d.1. zageszczeniu 10 cm
1.3.
4
pobocza
1622,0+<>162,0 m?2 1784,00
RAZEM 1784,00
81|D-04.03.01 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m?2
d.1. wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
1.3.
4
poz.82 m?2 26 799,30
RAZEM 26 799,30
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82|D-05.03.05b |Nawierzchnia z AC16W - warstwa wigzaca asfaltowa - grubos¢ po zageszcze- |m?2
d.1. niu 6 cm /docelowo gr.8cm/
1.3. Krotnos¢ = 1,33
4
24363 m?2 24 363,00
<>2436,3 m?2 2 436,30
RAZEM 26 799,30
83|D.04.03.01 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m?2
d.1. wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
1.3.
4
poz.84 m?2 19 775,80
RAZEM 19 775,80
84/D.05.03.13a |Nawierzchnia z SMA11S - warstwa $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po zagesz- |m?2
d.1. czeniu 4 cm
1.3.
4
17978,0 m?2 17 978,00
<>1797,80 m?2 1797,80
RAZEM 19 775,80
85|D-05.03.01 |Nawierzchnia z kostki kamiennej rzedowej o wysokos$ci 18 cm na spoinowana |m?2
d.1. zaprawg cementowo-piaskowg 1:4 na podsypce cementowo-piaskowej
1.3.
4
<pierscien na rondzie> 161,0 m2 161,00
<pozostata powierzchnia na rondzie> 74,0 m2 74,00
<> 23,50 m?2 23,50
RAZEM 258,50
86|D-05.13.15 |Nawierzchnia z frezowiny - warstwa gérna z ttucznia - grubo$¢ po zageszcze- |m?2
d.1. niu 10 cm
1.3.
4
pobocza
1622,0+<>162,0 m?2 1784,00
RAZEM 1784,00
87|D-05.03.26a |Warstwa przeciwspegkaniowa pod warstwy bitumiczne - siatka o wytrzymatosci |m?2
d.1. na rozcigganie wzdtuz min. 120 kN/m i w poprzek min. 200kN/m
1.3.
4
7,02,0*4 m?2 56,00
RAZEM 56,00
1.1. Roboty wykonczeniowe
3.5
88|D.03.02.01/ |Brukowanie kostkag granitowg 10x10 cm na podsypce cementowo-piaskoweji |m?2
d.1.|D-06.01.01 |warstwie geowtdkniny - umocnienie wylotu i wylotu
1.3.
5
768,0+<>56,0 m?2 824,00
RAZEM 824,00
89|D-06.01.04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geokrat o wys. m2
d.1. 15,0 cm z wypetnieniem komoérek humusem
1.3.
5
50,0+<>10,0 m?2 60,00
RAZEM 60,00
1.1. Przepusty pod zjazdami
3.6
90|D-06.02.01/ |Budowle betonowe i zelbetowe o obj. do 1.0 m3 - elementy betonowe /docelo- |m3
d.1.|D.03.02.01 |wo - gurty betonowe na wlocie i wylocie z C12/15/ miesz.
1.3.
6
13,65+<>2,75 m3 16,40
miesz.
RAZEM 16,40
91|D-06.02.01/ |Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa posp&tki m3
d.1.|D.03.02.01
1.3.
6
45,60+<>9,20 m3 54,80
RAZEM 54,80
92|D-06.02.01/ |Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PP/PE SN8 o $r. 50 cm m
d.1.|D.03.02.01
1.3.
6
228,0+<>46,0 m 274,00

-10 -

Norma PRO Wersja 4.77a Nr seryjny: 15869 Uzytkownik: Zarzad Drég Wojewddzkich w Opolu




Pokoj-Zieleniec_ll kw.2024_v5_droga.ath PRZEDMIAR

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
RAZEM 274,00
1.1. Krawezniki i obrzeza
3.7
93|D-08.01.01 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem taw be- |m
d.1. tonowych na podsypce cementowo-piaskowej
1.3.
7
3035,0 m 3 035,00
<parking CPN> 60,50 m 60,50
<>152,0 m 152,00
-981,0 m -981,00
RAZEM 2 266,50
94|D-08.01.01 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x22 cm z wykonaniem taw be- |m
d.1. tonowych na podsypce cementowo-piaskowej
1.3.
7
1080,0 m 1 080,00
<parking CPN> 36,0 m 36,00
<>54,0 m 54,00
-201,0 m -201,00
RAZEM 969,00
95|D-08.01.01 |Krawezniki betonowe obnizony o wymiarach 15x22 cm z wykonaniem taw beto-|m
d.1. nowych na podsypce cementowo-piaskowej
1.3.
7
4011,0 m 4 011,00
<>201,0 m 201,00
-3427,0 m -3 427,00
RAZEM 785,00
96|D-08.02.01 |Krawezniki kamienne o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem taw betonowych |m
d.1. na podsypce cementowo-piaskowej
1.3.
7
83,0 m 83,00
<>8,0 m 8,00
RAZEM 91,00
97|D-08.02.01 |Krawezniki kamienne obnizone o wymiarach 20x22 cm z wykonaniem faw be- |m
d.1. tonowych na podsypce cementowo-piaskowej
1.3.
7
181,0 m 181,00
<>18,0 m 18,00
RAZEM 199,00
98|D-08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, |m
d.1. spoiny wypetnione zaprawag cementowg
1.3.
7
703,0 m 703,00
<przy stojakach na rowery> 38,0 m 38,00
<pod wiaty przystankowe> 15,0+12,0 m 27,00
<>70,0 m 70,00
RAZEM 838,00
99|D-08.01.01 |tawa pod obrzeza betonowa z oporem - tawa z betonu C16/20 m3
d.1.
1.3.
7
obrzeza
poz.98*[0,21*0,1+0,18*0,1] m3 32,68
RAZEM 32,68
1.1. Zielen drogowa
3.8
100{D-09.01.01 |Plantowanie skarp i dna wykopow wykonywanych recznie w gr.kat.I-lll m2
d.1.
1.3.
8
14679,0+<>1468,0 m?2 16 147,00
RAZEM 16 147,00
101|{D-09.01.01 |Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 10 cm m2
d.1.
1.3.
8
poz.100 m2 16 147,00
RAZEM 16 147,00
1.1. Inne
3.9
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102|D-10.03.01 |Wiaty przystankowe (z koszem na $mieci i fawka) szt
d.1.
1.3.
9
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
103|D.03.02.01a |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.1.
1.3.
9
12 szt. 12,00
RAZEM 12,00
104|D.03.02.01a |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.1.
1.3.
9
19 szt. 19,00
RAZEM 19,00
105|D.03.02.01a |Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych szt.
d.1.
1.3.
9
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
1.2 Infrastruktura towarzyszaca nierozerwalnie zwigzana z realizacjg inwestycji - chodnik
106|D-04.01.01 |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m?2
d.1. 1I-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
2
1199,0+<>120,0 m?2 1319,00
<parking na rowery> 37,0 m2 37,00
<pod wiaty przystankowe> 18,25+9,0 m2 27,25
RAZEM 1.383,25
107|D-04.05.01 |Warstwa ulepszonego podtoza: grunt rodzimy stabilizowany spoiwem drogo-  |m?2
d.1. wym o klasie wytrzymatosci C1,5/2,0 gr. 25 cm
2
1199,0+<>120,0 m?2 1319,00
<parking na rowery> 37,0 m2 37,00
<pod wiaty przystankowe> 18,25+9,0 m2 27,25
RAZEM 1.383,25
108|D-04.04.02 |Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5 mm C50/30 - warst- |m2
d.1. wa goérna o grubosci po zageszczeniu 15 cm
2
1199,0+<>120,0 m?2 1319,00
<parking na rowery> 37,0 m2 37,00
<pod wiaty przystankowe> 18,25+9,0 m2 27,25
RAZEM 1.383,25
109|D-05.03.23a |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce kru- |m?2
d.1. szynie bazaltowej - kostka szara
2
(1199,0+<>120,0)-17,20 m?2 1301,80
<parking na rowery> 37,0 m2 37,00
<pod wiaty przystankowe> 18,25-6,25-0,81 m?2 11,19
RAZEM 1.349,99
110|{D-05.03.23a |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce kru- |m?2
d.1. szynie bazaltowej - kostka kolor
2
<przy wiacie przystankowej> 2,5*2,5 m2 6,25
RAZEM 6,25
111|D-05.03.23a |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm (nawierzchnia inte- |m?2
d.1. gracyjna o zwiekszonej chropowatos$ci) na kruszynie bazaltowej - kostka zotta
2 integracyjna
33,48+2*(0,9%0,9) m?2 35,10
RAZEM 35,10
112|D-05.03.23a |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm (nawierzchnia z pty-|m?2
d.1. tek rowkowanych) na kruszynie bazaltowej - ptytki prowadzgce
2
10,40 m?2 10,40
RAZEM 10,40
1.3 Infrastruktura towarzyszaca nierozerwalnie zwigzana z realizacjg inwestycji - zjazdy
113|D-04.01.01 |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m?2
d.1. 1I-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
3
<zjazdy z kostki betonowej> 1083,0+<>108,0 m2 1 191,00
<zjazdy bitumiczne na stacje benzynowg> 409,0+<>41,0 m2 450,00
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<parking CPN> 255,0 m2 255,00
RAZEM 1.896,00
114|D-04.05.01 |Warstwa ulepszonego podtoza: grunt rodzimy stabilizowany spoiwem drogo-  |m?2
d.1. wym o klasie wytrzymatosci C 1,5/2,0 gr. 25 cm
3
<zjazdy z kostki betonowej> 1083,0+<>108,0 m2 1191,00
<zjazdy bitumiczne na stacje benzynowa> 409,0+<>41,0 m2 450,00
<parking CPN> 255,0 m2 255,00
RAZEM 1 896,00
115|D-04.04.02 |Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5 mm C50/30 - warst- |[m2
d.1. wa goérna o grubosci po zageszczeniu 25 cm
3
<zjazdy z kostki betonowej> 1083,0+<>108,0 m2 1 191,00
<zjazdy bitumiczne na stacje benzynowg> 409,0+<>41,0 m2 450,00
<parking CPN> 255,0 m2 255,00
RAZEM 1.896,00
116|D-04.03.01 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m?2
d.1. wy tluczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/
3 m2
poz.118 m?2 705,00
RAZEM 705,00
117|D-04.03.01 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m?2
d.1. wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
3
poz.118 m2 705,00
RAZEM 705,00
118|D-05.03.05b |Nawierzchnia z AC16W - warstwa wigzaca asfaltowa - grubo$¢ po zageszcze- |m?2
d.1. niu 6 cm
3
<zjazdy bitumiczne na stacje benzynowg> 409,0+<>41,0 m2 450,00
<parking CPN> 255,0 m2 255,00
RAZEM 705,00
119|D.05.03.13a |Nawierzchnia z SMA11S - warstwa Scieralna asfaltowa - grubo$¢ po zagesz- |m?2
d.1. czeniu 4 cm
3
<zjazdy bitumiczne na stacje benzynowg> 409,0+<>41,0 m2 450,00
<parking CPN> 255,0 m2 255,00
RAZEM 705,00
120|{D-05.03.23a |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce kru- |m?2
d.1. szynie bazaltowej - kostka kolor
3
<zjazdy z kostki betonowej> 1083,0+<>108,0 m2 1191,00
RAZEM 1191,00
1.4 Infrastruktura towarzyszaca nierozerwalnie zwigzana z realizacjg inwestycji - zatoki autobusowe
121|D-04.01.01 |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m?2
d.1. 1I-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
4
220,0%1,3 m?2 286,00
RAZEM 286,00
122|D-04.05.01 |Warstwa ulepszonego podtoza: grunt rodzimy stabilizowany spoiwem drogo-  |m?2
d.1. wym gr. 35 cm
4
220,0*1,3 m?2 286,00
RAZEM 286,00
123|D-02.03.01c |Wzmacnianie podtoza gruntowego geosiatkami: georuszt tréjosiowy m2
d.1.
4
220,0*1,25 m?2 275,00
220,0*1,20 m?2 264,00
RAZEM 539,00
124|D-04.04.02 |Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5 mm C50/30 - warst- |m2
d.1. wa goérna o grubosci po zageszczeniu 25 cm
4
220,0%1,20 m?2 264,00
RAZEM 264,00
125|D-04.02.01a/ |Podbudowa betonowa C16/20 warstwa poslizgowa z geowtékniny z dylatacjg - |m?2
d.1.|D-04.06.01b |grubos¢ warstwy po zageszczeniu 25 cm
4
220,0*1,15 m?2 253,00
RAZEM 253,00
126|D-05.03.01 |Nawierzchnia z kostki kamiennej rzedowej o wysokosci 18 cm na spoinowana |m?2
d.1. zaprawg cementowo-piaskowg 1:4 na podsypce cementowo-piaskowej
4
220,0 m?2 220,00
RAZEM 220,00
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1.5 Infrastruktura towarzyszaca nierozerwalnie zwigzana z realizacjg inwestycji - oznakowanie i urzadz. bezp.
ruchu
1.5. Oznakowanie poziome
1
127|D-07.01.01 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - za pomocg mas chemout- |m?2
d.1. wardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie
5.1
1143,0-49,50-92,21 m?2 1.001,29
RAZEM 1.001,29
1.5. Oznakowanie pionowe
2
128|/D-07.02.01 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o ér. 70 mm - wysiegnikowe dt.  |szt.
d.1. 6,0m
52
8-5 szt. 3,00
RAZEM 3,00
129|D-07.02.01 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.1.
5.2
34+27+10-5 szt. 66,00
RAZEM 66,00
130|D-07.02.01 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in- |szt.
d.1. formacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 - znakiA,B,C,D, T, U
52
34+27-13-4-4 szt. 40,00
RAZEM 40,00
131|D.07.02.01 |Przymocownie tablic znakéw drogowych o powierzchni ponad 0,3m2 - tablice  |kpl.
d.1. E1
5.2
<E1> 4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
132|D.07.02.01 |Przymocownie tablic znakéw drogowych o powierzchni ponad 0,3m2 - tablice  |kpl.
d.1. E2
52
<E2>4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
133|D.07.02.01 |Przestawienie tablicy E1 kpl.
d.1.
5.2
<E1 przy rondzie> 1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
134/D.07.02.01 |Ustawienie stupkéw przeszkodowych (pylon ostrzegawczy) z tworzyw sztucz- |szt.
d.1. nych U-5b zespolony ze znakiem C9, $rednicy 600 mm, folia Il generac;ji - stup-
5.2 ki osadzone na gniezdzie RS
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
135|D-07.02.02 |Znaki hektometrowe U1a - stupki hektometrowe szt.
d.1.
52
73 szt. 73,00
RAZEM 73,00
136|D-07.02.02 |Znaki hektometrowe U1b - stupki hektometrowe szt.
d.1.
5.2
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
1.5. Elementy bezpieczenstwa ruchu
3
137|D-07.05.01 |Bariery ochronne stalowe ocynkowane jednostronne U14a m
d.1.
5.3
136,0 m 136,00
RAZEM 136,00
138|D.07.06.02 |Porecze ochronne sztywne z pochwytem i przeciggiem z rur $r. 60i 38 mmo |m
d.1. rozstawie stupkéw z rur $r. 60 mm co 2.5 m /docelowo bariery U11a/
5.3
877,0+3*3,0 m 886,00
RAZEM 886,00
1.6 Infrastruktura kolidujgca z inwestycja (branza sanitarna - kanalizacja deszczowa)
1.6. ROBOTY ZIEMNE | PRZYGOTOWAWCZE
1
139|D. 01.01.01/ |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie km
d.1.|D.01.01.02 |réwninnym
6.1 -Wytyczenie trasy rurociagu
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2,8 km 2,80
RAZEM 2,80
140(S.S.T. 01.03.|Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebierny-|ms3
d.1.|00. mi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. llI-IV
6.1
(238,3+452,8+136,84+81,5+84,5+283,1+1108,7+507,8+339,9+34+1,4)+ m3 3 856,34
(587,5)
RAZEM 3 856,34
141]S.S.T. 01.03.|Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo- |[m2
d.1./00. wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokosci do 1 m i gtebo-
6.1 kosci do 3.0 m; grunt kat. I-IV
(397,1+413,6+2015,9+623,2+520+48,6)+(60,7+62,0+79,8+61,2)+(1174,5) m?2 5 456,60
RAZEM 5 456,60
142|S.S.T. 01.03.|Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo- |[m2
d.1.|00. wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o gtebokosci do 3.0 m - do-
6.1 datek za kazdy dalszy rozpoczety 1 m szerokosci ponad 1 m w gruncie kat. I-
\Y
5456,0 m?2 5 456,00
RAZEM 5 456,00
143|S.S.T. 01.03.|Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.1.|00.
6.1
1761,0+164,0+88,0+45,0*2,0+7,2 m3 2110,20
RAZEM 2 110,20
144|S.S.T. 01.03.|Zasypanie wykopdéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.1./00. pow obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami (gr.
6.1 warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat. gruntu IlI-IV
- grunt z wykopu
1547,0+9200,0 m3 10 747,00
RAZEM 10 747,00
145|S.S.T. 01.03.|Koszt zakupu i transportu piasku do zasypki m3
d.1.|00.
6.1
725,0 m3 725,00
RAZEM 725,00
146|S.S.T. 01.03.|Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.1.|00. péw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym zageszczar-
6.1 kami (gr. warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu I-l|
- Grunt dowieziony
725,0 m3 725,00
RAZEM 725,00
147|S.S.T.01.03. |Oczyszczenie rowow z wyprofilowaniem dna i skarp z namutu gr. 10 cm m
d.1.|00
6.1
7,0+10,0+10,0+1,0 m 28,00
RAZEM 28,00
1.6. ROBOTY BUDOWLANO-MONTAZOWE
2
148|S.S.T. 01.03.|Rurociagi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - rury dwuscienne o $r. nom. m
d.1.|00. 300 mm
6.2
2174,0 m 2 174,00
RAZEM 2 174,00
149|S.S.T. 01.03.|Rurociagi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - rury dwuscienne o $r. nom. m
d.1.|00. 500 mm
6.2 - Przepusty
116,0 m 116,00
RAZEM 116,00
150|S.S.T. 01.03.|Rurociagi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - rury dwuscienne o $r. nom. m
d.1.|00. 600 mm
6.2 - Przepusty
) m 7,00
RAZEM 7,00
151|S.S.T. 01.03.|Rurociagi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - rury dwuscienne o $r. nom. m
d.1.|00. 150 mm
6.2
419,0 m 419,00
RAZEM 419,00
152|S.S.T. 01.03.|Kanaty z rury betonowych i zelbetowych "WIPRO/WITROS" tgczonych na m
d.1.|00. uszczelke gumowag o ér. 1000 mm
6.2
19,0 m 19,00
RAZEM 19,00
153|S.S.T. 01.03.|Kanaty z rury betonowych i zelbetowych "WIPRO/WITROS" tgczonych na m
d.1./00. uszczelke gumowg o sr. 800 mm
6.2
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42,0 m 42,00
RAZEM 42,00
154|S.S.T. 01.03.|Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1./00. gtebok. 3m
6.2
77 stud. 77,00
RAZEM 77,00
155|S.S.T. 01.03.|Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1.|00. gtebok. 3m
6.2
7 stud. 7,00
RAZEM 7,00
156|S.S.T. 01.03.|Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu |szt.
d.1.|00.
6.2
108 szt. 108,00
RAZEM 108,00
157|D.03.02.01/ |Brukowanie skarp, przekopdéw i nasypow na podsypce z piasku m2
d.1.|D.06.01.01 |Skarpy wylotow i wlotow
6.2
54,5 m?2 54,50
RAZEM 54,50
158|D.03.02.01/ |Brukowanie skarp, przekopéw i nasypéw na podsypce z piasku m2
d.1.|D.06.01.01
6.2
19,0 m?2 19,00
RAZEM 19,00
159|D.03.02.01/ |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.1.|D06.01.01
6.2
46,0 m3 46,00
RAZEM 46,00
160(D. 03.02.01/ |Wzmacnianie podtoza gruntowego geosiatkami i geowtékninami na gruntach o |m?2
d.1.|D.06.01.01 |niskiej nosnosci sposobem recznym
6.2
46,0 m?2 46,00
RAZEM 46,00
161|D.03.02.01/ |Przygotowanie reczne zbrojenia o $r.stali pow.8 do 14 mm - konstrukcje proste |t
d.1.|D.06.01.01
6.2
1,63*3 t 4,89
RAZEM 4,89
162|D.03.02.01/ |Deskowanie $cian prostych,blokéw oporowych o wys. do 3 m m2
d.1.|D.06.01.01
6.2
14,0*3 m?2 42,00
RAZEM 42,00
163|D.03.02.01/ |Montaz zbrojenia $cian ptaskich o $r.stali pow.8 do 14 mm t
d.1.|D.06.01.01
6.2
1,63*3 t 4,89
RAZEM 4,89
164|D.03.02.01/ |Uktadanie mieszanki betonowej pompa do betonu na samochodzie - $ciany m3
d.1.|D.06.01.01 |proste i tukowe
6.2
2,20*3 m3 6,60
RAZEM 6,60
165|S.S.T. 03.02.|Regulacja wysokosciowa studni rewizyijnych istniejgcej kanalizacji sanitarnej fi |ryczatt
d.1.|01a 1200mm (docelowo: rozbidrka istniejgcej pokrywy/konusa/kregu fi 1200mm po-
6.2 nowna zabudowa lub wymiana na nowe elementy z podwyzszeniem na wyso-
kos¢ do 1,5m)
6 ryczatt 6,00
RAZEM 6,00
1.7 Infrastruktura kolidujaca z inwestycja (branza elektroenergetyczna)
1.7. Oswietlenie drogowe
1
1.7. "Rondo"
1.1
166|E-01 Kopanie rowow dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. [V m3
d.1.
7.1.
1
0,40*0,80*(18,00+18,00+18,00+20,00+16,00+24,00) m3 36,48
0,40*1,10%8,00*3 m3 10,56
RAZEM 47,04
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167 |E-01 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
d.1. Krotnos¢ = 2
7.1.
1
18,00+18,00+26,00+20,00+24,00+32,00 m 138,00
RAZEM 138,00
168|E-01 Uktadanie uzioméw w rowach kablowych m
d.1.
7.1.
1
138,00+6*1,50 m 147,00
RAZEM 147,00
169|E-01 taczenie przewodéw instalacji odgromowej lub przewodéw wyréwnawczych z  |szt.
d.1. bednarki o przekroju do 120 mm2 w wykopie
7.1.
1
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
170|E-01 Utozenie rur ostonowych DVK 110 mm m
d.1.
7.1.
1
8,00*3 m 24,00
RAZEM 24,00
171|E-01 Utozenie rur ostonowych DVK 50 mm m
d.1.
7.1.
1
138,00-24,00 m 114,00
RAZEM 114,00
172|E-01 Uktadanie kabli NA2XY-J 4x35 mm2 w rurach m
d.1.
7.1.
1
138,00 m 138,00
RAZEM 138,00
173|E-01 Uktadanie kabli NA2XY-J 4x35 przez wcigganie do rur ostonowych mocowa- |m
d.1. nych na stupach betonowych
7.1.
1
2,00 m 2,00
RAZEM 2,00
174|E-01 Uktadanie kabli NA2XY-J 4x35 mm2 bezposrednio na stupach betonowych m
d.1.
7.1.
1
8,00 m 8,00
RAZEM 8,00
175|E-01 Uktadanie kabli NA2XY-J 4x35 mm2 -wcigganie w stupy m
d.1.
7.1.
1
1,50*12 m 18,00
RAZEM 18,00
176|E-01 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. IV m3
d.1.
7.1.
1
46,08 m3 46,08
RAZEM 46,08
177|E-01 Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych K01, KO3-KO05 - (parametry stupa |szt.
d.1. zg. z opisem w projekcie budowlanym)
7.1.
1
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
178|E-01 Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych K02 - (parametry stupa zg. z opi-  |szt.
d.1. sem w projekcie budowlanym)
7.1.
1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
179|E-01 Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych K06 - (parametry stupa zg. z opi-  |szt.
d.1. sem w projekcie budowlanym)
7.1.
1
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1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
180|E-01 Montaz wysiegnikoéw rurowych W1R1/15 na stupie szt.
d.1.
7.1.
1
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
181|E-01 Montaz wysiegnikoéw rurowych W4R1/15 na stupie szt.
d.1.
7.1.
1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
182|E-01 Montaz przewodéw do opraw o$wietleniowych - wcigganie w stupy, rury ostono- |kpl.
d.1. we i wysiegniki przy wysokosci latarh do 7 m przew.
7.1.
1
4 kpl. 4,00
przew.
RAZEM 4,00
183|E-01 Montaz przewodow do opraw oswietleniowych - wciaganie w stupy, rury ostono- |kpl.
d.1. we i wysiegniki przy wysokosci latarih do 10 m przew.
7.1.
1
1441 kpl. 5,00
przew.
RAZEM 5,00
184|E-01 Montaz opraw os$wietlenia zewnetrznego na wysiggniku W1 -LED 65W (para- |szt.
d.1. metry oprawy zg. z opisem w projekcie budowlanym)
7.1.
1
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
185|E-01 Montaz opraw os$wietlenia zewnetrznego na wysiggniku W4 -LED 65W (para- |szt.
d.1. metry oprawy zg. z opisem w projekcie budowlanym)
7.1.
1
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
186|E-01 Zarobienie na sucho konca kabla 4-zytowego o przekroju zyt do 50 mm2 na na-|szt.
d.1. piecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
7.1.
1
12 szt. 12,00
RAZEM 12,00
187|E-01 Podtaczenie przewoddw pojedynczych o przekroju zyty do 50 mm2 pod zaciski |szt.zyt
d.1. 1ZK
7.1.
1
12*4 szt.zyt 48,00
RAZEM 48,00
188|E-01 Montaz zabezpieczenia wzdiuznego RSA-00/3-6A szt.
d.1.
7.1.
1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
189|E-01 Wymiana osprzetu sieciowego - bezpiecznik 10A na stupie stojacym szt
d.1.
7.1.
1
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
190|E-01 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
d.1.
7.1.
1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
191|E-01 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.1.
7.1.
1
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
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192|E-01 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc.
d.1.
7.1.
1
6 odc. 6,00
RAZEM 6,00
1.7. "Przejscie dla pieszych nr 1" i przesunigcie stupéw 17/23 i 18/23
1.2
193|E-01 Odtworzenie (wytyczenie) trasy lini km
d.1.
7.1.
2
0,044 km 0,04
RAZEM 0,04
194|E-01 Demontaz kabli NA2XY-J 4x35 mm2 ukfadanych w gruncie m
d.1.
7.1.
2
33,60+4,70*2+4,00*2 m 51,00
RAZEM 51,00
195|E-01 Demontaz kabli NA2XY-J 4x35 mm2 ukfadanych w stupach m
d.1.
7.1.
2
1,50*4 m 6,00
RAZEM 6,00
196|E-01 Demontaz kompletnych stupéw oswietleniowych nr 17/23 i 18/23 szt
d.1.
7.1.
2
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
197|E-01 Montaz i stawianie kompletnych stupéw os$wietleniowych nr 17/23 i 18/23 szt.
d.1.
7.1.
2
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
198|E-01 Kopanie rowow dla kabli w sposéb reczny w gruncie m3
d.1.
7.1.
2
0,40*0,80*7,00 m3 2,24
0,40*1,10*8,00 m3 3,52
RAZEM 5,76
199|E-01 Roboty ziemne dla robét elektroenergetycznych w terenie uzbrojonym - (wy- |m3
d.1. réwnanie wykopu po demontowanym kablu)
7.1.
2
0,40*0,10*33,60 m3 1,34
RAZEM 1,34
200(E-01 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
d.1. Krotnos¢ = 2
7.1.
2
33,60+15,00 m 48,60
RAZEM 48,60
201|E-01 Uktadanie uzioméw w rowach kablowych m
d.1.
7.1.
2
15,00+2,00 m 17,00
RAZEM 17,00
202(E-01 taczenie przewodoéw instalacji odgromowej lub przewodéw wyréwnawczych z  |szt.
d.1. bednarki o przekroju do 120 mm2 w wykopie
7.1.
2
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
203 |E-01 Utozenie rur ostonowych DVK 110 mm m
d.1.
7.1.
2
8,00 m 8,00
RAZEM 8,00
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204 |E-01 Utozenie rur ostonowych DVK 50 mm m
d.1.
7.1.
2
2,00+39,00 m 41,00
RAZEM 41,00
205|E-01 Uktadanie kabli NA2XY-J 4x35 mm2 w rurach m
d.1.
7.1.
2
47,00+23,00 m 70,00
RAZEM 70,00
206 |E-01 Uktadanie kabli NA2XY-J 4x35 mm2 w rurach- (kabel z demontazu) m
d.1.
7.1.
2
6,00 m 6,00
RAZEM 6,00
207 |E-01 Uktadanie kabli NA2XY-J 4x35 mm2 -wcigganie w stupy m
d.1.
7.1.
2
1,50*4 m 6,00
RAZEM 6,00
208 |E-01 Uktadanie kabli NA2XY-J 4x35 mm2 -wcigganie w stupy (kabel z demontazu) |m
d.1.
7.1.
2
1,50*4 m 6,00
RAZEM 6,00
209(E-01 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. IV m3
d.1.
7.1.
2
5,76 m3 5,76
RAZEM 5,76
210(E-01 Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych PP2 i PP1 - (parametry stupa zg. z |szt.
d.1. opisem w projekcie budowlanym)
7.1.
2
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
211|E-01 Montaz wysiggnikoéw rurowych W1R1/15 na stupie szt.
d.1.
7.1.
2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
212|E-01 Montaz wysiegnikoéw rurowych W2R1/15 na stupie szt.
d.1.
7.1.
2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
213|E-01 Montaz przewodéw do opraw o$wietleniowych - wcigganie w stupy, rury ostono- |kpl.
d.1. we i wysiegniki przy wysokosci latarh do 7 m przew.
7.1.
2
2 kpl. 2,00
przew.
RAZEM 2,00
214|E-01 Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na wysiegniku W1R1/15 -LED 65W  |szt.
d.1. (parametry oprawy zg. z opisem w projekcie budowlanym)
7.1.
2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
215|E-01 Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na stupie -LED 65W (parametry opra-|szt.
d.1. wy zg. z opisem w projekcie budowlanym)
7.1.
2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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216|E-01 Zarobienie na sucho konca kabla 4-zytowego o przekroju zyt do 50 mm2 na na-|szt.
d.1. piecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
7.1.
2
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
217 |E-01 Podtaczenie przewoddw pojedynczych o przekroju zyty do 50 mm2 pod zaciski |szt.zyt
d.1. lub bolce
7.1.
2
8*4 szt.zyt 32,00
RAZEM 32,00
218|E-01 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
d.1.
7.1.
2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
219|E-01 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.1.
7.1.
2
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
220(E-01 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc.
d.1.
7.1.
2
5 odc. 5,00
RAZEM 5,00
1.7. "Wiata i zatoka autobusowa"
1.3
221|E-01 Odtgczenie przewodoéw pojedynczych o przekroju zyty do 50 mm2 szt.zyt
d.1.
7.1.
3
4*4 szt.zyt 16,00
RAZEM 16,00
222|E-01 Demontaz kabli NA2XY-J 4x35 mm2 ukfadanych w stupach m
d.1.
7.1.
3
1,50*2*2 m 6,00
RAZEM 6,00
223|E-01 Wymiana stupéw oswietleniowych stup nr 32 na KO8 i 33 na KO7 (parametry |szt
d.1. stupow zg. z opisem w projekcie budowlanym)
7.1.
3
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
224|E-01 Montaz wysiegnikéw rurowych W1R1/5 na stupie szt.
d.1.
7.1.
3
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
225|E-01 Montaz przewodow do opraw oswietleniowych - wciaganie w stupy, rury ostono-|kpl.
d.1. we i wysiegniki przy wysokosci latarih do 10 m przew.
7.1.
3
2 kpl. 2,00
przew.
RAZEM 2,00
226 |E-01 Montaz opraw os$wietlenia zewnetrznego na wysiegniku W1R1/5 -LED 65W szt.
d.1. (parametry oprawy zg. z opisem w projekcie budowlanym)
7.1.
3
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
227 |E-01 Uktadanie kabli NA2XY-J 4x35 mm2 -wcigganie w stupy (kabel z demontazu) |m
d.1.
7.1.
3
6,00 m 6,00
RAZEM 6,00
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228|E-01 Podtaczenie przewoddw pojedynczych o przekroju zyty do 50 mm2 pod zaciski |szt.zyt
d.1. 1ZK
7.1.
3
4*4 szt.zyt 16,00
RAZEM 16,00
1.7. "Przejscie dla pieszych nr 2"
14
229|E-01 Odtworzenie (wytyczenie) trasy lini km
d.1.
7.1.
4
0,022 km 0,02
RAZEM 0,02
230|E-01 Demontaz kabli NA2XY-J 4x35 mm2 ukfadanych w gruncie m
d.1.
7.1.
4
22,00 m 22,00
RAZEM 22,00
231|E-01 Demontaz kabli NA2XY-J 4x35 mm2 uktadanych w stupach m
d.1.
7.1.
4
1,50 m 1,50
RAZEM 1,50
232|E-01 Kopanie rowow dla kabli w sposéb reczny w gruncie m3
d.1.
7.1.
4
0,40*0,80*4,00 m3 1,28
0,40*1,10*8,00 m3 3,52
RAZEM 4,80
233|E-01 Roboty ziemne dla robét elektroenergetycznych w terenie uzbrojonym - (wy- |m3
d.1. réwnanie wykopu po demontowanym kablu)
7.1.
4
0,40*0,10*22,00 m3 0,88
RAZEM 0,88
234 |E-01 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
d.1. Krotnos¢ = 2
7.1.
4
22,00+12,00 m 34,00
RAZEM 34,00
235|E-01 Uktadanie uzioméw w rowach kablowych m
d.1.
7.1.
4
22,0+12,00+3,00 m 37,00
RAZEM 37,00
236 |E-01 taczenie przewodéw instalacji odgromowej lub przewodéw wyréwnawczych z  |szt.
d.1. bednarki o przekroju do 120 mm2 w wykopie
7.1.
4
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
237|E-01 Utozenie rur ostonowych DVK 110 mm m
d.1.
7.1.
4
8,00 m 8,00
RAZEM 8,00
238|E-01 Utozenie rur ostonowych DVK 50 mm m
d.1.
7.1.
4
22,00+12,00+3,00 m 37,00
RAZEM 37,00
239|E-01 Uktadanie kabli NA2XY-J 4x35 mm2 w rurach m
d.1.
7.1.
4
30,00+20,00 m 50,00
RAZEM 50,00
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240(E-01 Uktadanie kabli NA2XY-J 4x35 mm2 w rurach- (kabel z demontazu) m
d.1.
7.1.
4
3,00 m 3,00
RAZEM 3,00
241|E-01 Uktadanie kabli NA2XY-J 4x35 mm2 -wcigganie w stupy m
d.1.
7.1.
4
1,50*4 m 6,00
RAZEM 6,00
242|E-01 Uktadanie kabli NA2XY-J 4x35 mm2 -wcigganie w stupy (kabel z demontazu) |m
d.1.
7.1.
4
1,50 m 1,50
RAZEM 1,50
243|E-01 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. IV m3
d.1.
7.1.
4
4,80 m3 4,80
RAZEM 4,80
244 |E-01 Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych PP4 i PP3 - (parametry stupa zg. z |szt.
d.1. opisem w projekcie budowlanym)
7.1.
4
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
245|E-01 Montaz wysiegnikéw rurowych W1R1/15 na stupie szt.
d.1.
7.1.
4
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
246|E-01 Montaz przewodéw do opraw o$wietleniowych - wcigganie w stupy, rury ostono- |kpl.
d.1. we i wysiegniki przy wysokosci latarh do 7 m przew.
7.1.
4
2 kpl. 2,00
przew.
RAZEM 2,00
247|E-01 Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na wysiegniku W1R1/15 -LED 65W  |szt.
d.1. (parametry oprawy zg. z opisem w projekcie budowlanym)
7.1.
4
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
248|E-01 Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na stupie -LED 65W (parametry opra-|szt.
d.1. wy zg. z opisem w projekcie budowlanym)
7.1.
4
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
249|E-01 Zarobienie na sucho konica kabla 4-zytowego o przekroju zyt do 50 mm2 na na-|szt.
d.1. piecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
7.1.
4
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
250|E-01 Podtgczenie przewodow pojedynczych o przekroju zyly do 50 mm2 pod zaciski |szt.zyt
d.1. 1ZK
7.1.
4
4*5 szt.zyt 20,00
RAZEM 20,00
251|E-01 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc.
d.1.
7.1.
4
3 odc. 3,00
RAZEM 3,00
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252(E-01 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.1.
7.1.
4
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
1.7. "Przejscie dla pieszych nr 3"
1.5
253|E-01 Odtworzenie (wytyczenie) trasy lini km
d.1
7.1.
5
0,032 km 0,03
RAZEM 0,03
254|E-01 Demontaz kabli NA2XY-J 4x35 mm2 ukfadanych w gruncie m
d.1.
7.1.
5
32,00 m 32,00
RAZEM 32,00
255|E-01 Demontaz kabli NA2XY-J 4x35 mm2 uktadanych w stupach m
d.1.
7.1.
5
1,50 m 1,50
RAZEM 1,50
256|E-01 Kopanie rowow dla kabli w sposéb reczny w gruncie m3
d.1.
7.1.
5
0,40*0,80*5,00 m3 1,60
0,40*1,10*8,00 m3 3,52
RAZEM 5,12
257 |E-01 Roboty ziemne dla robét elektroenergetycznych w terenie uzbrojonym - (wy- |m3
d.1. réwnanie wykopu po demontowanym kablu)
7.1.
5
0,40*0,10*32,00 m3 1,28
RAZEM 1,28
258 |E-01 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
d.1. Krotnos¢ = 2
7.1.
5
32,00+13,00 m 45,00
RAZEM 45,00
259(E-01 Uktadanie uzioméw w rowach kablowych m
d.1.
7.1.
5
14,50+4,50 m 19,00
RAZEM 19,00
260(E-01 taczenie przewodéw instalacji odgromowej lub przewodéw wyréwnawczych z  |szt.
d.1. bednarki o przekroju do 120 mm2 w wykopie
7.1.
5
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
261|E-01 Utozenie rur ostonowych DVK 110 mm m
d.1.
7.1.
5
8,00 m 8,00
RAZEM 8,00
262|E-01 Utozenie rur ostonowych DVK 50 mm m
d.1.
7.1.
5
29,00+12,00+3,00 m 44,00
RAZEM 44,00
263|E-01 Uktadanie kabli NA2XY-J 4x35 mm2 w rurach m
d.1.
7.1.
5
37,00+20,00 m 57,00
RAZEM 57,00
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264 |E-01 Uktadanie kabli NA2XY-J 4x35 mm2 w rurach- (kabel z demontazu) m
d.1.
7.1.
5
3,00 m 3,00
RAZEM 3,00
265|E-01 Uktadanie kabli NA2XY-J 4x35 mm2 -wcigganie w stupy m
d.1.
7.1.
5
1,50*4 m 6,00
RAZEM 6,00
266 |E-01 Uktadanie kabli NA2XY-J 4x35 mm2 -wcigganie w stupy (kabel z demontazu) |m
d.1.
7.1.
5
1,50 m 1,50
RAZEM 1,50
267 |E-01 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. IV m3
d.1.
7.1.
5
5,12 m3 512
RAZEM 5,12
268|E-01 Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych PP5 i PP6 - (parametry stupa zg. z |szt.
d.1. opisem w projekcie budowlanym)
7.1.
5
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
269|E-01 Montaz wysiegnikéw rurowych W1R1/15 na stupie szt.
d.1.
7.1.
5
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
270(E-01 Montaz przewodéw do opraw o$wietleniowych - wcigganie w stupy, rury ostono- |kpl.
d.1. we i wysiegniki przy wysokosci latarh do 7 m przew.
7.1.
5
2 kpl. 2,00
przew.
RAZEM 2,00
271|E-01 Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na wysiegniku W1R1/15 -LED 65W  |szt.
d.1. (parametry oprawy zg. z opisem w projekcie budowlanym)
7.1.
5
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
272|E-01 Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na stupie -LED 65W (parametry opra-|szt.
d.1. wy zg. z opisem w projekcie budowlanym)
7.1.
5
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
273|E-01 Zarobienie na sucho konica kabla 4-zytowego o przekroju zyt do 50 mm2 na na-|szt.
d.1. piecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
7.1.
5
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
274|E-01 Podtgczenie przewodow pojedynczych o przekroju zyly do 50 mm2 pod zaciski |szt.zyt
d.1. 1ZK
7.1.
5
4*5 szt.zyt 20,00
RAZEM 20,00
275|E-01 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc.
d.1.
7.1.
5
3 odc. 3,00
RAZEM 3,00

-25-

Norma PRO Wersja 4.77a Nr seryjny: 15869 Uzytkownik: Zarzad Drég Wojewddzkich w Opolu




Pokoj-Zieleniec_ll kw.2024_v5_droga.ath PRZEDMIAR

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
276|E-01 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.1.
7.1.
5
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
1.7. "Przejscie dla pieszych nr 4"
1.6
277|E-01 Odtworzenie (wytyczenie) trasy lini km
d.1
7.1.
6
0,020 km 0,02
RAZEM 0,02
278|E-01 Demontaz kabli NA2XY-J 4x35 mm2 ukfadanych w gruncie m
d.1.
7.1.
6
20,00 m 20,00
RAZEM 20,00
279|E-01 Demontaz kabli NA2XY-J 4x35 mm2 uktadanych w stupach m
d.1.
7.1.
6
1,50 m 1,50
RAZEM 1,50
280|E-01 Kopanie rowow dla kabli w sposéb reczny w gruncie m3
d.1.
7.1.
6
0,40*0,80*3,00 m3 0,96
0,40*1,10*8,00 m3 3,52
RAZEM 4,48
281|E-01 Roboty ziemne dla robét elektroenergetycznych w terenie uzbrojonym - (wy- |m3
d.1. réwnanie wykopu po demontowanym kablu)
7.1.
6
0,40*0,10*20,00 m3 0,80
RAZEM 0,80
282|E-01 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
d.1. Krotnos¢ = 2
7.1.
6
20,00+11,00 m 31,00
RAZEM 31,00
283|E-01 Uktadanie uzioméw w rowach kablowych m
d.1.
7.1.
6
12,50+4,50 m 17,00
RAZEM 17,00
284 |E-01 taczenie przewodéw instalacji odgromowej lub przewodéw wyréwnawczych z  |szt.
d.1. bednarki o przekroju do 120 mm2 w wykopie
7.1.
6
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
285|E-01 Utozenie rur ostonowych DVK 110 mm m
d.1.
7.1.
6
8,00 m 8,00
RAZEM 8,00
286 |E-01 Utozenie rur ostonowych DVK 50 mm m
d.1.
7.1.
6
19,00+9,00+3,00 m 31,00
RAZEM 31,00
287|E-01 Uktadanie kabli NA2XY-J 4x35 mm2 w rurach m
d.1.
7.1.
6
27,00+17,00 m 44,00
RAZEM 44,00
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288|E-01 Uktadanie kabli NA2XY-J 4x35 mm2 w rurach- (kabel z demontazu) m
d.1.
7.1.
6
3,00 m 3,00
RAZEM 3,00
289|E-01 Uktadanie kabli NA2XY-J 4x35 mm2 -wcigganie w stupy m
d.1.
7.1.
6
1,50*4 m 6,00
RAZEM 6,00
290(E-01 Uktadanie kabli NA2XY-J 4x35 mm2 -wcigganie w stupy (kabel z demontazu) |m
d.1.
7.1.
6
1,50 m 1,50
RAZEM 1,50
291|E-01 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. IV m3
d.1.
7.1.
6
4,48 m3 4,48
RAZEM 4,48
292(E-01 Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych PP8 i PP7 - (parametry stupa zg. z |szt.
d.1. opisem w projekcie budowlanym)
7.1.
6
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
293 |E-01 Montaz przewodéw do opraw oswietleniowych - wcigganie w stupy, rury ostono- |kpl.
d.1. we i wysiegniki przy wysokosci latarh do 7 m przew.
7.1.
6
2 kpl. 2,00
przew.
RAZEM 2,00
294|E-01 Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na stupie -LED 65W (parametry opra-|szt.
d.1. wy zg. z opisem w projekcie budowlanym)
7.1.
6
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
295|E-01 Zarobienie na sucho konica kabla 4-zytowego o przekroju zyt do 50 mm2 na na-|szt.
d.1. pigcie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
7.1.
6
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
296|E-01 Podtgczenie przewodow pojedynczych o przekroju zylty do 50 mm2 pod zaciski |szt.zyt
d.1. 1ZK
7.1.
6
4*5 szt.zyt 20,00
RAZEM 20,00
297|E-01 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc.
d.1.
7.1.
6
3 odc. 3,00
RAZEM 3,00
298|E-01 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.1.
7.1.
6
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
1.7. "Przejscie dla pieszych nr 5"
1.7
299(E-01 Odtworzenie (wytyczenie) trasy lini km
d.1.
7.1.
7
0,016 km 0,02
RAZEM 0,02
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300|E-01 Demontaz kabli NA2XY-J 4x35 mm2 uktadanych w gruncie m
d.1.
7.1.
7
16,00 m 16,00
RAZEM 16,00
301|E-01 Demontaz kabli NA2XY-J 4x35 mm2 uktadanych w stupach m
d.1.
7.1.
7
1,50 m 1,50
RAZEM 1,50
302|E-01 Kopanie rowéw dla kabli w sposéb reczny w gruncie m3
d.1.
7.1.
7
0,40*0,80*7,00 m3 2,24
0,40*1,10*8,00 m3 3,52
RAZEM 5,76
303|E-01 Roboty ziemne dla robét elektroenergetycznych w terenie uzbrojonym - (wy- |m3
d.1. réwnanie wykopu po demontowanym kablu)
7.1.
7
0,40*0,10*16,00 m3 0,64
RAZEM 0,64
304 |E-01 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
d.1. Krotnos¢ = 2
7.1.
7
16,00+15,00 m 31,00
RAZEM 31,00
305|E-01 Uktadanie uziomoéw w rowach kablowych m
d.1.
7.1.
7
16,50+4,50 m 21,00
RAZEM 21,00
306|E-01 taczenie przewodow instalacji odgromowej lub przewoddw wyréwnawczych z  |szt.
d.1. bednarki o przekroju do 120 mm2 w wykopie
7.1.
7
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
307|E-01 Utozenie rur ostonowych DVK 110 mm m
d.1.
7.1.
7
8,00 m 8,00
RAZEM 8,00
308|E-01 Utozenie rur ostonowych DVK 50 mm m
d.1.
7.1.
7
12,00+11,00+3,00 m 26,00
RAZEM 26,00
309|E-01 Uktadanie kabli NA2XY-J 4x35 mm2 w rurach m
d.1.
7.1.
7
20,00+19,00 m 39,00
RAZEM 39,00
310|E-01 Uktadanie kabli NA2XY-J 4x35 mm2 w rurach- (kabel z demontazu) m
d.1.
7.1.
7
3,00 m 3,00
RAZEM 3,00
311|E-01 Uktadanie kabli NA2XY-J 4x35 mm2 -wcigganie w stupy m
d.1.
7.1.
7
1,50*4 m 6,00
RAZEM 6,00
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312|E-01 Uktadanie kabli NA2XY-J 4x35 mm2 -wcigganie w stupy (kabel z demontazu) |m
d.1.
7.1.
7
1,50 m 1,50
RAZEM 1,50
313|E-01 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. IV m3
d.1.
7.1.
7
5,76 m3 5,76
RAZEM 5,76
314|E-01 Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych PP9 i PP10 - (parametry stupa zg. |szt.
d.1. z opisem w projekcie budowlanym)
7.1.
7
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
315|E-01 Montaz wysiegnikoéw rurowych W1R1/15 na stupie szt.
d.1.
7.1.
7
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
316|E-01 Montaz przewodéw do opraw oswietleniowych - wcigganie w stupy, rury ostono- |kpl.
d.1. we i wysiegniki przy wysokosci latarh do 7 m przew.
7.1.
7
2 kpl. 2,00
przew.
RAZEM 2,00
317|E-01 Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na wysiegniku W1R1/15 -LED 65W  |szt.
d.1. (parametry oprawy zg. z opisem w projekcie budowlanym)
7.1.
7
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
318|E-01 Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na stupie -LED 65W (parametry opra-|szt.
d.1. wy zg. z opisem w projekcie budowlanym)
7.1.
7
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
319|E-01 Zarobienie na sucho konica kabla 4-zytowego o przekroju zyt do 50 mm2 na na-|szt.
d.1. pigcie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
7.1.
7
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
320|E-01 Podtgczenie przewodow pojedynczych o przekroju zylty do 50 mm2 pod zaciski |szt.zyt
d.1. 1ZK
7.1.
7
4*5 szt.zyt 20,00
RAZEM 20,00
321|E-01 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc.
d.1.
7.1.
7
3 odc. 3,00
RAZEM 3,00
322|E-01 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.1.
7.1.
7
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
1.7. Przesuniecie stupow oswietleniowych
1.8
323|E-01 Odtgczenie przewoddw pojedynczych o przekroju zyty do 50 mm2 szt.zyt
d.1.
7.1.
8
4*2*18 szt.zyt 144,00
RAZEM 144,00
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324|E-01 Demontaz kabli NA2XY-J 4x35 mm2 uktadanych w stupach m
d.1.
7.1.
8
1,50*2*18 m 54,00
RAZEM 54,00
325|E-01 Demontaz kompletnych stupéw oswietleniowych nr 6/23 -16/23 i 19/23-21/23, |szt
d.1. 21/24 oraz nr4,5i15
7.1.
8
18 szt 18,00
RAZEM 18,00
326|E-01 Kopanie rowéw dla kabli w sposéb reczny w gruncie m3
d.1.
7.1.
8
0,40*0,80*(1,50+2,00+1,00*5+1,50*3+2,00+3,00+5,00*3+1,00*3) m3 11,52
RAZEM 11,52
327|E-01 Uktadanie uzioméw w rowach kablowych m
d.1.
7.1.
8
1,50+2,00+1,00*5+1,50*3+2,00+3,00+5,00*3+1,00*3 m 36,00
RAZEM 36,00
328|E-01 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
d.1. Krotnos¢ = 2
7.1.
8
1,50+2,00+1,00*5+1,50*3+2,00+3,00+5,00*3+1,00*3 m 36,00
RAZEM 36,00
329|E-01 Utozenie rur ostonowych DVK 50 mm m
d.1.
7.1.
8
36,002 m 72,00
RAZEM 72,00
330|E-01 Uktadanie kabli NA2XY-J 4x35 mm2 w rurach m
d.1.
7.1.
8
72,00 m 72,00
RAZEM 72,00
331|E-01 Uktadanie kabli NA2XY-J 4x35 mm2 -wcigganie w stupy m
d.1.
7.1.
8
1,50*2*18 m 54,00
RAZEM 54,00
332|E-01 Montaz w rowach muf przelotowych z rur termokurczliwych na kablach wielozy- |szt.
d.1. towych z zytami Al o przekroju do 70 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i po-
7.1. wioce z tworzyw sztucznych
8
36 szt. 36,00
RAZEM 36,00
333|E-01 Montaz i stawianie kompletnych stupéw oswietleniowych -z demontazu szt.
d.1.
7.1.
8
18 szt. 18,00
RAZEM 18,00
334|E-01 Zarobienie na sucho konca kabla 4-zytowego o przekroju zyt do 50 mm2 na na-|szt.
d.1. piecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
7.1.
8
36 szt. 36,00
RAZEM 36,00
335|E-01 Podtaczenie przewoddw pojedynczych o przekroju zyty do 50 mm2 pod zaciski |szt.zyt
d.1. 1ZK
7.1.
8
4*2*18 szt.zyt 144,00
RAZEM 144,00
336|E-01 taczenie przewodoéw instalacji odgromowej lub przewodéw wyréwnawczych z  |szt.
d.1. bednarki o przekroju do 120 mm2 w wykopie
7.1.
8
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18 szt. 18,00
RAZEM 18,00
337|E-01 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. IV m3
d.1.
7.1.
8
11,52 m3 11,52
RAZEM 11,52
338|E-01 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc.
d.1.
7.1.
8
20 odc. 20,00
RAZEM 20,00
339|E-01 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.1.
7.1.
8
18 szt. 18,00
RAZEM 18,00
1.7. Przebudowa linii nn
1.9
340|E-01 Demontaz opraw oswietlenia zewnetrznego na trzpieniu stupa lub wysiegniku  |kpl.
d.1
7.1.
9
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
341|E-01 Demontaz i montaz przewodoéw nieizolowanych linii NN o przekroju 70 mm2  |km
d.1.
7.1.
9
0,050*5 km 0,25
RAZEM 0,25
342|E-01 Wymiana stupéw zelbetowych linii NN(stup nr 18) - na stup wirowany szt
d.1.
7.1.
9
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
343|E-01 Regulacja zwiséw przewoddw o przekroju ponad 50 mm2 linii NN km
d.1.
7.1.
9
0,050*5 km 0,25
RAZEM 0,25
344 |E-01 Montaz przytaczy przewodami izolowanymi typu AsXSn 4x25 mm2 z udziatem |szt.
d.1. podnosnika samochodowego
7.1.
9
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
345|E-01 Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na wysiegniku (oprawa z demontazu) |szt.
d.1.
7.1.
9
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.8 Infrastruktura kolidujgca z inwestycja (branza teletechniczna)
1.8. Przebudowa istniejacych sieci teletechnicznych
1
1.8. Kolizja 1 - Budowa rurociggéw kablowych
1.1
346|T-01 Budowa rurociggu kablowego na gtebokosci 1-m w wykopie wykonanym kopar- |km
d.1. kami tyzkowymi, grunt kategorii llI-1V, HDPE Fi-40-mm w zwojach, 1 rura w ru-
8.1. rociggu
1
0,797 km 0,80
RAZEM 0,80
347|T-01 Budowa rurociggu kablowego na gtebokosci 1-m w wykopie wykonanym kopar- |km
d.1. kami tyzkowymi, grunt kategorii 11l-1V, HDPE Fi-40-mm w zwojach, dodatek za
8.1. kazda nastepna rure w rurociggu
1 Krotnos¢ = 2
0,901 km 0,90
RAZEM 0,90
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348|T-01 Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie |m
d.1. wykonanym machanicznie w gruncie kategorii Ill, 1 warstwa i 1 otwor w ciggu
8.1. kanalizacji, 1 rura w warstwie
1
<RHDPEp 125/7,1> 6+6+6 m 18,00
<RHDPEp 110/6,3> 6+6+6+7+6+6+6 m 43,00
<RHDPEk-S 110> 8+5 m 13,00
RAZEM 74,00
349|T-01 Reczne wcigganie rur kanalizacji wtornej, otwor wolny, rury w zwojach, 3xFi-40-|m
d.1. mm
8.1.
1
18 m 18,00
RAZEM 18,00
350|T-01 Reczne wcigganie rur kanalizacji wtornej, otwor wolny, rury w zwojach, 2xFi-40-|m
d.1. mm
8.1.
1
56 m 56,00
RAZEM 56,00
351|T-01 Montaz ztaczy rur polietylenowych w ziemi, rury HDPE Fi-40-mm, ztgczki skre- |szt
d.1. cane - potgczenia istniejgcych i budowanych rurociggéw kablowych
8.1.
1
<OKZ68240> 4 szt 4,00
<1A/82> 1 szt 1,00
RAZEM 5,00
1.8. Kolizja 1 - przelaczenie OKZ68240
1.2
352|T-01 Wocigganie kabli $wiattowodowych do kanalizacji wtornej z rur HDPE Fi-40-mm [km
d.1. metoda pneumatyczng ttoczkowa, rury z warstwg poslizgowa, kabel w odcin-
8.1. kach 2-km - analogia dla mikrorurki
2
1,262 km 1,26
RAZEM 1,26
353|T-01 Wocigganie kabli $wiattowodowych do kanalizacji wtornej z rur HDPE Fi-40-mm [km
d.1. metoda pneumatyczng ttoczkowa, rury z warstwg poslizgowa, kabel w odcin-
8.1. kach 2-km
2
1,366 km 1,37
RAZEM 1,37
354|T-01 Woprowadzenie dodatkowych kabli odgateznych do ztgcza kabla $wiattowodo- |ztacze
d.1. wego, jeden kabel dodatkowy
8.1.
2
2 ztacze 2,00
RAZEM 2,00
355|T-01 Montaz ztaczy przelotowych na kablach $wiattowodowych utozonych w kanali- |ztgcze
d.1. zacji kablowej, kabel tubowy, mufa zapinana, jeden spajany Swiattowdd
8.1.
2
2 ztacze 2,00
RAZEM 2,00
356|T-01 Montaz ztaczy przelotowych na kablach $wiattowodowych utozonych w kanali- |ztgcze
d.1. zacji kablowej, kabel tubowy, mufa termokurczliwa, dodatek za kazdy nastepny
8.1. spajany Swiattowdd
2
70 ztacze 70,00
RAZEM 70,00
357|T-01 Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary na bebnach z kabla, |odci-
d.1. mierzony 1 swiattowod nek
8.1.
2
1 odci- 1,00
nek
RAZEM 1,00
358|T-01 Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary na bebnach z kabla, |odci-
d.1. dodatek za kazdy nastepny zmierzony swiattowod nek
8.1.
2
71 odci- 71,00
nek
RAZEM 71,00
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359|T-01 Pomiary ttumiennosci optycznej linii $wiattowodowych metodg transmisyjna, odci-
d.1. pomiar indywidualny, mierzony 1 swiattowdd nek
8.1.
2
1 odci- 1,00
nek
RAZEM 1,00
360(T-01 Pomiary ttumiennosci optyczne;j linii Swiattowodowych metoda transmisyjng, odci-
d.1. pomiar indywidualny, dodatek za kazdy nastepny zmierzony $wiattowod nek
8.1.
2
11 odci- 11,00
nek
RAZEM 11,00
1.8. Kolizja 1 - przelagczenie 1A/81
1.3
361|T-01 Wcigganie kabla w powtoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej, mecha- |m
d.1 niczne, otwor wolny, $rednica kabla do 30-mm
8.1.
3
585+316 m 901,00
RAZEM 901,00
362|T-01 Montaz ztaczy przelotowych kabli wypetnionych opancerzonych utozonychw  |ztgcze
d.1. ziemi z zastosowaniem pojedynczych tgcznikdw zyt i termokurczliwych oston
8.1. wzmocnionych, kabel o 10 parach
3
3 zlgcze 3,00
RAZEM 3,00
363|T-01 Otwarcie i zamkniecie ztaczy przelotowych kabli wypetnionych utozonych w zie-|ztgcze
d.1. mi z zastosowaniem termokurczliwych oston wzmocnionych, kabel o 10 parach
8.1.
3
1 zlgcze 1,00
RAZEM 1,00
364|T-01 Montaz ztgczy odgateznych kabli wypetnionych opancerzonych utozonych w ztacze
d.1. ziemi z zastosowaniem pojedynczych tgcznikéw zyt i termokurczliwych oston
8.1. wzmochnionych, ztgcze z jednym kablem odgateznym na kablu o 10 parach
3
1 zlgcze 1,00
RAZEM 1,00
365|T-01 Pomiary kofhcowe pradem statym, kabel o liczbie par-10 odci-
d.1. nek
8.1.
3
1 odci- 1,00
nek
RAZEM 1,00
366|T-01 Pomiar ttumiennosci skutecznej przy jednej czestotliwosci, kabel o liczbie par- |odci-
d.1. 10 nek
8.1.
3
1 odci- 1,00
nek
RAZEM 1,00
367|T-01 Pomiar ttumiennosci zblizno- i zdalnoprzenikowej przy jednej czestotliwosci, odci-
d.1. kabel o liczbie par-10 nek
8.1.
3
1 odci- 1,00
nek
RAZEM 1,00
1.8. Kolizja 1 - przetaczenie 1A/82
14
368|T-01 Wcigganie kabla w powtoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej, mecha- |m
d.1 niczne, otwor wolny, $rednica kabla do 30-mm
8.1.
4
301 m 301,00
RAZEM 301,00
369|T-01 Montaz ztaczy przelotowych kabli wypetnionych utozonych w kanalizacji kablo- |ztgcze
d.1. wej z zastosowaniem pojedynczych tacznikdw zyt i termokurczliwych oston
8.1. wzmocnionych, kabel o 10 parach
4
2 zlgcze 2,00
RAZEM 2,00
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370|T-01 Pomiary koncowe prgdem statym, kabel o liczbie par-10 odci-
d.1. nek
8.1.
4
1 odci- 1,00
nek
RAZEM 1,00
371|T-01 Pomiar ttumiennosci skutecznej przy jednej czestotliwosci, kabel o liczbie par- |odci-
d.1. 10 nek
8.1.
4
1 odci- 1,00
nek
RAZEM 1,00
372|T-01 Pomiar ttumiennosci zblizno- i zdalnoprzenikowej przy jednej czestotliwosci, odci-
d.1. kabel o liczbie par-10 nek
8.1.
4
1 odci- 1,00
nek
RAZEM 1,00
1.8. Kolizja 2
1.5
373|T-01 Przektadanie kabla doziemnego, grunt kategorii 11, kabel do Fi-50-mm, pierw- |m
d.1. szy
8.1.
5
<odc.1> 17 m 17,00
<odc.2> 32 m 32,00
RAZEM 49,00
374|T-01 Przektadanie kabla doziemnego, grunt kategorii lll, kabel do Fi-50-mm, kazdy |m
d.1. nastepny
8.1.
5
<odc.1> 17*2 m 34,00
<odc.2> 32*2 m 64,00
RAZEM 98,00
375|T-01 Zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycznych, rury ochronne dwudzielne |m
d.1. PVC, do Fi-200-mm
8.1.
5
8 m 8,00
RAZEM 8,00
1.8. Kolizja 3
1.6
376|T-01 Przektadanie kabla doziemnego, grunt kategorii lll, kabel do Fi-50-mm, pierw- |m
d.1 szy
8.1.
6
63 m 63,00
RAZEM 63,00
377|T-01 Przektadanie kabla doziemnego, grunt kategorii lll, kabel do Fi-50-mm, kazdy |m
d.1. nastepny
8.1. Krotnos¢ = 3
6
63 m 63,00
RAZEM 63,00
378|T-01 Zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycznych, rury ochronne dwudzielne |m
d.1. PVC, do Fi-200-mm
8.1.
6
11 m 11,00
RAZEM 11,00
1.8. Kolizja 4
1.7
379|T-01 Montaz i ustawienie stupéw pojedynczych drewnianych z jedng belkg ustojowa, |szt
d.1 w terenie ptaskim, dlugos¢ stupa - 7-m, kategoria gruntu Il
8.1.
7
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
380|T-01 Montaz wspornika 1x2 zwyktego na stupie lezgcym szt
d.1.
8.1.
7
1 szt 1,00
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RAZEM 1,00
381|T-01 Montaz uziemienia na stupie stojgcym, kategoria gruntu I-IV szt
d.1.
8.1.
7
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
382|T-01 Montaz uzioméw szpilkowych miedziowanych, metoda udarowa, grunt kategorii|szt
d.1. 111, gtebokos¢ 3-m
8.1.
7
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
383|T-01 Montaz uzioméw szpilkowych miedziowanych, metoda udarowa, grunt kategorii|szt
d.1. Ill, kazde nastepne 1,5 m gtebokosci
8.1.
7
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
384|T-01 Umocowanie skrzynek kablowych na stupie pojedynczym o wysokosci stupa 7- |szt
d.1. m
8.1.
7
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
385|T-01 Budowa rurociggu kablowego na gtebokosci 1-m w wykopie wykonanym kopar- |km
d.1. kami tyzkowymi, grunt kategorii llI-1V, HDPE Fi-40-mm w zwojach, 1 rura w ru-
8.1. rociggu
7
0,018 km 0,02
RAZEM 0,02
386|T-01 Umocowanie rur ochronnych do kabla na stupie, pojedynczym - skrzynka kab- |szt
d.1. lowa
8.1.
7
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
387|T-01 Wocigganie kabla wypetnionego w powtoce termoplastycznej do kanalizacji kab- [m
d.1. lowej, mechaniczne, $rednica kabla do 30 mm, otwér kanalizacji wolny
8.1.
7
27 m 27,00
RAZEM 27,00
388|T-01 Montaz zespotdw tgczéwek szczelinowych 1-stronnych, zabezpieczonych, 13- |szt
d.1. czowki w zespole o 10 parach zaciskéw
8.1.
7
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
389|T-01 Montaz ztaczy przelotowych kabli wypetnionych opancerzonych utozonychw  |zlgcze
d.1. ziemi z zastosowaniem pojedynczych tacznikow zyt i termokurczliwych oston
8.1. wzmocnionych, kabel o 10 parach
7
1 ztacze 1,00
RAZEM 1,00
390|T-01 Pomiary koncowe prgdem statym, kabel o liczbie par-10 odci-
d.1. nek
8.1.
7
1 odci- 1,00
nek
RAZEM 1,00
391|T-01 Zawieszanie przewodow brazowych lub miedzianych na stupach zelbetowych |przesto
d.1. lub drewnianych na skrzyzowaniach z drogami ruchu kotowego, jeden
8.1. przewdd, linka 16-mm2 - analogia przewieszenie istniejacego kabla linii nad-
7 ziemnej
3 przesto 3,00
RAZEM 3,00
392|T-01 Zdemontowanie stupéw pojedynczych ze szczudtami drewnianymi w terenie szt
d.1. ptaskim, dtugos¢ 6-m, grunt kategorii 11l
8.1.
7
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
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393|T-01 Pomiar ttumiennosci skutecznej przy jednej czestotliwosci, kabel o liczbie par- |odci-
d.1. 10 nek
8.1.
7
1 odci- 1,00
nek
RAZEM 1,00
394|T-01 Pomiar ttumiennosci zblizno- i zdalnoprzenikowej przy jednej czestotliwosci, odci-
d.1. kabel o liczbie par-10 nek
8.1.
7
1 odci- 1,00
nek
RAZEM 1,00
1.8. Kolizja 5
1.8
395|T-01 Montaz i ustawienie stupow pojedynczych drewnianych z jedng belkg ustojowa, |szt
d.1 w terenie ptaskim, dtugos$¢ stupa - 7-m, kategoria gruntu |1l
8.1.
8
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
396|T-01 Montaz i ustawienie stupow blizniaczych drewnianych z jedng belkg ustojowg w |szt
d.1. terenie ptaskim, dtugos¢ stupa - 7-m, kategoria gruntu Il
8.1.
8
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
397|T-01 Montaz wspornika 1x2 zwyktego na stupie lezagcym szt
d.1.
8.1.
8
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
398|T-01 Montaz uziemienia na stupie stojgcym, kategoria gruntu I-1V szt
d.1.
8.1.
8
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
399|T-01 Montaz uziomoéw szpilkowych miedziowanych, metoda udarowa, grunt kategorii |szt
d.1. I1l, gtebokos$¢ 3-m
8.1.
8
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
400|T-01 Montaz uziomoéw szpilkowych miedziowanych, metoda udarowa, grunt kategorii |szt
d.1. I, kazde nastepne 1,5 m gtebokosci
8.1.
8
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
401|T-01 Umocowanie skrzynek kablowych i sygnalizacyjnych na stupach drewnianych, |szt
d.1. pojedynczych, skrzynka 10x2
8.1.
8
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
402|T-01 Umocowanie skrzynek kablowych i sygnalizacyjnych na stupach drewnianych, |szt
d.1. pojedynczych, skrzynka 30x2
8.1.
8
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
403|T-01 Umocowanie rur ochronnych do kabla na stupie, pojedynczym - skrzynka kab- |szt
d.1. lowa - analogia przektadanie kabli wyprowadzonych na stup
8.1.
8
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
404|T-01 Zawieszanie przewodow brazowych lub miedzianych na stupach zelbetowych |przesto
d.1. lub drewnianych na skrzyzowaniach z drogami ruchu kotowego, jeden
8.1. przewdd, linka 16-mm2 - analogia przewieszenie istniejacego kabla linii nad-
8 ziemnej
15 przesto 15,00
RAZEM 15,00
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405|T-01 Woprowadzenie kabli do rur ochronnych, skrzynka kablowa usytuowana pod po- szt
d.1. przeczka, Fi kabla do 15-mm
8.1.
8
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
1.8. Kolizja 6
1.9
406|T-01 Przektadanie kabla doziemnego, grunt kategorii lll, kabel do Fi-50-mm, pierw- |m
d.1 szy
8.1.
9
167 m 167,00
RAZEM 167,00
407|T-01 Reczne kopanie rowdw dla kabli, szeroko$¢ dna do 0.4-m, kategoria gruntu Ill, {m
d.1. gtebokos$é rowu do 0.6-m
8.1.
9
32 m 32,00
RAZEM 32,00
408|T-01 Zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycznych, rury ochronne dwudzielne |m
d.1. PVC, do Fi-200-mm
8.1.
9
54 m 54,00
RAZEM 54,00
409|T-01 Reczne zasypywanie rowow do kabli, szeroko$¢ dna wykopu do 0.4-m, katego-|m
d.1. ria gruntu I, gtebokos¢ rowu do 0.4:m
8.1.
9
32 m 32,00
RAZEM 32,00
1.8. Kolizja 7
1.10
410|T-01 Przektadanie kabla doziemnego, grunt kategorii 1, kabel do Fi-50-mm, pierw- |m
d.1. szy
8.1.
10
32 m 32,00
RAZEM 32,00
411|T-01 Zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycznych, rury ochronne dwudzielne |m
d.1. PVC, do Fi-200-mm
8.1.
10
32 m 32,00
RAZEM 32,00
1.8. Zabezpieczenie kanalizacji kablowej i linii ziemnych
1.11
1.8. Zabezpieczenie kanalizacji kablowej i linii ziemnych
1.
11.1
412|T-01 Reczne kopanie rowdw dla kabli, szerokos¢ dna do 0.4-m, kategoria gruntu Ill, |m
d.1. gtebokos¢ rowu do 0.6-m
8.1.
11.1
13+12+15 m 40,00
RAZEM 40,00
413|T-01 Zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycznych, rury ochronne dwudzielne |m
d.1. PVC, do Fi-200-mm
8.1.
11.1
<BPOK/A05-BPOK/A06> 4*13 m 52,00
RAZEM 52,00
414|T-01 Prefabrykowane tupiny kanatowe zelbetowe (koszowe), dla rurociggéw Dn 500- |szt
d.1. mm - analogia tupiny pokrywowe 600/400
8.1.
11.1
<BPOK/A05/2-BPOK/A05/3> 12 szt 12,00
<BPOK/A05/4-BPOK/A05/5> 15 szt 15,00
RAZEM 27,00
415|T-01 Reczne zasypywanie rowow do kabli, szeroko$¢ dna wykopu do 0.4-m, katego-|m
d.1. ria gruntu I, gtebokos¢ rowu do 0.4:m
8.1.
111
40 m 40,00
RAZEM 40,00
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416|T-01 Sprawdzenie droznosci otworéw kanalizacji pierwotnej, sprawdzanie reczne, m
d.1. otwor czesciowo zajety
8.1. Krotnos¢ = 2
11.1
4*18,8+4*18,3+4*26,1 m 252,80
RAZEM 252,80
1.8. Zabezpieczenie linii ziemnych
1.
11.2
417|T-01 Reczne kopanie rowdw dla kabli, szeroko$¢ dna do 0.4-m, kategoria gruntu Ill, {m
d.1. gtebokos$é rowu do 0.6-m
8.1.
1.2
144 m 144,00
RAZEM 144,00
418|T-01 Zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycznych, rury ochronne dwudzielne |m
d.1. PVC, do Fi-200-mm
8.1.
1.2
144 m 144,00
RAZEM 144,00
419|T-01 Reczne zasypywanie rowow do kabli, szeroko$¢ dna wykopu do 0.4-m, katego-|m
d.1. ria gruntu I, gtebokos¢ rowu do 0.6-m
8.1.
1.2
144 m 144,00
RAZEM 144,00
1.8. Demontaze linii ziemnych
1.12
420|T-01 Kable wielozytowe uktadane w ziemi, do 3,0 kg/m, demontaz w gruncie katego- |m
d.1. rii II-IV - demontaz istniejacej linii ziemnej
8.1.
12
883 m 883,00
RAZEM 883,00
1.8. Demontaze linii ziemnych
1.13
421|T-01 Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1,5 m, gteboko$¢ |m3
d.1. do 1,5-m, kategoria gruntu IlI
8.1.
13
10 m3 10,00
RAZEM 10,00
422|T-01 Zasypywanie wykopdw ze skarpami, z przerzutem na odlegto$¢ do 3:m, zza- |m3
d.1. geszczaniem, kategoria gruntu I-111
8.1.
13
10 m3 10,00
RAZEM 10,00
1.8. Kanat techologiczny
2
1.8. Kanat techologicznych przepustowy - KTP
3
423|T-02 Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie |m
d.1. wykonanym mechanicznie w gruncie kat. Ill o liczbie warstw 1; liczbie rur 2;
8.3 liczbie otwordéw 2 - rura RHDPEp 110/6,3
297,0 m 297,00
RAZEM 297,00
424|T-02 Mechaniczne wcigganie rur kanalizacji wtérnej w otwér wolny - rury $r. 40 mm  |m
d.1. w zwojach (3 szt.)
8.3
297,0 m 297,00
RAZEM 297,00
425|T-02 Mechaniczne wcigganie rur kanalizacji wtornej w otwor czesciowo zajety - rury |m
d.1. $r. 40 mm w zwojach (1 szt.) - wigzka mikrorur
8.3
297,0 m 297,00
RAZEM 297,00
426|T-02 Montaz ztaczy skrecanych rur polietylenowych HDPE $r. 40 mm w ziemi - szt.
d.1. ztgczki skrecane
8.3
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
427|T-02 Montaz ztgczy skrecanych rur polietylenowych HDPE $r. 40 mm w ziemi - kpl.
d.1. ztgczki
8.3
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1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
428|T-02 Badanie szczelnosci odcinkéw kanalizacji wtérnej i rurociagéw kablowych o odc.
d.1. dtugosci do 2 km w kanalizaciji $r. rur 40 mm sprezarka
8.3
1 odc. 1,00
RAZEM 1,00
429|T-02 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego |m
d.1. - taSma lokalizacyjna
8.3
297,0 m 297,00
RAZEM 297,00
430|T-02 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi taséma z tworzywa sztucznego |m
d.1. - tasma ostrzegawcza
8.3
297,0 m 297,00
RAZEM 297,00
1.8. Kanat techologicznych uliczny - KTU
4
431|T-02 Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie |m
d.1. wykonanym mechanicznie w gruncie kat. lll o liczbie warstw 1; liczbie rur 1;
8.4 liczbie otworéw 1- rura RHDPEp 110/6,3
2055,0 m 2 055,00
RAZEM 2 055,00
432|T-02 Budowa rurociggu na gtebokosci 1 m w wykopie wykonanym koparkami tyzko- |m
d.1. wymi w gruncie kat. lll-1V - rury w zwojach - 1 rura HDPE 40 mm w rurociggu
8.4
2055,0 m 2 055,00
RAZEM 2 055,00
433|T-02 Budowa rurociggu na gtebokosci 1 m w wykopie wykonanym koparkami tyzko- |m
d.1. wymi w gruncie kat. IlI-IV - rury w zwojach - kazda nastepna rura HDPE 40 mm
8.4 W rurociggu
Krotnos¢ = 2
2055,0 m 2 055,00
RAZEM 2 055,00
434|T-02 Budowa rurociggu na gtebokosci 1 m w wykopie wykonanym koparkami tyzko- |m
d.1. wymi w gruncie kat. IlI-IV - rury w zwojach - kazda nastepna rura HDPE 40 mm
8.4 W rurociggu - wigzka mikrorur
2055,0 m 2 055,00
RAZEM 2 055,00
435|T-02 Badanie szczelnos$ci odcinkdw kanalizacji wtérnej i rurociggéw kablowych o odc.
d.1. dtugosci do 2 km w kanalizacji ér. rur 40 mm sprezarkg
8.4
3 odc. 3,00
RAZEM 3,00
436|T-02 Montaz ztaczy skrecanych rur polietylenowych HDPE $r. 40 mm w ziemi - szt.
d.1. ztgczki skrecane
8.4
7*3 szt. 21,00
RAZEM 21,00
437|T-02 Montaz ztaczy skrecanych rur polietylenowych HDPE $r. 40 mm w ziemi - kpl.
d.1. ztgczki
8.4
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
438|T-02 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi taséma z tworzywa sztucznego |m
d.1. - tasma lokalizacyjna
8.4
2050,0 m 2 050,00
RAZEM 2 050,00
439|T-02 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego |m
d.1. - taSma ostrzegawcza
8.4
2050,0 m 2 050,00
RAZEM 2 050,00
1.8. Budowa studni SKR
5
440|T-02 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR-2 typ B w szt.
d.1. gruncie kategorii Il
8.5
16 szt. 16,00
RAZEM 16,00
441|T-02 Montaz elementéw mechanicznej ochrony przed ingerencjg oséb nieuprawnio- |szt.
d.1. nych w istniejgcych studniach kablowych - montaz pokryw dodatkowych z pre-
8.5 tami, rama ciezka lub lekka
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16 szt. 16,00
RAZEM 16,00
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