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1.Przedmiot opracowania i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest instalacja wgmna budynku zaplecza
sportowego w miejscowoi Barlinek. Niniejsze opracowanie obejmuje:
- instalacg elektryczn

- ochrorg przeciwporaeniowy

2.Instalacja elektryczna
2.1 Instalacja ogdlna

Projektowany budynek posiada zapewnienie dostaveyganelektrycznej, pomiar oraz
zabezpieczenie WLZ. Budynek nzyezasil¢ z istniepcego zhcza ZKP kablem YAKY
5x16mnf. Instalacja pracowabedzie w systemie TN-S. RozdziednTE wykona jako
rozdzielng natynkows z drzwiczkami maskowymi, przystosowado montau aparatéw
na szynie typu DIN 35 (TH35-7,5 wg. PN-EN 60715:200Przewidywane as

nastpujace obwody odbiorcze w TE:

oswietlenie wykonaprzewodem YDY 3x1,5 mf
gniazda wykonaprzewodem YDY 3x2,5 mfn
podgrzewacz wody wykoh@rzewodem YDY 3x2,5 mfn
pompa ciepta wykoigrzewodem YDY 5x2,5 mfn

Okablowanie odbiorcze wykonanedzie przewodami typu YDYp uktadanymi
w tynku. Trasa montai przewodow powinna przebiegabezkolizyjnie z innymi
instalacjami i urzdzeniami, powinna kyprzejrzysta, prosta i degina dla prawidtowe;j

konserwacji oraz remontow.
2.2 Gswietlenie.

Rozmieszczenie poszczegdlnych opraw pokazano ngactzu Zadczanie
oswietlenie poprzezakzniki o IP min 44. Qwietlenie zewgtrzne sterowane czujnikiem

zmierzchowym oraz zegarem astronomicznym.
2.3 Oprawy.

Oprawaswietldwkowa 2x54W

— zasilanie 230V
— zrodlo swiatta: 2 x T5/G5 54W
— moc oprawy: 108W
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oprawa hermetyczna montowana nastropowo

profilowany odbhgnik symetryczny

wymiary: 1572x145x111 mm
IP65

kolor: szary

Oprawa natynkowa 2x26W

zasilanie 230V
zrodio swiatta: 2 x TC-DEL/G24-g3 26W

— moc oprawy: 52W

— oprawa montowana nastropowo
— profilowany odbhgnik symetryczny
— wymiary: 165x226 mm

- |1P44

— kolor: szary

3.Instalacja wyréwnawcza i uziom
W rozdzielni TE nalgy utozy¢ gtdowmg szyre wyrOwnawca, do ktorej
podhczy¢ wszystkie rury i masy metalowe znajgitg s¢ w budynku. Szyg uziemt.
Dodatkowo w kadym pomieszczeniu wilgotnym wykofiamiejscowe podiczenie
wyrownawcze i pajczy¢ je z szym PE rozdzielnicy.
Uziom otokowy nalgy wykona ptaskownikiem PFe/Zn 30x4mm i poky¢ z

Oporna¢ uziemienia mniejsza od @0

4. Ochrona przeciwporaeniowa i przepeciowa
Zgodnie z PN-HD-60362astosowano nagiujace srodki ochrony:

1. ochrona od poraen pradem elektrycznym w postaci ochrony podstawowej —
izolacje przewodow, obudowy ochronne aparatow pdeeh elektrycznych
chronice przed dotykiem bezp@dnim.

2. urzadzenia ochrony dodatkowej

— wylgczniki r&znicowo-pgdowe typu P300 o pdzie r&nicowymAl = 30
mMA i pradzie znamionowym wykczenia 16-30 A,
— samoczynne wytzenie w sieci TN-S zrealizowane za pomoc

wytgcznikdw nadmiarowo-gdowych typu S300,

11



Budynek zaplecza sportowego w miejscéevd3arlinek.

Instalacja odbiorcza w systemie sieci TN- S, zzoeldyg zyta neutralm N i ochronn

PE. Rozdziat PEN na PE i N wykonany w rozdzielni. TG

5. Obliczenia techniczne

Napkcie zasilania: = 400 V
Uktad sieci: TN-S
Moc obcizenia: 20 kW

Dobér przewodéw oraz kabli zasdeych:

Prad obchzenia obliczamy ze wzoru:
P

) J3U, Ed:os¢[A]

l 3-faz

gdzie:
U, — napécie przewodowe w [V]

P — moc obliczeniowa [kW]
Przewody i kable dobieramy wedtug zaiesci:

o<1 <1,

160, < 1450,

gdzie:

Ig — prad obchzenia w [A]

I, — prd urzdzenia zabezpieczajego w [A]

|, — obcizalnas¢ pradowa diugotrwata kabla w [A]

Obcigzalnas¢ pradowa diugotrwata przewoddw kgodnie z normp PN-IEC 60364-5-
523).
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6. Uwagi kaicowe

1.

Prace naley wykona zgodnie z PN, Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano-mortawych (Instalacje elektryczne) oraz N SEP-E-
004.

Izolacja przewodu neutralnego winnackgoloru jasnoniebieskiego, natomiast
przewodu ochronnegatto-zielonego.

Wszystkie pajczenia wykon& bardzo starannie zapewni@jbardzo dobry
styk.

Zastosowane materiaty musgosiadé do stosowania w budownictwie, atesty i
certyfikaty zgodnéci z normami.

Instalowanie i eksploatacja wgznikdw r&nicowo-pgdowych winna
odbywa si¢ wg instrukcji producenta.

Po zakaczeniu prac naley wykona badania i proby:

- izolacji przewodow

- Ciggtosci zyt

- poprawngci dziatania wyacznikow ré&nicowopgdowych

- skutecznéci ochrony przeciwpotaniowej

- hakzenia gwietlenia.

Z powyzszych préb naley sporadzi¢ protokoty.

7. Informacja dotyczaca bezpieczastwa i ochrony zdrowia na budowie.
Zgodnie z art.. 21a ust. 1 i ust. 2 ustawy PrawddBdane z dnia 7 lipca 1994r. (z

po&zniejszymi zmianami dla inwestycji realizowanej vkesie okrélonym w zahczonym

projekcie jest wymagane, przed rozpgmem budowy, spordzenie przez kierownika
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budowy planu bezpiecastwa i ochrony zdrowia na budowie w oparciu o rgzae

informacg.
7.1. Zakres robo6t na budowie

Zgodnie z projektem technicznym planowane jest wgkoe instalacji elektrycznej.
Na budowie bda wykonywane nagpujace prace:

- wykonanie instalacji elektrycznej

- monta osprztu elektroinstalacyjnego

- monta oswietlenia
7.2. Charakterystyka zagraen

Z uwagi na meliwos¢ poraenia padem elektrycznym prace zywane z
podiczeniem, sprawdzeniem i naprawmstalacji oraz urmdzen elektrycznych mog
wykonywa wytacznie osoby posiadgje odpowiednie uprawnienia. Wykonywanie
roboét instalacyjnych w bezpednim gsiedztwie pracucych sieci takich jak sieci
energetyczne, cieptownicze wodggowe i C.O. powinno ky poprzedzone
okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej strefy, jakiej mazna je
wykonywa oraz sposobu ich wykonania. Bezpiecadlegtaé kierownik budowy
ustala po konsultacji z wdaiwg jednostly zarzdzapca lub uytkujagcg dary siech.
Miejsce pracy naley odpowiednio oznakowai zabezpiecz§, a pracownikow -
wykonujgcych dag prace poinformowao istniepcych zagraeniach.

14



