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PRZEKROJ POPRZECZNY - WLOT
przekréj A-A

obrukowanie z kamieni naturalnych na podsypce
cementowo-piaskowe], spoinowanych zaprawq
cementowa na dnie i Scianach bocznych rowu

wg profilu

Proj. rura przepustowa
rura PEHD SN8 DN400

obrukowanie z kamieni naturalnych na podsypce
cementowo-piaskowe], spoinowanych zaprawg
cementowa na dnie i scianach bocznych rowu
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PRZEKROJ POPRZECZNY - WYLOT
przekrdj B-B

obrukowanie z kamieni naturalnych na podsypce
cementowo-piaskowej, spoinowanych zaprawq
cementowa na dnie i Scianach bocznych rowu

wg profilu
SIS0

Proj. rura przepustowa
rura PEHD SN8 DN400
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obrukowanie z kamieni naturalnych na podsypce
cementowo-piaskowej, spoinowanych zaprawg
cementowa na dnie i scianach bocznych rowu

Proj. rura przepustowa pod zjazdem
rura PEHD SN8 DN400 i . zmienna

obrukowanie z kamieni naturalnych na podsypce
cementowo-piaskowej, spoinowanych zaprawg
cementowa na dnie i Scianach bocznych rowu
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