SZCZEGOL A1
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1. Kraweznik betonowy 15x22 cm (najazdowy)

2. Podsypka cementowo-piaskowa w stosunku 1:4

3. kawa betonowa z oporem z betonu C 12/15
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Jezdnia 20 10

SZCZEGOL B
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1. Opornik betonowy 12x25 cm

2. Podsypka cementowo-piaskowa w stosunku 1:4

3. kawa betonowa z oporem z betonu C 12/15
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SZCZEGOL A2

1. Kraweznik betonowy 15x22 cm (najazdowy)

2. Podsypka cementowo-piaskowa w stosunku 1:4

3. kawa betonowa z oporem z betonu C 12/15
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SZCZEGOL C

1. Obrzeze betonowe 8x30 cm

Zjazd z kostki

2. Podsypka cementowo-piaskowa w stosunku 1:4

3. kawa betonowa z oporem z betonu C 12/15
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Chodnik

humusowanie gr. 15cm

SZCZEGOL B

1. Kraweznik betonowy 15x30 cm

2. Podsypka cementowo-piaskowa w stosunku 1:4

3. kawa betonowa z oporem z betonu C 12/15
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SZCZEGOL

stopniowanie krawedzi jezdni
W miejscu pobocza i rowu

100

22.5 30 10.5 7.5

1. Mieszanka granitowa C50/10 gr. 15 cm

Inwestor

Powiatowy Zarzad Drég
ul. Staszica 1
63-400 Ostrow Wielkopolski

20 lat
2001-2021

Numer projektu - 751

Marcin Kasatka Pracownia Projektowa
Infrastruktury Drogowe;j
ul. Staroprzygodzka 25,
63-400 Ostréw Wielkopolski
tel. 607 335 657, 505 281 941
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Przebudowa drogi nr 5297P grudzleft 2021r

w miejscowosci Gérzno 6 O
na odc. dt. ok. 1,9km .
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