1 . . 63-400 Ostréw Wielkopolski,

'Q'\ ﬁl??ggyl?ll?urr%?gt%\cvae' ul. Staroprzygodzka 25
G Maron Kasona oo Tel. 607 335 657, 505 281 941
ppidkasalka@gmail.com

Inwestor: Powiatowy Zarzad Drég
ul. Staszica 1
63-400 Ostrow Wielkopolski

Numer projektu: 721

Projekt budowlany (wykonawczy)

Przebudowa drogi nr 5297
w m. Galazki Mate na odc. di. ok. 1000m

Adres obiektu budowlanego:

Identyfikator dziatki 301702_5.0007.43

Wojewddztwo Wielkopolskie

Powiat Ostrowski

Gmina Gmina Nowe Skalmierzyce
Obreb GALAZKI MALE

Numer dziatki 43

Kategoria obiektu budowlanego - XXV

Spis zawartosci projektu budowlanego:

Cze$¢ opisowa
Czeé¢ graficzna
Uzgodnienia branzowe

WKP/0305/POOD/11

Projektant mgr inz. Marcin Kasatka Uprawniony do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci drogowe;j

WKP/0134/POOD/19

Sprawdzajgcy | mgr inz. Krzysztof Nawrocki | Uprawniony do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci drogowej

Opracowat mgr inz. Tomasz Dryjanski

Data opracowania: czerwiec 2021r.
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Oswiadczenie Projektanta

Zgodnie z art. 34.3d 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (OBWIESZCZENIE MARSZALKA

SEJMU RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 7 lipca 2020r. poz. 1333) o$wiadczam, Ze projekt budowlany:

Przebudowa drogi 5297 w m. Galazki Male na odc. dl. ok. 1000m

sporzadzony w dniu: czerwiec 2021 r.
dla: Powiatowy Zarzad Drog
ul. Staszica 1

63- 400 Ostrow Wielkopolski

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne.

Projektant: .........ccooceveeeveeeveessesseeessenns
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1. OPIS TECHNICZNY
1.1. Przedmiot inwestycji

Opracowanie obejmuje projekt przebudowy drogi powiatowej nr 5297P w m. Gatazki Mate na

odcinku o dtugosci okoto 1000m.

Zakres prac obejmowacé bedzie:

- poszerzenie i remont jezdni bitumicznej do 5,5m (z lok. poszerzeniem do 6,3m),
- wykonanie zjazdéw indywidualnych o nawierzchni bitumicznej,

- odtworzenie i odmulenie rowow przydroznych,

- wykonanie odcinkow rowu krytego (pod zjazdami),

- wykonanie $cieku przykraweznikowego o szer. 40cm,

- wykonanie pobocza utwardzonego z mieszanki granitowej,

- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

1.2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren, na ktorym zlokalizowany jest odcinek drogi przewidziany do przebudowy znajduje si¢
w miejscowosci Galgzki Mate. Opracowanie obejmuje odcinek drogi poczawszy granicy gminy do

skrzyzowania z drogg gminng.

Droga posiada nawierzchni¢ bitumiczng o szerokosci ($rednio) okoto 3,9 — 4,3m z poboczami
gruntowymi i rowami przydroznymi, stanowigcymi wyposazenie techniczne drogi. Stan techniczny

nawierzchni drogi okreslono jako zty a miejscowo jako bardzo zty.

Wzdhuz drogi powiatowej po obu stronach znajdujg si¢ taki i pola uprawne. Sporadycznie

wystepuje pojedyncza zabudowa mieszkaniowa — jednorodzinna / zagrodowa.

W pasie drogowym infrastruktura podziemna nie wystepuje. Uzbrojenie podziemne terenu w
postaci: wodociggu zlokalizowane jest poza pasem drogowym. Infrastruktura naziemna w postaci
kablowej linii niskiego napigcia zlokalizowana jest w obrgbie dziatki drogowej. W km. 0+712.44 0§

jezdni przecina linia $redniego napigcia.
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1.3. Projektowane zagospodarowanie terenu

1.3.1.Parametry techniczne

— Klasa drogi: — Z (przebudowa Kklasy Z)

— Kategoria ruchu - KR2

— Predkos¢ projektowa —40 km/h

— Szerokos¢ jezdni —5,5m z lokalnym poszerzeniami do 6,3m
— Szerokos¢ poboczy —-10m

Z uwagi na fakt, ze droga powiatowa nr 5297P przebiega gtoéwnie po terenie niezabudowanym
przyjeto predkos¢ dopuszczalng 90km/h. Pochylenie poprzeczne jezdni na omawianym obszarze
zostalo zaprojektowane w oparciu o predkosci projektowa 50km/h przy tuku kotowym o promieniu
R-100.

1.3.2. Rozwiazania sytuacyjne

Poczatek opracowania przyjety zostal na granicy gminy w m. Galazki mate w miejscu
dowigzania do odrgbnego projektu pn.: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 5297P w m. Gutoéw na
odc. di. ok. 1000m. Koniec znajduje si¢ okoto 1000m dalej w obrgbie skrzyzowania drogi
powiatowej z drogg gminng w m. Galazki male.

Stan techniczny nawierzchni jezdni zostat okreslony jako zty a fragmentarycznie jako bardzo
zly.

Projektowana nawierzchnia drogi o przekroju drogowym wykonana zostanie z betonu
asfaltowego. Na catym odcinku droga zostanie poszerzona do 5,5m a na tuku drogo do 6,3m.

Projekt budowalny zaktad wykonanie zjazdow, z nawierzchni bitumicznej, do wszystkich

dziatek przylegajacej do drogi.

Realizacja inwestycji zgodnie z projektem wplynie na popraw¢ odwodnienia jezdni poprzez
nadanie odpowiednich pochylef poprzecznych i podtuznych jezdni. Istniejace rowy przydrozne
zostang odmulone i/lub odtworzone. Odcinki pod zjazdami zostang przykryte / zarurowane. W celu
zwigkszenia lokalnej retencji wody oraz przeciwdziataniu negatywnym skutkom suszy, w wybranych
miejscach dno rowéw przydroznych zostanie poszerzone do 1,0m oraz wprowadzone zostang
przegrody infiltracyjne z palikow drewnianych DN90, h-150cm whbijanych w grunt z dodatkowym

narzutem kamiennym.
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Tabelanrl
ZESTAWIENIE DANYCH GEOMETRYCZNYCH OSI JEZDNI
Nr Typ po:zi:iti:)awa k:ir':(ci:;:a Dtugos¢ Punkt poczatkowy Punkt koncowy Promien Punkt centralny
1| Linia 0+000.00m 0+406.33m 406.333m (56;‘:::;‘; '154315;:')' f;‘f:f:; ::fg r:‘)'
2 | tuk 0+406.33m 0+465.28m 58.943m (szsszfgg'::f;n:')' f;?:ff;?:;;:)' 100.000m | (6492828.3560m,5735389.3716m)
3 | Linia 0+465.28m 0+759.28m 294.003m (56;3952;977_ f:;;n':‘)’ (56;‘353512(); f_:;::)'
4 | Linia 0+759.28m 0+968.53m 209.255m (56;‘::';202 '1057:65;')' (5674395362:: '0132:20;1”)'

1.3.3. Projektowana niweleta

Projektowana niwelety drogi przebiega¢ bedzie po istniejacej nawierzchni bitumicznej z

uwzglednieniem wykonania naktadki bitumicznej ($rednio ok. +12cm), miejscami z niewielkim

roéznicami W celu wyeliminowania nieréwnosci terenu oraz w celu dowiazania projektowanych

nawierzchni do nawierzchni juz istniejacych.

Tabela nr 2
ZESTAWIENIE DANYCH WYSOKOSCIOWYCH NIWELETY
Pikieta punktu Nachvlenie
R przeciecia Rzedna punktu Nachylenie stycznej 5 c\;ne' A (zmiana Typ tuku Wartodé K Dtugosé Promief fuku
stycznych przeciecia wejsciowej y ) ) . nachylenia) profilu tuku profilu
pionowych RO
1 0+000.00m 140.358m 1.70%
2 0+015.00m 140.613m 1.70% 0.50% 1.20%
3 0+055.08m 140.813m 0.50% 0.20% 0.30%
4 0+162.88m 141.029m 0.20% -0.10% 0.30%
5 0+219.89m 140.972m -0.10% -0.10% 0.00%
6 0+265.00m 140.926m -0.10% -0.90% 0.80%
7 0+340.00m 140.251m -0.90% -1.10% 0.20%
8 0+395.00m 139.646m -1.10% -0.70% 0.40%
9 0+445.00m 139.296m -0.70% -1.40% 0.70%
10 0+480.00m 138.806m -1.40% -1.00% 0.40%
11 0+515.00m 138.456m -1.00% -0.78% 0.22%
12 0+600.00m 137.796m -0.78% -0.60% 0.18%
13 0+700.00m 137.196m -0.60% -0.50% 0.10%
14 0+800.00m 136.696m -0.50% -0.70% 0.20%
15 0+900.00m 135.996m -0.70% -0.70% 0.00%
16 0+935.01m 135.751m -0.70% -0.50% 0.20%
17 0+968.53m 135.584m -0.50%
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1.3.4. Przekroje poprzeczne

Na catej dlugosci (oprocz tuku kotowego w planie) nowa nawierzchnia jezdni wykonana
zostanie ze spadkiem poprzecznym typu daszek o pochyleniu 2% w kierunku obu krawedzi. Na tuku
kotowym w planie o promieniu R-100m zaprojektowano pochylenie jedno stronne w kierunku §rodka
luku o pochyleniu 4%. Zapewni to prawidlowy sptyw powierzchniowy wod opadowych i
roztopowych do istniejacych urzadzan odwadniajacych tj. rowdw przydroznych.

Projektowane pobocze z mieszanki granitowej zaplanowano ze spadkiem 6-8% w kierunku

granicy pasa drogowego.

1.3.5. Zestawienie nawierzchni

Tabelanr 4

Zestawienie nawierzchni ze wzgledu na rodzaj elementu drogi Powierzchnia [m?]

Powierzchnia przysztego pasa drogowego 14019,38

Nawierzchnia bitumiczna:

Jezdnia (naw. $cieralna) 5389,96
Zjazdy (naw. $cieralna) 425,00

Nawierzchnia z mieszanki granitowej

Pobocze 1762,09
Tereny Zielone

Powierzchnia biol. czynna (zielen, rowy, tereny niezagospodarowane) 6442,33

1.4. Uklad konstrukcyjny obiektu budowlanego
1.4.1. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni

jezdnia pelna konstrukcja
— warstwa Scieralna z AC 11S —gr. 5cm
— kationowa emulsja szybkorozpadowa — 0,5 kg/m?
— warstwa wigzaca z AC 11W —gr. 7 cm
— kationowa emulsja $redniorozpadowa — 0,8 kg/m?
— podbudowa z kruszywa tamanego C90/3 — gr. 20 cm
— warstwa z kruszywa stabilizowanego cementem R, =1,5 MPa —gr. 15 cm

jezdnia - remont jezdni
— warstwa $cieralna z AC 11S —gr. 5¢cm
— kationowa emulsja szybkorozpadowa — 0,5 kg/m?
— warstwa wyrownawcza z AC 11W — gr. zmienna
— kationowa emulsja szybkorozpadowa — 0,5 kg/m?
— istniejgca konstrukcja jezdni
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zjazd bitumiczny
— warstwa S$cieralnaz AC 11S —gr. 6 cm
— kationowa emulsja $redniorozpadowa — 0,8 kg/m?
— podbudowa z kruszywa tamanego C90/3 — gr. 20 cm
— kruszywo stabilizowane cementem Ry, =1,5 MPa — gr. 10 cm

pobocze utwardzone
— mieszanka granitowa Csg10 0 gr. 15 cm

1.4.2. Elementy jezdni, chodnika

Brak elementoéw ograniczajacych nawierzchni¢ jezdni oraz zjazdow.

1.4.3. Odwodnienie

Projektowane nawierzchnie odwadniane beda do istniejacych rowow przydroznych. W celu

usprawnienia przepltywu wody opadowej istniejgce rowy przydrozne zostang odtworzone i odmulone.

Istniejace odcinki rowow odkrytych nalezy odtworzy¢ wykonujac skarpy 1:1,5 na odcinkach
wskazanych na planie sytuacyjnym. Po odtworzeniu rowu jego skarpy i dno nalezy pokry¢ warstwa
humusu gr. 10cm. Zakonczenia wszystkich projektowanych odcinkow rowow krytych (z
uwzglednieniem rur utozonych pod zjazdami) nalezy umocni¢ za pomoca kamieni naturalnych
utozonych na podsypce cementowo-piaskowej 1 zaspoinowac zaprawa cementowa na odcinku oraz w
miejscach wskazanych na planie sytuacyjnym rys. 2.

W celu przeciwdziataniom skutkom suszy oraz zwigkszenia lokalnej retencji zaplanowano
zastosowanie przegrdd infiltracyjnych z palikéw drewnianych DN800 o wys. 150cm wbijanych w
grunt z dodatkowym narzutem kamiennym o gr. 20cm — na dtugosci S0cm powyzej i 100cm ponizej

przegrody.

Dokladna lokalizacja elementéw systemu odwodnienia jest przedstawiona na planie

sytuacyjnym oraz na profilach podtuznych.
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Tabelanr5
Strona Charakterystyka urzadzenia odwadniajacego pas drogowy podlegajacego przebudowie
Rodzaj wzgledem osi ] Dlugosé Lokalizacja
. . Poczatek Koniec
jezdni [mb] Dz. nr
. rz¢dna dna — 139,420 rz¢dna dna — 139,66
przepust pod zjazdem
str. lewa X:5735218,8 X:5735223,0 24,0 43
DN400
Y: 6493532,5 Y: 6492445,2
rz¢dna dna — 139,66 rz¢dna dna — 140,16
row odkryty str. lewa X:5735223,0 X:5735239,7 92,2 43
Y: 6492445,2 Y: 6492536,0
. rz¢dna dna — 140,16 rz¢dna dna — 140,18
przepust pod zjazdem
str. lewa X:5735239,7 X:5735241,8 12,0 43
DN400
Y: 6492536,0 Y: 6492547,8
rz¢dna dna — 140,18 rz¢dna dna — 140,27
row odkryty str. lewa X:5735241,8 X:5735250,3 46,6 43
Y: 6492547,8 Y: 6492593,6
. rz¢dna dna — 140,27 rze¢dna dna — 140,30
przepust pod zjazdem
str. lewa X:5735250,3 X:5735252,4 12,0 43
DN400
Y: 6492593,6 Y: 6492605,4
rz¢dna dna — 140,30 rz¢dna dna — 140,43
row odkryty str. lewa X:5735252,4 X:5735264,3 67,7 43
Y: 6492605,4 Y:6492672,0
rz¢dna dna — 137,18 rz¢dna dna — 135,91
row odkryty str. lewa X:5735415,1 X:5735534,9 171,8 43
Y: 6492991,0 Y: 6493114,1
. rzgdna dna — 135,91 rzgdna dna — 135,83
przepust pod zjazdem
str. lewa X:5735534,9 X:5735543,3 12,0 43
DN400
Y:6493114,1 Y: 6493122,6
rze¢dna dna — 135,83 rze¢dna dna — 135,64
row odkryty str. lewa X:5735543,3 X:5735562,9 30,0 43
Y: 6493122,6 Y: 6493142,5
. rzedna dna — 135,64 rzgdna dna — 135,58
przepust pod zjazdem
str. lewa X:5735562,9 X:5735571,4 12,0 43
DN400
Y: 64931425 Y: 6493150,9
rze¢dna dna — 135,58 rze¢dna dna — 135,05
row odkryty str. lewa X: 5735562,9 X:5735571,4 12,0 43
Y: 64931425 Y: 6493150,9
. rz¢dna dna — 135,05 rz¢dna dna — 134,99
przepust pod zjazdem
str. lewa X:5735644,9 X:5735653,4 12,0 43
DN400
Y: 6493226,2 Y:6493234,7
rze¢dna dna — 134,99 rze¢dna dna — 134,78
row odkryty str. lewa X: 5735653,4 X:5735672,7 27,7 43
Y: 6493234,7 Y:6493254,3
rze¢dna dna — 139.44 rze¢dna dna — 140.31
row odkryty str. prawa X:5735212,9 X:5735259,3 259,0 43
Y: 64924476 Y: 6492702,5
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rz¢dna dna — 139.83 rz¢dna dna — 137.15
row odkryty str. prawa X:5735263,1 X:5735380,8 285,0 43
Y: 6492723,0 Y:6492971,1
. rz¢dna dna — 137.15 rz¢dna dna — 137.12
przepust pod zjazdem
str. prawa X:5735380,8 X:5735389,2 12,0 43
DN400
Y: 6492971,1 Y: 6492979,7
rz¢dna dna — 137.12 rz¢dna dna — 137.11
row odkryty str. prawa X:5735389,2 X:5735390,2 3,7 43
Y: 6492979,7 Y: 6492984,0
rz¢dna dna — 136.51 rz¢dna dna — 135.91
row odkryty str. prawa X:5735456,4 X:5735609,5 220,0 43
Y: 6493304,5 Y: 6493205,0
. rz¢dna dna — 135.91 rze¢dna dna — 135.83
przepust pod zjazdem
str. prawa X:5735609,5 X:5735617,9 12,0
DN400
Y: 6493205,0 Y: 6493213,6
rz¢dna dna — 135.83 rz¢dna dna — 134.98
row odkryty str. prawa X:5735617,9 X:5735665,2 69,0 43
Y: 6493213,6 Y: 6493261,5

1.5. Udogodnienia architektoniczne dla osob niepelnosprawnych

Ze wzgledu na projektowany przekrdj drogowy przebudowywanej drogi, nie zachodzi
konieczno$¢ zapewnienia udogodnien dla oséb niepelnosprawnych. Nie beda wystepowaé elementy

jezdni — chodniki / krawezniki - mogace utrudniaé ruch takich osob.

1.6. Ochrona zabytkow

Teren objety zagospodarowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkow i1 nie podlega
ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
1.7. Wplyw eksploatacji gérnicze]

Nie dotyczy — teren znajduje si¢ poza obszarem eksploatacji gornicze;j.

1.8. Informacja o przewidywanych zagrozeniach dla srodowiska oraz higieny i
ochrony zdrowia

Nie przewiduje si¢ negatywnego wptywu na srodowisko oraz higieng i ochrong zdrowia. W
wyniku zmiany konstrukcji jezdni poprawie ulegnie komfort podréozowania oraz klimat akustyczny w

bezposrednim sgsiedztwie drogi.
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1.9. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Obszar oddzialywania obiektu miesci si¢ w calosci na dzialkach, na ktorych zostat
zaprojektowany. Okreslenia dokonano na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1333).

Identyfikator dziatki 301702_5.0007.43

Wojewodztwo Wielkopolskie

Powiat Ostrowski

Gmina Gmina Nowe Skalmierzyce
Obreb GALAZKI MALE

Numer dziatki 43

Projektant: ...
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