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OPIS TECHNICZNY
1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego:

Przebudowa drogi nr 5297P Gatgzki Wielkie — Kotowiecko na odcinku diugosci okoto 1000 m.
Kategoria obiektu budowlanego - XXV

1. Przeznaczeniei program funkcjonalny obiektu budowlanego.

Przedsiewziecie bedzie polegato na przebudowie drogi powiatowej nr 5297P Gatgzki Wielkie —
Kotowiecko na odcinku diugosci okoto 1000 m.

. Przebudowa obejmuje wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych drogi rowerowej i zjazdow.
Obiekt uzytkowany bedzie jako droga publiczna zgodnie z definicjg okreslong w ustawie

z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z wszystkimi uprawnieniami i ograniczeniami
obowigzujgcymi w korzystaniu z drog publicznych w Polsce.

2. Uktad przestrzenny obiektu budowlanego:

3.1. Trasa drogi w planie:

e poczatek projektowanej przebudowy km 0+000,00,
ekm 0+123,15 poczatek tuku kotowego,

ekm 0+218,57 koniec tuku kotowego,

ekm 0+248,57 skrzyzowanie z drogg utwardzong,
ekm 0+340,00 poczatek tuku kotowego,

ekm 0+395,16 koniec tuku kotowego,

ekm 0+541,00 skrzyzowanie z drogg utwardzong,
ekoniec projektowanej przebudowy km 0+932,00.

3.2. Trasa drogi w przekroju podtuznym:
Niwelete drogi rowerowej zaprojektowano w taki spos6b aby dostosowac jg do niwelety jezdni po
przebudowie oraz do istniejgcego zagospodarowania przylegtego terenu.

3. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego:

3.1. Parametry techniczne.

¢ kategoria drogi publicznej — droga powiatowa

¢ kategoria drogi rowerowej — trasa uzupetniajgca
¢ kategoria ruchu: KR-2

epredkos¢ dopuszczalna — 50 km/h

epredkos¢ do projektowania — 20 km/h
eszerokos¢ pasa drogowego - 13,7 — 21,3 m

¢ dtugosc¢ drogi rowerowej —932,0 m

eszerokos¢ drogi rowerowej - 2,50 m

eodlegtos¢ skrajni jezdni od skrajni drogi dla rowerow — przylegajg do siebie
erodzaj separacji - twarda

eszerokos¢ zjazdow — istniejaca,

e szerokos¢ poboczy utwardzonych — 1,0 m

3.2. Zestawienie powierzchni:

¢ powierzchnia drogi rowerowej z betonu asfaltowego 2 297 m?
¢ powierzchnia zjazdéw z betonu asfaltowego 95 m?
e zarurowanie rowu przydroznego 600 m
¢ powierzchnia biologicznie czynna 2 902 m?



Projekt architektoniczno-budowlany
Przebudowa drogi nr 5297P Galgzki Wielkie - Kotowiecko
na odcinku dfugosci okoZo 1000 m

3.3. Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego

Konstrukcja nawierzchni drogi dla rowerow z betonu asfaltowego:

e warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC8S gr. 6 cm

e kationowa emulsja szybkorozpadowa w ilosci 0,8 kg/m?

e podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej Cooz gr. 20 cm

e w-wa ulepszonego podtoza z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa gr. 10 cm

Konstrukcja nawierzchni na szerokosci zjazdu do posesji KR1:

e warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC8S gr. 6 cm

e kationowa emulsja szybkorozpadowa w ilosci 0,8 kg/m?

e podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej Cooz gr. 20 cm

¢ w-wa ulepszonego podtoza z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa gr. 10 cm

4. Informacja o sposobie posadowienia obiektu.

5.1. Warunki wodne — przecietne.
5.2. Warunki gruntowe — grunty niewysadzinowe.
5.3. Grupa nosnosci podtoza gruntowego — G1 CBR = 10, E2 = 80 MPa.

5. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania przez osoby niepetnosprawne.

Nawierzchnie drogi dla rowerow projektuje sie jako jednorodna, gtadkg nawierzchnie
zapewniajgcg komfort przemieszczania sie rowerdéw, hulajndg, urzgdzen transportu osobistego
oraz 0s0b poruszajgcych sie przy uzyciu urzgdzenia wspomagajgcego ruch.

W rejonie przejazdow przez jezdnie projektuje sie obnizenie kraweznika do poziomu max
wyniesienia ponad nawierzchnie jezdni wynoszacego 0,01 m.

6. Wptyw obiektu budowlanego na srodowisko.

Planowana inwestycja catkowicie zlokalizowana jest na terenie pasa drogowego istniejgcej drogi, jest
to jedynie przebudowa istniejgcej drogi.

Planowana do przebudowy droga zostata zaprojektowana tak, aby harmonijnie wpisywata sie
w istniejgcy krajobraz, tworzgc element infrastruktury drogowej niezagrazajacy otaczajgcych jej
terendw.
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