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1 CZESC OPISOWA

1.1 Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany pn. ,,Budowa sieci
wodociggowej 1 kanalizacji sanitarnej w m. Bolkow, ul. Tgczowa”. Zakres dokumentacji
obejmuje:
» budowe sieci wodociggowej z rur PE Del110 SDR11 PN16 o dlugosci L=346,5 m;
» montaz hydrantu nadziemnego DN8O0 z zasuwg odcinajacg DN80 — 3 szt.;
» montaz zasuwy odcinajacej DN100 na projektowanej sieci wodociggowej — 4 szt.;
» modernizacja hydroforni przy ul. Mickiewicza (montaz pomp o wydajnosci
Q=36 m%h i wysokoséci podnoszenia H=60,0 mH,0, zapewniajacej niezaklocony
pobdr wody przez mieszkancow).

> budowe sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC DN160 SDR34 SN8
o dlugosci L=217,5 m;

» budowe sieci kanalizacji sanitarnej tlocznej z rur PE De90 SDR11 PN16
o dlugosci L=217,0 m;

» budowe studni kanalizacyjnych DN1000 wykonanych z elementow prefabrykowanych
— 6 szt,;

» budowe studni kanalizacyjnych DN425 wykonanych z tworzywa sztucznego — 5 szt.;

» budowe przepompowni Sciekow DN1200 wykonanej z elementéw prefabrykowanych
—2 szt

» budowe studni rozpr¢znej DN1000 wykonanej z elementéw prefabrykowanych
— 2 szt.

1.2 Lokalizacja
Planowana inwestycja w calo$ci zlokalizowana bedzie na terenie nast¢pujacych dziatek
ewidencyjnych:
> jedn. 020502 4 Bolkow, obr. 0002 Obreb 2
dz. nr 523/2, 640/12, 640/13, 642/3, 643

1.3 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Projektowang sie¢ wodociagowa i kanalizacji sanitarnej wraz ze studniami
zakwalifikowano do Kategorii XXVI, natomiast przepompownie scickow sa zwigzane
z obiektem budowlanym kwalifikowanym do Kategoria XXX wg Ustawy Prawo budowlane.
1.4 Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy

W projektowanych przepompowniach sciekéw podstawowa funkcjg jest cisnieniowy
transport Sciekow. Przepompownia $ciekOw nie jest przeznaczona do pobytu pracownikow.
Pracownicy kontrolujacy 1 obstugujacy prace pompowni Sciekdw przystepuja do pracy
wyposazeni w §rodki ochrony osobistej. Przepompownia $ciekéw ze wzgledu na swoja
funkcje nie bedzie wyposazona w system grzewczy wiec nie ma koniecznosci wykonania
charakterystyki energetycznej.
1.5 Opis formy architektonicznej

Nie dotyczy poniewaz calo$¢ projektowanego obiektu budowlanego zlokalizowana jest
pod powierzchnig terenu.
1.6 Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
1.6.1 Konstrukcja

Przepompowni¢ projektuje si¢ z elementow prefabrykowanych o $rednicy DN1200
wykonanych z polimerobetonu.
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1.6.2 Wentylacja

W  przepompowni zaprojektowano system wentylacji grawitacyjnej ,,naturalnej”
o zalecanej krotnosci dwoch wymian na godzing. W celu zapewnienia wymaganej wentylacji
zaprojektowano dwa kominki wentylacyjne (nawiewny i wywiewny) wykonane z rur PVC
DN110. Kominki wentylacyjne nalezy wyporzadzi¢ ponad poziom terenu i zabezpieczyé
przed uszkodzeniami mechanicznymi.

1.6.3 Wyposazenie przepompowni Sciekow

Przepompownia $ciekow PS1 wyposazona bedzie w 2 pompy zatapialne z wolnym
przelotem o parametrach pracy: wydajnosci Q=5,3 I/s i wysokosci podnoszenia H=16,3
mH20. Przepompownia $ciekow PS2 wyposazona bedzie w 2 pompy zatapialne z wolnym
przelotem o parametrach pracy: wydajnosci Q=4,6 m*h i wysokosci podnoszenia H=5,8
mH20O. Wewnatrz zbiornika nalezy zainstalowac specjalng stope sprzggajaca potaczong
z przewodem tlocznym. Na przewodzie tlocznym zainstalowano zawor zwrotny 1 zawor
odcinajacy.

Do wprowadzenia pomp do zbiornika bez koniecznosci wchodzenia do wnetrza stuza
zamocowane prowadnice rurowe biegnace od stopy sprzegajacej do pokrywy wiazu.

Ukfad pracy pompowni jest catkowicie zautomatyzowany i nie wymaga zadnych
regulacji, ani stalej obstugi, a jedynie okresowa kontrole szczegOlnie w okresie rozruchu
1 wstepnej eksploatacji.

Sterowanie pracg pomp:
Sterowanie powinno obejmowac:
» niezalezne automatyczne wilaczanie i wylaczanie pomp za pomocg wilcznikow
plywakowych zamontowanych w zbiorniku pompowni;
» reczne wlaczanie i wylaczanie pompy przyciskami zamontowanymi w skrzynce
rozdzielczej, usytuowanej przy lub w pompowni.
Uktady pomiarowe:
Celem kontroli pracy urzadzen nalezy:
» zamontowac licznik czasu pracy pompy;
» prowadzi¢ pomiary wielko$ci elektrycznych wg ustalen projektu instalacji
elektrycznych.
Sygnalizacja:
Przewidziano sygnalizacje nastgpujacych stanow zjawisk:
» sygnalizacja $wietlna standw pracy pomp odwzorowana w skrzynce rozdzielcze;j;
» sygnalizacja dzwigkowa przekraczania poziomu awaryjnego (max, min);
» przekazywanie drogg telefoniczng stanéw pracy pomp do centralnej sterowni.
Wentylacja w pompowni:

Wentylacja grawitacyjna przewidziana w projekcie nie daje gwarancji usuwania gazow
ciezszych od powietrza. Kominki wentylacyjne pompowni nalezy wyposazy¢ w filtry z wegla
aktywnego.

» kazdorazowe wejscie pracownika do wnetrza zbiornika musi odbywac si¢ przy
zastosowaniu zaostrzonych srodkéw ostroznosci:

» wietrzenie zbiornika przez otwarcie pokrywy;

» stosowanie wentylatorow przenos$nych;

» pomiary stg¢zen gazow;

» ubezpieczenie pracownikow itp.
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Ocena zagrozenia korozyjnego:

» czesci betonowe w Sciekach wg PN-80/B-01800, klasa srodowiska — E — ¢.3m, ma Sp
(Scieranie czastkami statymi zawartymi w $ciekach);

» czesci betonowe nad Sciekami wg PN-80/B-01800, klasa $srodowiska — E-G — ¢.3.w,
ma;

> czesci stalowe nad Scickami wg PN-71/H-04651, Srodowisko o silnym dziataniu
korozyjnym, odpowiadajagce cigzkim warunkom uzytkowania: stopien C,
agresywnosci korozyjnej;

> czesci stalowe w $ciekach wg PN-71/H-04651, srodowisko o bardzo silnym dziataniu
korozyjnym, odpowiadajace wyjatkowo cigzkim warunkom uzytkowania; stopien W,
agresywnosci korozyjne;.

Wytyczne obshugi pompowni:

Pompownia $ciekoOw bedzie dziatala automatycznie. Obstuga obiektu sprowadza si¢ do:

» okresowej kontroli stanu pracy urzadzen;

» usuwania na biezgco wystepujacych usterek i zaktocen w funkcjonowaniu pompowni;

» okresowego przekazywania pomp do przegladow zgodnie z dokumentacjg techniczno-
rozruchowg tych urzadzen;

» utrzymania porzadku i czysto$ci w rejonie pompowni.

Wchodzenie pracownikow obstugi do wnetrza przepompowni $cieckOw moze by¢
sprawg sporadyczng, po uprzednim stwierdzeniu takiej koniecznosci przez osobg sprawujaca
nadzor. W razie koniecznos$ci zejscia do pompowni nalezy:

» przeprowadzi¢ czynnoSci majace na celu dobre przewietrzenie pompowni lub
upewnienie si¢, ze przy dnie pompowni nie zalegajag gazy zagrazajace zdrowiu
pracownikOw — wietrzenie pompowni przez otwarcic wlazow, wymiana powietrza
przez uzycie wentylator6w przenosnych, pomiar stezenia gazow lub uzycie
wykrywaczy gazow;

» zapewni¢ asekuracje pracownikowi schodzacemu do pompowni przez innych
pracownikow (2 osoby) pozostajacych na zewnatrz.

Strefa kontrolna:

Przepompownia $ciekow jest obiektem zaglebionym z pompami zatapialnymi.
Przepompownia zlokalizowana jest w poblizu budynkéw mieszkalnych. Poniewaz
przepompownia jest obiektem zaglebionym, nie gromadzacym typowych skratek do
zagospodarowania, nie ma zastosowania nastepujacy przepis — stanowiacy, ze szczelne
zbiorniki, doty ustepowe i podobne powinny by¢ usytuowane 15,0 m od domu (od drzwi lub
okna) i 7,5 m od pasa drogi publicznej lub chodnika przy ulicy.

1.7 Spos6b posadowienia obiektu budowlanego

Rury kanalizacyjne wraz ze studniami i przepompownig $ciekow nalezy uktada¢ na
glebokosci przewidzianej w projekcie, na podsypce piaskowej grubosci 10 cm po ubiciu.
1.8 Wyposazenie techniczne na cele c.o. i c.w.u.

Nie dotyczy.

1.9 Wplyw obiektu na srodowisko

Projektowana sie¢ wodociggowa i kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownig
sciekow nie bedzie wywierata wpltywu na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, glebg
oraz wody powierzchniowe i podziemne. Przyjete w projekcie rozwigzania techniczne
1 materialowe eliminuja ujemny wplyw projektowanej infrastruktury na $rodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i obiekty budowlane. Czasowa ucigzliwo$¢ w trakcie realizacji
obiektu wynika z koniecznosci zajecia terendw niezbednych do realizacji inwestycji.
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Ewentualne ucigzliwosci moze powodowac jedynie etap realizacji przedsigwzigcia.
Prowadzenie prac budowlanych zwigzanych z budowg sieci kanalizacji sanitarnej bedzie
zrédtem chwilowego hatasu z maszyn i urzadzen budowlanych, emisji spalin z silnikow tych
maszyn, oraz zwigzane bedzie z powstawaniem odpadow. Ucigzliwos$ci te beda krotkotrwate
i zakoncza si¢ wraz z zakonczeniem prac budowlano-montazowych. Ich zasieg ograniczony
bedzie do najblizszego otoczenia inwestycji.

W celu minimalizacji w/w ucigzliwosci, podczas realizacji inwestycji nalezy stosowac
sprzet budowlany sprawny technicznie, odpady gromadzi¢ w wyznaczonych miejscach i na
biezagco wywozi¢. Dodatkowo wszystkie prace prowadzi¢ ze szczegdlnym uwzglednieniem
ochrony drzew.

Odbiodr sciekéw bytowych za pomocg projektowanej Sieci.
Odbidr wod opadowych nie dotyczy.
Dostawa ciepta nie dotyczy.
Dostawa energii elektrycznej nie dotyczy.
Odbidér odpadow statych nie dotyczy.
Emisja zanieczyszczen nie dotyczy.
Emisja hatasu nie dotyczy.
Dostawa wody nie dotyczy.

1.10 Zasadnicze elementy wyposazenia obiektu budowlanego

W kazdej przepompowni §ciekOw zostang zainstalowane nastepujace urzadzenia:
pompy zatapialne — 2 szt.;
kominki wentylacyjne — 2 szt.;
zawor zwrotny — 1 szt.;
zawOr odcinajacy — 1 szt.;
zawor odpowietrzajacy — 1 szt.;
stopnie ztazowe — 1 kpl.;
prowadnice rurowe — 1 kpl.

1.11 Dojazd do terenu inwestycji

Dojazd do projektowanych obiektow budowlanych zlokalizowanych na dziatkach
nr 523/2, 640/12, 640/13, 642/3, 643, obr. 0002 bg¢dzie odbywata si¢ z drogi publicznej
tj. ul. Tgczowa za pomocg istniejacych zjazdow.

1.12 Sposob odprowadzania Sciekow

Scieki sanitarne powstajace w gospodarstwach domowych na sgsiednich dziatkach
odprowadzane begda do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na dziatce nr
523/2, obr. 0002 (miejsce wpiecia), za pomocg projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej wraz
z przepompownig §ciekow.

1.13 Warunki i dane ochrony ppoz.

Nie dotyczy poniewaz projektowany obiekt tj. sie¢ wodociggowa i kanalizacji sanitarnej
wraz z przepompownig S$ciekow nie wymaga budowy instalacji w zakresie ochrony
przeciwpozarowej.

1.14 Uklad zieleni

W ramach przedmiotowego zadania nie planuje si¢ zmiany zagospodarowania
przestrzennego uktadu zieleni, poniewaz calo$¢ projektowanego obiektu budowlanego
zlokalizowana jest pod powierzchnig terenu.
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1.15 Charakterystyka ekologiczna

Projektowana sie¢ wodociaggowa i kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownig
sciekdw nie wptywa negatywnie na srodowisko naturalne. Zastosowane materiaty budowlane
spetniajag wymagane normy i aprobaty techniczne.
1.16 Dostepnos¢ dla osob niepelnosprawnych

Przepompownia $ciekéw nie podlega koniecznosci dostepu osdb niepetnosprawnych,
0 ktorych mowa w art. 1 Konwencji o prawach 0sob niepetnosprawnych, sporzadzonej
w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym 0so6b starszych.
1.17 Informacja o minimalnym udziale lokali mieszkalnych

Nie dotyczy rozpatrywanego przypadku ze wzgledu na brak lokali mieszkalnych
W przepompowni $ciekow, ktéra ma funkcje techniczng.
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2 CZESC RYSUNKOWA

Spis Rysunkow

Nr rysunku Nazwa Skala Nr strony
Rys.1.1 Przepompownia $ciekow PS1 DN1200 1:20 8
Rys.1.2 Przepompownia $ciekéw PS2 DN1200 1:20 9
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