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plyta betonowa 1,0x1,0x0,1 m

Uwaga: elementy betonowe posadowi¢ na zageszczonej warstwie piasku o grubosci 15cm.
Dla lokalizacji w pasach drogowych montowaé zasuwy z z¢liwa sferoidalnego,
w lokalizacji poza pasami drogowymi dopuszcza si¢ zasuwy z zeliwa szarego.

OZNACZENIA

1. Rura PE Del10 SDR11 PN16
. Kohierz specjalny zabezpieczajacy przed przesuni¢ciem, zeliwo sferoidalne
. Zasuwa kotnierzowa DN100, zeliwo sferoidalne
. Fundament betonowy 40x20x15cm, beton B20

. Pierécien betonowy, beton B20
. Skrzynka uliczna, Zeliwo szare
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5. Obudowa teleskopowa
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. Uszczelka ptaska DN100, guma
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Sie¢ wodociggowa,
kanalizacji sanitarnej

Zasuwa kolnierzowa DN100

s Gmina Bolkoéw
ul. Rynek 1 16.11.2021
59-420 Bolkow
§ j T Warssawsha 12 Lokalizacja inwestycji: Stadium:
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Branza: Temat: Podzialka:
"Budowa sieci wodociggowej 1 kanalizacji sanitarnej
Sanitarna , a5 " ] ] ) 1:10
w m. Bolkow, ul. Teczowa
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