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 Nr rysunku:

 Podziałka:

 Stadium:

PT

 Data:
 Gmina Bolków
 ul. Rynek 1
 59-420 Bolków

 Inwestor:

 Lokalizacja inwestycji:
 gm. Bolków, m. Bolków, ul. Tęczowa
 jedn. ewid. 020502_4 Bolków, obr. 0002 Obręb 2
 dz. nr 523/2, 640/12, 640/13, 642/3, 643

 Branża:

 Obiekt:

 Temat:

 Tytuł rysunku:
 Sieć wodociągowa,
 kanalizacji sanitarnej

 "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej 
 w m. Bolków, ul. Tęczowa" Sanitarna

16.11.2021

 Nr upr.:

 Nr upr.:

 Podpis:

 Podpis:

 595/01/DUW

 130/DOŚ/10

 Projektant branża sanitarna:

 Sprawdzający branża sanitarna:  mgr inż. Wojciech Tomków
 mgr inż. Rodryk Świerczok

ul. Warszawska 12, 
58-500 Jelenia Góra

e-mail: ekorodryk@op.pl tel. 75 64 74 032

4.1 Profil podłużny sieci kanalizacji sanitarnej cz.1

1:100/500


