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1 CZESC OPISOWA

1.1 Podstawa opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny pn. ,Budowa sieci wodociggowej
i kanalizacji sanitarnej w m. Bolkoéw, ul. Teczowa”. Zakres dokumentacji obejmuje:
» budowe sieci wodociggowej z rur PE Del10 SDR11 PN16 o dlugosci L=346,5 m;
» montaz hydrantu nadziemnego DN8O0 z zasuwg odcinajacg DN80 — 3 szt.;
» montaz zasuwy odcinajacej DN100 na projektowanej sieci wodociggowej — 4 szt.;
» modernizacja hydroforni przy ul. Mickiewicza (montaz pomp o wydajnosci
Q=36 m*h i wysokoséci podnoszenia H=60,0 mH,0, zapewniajacej niezaklocony
pobor wody przez mieszkancow).

> budowe sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC DN160 SDR34 SN8
o dlugosci L=217,5 m;
» budowe sieci kanalizacji sanitarnej tlocznej z rur PE De90 SDR11 PN16
o dlugosci L=217,0 m;
» budowe studni kanalizacyjnych DN1000 wykonanych z elementow prefabrykowanych
— 6 szt.;
» budowe studni kanalizacyjnych DN425 wykonanych z tworzywa sztucznego — 5 szt.;
» budowe przepompowni Scieckow DN1200 wykonanej z elementéw prefabrykowanych
— 2 szt.;
» budowe studni rozpreznej DN1000 wykonanej z elementéw prefabrykowanych
— 2 szt.
1.2 Inwestor
Gmina Bolkow
ul. Rynek 1
59-420 Bolkow
1.3 Zakres opracowania
Zakres opracowania stanowi projekt techniczny dla nastepujgcych dziatek
ewidencyjnych:
> jedn. 020502 4 Bolkow, obr. 0002 Obreb 2
dz. nr 523/2, 640/12, 640/13, 642/3, 643
Dziatki polozone sag w gm. Bolkdw, pow. jaworski, woj. dolnos$lgskie,
m. Bolkow.
1.4 Lokalizacja inwestycji
Planowana inwestycja w catosci zlokalizowana bedzie na terenie nastepujacych dziatek
ewidencyjnych:
> jedn. 020502 4 Bolkow, obr. 0002 Obreb 2
dz. nr 523/2, 640/12, 640/13, 642/3, 643
1.5 Istniejacy stan zagospodarowania terenu
Obecnie teren inwestycji, po ktorym przebiega¢ bedzie planowana inwestycja stanowi
jezdnia gruntowa, thuczniowa i zwirowa w ktorych zlokalizowana jest istniejaca infrastruktura
techniczna jak: sie¢ gazowa, sie¢ wodociggowa, sie¢ kanalizacji sanitarnej, przewody
elektryczne niskiego napigcia.
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1.6 Projektowany stan zagospodarowania terenu
W ramach projektowanej inwestycji planuje si¢ wykonanie nastepujacych elementow:

» budowe sieci wodociggowej z rur PE Del110 SDR11 PN16 o dlugosci L=346,5 m;

» montaz hydrantu nadziemnego DN8O0 z zasuwg odcinajacg DN80 — 3 szt.;

» montaz zasuwy odcinajacej DN100 na projektowanej sieci wodociggowej — 4 szt.;

» modernizacja hydroforni przy ul. Mickiewicza (montaz pomp o wydajnosci
Q=36 m*h i wysokoséci podnoszenia H=60,0 mH,0, zapewniajacej niezaklocony
pobor wody przez mieszkancow).

> budowe sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC DN160 SDR34 SN8
o dlugosci L=217,5 m;

» budowe sieci kanalizacji sanitarnej tlocznej z rur PE De90 SDR11 PN16
o dlugosci L=217,0 m;

» budowg studni kanalizacyjnych DN1000 wykonanych z elementow prefabrykowanych
— 6 szt.;

» budowe studni kanalizacyjnych DN425 wykonanych z tworzywa sztucznego — 5 szt.;

» budowe przepompowni Scieckow DN1200 wykonanej z elementéw prefabrykowanych
— 2 szt.;

» budowe studni rozpreznej DN1000 wykonanej z elementéw prefabrykowanych
— 2 szt.

1.7 Obszar oddzialywania projektowanego obiektu

Obszar oddzialywania zamykal si¢ bedzie w szeroko$ci pasa prowadzonych robdt
0 szerokosci ok 1,0 m wzdhiz projektowanych sieci. Obszar zlokalizowany bedzie na
dziatkach:

> jedn. 020502 4 Bolkow, obr. 0002 Obreb 2

dz. nr 523/2, 640/12, 640/13, 642/3, 643
Obszar oddzialywania obiektu budowlanego okreslono na podstawie nast¢pujacych
przepisow:

» Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie warunkdow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015,
poz. 1422);

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020, poz. 1333.);
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. 2015, poz. 199);

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska
(Dz. U. z 2013, poz. 1232);

Ustawa z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na $rodowisko (Dz. U. z 2010, Nr 213, poz. 1379).

1.8 Zestawienie powierzchni

Ze wzgledu na charakter liniowy inwestycji 1 przebieg inwestycji w catosci pod
poziomem terenu nie opracowano zestawienia powierzchni poniewaz niniejsza inwestycja nie
wplywa na zmiang charakteru terenu i nie wptywa na powierzchni¢ biologicznie czynna
przedmiotowego terenu inwestycji.
1.9 Informacje i dane dotyczgce terenu objetego opracowaniem

1.9.1 Zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z MPZP

Teren przedmiotowej inwestycji zlokalizowany jest na obszarze objgtym miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego ustanowionym na podstawie Uchwaty nr XI/76/11
Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego
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planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bolkow, obrebu Swiny oraz czesci obrebow
Wierzchostawice, Wierzchostawiczki oraz Stare Rochowice i Uchwaly nr XXXIX/262/14
Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarow polozonych w granicach miasta
Bolkow.
1.9.2 Ochrona konserwatora zabytkow

Teren, na ktorym realizowana bedzie inwestycja nie podlega ochronie na podstawie
przepiséw ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U.
z 2003, Nr 162, poz. 1568 ze zm.).
1.9.3 Ochrona terenow gorniczych

Teren w zakresie zamierzenia inwestycyjnego nie znajduje si¢ w granicach terenu
gorniczego.
1.9.4 Ochrona srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow

Inwestycja nie zalicza si¢ do przedsiewzigé wymienionych w rozporzadzeniu Dz. U.
z 2010, Nr 2013, poz. 1397 w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na
srodowisko. Cale zamierzenie inwestycyjne przeprowadzone zostanie tak, ze zostang
zachowane walory krajobrazowe 1 nie bedzie szkodliwie oddzialywac¢ na srodowisko.

W trakcie realizacji inwestycji nalezy zachowa¢ wszystkie wymogi wynikajgce
z potrzeb ochrony s$rodowiska. Projektowana inwestycja nie bedzie przekraczata
dopuszczalnych norm halasu okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska.
Oddzialywanie projektowanej inwestycji nie wykracza poza granice dziatek ewidencyjnych
na ktére inwestor uzyskat zgody wiascicieli lub zarzadcy terenu. Nie przewiduje si¢ zagrozen
dla higieny 1 zdrowia uzytkownikoéw obiektu budowlanego i jego otoczenia do granic dziatki
inwestora.
1.10 Warunki i dane ochrony ppoz.

Nie dotyczy poniewaz projektowany obiekt tj. sie¢ wodociggowa i kanalizacji sanitarnej
nie wymaga budowy instalacji w zakresie ochrony przeciwpozarowe;.
1.11 Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego

Na podstawie art. 34, ust. 6, pkt. 2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.
U. 2013, poz. 1409) oraz § 4, ust. 4 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektow budowlanych okreslono:

> kategori¢ geotechniczng - pierwsza kategoria geotechniczna

1.12 Kategoria obiektu budowlanego

Projektowane obiekty nalezy zaliczy¢ do XXV kategorii.

Niniejszy projekt opracowano zgodnie z wymogami ,Prawa budowlanego” oraz
»Warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie”.
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2 SIEC WODOCIAGOWA

2.1 Opis przyjetych rozwiazan projektowanej sieci wodociggowej

W niniejszym opracowaniu po uzgodnieniach z Inwestorem zaprojektowano sie¢
wodociggowa, ktorej zakres obejmuje:

» budowe sieci wodociggowej z rur PE Del10 SDR11 PN16 o dlugosci L=346,5 m;

» montaz hydrantu nadziemnego DN8O0 z zasuwg odcinajacg DN80 — 3 szt.;

» montaz zasuwy odcinajacej DN100 na projektowanej sieci wodociggowej — 4 szt.;

» modernizacja hydroforni przy ul. Mickiewicza (montaz pomp o wydajnosci
Q=36 m*h i wysokoséci podnoszenia H=60,0 mH,0, zapewniajacej niezaklocony
pobor wody przez mieszkancow).

2.2 Kolizje projektowanej sieci wodociagowej z istniejacym uzbrojeniem
terenu

Na przekrojach podhuznych sieci wodociagowej lokalizacje wysokos$ciowe istniejacego
uzbrojenia zostaly naniesione w przyblizeniu z uwagi na brak szczegélowych rzednych
inwentaryzacyjnych tych uzbrojen — rzeczywiste usytuowanie tych uzbrojen (zaréwno
sytuacyjne jak i wysokosciowe) nalezy ustali¢ w trakcie realizacji przy udziale wlascicieli
uzbrojenia wedlug zasad okreslonych w uzgodnieniach, postanowieniach, decyzjach.

2.3 Material i zestawienie projektowanej sieci wodociggowej

Catos¢ sieci wodociagowej zaprojektowano z rur PE 100 SDR11 PN16
o srednicy Del10. Zastosowane rury to rury o wysokiej odpornosci na uderzenia, na dziatanie
wod opadowych i wod gruntowych, obciazenia punktowe oraz na powolng propagacje
peknigc.

2.4 Montaz projektowanej sieci wodociagowej

Odcinki projektowanej sieci z rur polietylenowych nalezy tgczyé ze sobg za pomoca
zgrzewania doczotowego lub elektrooporowego.

Rurociagg nalezy ulozy¢ na podsypce z piasku o grubosci 10 cm po ubiciu, nast¢pnie
zabezpieczy¢ 20 cm warstwg zageszczonego piasku wokot rury 1 30 cm po zageszczeniu
ponad wierzch rury.

Lagodne zmiany kierunku oraz zmiany spadku przewoddéw nalezy wykonaé przy
wykorzystaniu elastycznosci rur polietylenowych za pomocg tukow gietych. Elastyczno$¢ ta
wzrasta wraz ze wzrostem temperatury otoczenia, dlatego tez zaleca si¢ ukladanie odcinkow
rurociggu o duzej liczbie tukoéw 1 matych promieniach przy wyzszej temperaturze
zewnetrzne;.

Minimalne promienie lukéw wynosza:

» 20 D - dla t=20°C;

» 35D - dlat=10°C.

Pofaczenia rurociggdw z zasuwami konierzowymi nalezy wykonywaé za pomoca
specjalnych kohierzy zabezpieczajacych przed przesunigciem lub zastosowac zasuwy do rur
PE z kro¢cami PE do zgrzewania (np. zasuwa typu E2 do zgrzewania nr kat. 4050E2).

W miejscach zmiany przebiegu trasy przewodu wodociggowego nalezy wykona¢ bloki
oporowe.

Do budowy wodociagu zastosowa¢ rury PE posiadajace atesty i dopuszczenia PZH.
Roboty montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania
1 Odbioru Robot™.
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Zajecie pasa gruntu, w ktorym ma by¢ ulozony przewod wodociggowy oraz wykonanie
robot ziemnych nalezy uzgodni¢ z wiascicielem nieruchomosci.

Tras¢ wykonanej sieci z rur polietylenowych nalezy oznaczy¢ tasma lokalizacyjng PE
o szerokosci 200 mm, z wtopiong wkladka metalowa wyprowadzong do skrzynek zasuw
i hydrantéw lub przewodem Cu DY 1,5 mm?. Ta$éme nalezy uktada¢ 30 cm nad grzbietem
rury.

Uwaga:

» zajecie pasa gruntu, w ktorym ma by¢ ulozony przewdd wodociggowy oraz
wykonanie robo6t ziemnych nalezy uzgodni¢ z wlascicielem posesji. Przed
przystagpieniem do prac ziemnych na poszczegoélnych posesjach nalezy wykonaé
dokumentacje zdjeciowa umozliwiajacg przywrocenie stanu pierwotnego danej
posesji po zakonczeniu prac;

» podczas prowadzenia robot nalezy umozliwi¢ ruch pieszy i dojscia do budynkow
w miejscach prowadzenia prac;

> prace zwigzane z wykonaniem sieci wodociggowej nalezy wykona¢ zgodnie
z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych” COBRTI
INSTAL, Warszawa 2003 oraz przepisami BHP.

2.5 Obiekty i armatura na projektowanej sieci wodociagowej
2.5.1 Hydrant nadziemny

W celu zabezpieczenia budynkdw przy projektowanej sieci wodociggowej
przewidziano hydranty nadziemne DN80. Na odgal¢zieniu zamontowaé zasuwe¢ odcinajgca
DN8O0 zeliwna.

Wymagane cechy jakosciowe hydrantéw:

» glowica z zeliwa steroidalnego, ze wszystkich stron pokryta zywica epoksydowg oraz
zewngtrzna powtoka proszkowa odporna na promienie UV;

» kolumna stalowa ze wszystkich stron ocynkowana ogniowo oraz zewnetrzna
dwusktadnikowa powtoka poliuretanowa;

» stopa z zeliwa steroidalnego catkowicie pokryta powloka elastomerows;

» wrzeciono ze stali nierdzewnej;

» wszystkie pozostale cz¢sci wykonane z materialdw odpornych na korozje.

2.5.2 Zasuwa odcinajaca

Rozmieszczenie zasuw w wezlach zaprojektowano analizujgc ogdlny plan sieci
wodociggowej przedmiotowego rejonu, uwzgledniajac gldwne kierunki przeptywu wody,
przestrzegajac zasady oddzielania przewodu o mniejszej srednicy od przewodu o wigkszej
Srednicy.

Projektowang sie¢ wyposazono w zasuwy kolierzowe zeliwne. Zasuwg nalezy
wyposazy¢ w skrzynke uliczng oraz w sposob trwaty oznaczy¢.

Biorac pod uwage roznice w cigzarze rur PE oraz ksztaltek i armatury zeliwnych
z powodu réznicy parcia na podloze nalezy stosowaé podbetonowywanie wezlow w postaci
tzw. blokow podporowych. Skrzynke uliczng nalezy obetonowac i oznaczy¢. W miejscach
zmiany przebiegu trasy przewodu wodociggowego nalezy wykona¢ bloki oporowe.

Zasuwy — wymagania:

» zasuwy koierzowe: zabudowa dhuga;

» ci$nienie nominalne: min. PN16;

» gtadki przelot korpusu zasuwy, bez gniazda (cylindryczny, niezwezony);

» migkko uszczelniajacy klin pokryty elastomerem, dopuszczony do kontaktu z woda
pitna;
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» korpus i pokrywa wykonana z zeliwa sferoidalnego;
» $ruby laczace pokrywe z korpusem wykonane ze stali nierdzewnej A4, wpuszczone
1 zabezpieczone masg zalewowa lub pofaczenia bezgwintowe;
» wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej, z gwintem walcowanym:;
» uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu o-ring (min. 2), umiejscowione
w mosi¢znej tulei uszczelniajacej (nakretce, wkretce), wspolpracujace z polerowang
czedcig wrzeciona. Wrzeciono (trzpien zasuwy) o jednakowej $rednicy w czgsci
uszczelniajacej (polerowanej). Niedopuszczalne s3 rozwigzania z karbami
przeznaczonymi do umocowania uszczelnien o-ringowych;
» Wrzeciono powinno posiada¢ niskotarciowe podktadki §lizgowe lub tozysko;
» uszczelnienie w korpusie zasuwy, zabezpieczajace przed zanieczyszczeniami
z zewnatrz tuleje uszczelniajacg (nakretke, wkretke) wrzeciona;
> owiercenie kotnierzy PN16;
» zabezpieczenie antykorozyjne (zewnetrzne i wewnetrzne) poprzez pokrycie Zzywica
epoksydowa, zapewniajace minimalng grubos¢ warstwy 250 um lub emaliowanie;
» koniec trzpienia zasuwy (kaptur) powinien znajdowa¢ si¢ na wysokoséci rzedne;
terenu.
2.6 Proba szczelnosci projektowanej sieci wodociggowej
Przed zasypaniem projektowanej sieci wodociggowej nalezy ja podda¢ probie
ci$nieniowej zgodnie z PN-81/B-10725 oraz instrukcjg producenta rur.
Probie cisnieniowej nalezy poddawa¢ oddzielnie zmontowane odcinki wodociggu
o dlugosci do 300 m dla przewoddéw magistralnych i cate przewody rozdzielcze.
Przygotowany do proby odcinek ci§nieniowy rurociggu nalezy obsypa¢ warstwa piasku
z dokladnym podbiciem obu stron rury pozostawiajac odkryte ksztaltki, aby zapobiec
przemieszczaniu si¢ rurociggu i pozostawi¢ go na 48 godz.
Odcinek w czasie proby powinny by¢ catkowicie otwarte. Wszystkie odgatezienia oraz
koncowki przewoddéw powinny by¢ catkowicie zaslepione.
Napehianie odcinka rurociggu nalezy prowadzi¢ od najnizszego punktu
z wydajnoscia nie wigksza niz q=2,0 dm®s, przy otwartym zaworze odpowietrzajacym
w najwyzszym punkcie odcinka poddawanego probie. Po napetlieniu przewodu
1 zdemontowaniu zbednego uzbrojenia nalezy rurociag pozostawi¢ przez min. 12 godz. Probe
nalezy prowadzi¢ przy temperaturze powietrza 20°C > t, > 0°C na ci$nienie réwne
1,5-krotnemu cis$nieniu roboczemu, lecz nie mniejszym niz 1,0 MPa. Wysoko$¢ przyjetego
probnego cisnienia powinien pokazywaé¢ manometr przy pompie hydraulicznej. Czas trwania
proby wilasciwej powinien wynosi¢ min. 30 min. Probg uznaje si¢ za pozytywna, jezeli nie
stwierdzono przeciekOw na wodociagu i ci$nienie nie obnizylo si¢ ponizej ci$nienia probnego.
Po zakonczeniu proby ci$nienia 1 uzyskaniu pozytywnego rezultatu, przewdd przed
przystapieniem do dalszego zasypywania oznaczy¢ niebieska tasma sygnalizacyjno-
ostrzegawcza PE z wkladka metalowa badz przewodem Cu DY 1,5 mm?,
2.7 Plukanie i dezynfekcja projektowanej sieci wodociggowej
Wodociag, przed oddaniem do eksploatacji podlega dokladnemu przeptukaniu woda
czysta 1 dezynfekcji zgodnie z PN-EN 805. Po =zakonczeniu budowy przewodu
wodociggowego 1 pozytywnych wynikach proby szczelnosci nalezy dokona¢ jego plukania
czysta woda z szybko$cig przeptywu nie mniejszg niz 1 m/s. Plukanie powinno trwaé tak
dhlugo, az usunigte zostang zanieczyszczenia mechaniczne z rurociggu. Przed oddaniem do
eksploatacji rurocigg nalezy podda¢ dezynfekcji. Rurociag napei¢ woda zawierajacg 2 mg/l
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czynnego chloru/24 godz. W wyptywajacej wodzie po dezynfekcji powinno by¢ nie mniej niz
0,1 mg/l wolnego chloru.

Do dezynfekcji moze by¢ stosowany podchloryn sodowy lub wapno chlorowane.
Dezynfekcj¢ przeprowadzi¢ pod nadzorem Panstwowego Inspektora Sanitarnego.

Kazdy zastosowany material, wyréb 1 preparat, w tym dezynfekcyjny, uzyty
w instalacjach i urzadzeniach stuzacych do uzdatniania i przesylania wody — zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagan
dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z dnia 5 grudnia
2002 r.) musi posiadac atest higieniczny Panstwowego Zakladu Higieny.
2.8 Oznaczenie armatury

Armaturg zabudowang na rurociggu oznaczy¢ tabliczkami orientacyjnymi wykonanymi
zgodnie z PN-86/B - 09700. Tabliczki montowa¢ na najblizszych obiektach lub na stupkach
z rury stalowej o $rednicy 50 mm 1 wysokosci 2,0 m nad terenem.
2.9 Whpiecie do istniejacej sieci wodociggowej

Projektowang sie¢ wodociggowa nalezy polaczy¢ z istniejgcym rurociggiem za pomoca
projektowanego tréjnika DN100/100, a w kierunku projektowanej sieci nalezy zamontowaé
zasuwe DN100.
2.10 Modernizacja hydroforni przy ul. Mickiewicza

W zwigzku z rozbudowa osiedla 1 zwigkszonym zapotrzebowaniem na wode¢ nalezy
zmodernizowa¢ hydroforni¢ przy ul. Mickiewicza (montaz pomp o wydajnosci
Q=36 m*/h i wysokosci podnoszenia H=60,0 mH20, zapewniajacej niezaklécony pobor wody
przez mieszkancow).
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3 SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ

3.1 Opis przyjetych rozwigzan projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej

W niniejszym opracowaniu po uzgodnieniach z Inwestorem zaprojektowano sie¢
kanalizacji sanitarnej, ktorej zakres obejmuje:

» budowe sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC DN160 SDR34 SN8
o dlugosci L=217,5 m;
» budowe sieci kanalizacji sanitarnej tlocznej z rur PE De90 SDR11 PN16
o dlugosci L=217,0 m;
» budowg studni kanalizacyjnych DN1000 wykonanych z elementow prefabrykowanych
— 6 szt.;
» budowe studni kanalizacyjnych DN425 wykonanych z tworzywa sztucznego — 5 szt.;
» budowe przepompowni $cieckéw DN1200 wykonanej z elementéw prefabrykowanych
— 2 szt.;
» budowe studni rozprgznej DN1000 wykonanej z elementéw prefabrykowanych
— 2 szt
3.2 Kolizje projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej z istniejacym
uzbrojeniem terenu

Na przekrojach podiuznych sieci kanalizacji sanitarnej lokalizacje wysoko$ciowe
istniejagcego uzbrojenia zostaty naniesione w przyblizeniu z uwagi na brak szczegétowych
rzednych inwentaryzacyjnych tych uzbrojen — rzeczywiste usytuowanie tych uzbrojen
(zarowno sytuacyjne jak i wysokosciowe) nalezy ustali¢ w trakcie realizacji przy udziale
wlascicieli uzbrojenia wedlug zasad okreslonych w uzgodnieniach, postanowieniach,
decyzjach.

3.3 Material i zestawienie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej

Projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej nalezy wykona¢ z rur
kanalizacyjnych PVC SN8 ze $cianka litg, ktore spetniaja wymagania normy PN-EN 1401-1.
Sie¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej wykona¢ z rur PE 100 SDR11 PN16 o $rednicy De90. Do
zmian kierunkow instalacji zastosowano studnie z elementow prefabrykowanych DN1000
i z tworzywa sztucznego DN425. Na sieci zaprojektowano rowniez dwie przepompownie
sciekow DN1200 z elementow prefabrykowanych oraz dwie studnie rozpr¢zne DN1000
z elementow prefabrykowanych. Przewody kanalizacji sanitarnej, ktore beda prowadzone
w strefie przemarzania gruntu nalezy zaizolowa¢ otuling lub innym materiatem izolacyjnym.
3.4 Montaz projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej

Roboty zwigzane z uktadaniem rur nalezy wykona¢ w odwodnionym wykopie. Dno
wykopu 1 obudowy wykona¢ w spadku przewidzianym dla kanatu w projekcie. Przed
ulozeniem rur w wykopie nalezy sprawdzi¢ czy nie powstaty uszkodzenia podczas transportu
oraz date¢ wykonania rury. Rur peknigtych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno
uzywac.

Rury przed ich bezposrednim uktadaniem nalezy wewnatrz i na stykach starannie
oczysci¢. Do wykopu rury nalezy opuszcza¢ powoli 1 ostroznie. Mozna to robi¢ recznie lub za
pomocg lin. Nie wolno wrzuca¢ rur wykopu nawet przy matej jego glebokosci. Rury uktadac¢
nalezy od najnizszego punktu w kierunku przeciwstawnym do spadku kanatu. Przy ukfadaniu
nalezy sprawdzi¢ wlasciwe polozenie rury w stosunku do kierunku osi kanatu. Rura powinna
by¢ zawsze ulozona kielichem w gore kanatu. Rury ukfada¢ na podsypce piaskowej
o grubosci 10 cm.
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Przed montazem bosy koniec rury posmarowa¢ $rodkiem poslizgowym zalecanym
przez producenta, stosowanie olejoéw i smarow jest niedopuszczalne, nalezy przestrzegaé
okreslonej przez producenta gigbokosci weisku bosego konca w kielich i technologii faczenia
rur, skracanie rur wymaga cigcia w plaszczyznie, prostopadtej do osi rury.

3.5 Obiekty i armatura na projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej
3.5.1 Studnie kanalizacyjne

Na projektowanej sieci zaprojektowano studnie z elementéw prefabrykowanych
DNI1000 w ilosci 6 szt., wyposazone w wilazy zeliwne DN600 typu przejazdowego D400.
Elementy studni tgczone sg za pomocg uszczelek elastomerowych.

Studnie nalezy posadowi¢ na ptycie z chudego betonu, umieszczonej na uprzednio
przygotowanej podsypce zgodnie z wytycznymi montazu podanymi przez producenta.
Wszystkie studnie wykonywane w pasie drogowym powinny by¢ przystosowane do
przenoszenia obcigzen statycznych i dynamicznych pochodzacych od ruchu pojazdow - klasa
D400. W tym celu powinny by¢ wykonane w tzw. typie przejazdowym 1 posiadaé pierscien
odcigzajacy przystosowany do przenoszenia obcigzen, ktéry nalezy zamontowac zgodnie
z wytycznymi producenta danego systemu.

Zastosowane wlazy kanalowe powinny by¢ zgodne z normg PN-EN 124:2000.

» wilaz zeliwny okragly k1. D400 — dla wszystkich studni usytuowanych, na wjazdach
oraz w miejscach narazonych na obcigzenie wywotane pojazdami mechanicznymi;
» wilaz zeliwny okragly k1. B125 — dla pozostatych studni kanalizacyjnych.

Studnie tworzywowe DN425 w ilosci 5 szt., zlokalizowane na projektowanej sieci,
zbudowane z elementéw laczonych na uszczelki, wyposazone w kinety wyprofilowane
w dostosowaniu do funkcji (przelotowa, polaczeniowa). W przypadku taczenia kanatu do
studni powyzej kinety przewidziane jest zastosowanie wktadki ,,in situ”. Potgczenia kanatow
ze studniami tego typu wykona¢ nalezy przy zastosowaniu ksztattek — lukow i zwezek.

3.5.2 Przepompownia Sciekow

Zaprojektowano na trasie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej dwie przepompownie
Sciekow oznaczona na PZT jako PS1 i PS2. Przepompowni¢ projektuje sic
z prefabrykowanego zbiornika DN1200 z polimerobetonu wyposazonego w dwie pompy
zatapialne do $ciekow.

Dopuszcza si¢ zastosowanie innego typu pompowni o parametrach spekniajacych
zalozenia projektowe.

3.5.3 Wyposazenie przepompowni Sciekow

Przepompownia $ciekow PS1 wyposazona begdzie w 2 pompy zatapialne z wolnym
przelotem o parametrach pracy: wydajnosci Q=5,3 I/s i wysoko$ci podnoszenia H=16,3
mH20. Przepompownia $ciekow PS2 wyposazona bedzie w 2 pompy zatapialne z wolnym
przelotem o parametrach pracy: wydajnosci Q=4,6 m%h i wysokoéci podnoszenia H=5,8
mH20. Wewnatrz zbiornika nalezy zainstalowaé specjalng stope sprzg¢gajaca potaczona
z przewodem tlocznym. Na przewodzie tlocznym zainstalowano zawdr zwrotny i zawor
odcinajacy.

Do wprowadzenia pomp do zbiornika bez koniecznosci wchodzenia do wnetrza shuza
zamocowane prowadnice rurowe biegnace od stopy sprzegajacej do pokrywy wiazu.
W przepompowni nalezy przewidzie¢ kanat wentylacyjny w celu usunigcia nagromadzonych
gazé6w poza pompowni¢. Kanal wentylacyjny nalezy wyporzadzi¢ ponad poziom terenu
1 zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi. Zaprojektowano kanat wentylacyjny
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@110 mm PVC. Dla tego typu przepompowni wymagana jest wentylacja grawitacyjna
o intensywnos$ci 2 wymian na godzing.

Uktad pracy pompowni jest catkowicie zautomatyzowany i nie wymaga zadnych
regulacji, ani stalej obstugi, a jedynie okresowa kontrole szczegdlnie w okresie rozruchu
1 wstepnej eksploatacji.

Sterowanie praca pomp:
Sterowanie powinno obejmowac:
» niezalezne automatyczne wilaczanie i1 wylaczanie pomp za pomocg wilacznikow
plywakowych zamontowanych w zbiorniku pompowni;
» reczne wlaczanie 1 wylaczanie pompy przyciskami zamontowanymi w skrzynce
rozdzielczej, usytuowanej przy lub w pompowni.
Uktady pomiarowe:
Celem kontroli pracy urzadzen nalezy:
» zamontowac licznik czasu pracy pompy;
» prowadzi¢ pomiary wielkoSci elektrycznych wg ustalen projektu instalacji
elektrycznych.
Sygnalizacja:
Przewidziano sygnalizacje nastepujacych stanow zjawisk:
» sygnalizacja §wietlna stanéw pracy pomp odwzorowana w skrzynce rozdzielczej;
» sygnalizacja dzwigkowa przekraczania poziomu awaryjnego (max, min);
» przekazywanie drogg telefoniczng standw pracy pomp do centralnej sterowni.
Wentylacja w pompowni:

Wentylacja grawitacyjna przewidziana w projekcie nie daje gwarancji usuwania gazow
cigzszych od powietrza. Kominki wentylacyjne pompowni nalezy wyposazy¢ w filtry z wegla
aktywnego.

» kazdorazowe wejécie pracownika do wnetrza zbiornika musi odbywaé si¢ przy
zastosowaniu zaostrzonych §rodkdw ostroznosci:

» wietrzenie zbiornika przez otwarcie pokrywy;

» stosowanie wentylatorow przenosnych;

» pomiary stezen gazow;

» ubezpieczenie pracownikdw itp.

Ocena zagrozenia korozyjnego:

> cz¢scei betonowe w $ciekach wg PN-80/B-01800, klasa srodowiska — E — ¢.3m, ma Sp
(Scieranie czastkami statymi zawartymi w $ciekach);

> cz¢sci betonowe nad Scickami wg PN-80/B-01800, klasa srodowiska — E-G — ¢.3.w,
ma;

> czgs$ci stalowe nad Scickami wg PN-71/H-04651, $rodowisko o silnym dziataniu
korozyjnym, odpowiadajagce cigzkim warunkom uzytkowania: stopien C,
agresywnosci korozyjnej;

> czesci stalowe w Sciekach wg PN-71/H-04651, $rodowisko o bardzo silnym dziataniu
korozyjnym, odpowiadajace wyjatkowo cig¢zkim warunkom uzytkowania; stopien W,
agresywnosci korozyjne;.

Wytyczne obshugi pompowni:
Pompownia $ciekéw bedzie dzialala automatycznie. Obshuga obiektu sprowadza si¢ do:

» okresowej kontroli stanu pracy urzadzen;

» usuwania na biezaco wystepujacych usterek i zaktocen w funkcjonowaniu pompowni;

» okresowego przekazywania pomp do przegladow zgodnie z dokumentacja techniczno-
rozruchowg tych urzadzen;
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» utrzymania porzadku i czystos$ci w rejonie pompowni.

Wchodzenie pracownikow obstugi do wngtrza przepompowni $ciekOwW moze by¢
sprawa sporadyczng, po uprzednim stwierdzeniu takiej konieczno$ci przez osobe sprawujaca
nadzér. W razie koniecznos$ci zej$cia do pompowni nalezy:

» przeprowadzi¢ czynnosci majace na celu dobre przewietrzenie pompowni lub
upewnienie si¢, ze przy dnie pompowni nie zalegaja gazy zagrazajace zdrowiu
pracownikow — wietrzenie pompowni przez otwarcie wlazow, wymiana powietrza
przez uzycie wentylatorow przenosnych, pomiar stezenia gazéw lub uzycie
wykrywaczy gazow;

» zapewni¢ asekuracje pracownikowi schodzacemu do pompowni przez innych
pracownikow (2 osoby) pozostajacych na zewnatrz.

Strefa kontrolna:

Przepompownia sciekow jest obiektem zaglebionym z pompami zatapialnymi.
Przepompownia zlokalizowana jest w poblizu budynkéw mieszkalnych. Poniewaz
przepompownia jest obiektem zaglebionym, nie gromadzacym typowych skratek do
zagospodarowania, nie ma zastosowania nastepujacy przepis — stanowigcy, ze szczelne
zbiorniki, doty ustepowe 1 podobne powinny by¢ usytuowane 15,0 m od domu (od drzwi lub
okna) i 7,5 m od pasa drogi publicznej lub chodnika przy ulicy.

3.6 Proba szczelnoS$ci projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej
Kanalizacja grawitacyjna:

Probe szczelnosci prowadzi¢ zgodnie z PE-EN 1610. Kanat przygotowany do proby
szczelnoSci powinien by¢ zastabilizowany poprzez wykonanie obsypki piaskiem do
wysokosci 30 cm ponad wierzch rury ubijanym warstwowo z pozostawieniem potgczen rur
1 polaczen ze studzienkami nie zasypanych. Przeprowadzi¢ probe szczelnosci kanatu
grawitacyjnego na eksfiltracj¢ napehiajgc kanat od dotu ze studzienki potozonej najnizej na
badanym odcinku. Wode¢ nalezy doprowadza¢ powoli z otwartego zbiornika. Rurocigg z PVC
poddaje si¢ probie cisnienia 3,0 m stupa wody. Badany przewdd powinien pozostaé
napeliony woda przez 1 godzing. Na zlaczach kielichowych nie powinny ukazywacé si¢
krople wody. Kanatl uwaza si¢ za szczelny, jezeli ilos¢ dopelianej wody w czasie 15 min nie
wynosi wigcej niz 0,02 dm®/m? powierzchni rury. W przypadku nieszczelnosci ztacze nalezy
wymieni¢ a probe powtorzy¢. Temperatura zewngtrzna, podczas proby nie moze by¢ nizsza
niz +10°C.

Kanalizacja tloczna:

Przed zasypaniem projektowany kolektor kanalizacji tlocznej nalezy podda¢ probie
ci$nieniowej zgodnie z PN-B-10725:1997 oraz instrukcja producenta rur. Probie ci§nieniowej
nalezy poddawac¢ oddzielnie zmontowane odcinki o dlugosci:

» <300 mdla przewodow magistralnych;

» oraz przylacza.
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4 WYTYCZNE ROBOT ZIEMNYCH, UWAGI,
ZALECENIA

4.1 Wykopy i umocnienia

Wykopy nalezy wykonywaé¢ glownie mechanicznie. W poblizu skrzyzowan
z istniejagcym uzbrojeniem nalezy wykonywaé je recznie. Projektuje sie wykopy liniowe
o $cianach pionowych, umocnionych deskowaniem pelnym.

Gleboko$¢ wykopu powinna wynosié:

H=Ho+%D;
gdzie:

Ho — projektowane zaglgbienie rurociagu;

D; — zewnetrzna $rednica rury.

Szerokos¢ wykopu powinna zapewni¢ odlegtos¢ 0,30 m pomigdzy Sciang wykopu,
a zewngtrzng Sciankg rury z obu jej stron. Dno wykopu oczysci¢ z kamieni, korzeni i innych
czesei statych. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanych wykopow
nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesi¢ w sposob
zapewniajacy ich eksploatacje. Wykopy nalezy zabezpiecza¢ barierkami o wysokosci 1,0 m,
a na noc o$wietli¢ §wiattami ostrzegawczymi.

4.2 Odwodnienia wykopu

Nie przewiduje si¢ koniecznosci odwodnienia wykopu. W przypadku wystapienia
koniecznosci odwadniania wykopu nalezy prowadzi¢ dziennik czasu pracy pomp. Czas pracy
pomp podlega kontroli nadzoru inwestorskiego.

4.3 Technologia robot ziemnych

Roboty ziemne wykonywa¢ sprzetem mechanicznym oraz recznie. Zaklada sig
wykonanie wykopow w 80% mechanicznie i w 20% recznie. Poza zblizeniami do uzbrojenia
podziemnego, wykopy wykonywa¢ sprze¢tem mechanicznym ze skarpami o nachyleniu 1:1,5.
Projektuje si¢ wykopy szerokoprzestrzenne o szerokosci dna wykopu 0,9 m zabezpieczone
szalunkami.

Teren robot odpowiednio oznakowac 1 zabezpieczy¢. Do prac ziemnych nalezy
przystapi¢ po uprzednim wyznaczeniu tras projektowanych przewodow przez uprawnionego
geodete zgodnie z planem sytuacyjno-wysokosciowym sieci. Prace przy budowie sieci nalezy
prowadzi¢ w wykopie suchym, odwodnionym. W czasie wykonywania rob6t ziemnych
nalezy zachowal  szczegoOlng ostroznos¢, aby nie uszkodzi¢ istniejagcego uzbrojenia
podziemnego. W miejscach przewidzianych kolizji prace ziemne nalezy wykonywac recznie.
Przed przystgpieniem do prac ziemnych nalezy zawiadomi¢ wszystkich uzytkownikow
uzbrojenia podziemnego oraz uzytkownikéw drog i ciekow wodnych. Przewod nalezy
uktada¢ na glgbokosci przewidzianej w projekcie, na podsypce piaskowej grubosci 10 cm po
ubiciu. W miejscu ziaczy wykonywaé dotki montazowe glgbokosci 5 cm. Utozony odcinek
przewodu wymaga wykonania obsypki ochronnej z piasku na wysokos¢ 30 cm po
zageszczeniu ponad wierzch rury. Obsypke nalezy wykona¢ przy zachowaniu dostgpnosci do
dotkow montazowych, ktore mozna zasypa¢ po wykonaniu proby szczelnosci danego
odcinka.

Po zakonczeniu robdt montazowych zasypke rur i kanaldow wykona¢ rgcznie do
wysokosci 30-50 cm ponad goérng krawedz przewodu. Warstwa ziemi Stanowigca przykrycie
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przewodu powinna by¢ pozbawiona kamieni, nastepne warstwy zasypywaé co 20 cm
z systematycznym zageszczaniem, az do poziomu terenu.
4.4 Odbudowa nawierzchni

Wykonanie instalacji uktadanej wzdluznie w ciggach drogowych realizowane bedzie
w wykopach o $cianach pionowych umocnionych i rozpartych.

Nawierzchnie jezdni na etapie wykonywania wykopu nalezy rozebra¢ na szerokos$ci
wykopu 1 klina odlamu. Po zakonczeniu prac zwigzanych z budowa rurociggu nalezy
niezwlocznie przystapi¢ do odbudowy. Do zasypania wykopu pod nawierzchni¢ uzyé¢ gruntu
niewysadzinowego. Grunt dogesci¢ do wskaznika 15=0,98. Jednoczesnie zasypywaé
warstwami 0,2-0,3 m wykop (zageszczajac kazdg warstwe) do momentu osiggniecia rzedne;]
spodu konstrukcji. Nawierzchni¢ odbudowa¢ zgodnie z warunkami okre$lonymi w decyzjach
1 uzgodnieniach, ktorych kopie zatagczono w niniejszym projekcie.

4.5 Odbidr robdt budowlanych

Odbior techniczny prowadzi¢ zgodnie z normami.

W czasie wykonywania robot liniowych odbiorowi technicznemu podlegaja nastepujace
fazy robot:

» roboty ziemne;
» montaz rur i armatury.
Przed przystapieniem do zasypywania ulozonych rurociggdéw nalezy sprawdzic:
» rzedne osi rurociggow;
» réwnomiernos$¢ spadkow;
» prawidlowos$¢ polaczen.

Warunkiem odbioru koncowego jest, poza elementami wymienionymi powyzej,
pozytywny wynik prob cisnieniowych.

Nalezy wykona¢ geodezyjna dokumentacje powykonawcza Sieci wodociggowe]
i kanalizacji sanitarnej.

4.6 Warunki BHP

Wszelkie prace wykonawcze i eksploatacyjnie nalezy prowadzi¢ w zgodzie z zasadami
bezpiecznej pracy i1 rozsadku oraz przestrzega¢ zasad podanych w ponizszych aktach
prawnych:

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie BHP podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401);
» Zalecenia MAGTiIOS zawarte w ,Wymogach BHP w projektowaniu, rozruchu
1 eksploatacji urzadzen wodno-§ciekowych w gospodarce komunalnej” CKT,
Warszawa wrzesien 1989 r.
4.7 Wykonawstwo

Podczas wykonywania prac ziemnych 1 instalacyjnych nalezy przestrzega¢ wymagan
zawartych w ,,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych”, normie
BN-83/8836-02 ,,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”
oraz instrukcji DTR od producentéw zastosowanych urzadzen i materiatow. Urzadzenia
ci$nieniowe musza posiada¢ stosowne certyfikaty UDT. Materialy, elementy i urzadzenia
przeznaczone do robdt powinny odpowiadaé Polskim Normom.

Przed wykonaniem wykopow nalezy zdja¢ warstwe humusu o grubosci min. 30 cm
z pasa o szerokos$ci 3,0 m. Po wykonaniu robdt, nawierzchnia w pasie roboczym ma zosta¢
przywrocona do stanu pierwotnego, a naruszone lub rozebrane parkany, ogrodzenia, ploty,
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chodniki itp. - odbudowane, w tym celu nalezy wykona¢ dokumentacj¢ fotograficzng przed
przystapieniem do robo6t na danym odcinku.

Wybor rodzaju wykopu i zabezpieczenia $cian jest zalezny od glebokosci wykopu
i warunkéw hydrogeologicznych. Generalng zasada w nawigzaniu do zasad BHP jest, aby
przy glebokosciach wigkszych niz 1 m, niezaleznie od rodzaju gruntu i nawodnienia,
wszystkie wykopy posiadatly pionowe $ciany odeskowane i rozparte, przy czym w gruntach
suchych i potzwartych dopuszcza si¢ deskowanie azurowe.

4.8 Uwagi i zalecenia

Przed przystapieniem do budowy nalezy zapozna¢ si¢ z projektem. Ewentualne
zapytania lub wyjasnienia odnoszace si¢ do projektu udzielane beda w ramach nadzoru
autorskiego. Przy wykonaniu wykopoéw 1 stwierdzeniu kolizji z innymi sieciami nalezy
powiadomi¢ Inwestora, a nastepnie projektanta.

Przed przystagpieniem do realizacji zadania nalezy zapoznal si¢ ze wszystkimi
uzgodnieniami 1 opiniami technicznymi, ponadto wykona¢ dokumentacje fotograficzng
w celu pdzniejszego odtworzenia nawierzchni do stanu pierwotnego.

Aby zapewni¢ wlasciwy przebieg prac wykonawczych 1 odpowiednig jako$¢ prac
montazowych, Zleceniodawca winien powierzy¢ wykonanie robdt  wykonawcy
przeszkolonemu w technologiach zaproponowanych w powyzszym opracowaniu, roboty
ziemne, konstrukcyjne, spawalnicze, oraz odbiory techniczne realizowa¢ zgodnie
z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych” cz. | i |l
ze szczegOlnym uwzglednieniem wytycznych producentéw materialow 1 urzadzen oraz
polskich norm, nadzoér nad robotami powierzy¢ osobie uprawnionej do sprawowania
samodzielnych funkcji w budownictwie, przeszkolonej w zakresie oferowanych technologii,
poszczegbdlne odbiory dokona¢ przy wspotudziale uzytkownikow terenu, sieci, urzadzen.

UWAGA !l
Projektant nie odpowiada za szkody wynikte z powodu niezgodnosci pomigdzy stanem
uzbrojenia podziemnego wskazanym na podkladzie geodezyjnym, a stanem faktycznym oraz
za szkody powstale w wyniku nie zastosowania si¢ wykonawcy robdt budowlano-
montazowych do tresci ustalen zawartych w niniejszym opracowaniu projektowym.
Przed przystgpieniem do budowy nalezy zapozna¢ si¢ z uzgodnieniami oraz uwagami
dotyczacymi skrzyzowan z pozostatym uzbrojeniem podziemnym.

WSZELKIE ZMIANY W PROJEKCIE WYMAGAJA WCZESNIEJSZEGO
UZGODNIENIA Z PROJEKTANTEM
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5 CZESC RYSUNKOWA

Spis Rysunkow

Nr rysunku Nazwa Skala Nr strony
Rys.1.1 Orientacja 1:25000 18
Rys.2.1 Projekt zagospodarowania terenu 1:500 19

Rys.3.1-3.2 | Profil podtuzny sieci wodociggowe;j 1:100/500 20-21

Rys.4.1-4.2 | Profil podtuzny sieci kanalizacji sanitarnej 1:100/500 22-23
Rys.5.1 Hydrant nadziemny DN80 1:15 24
Rys.5.2 Zasuwa kohierzowa DN100 1:10 25
Rys.5.3 Schemat weztow polgczeniowych - 26
Rys.6.1 Studnia kanalizacyjna DN1000 1:25 27
Rys.6.2 Studnia kanalizacyjna DN425 1:10 28
Rys.6.3 Przepompownia $ciekow PS1 DN1200 1:20 29
Rys.6.4 Studnia rozprezna SR1 DN1000 1:15 30
Rys.6.5 Przepompownia $ciekéw PS2 DN1200 1:20 31
Rys.6.6 Studnia rozprezna SR2 DN1000 1:15 32
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