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BUDOWA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
1. Wstep ST

Klasyfikacja rob6t wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupy Klasy Kategorie Opis
45231400-9 roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45310000-3 roboty instalacyjne elektryczne

45316000-5 instalowanie systemow oswietleniowych i sygnalizacyjnych
45317300-5 instalowanie elektrycznych urzgdzeh rozdzielczych

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem zasilania dla zewnetrznej instalacji gazowej na potrzeby
punktu tankowania CNG.

Wykonanie prac elektrycznych obejmuje rozprowadzenie instalacji elektrycznych w budynku.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzkowy dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zleceniu i realizacji rob6t z wykonaniem zasilania dla zewnetrznej instalacji gazowej na potrzeby
punktu tankowania CNG.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczace zasad prowadzenia robét zwigzanych
z wykonaniem instalacji elektrycznych w budynku obejmuja:
a) wymagania wykonawcze;
b) wymagania materiatowe;
c) technologie montazu;
d) transport i roztadunek;
e) sktadowanie materiatow;
f) nadzér i odbiory.

1.3.1 Ogolny zakres robot
e budowa instalacji kablowej doziemnej nn-0,4 kV.

1.3.2 Prowadzenie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowsg i Sciste przestrzeganie
harmonogramu roboét oraz za jakosé zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnosc¢
z projektem budowlanym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci,
projektu organizacji robot oraz poleceniami zarzgdzajgcymi realizacje umowy.
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1.4. Okreslenia podstawowe

Wszystkie okreslenia, nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne lub réwnowazne
z normami obligatoryjnie obowigzujgcymi w Polsce (Rozp. Min. Gosp. Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 21 czerwca 1994 roku Dz. U. Nr 94 poz. 387), a w przypadku ich braku z normami branzowymi
indywidualnie przy kazdej pozycji dodatkowo.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Roboty zwigzane z budowg instalacji kablowej doziemnej nn-0,4 kV prowadzi¢ zgodnie
z obowigzujgcymi normami i przepisami przestrzegajgc przepiséw bhp.

1.6. Informacje o terenie budowy
1.6.1. Organizacja robot budowlanych

Przed rozpoczeciem robot wykonawca winien zapoznaé sie z obiektem budowlanym oraz
stwierdzi¢ odpowiednie przygotowanie frontu robot. Odbiér frontu robdt przez wykonawce od
Zleceniodawcy (inwestor) winien by¢ dokonany komisyjnie z udziatem zainteresowanych stron
i potwierdzony spisanym protokotem oraz wpisem do dziennika budowy. Wykonywanie robdt
elektrycznych nalezy koordynowaé¢ na biezgco z kierownikiem budowy robdt ogolnobudowlanych
i sanitarnych. Zamawiajgcy w terminie okreslonym w danych kontraktowych przekaze wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik
budowy oraz po dwa komplety dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.

1.6.2. Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzagdzenia podziemne,
takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wiascicielami tych urzgdzen,
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizaciji.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urzgdzen w czasie trwania budowy. Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie
rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia
instalacji i urzadzeh podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wiladze lokalne
0 zamiarze rozpoczecia Robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwltocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat,
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadat
za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi
i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego

1.6.3. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W czasie trwania budowy i wykanczania Robot
Wykonawca bedzie:

e utrzymywac Teren Budowy i otoczenie w stanie porzadku,

o podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdéw i norm
dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unikac
uszkodzeh lub ucigzliwosci dla oséb lub wilasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc
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sie do tych wymagan bedzie miat szczegdiny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk i drég dojazdowych;

2) $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikow ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi;
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami;
- mozliwoscig powstania pozaru.

1.6.4. Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0osob zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie ze wszelkie koszty zwigzane
z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione
w cenie kontraktowej. Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisow ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.6.5. Zaplecza dla potrzeb wykonawcy
Inwestor wyznaczy miejsce sktadowania materiatéw i sprzetu dla potrzeb budowy.
1.6.6. Warunki dotyczgce organizacji ruchu

Wykonawca wykona projekt organizacji ruchu na czas budowy oraz zapewni dostep do terenu
(dziatek) nie objetych robotami budowlanymi.

1.6.7. Ogrodzenia

Wykonawca jest obowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji
budowy az do zakonczenia i ostatecznego odbioru robdt . Wykonawca dostarczy zainstaluje i bedzie
utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym ogrodzenia, o$wietlenie, znaki
ostrzegawcze itp. niezbedne do ochrony robot . Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje sie , ze jest wigczony w cene umowng .Wykonawca ma obowigzek
sporzadzenia planu bezpieczenstwa na terenie placu budowy zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U, 2003 nr 120 poz. 1126 (obowigzuje od 11
lipca 2003 r.).

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania obiektu muszg by¢ wyprodukowane na Tereniu UE,

spetniaC wymagania norm, posiadac certyfikaty, $wiadectwa dopuszczenia lub inne dokumenty
Swiadczgce o ich mozliwosci zastosowania do wykonania obiektu.
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2.2. Sprzet do budowy linii kablowej

Wykonawca przystepujgcy do budowy oswietlenia ulicznego winien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcych maszyn i sprzetu, gwarantujgcych witasciwg jakos¢ robot:

- ciggnik kotowy;

- wibromtot elektryczny.

4. TRANSPORT

Materiaty przewidziane do wykonania rob6t mogg byé przewozone dowolnymi $rodkami
transportu z zachowaniem zasad kodeksu drogowego.

W czasie transportu i przechowywania materiatébw elektroenergetycznych nalezy zachowac
wymagania wynikajgce ze specjalnych wiasciwosci tych urzgdzen, zastrzezone przez producenta.

W czasie transportu, zatadunku i wyladunku oraz sktadowania aparatury elektrycznej
i urzadzen rozdzielczych nalezy przestrzegac¢ zalecen wytwoércow, a w szczegolnosci: transportowane
urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami oraz przesuwaniem sie, aparature
i urzgdzenia ostroznie zatadowywaé i zdejmowaé, nie narazajgc ich na uderzenia, ubytki lub
uszkodzenia powtok. Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, bgdz inny, o ile zostanie
zatwierdzony przez Inzyniera.

4.1.Dostarczenie materiatow

Dostawa materiatbw przeznaczonych do robét elektrycznych powinna nastgpi¢ dopiero po
odpowiednim przygotowaniu pomieszczen magazynowych i sktadowisk na placu budowy. Jesli jest to
konieczne ze wzgledu na rodzaj materiatéw; pomieszczenia magazynowe muszg by¢ zamykane, muszg
takze zabezpiecza¢ materialy od zewnetrznych wptywdéw atmosferycznych, a w razie potrzeby
umozliwia¢ utrzymanie wewnatrz odpowiedniej temperatury i wilgotnosci. Place i magazyny zamkniete
do sktadowania materiatow, urzadzen i maszyn (sprzetu zmechanizowanego) stosowanych do robét
elektrycznych muszg byé wyznaczone na terenie odwodnionym, wyréwnanym, o nawierzchni
dostosowanej do przeznaczenia i usytuowane w sposob utatwiajgcy roztadunek, zatadunek
i ewentualnie montaz wymienionych przedmiotow.

W czasie transportu i skladowania konce wszystkich rodzajow kabli muszg by¢ zabezpieczone
przed zawilgoceniem i innymi wptywami srodowiska.

Materiaty, wyroby i urzgdzenia dla ktérych wymaga sie swiadectw jakos$ci, np.: aparaty, kable,
urzagdzenia prefabrykowane itp. nalezy dostarczaé wraz ze $wiadectwami jakosci, kartami
gwarancyjnymi lub protokétami odbioru technicznego. Przy odbiorze materiatoéw nalezy zwrécié uwage
na zgodnos¢ stanu faktycznego z dowodami dostawy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Budowa linii kablowych

Wykonawca powinien opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera harmonogram robdt,
zawierajgcy miedzy innymi uzgodnione =z uzytkownikiem okresy wytgczenia napiecia w
przebudowywanych liniach kablowych. Dokumentacja projektowa na budowe sieci energetycznych
zewnetrznych przewiduje:

e wykopanie rowow kablowych pod trase linii kablowych nn;

e zlokalizowanie i odkopanie istniejgcych kabli energetycznych w miejscu kolizji z trasg
projektowanych kabli;

e utozenie przepustow ochronnych;
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¢ wykonanie podsypki z piasku gr. 0,1 m pod uktadane kable oraz nasypanie na wierzch kabli
warstwy piasku gr. 0.1 m;

e utozenie kabli nn w rowie kablowym;

e utozenie folii ochronnej;

e zasypanie rowéw kablowych wraz z zageszczeniem gruntu.
Prace przy istniejagcych kablach energetycznych winny by¢é wykonywane w stanie
beznapieciowym. Przebudowe linii nalezy wykonywac¢ zgodnie z normami i przepisami budowy
oraz bezpieczenstwa i higieny pracy.

5.2. Uktadanie kabli
5.2.1. Ogélne wymagania

Ukfadanie kabli powinno by¢ wykonane w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie,
skrecanie, rozcigganie itp. Ponadto przy uktadaniu powinny by¢ zachowane s$rodki ostroznosci
zapobiegajgce uszkodzeniu innych kabli lub urzadzen znajdujgcych sie na trasie budowanej linii. Zaleca
sie stosowanie rolek w przypadku uktadania kabli o masie wiekszej niz 4 kg/m. Rolki powinny by¢é
ustawione w takich odlegtosciach od siebie, aby spoczywajgcy na nich kabel nie dotykat podtoza.
Podczas przechowywania, uktadania i montazu, konce kabla nalezy zabezpieczy¢ przed wilgocig oraz
wptywami chemicznymi i atmosferycznymi przez:

e szczelne zalutowanie powioki;
¢ natozenie kapturka z tworzywa sztucznego (rodzaju jak izolacja).

5.2.2. Temperatura otoczenia i kabla

Temperatura otoczenia i kabla przy uktadaniu nie powinna by¢ nizsza niz:

e 4°C - w przypadku kabli o izolacji papierowej o powtoce metalowe;j;

e 0°C - w przypadku kabli o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych.
W przypadku kabli o innej konstrukcji niz wymienione powyzej temperatura otoczenia i temperatura
uktadanego kabla - wg ustalen wytwdrcy. Zabrania sie podgrzewania kabli ogniem. Wzrost temperatury
otoczenia utozonego kabla na dowolnie matym odcinku trasy linii kablowej powodowany przez sgsiednie
zrédta ciepta, np. rurocigg cieplny, nie powinien przekracza¢ 5°C.

5.2.3. Zginanie kabli

Przy uktadaniu kabli mozna zgina¢ kabel tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promien giecia
powinien by¢é mozliwie duzy, nie mniejszy niz:
e 25-krotna zewnetrzna srednica kabla - w przypadku kabli olejowych;
e 20-krotna zewnetrzna $rednica kabla - w przypadku kabli jednozytowych o izolacji papierowej
i 0 powloce otowianej, kabli o izolacji polietylenowej i o powtoce polwinitowej oraz kabli
wielozytowych o izolacji papierowej i o powtoce aluminiowej o liczbie zyt nie przekraczajgcych
4
e 15-krotna zewnetrzna srednica kabla - w przypadku kabli wielozytowych o izolacji papierowej
i 0 powtoce otowianej oraz w przypadku kabli wielozytowych skrecanych z kabli jednozytowych
o liczbie zyt nie przekraczajgcych 4.

5.2.4. Ukladanie kabli bezposrednio w gruncie
Kable nalezy uktada¢ na dnie rowu pod kable, jezeli grunt jest piaszczysty, w pozostatych

przypadkach kable nalezy uktadac¢ na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10 cm. Nie nalezy ukfadaé
kabli bezposrednio na dnie wykopu kamiennego lub w gruncie, ktéry mogtby uszkodzi¢ kabel, ani
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bezposrednio zasypywaé takim gruntem. Kable nalezy zasypywaé warstwg piasku o grubosci co
najmniej 10 cm, nastepnie warstwg rodzimego gruntu o grubosci co najmniej 15 cm, a nastepnie
przykry¢ folig z tworzywa sztucznego. Odlegtosc¢ folii od kabla powinna wynosi¢ co najmniej 25 cm.
Grunt nalezy zageszcza¢ warstwami co najmniej 20 cm. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien
osiggng¢ co najmniej 0,85 wg BN-72/8932-01. Gtebokos¢ utozenia kabli w gruncie mierzona od
powierzchni gruntu do zewnetrznej powierzchni kabla powinna wynosi¢ nie mniej niz:
e 70 cm - w przypadku kabli o napieciu znamionowym do 1 kV, z wyjgtkiem kabli utozonych
w gruncie na uzytkach rolnych;
e 80 cm -w przypadku kabli o napieciu znamionowym wyzszym niz 1 kV, lecz nie przekraczajagcym
15 kV, z wyjatkiem kabli utozonych w gruncie na uzytkach rolnych, - 90 cm - w przypadku kabli
o napieciu znamionowym do 15 kV utozonych w gruncie na uzytkach rolnych;
e 100 cm - w przypadku kabli o napieciu znamionowym wyzszym niz 15 kV.
Kable powinny by¢ utozone w rowie linig falista z zapasem (od 1 do 3% dtugosci wykopu)
wystarczajgcym do skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu. Przy mufach zaleca sie pozostawié
zapas kabli po obu stronach mufy, fgcznie nie mniej niz:
e 4 m - w przypadku kabli o izolacji papierowej nasyconej lub z tworzyw sztucznych, o napieciu
znamionowym od 15 do 40 kV;
e 3 m - w przypadku kabli o izolacji papierowej nasyconej lub z tworzyw sztucznych, o napieciu
znamionowym od 1 do 10 kV;
e 1 m-w przypadku kabli o izolacji z tworzyw sztucznych, o napieciu znamionowym 1 kV.
Przy wprowadzaniu kabli do gtowic, tuneli i kanatow zapas kabla winien wynosi¢ potowe wartosci
podanych wyzej z dodaniem 2 m. W przypadku koniecznosci potgczenia przelotowego 2-ch kabli
stosowa¢ mufy przelotowe dostosowane do rodzaju i przekroju taczonych kabli . Do fgczenia kabli w
izolacji z polietylenu i powtoce z polwinitu stosowa¢ mufy przelotowe termokurczliwe np. typu ZRMZ.

5.3. Skrzyzowania i zblizenia kabli miedzy soba

Skrzyzowania kabli miedzy sobg nalezy wykonywac tak, aby kabel wyzszego napigcia byt zakopany
gtebiej niz kabel nizszego napiecia, a linia elektroenergetyczne lub sygnalizacyjna gtebiej niz linia
telekomunikacyjna.

5.4. Skrzyzowania i zblizenia kabli z innymi urzadzeniami podziemnymi

Zaleca sie krzyzowac kable z urzadzeniami podziemnymi pod katem zblizonym do 90° i w miare
mozliwosci w najwezszym miejscu krzyzowanego urzgdzenia. Kazdy z krzyzujgcych sie kabli
elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych utozony bezposrednio w gruncie powinien byé chroniony
przed uszkodzeniem w miejscu skrzyzowania i na dtugosci po 50 cm w obie strony od miejsca
skrzyzowania. Przy skrzyzowaniu kabli z rurociggami podziemnymi zaleca sie¢ ukfadanie kabli nad
rurociggami.

5.5. Oznaczenie linii kablowych

Kable utozone w gruncie powinny by¢ zaopatrzone na catej dtugosci w trwate oznaczniki (np.
opaski kablowe typu Oki rozmieszczone w odstgpach nie wiekszych niz 10 m oraz przy mufach
i miejscach charakterystycznych, np. przy skrzyzowaniach. Kable utozone w powietrzu powinny by¢
zaopatrzone w trwate oznaczniki przy gtowicach oraz w takich miejscach i w takich odstepach, aby
rozroznienie kabla nie nastreczato trudnosci. Na oznacznikach powinny znajdowac sie trwate napisy
zawierajgce:

e symbol i numer ewidencyjny linii;
e o0znaczenie kabla;
e znak uzytkownika kabla;
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o znak fazy (przy kablach jednozytowych);

e rok utozenia kabla.

Trasa kabli utozonych w gruncie na terenach niezabudowanych z dala od charakterystycznych
statych punktéw terenu, powinna byé oznaczona trwatymi oznacznikami trasy, np. stupkami betonowymi
typu SO wkopanymi w grunt, w sposob nie utrudniajgcy komunikacji. Na oznacznikach trasy nalezy
umiesci¢ trwaty napis w postaci ogélnego symbolu kabla ,K”. Na prostej trasie kabla oznaczniki powinny
by¢ umieszczone w odstepach okoto 100 m, ponadto nalezy je umieszcza¢ w miejscach zmiany
kierunku kabla i w miejscach skrzyzowan lub zblizen. Oznaczniki trasy kabli uktadanych w gruncie na
uzytkach rolnych nalezy umieszcza¢ tak, aby nie utrudniaty prac rolnych i stosowac¢ takie oznaczniki,
ktore umozliwig tatwe i jednoznaczne okreslenie przebiegu trasy kabla.

5.5.1. Kontrola jakosci roboét

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robot przy
wykonywaniu roboét elektrycznych. Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na
budowie w celu wskazania Inzynierowi zgodnosci dostarczonych materiatéw i realizowanych robot
z dokumentacjg projektowg. Materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnosé
z warunkami podanymi w specyfikacjach, mogg by¢ przez Inzyniera dopuszczone do uzycia bez badan.
Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju i terminie
badania. Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piSmie wyniki badan do akceptacji
Inzyniera. Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakonczeniu kazdej roboty zanikajgcej, ktorg
moze kontynuowac dopiero po stwierdzeniu przez Inzyniera i ewentualnie przedstawiciela Inwestora -
zatozonej jakosci. Dokumentacja budowy powinna by¢ zgodna z art. 3 pkt 13 ustawy - Prawo
budowlane. Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej
i udostepniania jej do wgladu przedstawicielom uprawnionych organow.

6.0. Badania i pomiary
6.1. Zasadnicze czynnosci przy -wykonywaniu badan i pomiaréw

Badania i pomiary instalacji elektrycznej obejmuja:
¢ badanie linii kablowej nn 0,4 kV;
sprawdzenie ciggtosci zyt przewodow i sprawdzenie poprawnosci potgczen;
sprawdzenie adresow przewodow;
pomiar rezystancji izolacji obwodow;
pomiar rezystancji uziemienia;
pomiar rezystancji petli zwarcia.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.1. Kontrola jakosci materiatéow

Urzadzenia elektryczne przewody elektryczne, kable elektroenergetyczne muszg posiadac atest
fabryczny lub swiadectwo jakosci wydane przez producenta oraz wszystkie niezbedne certyfikaty i DTR.

7.2. Kontrola i badania w trakcie robot

- sprawdzenie i badania przewoddw po utozeniu,
- zgodnos¢ z dokumentacjg i przepisami,

- kompletno$¢ wyposazenia,

- poprawnos¢ oznakowania,
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- poprawnos$¢ montazu,
- brak widocznych uszkodzen.

8. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot dokonaé nalezy w oparciu o dokumentacje projektowg i ewentualnie dodatkowe
ustalenia wynikte w czasie budowy, akceptowane przez Inzyniera.

Jednostkg obmiaru jest:

- szt. - montazu wytgcznikdw, gniazd wtykowych, opraw oswietleniowych, pozostatego osprzetu
elektrycznego na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie,

- kpl. - montazu rozdzielnic na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiary,

- m - wykonania uktadania kabli i przewodéw na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru
w terenie.

9. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.
Przy odbiorze rob6t muszg by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
a) Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania robot,
b) Dziennik Budowy,
¢) dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot,
d) dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,
e) protokoty czesciowych odbioréw poprzednich faz robét,
f) protokoty i zaswiadczenia z dokonanych préb montazowych,
g) $wiadectwa jakosci wydane przez dostawcédw urzgdzeh i materiatdw,
h) instrukcje obstugi urzgdzen i instalaciji,
i) dokumentacja DTR zamontowanych urzadzen,
j) Protokoty pomiaréw i badan.
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:
- zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej,
- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczgcg usuniecia usterek,
aktualnos¢ Dokumentaciji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia,
- udokumentowanie jakosci wykonanych robot odpowiednimi protokotami prob montazowych.

10. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnosc¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jako$ci robot.

Zgodnie z Dokumentacja Projektowg nalezy wykonac¢ zakres robot wymieniony w p.1.3. niniejszej ST.
Cena jednostkowa wykonania robét obejmuje:

- roboty przygotowawcze i pomiarowe,

- zakup kompletu materiatéw i urzadzen oraz wszystkich prefabrykatéw (kompletnie wyposazonych,

pomalowanych i oznakowanych) z transportem na miejsce wbudowania,

- wykonanie gniazd dla osadzenia Konstrukcji wsporczych, rozdzielnic oraz montaz tych konstrukcji,

- montaz rozdzielnic,

- uktadanie kabli energetycznych,

- montaz przewodéw,

- montaz osprzetu elektrycznego, opraw, gniazd, wylgcznikow itp.,

- zarobienie i podigczenie kabli i przewodéw,
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- wykonanie podtgczen urzadzen,

- wykonanie pomiaréw elektrycznych,

- montaz i demontaz rusztowan niezbednych do wykonania robot,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- proby montazowe, sprawdzenie dziatania urzadzen o ile jest to mozliwe, sprawdzenie funkcjonalnosci
uktadow.
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