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I. OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego przylacza i instalacji zbiornika na gaz plynny propan
budynku ustugowym w zakresie os§wiaty w miejscowosci Skalbmierz

1. Podstawa opracowania

zlecenie i umowa z inwestorem

projekt budowlany architektoniczno - konstrukcyjny budynku
projekt instalacji wewnetrznej c.o. i kottowni budynku

plan szczegotowy zagospodarowania terenu

mapa do celéw projektowych

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333t.j. z dnia 2020.08.03
Z pozn.zm.)

2.Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 9 lipca 2003 r. w

sprawie warunkow technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektorych
urzadzen cisnieniowych (Dz. U. Nr 135 poz. 1269 z dn. 1 sierpnia 2003 r.)

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity
Dz.U.2019.1065 z dnia 2019.06.07 z p6zn. zm.)
4. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ sieci gazowe i ich usytuowanie
(Dz. U. 2013 r. poz. 640)
5.Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow
(Dz. U. 2010 r. nr 109, poz. 719 z p6zn. zmianami)
6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury, z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. Nr 202, poz. 2072, z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

7. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ bazy i stacje paliw ptynnych, rurociagi
dalekosiezne do transportu ropy naftowej i produktéw naftowych i ich usytuowanie.
(tekst jednolity Dz.U. 2014 r. poz. 1843

Zbiorniki na gaz plynny jako urzadzenia cisnieniowe podlegaja dozorowi pelnemu
sprawowanemu przez Urzad Dozoru Technicznego. Instalacja zbiornikowa musi by¢
dopuszczona do uzytkowania przez terenowy Odziat Urz¢du Dozoru Technicznego, a zbiornik
cisnieniowy podlega w trakcie uzytkowania okresowym rewizjom wykonywanym przez
inspektorow UDT.

Warunki, jakim powinna odpowiada¢ instalacja w budynku zasilanym z lokalnej instalacji gazu
ptynnego ustala Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury [3] Rozporzadzenie to okresla migedzy
innymi konieczng armature odcinajaca (kurek gtéwny), redukcyjng instalacji gazowej, rodzaj

i usytuowanie rurociggow, odlegtosci rurociaggdw i urzadzen gazowych.

Lokalna instalacja zbiornikowa wraz z przylaczem i zbiornikiem magazynowym na gaz ptynny
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nie stanowi czesci sieci gazowej w rozumieniu postanowien zawartych w rozporzadzeniu MPiH.
W sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe, jako ze nie tgczy
si¢ ona z innymi gazociaggami i stanowi jednorodng, zamknigta catosc.

Rowniez przytacze instalacji zbiornikowej bedace odcinkiem rurociggu od kurka gtdéwnego do
zbiornika gazu ptynnego nie jest “przylaczem gazowym” w rozumieniu Wyzej wymienionego
rozporzadzenia, gdyz nie tgczy ono instalacji wewnetrznej z gazociagiem rozdzielczym lub
zasilajacym (siecia gazowa). Posadowienie zbiornikow magazynowych na ciekly gaz okresla
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie [3]. (tekst jednolity Dz. U.
2019 r. z p6zn. zmianami dotyczace lokalnych instalacji zbiornikowych na gaz ptynny. Dlatego
pomimo réznic wystepujacych w stosunku do gazu ziemnego przy ich projektowaniu i budowie
stosuje sie przepisy dotyczace innych paliw gazowych.

W szczegodlnosci dotyczy to warunkéw prowadzenia instalacji wewnetrznej, usytuowania
przytacza zbiornikowego w stosunku do innych instalacji, odbioru instalacji, uprawnien
wykonawcy.

2. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji jednozbiornikowej na gaz ptynny
podziemny 0 pojemnosci 6400 dm® dla budynku uslugowego w zakresie o§wiaty

Projekt obejmuje dobodr urzadzen, ich usytuowanie oraz dobor $rednic i trasy

przewodow

3. Zagospodarowanie terenu:

3.1 Przedmiotem inwestycji jest budowa instalacji zbiornikowej ze zbiornikiem

Podziemnym o pojemnosci 6400 |

3.2 Na rozpatrywanym terenie potozony jest budynek ustugowy
z uktadem komunikacyjnym drog i placow. W obszarze inwestycji
przebiega sie¢ wodociggowa

3.3 Projektowany zbiornik naziemny na gaz ptynny stuzy¢ do ogrzewania budynku

3.4 Do projektowanej instalacji istnieje bezposredni dojazd i dojscie. Nie przewiduje si¢
wykonywania dodatkowych drég, placow i chodnikow.

3.5 Rozpatrywana dzialka polozona w miejscowosci nie jest objeta miejscowym planem
zagospodarowania terenu.

3.6 Charakter i cechy przewidywanych zagrozen:

Projektowana instalacja jest ciSnieniowym uktadem wyposazonym

w odpowiednia armatur¢ umozliwiajaca w przypadku awarii gwattowny wyptyw

gazu do atmosfery. Warunkiem uruchomienia instalacji jest pozytywny wynik

przeprowadzonych prob szczelnoscei instalacji. Zrodtem zanieczyszczen moga by¢

jedynie chwilowe, krotkotrwate nieszczelnosci instalacji w momencie napetniania

gazem zbiornika, ktore ze wzgledu na ruch powietrza sg szybko usuwane i nie

stanowig zagrozenia dla srodowiska.

Nie wystepuje zagrozenie dla higieny i zdrowia cztowieka, gdy uzytkownik
postepuje zgodnie z instrukcja eksploatacji oraz stosuje si¢ do przepisow BHP.
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4. Wptyw obiektu budowlanego na srodowisko:

4.1 Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilos¢, jakos$¢ i sposob odprowadzania
$ciekow: Projektowana instalacja na gaz ptynny nie wymaga zaopatrzenia w wode, brak
jest rowniez wytwarzania i odprowadzania Sciekow.

4.2 Emisja zanieczyszczen gazowych:
Kroétkotrwate nieszczelno$ci instalacji, ktore ze wzgledu na ruch powietrza sg
szybko usuwane i nie stanowig zagrozenia dla srodowiska.

4.3 Rodzaj 1 ilos¢ wytwarzanych odpadow:
Projektowana instalacja nie wytwarza zadnych odpadow podczas eksploatacji.

4.4 Emisja hatasu oraz wibracji:
Omawiana instalacja nie wytwarza hatasu, wibracji, promieniowania jonizujacego
ani pola elektromagnetycznego.

4.5 Wptyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnig ziemi, glebe,
wody powierzchniowe i podziemne: Wykonanie instalacji nie spowoduje wycinki drzewostanu.
Zbiorniki na gaz ptynny sg zbiornikami szczelnymi. Kazdy zbiornik wyposazony jest w zawory
bezpieczenstwa zabezpieczajace zbiornik przed nadmiernym wzrostem cisnienia. Na kro¢cach
poboru fazy cieklej zamontowany jest zawor nadmiernego wyplywu odcinajacy wyptyw gazu ze
zbiornika w przypadku uszkodzenia rurociaggdow. Zbiorniki zabezpieczone sg rowniez przed
przepetieniem - rurka maksymalnego napetnienia (max. napetnienie 85%). Armatura i osprzet
zbiornikow sg zgodne z przepisami technicznymi i Polskimi Normami a zbiorniki dopuszczone
sg do eksploatacji zgodnie z przepisami o dozorze technicznym. W warunkach otoczenia gaz
ptynny natychmiast odparowuje nie powodujac skazenia gleby i wod gruntowych. Nie wystepuje
zagrozenie dla higieny i zdrowia cztowieka, gdy uzytkownik postepuje zgodnie z instrukcja
eksploatacji oraz stosuje si¢ do przepisow BHP.
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5. Opistechniczny

5.1 Posadowienie zbiornika.

Zbiornik nalezy posadowi¢ na ptycie fundamentowej o wymiarach 500 x 200 cm i grubosci 30
cm. Plyte wykona¢ na miejscu budowy z betonu marki
B-20 na zaggszczonej podsypce zwirowej o grubosci ok. 40 cm. Zbiornik nalezy mocowac do
plyty poprzez transportowe §ruby rozporowe.

5.2.Roboty ziemne i instalacyjne.

Wykop pod przytacze gazowe wykonaé¢ na gltebokos¢ min 80 cm i szeroko$¢ 25 cm. Dno wykopu
oczysci¢ z kamieni, korzeni i innych cze$ci statych. Rure utozy¢ na glgbokosci 80 cm, na gotowym
podtozu z podsypka grubosci 5 cm wykonang z piasku. Przytacze zbiornika z typowa szafkg gazowsa
(wym. 60x60x25 cm) na $cianie budynku wykona¢ rurg PE 50 SDR 11 zakonczone zaworem
glownym, reduktor llst BP2303R oraz gazomierz G4. Pofgczenie rury z rurg stalowg wykonaé
typowymi ksztaltkami PE/stal. Rur¢ PE taczy¢ za pomoca ksztaltek zgrzewanych elektrooporowo. Na
wyjsciu oraz wejsciu do szafki rure¢ prowadzi¢ w rurze stalowej lub w rurze z rezokartu z
uszczelnieniem koncowek rur. Probe instalacji wykonac na ci$nienie 0,6 MPa. Po wykonaniu proby
gazociag przySypa¢ warstwa piasku o grubosci 10 cm, a nastepnie gruntem sypkim do wysokosci 30-
40cm. Po zageszczeniu utozy¢ tasme sygnalizacyjna koloru zottego. Na rurze PE zamontowaé drut
sygnalizacyjny 1,5 mm? z Cu. Zmiana kierunku trasy jest dopuszczalna przy wykorzystaniu
elastycznosci rur PE. Roboty montazowe z PE winna wykona¢ firma posiadajaca uprawnienia na
wykonanie instalacji z PE. Reduktor | st APZ400 montowany jest na zbiorniku i dostarczany
w komplecie ze zbiornikiem

5.3.  Wytyczne montazu elementéw przytgczeniowych

1. Przy budowie przytacza gazowego nalezy pamigtaé o zasadzie stosowania jak najmniejszej liczby
potaczen gwintowych oraz wtasciwym montazu reduktorow.

2. Preferowanym typem potaczen sg potaczenia spawane dla rur stalowych i lutowane dla rur
miedzianych.

3. Potaczenia gwintowe stosuje sie do srednic zewnetrznych nie wigkszych niz 50 mm.

4. Wentyl w reduktorze nigdy nie moze by¢ skierowany do gory i powinien by¢ zabezpieczony,
aby woda i obce ciala nie dostaly si¢ do wnetrza reduktora.

5. Tam, gdzie to mozliwe, instalacja powinna by¢ poprowadzona ponad ziemig.

6. Instalacja powinna by¢ poprowadzona w taki sposob, aby zminimalizowaé ryzyko zwigzane z jej
mechanicznym uszkodzeniem, np. przez pojazdy.

7. W przypadku instalacji biegnacych pod ziemig, tam, gdzie wystepuje prawdopodobienstwo
wystapienia dodatkowych obcigzen ( np. pochodzacych od pojazdéw ), rura musi by¢ zabezpieczona
ostonami odpornymi na obcigzenia(prowadzona w rurze ochronnej).

8. Zabrania si¢ umieszczania jakichkolwiek polaczen gwintowych pod ziemig.

9. Kurek gtowny moze by¢ umieszczony przed reduktorem Il stopnia i zabudowany tacznie z nim w
wentylowanej niepalnej skrzynce umieszczonej na scianie budynku. Za reduktorem mozna w skrzynce
instalowac¢ rowniez gazomierze i elektromagnetyczne zawory odcinajace.

10. Potaczenie gazomierza powinno si¢ wykonac¢ za pomoca mono zlacza prefabrykowanego.

11. Odlegtosc¢ skrajnych skrzynki gazowej z kurkiem gtéwnym i reduktorem II stopnia od otworéw
okiennych, drzwiowych powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m przy przepustowosci do 20kg/godz. (moc
zainstalowana 240 kW)

12. Odlegtos¢ skrajnych skrzynki gazowej od gruntu powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m.
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13. Pomigdzy skrzynka gazowa a $ciang z materiatu palnego musi by¢ umieszczony niepalny ekran
termoizolacyjny wiekszy od skrzynki gazowej o co najmniej 0 30 cm z kazdej strony. W przypadku
ekranu z blachy pomiedzy nim a sciang nalezy pozostawi¢ ok. 5 cm wolnej przestrzeni.

14. Wielkos¢ skrzynki powinna by¢ tak dobrana, aby mozliwy byt demontaz reduktora bez
zdejmowania skrzynki.

15. Reduktor Il stopnia powinien by¢ potaczony z rurociagiem za pomoca srubunku roztacznego,
wielokrotnego tak, aby mozliwy byt demontaz i wymiana uszkodzonego reduktora. Niedopuszczalne
jest montowanie reduktora "na sztywno™ w rurociag.

16. Zabrania si¢ stosowania w polaczeniach gwintowych konopi Inianych zaréwno suchych jak i
nasaczonych pastami lub smarami.

17. Dopuszcza sie stosowanie kroéca kontrolnego umieszczonego za reduktorem 11 stopnia

w skrzynce gazowej (na czesci nisko ci$nieniowej) pod warunkiem, ze bedzie on wspawany

lub wlutowany na state do instalacji.

18. Zabrania si¢ prowadzenia rurociggu gazowego na zewnetrznych Scianach budynku.

19. Przejscie instalacji zewnetrznej do wnetrza budynku powinno by¢ umieszczone o ile jest to
mozliwe w skrzynce gazowej zawierajacej kurek gtéwny i reduktor.

20. Ostona przejscia przylacza przez $ciany powinna by¢ wykonana z obustronnie uszczelnione;j

rury stalowej o $rednicy 40- 45 mm wigkszej od Srednicy rurociagu

21. Na pionowych wyjsciach przy zbiorniku oraz przy skrzynce gazowej na scianie budynku przytacze
powinno by¢ umieszczone w niepalnej rurze ostonowej o srednicy 20-25 mm wigkszej od $rednicy
rurociggu. Ostona powinna by¢ wkopana na gtebokos¢ ok. 50-60 cm.

22. Od strony zbiornika rura ostonowa powinna by¢ dodatkowo zabetonowana, a od strony skrzynki
przymocowana do sciany budynku.

23. Rura ostonowa przy zbiorniku powinna by¢ poprowadzona z boku wyczystki mozliwie blisko
zbiornika (

5.4. Zalecenia do wykonania uziomu otokowego:

-uziomy otokowe nalezy uktada¢ na dnie wykopu tuz przy zewnetrznej krawedzi ptyty
fundamentowej,
- podziemne metalowe elementy obiektow i urzadzen technologicznych, znajdujace si¢
w odlegtosci nie wigkszej niz 2,0 m od uziomu otokowego nie wykorzystane jako uziomy
naturalne zaleca si¢ taczy¢ z otokiem,
- odlegtos¢ kabli elektroenergetycznych od uziomu otokowego nie powinna by¢ mniejsza niz
1,0 m, jezeli zachowanie wymaganych odstepoéw jest niemozliwe nalezy w miejscy zblizenia
utozy¢ przegrodg izolacyjna,
- potaczenia uziomow otokowych z przewodami uziemiajaCymi oraz taczenie
poszczegdlnych czgéci uktadu uziomowego nalezy wykonywac przez spawanie zaprasowanie.
Wszelkie potaczenia z uziomem pionowym powinny by¢ chronione przed uszkodzeniami
mechanicznymi i korozja,
-w razie niemozliwos$ci stworzenia cigglego uziomu otokowego w miejscu jego
przerwania nalezy uziom otokowy potaczy¢ z uziomem pionowym o dtugosci nie mniejszej niz
2,5m,
- liczba przewodow odprowadzajacych powinna odpowiada¢ warto$ci wynikajacej z podzielenia
dhugosci otoku (wyrazonej w metrach) przez 10, liczba stosowanych przewodow nie moze by¢
mniejsza niz 2,
-przewody uziemiajace nalezy tak rozmiesci¢, aby odlegltosci miedzy nimi mierzone wzdhuz
obwodu ptyty fundamentowej nie przekraczaty 10 m. Instalacje odgromowa moga montowac
0soby posiadajace zaswiadczenie kwalifikacyjne ” w zakresie eksploatacji urzadzen i instalacji
elektroenergetycznych z uprawnieniami do wykonywania prac montazowych. Po wykonaniu prac
montazowych instalacje nalezy podda¢ badaniom odbiorczym. Badania odbiorcze moga

Str.7



przeprowadza¢ osoby posiadajace zaswiadczenie kwalifikacyjne ,,E” w zakresie eksploatacji
urzadzen i instalacji elektro-energetycznych z uprawnieniami do wykonywania prac kontrolno-
pomiarowych.
Ztacza kontrolne instalacji odgromowej nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg wazeling
bezkwasowa. Sruby w ztaczach kontrolnych nalezy zabezpieczy¢ przed samoodkrecaniem.
Obiekty wyposazone w instalacje¢ odgromowa powinny mie¢ metryki urzadzenia
piorunochronnego oraz protokoty z badania urzadzenia piorunochronnego zgodnie z PN-EN
62305-3:2011. Instrukcja montazu ochrony katodowe;j.
Anody magnezowe sg umieszczone w jutowych workach wypetnionych aktywatorem. Na budowe
sg dostarczane wraz ze zbiornikiem. Przed ulozeniem w wykopie nalezy je zamoczy¢ w wodzie
przez minimum 3 godziny. Anody umiesci¢ W wykopie zgodnie z rysunkiem i obficie zala¢ woda.
Katody anod mocowac za pomocg ztacza srubowego do ptaskownika przyspawanego w tym celu
do kotnierza wtazu.
Ptaskownik winien by¢ oczyszczony do 1-go stopnia czystosci. Koncowke kablowa nalezy skrecic¢
z ptaskownikiem $rubg M 6x20. Tak wykonane potaczenie nalezy zamalowaé primerem gumowo-
zywicznym 2019 produkcji firmy Anticor, a nastgpnie zaizolowac plastycznym Butylmasitic oraz
taSmg polimerowo-bitumiczng A produkcji Merit Plock. Anod nie wolno podiaczy¢ do
ptaskownika uziomu otokowego.
Sprawdzenia stanu nasycenia roztworu siarczanu miedzi znajdujacego si¢ W przenosnej
elektrodzie dokonujemy poprzez napehienie czystym siarczanem miedzi w woda destylowana
tak, aby wewnatrz elektrody znajdowal si¢ nasycony roztwor sSiarczanu miedzi. Wewnatrz
elektrody roztworu powinno by¢ od % do 2 wysokosci zbiorniczka. Elektrod¢ pomiarowa nalezy
umiesci¢ nad zbiornikiem, w jego osi. Pomiaru dokonuje si¢ po usuni¢ciu wierzchniej warstwy
gruntu (5 cm). Nalezy dokona¢ dwoch pomiarow dla kazdego zbiornika. W czasie pomiaru
wejscie ujemne multimetru taczy sie
z zaciskiem elektrody, a wejscie dodatnie z kotnierzem zbiornika w sgsiedztwie plytki przylaczy
kabli anod. Zmierzona warto$¢ potencjatu powinna odpowiada¢ wartosci kryterium ochrony
elektrochemicznej. Wyniki pomiaréw nalezy zanotowa¢ w Ksiedze inspekcji ochrony katodowe;j.
Szczegdtowy schemat instalacji odgromowych przedstawiono w czesci rysunkowej projektu.
Instalacje zbiornikowa nalezy wyposazy¢ w zacisk do uziemienia autocysterny. W przypadku, gdy
rezystancja uziemienia otokowego nie spetnia okreslonych wymogow, uziom otokowy nalezy
uzupetni¢ dodatkowymi uziomami poziomymi lub pionowymi . Liczba dodatkowych uziomow
poziomych lub pionowych powinna by¢ réwna liczbie przewodow odprowadzajacych w
zewnetrznym urzadzeniu piorunochronnym.

5.5.  Wytyczne eksploatacyjne.

Rozruch instalacji
- kazda instalacja gazowa po jej wykonaniu a przed oddaniem do uzytku powinna by¢
sprawdzona przez wykonawce,

- instalacje gazowe, ktore nie byty przytaczone do zbiornikéw propanowych mogg by¢
potaczone z tymi zbiornikami po stwierdzeniu przez dostawce¢ gazu, ze nadaja si¢ do
uzytkowania (na podstawie dokumentacji odbiorowej i wizji lokalnej)

- wykonawca instalacji gazowej powinien pouczy¢ odbiorcg o sposobie uruchomienia i
uzywania oraz dostarczy¢ mu instrukcj¢ obstugi urzadzen i aparatow. Przed pierwszym
dostarczeniem gazu ptynnego do nowej instalacji oraz przed napetnieniem przewodow gazem
uprawniony pracownik powinien sprawdzi¢, czy dokonano kontroli szczelno$ci instalacji z
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wynikiem pozytywnym. Przed otwarciem zaworu gléwnego nalezy sprawdzi¢, czy do
wszystkich koncowek rurociggow podigczono odbiorniki. Po przeprowadzeniu kontroli nalezy
instalacj¢ napelié¢ gazem przez otwarcie zaworu. Odpowietrzenie instalacji dokonuje sig¢
przez otwarcie przylaczy przyborow. Do przytaczy przybordéw nalezy podiaczy¢ przewdd z
odprowadzeniem na zewnatrz. Nastgpnie nalezy jeszcze raz skontrolowac szczelnosé
potaczen. Kontrolg instalacji zbiornikowej wraz z przylaczeniem gazowym przeprowadza si¢
przy uzyciu gazu ze zbiornika. Przewod nalezy wypehli¢ gazem pod ci$nieniem réwnym
warto$ci $nienia roboczego. W czasie trwania proby wszystkie potgczenia nalezy sprawdzié
wodg z dodatkiem $rodka pienigcego. Podczas odpowietrzania przewodoéw nalezy
pomieszczenie starannie wietrzy¢ aby nie dopusci¢ do gromadzenia si¢ gazu. Podczas
przedmuchiwania przewodoéw zabrania si¢ uzywania otwartego ognia, palenia tytoniu oraz
uruchamiania wszelkiego rodzaju wylgcznikow 1 urzadzen elektrycznych. Napetnianie
zbiornika odbywa si¢ okresowo z cysterny samochodowej za pomoca elastycznego przewodu
ci$nieniowego. Maksymalny stopien napetlienia zbiornika nie moze przekroczy¢ 85 %
catkowitej objetosci. Podczas przetadunku gazu nalezy zachowac szczeg6lne s$rodki
ostroznosci zgodnie z instrukcjg zatadunku. Dla zapewnienia bezawaryjnej pracy instalacji
nalezy na biezaco kontrolowac stan polgczen, prawidlowos$¢ pracy ciggow redukcyjnych,
prawidlowos$¢ funkcjonowania armatury. Kontroli dokonuje dostawca gazu przy kazdej
dostawie. W przypadku stwierdzenia nieszczelno$ci lub innych usterek (np. uszkodzenie
powierzchni zbiornika, brak napisow ostrzegawczych itp.) nalezy natychmiast je usunac.

6 Wymagania BHP i p.poz.

- Strefa 2 zagrozenia wybuchem dla zbiornika naziemnego wystepuje w odlegtosci 1,5 m
we wszystkich kierunkach od zaworéw do napelniania i poboru gazu, od zaworow
bezpieczenstwa, parownikow i reduktora.

- Odlegtosci bezpieczne dla zbiornikéw podziemnych od budynkéow wynosza odpowiednio:

V =6,4 dm3 — 3,0 m - odlegtos¢ projektowana 12,7 m od najblizszego budynku mieszkalnego ,
odlegtos¢ od granicy dziatki sgsiedniej 1,5 m — odleglos¢ projektowana 10.1 m.

- W obrebie pieciu metrow od zbiornika nalezy zlikwidowac¢ wszystkie wpusty i odwodnienia
liniowe, rowy, studzienki kanalizacyjne.

- nie sytuowac¢ zbiornika w miejscach podmoktych

- lokalizacja musi zapewnia¢ utwardzony dojazd dla autocysterny i pojazdow Strazy Pozarnej, droga
pozarowa nie jest wymagana,

- woda do celow przeciwpozarowych do zewngtrznego gaszenia pozaru zapewniona jest w ramach
ilosci wody przewidzianej dla miejscowosci Skalbmierz

- odlegto$¢ zbiornika z gazem od rzutu poziomego skrajnego przewodu elektroenergetycznej linii
napowietrznej przy napigeciu do 1 kV - 3 m, a przy napigciu rownym lub wiekszym od 1 kV -15 m.
- Na terenie wokot zbiornika oraz w jego obrebie nie wolno gromadzi¢ materiatlow tatwopalnych
oraz przedmiotow utrudniajacych naturalny przeptyw powietrza. Trawe i roslinnos¢
w obrebie strefy ochronnej nalezy usuwac recznie, bez stosowania urzadzen iskrzacych.

- Na ogrodzeniu lub w poblizu instalacji zbiornikowej nalezy wywiesi¢ tabliczki ostrzegawcze 0
zagrozeniu pozarowym i wybuchowym ( Strefa 2 zagrozenia wybuchem zasieg 1,5 m).

- Szafke¢ gazowg nalezy wykonac na $cianie budynku. Skrzynke¢ nalezy zainstalowa¢ min. 0,5 m nad
terenem, w odleglosci co najmniej 0,5 m od najblizszej krawedzi okna, drzwi lub innego otworu w
budynku. W szafce zamontowany bedzie kurek gtowny, gazomierz i reduktor cisnienia. Szafka
zaopatrzona bedzie w metalowe drzwiczki, w ktorych w dolnej i gornej cze$ci wykonane beda
otwory wentylacyjne ¢25mm. Miejsce zamontowania kurka gtéwnego oznakowac trwale tabliczka
z napisem ,Uwaga glowny zawdr gazu”. Skrzynke nalezy zabezpieczy¢ przed korozja
I pomalowac¢ farbg ftalowa koloru zottego.
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- Dostawca gazu powinien przeszkoli¢ uzytkownika w zakresie bezpiecznego uzytkowania

instalacji.
Zbiornik powinien by¢ zaopatrzony w napisy z informacja o rodzaju magazynowanego gazu

I numery telefonow pogotowia gazowego.
Ochrona przed elektrostatyczno$cia — poprzez potaczenie z uziomem otokowym.
Stanowisko do roztadunku autocysterny powinno by¢é wyposazone w zacisk uziemiajacy, potaczone

z uziemieniem otokowym zbiornika.

Projektant : Sprawdzit:
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SWIETOKRZYSKA Kielce, dnia 29 grudnia 2016r.
OKREGOWA

NI Z B A
INZYNIEROW
| BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0052(2)/16

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2016r. poz. 1 725) i art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust.
4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016r. poz.
290) oraz § 101 § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 20147 poz.
1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po
ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Robert Slawomir Gradzik
magister inzynier inzynierii srodowiska
ur. dnia 9 kwietnia 1975 roku w Busku-Zdroju
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0222/PWBS/16

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Swigtokrzyskiej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
. J/ez;;fc@
mgr inz. Andrzej Pienigzek

Przewodniczacy skiadu orzekajacego

Otrzymuja:

1. Pan Robert Stawomir Gradzik
Dobrowoda 49
28-100 Busko-Zdréj

2. Okregowa Rada SOIIB L a\{
3. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego mgr inz. Elzbieta CRociaj

4. ala Cztonek sktadu orzekajacego

z. Stefan Szatkowski
onek sktadu orzekajacego




Uprawnienia budowlane nadane
Panu Robertowi Slawomirowi Gradzikowi

magistrowi inzynierowi inzynierii srodowiska
ur. dnia 9 kwietnia 1975 roku w Busku-Zdroju
nr ewidencyjny SWK/0222/PWBS/16

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen
upowazniajg:

1. Na mocy art. 12 ust. 1 - Prawo budowlane do:
— projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru

autorskiego;
_ kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi;
— kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli

technicznej wytwarzania tych elementow;

— wykonywania nadzoru inwestorskiego;
— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na mocy § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do:

— sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci;

— projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z
obicktem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe,
wodociagowe i kanalizacyjne.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
!/)
‘ | ;07(?;% 7 o
mgr iiz. Andrzej Plenigzek
Przewodniczacy skiadu orzekajacego

ov!/&"“-
7. Stefan Szatkowski

CZIonek skladu orzekajacego

mgr mmj

Czionek skiadu orzekajgcego



 SWIETOKRZYSKA Kielce dnia 4 lipca 2013 r.
OKREGOWA

| Z B A

INZYNIEROW

> BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

sygn. akt SK-0054-0011(2)/13

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r.
Nr 5, poz. 42 z pozn. zm.) 1 art. 12 ust. 1 pkt 115, art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 1, art.
14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010r. Nr 243,
poz. 1623 z péin. zm.) oraz § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2006r. Nr 83, poz. 578 z pézn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly
spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu
na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan

Piotr Kurek
magister inzynier inzynierii srodowiska

urodzony dnia 25 lutego 1975 roku w Proszowicach
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0082/PO0OS/13

do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
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Szczegolowy zakres nadanych uprawnien budowlanych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w

zakresie objetym wyzej wymieniona specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowig

podstawe do:

- projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow.

II. Na mocy § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze

uprawnienia uprawniaja do:

- sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie objetym w/w
specjalnoscia,

- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wtasciwych urzadzen
w projekcie budowlanym.

Uzasadnienie

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4
K.p.a., odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuzy odwotlanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej
Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Swietokrzyskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Kielcach w terminie
14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy Sktadu Orze}?ajqcego

e
mgr inz. Andrzej Pawelec
Otrzymuja:
Cztonek Sktadu Orzekajacego
1. Pan Piotr Kurek

Wojciechow 156
28-500 Kazimierza Wielka
2. Okregowa Rada SOIIB

3. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

aFCx

dr inz. Stefan Szatkowski

Cztonek S;)édu Orzekajacego
YR ZA
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SWIETOKRZYSKA
|J|OKREGOWA Kielce, dn. 13 sierpien 2020
NI 2 BA
ZIINZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

Pan(i) Gradzik Robert Stawomir
miejsce zamieszkania :

ul.Dobrowoda 49

28-100 Busko-Zdrdj .
Jjest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym : SWK/BO/0108/13
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-09-2020 do 31-08-2021

Z up. Przgwodhiczacego SOIIB

mgr inz. Y

Swigtokrzyska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18: tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
www.swK.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.p!
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: poniedziafek, wtorek, czwartek, pigtek - od 10:00 do 16:00, $roda - nieczynne
Godziny pracy czytelni: wtorek - od 10:00 do 16:00



™\ | SWIETOKRZYSKA
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BN N1z B A

Kielce, dn. 28 styczen 2020
INZYNIEROW

| BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

Pan(i) Kurek Piotr
miejsce zamieszkania -
Clo 31
28-500 Kazimierza Wielka
Jjest cztonkiem Sqwigtokrzyskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym : SWK/IS/0017/05
I posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie Jjest wazne od dnia 01-02-2020 do 31-0] -2021

Swietokrzyska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18: tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
WWW.sWK.piib.org.pl, e-mail: Swk@piib.org.pl
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 98 124013721 111000012505214
GodZziny pracy biura: poniedziatek, wtorek, czwartek, pigtek - od 10:00 do 16:00, $roda - nieczynne
Godziny pracy czytelni: wtorek - od 10:00 do 1 6:00
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BURMISTRZ MIASTA | GMINY Zespot Szkot Zawo . wveh w Skalb zu
| SKALBMIERZ JalawWphyw /‘HOQ RO Skalbmierz, dnia 14.09.2020 .
* e, AHH[2020 e

Znak: 1ZP.6733.1.9.2020  pe QRO SO

> 20000

Decyzja Nr 1/9/2020
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 50 ust. 1i 4, art. 51 ust. 1 pkt. 2, art. 53 ust. 4 oraz art. 54 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U.
z 2020 r., poz. 293 ze zm.), oraz art. 104 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepo-
wania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), w wyniku rozpatrze-
nia wniosku Pana Waldemara Czajka — Dyrektora Zespotu Szkét Zawodowych,
ul. Kanonijska 7, 28-530 Skalbmierz, dziatajgcego z pelnomocnictwa Powiatu Ka-
zimierskiego, ul. T. Kosciuszki 12, 28-500 Kazimierza Wielka z dnia 13.08.2020 r.
(skorygowany dnia 03.09.2020 r.);

Ustalam na rzecz

Powiatu Kazimierskiego, z siedziba: ul. T. Kosciuszki 12, 28—500 Kazimierza Wielka,

— lokalizacje inwestycji celu publicznego, w rozumieniu art. 6 pkt. 2 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze
zm.), t. j. w zakresie budowy i utrzymywania przewodéw i urzadzen stuzacych do
przesytania lub dystrybucji gazow.

l. Rodzaj inwestycji:

1) Budowa trzech zbiornikéw naziemnych gazu pilynnego (o pojemnosci 6400 |
kazdy), wraz z instalacjami gwarantujacymi prawidtowe ich funkcjonowanie,
majgcych zwigzek funkcjonalny z istniejacym obiektem ustugowym /w zakresie
oswiaty/ znajdujgcym sie na dziatce,

obejmujgca czes¢ nieruchomos$ci o numerze ewidencyjnym 99/3, potozonej
w miejscowosci gminnej Skalbmierz, obreb 0002 Skalbmierz.

Il. Warunki i szczegoétowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabu-
dowy wynikajace z przepiséw odrebnych, a w szczeqdlnosci w zakresie:

1) warunkow i wymagan ochrony i ksztattowania fadu przestrzennego.

Zgodnie z §2 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia
2003 r. w sprawie oznaczen i nazewnictwa stosowanych w decyzjach o ustaleniu lokali-
zacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. z 2003
r., nr 164 poz. 1589), pod wzgledem rodzaju zabudowy, zamierzenie inwestycyjne
objete decyzja posiada funkcje zaliczang do obiektéw infrastruktury techniczne;.

Dla przedsiewziecia inwestycyjnego polegajgcego na budowie trzech zbiornikdw
na gaz ptynny (o pojemnosci 6400 | kazdy) nie majg zastosowania wymagania art. 61
ust. 1 pkt. 112 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym, zatem nie wymaga ustalenia cech zabudowy.
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W zwigzku z powyzszym, sposob usytuowania zbiornikéw gazu oraz towarzyszla-
cych urzadzen oraz spos6b zagospodarowania nieruchomosci nalezy ustali¢ zgodnie
z wymogami obowigzujgcych przepiséw szczegolnych, w tym techniczno-budowlanych,
Polskich Norm oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, w sposéb zapewniajgcy
spetnienie wymogow okreslonych w art. 5 ustawy Prawo budowlane. Powierzchnia za-
budowanej czesci nieruchomosci nie powinna przekracza¢ 50%, za$ udziat po-
wierzchni biologicznej czynnej nie mniej niz 40% powierzchni dziatki objetej decy-
zja.

Projekt budowlany winien by¢ sporzgdzony zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25.04.2012 r. w sprawie zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2018 r., poz. 1935).

Sposdéb postepowania z usuwanymi lub przemieszczanymi, w zwigzku
z realizacjg inwestycji, odpadami (masami ziemi lub skalnymi, gruzem) wymaga uzgod-
nienia — zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U.
z 2020 r., poz. 797 ze zm.).

Dziatka objeta decyzja nie przylega do drogi publicznej. Posiada dostep do drogi
publicznej o kategorii powiatowej za posrednictwem systemu komunikacji wewnetrznej
prowadzacej przez nieruchomo$¢ o numerze ewidencyjnym 99/3. W zwigzku z powyz-
szym, dla projektowanego zamierzenia nie ustala sie linii zabudowy, bowiem kazdy
sposo6b sytuowania zbiornikow zgodnie z wymogami przepiséw odrebnych, nie spowo-
duje naruszenia przepisdbw w zakresie wymaganej minimalnej odlegto$ci od drogi pu-
blicznej okreslonej ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U.
z2020r., poz. 470 ze zm.).

2) ochrony srodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkéw
oraz dobr kultury wspotczesnej.

Przedsiewziecie inwestycyjne objete niniejszg decyzjg nie jest zaliczone do mo-
gacych potencjalnie znaczgco oddziatywaé na Srodowisko w rozumieniu rozporzadzenia
Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywac¢ na srodowisko (Dz. U. z2019 r.,, poz. 1839). W zwigzku z powyzszym,
przedmiotowa decyzja nie spetnia wymogoéw art. 71 ust. 2 pkt. 1i 2, a zatem nie wyma-
ga uzyskania ,decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach” o ktérej mowa w art. 72
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku ijego
ochronie, udziale spofeczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na $rodowisko (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.).

Dziatka objeta decyzjg nie znajduje sie w obszarze Natura 2000. Nie znajduje sie
takze w zasiegu obszaru chronionego prawem w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 55 ze zm.).

W zasiegu terenu objetego niniejsza decyzjg nie wystepujg obiekty stanowigce
dobra kultury w rozumieniu ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece
nad zabytkami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 282 ze zm.).

3) obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikac;ji.

Projektowany zakres inwestycji nie powoduje realizacji elementéw infrastruktury
technicznej poza zakres istniejgcych urzadzen w tym zakresie.

W przypadku koniecznosci prowadzenia nowych odcinkéw sieci istniejacych poza
granicami terenu objetego zatacznikiem do niniejszej decyzji, nalezy doprowadzenie
sieci zagwarantowa¢ w drodze umowy zawartej z wtasciwg jednostkg organizacyjna.

Ustala sie miejsce dostep do drogi publicznej o kategorii powiatowej za posred-
nictwem systemu komunikacji wewnetrznej, prowadzacej przez nieruchomo$¢ o nume-
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rze ewidencyjnym 99/3, poprzez istniejgcy zjazd. W przypadku kiedy istniejgcy zjazd nie
spetnia parametrow technicznych zjazdu publicznego, okreslonych w §78 Rozporza-
dzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie wa-
runkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
U. 22016 r.,, poz. 124), jego przebudowa do wymaganych parametrow, wymaga uzy-
skania w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarzgdcy drogi na przebudowe
zjazdu, o ktorym mowa w art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(t.j. Dz. U. 2 2020 r., poz. 470 ze zm.). Prawo przejazdu i przechodu przez ww. nieru-
chomos$¢ winno zostaé udokumentowane w postepowaniu zZmierzajgcym do udzielenia
pozwolenia na budowe. W przypadku zmiany dostepnosci do drogi publicznej — na wa-
runkach okre$lonych przez zarzadce drogi.

4) wymagania dotyczace ochrony intereséw oséb trzecich.
Przedsiewzigcie inwestycyjne objete niniejszg decyzjg nie moze spowodowacé na-
ruszenia uzasadnionego interesu oséb trzecich przez:
a) pozbawienie:
¢ dostepu do drogi publicznej;
¢ mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej;
¢ dostepu Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.

b) spowodowanie ucigzliwosci powodowanych przez hatas, wibracje, zaktocenia elek-
tryczne i promieniowanie, zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.

Gwarancjg nienaruszalnosci tych praw jest sporzadzenie projektu budowlanego
z uwzglednieniem wymogow okreslonych w art. 5 ustawy Prawo budowlane. Zostang
one usci$lone na etapie postgpowania administracyjnego zZmierzajgcego do udzielania
pozwolenia na budowe. Wejscie na teren sasiedni wymaga, porozumienia z jego dys-
ponentami, uporzgdkowania i przywrécenia poprzednich waloréw gruntu oraz wyptace-
nia ustalonych umowa odszkodowan.

5) ochrony obiektéw budowlanych na terenach gérniczych.
Nieruchomos$¢ objgta decyzjg nie znajduje sie w zasiegu terenu gérniczego, a za-

tem realizowane przedsigwziecie nie podlega wymogom sprecyzowanym w ustawie
z dnia 9 czerwca 2011 r., Prawo geologiczne i gérnicze (t. j. Dz. U. 2 2020 r. poz. 1064).

1. Linia rozgraniczajaca teren inwestyciji:

Linie rozgraniczajaca teren inwestycji wyznaczono na mapie sytuacyjno-
wysokosciowej w skali 1:1000, linig ciagta koloru czarnego i literami ABCDA, sta-

nowiacej zatacznik graficzny Nr 1 do niniejszej decyzji i jej integralna czesc.

Uzasadnienie

Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, zgodnie z art. 52
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
wydaje sie na wniosek inwestora.

Taki wniosek dla inwestycji opisanej w_osnowie niniejszej decyzji wptynat do
Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz w dniu 13.08.2020 r. (skorygowany dnia
03.09.2020 r.) od Pana Waldemara Czajka — Dyrektora Zespotu Szkot Zawodowych,
ul. Kanonijska 7, 28-530 Skalbmierz, dzialajaceqo z pelnomocnictwa Powiatu Ka-
zimierskiego, ul. T. Kosciuszki 12, 28-500 Kazimierza Wielka.
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Whniosek okreSlat wszystkie elementy wymagane art. 52 ust. 2 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a zatem stanowit
podstawe do dokonania niezbednych uzgodnien oraz ustalenia lokalizacji inwestycji celu
publicznego o zakresie wymaganym art. 54.

O wszczeciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wszystkie strony zostaty zawiadomio-
ne stosownie do wymogow art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym, oraz o przystugujgcych im uprawnieniach, z ktérych
mogty korzystaé bez ograniczen. W trakcie prowadzonego postepowania administracyj-
nego nie wplynety wnioski, zastrzezenia i uwagi.

Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym, przedmiotowa decyzja zostata podjeta po uprzednim
uzyskaniu uzgodnien z wtasciwymi organami wymienionymi w art. 53 ust. 4 tej ustawy
tj.. Starosta Powiatu Kazimierskiego w zakresie ochrony gruntéw rolnych (Postano-
wienie Starosty Kazimierskiego znak: RL.673.137.2020 z dnia 09.09.2020 r., w ktdrym
uzgadnia projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w nastepuja-
cy sposob: nie jest wymagane uzyskanie zgody ministra do spraw rozwoju wsi na zmia-
ne przeznaczenia gruntéw rolnych na cele nierolnicze i niele$ne; nie jest wymagane
uzyskanie decyzji zezwalajagcej na wytaczenie gruntdbw z produkcji rolniczej przed uzy-
skaniem pozwolenia na budowe), Panstwowym Gospodarstwem Wodnym Wody
Polskie w sprawach melioracji wodnych.

Stosownie do postanowien art. 53 ust. 4 pkt. 10 ustawy o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym, przedsiewziecie inwestycyjne objete decyzjg nie wymaga
uzgodnienia z Wojewodg Swietokrzyskim, Zarzgdem Wojewddztwa i Zarzadem Powia-
tu, w zakresie zadan samorzadowych irzgdowych, stuzacych realizacji celéw publicz-
nych, o ktérych mowa w art. 39 ust. 3 pkt. 3 i art. 48, bowiem teren przewidziany pod
jego realizacje nie znajduje sie w zasiegu terenu przeznaczonego na te cele w miejsco-
wym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Skalbmierz, ktéry utracit moc
z dniem 31 grudnia 2003 r.

Rozstrzygniecie objete niniejszg decyzjg podjeto, po uprzednim dokonaniu anali-
zy o ktérej mowa w art. 53 ust. 3 przytoczonej na wstepie ustawy o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym w zakresie warunkow i zasad zagospodarowania terenu
oraz jego zabudowy, wynikajgcych z przepiséw odrebnych, jak tez analizy stanu fak-
tycznego i prawnego terenu, na ktérym przewiduje sig realizacje inwestycji.

Nieruchomos$é objeta decyzja znajduje sie w granicach administracyjnych
miasta Skalbmierz, a zatem w przedmiotowej sprawie maja zastosowania posta-
nowienia art. 10 a ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntow rolnych i le-
$nych (t. j. Dz. U. 2 2017 r., poz. 1161 ze zm.).

Uwzgledniajagc zatem postanowienia art. 56, stanowiacym, ze nie mozna
odmoéwié ustalenia lokalizacji inwestycji- celu publicznego, jezeli zamierzenie in-
westycyjne jest zgodne z przeplsaml odr(—gbnyml orzekam jak w sentencji decyzji.

1) Od niniejszej decyzji stronom stuzy odwo’rame do Samo:z’aqdé ego Kolegium Odwotawczego w Kielcach, Al. IX
Wiekow Kielc 3, 25-516 Kielce, za posredmctwerr) Bnrmts a Miasta i Gminy Skalbmierz, w terminie 14 dni od
daty jej doreczenla Odwotanie powinno zawieraé:: odnoszgce sie do decyzji, okreslac istote i zakres za-
dania bedacego jego istotg oraz wskazywac¢ dowody uzasadniajgce to zadanie (art. 53 ust. 6 ustawy o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym).

2) Strona po doreczeniu decyzji, w trakcie biegu powyzszego terminu, moze zrzec sie prawa do wniesienia odwota-
nia. Zrzeczenia nalezy dokona¢ wobec Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz. Po zrzeczeniu sie prawa do wnie-
sienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna. Zrzeczenie
sie prawa do wniesienia odwotania przez wszystkie strony powoduje, ze sprawa nie bedzie mogta zosta¢ rozpo-
znana przez organ odwotawczy, a takze, ze nie bedzie dopuszczalna skarga do sgdu administracyjnego na de-
cyzje wydang w sprawie;
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Burmistrz Miasta i Gminy Skalbmierz w drodze decyzji, stwierdza wygasniecie decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego w trybie art. 162 §1 pkt. 1 Kodeksu Postepowania Administracyjnego, jezeli:

inny wnioskodawca ztozyt stosowne zgtoszenie budowy obiektu budowlanego lub robét budowlanych, lub uzy-
skat pozwolenie na budowe, na teren objety niniejszg decyzja;

organ, do ktérego skierowano zgtoszenie, wniesie sprzeciw w drodze decyzji, a wejdzie w zycie miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego lub przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowe wejdzie w zycie miej-
scowy plan zagospodarowania przestrzennego, w obu przypadkach z ustaleniami ktérego bedg sprzeczne wa-
runki okreslone w tej decyzji.

Decyzja niniejsza uprawnia inwestora do ubiegania sie o pozwolenie na budowe dla zamierzenia inwestycyjnego
w niej okreélonego, ale kwestia mozliwosci realizacji tego zamierzenia bedzie rozstrzygana na etapie zatwier-
dzania projektu budowlanego i wydawania pozwolenia na budowg, co nalezy do kompetencji organu administra-
cji architektoniczno-budowlanej;

Do wniosku o wydanie pozwolenia na budowe nalezy zatgczy¢ dokumenty wymagane przepisami ustawy — Pra-
wo budowlane, wraz z opiniami i uzgodnieniami;

W mysl art. 55 u o p. i z. p. decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wigze organ wydaijgcy
decyzje o pozwoleniu na budowe, w tym sensie, ze nie moze on wydac pozwolenia na budowe w odniesieniu do
terenu, ktory nie zostat objety decyzjg i nie moze wykracza¢ poza warunki nig okreslone;

Do robot budowlanych mozna przystgpi¢ po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe w trybie
okre$lonym w ustawie z 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333);

Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wtasnosci i uprawnien 0sob trzecich (art. 63
ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym);

Zgodnie z przepisem art. 63 ust. 4 ww. ustawy wnioskodawcy, ktory nie uzyskat prawa do terenu, nie przystuguje
roszczenie o zwrot naktadow poniesionych w zwigzku z otrzymang decyzjg o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego.

Projekt niniejszej decyzji zostat sporzgdzony przez mgr inz. arch. kraj., inz. arch. Paule Zdybiowskg — Piec, posiadajgcq kwalifikacje
do wykonywania zawodu urbanisty na podstawie art. 50 pkt. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym.
Z :W {/
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Pcul Zdybtowsko-Plec
gmall.com
o (48) 784 PoUiR) 784 69 54 AR
Zalaczniki :

Nr 1 - graficzny, stanowiacy integralng czes¢ decyzji;

Otrzymuija :

1)
2)

3)

Pan Waldemar Czajka — Dyrektor Zespotu Szkét Zawodowych w Skalbmierzu,

ul. Kanonijska 7, 28-530 Skalbmierz

Strony w sprawie wg zatgczonego do akt wykazu oraz poprzez obwieszczenie podane do publicznej wiadomosci
przez zamieszczenie na stronie BIP Urzedu Miasta i Gminy w Skalbmierzu: http://iwww.skalbmierz.eobip.pl oraz
wywieszone na tablicy ogtoszen w Urzedzie Miasta i Gminy w Skalbmierzu oraz na tablicy ogtoszen w miejsco-
wosci Skalbmierz.
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Ninigjszy zalacznik graficzny zostal wykonany W
na elektronicznie przeskalowanej kopii mapy sytuacyjno-wysokosciowsj w skali 1:500
przyjetej do zasobu geodezyjnego i kartograficznego
dolgczonej do wniosku i zawierajacg stosowng klauzule
Starosty Powiatowego

Skalbmierz
Skala 1:1000
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