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OBMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w te- |km
d.1/0119-03 renie réwninnym
0,356 km 0,356
RAZEM 0,356
2|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 25 cm za |km
d.1/0119-01 pomocag spycharek
0,344 km 0,344
RAZEM 0,344
2 ROZBIORKA ELEMENTOW DROGOWYCH
3|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni utwardzonej kruszywem / prefa- |m2
d.2/0804-03 brykatami betonowymi - Rozebranie istniejacej nawierzchni z kostki be-
tonowej na podsypce cementowo - piaskowej - nawierzchnia jezdni i
nawierzchnia chodnikéw. Srednia grubos¢ 12 cm
224 m?2 224,000
RAZEM 224,000
4|/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchnibitumicznej - Rozebranie istniejg- |m2
d.2/0804-03 cej nawierzchni jezdni drogi dojazdowej. Srednia grubos¢ 10 cm
475 m?2 475,000
RAZEM 475,000
5/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni utwardzonej kruszywem - Roze- |m?2
d.2/0804-07 branie istniejgcej podbudowy nawierzchni z kostki betonowej i nawierz-
chni bitumicznej. Srednia grubo$é¢ 20 cm
699 m?2 699,000
RAZEM 699,000
6|Kalkulacja Wywiezienie gruntu na legalne sktadowisko z kosztami utyliazcji lub ms3
d.2|wlasna skaladowania
27 m3 27,000
RAZEM 27,000
7/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni utwardzonej kruszywem / prefa- |m2
d.2/0804-08 brykatami betonowym Rozbiorki istn. chodnikéw z ptyt betonowych
50x50 cm gr. 7cm na podsypce cementowo — piaskowej o Sredniej gru-
bosci 4cm wraz z wywozem na sktadowisko i utylizacjg — chodniki
376 m?2 376,000
RAZEM 376,000
8/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki wraz z transportem ,na legalne  |m3
d.2|1101-05 sktadowisko” - Wywiezienie gruzu z rozbiérki nawierzchni ptyt betono-
wych 50x50 cm na podsypce cementowo - piaskowej. Srednia grubos¢
12cm
45 m3 45,000
RAZEM 45,000
9/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki wraz z transportem ,na legalne  |m3
d.2|1101-05 sktadowisko” - Wywiezienie gruzu z rozbiérki podbudowy z kruszywa -
podbudowa chodnikéw z kostki betonowej i chodnikéw z ptyt betono-
wych. Srednia grubos$é 15 cm
600 m3 600,000
RAZEM 600,000
10/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.2|/0813-03 towo-piaskowej
201 m 201,000
RAZEM 201,000
11|KNR 2-31 Rozebranie opornikéw betonowych 12x25 cm na podsypce m
d.2|/0813-04 cementowo-piaskowe;j
36 m 36,000
RAZEM 36,000
12/KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki i oporniki z betonu ms3
d.2|0812-01
18 m3 18,000
RAZEM 18,000
13/KNR 2-31 Rozebranie schodéw terenowych wraz z wywiezieniem gruzu z rozbiér- |m3
d.2|0812-01 ki
24 m3 24,000
RAZEM 24,000
14|Kalkulacja Wywiezienie gruntu na legalne sktadowisko z kosztami utyliazcji lub ms3
d.2|wlasna skaladowania
28 m3 28,000
RAZEM 28,000
3 JEZDNIA
15/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci|m3
d.3/0201-01 tyzki 0.60 m3 w gruncie z transportem urobku samochodami samowy-
tadowczymi
60 m3 60,000
RAZEM 60,000
16/KNR 2-31 Woykonanie koryta pod nawierzchnie jezdni wraz z profilowaniem - $red-|m?2
d.3/0102-01 nia gtebokos¢ koryta 30 cm
920 m?2 920,000
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RAZEM 920,000
17|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy kons- | m?2
d.3/0103-04 trukcyjne nawierzchni
920 m?2 920,000
RAZEM 920,000
18/KNR 2-31 warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicz-  |m?2
d.3/0106-04 (1) nym C5/6 (Rm=5,0 MPa), gr. 15 cm
920 m?2 920,000
RAZEM 920,000
19/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - m?2
d.3/0114-07 warstwa goérna o grubosci po zageszczeniu 25 cm - podbudowa drég
dojazdowych i wewnetrznych
920 m2 920,000
RAZEM 920,000
20|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsyp- |m?2
d.3/0511-03 (1) ce cementowo-piaskowej - jezdnie
920 m2 920,000
RAZEM 920,000
4 CHODNIKI
21|KNR 2-31 Woykonanie koryta pod nawierzchnie chodnikéw wraz z profilowaniem - |m?2
d.4/0102-01 Srednia gtebokosc¢ koryta 20 cm
177 m?2 177,000
RAZEM 177,000
22|KNR 2-31 Warstwa ulepszonego podtoza doprowadzona do E2>=100Mpa z po- |m?2
d.4/0106-04 (1) spétki CBR>25% k>8/dobe
177 m?2 177,000
RAZEM 177,000
23|KNR 2-31 warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicz-  |m?2
d.4/0106-04 (1) nym C5/6 (Rm=5,0 MPa), gr. 15 cm
177 m?2 177,000
RAZEM 177,000
24|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsyp- |m?2
d.4/0511-04 (1) ce cementowo-piaskowej - chodniki
177 m?2 177,000
RAZEM 177,000
5 DROGA POZAROWA
25/KNR 2-31 Woykonanie koryta pod nawierzchnie jezdni wraz z profilowaniem - $red-|m2
d.5/0102-01 nia gtebokos¢ koryta 30 cm
241 m?2 241,000
RAZEM 241,000
26|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy kons- |m?2
d.5/0103-04 trukcyjne nawierzchni
241 m?2 241,000
RAZEM 241,000
27|KNR 2-31 warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicz- |m?2
d.5/0106-04 (1) nym C5/6 (Rm=>5,0 MPa), gr. 15 cm
241 m?2 241,000
RAZEM 241,000
28|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - m?2
d.5/0114-07 warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu 20 cm - podbudowa drogi
pozarowej
241 m?2 241,000
RAZEM 241,000
29|KNR 2-02 Geowltbknina separacyjna m?2
d.5/0607-02
265 m?2 265,000
RAZEM 265,000
30|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym -3 |m2
d.5/0105-07 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
241 m?2 241,000
RAZEM 241,000
31/KSNR 6 Warstwy wyréwnawcza piaskowo — zwirowa 0/8mm zageszczane me- |m?2
d.5/0106-05 (1) chanicznie o grubosci 4 cm - warstwa wyréwnawcza pod ptyty azurowe
241 m?2 241,000
RAZEM 241,000
32|KNR 2-31 Nawierzchnie z Geokraty (ekoraster). Otwory wypetnione humusemi |m?2
d.5/0511-04 (1) obsiane trawg o grubosci 10 cm - droga pozarowa
241 m?2 241,000
RAZEM 241,000
6 ROBOTY WYKONCZENIOWE
33|KNKRB 6 Plantowanie powierzchni pasa drogowego w kat. gruntu Il m?2
d.6/0101-06 (1)
247 m?2 247,000
RAZEM 247,000
34 KNKRB 6 Humusowanie terenu pasa drogowego z obsianiem przy grubosci wars-| m2
d.6/0101-06 (1) twy humusu 10 cm
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247 m?2 247,000
RAZEM 247,000
35/KNKRB 6 Wykonanie murkéw oporowych przy drodze pozarowej - murki z prefa- |m
d.6/0101-06 (1) brykatéw typu L o wysokosci do 2,5m
55 m 55,000
RAZEM 55,000
36/ KNNR 4 Montaz rurociggdw z rur polietylenowych, Fi'110°'mm - drenaz m
d.6/1009-04 (2)
55 m 55,000
RAZEM 55,000
37|KNR 2-31 Barierka ochronna m
d.6/0704-02
55 m 55,000
RAZEM 55,000
38|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt
d.6|1406-03
22 szt 22,000
RAZEM 22,000
39|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazo- szt
d.6|1406-04 wych
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
7 INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA
40/ KNR-W 2- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w te- |km
d.7|01 0113-03 renie rowninnym - inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
0,356 km 0,356
RAZEM 0,356
8 roboty zieleni zgodnie z decyzja
41/KNR 2-21 Scinanie drzew migkkich o $rednicy pnia 41-65 cm szt.
d.8/0111-04 wraz z wywozem na legalne wysypisko z kosztami utyliazcji lub skala-
dowania
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
42|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewdw starszych z brytg korzeniowg o $r. 25 mw [szt.
d.8/0320-06 gruncie kat. Il z zaprawg dotéw (Swierk pospolity lub inny gaztunek
ozdobny iglasty wraz z palikowaniem i napowietrzeniem wytozenie mi-
sy korg
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
43|KNR 2-21 Pielegnacja drzew i krzewow iglastych wm okresie gwaranciji szt.
d.8/0701-05
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
9 maszt i stojaki na rowery - przestawienie
44 Demontaz metalowych masztéw rurowych flagowe o wysokosci do 12 |maszt.
d.9|kalk. wtas- m
na
1 maszt. 1,000
RAZEM 1,000
45 Montaz i ustawienie metalowych masztéw rurowych flagowe o wyso-  |maszt.
d.9|kalk. wias- kosci do 12 m masz z demontazu doliczy¢ nowy fundament
na
1 maszt. 1,000
RAZEM 1,000
46|KNS 10 D-10.05.01.13.02 Stojak na rowery ocynkowany demontaz i ponowny |szt
d.9/0501-13 02 montaz
33 szt 33,000
RAZEM 33,000
10 schody odtworzenie
47|BCORD.1. Nowe schody z podjazdem - odtworzenie m2
d.10/026.2
10*18 m?2 180,000
RAZEM 180,000
11 Krawezniki , oporniki , obrzeza
48/ KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem ms3
d.11]0402-04
[102,5+250+95]"0,105 m3 46,988
RAZEM 46,988
49/KNR 2-31 tawa pod krawezniki z pospotki ms3
d.11]0402-01
110%0,02 m3 2,200
RAZEM 2,200
50|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce |m
d.11/0403-03 cementowo-piaskowe;j
250 m 250,000
RAZEM 250,000
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51|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x25 cm na podsypce m
d.11/0403-05 cementowo-piaskowej - najazdowe
102,5 m 102,500
RAZEM 102,500
52|KNR 2-31 Oporniki 0 wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.11]0403-05
95 m 95,000
RAZEM 95,000
53|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wy- | m
d.11/0407-04 petnieniem spoin zaprawg cementowg
110 m 110,000
RAZEM 110,000
12 pomnik
wymiary 3x2x1 m
di x szer x wys
54 demontaz i ponowny montaz pomnika szt
d.12
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
13 plac przed schodami
55 remont placu przed schodami m?2
d.13|kalk. wtas- zakres prac :
na rozbiérka ptyt chodnikowych wraz z kraweznikami
korytowanie
wykonanie podbudowy
wykonanie podsypki
utozenie ptyt chodnikowych i kraweznikéw
spoinowanie
prace porzadkowe i pielegnacyjne
utylizacja materiatow z rozbiérki i korytowania
610 m?2 610,000
RAZEM 610,000
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