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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu rozbiorki dwoch kfadek w ramach zadania
,Dostosowanie do przepiséw p. poz budynku Szkoty Podstawowej nr 2 w Gdansku”.

Budynek znajduje sie przy ulicy Heleny Marusarzéwny, 80-288 Gdansk, wojewddztwo pomorskie.
Obiekt usytuowany na terenie dziatki nr 43, obreb 052 Gdansk.

2. Podstawa opracowania

- Umowa z Zamawiajgcym

- Wizja lokalna

- Inwentaryzacja obiektu

- Opis przedmiotu zamowienia (Zamdwienie nr 256/BZP-PU.511.232.2020/MN)

- Dz.U.2019.0.1065 t.j. - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

- Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2043 tj, Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia
2004 r. w sprawie warunkow i trybu postepowania w sprawach rozbiorek nieuzytkowanych lub
niewykonczonych obiektéw budowlanych

3. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Obiekt objety opracowaniem znajduje sie przy ulicy Heleny Marusarzéwny 10, na terenie dziatki o
nr 43, obreb 052 Gdansk.

Powierzchnia catkowita dziatki wynosi 24025,00m2. Teren dziatki jest uzbrojony,
zagospodarowanymi drogami wewnetrznymi komunikacji samochodowej oraz terenami zielonymi.
Opracowaniem objety jest niewielki fragment przedmiotowej dziatki.

W ramach opracowania przewiduje sie rozbiorke dwdch istniejgcych ktadek, lokalizacja oznaczona
na planie sytuacyjnym rysunek RO1.

4. Ogodlna charakterystyka obiektu
Przy obiekcie Szkoty Podstawowej nr 2 w Gdansku przy ulicy Heleny Marusarzéwny 10

Zlokalizowane sg dwie ktadki. Pierwsza przy budynku sali sportowej, ktadka nr 2 przy tgczniku
taczacym segmenty budynku (A, B, C). Obie ktadki nie sg uzytkowane.



5. Inwentaryzacja

Na terenie objetym opracowaniem zlokalizowane sg dwie kfadki przeznaczone do
wyburzenia.

Ktadka nr 1

Kladka nr 1, oznaczona na planie sytuacyjnym, o dtugosci 18,36 m szerokosci 2,8 m.
Zelbetowa z jednej strony przylegajgca do istniejgcym budynkiem, drugi koniec oparty na
wzniesieniu terenowym. Uktad nosny skifadajacy sie z 4 stupdw betonowych o wymiarach 30x30
cm. Piyta ktadki o grubosci 18 cm oparta na symetrycznych podciggach o wysokosci 35 cm
przenoszacych obcigzenia na stupy i zapewniajgcych uktadowi przestrzenna sztywnosé.

Elementy betonowe ktadki z widocznymi rdzawymi zaciekami wynikajgce
najprawdopodobniej z korozji stalowych balustrad. Dodatkowo posiadajg niewielkie ubytki
materialu oraz rysy, pekniecia i niewielkie Slady degradacji spowodowanej czynnikami
atmosferycznymi. Plyta ktadki zanieczyszczona zalegajgcym piaskiem, a takze wegetacjg rosli.

Balustrady posiadajg widoczne ognika koroz;ji.

Rys.1. Ktadka nr 1



Ktadka nr 2

Kladka nr 2, oznaczona na planie sytuacyjnym, o dtugosci 11,76 m szerokosci 6,25m.
Zelbetowa z jednej strony przylegajgca do istniejgcym budynkiem, drugi koniec oparty na
wzniesieniu terenowym. Uktad nosny skifadajacy sie z 4 stupédw betonowych o wymiarach 32x32
cm. Piyta ktadki o grubosci 27 cm oparta na symetrycznych podciggach o wysokosci 34 cm
przenoszgcych obcigzenia na stupy i zapewniajgcych uktadowi przestrzenna sztywnosé.

Elementy betonowe kftadki z widocznymi rdzawymi zaciekami  wynikajgce
najprawdopodobniej z korozji stalowych balustrad oraz z zaciekami wynikajgcymi z
wczesniejszego wyréwnywana powierzchni kfadki. Dodatkowo posiadajg niewielkie ubytki
materialu oraz rysy, pekniecia i niewielkie $lady degradacji spowodowanej czynnikami
atmosferycznymi, oraz zabrudzenia powierzchni w postaci graffiti. Ptyta kfadki zanieczyszczona
zalegajacym piaskiem, a takze wegetacjg roslin

Balustrady posiadajg widoczne ognika korozji
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Rys. 2. Ktadka nr 2

6. Ocena stanu technicznego

Stan techniczny omawianych ktadek ocenia sie jako niedostateczny. Opisane ubytki w
elementach nosnych, pekniecia, rysy, powodujg, iz omawiane kfadki sg niewystarczajgco
bezpieczne zwazywszy na fakt, iz znajdujg sie one przy obiekcie oswiaty, nalezy poddac¢ je
rozbiérce. Dodatkowo zyczeniem inwestora jest poddanie powyzszych kiadek rozbidrce.



7. Opis zakresu i sposobu prowadzenia roboét rozbiérkowych
7.1. Prace przygotowawcze

Teren nalezy wydzieli¢ i zabezpieczy¢ miejsce rozbiorki, a istniejgcy obiekt zabezpieczyé
przed zniszczeniem.

Nalezy réwniez zabezpieczy¢ przed dostepem os6b niepowotanych ze szczegdlng uwaga
Z racji na dziatalnos¢ oswiatowa.

Prace rozbioérkowe powinny by¢ kierowane przez kierownika budowy z uprawnieniami
budowlanymi i wykonywane przez firme posiadajgcg odpowiedni sprzet i wykwalifikowanych
pracownikéw.

W trakcie przeprowadzania prac rozbiérkowych ruch pieszy w najblizszym otoczeniu
powinien zostac catkowicie wstrzymany.

Wszystkie roboty muszg zosta¢ wykonane pod odpowiednim nadzorem i zachowaniem
srodkéw ostroznosci, przepiséw BHP

W czasie wykonywania prac rozbiérkowych nalezy zawsze zapewnia¢ stabilnos¢
pozostatych do usuniecia fragmentow rozbieranej konstrukcji oraz zabezpieczy¢ statecznosc
pozostatego budynku.

W przypadku wystgpienia okolicznos¢ innych niz opisane w projekcie nalezy skontaktowac
niezwtocznie sie z projektantem.

7.2. Rozbidérka elementéw wyposazenia

Rozbidrke ktadki nalezy rozpoczg¢ od demontazu istniejgcych balustrad, balustrady nalezy
przecigé w miejscu tgczenia sie z ptytg fundamentowg, nastepnie przecigé je na elementy
mniejsze, kolejno przetransportowa¢ je na miejsce sktadowania i przygotowa¢ do wywozu na
legalne sktadowisko.

7.3. Rozbidrka ptyt ktadek

Przed rozpoczeciem rozbiorki ptyty nalezy zabezpieczy¢é teren, demontaz nalezy
wykonywac poprzez odciecie ptyty ktadki od istniejgcego budynku pitg diamentowa. Nastepnie
przecig¢ ptyte na mniejsze elementy, przecigcia wykonywac za pomocg ptyty diamentowej — ciecie
nie powinno by¢ ucigzliwe ani powodowac zagrozenia dla najblizszego otoczenia. Elementy po
demontazu sktadowa¢ w miejscu do tego przeznaczony, nastepnie wywiez na legalne sktadowisko.

Po przeprowadzeniu prac rozbiérkowych, wyréwnaé bruzde powstatg w miejscu styku
dawnej kfadki z istniejgcym budynkiem, wykonaé brakujgce warstwy ocieplenia i uzupetnienie
materiatu elewacyjnego.

Wydzielone fragmenty konstrukcji nie powinny bys ciezszych niz 300 kg.

7.4. Rozbiérka podpdr betonowych wraz z fundamentami.

Podpory betonowe wraz z fundamentami nalezy rozebra¢ catkowicie i zutylizowac, a otwory
po nich zasypaé zageszczonym gruntem (grunt nalezy zageszczac¢ warstwami nie wiecej niz po 30
cm, pozostate warstwy nawierzchniowe odtworzyc).



7.5. Uporzadkowanie terenu po rozbiorce

Teren, ktory znajdowat sie bezposrednio pod ktadkami, po rozbiérce nalezy
zagospodarowac zgodnie z projektem zagospodarowania terenu dla zadania ,Dostosowanie do
przepisow p. poz budynku Szkoty Podstawowej nr 2 w Gdansku ,w przypadku ktadki nr 1, natomiast
teren pod kladkg nr 2 nalezy zagospodarowaé w sposob identyczny do terenu przylegtego.
Urzadzenia, wykorzystywane do rozbiorki nie powinny wyrzadzi¢, zadnej szkody. W przypadku
uszkodzenia innych elementoéw nalezy dokonac ich naprawy.

Materiaty pochodzgce z rozbidrki nalezy sktadowaé w wyznaczonych do tego
zabezpieczonych miejscach i wywiez niezwtocznie po wykonanej rozbioérce

Wszelkie prace pylgce nalezy wykonywac¢ z zabezpieczeniem przed rozprzestrzeniania sie
pytu.

Nalezy dagzy¢ do zminimalizowania hatasu przy robotach rozbiorowych i mozliwie
wykonywac prace w czasie nieograniczajgcym funkcjonowanie szkoty.

8. Zabezpieczenie ludzi i mienia

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania uwag w zakresie bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia zawartych w informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Teren
budowy musi zostaé ogrodzony i niedostepny dla oséb bezposrednio niezatrudnionych przy
rozbiorce obiektu. Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z ogdélnymi przepisami
BHP oraz obowigzujgcymi przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych i rozbiérkowych.
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9. Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Informacja BIOZ sporzadzona zostata na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126) oraz wytycznych zawartych na
portalu Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju RP. Sporzgdzenie Informacji BIOZ nie zwalnia
Kierownika Budowy od opracowania “Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” (Planu BIOZ).

Punkt 1. Zakres robét i kolejnos¢ realizacji obiektow.

Zakres robét budowlanych obejmuje rozbiérke dwdch ktadek zlokalizowanych przy budynku Szkoty
Podstawowej nr 2 w Gdansku przy ul. Heleny Marusarzéwny. Prace objete zdaniem ,Dostosowanie
do przepisow p. poz budynku Szkoty Podstawowej nr 2 w Gdansku”.

Punkt 2. Wykaz istniejagcych obiektéw budowlanych

Przedmiotowe ktadki znajdujg sie na terenie nalezgcym do Inwestora przy budynku Szkoty
Podstawowej nr 2 w Gdansku przy ul. Heleny Marusarzéwny

Punkt 3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu mogace stwarzaé¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Przewiduje sie zmiany zagospodarowania dziatki zgodnie z projektem budowlanym opracowanym
dla zadania ,Dostosowanie do przepiséw p. poz budynku Szkoty Podstawowej nr 2 w Gdansku”.

Punkt 4. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji roboét, skala i rodzaje zagrozen.

Zagrozenia moggce wystgpi¢ podczas realizacji rob6t wg R.M.I. :

1) roboty budowlane, stwarzajgce zagrozenie przysypania ziemig lub upadku z wysokoSci
/niepotrzebne skreslié/:

a. wykonywania wykopow o Scianach pionowych wiekszej niz 1,5m oraz przy nachyleniu wiekszym
niz 3,0m; NIE DOTYCZY

b. roboty z ryzykiem upadku z wysokosci 5,0m; NIE DOTYCZY

c. rozbiorki obiektéw budowlanych o wysokosci powyzej 8,0m; NIE DOTYCZY

d. na terenie zakladéw przemystowych; NIE DOTYCZY

e. montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich i wysokosciowych; NIE
DOTYCZ

f. przy uzyciu dzwigow lub smigtowcow; NIE DOTYCZY

g. na obiektach mostowych metodg nasuwania; NIE DOTYCZY

h. montazowe elementéw konstrukcji mostowych; NIE DOTYCZY

i. betonowania wysokich elementéw konstrukgji jak mosty, przyczofki, filary i pylony; NIE DOTYCZY
j- fundamentowania podpdér mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach; NIE DOTYCZY
k. w poblizu linii elektroenergetycznych w odlegtosciach mniejszych niz 3,0m dla 1 kV i
odpowiednio 5m-15kV, 10m-30kV 15-110kV; NIE DOTYCZY

I. w portach i przystaniach podczas ruchu statkéw; NIE DOTYCZY

m. przy budowlach pietrzgcych wode przy wysokosci pietrzenia powyzej 1,0m; NIE DOTYCZY

n. wykonywane w poblizu linii kolejowej; NIE DOTYCZY

2)roboty budowlane gdzie wystepujg dziatania substancji chemicznych lub biologicznych :

a. roboty prowadzone ponizej 10 'C; NIE DOTYCZY

b. roboty przy wyrobach zawierajgcych azbest; NIE DOTYCZY

3) roboty zagrozone promieniowaniem jonizujgcym; NIE DOTYCZY

a. roboty w przemysle energii atomowej; NIE DOTYCZY



b. roboty przy obiektach realizowanych przy uzyciu izotopoéw; NIE DOTYCZY

4) roboty budowlane w poblizu linii wysokiego napiecia lub linii komunikacyjnych :

a. w odlegtosci mniejszej niz 15,0m do linii110kV; NIE DOTYCZY

b. w odlegtosci mniejszej niz 30,0m od linii 110kV; NIE DOTYCZY

c. budowa i remont :

- linii kolejowych; NIE DOTYCZY

- sieci trakcyjnej i linii zasilajgcej sieci trakcyjnej i urzgdzen elektroenergetycznych; NIE DOTYCZY
- linii i urzgdzen sterowania ruchem kolejowym; NIE DOTYCZY

- sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i komputerowych; NIE DOTYCZY

d. roboty wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach ruchu kolejowego; NIE DOTYCZY
5) roboty budowlane stwarzajgce ryzyko utoniecia pracownikéw; NIE DOTYCZY

a. roboty prowadzone z wody lub pod woda; NIE DOTYCZY

b. montaz elementéw konstrukcji obiektéw mostowych; NIE DOTYCZY

c. fundamentowanie podpor mostowych i innych obiektéw na palach; NIE DOTYCZY

d. roboty prowadzone przy budowlach pietrzgcych wode powyzej 1,0m;NIE DOTYCZY

6) robdét budowlanych prowadzonych w studniach, pod ziemig i w tunelach; NIE DOTYCZY

a. roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, we wnetrzach urzadzen technicznych i innych
zamknietych; NIE DOTYCZY

b. roboty zwigzane z przejsciem rurociggdéw pod przeszkodami metodami : tunelowg, przecisku lub
podobnymi; NIE DOTYCZY

7) roboty wykonywane pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych; NIE DOTYCZY

- roboty przy budowie, remoncie i rozbiérce torowisk; NIE DOTYCZY

8) roboty budowlane w kesonach; NIE DOTYCZY

- przy nabrzezach portowych i przepraw mostowych; NIE DOTYCZY

9) roboty budowlane z uzyciem materiatow wybuchowych : NIE DOTYCZY

a. roboty ziemne przemieszczenia lub zageszczenie gruntu; NIE DOTYCZY

b. roboty rozbiérkowe, takze wykonywanie otworow w elementach istniejgcych;

10) roboty budowlane montazu i demontazu elementéw, ktérych waga przekracza 1000kg; NIE
DOTYCZY

O pozostatych robotach mogacych stanowi¢ zagrozenie zadecyduje kierownik budowy.

Punkt 5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
roboét szczegélnie niebezpiecznych.

Wszystkie prace budowlane mogg wykonywac wylgcznie pracownicy posiadajgcy wymagane
kwalifikacje oraz aktualne badania, uzaleznione od stanowiska, rodzaju pracy, ktdrg bedzie
wykonywat pracownik. Kazdy pracownik winien odby¢ przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa i
higieny pracy zgodnie ze stanowiskiem i specyfikg wykonywanej pracy. Przed przystgpieniem do
wykonywania robét, nalezy poinformowaé pracownikbw o czynnikach mogacych stwarzaé
potencjalne zagrozenie na terenie budowy oraz sposobach przeciwdziatania tym zagrozeniom. W
szczegolnosci nalezy przestrzega¢ wymogow wynikajgcych z przepisdw bezpieczenstwa i higieny
pracy w zakresie prowadzenia robo6t budowlanych, obowigzku stosowania srodkéw ochrony
indywidualnej itp. oraz zasadach postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia. Wszystkie
informacje bezpieczenstwa i ochrony zdrowia kierownik budowy zamiesci Kierownik Budowy w
Planie BIOZ. Wszyscy pracownicy winni byé zapoznani z Planem bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

Punkt 6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom robét w
strefach szczegélnie zagrozonych w tym zapewnienie bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajgcg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Kierownik Budowy okresli sposob realizacji rob6t budowlanych oraz wskaze srodki techniczne i

organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom, tj.: zachowanie warunkéw BHP, nadzor
kierownika budowy, uzywanie wtasciwej odziezy roboczej, uzywanie wtasciwego sprzetu i narzedzi
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oraz zapewni informacje o numerach telefonéw alarmowych wraz z apteczkg pierwszej pomocy.
Roboty budowlane muszg by¢ prowadzone pod nadzorem os6b wykwalifikowanych, posiadajgcych
stosowne uprawnienia. Przed przystgpieniem do robét budowlanych nalezy przeprowadzi¢
szkolenie dla pracownikoéw w zakresie Planu BiOZ. Przed rozpoczeciem robét pracownicy winni
by¢ zaopatrzeni do w odziez roboczg i ochronna, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (ij. w kaski,
rekawice ochronne, itd.), wraz z uwzglednieniem niebezpieczenstw wynikajgcych odpowiednio
m.in. z urazéw mechanicznych, porazenia pragdem, oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibracji,
upadku z wysokosci lub innych szkodliwych czynnikdw i zagrozen zwigzanych z wykonywang
pracg. W miare potrzeb stosowac urzgdzenia zabezpieczajgce i ochronne (np. ostony). Wszystkie
urzadzenia powinny by¢ sprawne i posiadac¢ aktualne atesty.
Codziennie w czasie na budowie przeprowadza¢ instruktaz stanowiskowy, z omoéwieniem sposobu
prowadzenia robot, wystepujace i mogace wystgpi¢ zagrozenia wraz ze sposobem zabezpieczeh.
Pracownicy winni mie¢ staty dostep do telefonéw alarmowych, wraz z wykazem adresow
najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy pozarnej, policji, a takze apteczke pierwszej pomocy i
Srodki i urzadzenia przeciwpozarowe. Na budowie powinny znajdowac sie podreczne srodki
gasnicze (gasnice proszkowe, weze gasnicze, hydranty, koce gasnicze, itd.).
Wykonac¢ i oznakowac¢ drogi umozliwiajgce ewakuacje, komunikacje i dojazd wozu strazy pozarnej
oraz karetki pogotowia. Drogi te muszg by¢ zawsze dostepne i przejezdne.
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