ARCHITEKTURA PROJEKT 25-562 Kielce ul. Peryferyjna 8
BUDOWA ADAM PRZEPIORA :

PRZEDMIAR

Kiasyfikacja robét wg Wspélnego Stownika Zamowien
45261221-9 Malowanie dachéw

NAZWA INWESTYCJl:  REMONT POSADZKI W KRUCHCIE, tACZNIKU MIEDZY WIEZA-
DZWONNICA A CZESCIA ZACHODNIA NAWY KOSCIOLA ORAZ
KONSERWACJA POLACI DACHU NAD PREZBITERIUM | KAPLICAMI
BOCZNYMI W KOSCIELE PARAFIALNYM POD WEZWANIEM
WNIEBOWZIECIA NAJSWIETSZEJ MARY! PANNY WE
WEOSZCZOWIE
REMONT DACHU

ADRES INWESTYCJL:  29-100 WLOSZCZOWA UL. PARTYZANTOW 3

NAZWA INWESTORA:  PARAFIA POD WEZWANIEM WNIEBOWZIECIA NAJSWIETSZEJ
MARYI PANNY WE WLOSZCZOWIE
ADRES INWESTORA:  29-100 WLOSZCZOWA, UL. PARTYZANTOW 3

BRANZE: BUDOWLANA
SPORZADZIL. KALKULACJE:
Adam Przepidra
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CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Na czesci dachu nad prezbiterium oraz kaplicami bocznymi planuje sie malowanie farbami
poliwinylowymi. Przed przystapieniem do prac malarskich nalezy najpierw sprawdzi¢ czy
istniejgca powtoka przylega do blachy, nastepnie potac dachu oczyscic z rdzy za pomocy szczotki
drucianej, ewentualne ubytki uzupetni¢ blachg occynkowang. Po takim przygotowaniu potaci
blache nalezy zmy¢ i odtiuici¢ uizywajac do tego myjki wysokocisnieniowej z detergentem
usuwajacym ttuszcz, a nastepnie zmy¢ potaé dachu wodq i odczekad az wyschnie.

Prace malarskie nalety prowadzi¢ w temperaturze 10-25 stopni Celsjusza unikajgc
bezposredniego nastonecznienia. Prace wykonywaé w dwach etapach, w pierwszym malowaé
farbg podkiadowg, a w drugim farbg nawierzchniowa. Prace prowadzi¢ za pomocg natrysku

’
bezpowietrznego. Zachowat przerwy technologiczne zalecane przez producenta.



Obmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia lim.| Poszcz. | Razem
OBMIAR: :
1 ZABEZPICCZENIC TERENU ROBOT | RUSZTOWANIC
11 KNR 4-04 | Ogrodzenia drewniane z przesel przenosnych - wykonanie [ m
d.1} 0901-01 | przeset
90,50 m 90,500
RAZEM 90,500
2| KNR4-04 | Ogrodzenia drewniane z przesetf przenosnych - m
d.1| 0901-02 | przygotowanie stupow
90,50 m 90,500
RAZEM 90,500
3] KNR 4-04 | Ogrodzenia drewniane z przeset przenosnych - ustawienie | m
d.1} 0901-03
90,50 m 90,500
RAZEM 90,500
4] KNR 4-04 | Ogrodzenia drewniane z przeset przenosnych - rozebranie | m
d. 1} 0901-04
90,50 m 90,500 ,
' RAZEM 90,50
5| KNR AT-05 | Rusztowania ramowe elewacyjne o szer, 0,73 m i m2
d.1j 1652-01 | rozstawie podiuznym ram 3,07 m o wys. do 10 m
91,50 * 8,75 m2 617,625
S RAZEM 617,625
8] Wycena | Dzierzawa rusztowania do robot budowlanych mg
d. 1} wlasna
' 478,70 mg 478,700
RAZEM 478,700
2 POMOSTY ROBOCZE NA POLACH I ZABEZPIECZENIA
7| TZKNBK VI -| Czasowe zabezpieczenie odkrytych polaci dachowychz | m2
d.2[ 131 analogia | plyt pilsniowych impregnowanych gr. 5 mm na istniejacym
deskowaniu wraz z rozebraniem zabezpieczenia -
zabezpieczenie polaci blachy pod pomostami roboczymi w
czasie malowania blachy dachu
90,50*2 m2 181,000
RAZEM 181,000
8| KNR-W 2-02 | Drabiny zewnetrzne z kablakiem o diug. do 4 m - pomosty { m
d.2| 1213-03 | robocze do wykonania robét malarskich potaci dachu
analogia | kosciolapolaci dachu wraz z alinowaniem
8,60* 4 m 34,000
RAZEM 34,000
3 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
9] KNR 7-12 | Odtluszczanie konstrukcji pelnosciennych m2
d.3| 0105-01
532,40 m2 532,400
RAZEM 532,400
10| KNR 7-12 | Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego m2
d.3f 0101-01 stopnia czystosci konstrukcji peinosciennych (stan
wyjsciowy powierzchni B)
532,40 m2 532,400
RAZEM 532,400
111 KNR 7-11 | Gruntowanie podiozy stalowych m2
d.3! 0101-02
532,40 m2 532,400
' RAZEM 532,400
4 ROBOTY KONSERWATORSKIE POLAC! DACHU
12| KNZ-14 28- | Wykonanie powlok izolacyjnych typu lekkiego poziomych | m2
d.4 01 roztworem gruntujgcym "CARBITEX - R" 1 warstwowe -
odizolowanie ( guma w plynie ) styku blachy ocynkowanej
od blachy miedzianej izolacjg w plynie
49,65 m2 49,650
RAZEM 49,650
13| KNR-W 7-12 | Malowanie pedzlem farbami do gruntowania m2
d.4) 0206-01 poliwinylowymi konstrukcji pelnosciennych
Krotnosé¢ = 2




Obmiar

Lp. | Podstawa

Opis i wyliczenia j-m. Poszcez. Razem

532,40 m2 532,400

RAZEM 532,400
14] KNR-W 7-12| Malowanie pgdziem emaliami poliwinylowymi konstrukcji | m2
d.4; 0214-01 | pelnosciennych

Krotnosd¢ = 2

932,40 m2 532,400
RAZEM 532,400




Spis tresci

Strona Tytulowa
Ogdlna charakterystyka obiektu
Obmiar

1 ZABEZPIECZENIE TERENU ROBOT | RUSZTOWANIE

2 POMOSTY ROBOCZE NA POLACI | ZABEZPIECZENIA

3 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

4 ROBOTY KONSERWATORSKIE POLACI DACHU
Spis tresci
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