Kosztorys Ofertowy

Lp. | Podstawa | Opis [jm.| llosé¢ Cena | Wartos¢
KOSZTORYS:
1 {45110000-1 | Roboty przygotowawcze
1| KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych | km 0,157
d.1 0119-03 |- trasade;ogi w terenri)e g/éwninn})l/m Y 6000,00 942,00 24
2| KNR 2-31 | Regulacja pionowa studzienek dla zaworow szt. 3,000
d.1| 1406-04 | wodociggowych i gazowych 120,00 360,00
Razem dziat: Roboty przygotowawcze
2 Zabezpieczenie kabli energetycznych
3| KNNRS5 | Kopanie rowow dla kabli w sposéb reczny w gruncie | m3 9,240
d.2| 0701-01 katl?l-ll P e 62,00 572,88
4 KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w | m3 9,240
d.2| 0702-01 grurmg kat. I-II ! yenre 42,00 388,08
5| KNNRS5 | Utozenie rur ostonowych z HDPE, dwudzielnych o m 33,000
d.2| 0705-01 | $rednicy 110 mm. 54,00 1782,00
Razem dziak: Zabezpieczenie kabli energetycznych
31 45233320-8 | Podbudowa
6| KNR 2-01 | Wykonanie koryta o gtebokosci 35 cm m2 860,200
43| 020603+ | vaesE “7117.00 11462340
KNR 2-31
0103-04
7|1 KNR 2-31 | Wykonanie koryta o gtebokosci 20 cm m2 110,000
d3| ot0304+ | veosE 10,00 1 1100,00
KNR 2-01
0206-04
8| KNR 2-31 V\_/arst_wa ulepszonego podtoza z mi’e’szanki m2 860,200 9’50 8171.90
d.3| 0104-07 | niezwigzanej o CBR > 25% - grubos¢ warstwy po )
zageszczeniu 10 cm
9| KNR 2-31 | Podbudowa z mieszanki niezwigzanej C50/30 o m2 766,000
d.3| 0114-05 | grubosci po zageszczeniu 22 cr?1 J 48,00 |36768,00
0114-06
Razem dzial: Podbudowa
4 Krawezniki i obrzeza
10 KNNR 6 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x22 cm z m 417,000
d.4| 0403-03 wykoganiem taw betonowg//ch 90,00 37530,00
Razem dziat: Krawezniki i obrzeza
51 45233220-7 | Nawierzchnie
11 KNNR 6 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci | m2 640,000
d.5| 0502-03 | 8cm na podsypce cementowo-piaskowej z 69760,00
wypetnieniem spoin piaskiem - kolor szary 109,00
12| KNNR 6 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci | m2 126,000
d.5| 0502-03 | 8cm na podsypce cementowo-piaskowej z 13986,00
wypetnieniem spoin piaskiem - kolor grafitowy 111,00
Razem dziat: Nawierzchnie
6 Pobocze
13| KNR 2-31 | Nawierzchnia z kruszywa tamanego - warstwa gérna | m2 254,000
d6| 0114-07 | ogruboscipo zagesz?:,zeniu 12 crg ’ 38,00 9652,00
0114-08
kalk. wtasna
Razem dzial: Pobocze
7 | 45232130-2 | Utwardzenie przed budynkiem nr 13
14| KNR 2-31 | Warstwa z kruszywa tamanego - warstwa o grubosci | m2 110,000
d.7| 0114-05 | po zageszczeniu 18 cm 4620,00
0114-06 42,00
15 Warstwa z grysu 5/8 mm o grubosci 2 cm m2 110,000
d.7 | kalk. wtasna " ? 55,00 6050,00
Razem dzial: Utwardzenie przed budynkiem nr 13
Kosztorys netto 206306,26
VAT 23% 47 450,44
Kosztorys brutto 253756,70
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