Załącznik nr 2A

PARAMETRY GRANICZNE/BEZWZGLĘDNIE WYMAGANE

PRACOWNIA IMMUNOCHEMII - analizator immunochemiczny główny i pomocniczy (back up)

· Do realizacji w całości
· Wykonawca oświadcza, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne zawarte w opisie, jest kompletne, fabrycznie nowe i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami zużywalnymi i eksploatacyjnymi).
· Niedoszacowanie ilościowe wszystkich pozycji wymienionych w załącznika nr 2 (odczynników, kalibratorów, kontroli, materiałów zużywalnych itp.) w okresie trwania umowy skutkuje bezkosztową dostawą przez dostawcę.

*Odpowiedź NIE powoduje odrzucenie oferty.
** Dodatkowo dostarczyć w formie elektronicznej wraz z analizatorem.
	LP
	
OPIS WYMAGANEGO PARAMETRU

	PARAMETRY GRANICZNE
	Spełnienie warunku
(opis) 
TAK/NIE * nr strony w materiałach informacyjnych
	Uwagi  Wykonawcy

	1.
	Certyfikaty jakości
	Tak
	
	

	2.
	Świadectwo CE IVD lub zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych
	Tak
	
	

	3.
	Serwis - bezpłatne okresowe przeglądy konserwacyjne wykonywane regularnie 
min. co 12 miesięcy
	Tak
	
	

	4.
	Serwis autoryzowany  –  dostęp do nowych 
i oryginalnych części zamiennych do analizatora przez okres trwania umowy
	Tak
	
	




	ANALIZATOR IMMUNOCHEMICZNY GŁÓWNY - pracujący w trybie przerywanym (czas spoczynku 10 godzin)
Rok produkcji …………………………….………….… Cena brutto ...................................................... (do celów księgowych)
Producent / Firma : ……………………..………………..   Kraj : ……………………….……………….
[bookmark: _Hlk11676014]Urządzenie typ :……………………………………….….


	L.P.
	Parametr / Warunek
	Spełnienie warunku (opis)TAK / NIE*
nr strony w materiałach informacyjnych

	1
	Analizator wolnostojący, fabrycznie nowy.
	

	2
	Analizator w pełni automatyczny pracujący w trybie „pacjent  po pacjencie”.
	

	3
	Aparat wyposażony w komputer z dotykowym ekranem sterujący pracą aparatu wraz z zewnętrzną drukarką.
	

	4
	Wieloparametrowy system pracy – minimum 45 różnych parametrów dostępnych jednocześnie w aparacie, możliwość dostawienia 2 kasety tego samego odczynnika.
	

	5
	Analizator umożliwia oznaczanie wszystkich parametrów wyszczególnionych w załączniku cenowym nr 2 (zestawienie dot. analizatora głównego).  
	

	6
	Wydajność minimalna 280 oznaczeń /godz. 
	

	7
	Typ pomiaru: chemiluminescencja.
	

	8
	Możliwość wykonania minimum 5 oznaczeń z 1 próbki.
	

	9
	Detektor skrzepu.
	

	10
	Rozpoznawanie próbek pacjentów za pomocą skanowania kodów kreskowych (komunikacja z LIS).
	

	11
	Możliwość bezpośredniego stosowania w analizatorze próbek pierwotnych.
	

	12
	System chłodzenia odczynników na pokładzie analizatora umożliwiający ich stałe przechowywanie i zapewniający właściwe warunki dla analiz.
	

	13
	Automatyczne monitorowanie stanu odczynników.
	

	14
	Kontrola jakości na zlecenie operatora.
	

	15
	Wbudowany system kontroli jakości.
	

	16
	Możliwość wydruku otrzymanych krzywych kalibracyjnych.
	

	17
	W przypadku dostarczenia drukarki umożliwiającej wydruk krzywych kalibracyjnych, wykonawca zapewni dostawę tonerów na życzenie zamawiającego.
	

	18
	Automatyczne pobieranie próbek badanych, kalibratorów, materiałów kontrolnych i rozcieńczeń.
	

	19
	Możliwość wydruku wyników z aparatu. 
	

	20
	Wydruk wyniku z aparatu musi zawierać następujące dane: datę i godzinę wykonania badania, imię i nazwisko pacjenta lub inne dane identyfikacyjne próbę, nazwę parametru oznaczanego i wynik oraz wartości referencyjne.
	

	21
	Podtrzymywanie pracy analizatora w przypadku zaniku zasilania /minimum 15 minut / - UPS.
	

	22
	Możliwość oznaczeń próbek pilnych w dowolnym momencie pracy analizatora.
	

	23
	Czas otrzymania pierwszego wyniku maksimum 30 minut / dotyczy wszystkich parametrów/
	

	24
	Wymienne końcówki w pipetorze zabezpieczającym przed efektem przeniesienia (carry over).
	

	25
	Bezkontaktowy system odprowadzania odpadów płynnych.
	

	26
	Sposób utylizacji odpadów  -  określić szczegółowo. **
	

	27
	Opis biologicznego i ogólnego bezpieczeństwa pracy na analizatorze, instrukcji BHP w formie zalaminowanej do każdego stanowiska pracy, instrukcja stanowiskowa - określić szczegółowo. **
	

	28
	Opis wraz z harmonogramem wszystkich wymaganych od użytkownika czynności konserwacyjnych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania analizatora -  określić szczegółowo. **
	

	29
	Wykonawca dostarczy z analizatorem (także w formie elektronicznej ** - na urządzeniu USB):
· Instrukcję obsługi w języku polskim
· Metodyki do stosowanych odczynników, materiałów kontrolnych oraz kalibratorów
· Wykaz alertów w szczególności błędów z instrukcją ich usuwania
· Skróconą instrukcję dla użytkownika
· Dokumentację niezbędną do nadzoru: SOP, LOG
· Karty charakterystyki odczynników i płynów systemowych
· Karty charakterystyki odpadów płynnych
	

	30
	Firma zapewni szkolenie pracowników Laboratorium 
w zakresie obsługi i bieżącej konserwacji analizatora - potwierdzone imiennym certyfikatem.
	

	31
	Analizator wyposażony w dodatkowy zewnętrzny komputer ze skanerem (wliczony w cenę najmu): pracujący w systemie Windows z zainstalowanym oprogramowaniem Office Standard, pełniący funkcję stacji roboczej. 
Zewnętrzny komputer spełniający wymogi konfiguracyjne opisane poniżej w załączniku OPI wraz z wykonaniem odpowiednich połączeń sieciowych umożliwiających pracę w systemie (LIS), także innych analizatorów istniejących w Laboratorium,  wraz z  jedną drukarką spełniającą wymagania  specyfikacji opisane poniżej w załączniku OPI. Wykonawca zapewni podłączenie skanera próbek oraz drukarki do stacji roboczej.
	

	32
	Podtrzymywanie pracy stacji roboczej przy awarii zasilania – UPS wewnętrzny lub zewnętrzny spełniający wymagania zawarte poniżej w załączniku OPI (pełen koszt serwisowania  urządzeń  zasilających  ponosi  Wykonawca).
	

	33
	Wykonawca zapewni dostawę i montaż stacji uzdatniania wody z prefiltrami, zgodnie z wymogami technicznymi aparatu.
	

	34
	Wykonawca zapewni dostawę witryny chłodniczej do przechowywana odczynników (o pojemności  400 - 500 litrów, wysokość 180-190 cm) wyposażonej w szklane drzwi.
	

	35
	Wykonawca zapewni dostawę wirówki szybkoobrotowej przystosowanej do wirowania próbek typu Eppendorf.
	

	36
	Wykonawca zapewni dostawę mieszadła próbek typu Vortex 
z regulowaną prędkością mieszania do probówek typu Eppendorf
	

	37
	Podanie warunków technicznej eksploatacji sprzętu (infrastruktura, powierzchnia, war. klimatyczne itp.) wraz 
z podaniem wymagań dotyczących przygotowania stanowiska pracy analizatora – bez skutków prawnych.
	

	38
	Wykonawca zapewni dostawę i montaż dwóch klimatyzatorów do dwóch  pomieszczeń pok. 01146 i pok. 01147 zabezpieczających pracę analizatorów w pracowniach. Kubatura łączna pomieszczeń do wyliczenia przez wykonawcę.
	

	39
	Wykonawca zapewni dostosowanie pomieszczenia do wymogów technicznych odpowiadających prawidłowej pracy najmowanych analizatorów. Zakres prac do uzgodnienia 
z zamawiającym.
	

	40
	Wykonawca zapewni niezbędne wyposażenie pomieszczenia (w szafki, półki, blaty robocze itp.) niezbędne do przechowywania m.in. płynów systemowych, materiałów eksploatacyjnych i elementów zużywalnych wymaganych do prawidłowej pracy analizatora.
	

	41
	Podłączenie aparatu do LIS na koszt dostawcy.
	



	ANALIZATOR IMMUNOCHEMICZNY POMOCNICZY (BACK UP) - pracujący w trybie przerywanym (czas spoczynku 10 godzin)
Rok produkcji …………………………….………….… Cena brutto ...................................................... (do celów księgowych)
Producent / Firma : ……………………..………………..   Kraj : ……………………….……………….
Urządzenie typ :……………………………………….….


	L.P.
	Parametr / Warunek
	Spełnienie warunku (opis)TAK / NIE*
nr strony w materiałach informacyjnych

	1
	Analizator nastołowy, fabrycznie nowy.
	

	2
	Analizatory w pełni automatyczny pracujący w trybie „pacjent  po pacjencie”.
	

	3
	Wieloparametrowy system pracy - minimum 18 różnych parametrów dostępnych jednocześnie w aparacie, możliwość dostawienia 2 kaset tego samego odczynnika.
	

	4
	Analizator umożliwia oznaczanie wszystkich parametrów wyszczególnionych w załączniku cenowym nr 2 (zestawienie dot. analizatora pomocniczego).  
	

	5
	Wydajność minimalna 70 oznaczeń/godz. 
	

	6
	Typ pomiaru: chemiluminescencja. Metodyka spójna 
z analizatorem głównym.
	

	7
	Możliwość wykonania minimum 5 oznaczeń z 1 próbki.
	

	8
	Detektor skrzepu.
	

	9
	System chłodzenia odczynników na pokładzie analizatora umożliwiający ich stałe przechowywanie i zapewniający właściwe warunki dla analiz.
	

	10
	Krzywe kalibracyjne zapisane w kodach paskowych – wczytywane automatycznie przez analizator.
	

	11
	Możliwość wydruku otrzymanych krzywych kalibracyjnych.
	

	12
	W przypadku dostarczenia drukarki umożliwiającej wydruk krzywych kalibracyjnych, wykonawca zapewni dostawę tonerów na życzenie zamawiającego.
	

	13
	Automatyczne monitorowanie stanu odczynników.
	

	14
	Kontrola jakości na zlecenie operatora.
	

	15
	Wbudowany system kontroli jakości.
	

	16
	Automatyczne pobieranie próbek badanych, kalibratorów, materiałów kontrolnych i rozcieńczeń.
	

	17
	Rozpoznawanie próbek pacjentów za pomocą skanowania kodów kreskowych (komunikacja z LIS).
	

	18
	Możliwość bezpośredniego stosowania w analizatorze próbek pierwotnych.
	

	19
	Możliwość oznaczeń próbek pilnych w dowolnym momencie pracy analizatora.
	

	20
	Możliwość wydruku wyników z aparatu. 
	

	21
	Wydruk wyniku z aparatu musi zawierać następujące dane: datę i godzinę wykonania badania, imię i nazwisko pacjenta lub inne dane identyfikacyjne próbę, nazwę parametru oznaczanego i wynik oraz wartości referencyjne.
	

	22
	Podtrzymywanie pracy analizatora w przypadku zaniku zasilania /minimum 15 minut / - UPS.
	

	23
	Czas otrzymania pierwszego wyniku maksimum 30 minut / dotyczy wszystkich parametrów/
	

	24
	Wymienne końcówki w pipetorze zabezpieczającym przed efektem przeniesienia (carry over)
	

	25
	Sposób utylizacji odpadów  -  określić szczegółowo. **
	

	26
	Opis biologicznego i ogólnego bezpieczeństwa pracy na analizatorze, instrukcji BHP w formie zalaminowanej do każdego stanowiska pracy, instrukcja stanowiskowa - określić szczegółowo. **
	

	27
	Opis wraz z harmonogramem wszystkich wymaganych od użytkownika czynności konserwacyjnych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania analizatora -  określić szczegółowo. **
	

	28
	Wykonawca dostarczy z analizatorem (także w formie elektronicznej ** - na urządzeniu USB):
· Instrukcję obsługi w języku polskim
· Metodyki do stosowanych odczynników, materiałów kontrolnych oraz kalibratorów
· Wykaz alertów w szczególności błędów z instrukcją ich usuwania
· Skróconą instrukcję dla użytkownika
· Dokumentację niezbędną do nadzoru: SOP, LOG
· Karty charakterystyki odczynników i płynów systemowych
· Karty charakterystyki odpadów płynnych
	

	29
	Firma zapewni szkolenie pracowników Laboratorium w obsłudze i bieżącej konserwacji analizatora - potwierdzone imiennym certyfikatem.
	

	30
	Analizator wyposażony w dodatkowy zewnętrzny komputer ze skanerem (wliczony w cenę najmu): pracujący w systemie Windows z zainstalowanym oprogramowaniem Office Standard,  pełniący funkcję stacji roboczej. Zewnętrzny komputer spełniający wymogi konfiguracyjne opisane poniżej w załączniku OPI wraz z wykonaniem odpowiednich połączeń sieciowych umożliwiających pracę w systemie (LIS). Wykonawca zapewni podłączenie skanera próbek do stacji roboczej.
	

	31
	Podtrzymywanie pracy stacji roboczej przy awarii zasilania – UPS wewnętrzny lub zewnętrzny spełniający wymagania zawarte poniżej w załącziki OPI (pełen koszt serwisowania  urządzeń  zasilających  ponosi  Wykonawca).
	

	32
	Podłączenie aparatu do LIS na koszt dostawcy.
	

	33
	Wykonawca zapewni dodatkowe oprogramowanie : 
- typu STATISTICA 13 PL lub nowsze1
	


1 Warunki równoważności: 
[bookmark: _GoBack]Graficzny interfejs użytkownika; graficzna interpretacja wyników obliczeń; realizacja analizy przekrojowej; opcje pozwalające na badanie korelacji i korelacji cząstkowych pomiędzy zmiennymi; funkcjonalność pozwalająca na: rozkłady i symulacje, komponenty wariancyjne i model mieszany ANOVA/ANCOVA, analiza czasu przeżycia 
i awaryjności, ogólna estymacja nieliniowa, analiza log-liniowa tabel liczności, analiza szeregów czasowych 
i prognozowanie, modelowanie równań strukturalnych i analiza ścieżkowa (SEPATH), ogólne modele liniowe (GLM), ogólne modele regresji (GRM), uogólnione modele liniowe (GLZ), ogólne modele cząstkowych najmniejszych kwadratów (PLS), analiza skupień, analiza czynnikowa, składowe główne i klasyfikacja, analiza kanoniczna, analiza rzetelności i pozycji, drzewa klasyfikacyjne, analiza korespondencji, skalowanie wielowymiarowe, analiza dyskryminacyjna, ogólne modele analizy dyskryminacyjnej, obliczanie wielkości próby, estymacja przedziałów ufności, kalkulator rozkładów prawdopodobieństwa.
