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CZĘŚĆ OPISOWA  
ZAKRES ORAZ KOLEJNOŚĆ ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO  
Zakres robót obejmuje:  

- roboty pomiarowe,  

- roboty rozbiórkowe, (w zakresie istniejących chodników) 

- wycinka drzew i krzewów, - drzewa przewidziane do wycinki zostały już usunięte 

- budowa infrastruktury technicznej podziemnej – poza zakresem niniejszego Zamówienia 

- budowa oświetlenia  - poza zakresem niniejszego Zamówienia 

- roboty nawierzchniowe (przygotowanie podłoża, wymiana nawierzchni),   

- roboty ziemne o charakterze wykończeniowym (tereny zielone),  

WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH  

Fontanna  

WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, KTÓRE MOGĄ  

STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI  
 Nie ma w terenie elementów stwarzających szczególne zagrożenia.  

WSKAZANIE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS  

REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH, OKREŚLAJĄCE SKALĘ I RODZAJE ZAGROŻEŃ ORAZ MIEJSCE 

I CZAS ICH WYSTĄPIENIA  
Wykopy wykonywać jako szerokoprzestrzenne o bezpiecznym nachyleniu ścian, mechanicznie przy 

pomocy koparki.   

Zachować szczególną ostrożność przy skrzyżowaniu z przewodami elektrycznymi, gazociągami i innymi 

urządzeniami podziemnymi. Prace prowadzić ręcznie, pod nadzorem właścicieli urządzeń.   

Przy wykonywaniu połączeń spawanych należy bezwzględnie przestrzegać zasad BHP (Rozporządzenie 

Ministra Gospodarki z 27.04.2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach 

spawalniczych. Dz.U.Nr 40 poz.470).   

Należy zachować bezpieczną odległość od pracującego sprzętu – nie przechodzić pod pracującą łyżką 

koparki. Ziemię składować w bezpiecznej odległości od ścian wykopu. Ograniczyć ruch środków 

transportowych w bezpośrednim sąsiedztwie wykopu – 0,6 m od krawędzi wykopu unikać składowania 

i obciążeń. Dla bezpieczeństwa zejścia i wyjścia należy przewidzieć drabinki lub schodki drewniane.  

WSKAZANIE PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO  

ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH  
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Przed przystąpieniem do prac szczególnie niebezpiecznych kierownik budowy przeprowadzi szkolenie 

stanowiskowe oraz zapozna pracowników z ryzykiem. Ponadto każdy pracownik ma obowiązek zapoznać 

się z przedstawionymi przez kierownika budowy następującymi instrukcjami:  

• instrukcja BHP obowiązująca wszystkich pracowników;  

• sposoby postępowania pracowników w trakcie zaistnienia nieszczęśliwych wypadków; 

    wykonania prac szczególnie niebezpiecznych, tzn.:  

- praca urządzeń mechanicznych;  

- sposób postępowania w sytuacji gdy należy natychmiastowo odciąć zasilenie w media   

            ( elektryczne, wodociągowe itp.)         

WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJĄCYCH  

NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH  

SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJĄCYCH  

BEZPIECZNĄ I SPRAWNĄ KOMUNIKACJĘ, UMOŻLIWIAJĄCĄ SZYBKĄ EWAKUACJĘ NA  

WYPADEK POŻARU, AWARII I INNYCH ZAGROŻEŃ  
Teren budowy należy wygrodzić i odpowiednio oznakować. Ponieważ roboty będą   wykonywane w 

pasie drogowym, niezbędne jest oznakowanie i zabezpieczenie zgodne z projektem zmiany organizacji 

ruchu wykonanym przez kierownika robót i uzgodnionym z Właścicielem drogi.  

Kierownik budowy wyznaczy pomieszczenie na swoje biuro oraz poda wszystkim pracownikom numer 

telefonu do biura lub na telefon komórkowy.  

Kierownik budowy sporządzając plan BIOZ ustali bramy wjazdowe i wyjazdowe z terenu budowy oraz 

wyznaczy miejsce parkowania samochodów dostawczych, pracowników, ewentualnie 

podwykonawców. Ponadto wytyczy drogi bezpiecznej i sprawnej komunikacji na terenie budowy 

umożliwiające szybką ewakuację na wypadek awarii bądź innych zagrożeń.  

Kierownik budowy wyznaczy pomieszczenie na punkt pierwszej pomocy sanitarnej i  poinformuje o 

tym wszystkich pracowników. Ponadto poda informację o najbliższym dostępnym punkcie lekarskim, 

najbliższej Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej i najbliższej Komendzie Policji.  

Kierownik budowy wyznaczy miejsce do magazynowania materiałów.  
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I.  OPIS TECHNICZNY  

1. INFORMACJE OGÓLNE.  

1.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI.  

Przedmiotem inwestycji jest budowa tężni solankowej oraz zagospodarowanie terenu wokół 

tężni. W obrębie skweru pojawią się m.in. dodatkowe obiekty małej architektury typu ławki, pergole, 

zdroje parkowe z pitną woda geotermalną oraz dodatkowa zieleń która wzbogaci walory estetyczne 

skweru. Przebudowie w związku z tym będą podlegały ciągi piesze oraz infrastruktura techniczna w 

tym oświetlenie terenu, skweru. przy ul. Sienkiewicza w Mszczonowie, nr działek ewidencyjnych: 

1061/18 oraz 1061/17, oraz 1062 w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa tężni 

solankowej wraz z zagospodarowaniem terenów zieleni na skwerze przy osiedlu Dworcowa w  

Mszczonowie”.  

 1.2. LOKALIZACJA.  

  

Rys.1. Lokalizacja terenu opracowania (źródło:www.google.com/maps)  

Teren opracowania otoczony jest:  

• Budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi   

• Ciepłownią geotermalną  

• Garażami osiedlowymi  
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1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA  

Inwestor:  

Gmina Mszczonów  

Pl. Piłsudskiego 65 96-320 

Mszczonów  

Podstawa opracowania:  

Materiałami wyjściowymi do sporządzenia projektu były:  

• Mapa do celów projektowych   

• Opinia geotechniczna z dokumentacją badań podłoża gruntowego do projektu tężni na działce nr 

1061/18 przy ul. Sienkiewicza w Mszczonowie dla ustalenia geotechnicznych warunków 

posadowienia obiektu   

• Wizja lokalna i materiał fotograficzny własny,  

• Aktualne przepisy i normy.  

• Ustalenia podczas spotkań roboczych Projektanta z Zamawiającym na etapie sporządzania 

dokumentacji projektowej.  

1.4. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA.  

Celem niniejszego opracowania jest uzyskanie pozwolenia na budowę poprzez wykonanie 

dokumentacji projektowej zawierającej opis i załączniki graficzne w postaci rysunków, na budowę tężni 

solankowej wraz z zagospodarowaniem terenów zieleni skweru przy osiedlu Dworcowa w 

Mszczonowie w obrębie działek o nr ewidencyjnych 1061/17, 1061/18 oraz 1062.  

Zakres projektowy obejmuje branże:  

W zakresie małej architektury:  

• projekt tężni solankowej -  poza zakresem niniejszego Zamówienia, 

• projekt wewnętrznej technologii tężni wraz ze zbiornikiem podziemnym i wyposażeniem 

technicznym -  poza zakresem niniejszego Zamówienia, 

• projekt ławki, koszy na śmieci, oprawy oświetleniowej, zdrojów parkowych – opis  Zamówienia 

w uszczegółowieniu do projektu,  
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W zakresie nawierzchni:  

 wymiana istniejącej kostki brukowej na nowa w zakresie pokazanym na PZT niniejszego projektu,  

W zakresie instalacji elektrycznej:  

  projekt oświetlenia wewnętrznego terenu tężni, oraz skweru -  poza zakresem niniejszego Zamówienia, 

W zakresie zieleni:  

   inwentaryzacja oraz koncepcja zagospodarowania terenu nową zielenią  

W zakresie instalacji  

• wykonanie instalacji wody geotermalnej zasilającej tężnie solankową -  poza zakresem 

niniejszego Zamówienia, 

• wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do odprowadzenia ścieków z tężni solankowej -  poza 

zakresem niniejszego Zamówienia, 

1.5 OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU  

Oddziaływanie projektowanych elementów zabudowy oraz zagospodarowania terenu w granicach 

obszaru, wynikającego z zachowania wymaganych odległości, nie narusza wymaganych warunków 

użytkowych, zdrowotnych i sanitarno-higienicznych, bezpieczeństwa pożarowego – zarówno w 

zabudowie na własnej działce budowlanej inwestora, jak również na działkach sąsiednich działkach. 

Rozwiązania projektowe oraz usytuowanie poszczególnych urządzeń od najbliższej zabudowy (granice 

działki) z zachowaniem odległości wymaganych pozwalają na pełne poszanowanie występujących w 

obszarze oddziaływania obiektu uzasadnionych interesów osób trzecich.   

1.6 ZALECENIA OGÓLNE.  

Certyfikaty i atesty.  

Wszystkie materiały, maszyny i urządzenia muszą posiadać odpowiednie certyfikaty i atesty 

dopuszczenia do stosowania na rynku polskim od odpowiednich instytucji – zgodnie z obowiązującymi 

przepisami.   

Prace budowlane.  

Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną i sztuką budowlaną 

obowiązującymi normami, wymogami technicznymi oraz warunkami technicznymi wykonywania 

robót. Prace te mogą być wykonywane tylko na obszarze objętym pozwoleniem na budowę, a po 

zakończeniu teren budowy należy doprowadzić do należytego stanu i porządku.  
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Zmiany w projekcie.  

Wszelkie zmiany muszą być uzgodnione z autorem projektu budowlanego.  

1.7. ZAPISY MEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO.  

Wszelkie prace objęte projektem są zgodne z zapisami miejscowego planu zagospodarowania 

terenu dla danego terenu.  

1.8. OPINIA GEOTECHNICZNA  

Opinia geotechniczna podłoża gruntowego stanowi załącznik do niniejszej dokumentacji 

projektu budowlanego. Warunki gruntowe występujące w podłożu projektowanego obiektu tężni 

solankowej są proste i umożliwiają bezpośrednie posadowienie obiektu.  

2. OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
Na terenie opracowania projektuje się tężnię solankową w centralnej części terenu w miejscu, 

gdzie obecnie znajduje się fontanna miejska. Fontanna zgodnie z ustaleniami z inwestorem jest 

przeznaczona do demontażu, natomiast teren wokół niej czyli murek wykonany z cegły jest do 

wykorzystania. Projekt zakłada obłożenie murku deskami z których będzie wykonana tężni i 

zagospodarowanie jako miejsce do siedzenia wokół tężni. Tężnię zaprojektowano na niewielkim 

placyku o średnicy ok. 14 m połączonym komunikacyjnie poprzez ciągi piesze z układem istniejących 

chodników. W sąsiedztwie tężni przewidziano podziemny zbiornik solanki. Zarówno dostawa solanki 

do tężni jak i odprowadzenie do zbiornika będzie się odbywało w układzie zamkniętym. Betonowa 

nawierzchnia podstawy tężni będzie tak ukształtowana, aby umożliwić łatwy spływ krążącej solanki do 

zbiornika. Na placyku, po obydwóch stronach tężni znajdą się dodatkowo dwa place o średnicy 

projektowanej tężni czyli 6,34 m utwardzone na którym znajdą się współgrające ze sobą elementy 

małej architektury czyli półokrągłe ławki w stylu budowanej tężni oraz zdroje parkowe utrzymane w 

podobnej stylistyce a także kosze na śmieci. Teren oprócz renowacji i czyszczenia starych lamp uzyska 

nowe oświetlenie zarówno punktowe które podkreśli charakter wysokich elementów 

zagospodarowania czyli wysokich drzew oraz pergoli na których będą rosły rośliny, oraz oświetlenie 

niskie w stylu słupków oświetleniowych w charakterystycznej drewnianej obudowie. Istniejące złącze 

kablowe dla instalacji oświetleniowej i technologicznej (pompa) zapewni odpowiednia ilość energii 

elektrycznej dla całego przedsięwzięcia. W miejscu istniejącej nawierzchni chodnika projektuje się 

wymianę na nową oraz poszerzenie ciągów pieszych z szerokości 2 m do 2,4 m. ciągi piesze będą 

oświetlone słupkami oświetleniowymi.  
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2.1.  MAŁA ARCHITEKTURA – ŁAWKI, ZDROJE PARKOWE, KOSZE NA ODPADY, PERGOLE  – 

opis  Zamówienia w uszczegółowieniu do projektu, 

2.1.1. ŁAWKI. – opis  Zamówienia w uszczegółowieniu do projektu, 

W otoczeniu tężni solankowej projektuje się ławki półokrągłe, które należy dostarczyć na 

miejsce przeznaczenia zgodnie z zaleceniami producenta oraz montować zgodnie z dołączonymi 

instrukcjami technicznymi, aby nie stracić usługi serwisowej. Przewiduje się montaż 12 ławek 

(lokalizacja pokazana na rys. PZT).   

Szerokość / głębokość: 600 mm ■ Wysokość: 1020 mm ■ Stal kwasoodporna 304 szlifowana ■ Drewno 

egzotyczne IROKO olejowane z barwnikiem lub bez  

  

  

Ryc. 1 Stylistyka ławki półokrągłej  

Ławka posiada nogi przygotowane do przykręcenia do utwardzonego podłoża.  

2.1.2. KOSZE NA ŚMIECI. – opis  Zamówienia w uszczegółowieniu do projektu, 

Jako uzupełnienie zagospodarowania terenu, projekt wprowadza w prostej formie kosze na 

śmieci zapewniające utrzymanie porządku. Wykonane z drewna sosnowego i stali nierdzewnej. 

Przewiduje się montaż koszy.  

Długość: 370 mm ■ Szerokość / głębokość: 300 mm ■ Wysokość: 1150 mm ■ Pojemność: 40 l ■ Stal 

kwasoodporna 304 szlifowana ■ Drewno egzotyczne IROKO olejowane z barwnikiem lub bez 

  

Ryc. 2 Stylistyka kosza na śmieci  
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Kosz należy zamontować poprzez przymocowanie do konstrukcji kosza kotwy montażowej i 

zabetonowanie (bet.C20/25). Fundamenty betonowe o wymiarach 30x30x50cm powinny zostać 

osadzone ok. 9cm pod poziomem nawierzchni.  

2.1.3. PERGOLA (TREJAŻ) – poza zakresem Zamówienia, 

Jako uzupełnienie zagospodarowania terenu, projekt wprowadza pergole (trejaże jako element 

utrzymujący rośliny będące dodatkowym walorem estetycznym jeśli chodzi o teren wokół tężni oraz 

wzdłuż istniejących garaży. Dzięki wprowadzeniu trejaży teren wokół tężni stanie się bardziej 

kameralny.  

Długość: 5800 mm ■ Szerokość / głębokość: 200 mm ■ Wysokość: 2400 mm ■ Stal cynkowana i  

lakierowana proszkowo wg palety RAL  

  

Ryc. 3. Stylistyka pergoli (trejaża)  

Pergole będą znajdować się wokół tężni o wymiarach podanych powyżej, jak również wzdłuż garaży 

aby dodatkowo wydzielić teren skweru. Wymiary podane poniżej:  

Długość: 7700 mm ■ Szerokość / głębokość: 200 mm ■ Wysokość: 2400 mm ■ Stal cynkowana i 

lakierowana proszkowo wg palety RAL  

2.1.4. LATARNIA PARKOWA I SŁUPKI OŚWIETLENIOWE - poza zakresem Zamówienia, 

Projektuje się słupki oświetleniowe wokół tężni oraz wzdłuż ciągów komunikacyjnych. Rozmieszczenie 

oraz informacje szczegółowe w części elektrycznej niniejszej dokumentacji.  

Fundamentowanie słupów oraz montaż opraw wg. wytycznych producenta. Pod słupy 

oświetleniowe zaleca się stosowanie fundamentów prefabrykowanych według wytycznych producenta 

słupów.   
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Ryc.4. Stylistyka słupka oświetleniowego  

2.1.5. ZDROJE PARKOWE - poza zakresem Zamówienia, 

Skwer wyposażono w dwa zdroje parkowe z których mieszkańcy będą mogli korzystać i 

próbować wody geotermalnej która ma status wody pitnej.  

Dane techniczne:   

• Zastosowano zawór czasowy przyciskowy.   

• Przyłącze 1/2 cala.   

• Regulacja czasu wypływu od 0 do 20 sekund.   

• Ciśnienie pracy od 0,5 - 6,0 bar.  

• Przepływ - 7 l/min.   

• Należy zapewnić odprowadzenie wody - rura fi50mm.   

• WAŻNE - na okres zimowy należy zdemontować zawór czasowy, zamarznięcie wody w zaworze 

powoduje jego uszkodzenie. Montaż: wg zaleceń producenta • Fundamentowanie – wg zaleceń 

producenta  

2.2. INSTALACJE ELEKTRYCZNE.-  poza zakresem Zamówienia, 

2.2.1. ZALECENIA OGÓLNE  

• Należy przeprowadzać odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu.  

• Przy prowadzeniu robót należy przestrzegać Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 

r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47) 

oraz ogólne przepisy BHP (Dz. U. 129/1997r) z późniejszymi zmianami.  

• Wszystkie materiały użyte do wykonania powinny być wysokiej jakości, a prace wykonywane 

starannie w wysokim standardzie, zapewniające pełne przestrzeganie norm i przepisów.  
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• Wszystkie roboty budowlane muszą zostać wykonane pod nadzorem osoby posiadającej 

odpowiednie uprawnienia budowlane. Za wybór technologii wykonania robót konstrukcyjnych 

odpowiada Wykonawca.  

• Wszystkie materiały i technologie powinny posiadać przewidziane prawem i odpowiednimi 

przepisami dopuszczenia, atesty i certyfikaty.  

• Warunki dojrzewania i pielęgnacji betonu powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 

warunkach technicznych wykonania i odbioru robót.  

• Fundamenty posadowić na gruntach nośnych. Dno wykopów chronić przed opadami 

atmosferycznymi i przemarzaniem.  

• W przypadku wystąpienia wątpliwości dotyczących projektowanych robót konstrukcyjnych należy 

porozumieć się z autorem projektu.  

2.2.2. WYMAGANIA BHP DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW I WYROBÓW  

• Przed przystąpieniem do realizacji obiektu należy opracować projekt organizacji robót, który 

powinien być zaopiniowany przez rzeczoznawcę BHP.  

• Przed wbudowaniem w obiekt stosowane w projekcie wyroby muszą posiadać:  

o aprobatę techniczną  

o obowiązkowy certyfikat zgodności i oznaczenie znakiem bezpieczeństwa „B” lub świadectwo 

dopuszczenia  

Urzędu Dozoru Technicznego (UDT) dla urządzeń poddozorowych lub posiadać dobrowolny certyfikat 

zgodności i oznaczenie nadanymi znakami (PN”; „E”;”Q”) lub deklaracje zgodności z obowiązującymi 

przepisami oraz Polskimi Norma mi i aprobatą techniczną.   

  

2.3. INSTALACJE WOD-KAN -  poza zakresem Zamówienia, w ramach Zamówienia należy 

wykonać nawodnienie terenów zielonych, szczegóły w Projekcie Wykonawczym 

2.3.1. ZALECENIA OGÓLNE  

• Należy przeprowadzać odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu.  

• Przy prowadzeniu robót należy przestrzegać Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 

r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47) 

oraz ogólne przepisy BHP (Dz. U. 129/1997r) z późniejszymi zmianami.  

• Wszystkie materiały użyte do wykonania powinny być wysokiej jakości, a prace wykonywane 

starannie w wysokim standardzie, zapewniające pełne przestrzeganie norm i przepisów.  
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• Wszystkie roboty budowlane muszą zostać wykonane pod nadzorem osoby posiadającej 

odpowiednie uprawnienia budowlane. Za wybór technologii wykonania robót konstrukcyjnych 

odpowiada Wykonawca.  

• Wszystkie materiały i technologie powinny posiadać przewidziane prawem i odpowiednimi 

przepisami dopuszczenia, atesty i certyfikaty.  

• Warunki dojrzewania i pielęgnacji betonu powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 

warunkach technicznych wykonania i odbioru robót.  

• Fundamenty posadowić na gruntach nośnych. Dno wykopów chronić przed opadami 

atmosferycznymi i przemarzaniem.  

• W przypadku wystąpienia wątpliwości dotyczących projektowanych robót konstrukcyjnych należy 

porozumieć się z autorem projektu.  

2.3.2. WYMAGANIA BHP DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW I WYROBÓW  

• Przed przystąpieniem do realizacji obiektu należy opracować projekt organizacji robót, który 

powinien być zaopiniowany przez rzeczoznawcę BHP.  

• Przed wbudowaniem w obiekt stosowane w projekcie wyroby muszą posiadać:  

o aprobatę techniczną  

o obowiązkowy certyfikat zgodności i oznaczenie znakiem bezpieczeństwa „B” lub świadectwo 

dopuszczenia  

Urzędu Dozoru Technicznego (UDT) dla urządzeń poddozorowych lub posiadać dobrowolny certyfikat 

zgodności i oznaczenie nadanymi znakami (PN”; „E”;”Q”) lub deklaracje zgodności z obowiązującymi 

przepisami oraz Polskimi Norma mi i aprobatą techniczną.   

2.4.  NAWIERZCHNIE.  

2.4.1. UKŁAD KOMUNIKACYJNY  

Na terenie opracowania istniejący ciąg komunikacji pieszej - tranzytowy chodnik z kostki 

betonowej prostokątnej biegnący wzdłuż ulicy Sienkiewicza przy samej ulicy  zachowanego bez zmian. 

Zaplanowano jedynie gruntowne czyszczenie nawierzchni. Pozostałe ciągi komunikacyjne 

zaprojektowano na nowo zachowując ich przebieg, poszerzając do szerokości 2,4 m, o nawierzchni z 

płyt betonowych w konfiguracji wymiarowej 7x14cm, 10,5x14cm, 14x14cm, 17,5x14cm oraz 21x14cm 

w kolorze grafitowym. Układ komunikacyjny na terenie opracowania został dodatkowo wzbogacony 

przez zaprojektowanie 2 placów z betonowej kostki brukowej o kształcie koła o średnicy tężni 
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solankowej czyli 6,34 m. Plac umożliwi korzystanie z zaprojektowanych w tych miejscach zdrojów 

parkowych wody geotermalnej oraz wypoczynek na ławkach półokrągłych  

2.4.2. UKSZTAŁTOWANIE WYSOKOŚCIOWE I ODWODNIENIE  

Rzędne nowoprojektowanych nawierzchni zostały dopasowane do rzędnych istniejących 

terenu bez konieczności wykonywania dodatkowych prac ziemnych. Pochylenie poprzeczne chodnika 

i placu zaprojektowano z pochyleniem od 1% do 3%. Woda opadowa z chodnika i placu zostanie 

skierowana poprzez odpowiednie spadki poprzeczne bezpośrednio w teren zielony następnie zostanie 

odebrana przez istniejącą kanalizację deszczową ulicy lub wsiąknie/odparuje w teren działki własnej.  

2.4.3. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI  

Nawierzchnia placu z kostki brukowej o zróżnicowanych wymiarach. Kostki betonowe 

projektuje się w kolorze grafitowym. Nawierzchnia zaprojektowana z kostek betonowych o wymiarach 

7x14cm, 10,5x14cm, 14x14cm, 17,5x14cm oraz 21x14cm w obrzeżu betonowym.  

Konstrukcja nawierzchni:  

• 6cm – betonowa kostka brukowa,  

• 3 cm – podsypka cementowo-piaskowa,  

• 15 cm – kruszywo łamane 0-31,5mm zagęszczone mechanicznie,  

• 10 cm – warstwa odsączająca z piasku 0-2mm,  

• Piasek zagęszczony mechanicznie warstwami co 20cm – wymiana gruntu do głębokości 0,8m.  

Powierzchnia placu z betonowej kostki brukowej: ok. 469,5 m2.  

  

Ryc. 5 wzór ułożenia betonowej kostki brukowej   

Grubość warstwy gruntu przeznaczonego do wymiany zmienna w zależności od lokalizacji. Wymiana 

gruntu do poziomu nośnego. Grunt wymieniony na pospółkę lub piasek gruboziarnisty zagęścić do 

Is0,98  
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2.4.4. UWAGI  

Należy przeprowadzić odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu. Przy prowadzeniu 

robót należy przestrzegać Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47) oraz ogólne 

przepisy BHP (Dz. U. 129/1997) z późniejszymi zmianami.  

2.4.5. ROBOTY ZIEMNE  

Roboty ziemne w sąsiedztwie uzbrojenia podziemnego będą wykonywane ręcznie, po 

uprzednim zgłoszeniu robót właścicielom mediów. W miejscach zbliżeń i skrzyżowań z istniejącą siecią 

telefoniczną zabezpieczyć sieć przed uszkodzeniem rurami ochronnymi grubościennymi dwudzielnymi.  

Grunt z wykopów należy wywieźć na odkład.   

2.5.  ZIELEŃ  

2.5.1. INWENTARYZACJA   

OPIS  

Obszar objęty inwentaryzacją zlokalizowany jest na skwerze zieleni przy osiedlu Dworcowa 

przy ul. Sienkiewicza naprzeciw Geotermii Mazowieckiej w Mszczonowie. Zajmuje powierzchnię 1 730 

m kw. nie uwzględniając parkingu. Skwer ten powstał w 1995r. Jego punktem centralnym jest fontanna 

i symetryczny układ komunikacji wykonany z kostki brukowej wyposażony w ławki parkowe – obecnie 

znajduje się ich 5 szt. oraz kosze na śmieci w ilości 3 szt. i kosz na odpady zwierzęce – 1 szt. Teren 

oświetlony jest przez lampy uliczne – 4 szt. rozmieszczone wzdłuż ul. Sienkiewicza oraz lampy parkowe 

– 4 szt. rozmieszczone symetrycznie na rabatach roślinnych wokół fontanny. Układ zieleni wyznacza 

funkcja, wewnętrzny układ komunikacyjny i powierzchnia skweru. W miejscu wypoczynku przy 

fontannie zaprojektowano zróżnicowany dobór gatunków  roślin – od najniższych tworzących 

zadarnienia – irgi, tawuły japońskie, jałowce Pfitzera, przez piętro pośrednie , które tworzą ogniki 

szkarłatne i berberysy  po drzewa –czerwonolistne  klony  zwyczajne ‘Royal Red’ dominujące w układzie 

przestrzennym. Od strony północnej funkcję osłony od osiedla mieszkalnego stanowi rząd jesionów 

wyniosłych ‘Diversifolia’, osłonę przed intensywnym ruchem ulicznym na ul. Dworcowej w pobliżu 

pawilonów usługowych stanowią okazałe świerki serbskie i wiąz ‘Camperdownii’. Od strony wschodniej 

ścianę  maskującą nieestetyczne garaże tworzą wiśnie różowe, oliwnik wąskolistny oraz wysokie 

krzewy liściaste, które w sezonie bezlistnym słabo spełniają tę rolę. Od strony południowej skwer 

wydzielony jest pozostałymi niskopiennymi wiśniami różowymi  rosnącymi w 2 pasach zadarniającej  

tawuły japońskiej ‘Goldmound’. Na 4 płaszczyznach zniszczonego i zaniedbanego trawnika znajdują się 

niewielkie grupy kompozycyjne roślin np.: buk pospolity ‘Atropurpurea Pendula’ wraz z berberysami o 

czerwonych liściach, ognikem szkarłatnym o bardzo dekoracyjnych owocach, i dereniem białym 
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‘Elegantissima’ o biało pstrych liściach. Układy kompozycyjne roślin zostały zaprojektowane tak, aby w 

najintensywniejszej porze wypoczynku tj. od wiosny do późnej jesieni rośliny wykazywały jak 

największą dekoracyjność w zakresie kształtów, form, barwy liści i kwiatów oraz owoców. Jednak po 

25 latach nieregularnej konserwacji krzewów i drzew część z nich wypadła ze względu na 

krótkowieczność, część wykazuje zły stan zdrowotny,  część przerosła w inne gatunki zakłócając 

pierwotne założenie. Wiśnie różowe zaatakowane są silnie rozwijającą się gumozą, jabłoń ‘Ola’ i klon 

jesionolistny ‘Odessanum’ mają niebezpiecznie odchylone od pionu pnie, na oliwniku wąskolistnym 

występują liczne choroby i bardzo duży posusz gałęzi, a korzenie płytko rozrastające się pod 

powierzchnią podłoża zniekształcają i niszczą nawierzchnię alejki parkowej. Również trawniki 

wymagają całkowitej zmiany. W związku z nową koncepcją zagospodarowania tego skweru, gdzie w 

miejsce fontanny projektowana jest tężnia solankowa zmieni się również układ i skład gatunkowy 

roślin.  W wyniku inwentaryzacji zieleni na skwerze przed Geotermią Mazowiecką przy ul. Sienkiewicza 

w Mszczonowie wykonanej na potrzeby zadania „Zagospodarowanie terenów zieleni na skwerze przy 

Osiedlu Dworcowa” przy ul. Sienkiewicza w Mszczonowie przedstawiono bilans dotyczący roślinności, 

którą w znacznym stopniu można będzie zaadoptować do realizacji  nowego zagospodarowania 

terenów zieleni w Mszczonowie.           

DRZEWA                                                     

   

 

  

 

DRZEWA Ogółem drzewa                     40 szt.                                       8 szt.  

KRZEWY     

Ilość krzewów istniejących  i Ilość krzewów do usunięcia  

Krzewy liściaste                      332 szt.   9 6 szt.  

Krzewy iglaste                        33 szt.   1 3 szt.  

  

Ogółem krzewy                365 szt.                                   109 szt.  

 

  

Ilość drzew istniejących  Ilość drzew do usunięcia  

Drzewa liściaste                 34 szt.  7 szt.  

Drzewa iglaste                        6 szt.  1 szt.  
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INWENTARYZACJA ZIELENI NA SKWERZE PRZED GEOTERMIĄ  MAZOWIECKĄ PRZY  UL. SIENKIEWICZA 

W MSZCZONOWIE wykonana na potrzeby zadania ‘Zagospodarowanie terenów zieleni na skwerze przy 

osiedlu Dworcowa’ w Mszczonowie  

  

nr  Nazwa rośliny  (polska, łacińska)  

  

  

Obwód pnia na 
wys. 130 cm  

wysokość 
(m )  uwagi  

                  

  1.   Wiąz ‘Camperdownii’ – Ulmus 
‘Camperdownii’       53  3,0  Stan dobry  

  2.  Świerk serbski – Picea omorica  40  3,8  Stan dobry  

  3.  

Świerk serbski – Picea omorica  39  4,3  

Stan dobry, 
zniekształcony 

wierzchołek  

  4.  

Świerk serbski – Picea omorica  37  4,6  

Stan dobry, 
zniekształcony 

wierzchołek  

  5.  
Klon jesionolistny ‘Odessanum’ – Acer 
negundo ‘Odessanum’  

40  4,0  

Stan dobry, korona 
regularnie 1/rok 

strzyżona  

6.  

Klon jesionolistny ‘Odessanum’ – Acer 
negundo ‘Odessanum’  

45  4,0  

Duże podchylenie pnia 
nad chodnikiem.  

Drzewo koliduje z 
projektem. Do 

usunięcia  

7.  

Wiśnia różowa –Prunus x subhirtella  

67  
(szczepienie 

na 
h=100cm)  

3,0  

b. duży posusz  
korony, liczne rany i 
podłużne pęknięcia  

wzdłuż pnia, gumoza. 
Do usunięcia  

8.  

Jabłoń ‘Ola’ – Malus ‘Ola’  28  2,9  

Duży posusz korony,, 
zniekształcony,  

mocno wygięty pień.  
Drzewo 

zdeformowane i 
chore. Do usunięcia.  

9.  Buk pospolity ‘Purpurea pendula’ –Fagus 
sylvatica ‘Purpurea Pendula’  29  2,8  Stan dobry  
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10.  
Świerk kłujący ‘Hoopsii’ – Picea pungens 
‘Hoopsii’  

40  4,7  

Stan dobry, wąski 
pokrój.  

  

 

11.  Klon zwyczajny ‘Royal Red’ – Acer 
platanoides ‘Royal Red’  41  4,0  Stan dobry  

12.   

Jabłoń ‘Royalty’ – Malus ‘Royalty’  

  

47 (na 
wys.80 cm)  

3,5  
Niskopienna – korona 
na wys. 80 cm. Stan 

dobry.  

13.  

Wiśnia różowa – Prunus x subhirtella  
90 (na wys. 

100 cm)  
3,0  

Niskopienna, b. duży 
posusz, liczne,  

podłużne pęknięcia  
pnia, zaawansowana 

gumoza. Do usunięcia  

14.  

Wiśnia różowa – Prunus x subhirtella  
70 (na wys. 

100 cm)  
3,8  

Niskopienna, 
szczepienie na wys.  

100 cm, duży posusz, 
gumoza. Do 
usunięcia.  

15.  

Wiśnia różowa – Prunus x subhirtella  
65 (na wys. 

100 cm)  
3,6  

Niskopienna, duży 
posusz, gumoza, duże 

pochylenie pnia w  
kierunku jezdni. Do 

usunięcia  

16.  

Wiśnia różowa – Prunus x subhirtella  
54 (na wys. 

100 cm)  
2,6  

Niskopienna, liczne 
uszkodzenia pnia,  

posusz ,gumoza. Do 
usunięcia.  

17.  

Jodła koreańska – Abies koreana  28  2,6  

Posusz w 40%, liczne 
szkodniki na igłach i  

korze, drzewo chore. 
Do usunięcia  

18.  Klon zwyczajny ‘Royal Red’ – Acer 
platanoides ‘Royal Red’          42  4,0  

Stan dobry, korona 
strzyżona 1/rok.  

19.  

Świerk pospolity – Picea abies          20,5  5,4  

Stan dobry, drzewo 
przesadzone wiosną 

2019 r.  

20.  
Oliwnik wąskolistny – Elaeagnus 
angustifolia  

110 , 77  6,0  

średni posusz,  
konieczneformowanie 

poprzez cięcie  
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21.  
Klon jesionolistny – Acer negundo  8      1,4  

Odrost z korzenia. Do 
usunięcia.  

  

22.  

  

Wiśnia różowa – Prunus x subhirtella  59  3,2  Stan dobry  

23.  Wiśnia różowa – Prunus x subhirtella  102  4,0  Stan dobry  

 

24.  Wiśnia różowa – Prunus x subhirtella  40  3,7  Stan dobry  

25.   

Jesion wyniosły ‘Diversifolia’ – Fraxinus 
excelsior ‘Diversifolia’  

87  8,0  

Średni posusz, liczne, 
kruche , bardzo  

łamliwe pędy bardzo 
uciążliwe dla  

korzystających z 
parkingu.  

26.  Jesion wyniosły ‘Diversifolia’– Fraxinus excels.        65         7,0         opis  jak wyżej.  

27.  Jesion wyniosły ‘Diversifolia’ – Fraxinus 
excelsior ‘Diversifolia’  77  7,5  Opis jak wyżej.  

  

28.   
Jesion wyniosły ‘Diversifolia’ – Fraxinus 
excelsior ‘Diversifolia’  

62  7,5  Opis jak wyżej.  

29.  Jesion wyniosły ‘Diversifolia’ – Fraxinus 
excelsior ‘Diversifolia’  40  6,0  Opis jak wyżej.  

30.  Jesion wyniosły ‘Diversifolia’ – Fraxinus 
excelsior ‘Diversifolia’  50  6,5  Opis jak wyżej.  

31.  
Jesion wyniosły ‘Diversifolia’ – Fraxinus 
excelsior ‘Diversifolia’  

61, 46, 40  8,5  

Opis jak wyżej, liczne 
pęknięcia podłużne 

kory na pniu.  

32.  Jesion wyniosły ‘Diversifolia’ – Fraxinus 
excelsior ‘ Diversifolia’  106  9,0  Opis jak wyżej.  

33.  

Oliwnik wąskolistny – Elaeagnus 
angustifolia  

97, 81  9,5  

Duży posusz, zły stan 
zdrowotny,  

niebezpieczne  
nachylenie pnia,  

korzenie rozległe,  
płytko rozrastające się 
w podłożu zniszczyły  
nawierzchnię alejki.  

Drzewo zaleca się 
usunąć.  
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34.  Klon zwyczajny ‘ Royal Red’ – Acer 
platanoides ‘Royal Red’  42  4,0  

Stan dobry. Korona 
strzyżona 1/rok.  

35.  

Wiąz polny – Ulmus carpinifolia  46  4,0  

Stan dobry, ale 
największa podatność 

na holenderską 
chorobę naczyniową.  

36.  Klon zwyczajny ‘Royal Red’ – Acer 
platanoides ‘Royal Red’  69  5,0  

Stan dobry. Korona 
cięta 1/rok.  

37.  Wiśnia różowa – Prunus x Subhirtella  91  4,5  Stan dobry  

38.  Wiśnia różowa – Prunus x subhirtella  81  4,5  Stan dobry  

39.  Wiśnia różowa – Prunus x subhirtella  78  4,5  Stan dobry  

40.  Wiśnia różowa – Prunus x subhirtella  80  4,5  Stan dobry  

  

KRZEWY  

nr  Nazwa rośliny  (polska, łacińska)  

  

  

Ilość szt.  Powierzchnia 
(m kw.)  uwagi  

                  

  1.   Świdośliwa jajowata – Amelanchier ovalifolius       2  3  Stan dobry  

  2.  Pęcherznica kalinolistna ‘Luteus’ – Physocarpus 
opulifolius ‘ Luteus’  4  5  

Wymaga cięcia 
odmładzającego  

  3.  Tawuła japońska ‘Goldmound’ – Spiraea jap. 
‘Goldmound’   1  0,8  Stan dobry  

  4.  Złotlin japoński ‘Picta’ – Kerria jap. ‘Picta’  2  1,5  Stan dobry  

  5.  Berberys zwyczajny ‘Atropurpurea’ – Berberis 
vulgaris ‘Atropurpurea’  6  3  Do odmłodzenia  

6.  Ognik szkarłatny mix. – Pyracantha coccinea mix 
odmian  3  2  Do formowania  

7.  Dereń biały ‘Sibirica Variegata’ – Cornus alba 
‘Elegantissima’  3  4  Wymaga cięcia  

8.  Jałowiec Pfitzera ‘Old Gold’ – Juniperus x 
pfitzeriana ‘Old Gold’  7  3  Stan dobry  

9.  
Pęcherznica kalinolistna ‘Diabolo’ – Physocarpus 
opulifolius ‘Diabolo’  

3  1,5  

Wymaga 
wiosennego 

cięcia  
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10.  
Jałowiec wirginijski ‘Grey Owl’- Juniperus 
virginiana ‘Grey Owl’  

7  15  

Kolizja z 
projektem. Do 

usunięcia.  

11.  

Irga pozioma – Cotoneaster horizontalis  2  0,5  

Stan 
dobry,cięcie 
korekcyjne  

12.   Perukowiec podolski ‘Royal Purple’ – Cotinus 
coggygria ‘Royal Purple’  1  1  

Wys. 1,2 m. stan 
dobry.  

13.   

Tawuła jap. ‘Goldmound’ – Spiraea jap. 
‘Goldmound’  

3  

  
1  

Stan dobry, 
wymaga  

wiosennego 
cięcia  

14.  

Ligustr pospolity – ligustrum vulgare  7  4  

Strzyżony, 
wymaga  
nowego  

formowania, 
koliduje z 

projektem.  

 

15.  

Irga ‘Ursynów” – Cotoneaster ‘Ursyniana’  12   5  

Zdeformowany.  
Wymaga  

całkowitego  
odmłodzenia, 

koliduje z 
projektem.  

16.  

Berberys zwyczajny ‘Atropurpurea’ – Berberis 
vulgaris ‘Atropurpurea’  

6  6  

Do całkowitego 
odmłodzenia, b.  

podatny na  
mączniaka od 
póżnego lata.  

17.  

Tawuła jap. ‘Golden Carpet’ – Spiraea jap. 
‘Golden Carpet’  

17  6  

Stan dobry, 
wymaga  

wiosennego 
cięcia  

18.  

Jałowiec Pfitzera ‘Mint Julep’ – Juniperus x 
pfitzeriana ‘Mint Julep’  

1  10  

Forma pienna.  
Stan b.dobry, 

wymaga  
regularnego 
formowania.  

19.  Jałowiec Pfitzera ‘Old Gold ’ – Juniperus x 
pfitzeriana ‘Old Gold’  1  1  Stan dobry  

20.  
Tawuła jap. ‘Froebelli’ – Spiraea jap. ;Froebelli’  1  0,5  

Do całkowitego 
odmłodzenia  
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21.  Tawuła jap. ‘Goldmound’ – Spiraea jap. 
‘Goldmound’  64    

Jak wyżej, dużo 
wypadów.  

22.  Tawuła jap. ‘Goldmound’ – Spiraea jap. 
‘Godmound’  51    

Jak wyżej, dużo 
wypadów  

23.  

Tawuła jap. ‘Golden Carpet’ Spiraea jap. ‘Golden 
Carpet’  

8  3  

Stan dobry, 
wymaga  

wiosennego 
cięcia.  

24.  

Sosna górska – Pinus mugo ‘Mughus’  1  1,5  

Bardzo 
zniszczona,  

zdeformowana.  
Do likwidacji  

  

25.  

  

Jałowiec Pfitzera ‘ Old Gold’ – Juniperus x 
pfitzeriana ‘Old Gold’  

1  2  
Wymaga 

uporządkowania  

26.  Jałowiec Pfitzera ‘Old Gold’ – Juniperus x 
pfitzeriana ‘Old Gold’  3  3  Jak wyżej  

27.  
Perukowiec podolski ‘Royal Purple’ – Cottinus 
coggygria ‘Royal Purple’  

2  4  

Wys.2m, forma 
pienna, stan 

dobry.  

 

28.   Tawuła jap. ‘Froebelli’ – Spiraea jap. ‘Froebelli’  9  4  Do likwidacji  

29.  Berberys zwyczajny ‘Atropurpurea’ – Berberis 
vulgaris ‘Atropurpurea’  6  3  Do likwidacji  

30.  Tawuła jap. ‘Goldmound’ – Spiraea jap. 
‘Goldmound’  3  1  Do odmłodzenia  

  

31.   
Ognik szkarłatny ‘Orange Glow’ – Pyracantha 
coccinea ‘Orange Glow’  

1  1  
  

Do formowania  

32.  

Irga pozioma – Cotoneaster horizontalis  3  2  

Bardzo 
zniszczony. Do 
likwidacji  

33.  Berberys zwyczajny ‘Atropurpurea’ – Berberis 
vulgaris ‘Atropurpurea’  3  1  Do likwidacji  

34.  
Jałowiec łuskowy ‘Blue Carpet’ – Juniperus 
squamata ‘Blue Carpet’  

2  1  

Zły stan 
zdrowotny, do 
likwidacji.  

35.  
Śliwa wiśniowa – Prunus cerasifera  1  1  

Samosiew, do 
likwidacji.  
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36.  

Pigwowiec japoński – Chaenomeles japonica  3  4  

Do likwidacji, 
koliduje z 
projektem  

37.  
Dereń biały ‘Sibirica Variegata’ – Cornus alba 
‘Sibirica Variegata’  

1  1  

Do likwidacji, 
koliduje z 
projektem  

38.  Berberys zwyczajny ‘Atropurpurea’ – Berberis 
vulgaris ‘Atropurpurea’  2  1  Do usunięcia  

39.  Pęcherznica kalinolistna ‘Luteus’ – Physocarpus 
opulifolius ‘Luteus’  6  5  

Bardzo zły stan 
zdrowotny.  

40.  Czeremcha  pospolita ‘Colorata’ – Prunus padus 
‘Colorata’  3  4  

Do odmłodzenia.  

41.  
Ognik szkarłatny ‘Orange Glow’ – Pyracantha 
coccinea ‘Orange Glow’  

1  1  

Stan dobry, 
regularne 
formowanie  

42.  
Mikrobiota syberyjska – Microbiota decussata  1  0,5  

Zły stan 
zdrowotny.  

43.  Jałowiec sabiński ‘Tamariscifolia’ – Juniperus 
Sabina ‘Tamariscifolia’  1  2  

Bardzo 
zdeformowany.  

44.  Dereń biały ‘Aurea’ – Cornus alba ‘Aurea’  1  0,5  Do usunięcia  

45.  Pęcherznica kalinolistna ‘Luteus’ – Physocarpus 
opulifolius ‘Luteus’  11  9  Do usunięcia  

46.  

Dereń biały ‘Aurea’ – Cornus alba ‘Aurea’  1  1  

Zły stan 
zdrowotny .Do 
usunięcia  

 

47.  Dereń rozłogowy  ‘Flaviramea’– Cornus 
stolonifera ‘Flaviramea’  1  1  Do usunięcia  

48.  Tawuła jap. ‘Froebelli’ – Spiraea jap. ‘Froebelli’  10  8  Do usunięcia  

49.  Mikrobiota syberyjska – Microbiota decussata  3  3  Do usunięcia  

50.  Czeremcha pospolita ‘Colorata’ – Prunus padus 
‘Colorata’  3  3  Stan dobry  

51.  Tawuła van Houtte’a – Spiraea x vanhouttei  2  1  Do przesadzenia  

52.  Dereń biały ‘Sibirica Variegata’ –Cornus alba 
‘Sibirica Variegata’  2  2  Do usunięcia  

53.  Tawuła van Houtte’a – Spiraea x vanhouttei  2  1  Do przesadzenia  

54.  Irga pozioma – Cotoneaster horizontalis  3  3  Do usunięcia  
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55.  Berberys zwyczajny ‘Atropurpurea’ – Berberis 
vulgaris ‘Atropurpurea’  3  3  Do usunięcia  

56.  Tawuła van Houtte’a – Spiraea x vanhouttei  3  2  Do przesadzenia  

57.  Tawuła jap. ‘Goldmound’ – Spiraea jap. 
‘Goldmound’  3  1  Do odmłodzenia  

58.  Tawuła jap. ‘Froebelli’ – Spiraea jap. ‘Froebelli’  3  2  Do usunięcia  

59.  Ognik szkarłatny ‘Red Column’ – Pyracantha 
coccinea ‘Red Column’  2  2  Do przycięcia  

60.  Berberys zwyczajny ‘Atropurpurea’ – Berberis 
vulgaris ‘Atropurpurea’  3  2  Do usunięcia  

61.  Mikrobiota syberyjska – Microbiota decussata  5  4  Stan dobry  

62.  Ognik szkarłatny ‘Red Column’ – Pyracantha 
coccinea ‘Red Column’  1  0,5  Stan dobry  

63.  Tawuła jap. ‘Froebelli’ – Spiraea jap. ‘Froebelli’  2  0,5  Do usunięcia  

64.  Ligustr pospolity – Ligustrum vulgare  5  3  Do usunięcia  

65.   Berberys zwyczajny ‘Atropurpurea’ – Berberis 
vulgaris ‘Atropurpurea’  3  1,5  Do usunięcia  

66.  Tawuła jap. ‘Froebelli’ – Spiraea jap. ‘Froebelli’  1  0,5  Do usunięcia  

67.  Irga pozioma – Cotoneaster horizontalis  5  4  Do usunięcia  

68.  Berberys zwyczajny ‘Atropurpurea’ – Berberis 
vulgaris ‘Atropurpurea’  5  4  Do usunięcia  

69.  Tawuła jap. ‘Goldmound’ – Spiraea jap. 
‘Goldmound’  3  1  Do usunięcia  

70.  Tawuła jap. ‘Froebelli’ – Spiraea jap. ‘Froebelli’  5  3  Do usunięcia  

71.  Czeremcha pospolita ‘Colorata’ – Prunus padus 
‘Colorata’  3  2  Do usunięcia  

72.   Tawuła jap. ‘Goldmound’ – Spiraea jap. 
‘Goldmound’  5  2  Do odmłodzenia  

73.  
Tawuła jap. ‘Froebelli’ – Spiraea jap. ‘Froebelli’  1  0,5  

Wymaga 
odmłodzenia  

74.  Karagana syberyjska ‘Pendula’ – Caragana 
arborescens ‘Pendula’  1  1  Do usunięcia  

75.  Karagana syberyjska ‘Pendula’ – Caragana 
arborescens ‘Pendula’  1  1  Do usunięcia  
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76.  Berberys zwyczajny ‘Atropurpurea’ – Berberis 
vulgaris ‘Atropurpurea’  7  4  Do odmłodzenia  

77.  Pęcherznica kalinolistna ‘Luteus’ – Physocarpos 
opulifolius ‘Luteus’  2  3  Do odmłodzenia  

78.  Karagana syberyjska ‘Pendula’ – Caragana 
arborescens ‘ Pendula’  1  1  Do usunięcia  

79.  
Karagana syberyjska – Caragana arborescens  1  1  

Forma pienna. 
Do usunięcia.  

80.  Tawuła jap. ‘Froebelli’ – Spiraea jap. ‘Froebelli’  5  2  Do odmłodzenia  

81.  Karagana syberyjska ‘Pendula’ – Caragana 
arborescens ‘Pendula’  1  1  Do usunięcia  

82.   Pęcherznica kalino listna ‘Luteus’ – Physocarpus 
opulifolius ‘Luteus’  1  1  Do usunięcia  

83.  Karagana syberyjska ‘Pendula’ – Caragana 
arborescens ‘Pendula’  1  1  Do usunięcia  

84.  Tawuła jap.’Froebelli’ – Spiraea jap. ‘Froebelli’  2  1  Do odmłodzenia  

85.  Pęcherznica kalinolistna ‘Luteus’ – Physocarpus 
opulifolius ‘Luteus’  1  1  Do usunięcia  

86.  Karagana syberyjska ‘Pendula’ – Caragana 
arborescens ‘Pendula’  1  1  Do usunięcia  

87.  Pęcherznica kalinolistna ‘Luteus’ – Physocarpus 
opulifolius ‘Luteus’  1  1  Do usunięcia  

88.  Tawuła jap. ‘Froebelli’ – Spiraea jap. ‘Froebelli’  2  1  Do odmłodzenia  

89.  Karagana syberyjska ‘Pendula’ – Caragana 
arborescens ‘Pendula’  1  1  Do usunięcia  

90.  Tawuła jap. ‘Froebelli’ – Spiraea jap. ‘Froebelli’  2  1  Do odmłodzenia  

91.  Karagana syberyjska ‘Pendula’ – Caragana 
arborescens ‘Pendula’  1  1  Do usunięcia  

  

  

2.5.2. KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ZIELENI WOKÓŁ TĘŻNI SOLANKOWEJ                                 

PRZY UL. SIENKIEWICZA  W MSZCZONOWIE   

OPIS  
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Obszar objęty koncepcją zagospodarowania terenów zieleni zlokalizowany jest na istniejącym 

skwerze w południowej części Osiedla Dworcowa naprzeciw Geotermii Mazowieckiej przy ul. 

Sienkiewicza w Mszczonowie.  

Zajmuje powierzchnię 1 730 m kw. nie uwzględniając powierzchni przyległego parkingu. Skwer powstał 

w latach dziewięćdziesiątych XX wieku i po  tym czasie uległ wielu przemianom zwłaszcza w zakresie 

istniejącej zieleni. Dość dobrze  zachował się jego układ przestrzenny.  Centralne miejsce stanowi  

tradycyjna fontanna  parkowa zainstalowana na placu wypoczynkowym w kształcie koła, od którego w 

sposób symetryczny  poprowadzone  są alejki parkowe. Na kilku płaszczyznach trawnika znajdują się 

zniszczone rabaty roślinne o zróżnicowanej wysokości gatunków.  Po długim okresie, w wyniku 

ograniczonej konserwacji roślin ozdobnych tereny zieleni Osiedla Dworcowa wymagają przebudowy. 

Na bazie starego układu przestrzennego nieznacznie powiększonego w zakresie powierzchni 

utwardzonych, na jego placu centralnym zamiast istniejącej fontanny  wybudowana zostanie tężnia 

solankowa.  Solanka spływając po drobnych gałęziach nasyca powietrze aerozolem bogatym w 

mikroelementy. Korzystnie  inhaluje  drogi oddechowe,  pozytywnie działa na choroby skóry, obniża 

ciśnienie itp. Tężnia w zasadniczy sposób może zmienić charakter skweru z miejsca wypoczynkowego 

na rekreacyjno - zdrowotny. Oprócz tężni zaprojektowano  dodatkowo 2 zdroje parkowe z pitną wodą 

mineralną udostępnioną do łatwego korzystania z miejsc usytuowanych przy bocznych alejkach 

parkowych. Dla prawidłowego korzystania z nich zainstalowane będą odpowiednie tablice 

informacyjne.  Tablica z regulaminem korzystania z obiektu zlokalizowana będzie przed jego wejściem 

głównym. Na placu centralnym i wzdłuż alejek przewidziano ławki wypoczynkowe, kosze na śmieci oraz 

ażurowe osłony w postaci metalowo drewnianych pergoli żaluzjowych zainstalowane na rabatach 

roślinnych otaczających tężnię . Dodatkowa  pergola i bramka porośnięte roślinami  osłaniać będą 

nieestetyczny widok z sąsiedztwa od strony wschodniej - garaże osiedlowe i od strony zachodniej – 

pawilony usługowe . W zakresie oświetlenia zaprojektowano dodatkowe wysokie lampy  parkowe i 

lampy niskie usytuowane szczególnie w pobliżu tężni i placów ze zdrojami. Wstępnie zadbano aby 

wzornictwo elementów małej architektury  było stylistycznie spójne z tężnią.  

 Układ rabat roślinnych potwierdza symetryczny  charakter całego założenia przestrzennego w 

centralnej części skweru. Natomiast na płaszczyznach trawników  znajdą się grupy roślin tworzące 

kompozycje zróżnicowane pod względem wielkości i dekoracyjności.  Zastosowano dobór roślin ze 

względu na ich piętrowy układ – od krzewów zadarniających jak tawuła japońska ‘Golden Carpet”  

poprzez piętro pośrednie tworzone przez kaliny, hortensje, lilaki Meyera  i piętro najwyższe, które 

stanowią drzewa – klony zwyczajne ‘Royal Red’. Część roślin posiada barwne liście –derenie białe, 

pęcherznice, tawuły, część zaprojektowano ze względu na obfite kwitnienie – kaliny, hortensje część  

ze względu na intensywny zapach kwiatów jak np.: lilak Meyera ‘Palibin’. Atrakcyjny wygląd owoców 
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zapewnią ogniki szkarłatne, a zimozielony charakter  jałowce Pfitzera. Część roślin projektowana na 

obrzeżach skweru stanowi dodatkową  funkcję osłonową. Rolę tę przez cały rok spełniać będą krzewy 

i drzewa iglaste takie jak chojna kanadyjska oraz żywotnik olbrzymi. Sezonowo zielone ściany  na 

pergolach i bramce utworzą szybko porastające pnącza takie jak winorośl pachnąca oraz rdestówka 

Auberta.    

Niektóre gatunki roślin  przetrwały na skwerze osiedla i osiągnęły piękny pokrój i okazałe rozmiary jak 

jałowiec Pfitzera ‘Mint Julep’,  perukowiec podolski ‘Royal Purple’ czy ogniki szkarłatne.  Większość 

drzew wygląda nadal atrakcyjnie. Dlatego w koncepcji zagospodarowania skweru uwzględniono 

możliwości adaptacji tych gatunków, które  zachowały się w dobrym stanie zdrowotnym.   

Przygotowywana zmiana zagospodarowania terenów zieleni przy skwerze dzięki tężni, zdrojom i 

przebudowie zieleni z pewnością przyczyni się do poprawy jakości środowiska miejskiego – zwiększy 

powierzchnię biologicznie czynną miasta,  wpłynie na poprawę jego warunków mikroklimatycznych 

poprzez zwiększenie wilgotności powietrza , a dzięki tężni poprzez nasycenie go aerozolem bogatym w 

mikroelementy. Zwiększy też funkcję rekreacyjną mieszkańców  i wpłynie na poprawę ich zdrowia oraz 

pogłębienie edukacji przyrodniczej.  
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ZESTAWIENIE ROŚLIN ZASTOSOWANYCH W PROJEKCIE                                                                                                                   

DRZEWA                                                                                                                          

LP.  

NAZWA GATUNKU I ODMIANY  

rośliny  
projekt.       

szt.  

rośliny  
istniejące 

szt.  

 rośliny  
ogółem szt.  

1.  Jesion wyniosły (Fraxinus excelsior) ‘Diversifolia’    8          8  

2.      Wiąz holenderski ( Ulmus x hollandica) ‘Wredei’            4             4  

3.    Wiąz (Ulmus) ‘Camperdownii’                   1           1  

4.     Świerk serbski (Picea omorica)                    3  3  

5.  Klon jesionolistny ( Acer negundo) ‘Odessanum’    1  1  

6.  Buk pospolity (Fagus sylvatica) ‘ Atropurpurea  
Pendula’    1  1  

7.  Świerk kłujący (Picea pungens) ‘Hoopsii’    1  1  

8.   Klon zwyczajny (Acer platanoides) ‘Royal Red’    4  4  

9.  Wiąz polny (Ulmus carpinifolia)    1  1  

10.  Sosna czarna (Pinus nigra) forma BONSAI  2    2  

11.  Jabłoń (Malus) ‘Royalty’    1  1  

12.  Świerk pospolity ( Picea excelsa)    1  1  

13.  Glediczja trójcierniowa (Gleditsia triacanthos)  
‘Sunburst’  1    1  

14.  Oliwnik wąskolistny (Elaeagnus angustifolia)    1  1  

15.  Wiśnia różowa ( Prunus x.subhirtella)    3  3  

16.  Choina kanadyjska ( Tsuga canadensis) forma strzyżona 
żywopłotowa  12    12  

17.  Żywotnik olbrzymi (Thuja plichta)  8    8  

    

RAZEM  
27  26  53  

  

DRZEWA PROJEKTOWANE – 25 SZT.                                                                                                                   

DRZEWA ISTNIEJĄCE           -  26 SZT.                                                                                                                 

DRZEWA OGÓŁEM               -  51 SZT.   
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KRZEWY  

LP.  

NAZWA GATUNKU I ODMIANY  

rośliny  
projekt.   

szt.  

rośliny  
istniejące 

szt.  

rośliny  
ogółem szt.  

1.  Tawuła van Houtte’a (Spiraea vanhouttei) – do 
przesadzenia    3  3  

2.  Tawuła gęstokwiatowa (Spiraea densiflora) –żywopłot 
niski  32   32  

3.  Winorośl pachnąca ( Vitis ripparia ) - pnącze  28    28  

4.  Rdestówka Auberta (fallopia aubertii) - pnącze  28    28  

5.  Sosna bośniacka (Pinus leucodermis)  10    10  

6.  Tawuła japońska ( Spiraea japonica ) ‘Goldmound’    114  114  

7.  Świdośliwka jajowata (Amelanchier ovata)    2  2  

8.  Żywotnik zachodni (Thuja occidentalis) ‘Woodwardii’  1    1  

9.  Złotlin japoński (Kerria japonica) ‘Picta’    2  2  

10.  Kalina japońska (Viburnum plicatum) ‘Watanabe’  20    20  

11.  Pęcherznica kalinolistna (Physocarpus opulifolius) 
‘Diabolo’  3  2  5  

12.  Lilak Mejera (Syringa meyerii) ‘Palibin’  92    92  

13.  Czeremcha pospolita (Prunus padus) ‘Colorata’    6  6  

14.   Bukszpan wieczniezielony (Buxus sempervirens) – 
żywopłot obwódkowy  160    160  

15.  Żywotnik zachodni (Thuja occidentalis) ‘Danica’  4    4  

16.  Hortensja bukietowa (Hydrangea paniculata) 
‘Limelight’  15    15  

17.  Tawuła japońska (Spiraea japonica ) ‘Golden Carpet’  95    95  

18.  Mikrobiota syberyjska ( Microbiota decussata)  10  3  13  

19.  Ognik szkarlatny (Pyracantha coccinea) - odmiany    3  3  

20.  Jałowiec Pfitzera (Juniperus x.pfitzeriana) ‘ Old Gold’  5  8  13  

21.  Jałowiec Pfitera (Juniperus x.pfitzeriana) ‘Mint Julep’ 
forma pienna    1  1  

22.  Jałowiec Sabina ( Juniperus sabina) ‘Tamariscifolia’  3  1  4  
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23.  Śnieguliczka Chenaulta ( Symphoricarpos x chenaulti) 
‘Hancock’  13    13  

24.  Tawuła japońska (Spiraea japonica ) ‘Froebelli’    5  5  

25.  Kolkwicja chińska ( Kolkwitzia amabilis)  4    4  

26.  Dereń biały ( Cornus alba ) ‘Elegantissima’    3  3  

  

27.  
Pęcherznica kalinolistna (Physocarpus opulifolius) 
‘Luteus’   

7    7  

oraz  Irga Dammera (Cotoneaster dammeri) ‘Major’ – 
uzupełniające zadarnienie w różnych miejscach 
projektowanego skweru  

150    150  

    

RAZEM  
624 153 777 

    

  
TRAWY    
OZDOBNE        

  

  

  

28.  Miskant chiński (Miscanthus chinensis) ‘Gracilimus’  15    15  

  

  

29.  

Rozlepnica japońska (Penisetum alopecuroides)  102    102  

  RAZEM  117    117  

                                                            

KRZEWY PROJEKTOWANE                  -   624 SZT.                                                                                                                                 

KRZEWY ISTNIEJĄCE                             -  153 SZT.                                                                                                        

KRZEWY OGÓŁEM                                -   777 SZT.                                                                                                   

TRAWY OZDOBNE PROJEKTOWANE –  117 SZT.                                                                                                                                 

POWIERZCHNIA TRAWNIKA ( kładzionego z rolki) -   780 m kw.   

 BILANS ZIELENI PROJEKTOWANEJ                                                                                                                          

skwer przy tężni solankowej przy ul. Sienkiewicza w Mszczonowie  

Projektowane drzewa  25 sztuk  

Projektowane krzewy  624 sztuk  

Projektowane trawy ozdobne  117 sztuk  

Powierzchnia projektowanego trawnika  780 m kw.  

Powierzchnia rabat roślinnych i żywopłotów  450 m kw.  
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Powierzchnia pokryta przez zieleń  1 230 m kw.  

  Całkowita powierzchnia projektowanego obiektu                                                                   1 730 m kw.  

WYKAZ NIEZBĘDNEGO MATERIAŁU ( Z WYŁĄCZENIEM ROŚLIN)                                                                 skwer 

przy tężni solankowej przy ul. Sienkiewicza w Mszczonowie  

1.  Kora sosnowa (grubość warstwy 5 cm)  220 mkw.  

2.  Żwir rzeczny sortowany (grubość warstwy 5 cm)  80 m kw.  

3.  Ziemia urodzajna  10 m sześciennych  

4.  Geowłóknina   350 m kw.  

5.  Paliki drewniane  15 szt.  

6.  Taśma do palikowania  45 mb  

7.  Obrzeża trawnikowe z tworzywa sztucznego  240 m kw.  

Opracowała: mgr inż. Ewa Taczanowska  

 

   

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


