
Uszczegółowienie elementy małej architektury: 

- ławki betonowe łukowe o długości w osi równej l=3,2 m , r= 3,00 m, szer.= 0,39 m, wys. – 
0,45 m – 4 szt., 
- ławki betonowe łukowe o długości w osi równej l=1,9 m , r= 7,00 m, szer. = 0,39 m, wys.=0,45 
m  – 10 szt., 
- ławki proste l = 2,0 m, szer.= 0,39 m, wys. – 0,45 m  – 2 szt., 
- kosze na śmieci betonowe – 10 szt., z wkładem ocynkowanym o pojemności 40 l w kształcie 
prostopadłościanu. 
Siedziska wykonane z drewna iglastego lakierowanego w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym. 

Wzmocnienie siedziska stal lakierowana. Beton piaskowany. 

 

Fot. Przykładowe elementy małej architektury. 

 

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne do proponowanych, pod warunkiem zachowania 

odpowiednich łuków ławek.  

Przy zastosowaniu rozwiązań równoważnych należy w wycenie uwzględnić sposób posadowienia 

ławek i koszy. Rozwiązania równoważne muszą zostać zaakceptowane przez Zamawiającego. 

Rozwiązania równoważne: 

- Szerokość ławki 0,37-0,5 m, 

- Dopuszczalne odstępstwo w długości ławki ±10%., 

- Wysokość ławki  0,43-0,47 m, 

- Pojemność kosza: 35-45 l, 

- materiały:  

 ławki betonowe, siedzisko drewno iglaste lakierowane, wzmocnienie konstrukcji 
siedziska:  stal lakierowana, 

 kosze betonowe 

Powyższe elementy małej architektury przeznaczone są do miejsca publicznego, w związku z 
powyższym powinny być wytrzymałe na akty wandalizmu (posiadać wzmocnioną konstrukcję). 

 


