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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
W ZAKRESIE ZIELENI

ZP 1. CZESC OGOLNA

ZP 1.1 Obiekt : Budowa tezni solankowej wraz z zagospodarowaniem
terenow zieleni na skwerze przy osiedlu Dworcowa w
Mszczonowie

ZP 1. 2 Inwestor Gmina Mszczonoéw, PI. Pitsudskiego 1, 96-320 Mszczonéw

ZP 1. 3 Pracownia Projektowa: NIE DOTYCZY

ZP 1.4 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z sadzeniem drzew, krzewow, zaktadaniem kwietnikow i trawnikow oraz
pielegnacja roslinnosci w okresie gwarancyjnym.

ZP 1.5 Podstawa prawna stosowania specyfikacji

Wymog stosowania specyfikacji technicznych wynika z ustawy o zaméwieniach publicznych
(art.31.ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych) i Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektowej , specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych rozdz.3.

ZP 1.6 Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

ZP 1.7 Zakres robét objetych specyfikacjg
Roboty , ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robdt wymienionych w punkcie 1.4. w zakresie zgodnym z rysunkami i opisem
technicznym. Roboty te obejmuja :

-oczyszczenie terenu z resztek gruzu i materiatow

budowlanych -wyciecie chwastow

-nawiezienie ziemi urodzajnej i rozScielenie jej w warstwie 5 cm zgodnie z proj. uksztattowania

terenu

-wybronowanie terenu

- rozlozenie nawozow

- sadzenie drzew liSciastych

- sadzenie drzew iglastych

- sadzenie krzewow lisciastych

- sadzenie krzewow iglastych

- sadzenie traw ozdobnych

- $cidtkowanie terenu wokot drzew i krzewdw Scm warstwa kory

- pielegnacja

ZP 1.8 OKkreslenia podstawowe
Ziemia urodzajna - ziemia posiadajgca wtasciwosci zapewniajace ro$linom prawidtowy rozwoj
Materiat ro§linny — sadzonki drzew ,krzewow, kwiatéw jednorocznych i bylin
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Bryla korzeniowa — uformowana przez szkétkowanie bryla ziemi z przerastajaca ja korzeniami

ro$lin
Forma naturalna - forma drzew do zadrzewien zgodnie z naturalnymi cechami wzrostu
Forma pienna - forma drzew i niektorych krzewdw sztucznie wytworzona w szkolce z

pniami o wysokosci 1,8-2,0m z wyraznym nie przycigtym przewodnikiem i
uformowang korong
Forma krzewiasta - forma odpowiednia dla krzewdw lub drzew utworzona w szkoélce przez

niskie przyciecie przewodnika celem uzyskania wielopgdowosci

ZP 1.9 Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania i odbioru robo6t i ich zgodno$¢ z rysunkami,

opisem technicznym, specyfikacjg i poleceniami projektanta.

ZP 1. 9.1 Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze wykonawcy teren wraz

ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi ,lokalizacje, dziennik

budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej oraz dwa komplety SST

ZP 1.9. 2 Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ opis, rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z

wykazem podanym w szczegdélowych warunkach umowy

ZP 1.9. 3. Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa ,SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora Wykonawcy

stanowig cze$§¢ umowy , a wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich SA obowigzujace dla

Wykonawcy tak jakby byty zawarte w catej dokumentacji

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych , a o

ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktéry dokona odpowiednich zmian i

poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiarow jest wazniejszy od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja projektowa i SST

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych

dopuszczalne SA odchylenia w ramach okre $lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i

elementéw budowy musza by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami ,a

rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

ZP 1. 9. 4 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania

realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy , zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace , w

tym ogrodzenia , porgcze , o§wietlenie , sygnaty i znaki ostrzegawcze , dozorcow oraz inne $rodki

niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych

Fakt rozpoczecia robot Wykonawca oglosi publicznie przed rozpoczeciem budowy w sposob

uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie w, w miejscach i w ilosci okreslonejprzez

Inwestora tablic informacyjnych. Tres¢ tablic bedzie uzgodniona z Inwestorem. Tablice informacyjne

beda utrzymywane w dobrym sanie przez caty okres realizacji robot. Koszt zabezpieczen terenu

budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢ , jest wlaczona w ceng umowna.

ZP 1.9.5 Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania roboét.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy

dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie :

- podejmowat wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikatl uszkodzen
lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnos$ci spotecznej innych , a wynikajacych ze skazenia , hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego dziatalnosci.

- bedzie utrzymywat teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j

- wszystkie prace prowadzone w sasiedztwie systemu korzeniowego pozostawionych drzew powinny

by¢ wykonane recznie. Odstonigte podczas robdt ziemnych korzenie nalezy niezwlocznie okry¢ matami
stomianymi. Sciang wykopu od strony drzewa nalezy przykry¢ warstwa torfu, a nastgpnie okry¢ matami
stomianymi. Torf nalezy utrzymywaé¢ w stanie wilgotnym.
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- w bezposrednim sgsiedztwie istniejacych drzew nie nalezy sktadowac ziemi z wykopow , piasku, materiatow
ktére moga zmieni¢ chemizacje gleby [paliwa, wapno, oleje itp.] oraz pali¢ ognisk
- pnie istniejacych drzew nalezy na czas trwania budowy ostoni¢ matami stomianymi i
odeskowac. Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na lokalizacje baz ,
warsztatow, magazynow , sktadowisk , wykopow i drog dojazdowych.
ZP 1.9. 6 Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzgt przeciwpozarowy na terenie baz, magazynow .
sktadow oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposoéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym
jako rezultat realizacji robdt albo przez personel wykonawczy.
ZP 1. 9.7 Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materialy ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia nie bed g dopuszczone do uzytku.
Nie dopuszcza si¢ stosowanie materialtow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym niz dopuszczalne.
Materialy odpadowe uzyte do robdt musza mie¢ aprobatg wydana przez uprawniona jednostke
, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania na srodowisko.
Materiaty ktore sg szkodliwe tylko w czasie robot, a po ich zakonczeniu ich szkodliwo$¢ zanika np. .
materiaty pylaste moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
producenta
ZP 1. 9. 7 Ochrona wlasno$ci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi jak i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi ,kable itp. W trakcie budowy zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie w/w
instalacji przed uszkodzeniem .
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca niezwtocznie powiadomi Inwestora
i zainteresowane Wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowal dostarczajac wszelkiej niezbgdnej pomocy
przy wykonywaniu napraw.
Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na i
pod powierzchnia ziemi wykazanej w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.
ZP 1. 9. 8 Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegolnych wypadkach ma obowigzek zadba¢ aby personel nie wykonywat prac
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
1 odpowiednia odziez dla ochrony zdrowia i zZycia osob zatrudnionych na budowie
Koszty zwigzane z wypelieniem powyzszych wymagan nie podlegajg odrebnej zaptacie.
ZP 1.9.9 Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone rob6t oraz za wszystkie materialy i urzadzenia
uzywane do robot od dnia rozpoczecia do daty ich zakonczenia. Wykonawca bedzie
utrzymywat roboty w zadawalajacym stanie do czasu odbioru ostatecznego.
ZP 1. 9. 10 Stosowanie si¢ do przepisow prawnych
Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne , ktore w jakikolwiek sposob zwigzane sg z robotami i bedzie
odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia robot.
Ogo6lne warunki realizacji obiektoéw budowlanych powinny spetnia¢ wymagania okreslone w
prawie budowlanym
Ogolny harmonogram robdt powinien zawierac terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych
robot lub ich etapdw , tak aby zapewni¢ prawidtowy i rytmiczny przebieg wykonania robot w zakresie
zieleni, a jednoczesnie umozliwi¢ wykonanie robot specjalistycznych w odpowiednich terminach.
Ogo6lny harmonogram powinien by¢ uzgodniony z wszystkimi podwykonawcami.

ZP 2. MATERIALY
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ZP 2.1 Wymagania dotyczace materialow
Okresla si¢ wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania
ZP 2.1.1 Ziemia urodzajna
Ziemia urodzajna w zaleznosci od miejsca pozyskiwania , powinna posiadac
nastepujaca charakterystyke:
- ziemia rodzima powinna by¢ zdjgta przed rozpoczeciem robot budowlanych i
zmagazynowana w pryzmach nie przekraczajacych 2 m wysokosci.
- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy nie moze by¢
zagruzowana , przeros$ni¢ta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.
ZP 2.1.2 Ziemia kompostowa
Ziemia kompostowa do catkowitego zaprawiania dolow przy sadzeniu drzew i krzewow powinna by¢
sporzadzona w wyniku rozktadu r6znych odpadow roslinnych i zwierzgcych , przy kompostowaniu
ich na otwartym powietrzu w pryzmach , w sposob i warunkach zapewniajacych utrzymanie
wymaganych cech i wskaznikow jakosci kompostu
Kompost fekaliowo- torfowy — uzyskuje si¢ przez kompostowanie torfu z fekaliami i
$ciekami bytowymi z osadnikéw osiedli mieszkaniowych.
Kompost fekaliowo- torfowy powinien odpowiada¢ wymaganiom BN — 73/0522-01 , a torf uzyty jako
komponent do wyrobu kompostu — PN —G-98011
Kompost z kory drzewnej — uzyskuje si¢ przez kompostowanie kory mieszanej z mocznikiem i
osadami z oczyszczalni $ciekow pocelulozowych , przez okres 3 miesiecy . Kompost z kory
sosnowej moze by¢ stosowany jako nawoz organiczny przy przygotowaniu gleby pod zielen w okresie
jesieni, przez zmieszanie kompostu z ziemig.
ZP 2.1.3 Ziemia dla rézanecznikow
Ziemie pod rézaneczniki sporzadza si¢ poprzez zmieszanie kwasnego torfu, igliwia sosnowego ,lisci
debu ,ziemi wrzosowej oraz niewielkiej ilosci dobrze roztozonego obornika bydlecego.
7ZP2.1. 4 Ziemia dla réz
-ziemia gliniasto- piaszczystej
- ziemia kompostowa zmieszana z ziemig zyzng w stosunku 3:2.

7P 2.1.4 Material roslinny sadzeniowy
ZP 2.1.4.1 Drzewa
-drzewa liSciaste formy piennej

- drzewa iglaste

Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z normg PN-r -67022 i PN —r- 67023,

wlasciwie oznaczone , tzn. musza mie¢ etykiety , na ktorych podana jest nazwa polska i

lacinska , forma , wybor, wysokos$¢ pnia i numer normy.

W przypadku sadzonek drzew powinny by¢ one prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju

charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiada¢ nastepujace cechy :

- pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowny

- przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzaé¢ przewodnik

- system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidlowo rozwinigty , na
korzeniach szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne

- pedy korony u drzew powinny by¢ przycigte

- pedy boczne korony drzewa powinny by¢ rownomiernie rozmieszczone

- przewodnik powinien by¢ prosty

- blizny na przewodniku powinny by¢ zaro$nigte. Dopuszcza si¢ 4 niecatkowicie
zarosniete blizny na przewodniku w wyborze II u form naturalnych.

- dostawca materiatu sadzeniowego musi udokumentowac wiek dostarczonych sadzonek ,
ktére muszg odpowiada¢ obowigzujagcym w Polsce normom ( ilo §¢ pedow, wysokosé,
bryta korzeniowa). Wyklucza si¢ stosowanie sadzonek mtodszych niz dwa lata. Sadzonki
starsze muszg by¢ corocznie szkotkowane .

-Drzewa do nasadzen winny mie¢ minimum 2,5m — obwdd pnia 10 cm. Wysoko$¢ pnia pod
korong 1,5-2 m,
- System korzeniowy wiasciwy dla gatunku — bez uszkodzen.
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- Zaleca si¢ stosowac drzewa starsze kilkunastoletnie.
- szkotka powinna posiada¢ wymagane przepisami zaswiadczenia Panstwowe;j
inspekcji ochrony Roslin
- material ro§linny sadzeniowy powinien zosta¢ zatwierdzony prze projektanta lub Panstwowa
Inspekcje Ochrony Roslin w szkolce.
ZP 2.1.4.2 Krzewy
-krzewy lisciaste
- krzewy iglaste
Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z norma PN-r -67022 i PN —r- 67023,
wlasciwie oznaczone , tzn. musza mie¢ etykiety , na ktérych podana jest nazwa polska i
lacinska , forma , wybor, wysokos$¢ pnia i numer normy.
W przypadku sadzonek krzewdw powinny by¢ one prawidtowo uformowane z zachowaniem
pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadac nastgpujace cechy :
- pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowny
- przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzaé przewodnik
- system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwinigty , na korzeniach
szkieletowych powinny wystepowac¢ liczne korzenie drobne
- pedy korony u krzewow powinny by¢ przycicte
- dostawca materiatu sadzeniowego musi udokumentowac wiek dostarczonych sadzonek ,
ktére musza odpowiada¢ obowigzujacym w Polsce normom ( ilo$¢ pedow, wysokos¢, bryta
korzeniowa). Wyklucza si¢ stosowanie sadzonek mtodszych niz dwa lata. Sadzonki starsze
musza by¢ corocznie szkotkowane .
- Krzewy lisciaste ptozace 30 x 30 cm
- Krzewy iglaste — 40 x 50cm wysokosci.
- krzewy rozanecznikow 50 x 50 cm
- System korzeniowy witasciwy dla gatunku — bez uszkodzen.
- szkotka powinna posiada¢ wymagane przepisami za§wiadczenia Panstwowej inspekcji
ochrony Roslin
- materiat roslinny sadzeniowy powinien zosta¢ zatwierdzony prze projektanta lub Panstwowa
Inspekcje Ochrony Roslin w szkolce.
ZP 2.1.4.3Kwiaty jednoroczne
Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z normg PN-r -67022 i PN —r- 67023,
wlasciwie oznaczone , tzn. musza mie¢ etykiety , na ktorych podana jest nazwa polska i
lacinska , forma , wybor, wysokos$¢ pnia i numer normy.
- System korzeniowy wlasciwy dla gatunku — bez uszkodzen.
- szkotka powinna posiada¢ wymagane przepisami za§wiadczenia Panstwowej inspekcji
ochrony Roslin
- materiat roslinny sadzeniowy powinien zosta¢ zatwierdzony prze projektanta lub Panstwowa
Inspekcje Ochrony Roslin w szkolce.
ZP 2.1.4.4 Wady niedopuszczalne:
- silne mechaniczne uszkodzenie roslin
- odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia
- $lady zerowania szkodnikow
- oznaki chorobowe
- zwiednigcia pedow
- zwiednigcia i pomarszczenia kory na korzeniach i cze$ci nadziemnej
- martwica i pgkniecia kory
- uszkodzenie pgka szczytowego przewodnika
- dwupedowe korony drzewa formy piennej
- uszkodzenia i przesuszenia bryly korzeniowej
- zke zro$niecie odmiany szczepionej z podktadka
ZP 2.1.5 Nasiona traw
Mieszanka nasion traw wg. sktadu gatunkowego podanego w rysunkach i opisie . Nasiona
okreslonych gatunkow traw powinny mie¢ oznaczong klase i zdolno$¢ kietkowania.
ZP 2.1.6 Nawozy mineralne
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Nawozy powinny by¢ w opakowaniu fabrycznym, z podanym sktadem chemicznym. Nalezy je
zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

ZP 2.1.7 Woda

Niezbedna jest w celu podlewania roslinnosci drzewiastej, krzewiastej oraz trawnikow po posadzeniu i
w okresie pielggnacji. Wymaga si¢ zastosowania wody nie chlorowane;j

7P.2.1.8 Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni ,aby tymczasowo sktadowane materiaty , do czasu gdy beda potrzebne do robét ,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i wtasciwos$¢ do robot oraz
byty dostepne do kontroli przez Inwestora.

Miejsca tymczasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscu uzgodnionym z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscu zorganizowanym
przez Wykonawce.

ZP 2.2 Wariantowe stosowanie materialow

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwo$¢ wariantowego zastosowania materiatdw w
wykonywanych robotach , wykonawca powiadomi Inwestora i Projektanta o swoim zamiarze na

3 tygodnie przed uzyciem alternatywnego materialu. Wybrany i zaakceptowany przez Inwestora
material nie moze by¢ p6zniej zamieniany bez zgody Inwestora i Projektanta.

7P 3.SPRZET

ZP 3.1 Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

ZP 3.1.1 Sprzet stosowany do wykonania zieleni

Wykonawca przystgpuj acy do urzadzenia zieleni powinien wykaza¢ si¢ mozliwos$cig korzystania
Z nastepujacego sprzetu i narzedzi

- koparka przedsigbierna

- spycharka ggsienicowa

- plug

- brona

- glebogryzarka

- ciagnik kotowy

- samochdd do transportu materiatu szkotkarskiego ; drzew, krzewow
- wata gtadki i wal kolczatkowy do zaktadania trawnikow

- pila reczna i sekator ogrodniczy

- fopata

- grabie

- kosiarka mechaniczna do pielegnacji trawnikow

- pojemniki

- beczkowozy na wodg¢ do podlewania

Oraz inny sprzet akceptowany przez projektanta

ZP 4. TRANSPORT

ZP 4.1. Transport materialu roslinnego przeznaczonego do nasadzen

Transport materiatow do zatozenia zieleni moze by¢ dowolny pod warunkiem , ze nie uszkodzi , ani
tez nie pogorszy jakos$ci transportowanych materiatow..

ZP 4.2 .1 Transport drzew, krzewow

Drzewa ,krzewy ,réze i pnacza mogg by¢ przewozone wszystkimi §rodkami transportowymi. W czasie
transportu drzewa, krzewy musza by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem pedow , bryly korzeniowej lub
korzeni. Bryty korzeniowe musza mie¢ opakowanie lub by¢ w pojemnikach. W czasie transportu
ro$linno$¢ nalezy zabezpieczy¢ przed wyschnigciem i przemarznieciem . Materiat roslinny po dostarczeniu
na miejsce przeznaczenia powinien by¢ natychmiast posadzony. Jezeli jest to niemozliwe

, nalezy go zadotowa¢ w miejscu ocienionym , a w razie suszy nalezy podlac.

ZP 4.2.2 Transport ros$lin kwietnikowych
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Byliny i rosliny kwietnikowe przygotowane do wysytki po wyjeciu z ziemi nalezy przechowa w
miejscach ostonigtych i zacienionych. Przy oczekiwaniu na transport w czasie dtuzszym niz kilka
godzin rosliny nalezy spryskac woda. Rosliny przewozic w warunkach zabezpieczajacych je
przed wstrzgsami ,uszkodzeniami i wyschnigciem. Przy transporcie na dalsze odleglosci nalezy
ro§liny przewozic zakrytymi $rodkami transportu

ZP 5. WYKONANIE ROBOT

ZP 5.1 Zasady wykonania robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jako$¢
zastosowanych materiatlow i ich wykonanie oraz zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa i SST.

ZP 5.2 Zakres wykonywanych robot

W zakres zasad wykonania robot wchodza

- Wyznaczenie w terenie miejsc usytuowania projektowanej zieleni

- oczyszczenie terenu z resztek materiatdéw budowlanych i chwastow, $mieci

- orka mechaniczna ptugiem przyczepnym

- reczne przekopanie gleby

- dowoz ziemi urodzajnej i kompostowej

- sadzenie drzew lisciastych formy piennej na terenie ptaskim z catkowita zaprawa dotow
ziemig urodzajng

- sadzenie krzewow lisciastych na terenie ptaskim z catkowitg zaprawa dotow
ziemig urodzajng

- sadzenie krzew6w rododendrondw i hortensji na terenie ptaskim w doty wypetnione
podtozem dla rododendronéw o zgodnie z opisem technicznym projektu

- sadzenie kwiatow jednorocznych na terenie ptaskim w podtoze dla bylin

- wykonanie trawnikéw na terenie ptaskim siewem z uprawa mechaniczng

- wykonanie trawnikéw na skarpach siewem z uprawa reczna

- wykonanie trawnikéw na skarpach siewem z uprawa mechaniczna

- wykonanie trawnikéw na terenie ptaskim siewem z uprawa reczng

- wykonanie trawnikéw na terenie ptaskim z rolki z uprawa mechaniczng

- wykonanie trawnikéw na terenie ptaskim z rolki z uprawa reczna

- pielegnacja drzew lisciastych

- pielegnacja krzewow lisciastych

- pielegnacja trawnikow na terenie ptaskim

- pielegnacja kwietnikow

ZP 5.3 Wymagania dotyczace prac porzadkowych

ZP 5.3.1 Prace porzadkowe

Po ustapieniu prac budowlano montazowych na terenie pod przysztg nalezy przeprowadzi ¢ prace
porzadkowe obejmujace zbieranie resztek budowlanych, gruzu, $mieci. Zanieczyszczenia te
nalezy ztozy¢ w pryzmy a nastgpnie wywiez¢ z terenu przysztej zieleni.

ZP 5.3.2 Wycinka istniejacych drzew i krzewow

Przed przystapieniem do wykonania rob6t budowlanych nalezy wycig¢ przewidziane do
usunigcia istniejace drzewa i krzewy

Podstawg do wykonania wycinki drzew jest :

- Projekt gospodarki istniejgcg zielenia

- Szczegdtowa inwentaryzacja zieleni

- Decyzja Wydziatu Ochrony Srodowiska

Wycinke drzew wykona¢ z wykorzystaniem specjalistycznego sprzetu mechanicznego

( pity , podno$niki)

Korzenie wycigtych istniejgcych drzew nalezy doktadnie wykarczowac .

Pnie, konary, galezie i wykarczowane korzenie nalezy wywiez¢ z terenu przysztej zieleni a doty
zasypac.
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ZP 5.4 Wymagania dotyczace robot agrotechnicznych zwigzanych z uprawa gleby

ZP 5.4.1 Orka z bronowaniem

Przed przyst gpieniem do urzadzenia zieleni nalezy w terenie wyznaczy ¢ miejsca usytuowania
okreslonych rodzajow zieleni. Na gruntach przeznaczonych pod zielen zaleznie od areatu ,

glebe nalezy spulchni¢

- wykonujac orke na glebokosci 25 cm mechanicznie ptugiem przyczepnym z

wyrownaniem powierzchni uprawy przez dwukrotne bronowanie

- glebogryzarka przyczepng , po ktorej nalezy recznie wyrownaé ziemi¢ grabiami

- re¢eznie przekopujac glebe na glebokos¢ do 25 cm

W trakcie prac agrotechnicznych nalezy doktadnie rozbi¢ bryty ziemi.

ZP 5.4.2 RozScielenie ziemi urodzajnej

ZP 5.4.2.1 Wymiana gruntu

Ze wzgledu na znaczna degradacj¢ i wyjatowienie istniejacej gleby zaprojektowano nawiezienie i rozscielenie
na terenach pod przyszlg zielen 15 cm ziemi urodzajne;j .

Do wymiany gruntu na terenie w parku nalezy zastosowa¢ ziemi¢ urodzajng.

Niedopuszczalne jest wykorzystanie do tego celu zanieczyszczonej gruzem, resztkami

materiatdéw budowlanych ziemi z wykopdw pozostatg po wykonaniu sieci kanalizacyjnej

1 wodociagowe;j .
Przy wymianie gruntu rodzimego na ziemie urodzajng teren powinien by¢ obnizony w stosunku do
kraweznika o okoto 15 -20 cm. Jest to miejsce na ziemi¢ urodzajng 12-15 cm i kompost lub obornik 2-3 cm
ZP 5.4.2.2 Wytyczne wymiany gruntu i ksztaltowania terenu wokol istniejacych drzew

1. zabieg wymiany gruntu nalezy wykona¢ w okresie od poczatku wegetacji do 15 czerwca oraz
dla gatunkow iglastych dodatkowo w sierpniu

2. wymiane gruntu nalezy prowadzi¢ w dni pochmurne

3. gleba podlegajaca wymianie musi by¢ rozmickczona woda do stanu mokrego

4. wymiana gruntu musi by¢ wykonana r¢cznie narzedziami nie przecinajacymi korzeni

5. usuwanie gleby musi odbywac si¢ w czasie , w ktorym korzenie beda nie przykryte dtuzej niz

2 godziny i narazone na dzialanie stonca nie dtuzej niz 1 godzing.

6. jezeli wymiana gleby nast¢puje w czasie , ktorym korzenie zostaja narazone na dzialanie powietrza
, halezy je przykry¢ czarna folig lub mokrymi matami nie dtuzej jednak niz 8 godzin

7. zabieg wymiany gleby nalezy zakonczy¢ nasaczeniem wymienionej gleby woda

8. powierzchnia gleby wymienionej powinna by¢ chroniona warstwa mulczu .

9. Teren przy wymianie gruntu nalezy ksztalttowac tak aby na powierzchni wyznaczonej przez rzutu
korony, zostat zachowany istniejacy poziomu gruntu . Maksymalnie mozna nadsypa¢ 5-10 cm
ziemi urodzajnej
Dopuszcza si¢ podwyzszenie poziomu gruntu na powierzchni mniejszej od 20%
rzutu korony do wys.20cm

10.W przypadku podwyzszenia poziomu gruntu na powierzchni wigkszej od 20% rzutu
korony warstwa do 20 cm konieczne bedzie wykonanie zabiegdéw specjalnych

- pien powinien pozosta¢ na poziomie pierwotnym
- Darn powinna zosta¢ zdjeta , a gleba spulchniona.
- 30% powierzchni podwyzszonej ziemig powinna by¢ wypelniona zwirem, keramzytem
- w obrgbie strefy korzeniowej konieczne bgdzie wykonanie sprawnego systemu
napowietrzajacego glebe za pomocg warstw zwiru , keramzytu, studzienek
napowietrzajgcych , ktore musza by¢ sprawne do czasu odtworzenia wystarczajacej
ilosci nowych korzeni ,czyli musza by¢ sprawne i dostgpne dla powietrza
atmosferycznego przez okres co najmniej 2 lat
Po przywiezieniu ziemi do zaprawy dotow dla posadzenia drzew, krzewow oraz pod zakt
adane trawniki , nalezy ja zlozy¢ w pryzmy ,najlepiej na terenie przykrytym plachtami z
grubej folii. Ziemig rozscieli¢ na terenie pod przyszlg zielen w warstwi
7P 5.4.3 Nawozenie
Na przyszte tereny zieleni wysia¢ nawozy mineralne w ilosci 350kg/m2 lub roztozy¢
nawozy naturalne np. obornik w ilosci 3kg/m2
Cato$¢ terenu przykry¢ 2cm warstwg torfu
ZP 5.4.4 Wypelnienie dotkéow ziemig urodzajna pod drzewa i krzewy
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Podczas sadzenia drzew i krzewow doty nalezy calkowicie wypehic¢ ziemia urodzajng ,
roOwnomiernie obsypujac nig korzenie i jednocze$nie ugniatajac ja wokot bryty korzeniowe;.

ZP 5.4.5 Wypelnienie dotkéw podlozem pod rododendrony i hortensje

Podczas sadzenia rododendrondow doty nalezy catkowicie wypetni ¢ podtozem dla rododendronéw,
roOwnomiernie obsypujac nig korzenie i jednoczesnie ugniatajgc ja wokot bryty korzeniowe;.

Przy sadzeniu rododendron6éw krzewy nalezy sadzi¢ na takiej gtebokos$ci na jakiej rosty w szkotce .
Po ich posadzeniu nie nalezy depta¢ ani ugniata¢ terenu wokot rododendrondéw ,aby nie uszkodzié¢
systemu korzeniowego.

ZP 5.4.6 Wypekienie terenu pod kwietnik

Teren pod kwietniki z bylin nalezy wybra¢ na giebokos§¢ 30cm.

Na dnie roz$cieli¢ 5 cm warstwe przegnitego obornika lub kompostu i przykry¢ ziemia prochniczng
Calos¢ przykry¢ 2 cm warstwa mieszanki nawozowo- torfowej.

ZP 5.5 Drzewa , krzewy

ZP 5.5.1 Wymagania dotyczgce sadzenia drzew

- termin sadzenia drzew lisciastych z gatunku lipa , robinia to jesien , w drugiej kolejnosci -wiosna

- miejsce posadzenia powinno by¢ wyznaczone w terenie zgodnie z rysunkami

- dotki do posadzenia drzew, powinny mie¢ wielko$¢ wskazana w rysunkach i opisie
technicznym i by¢ w petni zaprawione ziemia urodzajng lub kompostowa

- uszkodzone i ztamane korzenie nalezy przed posadzeniem przycia¢

- drzewa i krzewy sadzi¢ 5 cm glebiej niz rosty w szkotce

- do obsady stosowa¢ materiat roslinny zakupiony w szkotce prowadzacej
kontenerowa uprawe roslin.

- korzenie drzew nalezy zasypac ziemig urodzajng lub kompostowa ,po czym ziemig
dookota ro$liny trzeba ubi¢ Przy sadzeniu jesiennym wokoét drzew i krzewow nalezy
uformowac kopczyk , a przy sadzeniu wiosennym mis¢. Teren wokot drzew i krzewow
dodatkowo wysciotkowac¢ 5 cm warstwa kory.

- przy drzewach formy piennej nalezy w dno dotka osadzi¢ drewniany palik, do ktérego
nalezy przywiaza¢ pien drzewa tuz pod korona

- wysoko$¢ palika wbitego w grunt powinna by¢ réwna wysokos$ci pnia posadzonego drzewa

- palik nalezy umiesci¢ od strony najcze$ciej wiejacych wiatrow, pozostatg ziemig
nalezy rozplantowaé

ZP 5.5.2 Wymagania dotyczace sadzenia krzewow

- miejsce posadzenia powinno by¢ wyznaczone w terenie zgodnie z rysunkami

- dotki do posadzenia krzewow powinny mie¢ wielko$¢ wskazana w rysunkach i

opisie technicznym i by¢ w petni zaprawione ziemig urodzajng lub kompostowa

- rowki do posadzenia krzewow powinny mie¢ wielko$¢ wskazang w rysunkach i opisie

technicznym i by¢ w petni zaprawione ziemia urodzajna lub kompostowa

uszkodzone i ztamane korzenie nalezy przed posadzeniem przycigé

krzewy sadzi¢ 5 cm glebiej niz rosty w szkolce

- r6zaneczniki sadzi¢ na takiej samej gltebokosci jak rosty w szkolce

do obsady stosowa¢ material roslinny zakupiony w szkotce prowadzacej

kontenerowa uprawe ro$lin.

korzenie krzewow nalezy zasypa¢ ziemig urodzajng lub kompostowa ,po czym ziemi¢

dookota rosliny trzeba ubi¢ Przy sadzeniu jesiennym wokoét drzew i krzewow nalezy

uformowac kopczyk , a przy sadzeniu wiosennym mis¢. Teren wokot drzew i krzewow
dodatkowo wysciotkowaé 5 cm warstwa kory.

- rézaneczniki nalezy sadzi¢ tak gieboko jak rosty w szkotce. Korzenie rozanecznikow
obsypa¢ mieszank g z kwasnego torfu, igliwia sosnowego ,lisci debu ,ziemi wrzosowej
oraz niewielkiej ilosci dobrze roztozonego obornika bydlecego. Ze wzgledu na plytki
system korzeniowy nie nalezy wzruszac gleby wokot krzewow. Teren wokot krzewow
dodatkowo wysSciotkowac 5 cm warstwg kory.

ZP 5.5.3 Wymagania dotyczace sadzenia kwiatéw jednorocznych

Kwiaty jednoroczne sadzi¢ w dotkach wypelionych ziemig urodzajng i wzbogacong w nawdz
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organiczny np. obornik Poszczegolne gatunki sadzic w rozstawie podanej w czesci opisowej
projektu.
Catos$¢ przykry¢ 2 cm warstwa mieszanki nawozowo- torfoweyj.
ZP 5.5.4 Pielegnacja drzew , krzewow , kwiatow jednorocznych w okresie gwarancyjnym .
Pielegnacja po posadzeniu polega na :
- wymiana uschnietych lub silnie uszkodzonych drzew , krzewdéw ,ro6z, bylin i pnaczy
- kontrola i wymiana zniszczonych wiazadel oraz wymiana uszkodzonych lub brakujacych palikow
- usuwanie odrostow korzeniowych , przyciecie koron
- usuwanie kwiatostanow lub zasuszonych owocostanow
- spulchnianie ziemi woko6t roslin
- odchwaszczanie
- kopczykowanie drzew i krzewow jesienia
- uformowanie misek
- zasilanie nawozami mineralnymi
- podlewanie wraz ze zraszaniem koron
- przyciecie ztamanych, chorych lub krzyzujacych sie gatezi
- ostonigcie na okres zimy krzewdw rododendronow, hortensji ,

ZP 5.6. Trawniki

ZP 5.6.1 Wymagania dotyczace wykonania trawnikow z siewu

- Przed przystapieniem do zatozenia trawnikoéw , teren nalezy starannie oczysci¢ z
resztek budowlanych ,chwastow, gruzu i $mieci

- przy wymianie gruntu rodzimego na ziemi¢ urodzajng teren powinien by¢ obnizony w stosunku do
kraweznika o okoto 20 cm

- teren nalezy wyréwnac i splantowac oraz rozrzuci¢ ziemie¢ urodzajna o réwnej warstwie i wymieszac z
nawozami mineralnymi lub kompostem

- powierzchnie terenu pod trawniki nalezy dodatkowo recznie wyréwnaé

- przed siewem nasion traw , ziemi¢ nalezy uwatowac¢ walcem gtadkim, a potem watem kolczatka
i zagrabic¢

- wysiew mieszanki traw powinien nastgpi¢ w okresie wiosennym , sporadycznie w sierpniu
lub podzniej , ostatecznie do potowy wrzesnia.

- mieszanke traw wysiewac -30 g/m2 na terenie ptaskim , na skarpach 40g/m2

- siew wykona¢ w dni bezwietrzne

- po siewie nasiona traw przykry¢ ziemig przy pomocy grabi , a nastgpnie uwatowaé

ZP 5.6.2 Wymagania dotyczace wykonania trawnika z rolki

- Przed przystapieniem do zatozenia trawnikoéw , teren nalezy starannie oczyscic z
resztek budowlanych ,chwastow, gruzu i $§mieci

- przy wymianie gruntu rodzimego na ziemie urodzajng teren powinien by¢ obnizony w stosunku do
kraweznika o okoto 15 -20 cm. Jest to miejsce na ziemie urodzajng 12-15 cm i kompost lub obornik 2-3 cm

- teren nalezy wyrownac 1 splantowac oraz rozrzuci¢ ziemi¢ urodzajng o rownej warstwie i wymieszaé z
nawozami mineralnymi lub kompostem

- powierzchnig¢ terenu pod trawniki nalezy dodatkowo rgcznie wyréwnaé

- przed rozlozeniem trawnika ziemi¢ nalezy uwatowaé walcem gtadkim ci¢zkim ( min. 70 kg)
Na tak przygotowane podloze roztozy¢ darn murawy z rolki.

- do budowy trawnika stosowa¢ darn na trawniki ozdobne. Darn powinna by¢ wysokiej jakosci
gesta , jednolicie zielona z dobrze rozwinigtym , nieuszkodzonym systemem korzeniowym.

- przed roztozeniem kazdej rolki fragment podtoza nalezy obficie pola¢ woda i wyréwna¢ grabiami.

- platy darni musza by¢ do siebie docisnigte.

- w trakcie pracy nie nalezy deptac roztozonej juz darni.

- ulozong darn nalezy uwalowac i obficie podlac.

na drugi dzien po posadzeniu darn nalezy skosi¢ na wysoko$¢ taka jak , jak na plantacji

zazwyczaj 5-6 cm

- w celu przyjecia si¢ darni nalezy ja systematycznie podlewac.

ZP 5.6.3 Pielegnacja trawnikow w okresie gwarancyjnym
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Pielegnacja trawnikow polega na;
- mechanicznym lub rgcznym koszeniu trawnikow
- mechanicznym lub rgcznym zagrabianiu i zebraniu trawy
- wysiew nawozOw mineralnych
- odchwaszczaniu
- dosianiu mieszanki nasion
- watowaniu r¢cznym lub mechanicznym
- pierwsze koszenie wykona¢ gdy trawa osiagnie 10 cm
- nastepne koszenia wykona¢ w takim odstepie czasu , aby wysoko$¢ trawy przed kolejnym
koszeniem nie przekroczyta wysokosci 10 cm

- ostatnie przedzimowe koszenie wykonac z 1- miesigcznym wyprzedzeniem

spodziewanego nastania mrozow.
- koszenie trawnikow w okresie gwarancyjnym nalezy wykonywac czesto i w regularnych

odstepach czasu , przy czym wysoko$¢ cigcia i czestotliwos¢ uzalezni¢ od gatunku wysianej trawy
- chwasty trwale w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie , a srodki chwastobojcze o

selektywnym dziataniu nalezy zastosowac z duza ostroznoscia dopiero po okresie 6 miesiecy od

zatozenia trawnika
- nawozenie okoto 3 kg NPK na ar w ciggu catego roku
ZP 5.7 Zabezpieczenie istniejacych drzew podczas budowy
Wszystkie prace prowadzone w sasiedztwie systemu korzeniowego pozostawionych drzew powinny by¢
wykonane rgcznie. Odstonigte podczas robot ziemnych korzenie nalezy niezwlocznie okry¢ matami
stfomianymi. Sciang wykopu od strony drzewa nalezy przykryé warstwa torfu, a nastepnie okryé matami
stomianymi. Torf nalezy utrzymywac¢ w stanie wilgotnym. W bezposrednim sgsiedztwie istniejacych drzew nie
nalezy sktadowa¢ ziemi z wykopdw , piasku, materiatdéw ktore moga zmieni¢ chemizacje gleby [paliwa, wapno,
oleje itp.] oraz pali¢ ognisk. Pnie drzew nalezy ostoni¢ matami stomianymi i odeskowac do wys. 1,5m

ZP 6. KOTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola polega na sprawdzeniu wymagan podanych w punkcie 5 oraz zgodno$¢ realizacji urzadzania

zieleni z rysunkami i opisem technicznym projektu wykonawczego zieleni

ZP 6.1 Trawniki

Kontrola w czasie wykonania trawnikow polega na sprawdzeniu:

- 0czyszczeniu terenu z gruzu i zanieczyszczen

- okreslenie ilo$ci zanieczyszczen ( w m2)

- pomiar odleglosci wywozu zanieczyszczen na zwaly

- wymiang gleby jalowej na ziemie urodzajna z kontrola grubosci warstwy rozscielonej gleby

- iloéc rozrzuconego kompostu

- prawidlowego uwatowania gleby

- zgodnos¢ sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej

- gestos$¢ zasiewu

- prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikow 1 ich odchwaszczania

- okres6w podlewania

- dosiewania ptaszczyzn trawnikow o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdzbet

trawy Kontrola jakos$ci przy odbiorze trawnikow dotyczy

- prawidlowej gestosci trawy ( trawniki bez tzw.,tysin”)

- obecnos$¢ gatunkéw niewyspanych i chwastow

ZP 6.2Drzewa ,krzewy

ZP 6. 2. 1 Kontrola robdt w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew i krzewow polega na sprawdzeniu:

- wielko$¢ dotkow pod drzewa i krzewy

- zaprawianie dotkow ziemia urodzajng

- zgodno$¢ realizacji obsadzenia z dokumentacja projektowa w zakresie miejsc sadzenia, gatunkéw i odmian ,
odlegtosci sadzenia roslin

- materiatu roslinnego zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego , pokroju , wieku zgodnosci z
normami PN-R-67022 i PN — R -67023

- opakowania ,przechowywania i transportu materiatu roslinnego
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- prawidtowosci osadzania pali drewnianych przy drzewach formy piennej ich przymocowania

- terminow sadzenia

-zasilania nawozami mineralnymi

- wymiany chorych , suchych ,uszkodzonych i zdeformowanych drzew i krzewow

- wykonanie prawidtowych mis i kopczykow wokoét posadzonych drzew

ZP 6. 2. 2 Kontrola robot przy odbiorze posadzonych drzew ,krzewow, kwietnikéw z kwiatow

jednorocznych

- zgodno$¢ realizacji z dokumentacja projektowa

- zgodno$¢ posadzonych gatunkow i odmian oraz ilosci drzew 1 krzewdw z dokumentacjg projektowa

- jako$¢ posadzonego materiatu

- wykonanie misek przy drzewach jesli odbiér ma miejsce wiosng lub wykonanie kopczykow jesli odbior jest
Jesienig

-prawidtowego osadzenia palikow i przywigzania ich do pni drzew ( palik prosto i mocno osadzony
mocowanie nie naruszone)

ZP 6.2.3 Kontrola robét przy zakladaniu kwietnikéw z kwiatéw

jednorocznych Kontrola robot polega na

-zgodnosci zato zenia rabat kwietnikowych z dokumentacja projektowa pod wzglegdem wymiarow

rabaty, rozmieszczenia poszczegolnych gatunkdéw i odmian oraz odlegtosci sadzenia.

- jakosci sadzonego materiatu roslinnego( bez uszkodzen mechanicznych i fizjologicznych z zachowaniem
jednolitosci pokroju ,zabarwienia i stopnia rozwoju)

- przygotowania podtoza pod rabaty ( grubosc warstwy ziemi urodzajnej, ilosc kompostu)

- prawidlowosc zabiegow pielggnacyjnych ( podlewanie, odchwaszczanie ,nawozenie, usuniecie przekwittych
kwiatostanow, wymiana uschtych roslin)

ZP 6.2.4 Kontrola robét przy odbiorze wykonanych kwietnikéw kwiatéw jednorocznych

Kontrola rob6t przy odbiorze polega na:

-zgodnosci zatozenia rabat kwietnikowych z dokumentacja projektowa pod wzgledem wymiarow rabaty,
rozmieszczenia poszczegdlnych gatunkow i odmian oraz odlegtosci sadzenia.

- jako$ci sadzonego materiatu roslinnego( bez uszkodzen mechanicznych i fizjologicznych z zachowaniem
jednolitosci pokroju ,zabarwienia i stopnia rozwoju)

- przy odbiorze jesienia kwietnikow z bylin sprawdzic zabezpieczenie na okres zimy

ZP 7.0DBIOR ROBOT

ZP 7.1.0gdlne zasady odbioru robot
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z rysunkami, opisem technicznym , specyfikacja i wymaganiami
projektanta , jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg. punktu 6 daty wynik
pozytywny
ZP 7.2 Rodzaje odbioréw robdt
Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru
ZP 7.2.1 .0dbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega sprawdzenie
- glebokosci wykonanej orki mechanicznej ptugiem
- glebokos¢ recznego przekopania gleby
- $rednice i glgbokosci wykopanych dotkow pod posadzenie drzew, krzewow oraz
- Szerokos$¢ i gleboko§¢ wykopow pod zatozenia kwietnikow
- zaprawa — wypehienie dotow i rowkow ziemig urodzajng i kompostowg oraz
mieszankg nawozowo- torfowa przy sadzeniu drzew i krzewow
- zaprawa — wypeknienie dotéw podtozem dla r6zanecznikow
- zaprawa — wypeltnienie dotow podtozem dla kwiatow jednorocznych
- grubo$¢ warstwy mieszanki nawozowo- torfowej
- grubo$¢ warstwy $ciotki z kory
ZP 7.2.2 Odbior czeSciowy
Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakos$ci wykonania czesci robot. Odbioru czgsciowego
robot dokonuje si¢ wg. zasad jak przy odbiorze ostatecznym. Odbioru roboét dokonuje Inwestor.
ZP 7.2.3 Odbior ostateczny
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Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci
jakosci i warto$ci. Catkowite zakonczenie robdt bedzie stwierdzona wpisem do dziennika budowy z
powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inwestora.

Odbioru ostatecznego rob6ot dokona komisja w wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inwestora i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedto zonych
dokumentow , pomiar6w ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonanych robot z dokumentacja projektowa
i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioroe
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot
poprawkowych w przypadku nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub uzupetniajacych ,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do odbioru ostatecznego jest protokdt odbioru ostatecznego rob6t sporzadzony

wg. wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty

- dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkows , jezeli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy

- Szczegotowa specyfikacje techniczna

- dziennik budowy i rejestr obmiarow ( oryginaly)

- wyniki pomiaréw kontrolnych

- deklaracje zgodno$ci wbudowanych materiatow zgodnie z dokumentacja projektowa i SST

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg.

wzoru podanego przez Zamawiajacego

Termin wykonania rob6t poprawkowych i uzupetniajacych wyznaczy komisja.

ZP 7.2.4 Odbioér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglgednieniem zasad

opisanych w punkcie ‘’odbior ostateczny robot’’

ZP 8. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa pt atnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke

obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ podana

przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczat towa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci

, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie , okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji

projektowej.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa robot bedzie obejmowac :

- robocizne¢ bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami.

- warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu ,magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu
na teren budowy.

- warto$¢ pracy sprzgtu wraz z towarzyszacymi kosztami

- koszty posrednie ,zysk kalkulacyjny i ryzyko

- podatki obliczone zgodnie zobowigzujacymi przepisami

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT

ZP 9.0BMIAR ROBOT
Ogoélne zasady obmiaru robét

ZP 9.1 Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest
- sztuki(szt.) wykonania posadzenia drzew
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- sztuki(szt.) wykonania posadzenia krzewow

- sztuki(szt.) wykonania posadzenia r6z

- sztuki(szt.) wykonania posadzenia pnaczy

- sztuki(szt.) wykonania posadzenia krzewow zywoplotowych

- sztuki(szt.) wykonania posadzenia bylin

- metr kwadratowy (m2) wykonanego trawnika,

- metr kwadratowy (m2) wykonanej $ciotki z kory

- metr kwadratowy (m2) roztozonej mieszanki nawozowo- torfowej

ZP 9 . 2 Cena jednostki obmiarowej

ZP 9. 2. 1 Cena posadzenia 1 sztuki drzewa ,krzewu, rézy ,pnacza ,byliny obejmuje

a) roboty przygotowawcze

- Wyznaczenie miejsc sadzenia

- 0czyszczenie terenu

- roboty agrotechniczne zwigzane z uprawa gleby ( orka, bronowanie, wykopanie i
zaprawa dotkow ziemig)

- dowdz ziemi urodzajnej i kompostowej

b)dostarczenie materiatu roslinnego

c)posadzenie roslin (drzew .krzewow ,r6z, pnaczy, bylin)

d) pielegnacja po posadzeniu — podlewanie, odchwaszczanie, nawozenie, wymiana
wypadtego materiatu roslinnego, naprawa umocnien drzew , przyciecie koron, poprawienie
misek i kopczykow wokot pni drzew

e) kopczykow wokot krzewow roz

ZP 9. 2. 2 Cena wykonania 1 m2 trawnika obejmuje
a) roboty przygotowawcze

- oczyszczenie terenu

- dowdz ziemi urodzajnej

- roz$cielenie ziemi urodzajnej

- rozrzucenie nawozow naturalnych lub wysiew nawozow mineralnych -
wyrdéwnanie powierzchni terenu wyznaczonego pod trawnik
b). zaktadanie

trawnika - wysiew

nasion

- roztozenie trawnika z rolki

- podlewanie i watowanie

C) pielegnacja

trawnikow - koszenie

- zebranie trawy

- podlewanie

- watowanie

- nawozenie i odchwaszczanie

ZP 10.PRZEPISY ZWIAZANE

ZP 10.1 Normy

PN- G- 98011 - Torf rolniczy

PN- R- 67022 - Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste
PN- R- 67023 - Material szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liSciaste
ZP 10.2 Inne dokumenty

BN-73/0522-01 — kompost fekaliowo- torfowy
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