Uszczegdtowienie elementy matej architektury:

- tawki betonowe tukowe o dtugosci w osi rownej 1=3,2 m, r= 3,00 m, szer.= 0,39 m, wys. —
0,45 m -4 szt.,

- tawki betonowe tukowe o dtugosci w osi réwnej1=1,9 m, r=7,00 m, szer. = 0,39 m, wys.=0,45
m —10 szt.,

- tawki proste | =2,0 m, szer.=0,39 m, wys. — 0,45 m — 2 szt.,

- kosze na $mieci betonowe — 10 szt., z wktadem ocynkowanym o pojemnosci 40 | w ksztatcie

prostopadtoscianu.
Siedziska wykonane z drewna iglastego lakierowanego w kolorze uzgodnionym z Zamawiajacym.
Wzmocnienie siedziska stal lakierowana. Beton piaskowany.

Fot. Przyktadowe elementy matej architektury.

Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania rownowazne do proponowanych, pod warunkiem zachowania
odpowiednich tukdéw fawek.

Przy zastosowaniu rozwigzan rownowaznych nalezy w wycenie uwzgledni¢ sposéb posadowienia
tawek i koszy. Rozwigzania réwnowazne muszg zostac zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Rozwigzania rGwnowazne:
- Szerokos¢ tawki 0,37-0,5 m,
- Dopuszczalne odstepstwo w dtugosci tawki £10%.,
- Wysokosc¢ tawki 0,43-0,47 m,
- Pojemnos¢ kosza: 35-45 |,
- materiaty:
e fawki betonowe, siedzisko drewno iglaste lakierowane, wzmocnienie konstrukcji
siedziska: stal lakierowana,

e kosze betonowe

Powyzsze elementy matej architektury przeznaczone sg do miejsca publicznego, w zwigzku z
powyzszym powinny by¢ wytrzymate na akty wandalizmu (posiadaé¢ wzmocniong konstrukcje).



