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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, Ze niniejszy projekt budowlany zostat sporzqdzony
zgodnie z obowiqgzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej
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Budowa tezni solankowej wraz z zagospodarowaniem terendéw zieleni na skwerze przy
osiedlu Dworcowa w Mszczonowie, dz. ew. nr 1061/17;
1061/18; 1062

Inwestor: Gmina Mszczonow, Pl. Pitsudskiego 1, 96-320 Mszczonow
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Branza architektoniczna — zagospodarowanie terenu
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Zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Inzynieréw Budownictwa

I Z B &
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numerze weryfkacyjnym:

MAZ-Z2U-GZT-DBC *

Pan TOMASZ ALEKSANDROWICZ o numerze ewidencyjnym MAZ/B0O/0695/04
adres zamieszkania

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2013-12-01 do 2020-05-31.

Zaiwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryflkowanym przy pomocy wainego kwallfikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-04 roku przez:

Roman Lulls, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowe| 1zby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektroniczaym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postacl

zZnej opa ym podp ym weryfikowanym pray y watnego kwalifik 80 certyfikatu sq

réwnowatne pod wegledem skutkéw p ych dok tom op ym podpisami whasnorgcznymi.)
L:J 1! ( i
mgr 1o [omaesz Aleksandrowicz
upe. bu

* Weryfikacje pop ici danych w ninlejszym 2adwiadczeniv motna sprawdz¥ za p q weryfikacyjnego zadwiadcienis na
stronke Polskie) lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub & ktujac sie z bi vtaiciwe) Okregowe) zby Intynierdw
Budownictwa.
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WYPIS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
MIASTA MSZCZONOWA — DOTYCZY DZ. O NR EW. 1061/17; 1061/18; 1062

trona

URZA

D MIEJSX]I

w Mszczonowie
96-220 Mszczondw, Plac Pilsudskiego 1
tel.: tentrala [46) 358 28 20 sekretariat | $6] 858 22 &0
fax:(45) 858 28 43 /p.23/
=maiurzad. miejski@msaceonow.pl www.mszcaonaw.p!

Nasz znak RG.6727.1.80.2019.MK

Mszczondéw, dnia 17 grudnia 2019 r.

WYPIS | WYRYS

z Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego Miasta Mszczonowa

Dotyczy: dziatek o nr ew. 1061/17, 1061/18 i 1062 pofozonych w Mszczonowie.

Na podstawie art.30 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2018r. poz. 1945) oraz ustaleri miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mszczonowa zatwierdzonego Uchwatg nr
XIX/151/04 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 28 maja 2004 roku ogtoszong w Dzienniku
Urzedowym Wojewédztwa Mazowieckiego Nr 204 poz. 5457 z dnia 14 sierpnia 2004 roku
uprzejmie informuje, Ze dziatki polozone w Mszczonowie znajdujg sig:

dziatki o nr ew. 1061/17 i 1061/18 na terenach zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej i ustug przeznaczonych pod utrzymanie istniejacych oraz realizacje
nowych budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych i ustugowych z niezbgdnymi do
ich funkcjonowania pomieszczeniami i urzadzeniami (w tym technicznymi,
garazami, miejscami postojowymi, dojazdami, zielenig i infrastrukturg techniczng)
oraz istniejgcych i projektowanych drég dojazdowych i ciagdéw pieszo — jezdnych
(dyspozycja planu 2MWU/K);

dziatka o nr ew. 1062 na terenach komunikacji przeznaczonych pod utrzymanie i
poszerzenie istniejgcych oraz realizacje nowych drog publicznych, weztow
komunikacyjnych, otwartych migjsc publicznych stuzacych obstudze w/w terenéw z
niezbednymi do ich funkcjonowania miejscami do parkowania, zielenig i
infrastrukturg techniczng (dyspozycja planu K 7- ul. Sienkiewicza).

Potozenie przedmiotowych dzialek okresla wyrys z planu - zalgcznik nr 1, przeznaczenie
terenu okresla wypis z planu - zalgcznik nr 2.

Wyplis | wyrys z planu wydano na 2adanie strony na mocy art. 30 ustawy z dnia 27 marca
2003 roku o planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 1945).

Z up, BURMISFRZA MIASTA

Otrzymuje:
1. Gmina Mszczonow; Pl. Pitsudskiego 1, 96-320 Mszczonow;

2. Ala,
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Zatacznik nr 1

Wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Mszczonowa dla dziatek o nr ew. 1061/17, 1061/18 | 1062

Legenda:

obszar objety wyrysem z planu

Z TERENAM| KOMUNIKACJI

TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ WIELORODZINNEJ | USEUG

URZAD MIEJSK]

w Mszczonowie
96-770 Mszczonaw, Plac Pitsudskiego 1
tel.; contrala (45) 858 28 20,sekretadiat | 16) B58 2840
fax:(46} 858 28 43 [p.23/

e-mart:ueand mitfski@mszcicoow. pl waw.msicionow |

Bt o o

LATNCZINN NI - O WYPISU T WYTysu
2 planu zagospodurowania

Pr7esirze “'.V y ‘~.'.z_|;1_,n .';‘1;'-_,\',: vn;m/

ne . R 6F LA, S0, A0 MK .

sn....... AE.AL 2019,

Z up. BURMISTRZA MIASTA
mgr in, Malgdrzata Kusiok

INSPEKTOR
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ZALACZNIK NR 2

I. Ustalenia ogélne miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Mszczonowa:

MWU/K - tereny zabudowy wielorodzinnej i ustug z terenami komunikacyjnymi.

a) tereny przeznaczone pod utrzymanie istniejgacych oraz realizacje nowych budynkéw mieszkalnych
wielorodzinnych) i ustugowych wraz z niezbgdnymi do ich funkcjonowania z obiektami i urzadzeniami,
w tym technicznymi, miejscami postojowymi, dojazdami, zielenig i infrastrukturg techniczng
(okreslonych symbolem MWU) oraz istniejacych i projektowanych drég dojazdowych | ciggéw pieszo —
jezdnych ( okreslonych symbolem K).

b} dopuszcza sie¢ mieszanie zabudowy mieszkaniowej | zabudowy uslugowej i zwiazanego z tym
sposobu uzytkowania w obiekcie i na terenie,

c) jednoczesne zaistnienie zabudowy mieszkaniowe] i uslugowej nie moze sie wzajemnie wykluczaé,
zabudowa i sposob uzytkowania wprowadzone jako drugie nie mogg kelidowaé z zagospodarowaniem
Juz istniejacym.

Zasady i warunki zagospodarowania wynikajgce z potrzeb ochrony érodowiska
przyrodniczego.

1. Ustala sig (poza terenami UP, UP/K, UP/KK, P, Cm, KK, K) zakaz realizacji przedsiewzigé
mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko, dla ktdrych sporzadzenie raportu oddzialywania
na srodowisko jest obligatoryjne w mys! obowiazujacych przepisow odrebnych.

2. Zakaz, o ktérym mowa w pkt. 1, nie dotyczy realizacji przedsiewzie¢ moggcych znaczaco
oddzialywac na Srodowisko, dla ktérych sporzadzenie raportu o oddziatywaniu na $rodowisko nie
jest obowiazkowe i przeprowadzona procedura oceny oddzialywania na $rodowisko wykazata
brak niekorzystnego wplywu na srodowisko i zdrowie ludzi.

3. Ustala sig, ze oddzialywanie prowadzonej dziatalnosci emisja gazdw i w zakresie halasu, drgan,

zapylenia nie moze przekraczac granicy terenu, do ktdrego wiasciciel posiada tytut prawny oraz
nie moze przekraczac na tej granicy norm wiasciwych dla przeznaczenia terenéw sasiednich |
dopuszczalnych w tym zakresie ;
Przepisy odrebne okreslajg zréznicowane poziomy halasu dopuszczalnego dla terendw o réznym
przeznaczeniu (zabudowa mieszkaniowa, zabudowa usfug uzytecznosci publicznej tj. szpitale,
domy opieki spofecznej, budynki zwigzane ze stalym lub wielogodzinnym pobytem dzieci |
miodziezy). W przypadku przeznaczenia terenu, gdzie wystepuja rézne rodzaje zabudowy jako
dopuszczalny poziom hatasu przyjmuje sie poziom najnizszy.

4. Ustala sie, ze realizacje niezbednych elementéw infrastruktury technicznej lub urzgdzen ochrony
srodowiska zapewniajgcych ochrone gleby, wod powierzchniowych i podziemnych oraz powietrza
powinna nastgpowac rownoczesnie lub wyprzedzajgco w stosunku do realizacji inwestycji i
urzadzen na terenach objetych planem;

5. Ustala sie obowigzek pozostawienia powierzchni biologicznie czynnej okreslonej dla
poszczegolnych terenéw o rdznym przeznaczeniu i sposobie uzytkowania w stosunku% do
powierzchni dziatki:

- teren MWU, MWU/K - min.50%

6. Ustala sig maksymalng powierzchnig zabudowang i utwardzona okreslona dia poszczegéinych
terendw o réznym przeznaczeniu | sposobie uzytkowania w stosunku % do powierzchni dziatki:
- teren MWU, MWU/K — max.50%

7. Ustala si¢ obowigzek zachowania warto$ciowego drzewostanu.

8. Wszelkie inwestycje takie jak:
- inwestycje wodnych melioracii,
- inwestycje liniowe infrastruktury technicznej podziemnej | naziemne),
odprowadzajgce scieki deszczowe i wody gruntowe do wod powierzchniowych lub do ziemi ,

11|
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- przebiegajace przez rzeki, kanaly i rowy,

- zachowanie rowdw melioracyjnych

- mozliwos¢ zmiany trasy przebiegu rowdw badz przykrycie ich odcinkow,

na terenach zmeliorowanych nalezy uzgodni¢ z Wojewoddzkim Zarzadem Melioracji i Urzadzen
Wodnych w Warszawie, Inspektorat w Grodzisku Mazowieckim.

Zasady | warunki ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenéw:

1) usytuowanie nowych budynkéw wymaga zachowania mozliwosci realizacji budynkow w linii

obowiazkowego usytuowania, jaka zostata dla danego terenu okreslona,

2) obowigzuje zakaz realizacjl obiektéw budowlanych w pasie terenu zawartym pomigdzy linig

zabudowy lub elewacjg budynkéw istniejacych a linig rozgraniczajgeg ulicy (zakaz ten nie dotyczy

obiektéw maiej architektury i tymczasowych kioskéw handlowych o powierzchni zabudowy do 20m?
budynkow znajdujacych sie na terenach U, UP, P przeznaczonych do obstugi parkingéw oraz obstugi
monitoringu , © powierzchni zabudowy do 40m* i o wysokosci do 6m ),

3) dopuszcza sie utrzymanie bez prawa odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy istniejgcych

budynkdw lub ich czesci, gdy nie spetniaja warunkéw ustalert niniejszego planu,

4) ustala sig zakaz lokalizacji obiektéw handlowych o powierzchni sprzedazy powyzej 200 m?,

5) ustala sig obowigzek wyposazenia w miejsca postojowe terendw o symbolach MWU, MWU/K, U,

UP, UP/K , UP/KK, P wymagajacych powszechnej dostepnosci dia komunikacji samochodowej — w

ilosci uzaleznione] od charakteru prowadzonej dziatalnosci | powierzchni uzytkowej budynkéw ;

charakter i rozmiar prowadzonej dziatalnosci nalezy dostosowacé do mozliwosci zapewnienia miejsc
parkingowych.

8) ustala si¢ zakaz realizacji ogrodzen z prefabrykowanych elementéw betonowych od strony ulicy

dojazdowej lub drogi wewnetrznej.

7) dopuszcza sie sytuowanie budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych w granicach dziatek.

8) dopuszcza sig sytuowanie budynkdw gospodarczych i garazy o powierzchni zabudowy do 45m ?

i wysokosci do 3.5m w granicach dziatek (bocznych i tylnej) .

9) parametry drog pozarowych, umozliwiajgcych dojazd oraz swobodne manewrcwanie pojazdami
pozarniczymi podczas ewentualnych akeji ratowniczo — gasniczych oraz wody do zewnetrznego
gaszenia pozaru, szczegodlnie w przypadkach gdzie planowana jest budowa stacji paliw
itp.,okreslajg przepisy odrebne.

Zasady i warunki podziatu nieruchomosci:

1) dopuszcza sie podziat nieruchomos$ci pod warunkiem zachowania wartosci uzytkowych czesci
powstalych po podziale, zgodnych z przeznaczeniem i warunkami zagospodarowania okreslonymi
niniejszg uchwaig,

2) wielkos¢ i ksztalt dziatek winna by¢ dostosowana do potrzeb zwigzanych z przeznaczeniem |
sposobem uzytkowania obiektdw, przy zachowaniu pozostalych ustalen planu i przepisow odrebnych,

3) nowo wydzielone dziafki pozostate po podziale powinny mieé¢ zapewniony dojazd do istniejgce) lub
projektowanej planem drogi publicznej, drogi wewnetrznej lub na zasadach okreslonych przepisami
odrebnymi,

4) powierzchnia nowo wydzielonej dzialki budowlane] pod zabudowe mieszkaniowo — usiugowa MU
(MU/K) | mieszkaniowa wielorodzinng z ustugami MWU (MWU/K) wynosi min.600m? przy zachowaniu
szerokoscl dzialki od strony dojazdowej ulicy min, 18m,

5) powlerzchnia nowo wydzielone| dziatki budowlane] pod zabudowe ustugowa U, U/K wynosi
min.1000m? przy zachowaniu szerokosci dziatki od strony dojazdowej ulicy wigkszej lub réwnej 18m,
6) powierzchnia nowo wydzielonegj dziatki budowlanej pod zabudows ustugowo — produkcyjng UP, UP/K,
UP/KK i produkeyjng P wynosi min.2000m? przy zachowaniu szerokosci dziatki od strony dojazdowej
ulicy min. 18m; Dopuszcza sie mniejsza niz 2000m? powierzchnie nowo wydzielanej dziatki, ktora jest
przeznaczona pod budowe sieci infrastruktury technicznej i zachodzi potrzeba wydzielenia takiej dziatki,
7) w przypadku niemozliwoéci zachowania powyzszych wielkosci dziatek diz dzialek nowo
wydzielanych, dopuszcza si¢ wydzielanie dziatek wg przepiséw odrebnych a dziatki o mniejszych
wielkosciach niz ustalone planem jako wystarczajace dla zagospodarowania,

8) dzialkki istniejace nie speiniajace powyzszych warunkéw moga byé zagospodarowywane i
zabudowywane zgodnie z przeznaczeniem danego terenu.
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Zasady i warunki obstugi w zakresie komunikaciji:

1) ustala sig system ulic (drég publicznych), obstugujacych obszar planu, skizadajgcy sie z drog
gtownych, zbiorczych, lokalnych, dojazdowych, pieszo-jezdnych peinigcych role obstugi bezposredniej
oraz dojazdéw i dojsc¢.

2) Ustala sig dostepnoéé komunikacyjng obszaréw poprzez ulice i place (tereny drog publicznych)
okreslone niniejszym planem i przylegajace do poszczegdlnych nieruchomosci oraz poprzez drogi
wewnetrzne, ktérych minimalna szeroko&¢ w liniach rozgraniczajacych wynosi 10m.

3) szerokoS¢ ulic (drog publicznych) w liniach rozgraniczajgcych okresla plan; na rysunkach planu w
skali 1:2000 szerokoéci te okreslaja podane wymiary,

4) ustala sig osiowe poszerzanie istniejgcych drég do wymaganych planem parametréw;

5) w przypadkach, gdy poszerzenie osiowe ulicy jest niemozliwe z powodu np. istniejacego
zainwestowania nalezy przyja¢ rozwigzanie nie naruszajace elementow istniejgcych.

6) dopuszcza sig urzadzenie migjsc postojowych w przestrzeni ulicy zgodnie z przepisami odrebnymi.
7) ustala sie obowigzek zachowania trojkgtnego poszerzenia pasa drogowego w obrebie skrzyzowan
zgodnie z przepisami odrebnymi.

8) ustala si¢ obowigzek zakoriczenia drogi lub ciggu pieszo — jezdnego, nie majgcych polgczenia z inng
drogg lub ciggiem, placem manewrowym o min. wymiarach 15mx15m

9) ustala sig obowigzek prowadzenia wszelkich sieci infrastruktury techniczne] w obrebie linii
rozgraniczajgcych drogi przy zachowaniu przepiséw odrebnych.

Zasady i warunki obslugi w zakresie infrastruktury technicznej:

1) zaopatrzenie w wode:

a) ustala sig zaopatrzenie w wode z istniejacych | projektowanych sieci wodociggowych.

b) do momentu realizacii sieci wodociggowej dopuszcza sig zaopatrzenie w wode z uje¢ indywidualnych.
2) odprowadzenie sciekéw sanitarnych , deszczowych i technologicznych:

a) ustala sig zakaz odprowadzania nie oczyszczonych sciekow sanitarnych do gruntu lub do ciekow
powierzchniowych,

b) na terenach o symbolach UP, P ustala sie zakaz odprowadzania nie oczyszczonych sciekdw
deszczowych z powierzchni utwardzonych do gruntu lub do ciekéw powierzchniowych; taki sam zakaz
obowigzuje na terenach U, gdzie mogg wystapi¢ zanieczyszczenia substancjami szkodliwymi dia
Srocdowiska; wody deszczowe z wiw terenow przed zrzutem do odbiornika wymagajg oczyszczenia w
separatorach,

c) dopuszcza sie w okresie przejsciowym (do momentu wybudowania sieci) odprowadzenie $ciekéw
do szczelnych zbiomikow bezodplywowych z okresowym ich wywozem na podstawie umow, po
wybudowaniu sieci kanalizacyjnej nakazuje sig likwidacje istniejacych zbiornikéw bezodptywowych.

d) nakazuje sig likwidacje nieszczeinych zbiornikdw do gromadzenia sciekdw, jezeli istnieje mozliwosé
odprowadzenia Sciekéw sanitarnych do kanalizacji miejskiej.

e) Scieki technologiczne (metale cigzkie, cyjanki, fenole, tluszcze itp.) przed zrzutem do kanalizacji
sanitarnej wymagajg oczyszczenia wstgpnego z zanieczyszczef przemystowych w urzadzeniach
oczyszczajgcych znajdujacych sig w granicach dziatki, do kiorej inwestor posiada tytut prawny,
niezaleznie od dalszego sposobu oczyszczania,

3) zaopatrzenie w energig elektryczng:

a) ustala sig zaopatrzenie w energie elektryczng z istniejacych i projektowanych sieci
elektroenergetycznych (WN, SN, NN) napowietrznych i kablowych oraz z istniejacych i projektowanych
stacji transformatorowych zgodnie z docelowym zapotrzebowaniem w uzgodnieniu i na warunkach
Zaktadu Energetycznego,

b) dopuszcza si¢ modernizacje i przebudowe kolidujacych z projektowanymi inwestycjami sieci i
urzadzefi elektroenergetycznych, zgodnie z docelowym zapotrzebowaniem,

C) istniejgce linie elektroenergetyczne napowietrzne nalezy przystosowaé do nowego
zagospodarowania wedtug obowigzujacych przepiséw odrebnych,

d) w korytarzach oddziatywania linii EE linii 15kV i linii 110kV, ktérych wielkos¢ okreslajg przepisy
odrebne wszelkie dzialania inwestycyjne muszg by¢ prowadzone zgodnie z obowiazujacymi przepisami
szczegolnymi oraz wymagajg one uzgodnien z wiasciwym Zaktadem Energetycznym,

e) lokalizacja projektowanych stacji transformatorowych 15/04kV wymaga wydzielenia dzialki o
wymiarach 6x5m oraz wymaga dostepnoéci do drogi kolowej publicznej lub wewnetrznej,
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4) w zakresie telekomunikacji ustala sie obsluge w oparciu o istniejgca | projektowang sieé
telekomunikacyjng w uzgodnieniu i na warunkach Zakiadu Telekomunikacji.

5) zaopatrzenie w gaz:

a) ustala sie zasilanie w gaz w oparciu o istniejgcg | projektowang sie¢ gazu przewodowego w
uzgodnieniu i na warunkach Zakladu Gazowniczego,

b) wszelkie dziatania inwestycyjne kolidujgce z istniejgcymi gazociggami wysokopreznymi |
niskopreznymi oraz w obrebie stacji redukcyjnych gazu muszg byé prowadzone zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami odrebnymi.

c) dla planowanej zabudowy nalezy zachowac odlegtesci podstawowe od gazociggow wynikajace z
przepiséw odrebnych.

d) planowane inwestycje w zakresie rozbudowy sieci gazowej i przytaczenia nowych odbiorcow muszg
spelniac kryterium ekonomicznosci wg warunkow ustalonych przez zarzadzajacego siecia.

6) zaopatrzenie w cieplo:

a) dia terenéw mieszkalnych MWU i terenu ustug U ustala sie zaopatrzenie w cleplo w oparciu o
istniejaca i projektowang siec cieplna, z uwzglgdnieniem wykorzystania ciepta z uje¢ geotermalnych.
b) dla budynkow polozonych poza zasiegiem istniejgcej sieci ciepinej oraz w przypadku braku
technicznych i ekonomicznych mozliwosci zaopatrzenia w cieplo z uje¢ geotermalnych — zaopatrzenie
w cieplo z indywidualnych Zrodet ciepla z preferencja dia nieszkodliwych, ekologicznych czynnikow
grzewczych (gaz, olej opalowy niskosiarkowy, energia elektryczna, energia stoneczna, odnawialne
formy energii), ktérych eksploatacja powodujgca wprowadzenie gazéw lub pytéw do powietrza nie
spowoduje przekroczenia standardow jakosci powietrza poza terenem, do ktdrego wiasciciel instalaciji
posiada tytut prawny.

7) usuwanie odpadow:

a) ustala sig¢ zasade zorganizowanego systemu usuwania odpadéw stalych i wywdz na gminne
wysypisko na podstawie umow i zgodnie z przepisami odrgbnymi.

b) ustala sie dazenie do realizacji systemu selektywnej zbidrki odpadéw w miejscu ich powstawania z
zapewnieniem pojemnikéw na surowce witérne.

c) odpady niebezpieczne dla Srodowiska wymagaja skfadowania i utylizacji zgodnie z przyjetym
gminnym programem gospodarki odpadami oraz zgodnie z przepisami odrgbnymi.

8) ustalenia cgblne:

a) sieci infrastruktury technicznej wszystkich mediéw nalezy lokalizowa¢ na terenach komunikacji z
zachowaniem wzajemnych odleglosci wynikajgcych z przepisow szczegolnych.

b) w technicznie uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie lokalizowanie sieci infrastruktury
techniczne] poza terenem komunikacji w oparciu o przepisy szczegoine.

c) dia planowanej zabudowy nalezy zachowa¢ odlegtosci od wszelkich istniejacych sieci | urzadzen
podziemnych i naziemnych wynikajgce z przepisow szczegdlnych,

e) wszelkie dziatania inwestycyjne na terenach zmeliorowanych wymagaijg uzgodnienia z Wojewodzkim
Inspektoratem Melioracji i Urzgdzen Wodnych.

ll. Ustalenia szczegdélowe miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Mszczonowa:

2 MWU/K - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usfug przeznaczone pod utrzymanie
Istniejgcych oraz realizacje nowych budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych i ustugowych z
niezbgdnymi do ich funkcjonowania pomieszczeniami i urzadzeniami (w tym technicznymi,
garazami, miejscami postojowymi, dojazdami, zielenig i infrastrukturg techniczng) oraz
istniejgcych i projektowanych drog dojazdowych i ciggow pieszo - jezdnych.

a) dla istniejgce) zabudowy na tym terenie dopuszcza sl rozbidrke lub rozbudowe, modernizacje i
adaptacje nie wplywajaca na. zmiane przeznaczenia terenu lub sposobu uzytkowania budynkow |
obiektow

b) budynki garazowe i towarzyszgce zabudowie mieszkaniowe| wielorodzinnej moga by¢ sytuowane w
granicach dzialek lub zestawione blizniaczo; maksymaina wysokosE nowych budynkéw garazowych
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moze wynosi¢ Bm; budynki garazowe mogg byé tylko parterowe; wysokoS¢ podiogi parteru wiw
budynkéw wynosi maksymalnie 0.15m nad terenem.

¢) wysokosc projektowanych budynkéw mieszkalnych, mieszkalno — usiugowych i ustugowych moze
wynosi¢ maksymalnie pie¢ kondygnacii ( jako pigta kondygnacja - poddasze uzytkowe);

wysokost usytuowania podiogi parteru budynkéw mieszkalnych, mieszkalno - uslugowych i
ustugowych wynosi max.1,2 m nad terenem w przypadku pedpiwniczenia, a w przypadku jego braku
max.0.60 m; w przypadku, gdy budynek mieszkalny usytuowany jest bezposrednio przy ulicy wysokosé
podiogi parteru wynosi max.0.15m w stosunku do poziomu chodnika.

d) dachy w budynkach mieszkalnych, mieszkalno — ustugowych | uslugowych, garazach oraz w
budynkach towarzyszacych takich jak trafostacje i $mietniki- jednospadowe, dwuspadowe lub
kopertowe o nachyleniu potaci do 45°,

€) ustala si¢ obowigzek zachowania powierzchni biologicznie czynnej na poziomie min 50 %.

f) naterenie nalezy zapewni¢ minimum jedno miejsce postojowe dla samochodu osobowego na dwa
mieszkania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym a w przypadku zaistnienia zabudowy usiugowej
nalezy zapewnic minimum 1 miejsce postojowe na 70m* powierzchni uzytkowej budynku usiugowego.

g) plan ustala obowiazkowy kolor dachu dla wszystkich budynkdw nowoprojektowanych w odcieniach
czerni, brazu, zieleni i czerwieni.

h) w istniejgcych budynkach mieszkalnych, w przypadku wymiany stolarki okiennej i drzwiowe;j,
nakazuje sie jej ujednolicenie w zakresie koloru i formy,

i) usytuowanie budynkéw na terenie a takze linia zabudowy od istniejgcych wewnatrz kwartaiéw ulic (ul.
Tysiaclecia i ul. Sienkiewicza) i dojazddw okreslaja przepisy szczegéine.

j) nieprzekraczalne linie zabudowy dla nowoprojektowanych budynkéw mieszkalnych i ich rozbudow
wynoszg 6m od linii rozgraniczajgcych ulice Tarczyrniska (K1C) oraz ulice Dworcowa ( K5).

k) nieprzekraczalne linie zabudowy dla garazy wynoszg 10m od linii rozgraniczajacych tereny ulic
istniejgcych i projektowanych.

I) minimalna szerokos$¢ projektowanych drég dojazdowych wynosi 10m w liniach rozgraniczajacych,
minimalna szerokos¢ ciagow pieszo - jezdnych wynesi 8m w liniach rozgraniczajacych;

K 7 - ul. Sienkiewicza — droga lokalna - postulowana szerokos< w liniach rozgraniczajgcych 15m.
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1.Wstep.

Celem opracowania jest rozpoznanie warunkdw gruntowych do projektu tgzni na dzialce
1061/18 przy ulicy Sienkiewicza w Mszczonowie /zal. 1/,

Przy opracowywaniu dokumentacji oprocz prac wykonanych w jej ramach wykorzystano
materialy archiwalne bedace w posiadaniu DAGEO.

Opracowanie wykonano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektow budowlanych /Dz.U.2012 poz 463/ oraz Normami PN-B-02479 Geotechnika

wDokumentowanie geotechniczne™ oraz PN-B-04452 Geotechnika ,,Badania polowe™.
2.Charakterystyka projektowanej inwestycji.

Projektowang inwestycje stanowi tegznia na dzialce 1061/18 przy ulicy Sienkiewicza w
Mszczonowie /zal.1/. Teznia ta bedzie posadowiona na plycie na glebokoscei 1,2 metra ponizej terenu.

Projektowany obiekt zalicza si¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej.

3.Zakres wykonanych prac.

Wykonano 2 otwory badawcze do glgbokosci 3 metréw ponizej powierzchni terenu.
Wiercenia wykonano systemem okretnym sprzetem typu Borro, Srednica wiercen badawczych
wyniosta 60 mm. Otwory zlikwidowano przez zasypanie urobkiem. W trakcie wierceri prowadzono
badania makroskopowe gruntéw.

Rzedne wysokodciowe otworow zostaly okreslone na podstawie niwelacji technicznej opartej
na rzednej studzienki kanalizacyjnej opisanej na mapie (168,97mnpm).

Lokalizacj¢ wykonanych otworéw badawczych przedstawiono na zalaczniku 1. Profile
otwordw zawiera zalacznik 2.

4. Charakterystyka terenu badan.

Teren badan potozony jest w Mszczonowie przy ulicy Sienkiewicza /zal. 1/, Jest to dziatka nr
1061/18. Administracyjnie teren ten nalezy do Miasta Mszczonéw, powiat Zyrardowski.

Rzgdne wysokosciowe terenu wynosza okolo 169,2 metra powyZzej poziomu morza.

Pod wzglgdem geomorfologicznym teren badan polozony jest na stoku wysoczyzny
lodowcowej o bardzo matym nachyleniu.
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S.Charakterystyka warunkéw geotechnicznych.

W podiozu gruntowym projektowanego obiektu stwierdzono grunty antropogeniczne i grunty
wodnolodowcowe, ktére na przekroju geotechnicznym wydzielono w postaci dwdoch warstw
geotechnicznych stosujac za Kryterium wydzielenia geneze gruntow /zal.3/.

Warstwe | stanowia grunty antropogeniczne - nasypy nicbudowlane /zat. 2,3/. Sa to ciemno szare
mieszaniny piasku, gliny i gruzu, Warstwa I wystepuje od powierzchni terenu a ich miazszos¢ w
wierceniach dochodzita do 1,3 metra, W przypadku stwierdzenia tych gruntdw w poziomie
posadowienia nalezy je usuna¢ i zastgpi¢ zageszczong pospolka, piaskiem Jub chudym betonem.
Warstwa Il to grunty wodnolodowcowe. Sg to jasno brazowo szare piaski drobne, piaski pylaste,
piaski érednie oraz pospotki /zal3/. Gruntdéw tych nie przewiercono, Wystgpuja w stanie Srednio
zageszezonym, W warstwie Il wydzielono dwie podwarstwy,

Podwarstwe Ha stanowig piaski drobne, pylaste i Srednie w stanie Srednio zaggszezonym. Parametry

tych gruntow sa nastgpujgce;
stopief zageszczenia =05
cigzar objetosciowy y=1,65 t/m’ (grunty malo wilgotne)
kat tarcia wewnegtrznego ¢ =30,5°
modut $cisliwodei Mo=65 MPa
Podwarstwa IIb to pospétki o nastgpujgeych parametrach;
stopien zaggszezenia Ip=0,5
cigzar objetosciowy ¥=1,75 t/m’ (grunty malo wilgotne)
kat tarcia wewngtrznego & =38,5°
modut scisliwosci Mo=155 MPa

Wody gruntowej nie stwierdzono do glgbokosdei 3 metréw. Szacuje sig, ze okresowo woda
gruntowa moze wystapi¢ na glgbokoécei 2,5 metra ponizej terenu.

6. Geotechniczne warunki posadowienia.

Warunki gruntowe wystepujace w podiozu projektowanego obiektu sa proste.

W poziomie posadowienia 1,2 mppt wystapia wodnolodowcowe piaski drobne w stanie
§rednio zageszezonym (podwarstwa I1a). Grunty te umozliwiajg bezposrednie posadowienie obiektu.

Lokalnie w poziomie posadowienia moga wystapi¢ nasypy niebudowlane (warstwa I) i w

takich przypadkach zaleca si¢ ich usunigcie i zastapienic zaggszezong pospotkg lub chudym betonem.
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7.Podsumowanie - opinia geotechniczna

I. W podlozu gruntowym projektowanego obiektu stwierdzono nasypy niebudowlane (warstwa 1) i
piaski wodnolodowcowe (warstwa II).

2. Wody gruntowej nie stwierdzono do gigbokodci 3 metrow. Szacuje sig, ze okresowo woda
gruntowa moze wystgpi¢ na giebokosci 2,5 metra ponizej terenu.

3. Warunki gruntowe wystepujace w podtozu projektowanego obiektu sg proste.

4. W poziomie posadowienia 1,2 mppt wystapia wodnolodowcowe piaski drobne w stanie §rednio
zageszezonym (podwarstwa [la). Grunty te umozliwiaja bezposrednie posadowienie obicktu,

5. Lokalnie w poziomie posadowienia mogg wystapi¢ nasypy niebudowlane (warstwa 1) i w takich
przypadkach zaleca sig ich usuniecie i zastapienie zageszezong pospotka lub chudym betonem.

i
Geolog r()entator

mgr Antdrzef Drazek
Upr. Nr 060314
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[ emat: Opinia geotechniczna z dokumentacy badan podioza gruntowego
do projektu tgzni na dziatce nr 1061/18 przy ulicy Sienkiewicza

w Mszczonowie,

Tyt rysunku

Mapa Dokumentacyjna
skala 1:500
20 25

]
@  otwdr badawczy

| —— 1 przekrdj geotechniczny
(C)  projektowany budynek

Opracowal: | mgr Andrzej Drazek M Data:08/2019
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DAGED Andrzg) Dregek 01-917 Warszawa wl. Petéfiego 24 m28 rel.

607 449 784
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Objasnienia do profili otworéw i przekrojow geologiczno inzynierskich
Symbole gruntéw wedtug normy PN-81 B-02480
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DAGEO Andrze| Drazek PROFIL OTWORU ZaiNn 2
1 Wiertrica:
Rejon: Sienkiewicza dz1081/18 Obiekt: tezria System wiercenia:
Migjscowoié: Mszezonim Zleceniodawca
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Wopewddztwo: mazowlecks Dozér geologiczny: Skala 1100 l Data wiercenia: 13-08-2019
§ prof g | 4f .
32? B | solgeamy | P Opis Rologiczny i‘ 3 8
4
i 5
[mpptl im] [m]
1 2 3| 4 5 5 7 8 9 10 1
n
nasyp (prasek, humus, gruz, glina) NN(P.gr.G
130  Piasek drobny, jasnc Drazowo-szary Pd W
1.70|  Piasek sradni, jasno brazowo-szary
Ps 829
2.50 Pospolka. jasno brazowo-szara Po
300
PROFIL OTWORU nr 2
Rzedna: 169.18 m n.p.m. Data wiercenia: 13-08-2019
1] 2 7 8 | 8 0 | 1 12
baton (kastka o] 4
nasyp ny onz. glina) NN ar,G)
Piagek drobny, jasno drazawo-szary P
mw
Phnkwm z wikadiami szary PG 525 0.5
5 , |asno WO-SZary
Pe
Karte opracowal: mgr Andrzej Drazek

Rysunek wykonano programem "GeoStar*
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Budowa tezni solankowej wraz z zagospodarowaniem terendw zieleni na skwerze przy osiedlu
Dworcowa w Mszczonowie, dz. ew. nr 1061/17; 1061/18; 1062

Inwestor: Gmina Mszczonow, Pl. Pitsudskiego 1, 96-320 Mszczonéw

Adres inwestycji: 96-320 Mszczonéw, dz. o nr ew. 1061/17; 1061/18, 1062

Branza architektoniczna — zagospodarowanie terenu

Architektura —
zagospodarowanie
terenu

Projektowat

Mgr inz. Tomasz
Aleksandrowicz, upr.
nr nr 87/93 Sk-ce

Strona

Grudzien 2019r.
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CZESC OPISOWA
ZAKRES ORAZ KOLEJNOSC ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Zakres robét obejmuje:

- roboty pomiarowe,

- roboty rozbidrkowe, (w zakresie istniejgcych chodnikéw)

- wycinka drzew i krzewdw, - drzewa przewidziane do wycinki zostaty juz usuniete

- budowa infrastruktury technicznej podziemnej — poza zakresem niniejszego Zamodwienia
- budowa oswietlenia - poza zakresem niniejszego Zamodwienia

- roboty nawierzchniowe (przygotowanie podfoza, wymiana nawierzchni),

- roboty ziemne o charakterze wykornczeniowym (tereny zielone),

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Fontanna

WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI
Nie ma w terenie elementdw stwarzajgcych szczegdlne zagrozenia.

WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE
I CZAS ICH WYSTAPIENIA

Wykopy wykonywac jako szerokoprzestrzenne o bezpiecznym nachyleniu scian, mechanicznie przy

pomocy koparki.

Zachowac szczegdlng ostroznosé przy skrzyzowaniu z przewodami elektrycznymi, gazociggami i innymi

urzadzeniami podziemnymi. Prace prowadzi¢ recznie, pod nadzorem wiascicieli urzadzen.

Przy wykonywaniu potgczen spawanych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zasad BHP (Rozporzadzenie
Ministra Gospodarki z 27.04.2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach

spawalniczych. Dz.U.Nr 40 poz.470).

Nalezy zachowa¢ bezpieczng odlegtos¢ od pracujgcego sprzetu — nie przechodzi¢ pod pracujaca tyzka
koparki. Ziemie sktadowa¢ w bezpiecznej odlegtosci od Scian wykopu. Ograniczy¢ ruch srodkéow
transportowych w bezposrednim sgsiedztwie wykopu — 0,6 m od krawedzi wykopu unikac¢ sktadowania

i obcigzen. Dla bezpieczeristwa zejscia i wyjscia nalezy przewidzie¢ drabinki lub schodki drewniane.

WSKAZANIE PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

26 |
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Przed przystgpieniem do prac szczegdlnie niebezpiecznych kierownik budowy przeprowadzi szkolenie

stanowiskowe oraz zapozna pracownikdéw z ryzykiem. Ponadto kazdy pracownik ma obowigzek zapozna¢

sie z przedstawionymi przez kierownika budowy nastepujacymi instrukcjami:

* instrukcja BHP obowigzujgca wszystkich pracownikéw;
*  sposoby postepowania pracownikéw w trakcie zaistnienia nieszczesliwych wypadkéw;
0 wykonania prac szczegélnie niebezpiecznych, tzn.:

- praca urzadzen mechanicznych;
- sposbb postepowania w sytuacji gdy nalezy natychmiastowo odcigé zasilenie w media

( elektryczne, wodociggowe itp.)

WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH
BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACIE NA
WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN

Teren budowy nalezy wygrodzi¢ i odpowiednio oznakowad. Poniewaz roboty bedg wykonywane w

pasie drogowym, niezbedne jest oznakowanie i zabezpieczenie zgodne z projektem zmiany organizacji

ruchu wykonanym przez kierownika robét i uzgodnionym z Wtascicielem drogi.

Kierownik budowy wyznaczy pomieszczenie na swoje biuro oraz poda wszystkim pracownikom numer

telefonu do biura lub na telefon komérkowy.

Kierownik budowy sporzadzajac plan BIOZ ustali bramy wjazdowe i wyjazdowe z terenu budowy oraz
wyznaczy miejsce  parkowania samochodéw  dostawczych, pracownikéw, ewentualnie
podwykonawcdw. Ponadto wytyczy drogi bezpiecznej i sprawnej komunikacji na terenie budowy

umozliwiajgce szybkg ewakuacje na wypadek awarii badz innych zagrozen.

Kierownik budowy wyznaczy pomieszczenie na punkt pierwszej pomocy sanitarnej i poinformuje o
tym wszystkich pracownikéw. Ponadto poda informacje o najblizszym dostepnym punkcie lekarskim,

najblizszej Jednostce Ratowniczo-Gasniczej i najblizszej Komendzie Policji.

Kierownik budowy wyznaczy miejsce do magazynowania materiatow.

Strona
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l. OPIS TECHNICZNY

1. INFORMACJE OGOLNE.
1.1. PRZEDMIOT INWESTYCII.

Przedmiotem inwestycji jest budowa tezni solankowej oraz zagospodarowanie terenu wokot

tezni. W obrebie skweru pojawig sie m.in. dodatkowe obiekty matej architektury typu fawki, pergole,

zdroje parkowe z pitng woda geotermalng oraz dodatkowa zielen ktéra wzbogaci walory estetyczne

skweru. Przebudowie w zwigzku z tym bedg podlegaty ciagi piesze oraz infrastruktura techniczna w

tym oswietlenie terenu, skweru. przy ul. Sienkiewicza w Mszczonowie, nr dziatek ewidencyjnych:

1061/18 oraz 1061/17, oraz 1062 w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwg: ,Budowa tezni

solankowej wraz z zagospodarowaniem terendéw zieleni na skwerze przy osiedlu Dworcowa w

Mszczonowie”.

1.2. LOKALIZACIA.

Kuranéw

Zboiska

Termy Mszczonow @

Pogorzatki
Lublinéw 'Hm\'yka Sienkiewicza 58 ;

Ciemno-Gnojna

Badowo-Msciska

Szeligi A Wymysiow

Badowo-Darki

Rys.1. Lokalizacja terenu opracowania (zrédto:www.google.com/maps)
Teren opracowania otoczony jest:

*  Budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi
* Cieptownig geotermalng

*  Garazami osiedlowymi

Strona
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1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Inwestor:

Gmina Mszczondéw

PI. Pitsudskiego 65 96-320

Mszczonow

Podstawa opracowania:

Materiatami wyjsciowymi do sporzadzenia projektu byty:
¢ Mapa do celdw projektowych

¢ Opinia geotechniczna z dokumentacjg badan podfoza gruntowego do projektu tezni na dziatce nr
1061/18 przy ul. Sienkiewicza w Mszczonowie dla ustalenia geotechnicznych warunkéw

posadowienia obiektu
¢ Wizja lokalna i materiat fotograficzny wtasny,
e Aktualne przepisy i normy.

e Ustalenia podczas spotkan roboczych Projektanta z Zamawiajgcym na etapie sporzadzania

dokumentacji projektowe;j.

1.4. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA.

Celem niniejszego opracowania jest uzyskanie pozwolenia na budowe poprzez wykonanie
dokumentacji projektowej zawierajgcej opis i zatgczniki graficzne w postaci rysunkéw, na budowe tezni
solankowej wraz z zagospodarowaniem terendéw zieleni skweru przy osiedlu Dworcowa w
Mszczonowie w obrebie dziatek o nr ewidencyjnych 1061/17, 1061/18 oraz 1062.

Zakres projektowy obejmuje branze:

W zakresie matej architektury:

* projekt tezni solankowej - poza zakresem niniejszego Zamodwienia,
* projekt wewnetrznej technologii tezni wraz ze zbiornikiem podziemnym i wyposazeniem

technicznym - poza zakresem niniejszego Zamoéwienia,

* projekt tawki, koszy na Smieci, eprawy-eswietleniowe], zdrojéw-parkewyeh — opis Zamdwienia

w uszczegotowieniu do projektu,

29 |
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W zakresie nawierzchni:

[0 wymiana istniejgcej kostki brukowej na nowa w zakresie pokazanym na PZT niniejszego projektu,

W zakresie instalacji elektrycznej:

[0 projekt oswietlenia wewnetrznego terenu tezni, oraz skweru - poza zakresem niniejszego Zamodwienia,

W zakresie zieleni:

O inwentaryzacja oraz koncepcja zagospodarowania terenu nowa zielenig

W zakresie instalacji

* wykonanie instalacji wody geotermalnej zasilajacej teznie solankowg - poza zakresem
niniejszego Zamowienia,

* wykonanie przyfacza kanalizacyjnego do odprowadzenia $Sciekdw z tezni solankowej - poza
zakresem niniejszego Zamdwienia,

1.5 OBSZAR ODDZIALtYWANIA OBIEKTU

Oddziatywanie projektowanych elementéw zabudowy oraz zagospodarowania terenu w granicach
obszaru, wynikajgcego z zachowania wymaganych odlegtosci, nie narusza wymaganych warunkéw
uzytkowych, zdrowotnych i sanitarno-higienicznych, bezpieczernstwa pozarowego — zaréwno w
zabudowie na wiasnej dziatce budowlanej inwestora, jak réwniez na dziatkach sgsiednich dziatkach.
Rozwigzania projektowe oraz usytuowanie poszczegdlnych urzadzen od najblizszej zabudowy (granice
dziatki) z zachowaniem odlegtosci wymaganych pozwalajg na petne poszanowanie wystepujgcych w

obszarze oddziatywania obiektu uzasadnionych intereséw osoéb trzecich.

1.6 ZALECENIA OGOLNE.

Certyfikaty i atesty.

Wszystkie materiaty, maszyny i urzadzenia muszg posiada¢ odpowiednie certyfikaty i atesty
dopuszczenia do stosowania na rynku polskim od odpowiednich instytucji — zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami.

Prace budowlane.

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i sztukg budowlang
obowigzujgcymi normami, wymogami technicznymi oraz warunkami technicznymi wykonywania
robot. Prace te mogg by¢ wykonywane tylko na obszarze objetym pozwoleniem na budowe, a po

zakonczeniu teren budowy nalezy doprowadzi¢ do nalezytego stanu i porzadku.
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Zmiany w projekcie.

Wszelkie zmiany muszg by¢ uzgodnione z autorem projektu budowlanego.

1.7. ZAPISY MEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO.
Wszelkie prace objete projektem sg zgodne z zapisami miejscowego planu zagospodarowania

terenu dla danego terenu.

1.8. OPINIA GEOTECHNICZNA
Opinia geotechniczna podtoza gruntowego stanowi zatacznik do niniejszej dokumentacji
projektu budowlanego. Warunki gruntowe wystepujace w podfozu projektowanego obiektu tezni

solankowej sg proste i umozliwiajg bezposrednie posadowienie obiektu.

2. OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Na terenie opracowania projektuje sie teznie solankowg w centralnej czesci terenu w miejscu,
gdzie obecnie znajduje sie fontanna miejska. Fontanna zgodnie z ustaleniami z inwestorem jest
przeznaczona do demontazu, natomiast teren wokdt niej czyli murek wykonany z cegly jest do
wykorzystania. Projekt zaktada obtozenie murku deskami z ktérych bedzie wykonana tezni i
zagospodarowanie jako miejsce do siedzenia wokét tezni. Teznie zaprojektowano na niewielkim
placyku o Srednicy ok. 14 m potgczonym komunikacyjnie poprzez ciggi piesze z uktadem istniejgcych
chodnikéw. W sgsiedztwie tezni przewidziano podziemny zbiornik solanki. Zaréowno dostawa solanki
do tezni jak i odprowadzenie do zbiornika bedzie sie odbywato w ukfadzie zamknietym. Betonowa
nawierzchnia podstawy tezni bedzie tak uksztattowana, aby umozliwi¢ tatwy sptyw krazacej solanki do
zbiornika. Na placyku, po obydwdch stronach tezni znajdg sie dodatkowo dwa place o Srednicy
projektowanej tezni czyli 6,34 m utwardzone na ktérym znajdg sie wspodtgrajace ze sobg elementy
matej architektury czyli pétokragte tawki w stylu budowanej tezni oraz zdroje parkowe utrzymane w
podobne;j stylistyce a takze kosze na Smieci. Teren oprdcz renowacji i czyszczenia starych lamp uzyska
nowe oswietlenie zaréwno punktowe ktore podkresli charakter wysokich elementéw
zagospodarowania czyli wysokich drzew oraz pergoli na ktérych bedga rosty rosliny, oraz oswietlenie
niskie w stylu stupkéw oswietleniowych w charakterystycznej drewnianej obudowie. Istniejgce ztgcze
kablowe dla instalacji oswietleniowej i technologicznej (pompa) zapewni odpowiednia ilo$¢ energii
elektrycznej dla catego przedsiewziecia. W miejscu istniejgcej nawierzchni chodnika projektuje sie
wymiane na nowg oraz poszerzenie ciggdw pieszych z szerokosci 2 m do 2,4 m. ciggi piesze beda

oswietlone stupkami oswietleniowymi.
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2.1. MAtA ARCHITEKTURA —tAWKI, ZDROJE PARKOWE, KOSZE NA ODPADY, PERGOLE —

opis Zamowienia w uszczegétowieniu do projektu,
2.1.1. tAWKI. — opis Zamowienia w uszczegotowieniu do projektu,

W otoczeniu tezni solankowe]j projektuje sie fawki pdétokragte, ktdre nalezy dostarczy¢ na
miejsce przeznaczenia zgodnie z zaleceniami producenta oraz montowac zgodnie z dotgczonymi
instrukcjami technicznymi, aby nie straci¢ ustugi serwisowej. Przewiduje sie montaz 12 tawek

(lokalizacja pokazana na rys. PZT).

Szerokos$é / gtebokosé: 600 mm m Wysokosé: 1020 mm m Stal kwasoodporna 304 szlifowana m Drewno

egzotyczne IROKO olejowane z barwnikiem lub bez

Ryc. 1 Stylistyka tawki potokragtej
tawka posiada nogi przygotowane do przykrecenia do utwardzonego podtoza.
2.1.2. KOSZE NA SMIECI. — opis Zamdéwienia w uszczegdtowieniu do projektu,

Jako uzupetnienie zagospodarowania terenu, projekt wprowadza w prostej formie kosze na
Smieci zapewniajgce utrzymanie porzadku. Wykonane z drewna sosnowego i stali nierdzewnej.

Przewiduje sie montaz koszy.

Dtugos¢: 370 mm m Szeroko$é / gtebokosé: 300 mm m Wysoko$é: 1150 mm m Pojemnosc: 40 | m Stal

kwasoodporna 304 szlifowana m Drewno egzotyczne IROKO olejowane z barwnikiem lub bez

Ryc. 2 Stylistyka kosza na smieci
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Kosz nalezy zamontowac poprzez przymocowanie do konstrukcji kosza kotwy montazowej i
zabetonowanie (bet.C20/25). Fundamenty betonowe o wymiarach 30x30x50cm powinny zostac

osadzone ok. 9cm pod poziomem nawierzchni.

2.1.3. PERGOLA (TREJAZ) — poza zakresem Zamdwienia,

Jako uzupetnienie zagospodarowania terenu, projekt wprowadza pergole (trejaze jako element
utrzymujacy rosliny bedace dodatkowym walorem estetycznym jesli chodzi o teren wokét tezni oraz
wzdtuz istniejgcych garazy. Dzieki wprowadzeniu trejazy teren wokdt tezni stanie sie bardziej

kameralny.
Dtugosc: 5800 mm m Szerokosc / gtebokos$é: 200 mm m Wysokosé: 2400 mm m Stal cynkowana i

lakierowana proszkowo wg palety RAL

Ryc. 3. Stylistyka pergoli (trejaza)

Pergole beda znajdowac sie wokét tezni o wymiarach podanych powyzej, jak rowniez wzdtuz garazy

aby dodatkowo wydzieli¢ teren skweru. Wymiary podane ponizej:

Dtugosé: 7700 mm m Szerokosé / gtebokos$é: 200 mm m Wysokos$é: 2400 mm m Stal cynkowana i

lakierowana proszkowo wg palety RAL

2.1.4. LATARNIA PARKOWA | SLUPKI OSWIETLENIOWE - poza zakresem Zamodwienia,

Projektuje sie stupki oswietleniowe wokot tezni oraz wzdtuz ciggéw komunikacyjnych. Rozmieszczenie

oraz informacje szczegdtowe w czesci elektrycznej niniejszej dokumentacji.

Fundamentowanie stupéw oraz montaz opraw wg. wytycznych producenta. Pod stupy
oswietleniowe zaleca sie stosowanie fundamentdéw prefabrykowanych wedtug wytycznych producenta

stupdéw.
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Ryc.4. Stylistyka stupka oswietleniowego
2.1.5. ZDROJE PARKOWE - poza zakresem Zamodwienia,

Skwer wyposazono w dwa zdroje parkowe z ktérych mieszkancy beda mogli korzystac i

probowac wody geotermalnej ktdra ma status wody pitnej.
Dane techniczne:

e Zastosowano zawOr czasowy przyciskowy.

® Przytacze 1/2 cala.

* Regulacja czasu wyptywu od 0 do 20 sekund.

¢ Cisnienie pracy od 0,5 - 6,0 bar.

® Przeptyw - 7 I/min.

¢ Nalezy zapewnic¢ odprowadzenie wody - rura fi50mm.

e WAZNE - na okres zimowy nalezy zdemontowaé zawdr czasowy, zamarzniecie wody w zaworze
powoduje jego uszkodzenie. Montaz: wg zalecen producenta ¢ Fundamentowanie — wg zalecen

producenta

2.2. INSTALACJE ELEKTRYCZNE.- poza zakresem Zamowienia,
2.2.1. ZALECENIA OGOLNE

¢ Nalezy przeprowadzaé odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

* Przy prowadzeniu robot nalezy przestrzega¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47)

oraz ogolne przepisy BHP (Dz. U. 129/1997r) z pdzniejszymi zmianami.

e Wszystkie materiaty uzyte do wykonania powinny by¢ wysokiej jakosci, a prace wykonywane

starannie w wysokim standardzie, zapewniajgce petne przestrzeganie norm i przepiséw.
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e Wszystkie roboty budowlane muszg zosta¢ wykonane pod nadzorem osoby posiadajgcej
odpowiednie uprawnienia budowlane. Za wybdr technologii wykonania robdt konstrukcyjnych

odpowiada Wykonawca.

e Wszystkie materiaty i technologie powinny posiada¢ przewidziane prawem i odpowiednimi

przepisami dopuszczenia, atesty i certyfikaty.

e Warunki dojrzewania i pielegnacji betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w

warunkach technicznych wykonania i odbioru robét.

e Fundamenty posadowi¢ na gruntach nosnych. Dno wykopdéw chroni¢ przed opadami

atmosferycznymi i przemarzaniem.

* W przypadku wystgpienia watpliwosci dotyczacych projektowanych robét konstrukcyjnych nalezy

porozumiec sie z autorem projektu.

2.2.2. WYMAGANIA BHP DOTYCZACE MATERIALOW | WYROBOW
® Przed przystgpieniem do realizacji obiektu nalezy opracowac projekt organizacji robét, ktory

powinien by¢ zaopiniowany przez rzeczoznawce BHP.
¢ Przed wbudowaniem w obiekt stosowane w projekcie wyroby muszg posiadac:

o aprobate techniczng
o obowigzkowy certyfikat zgodnosci i oznaczenie znakiem bezpieczenstwa ,,B” lub swiadectwo

dopuszczenia

Urzedu Dozoru Technicznego (UDT) dla urzadzen poddozorowych lub posiada¢ dobrowolny certyfikat
zgodnosci i oznaczenie nadanymi znakami (PN”; ,,E”;”Q”) lub deklaracje zgodnosci z obowigzujgcymi

przepisami oraz Polskimi Norma mi i aprobatg techniczna.

2.3. INSTALACJE WOD-KAN - poza zakresem Zamoéwienia, w ramach Zamodwienia nalezy
wykonac nawodnienie terendw zielonych, szczegdty w Projekcie Wykonawczym

2.3.1. ZALECENIA OGOLNE

* Nalezy przeprowadzaé odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

* Przy prowadzeniu robot nalezy przestrzega¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. Nr 47)

oraz ogdlne przepisy BHP (Dz. U. 129/1997r) z pdzniejszymi zmianami.

* Wszystkie materiaty uzyte do wykonania powinny by¢ wysokiej jakosci, a prace wykonywane

starannie w wysokim standardzie, zapewniajgce petne przestrzeganie norm i przepisow.
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o Wszystkie roboty budowlane muszg zosta¢ wykonane pod nadzorem osoby posiadajgcej
odpowiednie uprawnienia budowlane. Za wybdr technologii wykonania robdt konstrukcyjnych

odpowiada Wykonawca.

e Wszystkie materiaty i technologie powinny posiada¢ przewidziane prawem i odpowiednimi

przepisami dopuszczenia, atesty i certyfikaty.

e Warunki dojrzewania i pielegnacji betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w

warunkach technicznych wykonania i odbioru robét.

e Fundamenty posadowi¢ na gruntach nosnych. Dno wykopdéw chroni¢ przed opadami

atmosferycznymi i przemarzaniem.

* W przypadku wystgpienia watpliwosci dotyczgcych projektowanych robét konstrukcyjnych nalezy

porozumiec sie z autorem projektu.

2.3.2. WYMAGANIA BHP DOTYCZACE MATERIALOW | WYROBOW
® Przed przystgpieniem do realizacji obiektu nalezy opracowac projekt organizacji robdt, ktory

powinien by¢ zaopiniowany przez rzeczoznawce BHP.
¢ Przed wbudowaniem w obiekt stosowane w projekcie wyroby muszg posiadac:

o aprobate techniczng
o obowigzkowy certyfikat zgodnosci i oznaczenie znakiem bezpieczenstwa ,,B” lub swiadectwo

dopuszczenia

Urzedu Dozoru Technicznego (UDT) dla urzadzen poddozorowych lub posiada¢ dobrowolny certyfikat
zgodnosci i oznaczenie nadanymi znakami (PN”; ,,E”;”Q”) lub deklaracje zgodnosci z obowigzujgcymi

przepisami oraz Polskimi Norma mi i aprobata techniczna.

2.4. NAWIERZCHNIE.
2.4.1. UKLAD KOMUNIKACYJNY

Na terenie opracowania istniejacy cigg komunikacji pieszej - tranzytowy chodnik z kostki
betonowej prostokatnej biegngcy wzdtuz ulicy Sienkiewicza przy samej ulicy zachowanego bez zmian.
Zaplanowano jedynie gruntowne czyszczenie nawierzchni. Pozostate ciggi komunikacyjne
zaprojektowano na nowo zachowujac ich przebieg, poszerzajgc do szerokosci 2,4 m, o nawierzchni z
ptyt betonowych w konfiguracji wymiarowej 7x14cm, 10,5x14cm, 14x14cm, 17,5x14cm oraz 21x14cm
w kolorze grafitowym. Uktad komunikacyjny na terenie opracowania zostat dodatkowo wzbogacony

przez zaprojektowanie 2 placéw z betonowej kostki brukowej o ksztatcie kota o s$rednicy tezni
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solankowej czyli 6,34 m. Plac umozliwi korzystanie z zaprojektowanych w tych miejscach zdrojow

parkowych wody geotermalnej oraz wypoczynek na tawkach pétokragtych

2.4.2. UKSZTALTOWANIE WYSOKOSCIOWE | ODWODNIENIE

Rzedne nowoprojektowanych nawierzchni zostaly dopasowane do rzednych istniejgcych
terenu bez koniecznosci wykonywania dodatkowych prac ziemnych. Pochylenie poprzeczne chodnika
i placu zaprojektowano z pochyleniem od 1% do 3%. Woda opadowa z chodnika i placu zostanie
skierowana poprzez odpowiednie spadki poprzeczne bezposrednio w teren zielony nastepnie zostanie

odebrana przez istniejgcg kanalizacje deszczowa ulicy lub wsigknie/odparuje w teren dziatki wtasnej.

2.4.3. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
Nawierzchnia placu z kostki brukowej o zréinicowanych wymiarach. Kostki betonowe
projektuje sie w kolorze grafitowym. Nawierzchnia zaprojektowana z kostek betonowych o wymiarach

7x14cm, 10,5x14cm, 14x14cm, 17,5x14cm oraz 21x14cm w obrzezu betonowym.
Konstrukcja nawierzchni:

* 6¢cm — betonowa kostka brukowa,

¢ 3 cm — podsypka cementowo-piaskowa,

e 15 cm — kruszywo famane 0-31,5mm zageszczone mechanicznie,

¢ 10 cm — warstwa odsgczajaca z piasku 0-2mm,

¢ Piasek zageszczony mechanicznie warstwami co 20cm — wymiana gruntu do gtebokosci 0,8m.

Powierzchnia placu z betonowej kostki brukowej: ok. 469,5 m2.

Ryc. 5 wzér utozenia betonowej kostki brukowej

Grubos$¢ warstwy gruntu przeznaczonego do wymiany zmienna w zaleznosci od lokalizacji. Wymiana
gruntu do poziomu nosnego. Grunt wymieniony na pospoétke lub piasek gruboziarnisty zagesci¢ do

1s0,98
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2.4.4. UWAGI

Nalezy przeprowadzi¢ odbiory robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu. Przy prowadzeniu
robot nalezy przestrzega¢ Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47) oraz ogdlne

przepisy BHP (Dz. U. 129/1997) z pdZniejszymi zmianami.

2.4.5. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne w sasiedztwie uzbrojenia podziemnego bedg wykonywane recznie, po
uprzednim zgtoszeniu robét wiascicielom medidw. W miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejacg siecia
telefoniczng zabezpieczy¢ sie¢ przed uszkodzeniem rurami ochronnymi grubosciennymi dwudzielnymi.

Grunt z wykopdw nalezy wywiez¢ na odkfad.

2.5. ZIELEN
2.5.1. INWENTARYZACIA

OPIS

Obszar objety inwentaryzacjg zlokalizowany jest na skwerze zieleni przy osiedlu Dworcowa
przy ul. Sienkiewicza naprzeciw Geotermii Mazowieckiej w Mszczonowie. Zajmuje powierzchnie 1 730
m kw. nie uwzgledniajac parkingu. Skwer ten powstat w 1995r. Jego punktem centralnym jest fontanna
i symetryczny uktad komunikacji wykonany z kostki brukowej wyposazony w tawki parkowe — obecnie
znajduje sie ich 5 szt. oraz kosze na Smieci w ilosci 3 szt. i kosz na odpady zwierzece — 1 szt. Teren
oswietlony jest przez lampy uliczne — 4 szt. rozmieszczone wzdtuz ul. Sienkiewicza oraz lampy parkowe
— 4 szt. rozmieszczone symetrycznie na rabatach roslinnych wokét fontanny. Uktad zieleni wyznacza
funkcja, wewnetrzny uktad komunikacyjny i powierzchnia skweru. W miejscu wypoczynku przy
fontannie zaprojektowano zrdéinicowany dobdr gatunkéw roslin — od najnizszych tworzgcych
zadarnienia — irgi, tawuly japonskie, jatowce Pfitzera, przez pietro posrednie , ktére tworza ogniki
szkartatne i berberysy po drzewa —czerwonolistne klony zwyczajne ‘Royal Red’ dominujgce w ukfadzie
przestrzennym. Od strony pdétnocnej funkcje ostony od osiedla mieszkalnego stanowi rzad jesionéw
wyniostych ‘Diversifolia’, ostone przed intensywnym ruchem ulicznym na ul. Dworcowej w poblizu
pawilondéw ustugowych stanowig okazate Swierki serbskie i wigz ‘Camperdownii’. Od strony wschodniej
Sciane maskujacg nieestetyczne garaze tworzg wisnie rézowe, oliwnik waskolistny oraz wysokie
krzewy lisciaste, ktore w sezonie bezlistnym stabo spetniajg te role. Od strony potudniowej skwer
wydzielony jest pozostatymi niskopiennymi wisniami rézowymi rosngcymi w 2 pasach zadarniajacej
tawuty japonskiej ‘Goldmound’. Na 4 ptaszczyznach zniszczonego i zaniedbanego trawnika znajdujg sie
niewielkie grupy kompozycyjne roslin np.: buk pospolity ‘Atropurpurea Pendula’ wraz z berberysami o

czerwonych lisciach, ognikem szkarfatnym o bardzo dekoracyjnych owocach, i dereniem biatym
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‘Elegantissima’ o biato pstrych lisciach. Uktady kompozycyjne roslin zostaty zaprojektowane tak, aby w
najintensywniejszej porze wypoczynku tj. od wiosny do pdzinej jesieni rosliny wykazywaty jak
najwiekszg dekoracyjnosé w zakresie ksztattéw, form, barwy lisci i kwiatéw oraz owocéw. Jednak po
25 latach nieregularnej konserwacji krzewdéw i drzew czes¢ z nich wypadta ze wzgledu na
krotkowiecznosé, czes¢ wykazuje zty stan zdrowotny, czes$¢ przerosta w inne gatunki zaktécajac
pierwotne zatozenie. Wisnie rézowe zaatakowane sg silnie rozwijajaca sie gumoza, jabton ‘Ola’ i klon
jesionolistny ‘Odessanum’ majg niebezpiecznie odchylone od pionu pnie, na oliwniku waskolistnym
wystepujg liczne choroby i bardzo duzy posusz gatezi, a korzenie ptytko rozrastajgce sie pod
powierzchnig podtoza znieksztatcajg i niszcza nawierzchnie alejki parkowej. Réwniez trawniki
wymagajg catkowitej zmiany. W zwigzku z nowg koncepcjg zagospodarowania tego skweru, gdzie w
miejsce fontanny projektowana jest teznia solankowa zmieni sie réwniez uktad i sktad gatunkowy
roslin. W wyniku inwentaryzacji zieleni na skwerze przed Geotermig Mazowiecka przy ul. Sienkiewicza
w Mszczonowie wykonanej na potrzeby zadania ,,Zagospodarowanie terendw zieleni na skwerze przy
Osiedlu Dworcowa” przy ul. Sienkiewicza w Mszczonowie przedstawiono bilans dotyczacy roslinnosci,
ktdrg w znacznym stopniu mozna bedzie zaadoptowac do realizacji nowego zagospodarowania

terendw zieleni w Mszczonowie.

DRZEWA
llos¢ drzew istniejgcych llos¢ drzew do usuniecia
Drzewa lisciaste 34 szt. 7 szt.
Drzewa iglaste 6 szt. 1 szt.
DRZEWA Ogotem drzewa 40 szt. 8 szt.
KRZEWY
llos¢ krzewow istniejgcych illlo$¢ krzewéw do usuniecia
Krzewy lisciaste 332 szt. 9 6 szt.
Krzewy iglaste 33 szt. 13 szt.
Ogodtem krzewy 365 szt. 109 szt.
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INWENTARYZACIJA ZIELENI NA SKWERZE PRZED GEOTERMIA MAZOWIECKA PRZY UL. SIENKIEWICZA
W MSZCZONOWIE wykonana na potrzeby zadania ‘Zagospodarowanie terendw zieleni na skwerze przy

osiedlu Dworcowa’ w Mszczonowie

nr Nazwa rosliny (polska, taciriska)
Obwéd pnia na wysokos¢ .
wys. 130 cm (m) uwagl
1. | Wiaz ‘Camperdownii’ — Ulmus
‘Camperdownii’ 53 3,0 Stan dobry
2. | Swierk serbski — Picea omorica 40 3,8 Stan dobry
3. Stan dobry,
Swierk serbski — Picea omorica 39 4,3 znieksztatcony
wierzchotek
4, Stan dobry,
Swierk serbski — Picea omorica 37 4,6 znieksztatcony
wierzchotek
5. Stan dobry, korona
Klon jesionolistny ‘Odessanum’ — Acer 40 40 regularnie 1/rok
negundo ‘Odessanum’ ! strzyzona
6. Duze podchylenie pnia
nad chodnikiem.
Klon jesionolistny ‘Odessanum’ — Acer 45 40 Drzewo koliduje z
negundo ‘Odessanum’ ! projektem. Do
usuniecia
7. b. duzy posusz
67' _ korony, liczne rany i
Wiénia rézowa —Prunus x subhirtella (szczepienie 3,0 podtuzne peknigcia
na wzdtuz pnia, gumoza.
h=100cm) Do usuniecia
8. Duzy posusz korony,,
znieksztatcony,
mocno wygiety pien.
Jabton ‘Ola’ — Malus ‘Ola’ 28 2,9 Drzewo
zdeformowane i
chore. Do usuniecia.
9. Buk pospolity ‘Purpurea pendula’ —Fagus
sylvatica ‘Purpurea Pendula’ 29 2,8 Stan dobry
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angustifolia

10. Stan dobry, waski
Swierk ktujacy ‘Hoopsii’ — Picea pungens pokrd;j.
‘ i’ 40 4,7
Hoopsii
11. | Klon zwyczajny ‘Royal Red’ — Acer
platanoides ‘Royal Red’ 41 4,0 Stan dobry
12 Niskopienna — korona
Jabton ‘Royalty’ — Malus ‘Royalty’ 47 (na 3,5 na wys. 80 cm. Stan
wys.80 cm) dobry.
13. Niskopienna, b. duzy
posusz, liczne,
Wiénia rézowa — Prunus x subhirtella 90 (na wys. 3,0 podtuzne peknigcia
100 cm) pnia, zaawansowana
gumoza. Do usuniecia
14. Niskopienna,
szczepienie na wys.
Wiénia rozowa — Prunus x subhirtella 70 (na wys. 3,8 100 cm, duzy posusz,
100 cm) gumoza. Do
usuniecia.
15. Niskopienna, duzy
posusz, gumoza, duze
Wiénia rézowa — Prunus x subhirtella 65 (na wys. 3,6 pochylenie pnia w
100 cm) kierunku jezdni. Do
usuniecia
16. Niskopienna, liczne
4 ) uszkodzenia pnia,
Wisnia rézowa — Prunus x subhirtella > 1(ggac\:1y)s 2,6 posusz ,gumoza. Do
usuniecia.
17. Posusz w 40%, liczne
szkodniki na igtach i
Jodta koreariska — Abies koreana 28 2,6 korze, drzewo chore.
Do usuniecia
18. | Klon zwyczajny ‘Royal Red’ — Acer Stan dobry, korona
platanoides ‘Royal Red’ 42 4,0 strzyzona 1/rok.
19. Stan dobry, drzewo
Swierk pospolity — Picea abies 20,5 5,4 przesadzone wiosna
2019r.
20. o ‘ $redni posusz,
Oliwnik waskolistny — Elaeagnus 110, 77 6,0 konieczneformowanie

poprzez ciecie
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21. Odrost z korzenia. Do
Klon jesionolistny — Acer negundo 8 1,4 usuniecia.
22. Wishia r6zowa — Prunus x subhirtella 59 3,2 Stan dobry
23. Wishia rézowa — Prunus x subhirtella 102 4,0 Stan dobry
24. Wishia rézowa — Prunus x subhirtella 40 3,7 Stan dobry
25. Sredni posusz, liczne,
kruche , bardzo
Jesion wyniosty ‘Diversifolia’ — Fraxinus 87 80 ’famlivvg .pgdy bardzo
excelsior ‘Diversifolia’ ’ uciazliwe dla
korzystajacych z
parkingu.
26. | Jesion wyniosty ‘Diversifolia’— Fraxinus excels. 65 7,0 opis jak wyze;j.
27. | Jesion wyniosty ‘Diversifolia’ — Fraxinus o o
excelsior ‘Diversifolia’ 77 7,5 Opis jak wyzej.
Jesion wyniosty ‘Diversifolia’ — Fraxinus - .
28. | excelsior ‘Diversifolia’ 62 75 Opis jak wyzej.
29. | Jesion wyniosty ‘Diversifolia” — Fraxinus o o
excelsior ‘Diversifolia’ 40 6,0 Opis jak wyzej.
30. | Jesion wyniosty ‘Diversifolia’ — Fraxinus o o
excelsior ‘Diversifolia’ 50 6,5 Opis jak wyze;j.
31. ) ) . L ) Opis jak wyzej, liczne
Jesion wyniosty ‘Diversifolia’ — Fraxinus 61 46 40 85 pekniecia podtuzne
excelsior ‘Diversifolia’ o ! kory na pniu.
32. | Jesion wyniosty ‘Diversifolia’ — Fraxinus o .
excelsior * Diversifolia’ 106 9,0 Opis jak wyzej.
33. Duzy posusz, zty stan
zdrowotny,
niebezpieczne
nachylenie pnia,
o ‘ korzenie rozlegte,
O|IWI’]Ik- wa;skohstny — Elaeagnus 97 81 95 ptytko rozrastajace sie
angustifolia w podtozu zniszczyly
nawierzchnie alejki.
Drzewo zaleca sie
usunac.
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34. Klon zwyczajny ‘ Royal Red’ — Acer Stan dobry. Korona
platanoides ‘Royal Red’ 42 4,0 strzyzona 1/rok.
35. Stan dobry, ale
najwieksza podatnos¢
Wiaz polny — Ulmus carpinifolia 46 4,0 na holenderska
chorobe naczyniowa.
36. Klon zwyczajny ‘Royal Red’ — Acer Stan dobry. Korona
platanoides ‘Royal Red’ 69 5,0 cieta 1/rok.
37. Wisdnia rézowa — Prunus x Subhirtella 91 4,5 Stan dobry
38. Wisdnia rézowa — Prunus x subhirtella 81 4,5 Stan dobry
39. Wishia rézowa — Prunus x subhirtella 78 4,5 Stan dobry
40. Wisnia rézowa — Prunus x subhirtella 80 4,5 Stan dobry
KRZEWY
nr Nazwa rosliny (polska, tacinska)
llo$¢€ szt. Powierzchnia uwagi
(m kw.)
1. Swidosliwa jajowata — Amelanchier ovalifolius 2 3 Stan dobry
2. Pecherznica kalinolistna ‘Luteus’ — Physocarpus Wymaga ciecia
opulifolius * Luteus’ 4 > odmtadzajacego
3. Tawuta japoniska ‘Goldmound’ — Spiraea jap.
‘Goldmound’ 1 0,8 Stan dobry
4, Ztotlin japonski ‘Picta’ — Kerria jap. ‘Picta’ 2 1,5 Stan dobry
5. Berberys zwyczajny ‘Atropurpurea’ — Berberis _
vulgaris ‘Atropurpurea’ 6 3 Do odmtodzenia
6. Ognik szkartatny mix. — Pyracantha coccinea mix
odmian 3 2 Do formowania
7. Deren biaty ‘Sibirica Variegata’ — Cornus alba o
‘Elegantissima’ 3 4 Wymaga cigcia
8. Jatowiec Pfitzera ‘Old Gold’ — Juniperus x
pfitzeriana ‘Old Gold’ 7 3 Stan dobry
9. Wymaga
Pecherznica kalinolistna ‘Diabolo’ — Physocarpus 3 15 wiosennego
opulifolius ‘Diabolo’ ’ ciecia
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10. ‘ . ' Kolizja z
Jz?’foyw.ec wlrgmuskl IGrey Owl’- Juniperus 7 15 projektem. Do
virginiana ‘Grey Owl usuniecia.

11. Stan
Irga pozioma — Cotoneaster horizontalis 2 0,5 dobry,ciecie

korekcyjne

12. Perukowiec podolski ‘Royal Purple’ — Cotinus Wys. 1,2 m. stan
coggygria ‘Royal Purple’ 1 1 dobry.

13. Stan dobry,
Tawuta jap. ‘Goldmound’ — Spiraea jap. 3 1 Wymaga
‘Goldmound’ wiosennego

ciecia

14. Strzyzony,

wymaga
nowego
Ligustr pospolity — ligustrum vulgare 7 4 formowania,
koliduje z
projektem.
15. Zdeformowany.
Wymaga
catkowitego
Irga ‘Ursynow” — Cotoneaster ‘Ursyniana’ 12 5 odmtodzenia,
koliduje z
projektem.
16. Do catkowitego
odmtodzenia, b.
Berberys zwyczajny ‘Atropurpurea’ — Berberis 6 6 podatny na
vulgaris ‘Atropurpurea’ maczniaka od
pdznego lata.

17. Stan dobry,
Tawuta jap. ‘Golden Carpet’ — Spiraea jap. 17 6 wymaga
‘Golden Carpet’ wiosennego

ciecia

18. Forma pienna.

Stan b.dobry,
Jatowiec Pfitzera ‘Mint Julep’ — Juniperus x 1 10 wymaga
pfitzeriana ‘Mint Julep’ regularnego

formowania.

19. Jatowiec Pfitzera ‘Old Gold ’ — Juniperus x
pfitzeriana ‘Old Gold’ 1 1 Stan dobry

20. Do catkowitego
Tawuta jap. ‘Froebelli’ — Spiraea jap. ;Froebelli’ 1 0,5

odmtodzenia
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21. Tawuta jap. ‘Goldmound’ — Spiraea jap. Jak wyzej, duzo
‘Goldmound’ 64 wypadéw.
22. Tawuta jap. ‘Goldmound’ — Spiraea jap. Jak wyzej, duzo
‘Godmound’ 51 wypadoéw
23. Stan dobry,
Tawuta jap. ‘Golden Carpet’ Spiraea jap. ‘Golden wymaga
Carpet’ 8 3 wiosennego
ciecia.
24, Bardzo
zniszczona,
Sosna gorska — Pinus mugo ‘Mughus’ 1 1,5 zdeformowana.
Do likwidacji
25, Jatowiec Pfitzera ‘ Old Gold’ — Juniperus x Wymaga
o . ) 1 2 .
pfitzeriana ‘Old Gold uporzadkowania
26. Jatowiec Pfitzera ‘Old Gold’ — Juniperus x o
pfitzeriana ‘Old Gold’ 3 3 Jak wyzej
27. Wys.2m, forma
Perukoniec podolski ‘Royal Purple’ — Cottinus 5 4 pienna, stan
coggygria ‘Royal Purple dobry.
28. Tawuta jap. ‘Froebelli’ — Spiraea jap. ‘Froebelli’ 9 4 Do likwidacji
29. Berberys zwyczajny ‘Atropurpurea’ — Berberis S
vulgaris ‘Atropurpurea’ 6 3 Do likwidacji
30. Tawuta jap. ‘Goldmound’ — Spiraea jap.
‘Goldmound’ 3 1 Do odmtodzenia
Ognik szkartatny ‘Orange Glow’ — Pyracantha 1 1
31. | coccinea ‘Orange Glow’ Do formowania
32. Bardzo
Irga pozioma — Cotoneaster horizontalis 3 2 zniszczony. Do
likwidacji
33. Berberys zwyczajny ‘Atropurpurea’ — Berberis o
vulgaris ‘Atropurpurea’ 3 1 Do likwidacji
34. Zty stan
Jatowiec tuskowy ‘Blue Carpet’ —Juniperus 5 1 zdrowotny, do
squamata ‘Blue Carpet’ likwidacji.
35. i Samosiew, do
Sliwa wisniowa — Prunus cerasifera 1 1

likwidacji.
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36. Do likwidaciji,
Pigwowiec japonski — Chaenomeles japonica 3 4 koliduje z
projektem
37. Do likwidacji,
Deren biaty ‘Sibirica Variegata’ — Cornus alba 1 1 koliduje z
‘Sibirica Variegata’ projektem
38. Berberys zwyczajny ‘Atropurpurea’ — Berberis o
vulgaris ‘Atropurpurea’ 2 1 Do usunigcia
39. Pecherznica kalinolistna ‘Luteus’ — Physocarpus Bardzo zty stan
opulifolius ‘Luteus’ 6 > zdrowotny.
40. Czeremcha pospolita ‘Colorata’ — Prunus padus Do odmtodzenia.
‘Colorata’ 3 4
41. Stan dobry,
Ognik szkartatny ‘Orange Glow’ — Pyracantha 1 1 regularne
coccinea ‘Orange Glow’ formowanie
42. Zty stan
Mikrobiota syberyjska — Microbiota decussata 1 0,5 zdrowotny.
43, Jatowiec sabinski ‘Tamariscifolia’ — Juniperus Bardzo
Sabina ‘Tamariscifolia’ 1 2 zdeformowany.
44, Deren biaty ‘Aurea’ — Cornus alba ‘Aurea’ 1 0,5 Do usuniecia
45, Pecherznica kalinolistna ‘Luteus’ — Physocarpus o
opulifolius ‘Luteus’ 11 9 Do usunigcia
46. Zty stan
Deren biaty ‘Aurea’ — Cornus alba ‘Aurea’ 1 1 zdrowotny .Do
usuniecia
47. Deren roztogowy ‘Flaviramea’— Cornus o
stolonifera ‘Flaviramea’ 1 1 Do usunigcia
48. Tawuta jap. ‘Froebelli’ — Spiraea jap. ‘Froebelli’ 10 8 Do usuniecia
49, Mikrobiota syberyjska — Microbiota decussata 3 3 Do usuniecia
50. Czeremcha pospolita ‘Colorata’ — Prunus padus
‘Colorata’ 3 3 Stan dobry
51. Tawuta van Houtte’a — Spiraea x vanhouttei 2 1 Do przesadzenia
52. Deren biaty ‘Sibirica Variegata’ —Cornus alba o
‘Sibirica Variegata’ 2 2 Do usunigcia
53. Tawuta van Houtte’a — Spiraea x vanhouttei 2 1 Do przesadzenia
54, Irga pozioma — Cotoneaster horizontalis 3 3 Do usuniecia
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55. Berberys zwyczajny ‘Atropurpurea’ — Berberis o

vulgaris ‘Atropurpurea’ 3 Do usunigcia
56. Tawuta van Houtte’a — Spiraea x vanhouttei 2 Do przesadzenia
57. Tawuta jap. ‘Goldmound’ — Spiraea jap.

‘Goldmound’ 1 Do odmtodzenia
58. Tawuta jap. ‘Froebelli’ — Spiraea jap. ‘Froebelli’ 2 Do usuniecia
59. Ognik szkartatny ‘Red Column’ — Pyracantha o

coccinea ‘Red Column’ 2 Do przycigcia
60. Berberys zwyczajny ‘Atropurpurea’ — Berberis o

vulgaris ‘Atropurpurea’ 2 Do usuniecia
61. Mikrobiota syberyjska — Microbiota decussata 4 Stan dobry
62. Ognik szkarfatny ‘Red Column’ — Pyracantha

coccinea ‘Red Column’ 0,5 Stan dobry
63. Tawuta jap. ‘Froebelli’ — Spiraea jap. ‘Froebelli’ 0,5 Do usuniecia
64. Ligustr pospolity — Ligustrum vulgare 3 Do usuniecia
65. Berberys zwyczajny ‘Atropurpurea’ — Berberis o

vulgaris ‘Atropurpurea’ 15 Do usunigcia
66. Tawuta jap. ‘Froebelli’ — Spiraea jap. ‘Froebelli’ 0,5 Do usuniecia
67. Irga pozioma — Cotoneaster horizontalis 4 Do usuniecia
68. Berberys zwyczajny ‘Atropurpurea’ — Berberis o

vulgaris ‘Atropurpurea’ 4 Do usunigcia
69. Tawuta jap. ‘Goldmound’ — Spiraea jap.

‘Goldmound’ 1 Do usunigcia
70. Tawuta jap. ‘Froebelli’ — Spiraea jap. ‘Froebelli’ 3 Do usuniecia
71. Czeremcha pospolita ‘Colorata’ — Prunus padus

‘Colorata’ 2 Do usunigcia
72. Tawuta jap. ‘Goldmound’ — Spiraea jap.

‘Goldmound’ 2 Do odmtodzenia
73. Wymaga

Tawuta jap. ‘Froebelli’ — Spiraea jap. ‘Froebelli’ 0,5 odmiodzenia
74. Karagana syberyjska ‘Pendula’ — Caragana o

arborescens ‘Pendula’ 1 Do usunigcia
75. Karagana syberyjska ‘Pendula’ — Caragana o

arborescens ‘Pendula’ 1 Do usunigcia
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76. Berberys zwyczajny ‘Atropurpurea’ — Berberis _
vulgaris ‘Atropurpurea’ Do odmtodzenia
77. Pecherznica kalinolistna ‘Luteus’ — Physocarpos _
opulifolius ‘Luteus’ Do odmtodzenia
78. Karagana syberyjska ‘Pendula’ — Caragana o
arborescens ‘ Pendula’ Do usunigcia
79. Forma pienna.
Karagana syberyjska — Caragana arborescens Do usuniecia.
80. Tawuta jap. ‘Froebelli’ — Spiraea jap. ‘Froebelli’ Do odmtodzenia
81. Karagana syberyjska ‘Pendula’ — Caragana o
arborescens ‘Pendula’ Do usunigcia
82. Pecherznica kalino listna ‘Luteus’ — Physocarpus o
opulifolius ‘Luteus’ Do usunigcia
83. Karagana syberyjska ‘Pendula’ — Caragana o
arborescens ‘Pendula’ Do usunigcia
84. Tawuta jap.’Froebelli’ — Spiraea jap. ‘Froebelli’ Do odmtodzenia
85. Pecherznica kalinolistna ‘Luteus’ — Physocarpus o
opulifolius ‘Luteus’ Do usunigcia
86. Karagana syberyjska ‘Pendula’ — Caragana o
arborescens ‘Pendula’ Do usunigcia
87. Pecherznica kalinolistna ‘Luteus’ — Physocarpus o
opulifolius ‘Luteus’ Do usunigcia
88. Tawuta jap. ‘Froebelli’ — Spiraea jap. ‘Froebelli’ Do odmtodzenia
89. Karagana syberyjska ‘Pendula’ — Caragana o
arborescens ‘Pendula’ Do usunigcia
90. Tawuta jap. ‘Froebelli’ — Spiraea jap. ‘Froebelli’ Do odmtodzenia
91. Karagana syberyjska ‘Pendula’ — Caragana o
arborescens ‘Pendula’ Do usunigcia

2.5.2. KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA TERENOW ZIELENI WOKOt TEZNI SOLANKOWE)
PRZY UL. SIENKIEWICZA W MSZCZONOWIE

OPIS
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Obszar objety koncepcjg zagospodarowania terenéw zieleni zlokalizowany jest na istniejgcym
skwerze w potudniowej czesci Osiedla Dworcowa naprzeciw Geotermii Mazowieckiej przy ul.

Sienkiewicza w Mszczonowie.

Zajmuje powierzchnie 1 730 m kw. nie uwzgledniajac powierzchni przylegtego parkingu. Skwer powstat
w latach dziewieédziesigtych XX wieku i po tym czasie ulegt wielu przemianom zwtaszcza w zakresie
istniejgcej zieleni. Dos¢ dobrze zachowat sie jego uktad przestrzenny. Centralne miejsce stanowi
tradycyjna fontanna parkowa zainstalowana na placu wypoczynkowym w ksztatcie kota, od ktérego w
sposdb symetryczny poprowadzone sg alejki parkowe. Na kilku ptaszczyznach trawnika znajduja sie
zniszczone rabaty roslinne o zrdznicowanej wysokosci gatunkéw. Po dtugim okresie, w wyniku
ograniczonej konserwacji roslin ozdobnych tereny zieleni Osiedla Dworcowa wymagajg przebudowy.
Na bazie starego ukfadu przestrzennego nieznacznie powiekszonego w zakresie powierzchni
utwardzonych, na jego placu centralnym zamiast istniejgcej fontanny wybudowana zostanie teznia
solankowa. Solanka sptywajgc po drobnych gateziach nasyca powietrze aerozolem bogatym w
mikroelementy. Korzystnie inhaluje drogi oddechowe, pozytywnie dziata na choroby skory, obniza
ci$nienie itp. Teznia w zasadniczy sposdb moze zmienic¢ charakter skweru z miejsca wypoczynkowego
na rekreacyjno - zdrowotny. Oprdécz tezni zaprojektowano dodatkowo 2 zdroje parkowe z pitng woda
mineralng udostepniong do tatwego korzystania z miejsc usytuowanych przy bocznych alejkach
parkowych. Dla prawidtowego korzystania z nich zainstalowane bedg odpowiednie tablice
informacyjne. Tablica z regulaminem korzystania z obiektu zlokalizowana bedzie przed jego wejsciem
gtéwnym. Na placu centralnym i wzdtuz alejek przewidziano tawki wypoczynkowe, kosze na smieci oraz
azurowe ostony w postaci metalowo drewnianych pergoli zaluzjowych zainstalowane na rabatach
roslinnych otaczajgcych teznie . Dodatkowa pergola i bramka porosniete roslinami ostania¢ beda
nieestetyczny widok z sgsiedztwa od strony wschodniej - garaze osiedlowe i od strony zachodniej —
pawilony ustugowe . W zakresie oswietlenia zaprojektowano dodatkowe wysokie lampy parkowe i
lampy niskie usytuowane szczegdlnie w poblizu tezni i placdw ze zdrojami. Wstepnie zadbano aby

wzornictwo elementdw matej architektury byto stylistycznie spdjne z teznig.

Uktad rabat roslinnych potwierdza symetryczny charakter catego zatozenia przestrzennego w
centralnej czesci skweru. Natomiast na ptaszczyznach trawnikéw znajdg sie grupy roslin tworzace
kompozycje zréznicowane pod wzgledem wielkosci i dekoracyjnosci. Zastosowano dobodr roslin ze
wzgledu na ich pietrowy uktad — od krzewdéw zadarniajgcych jak tawuta japoriska ‘Golden Carpet”
poprzez pietro posrednie tworzone przez kaliny, hortensje, lilaki Meyera i pietro najwyzsze, ktére
stanowig drzewa — klony zwyczajne ‘Royal Red’. Czes¢ roslin posiada barwne liscie —derenie biate,
pecherznice, tawuty, czesc¢ zaprojektowano ze wzgledu na obfite kwitnienie — kaliny, hortensje czes¢

ze wzgledu na intensywny zapach kwiatéw jak np.: lilak Meyera ‘Palibin’. Atrakcyjny wyglad owocow
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zapewnig ogniki szkartatne, a zimozielony charakter jatowce Pfitzera. Czes¢ roslin projektowana na
obrzezach skweru stanowi dodatkowga funkcje ostonowa. Role te przez caty rok spetniac¢ beda krzewy
i drzewa iglaste takie jak chojna kanadyjska oraz zywotnik olbrzymi. Sezonowo zielone $ciany na
pergolach i bramce utworzg szybko porastajgce pnacza takie jak winorosl pachngca oraz rdestéwka

Auberta.

Niektdre gatunki roslin przetrwaty na skwerze osiedla i osiggnety piekny pokréj i okazate rozmiary jak
jatowiec Pfitzera ‘Mint Julep’, perukowiec podolski ‘Royal Purple’ czy ogniki szkartatne. Wiekszos$¢
drzew wyglada nadal atrakcyjnie. Dlatego w koncepcji zagospodarowania skweru uwzgledniono

mozliwosci adaptacji tych gatunkéw, ktdre zachowaty sie w dobrym stanie zdrowotnym.

Przygotowywana zmiana zagospodarowania terendw zieleni przy skwerze dzieki tezni, zdrojom i
przebudowie zieleni z pewnoscig przyczyni sie do poprawy jakosci Srodowiska miejskiego — zwiekszy
powierzchnie biologicznie czynng miasta, wptynie na poprawe jego warunkéw mikroklimatycznych
poprzez zwiekszenie wilgotnosci powietrza, a dzieki tezni poprzez nasycenie go aerozolem bogatym w
mikroelementy. Zwiekszy tez funkcje rekreacyjng mieszkarncdw i wptynie na poprawe ich zdrowia oraz

pogtebienie edukacji przyrodnicze;j.
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ZESTAWIENIE ROSLIN ZASTOSOWANYCH W PROJEKCIE

DRZEWA
LP. rosliny rosliny
NAZWA GATUNKU | ODMIANY projekt. | istniejgce | rosliny
szt szt ogodtem szt.
1. Jesion wyniosty (Fraxinus excelsior) ‘Diversifolia’ 8 8
2. Wiaz holenderski ( Uimus x hollandica) ‘Wredei’ 4 4
3. Wiaz (Ulmus) ‘Camperdownii’ 1 1
4. Swierk serbski (Picea omorica) 3 3
5. Klon jesionolistny ( Acer negundo) ‘Odessanum’ 1 1
6. Buk pospolity (Fagus sylvatica) * Atropurpurea
Pendula’ 1 1
7. Swierk ktujacy (Picea pungens) ‘Hoopsii’ 1 1
8. Klon zwyczajny (Acer platanoides) ‘Royal Red’ 4 4
9. Wiaz polny (Ulmus carpinifolia) 1 1
10. Soshna-czarna{Pinusnigrar-forma-BONSAL 2 2
11. Jabton (Malus) ‘Royalty’ 1 1
12. Swierk pospolity ( Picea excelsa) 1 1
13. Glediczja trojcierniowa (Gleditsia triacanthos)
‘Sunburst’ 1 1
14. Oliwnik waskolistny (Elaeagnus angustifolia) 1 1
15. Wisnia rézowa ( Prunus x.subhirtella) 3 3
16. Choina kanadyjska ( Tsuga canadensis) forma strzyzona
zywoptotowa 12 12
17. Zywotnik olbrzymi (Thuja plichta) 8 8
RAZEM 27 26 53

DRZEWA PROJEKTOWANE — 25 SZT.
DRZEWA ISTNIEJACE - 26 SZT.
DRZEWA OGOtEM - 51 SZT.
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KRZEWY

LP. rosliny rosliny -
NAZWA GATUNKU | ODMIANY projekt. | istniejace | rosliny
szt szt ogotem szt.

1. Tawuta van Houtte’a (Spiraea vanhouttei) — do

przesadzenia 3 3
2. Tawuta gestokwiatowa (Spiraea densiflora) —zywoptot

niski 32 32
3 ; ) Cvitis £ o 28 29
4. Rdestéwka-Auberta{fallopia-aubertii}—pnacze 28 28
5. Sosna bosniacka (Pinus leucodermis) 10 10
6. Tawuta japoniska ( Spiraea japonica ) ‘Goldmound’ 114 114
7. Swidosliwka jajowata (Amelanchier ovata) 2 2
8. Zywotnik zachodni (Thuja occidentalis) ‘Woodwardii’ 1 1
9. Ztotlin japonski (Kerria japonica) ‘Picta’ 2 2
10. Kalina japonska (Viburnum plicatum) ‘Watanabe’ 20 20
11. Pecherznica kalinolistna (Physocarpus opulifolius)

‘Diabolo’ 3 2 5
12. Lilak Mejera (Syringa meyerii) ‘Palibin’ 92 92
13. Czeremcha pospolita (Prunus padus) ‘Colorata’ 6 6
14. Bukszpan wieczniezielony (Buxus sempervirens) -

zywoptot obwodkowy 160 160
15. Zywotnik zachodni (Thuja occidentalis) ‘Danica’ 4 4
16. Hortensja bukietowa (Hydrangea paniculata)

‘Limelight’ 15 15
17. Tawuta japonska (Spiraea japonica ) ‘Golden Carpet’ 95 95
18. Mikrobiota syberyjska ( Microbiota decussata) 10 3 13
19. Ognik szkarlatny (Pyracantha coccinea) - odmiany 3 3
20. Jatowiec Pfitzera (Juniperus x.pfitzeriana) ‘ Old Gold’ 5 8 13
21. Jatowiec Pfitera (Juniperus x.pfitzeriana) ‘Mint Julep’

forma pienna 1 1
22. Jatowiec Sabina ( Juniperus sabina) ‘Tamariscifolia’ 3 1 4
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23. Snieguliczka Chenaulta ( Symphoricarpos x chenaulti)
‘Hancock’ 13 13
24, Tawuta japoniska (Spiraea japonica ) ‘Froebelli’ 5 5
25. Kolkwicja chinska ( Kolkwitzia amabilis) 4 4
26. Deren biaty ( Cornus alba ) ‘Elegantissima’ 3 3
Pecherznica kalinolistna (Physocarpus opulifolius)
i’ 7 7 7
27. Luteus
oraz Irga Dammera (Cotoneaster dammeri) ‘Major’ —
uzupetniajace zadarnienie w réznych miejscach 150 150
projektowanego skweru
RAZEM 624 153 777
TRAWY
OZDOBNE
28. Miskant chinski (Miscanthus chinensis) ‘Gracilimus’ 15 15
Rozlepnica japonska (Penisetum alopecuroides) 102 102
29.
RAZEM 117 117
KRZEWY PROJEKTOWANE - 624 S7T.
KRZEWY ISTNIEJACE - 153 SZT.
KRZEWY OGOLEM - 777 SZT.
TRAWY OZDOBNE PROJEKTOWANE — 117 SZT.
POWIERZCHNIA TRAWNIKA ( ktadzionego z rolki) - 780 m kw.
BILANS ZIELENI PROJEKTOWANEJ
skwer przy tezni solankowej przy ul. Sienkiewicza w Mszczonowie
Projektowane drzewa 25 sztuk
Projektowane krzewy 624 sztuk
Projektowane trawy ozdobne 117 sztuk
Powierzchnia projektowanego trawnika 780 m kw.
Powierzchnia rabat roslinnych i zywoptotéw 450 m kw.
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Powierzchnia pokryta przez zielen 1230 m kw.
Catkowita powierzchnia projektowanego obiektu 1730 m kw.
WYKAZ NIEZBEDNEGO MATERIALU ( Z WYLACZENIEM ROSLIN) skwer

przy tezni solankowej przy ul. Sienkiewicza w Mszczonowie
1. Kora sosnowa (grubos¢ warstwy 5 cm) 220 mkw.
2. 2wir rzeczny sortowany (grubosé¢ warstwy 5 cm) 80 m kw.
3. Ziemia urodzajna 10 m szesciennych
4. Geowtodknina 350 m kw.
5. Paliki drewniane 15 szt.
6. Tasma do palikowania 45 mb
7. Obrzeza trawnikowe z tworzywa sztucznego 240 m kw.

Opracowata: mgr inz. Ewa Taczanowska
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