ADW SANIT Dawid Wachowiec

A D W ul. Mtodziezy Polskie 16/2
70-774 Szczecin

OBIEKT:

ADRES:

INWESTOR:

AUTOR OPRACOWANIA:

DATA OPRACOWANIA:

tel. 503-912-284
e-mail: dw@adwsanit.pl

ANALIZY TECHNICZNE

DWA BUDYNKI MIESZKALNE WIELORIDZINNE PRZY
UL. LUDZI MORZA DZ. NR 24dr, 96, 97, 98/2, 100/2,
275, 276 Z OBREBU 0014 W SWINOUJSCIU
BUDYNEK B

SWINOUJSCI , UL. LUDZI MORZA
DZ. NR 24dr, 96, 97, 98/2, 100/2, 275, 276 Z OBREBU 0014

TBS LOKUM SP.Z 0.0
UL. WYSPIANSKIEGO 35C
72-600 SWINOUJSCIE

mgr inz. Dawid Wachowiec
upr. bud. Nr ZAP/0107/PWQOS/09

29.12.2021

Strona1z6



1. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA
W ENERGIE | CIEPLO, W TYM ZDECENTRALIZOWANYCH SYSTEMOW DOSTAWY
ENERGII OPARTYCH NA ENERGII ZE ZRODEL ODNAWIALNYCH, KOGENERACJE,
OGRZEWANIE LUB CHLODZENIE LOKALNE LUB BLOKOWE, W SZCZEGOLONOSCI
GDY OPIERA SIE CALKOWICIE LUB CZESCIOWO NA ENERGII Z ODANWIALNYCH
ZRODEL ENERGII, 0 KTORYCH MOWA W ART. 2 PKT. 22 USTAWY Z DNIA 20 LUTEGO
2015R. O ODNAWIALNYCH ZRODLACH ENERGII (DZ. U. Z 2020R. POZ. 261, 284, 568,
695, 1086 1 1503), ORAZ POMPY CIEPLA.

1.ROCZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA:

‘Budynek mieszkalny wielorodzinny
Ogrzewanie iwentylacja
Nr Zrodta MNazwa zrodfa Qun Qxw Qe n
kWh/rok | kWh/rok KWhirok
" piec gazowy 16469,76 |19893,32 I28243.85
‘Suma 16469,76 |19893,32 I28243.85
Przygotowanie cieplej wody
Nrzrédla | Nazwa zrodia Quw Qrw Qew
kWhirok | kKWhirok kWWh/rok
1 piec gazowy 6828,56 |[15215,15 [17714,28
2 fotowoltaika 23899,96 |48815,28 | 3128,37
3 fotowoltaika 341428 |6973,61 21702,93
Suma 3414280 (71004,04 4254558
Zestawienie energii uzytkowe] EU=(Qua+Quw) / As 40,81 kKWh/{m?®rok)
Zestawienie energii korncowe] EK={Qun+Qexw+Ee pon) / At 76,31 kKW hi{m®=rok)
Zestawienie energii pierwotne] Qr=0p x+Qpw 70789.43 kWhirok
Roczny wskaznik pbliczenio\w _zapotrzebﬂwa_nia_na n_ieodnawialnq energig pienr:ntna_ 57.08 KWhi(m2-rok)
|na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieplej wody oraz chtodzenia EP=Qe/As |

2.DOSTEPNE NOSNIKI ENERGII:

Energia geotermalna — brak mozliwo$ci technicznych i ekonomicznych wykorzystania energii geotermalnej z lokalnych
zrodet, brak rozpoznanych zrodet.

Energia promieniowania stonecznego - analiza wykorzystania energii promieniowania stonecznego w budynku wykazuje
najwieksze zyski w wytwarzaniu cieptej wody uzytkowej w okresie letnim — wakacji. Nie wyklucza sie wykorzystania tego
Zrodta energii w pozniejszej fazie funkcjonowania obiektu, w momencie osiggniecia wyzszych wskaznikéw techniczno—
ekonomicznych w zwigzku z postepem technologii i obnizkg cen urzadzen solarnych.

Energia wiatru — brak mozliwosci technicznych, brak lokalnych Zrédet energii wytwarzanych przez elektrownie wiatrowe.
Energia gazowa — na podstawie warunkow technicznych przytaczenia do sieci gazowej.

Energia biomasy (pellet) — brak mozliwo$ci technicznych i ekonomicznych wykorzystania energii z lokalnych zrédet.
Energia elektroenergetyczna — energia elektroenergetyczna wykorzystywana jest do zasilania urzadzen elektrycznych i
oSwietlenia.

3.WARUNKI PRZYt ACZENIA DO SIECI ZEWNETRZNYCH:
Na analizowanym terenie nie wystepuje miejska sie¢ cieptownicza.
Na analizowanym terenie wystepuje sie¢ gazowa, wigczenie zgodnie z warunkami przytaczeniowymi.

4. WYBOR SYSTEMOW ZAOPATRZENIA W ENERGIE DO ANALIZY POROWNAWCZEJ:

4.1. ROZWIAZANIE

Ze wzgledu na uwarunkowania geodezyjne, techniczne, architektoniczne i preferencje inwestora wybrano do analizy:
Energia elektryczna. Jako zrédio ciepta kociot gazowy kondensacyjny wspotpracujacy z energig elekiryczng w poréwnaniu
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do energii elektrycznej wspdipracujacej z energiq stoneczna.

4.2. RODZAJ PALIWA SYSTEM PROJEKTOWANY
4.2.1. C.0. IWENTYLACJA
- energia gazowa, kociot gazowy — 100%,
4.2.2. CIEPLA WODA UZYTKOWA
- energia gazowa, kociot gazowy — 20%,
- energia stoneczna, fotowoltaika — 70%,
- energia elekiryczna, sie¢ elektroenergetyczna - 10%.
4.2.3. URZADZENIA POMOCNICZE
- energia elektryczna — 100%

4.3. RODZAJ PALIWA SYSTEM ALTERNATYWNY
4.3.1.C.0. | WENTYLACJA
- energia elektryczna, siec elekiroenergetyczna - 100%
4.3.2. CIEPLA WODA UZYTKOWA
- energia stoneczna, fotowoltaika - 100%
4.3.3. URZADZENIA POMOCNICZE
- energia elektryczna — 100%

5. OBLICZENIA OPTYMALIZACYJNO-POROWNAWCZE

Przy poréwnaniach zastosowano bilansowanie energii w budynku w kroku godzinowym z uwzglednieniem danych
meteorologicznych opublikowanych na stronie dawnego Ministerstwa Infrastruktury. Pozwala to na bardziej precyzyjne
wyliczenie produkcji energii oraz uwzglednienie zapotrzebowania na energie elektryczna.

Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze zapotrzebowania na energie koncowa dla dwoch dostepnych noénikow energii:

Powierzchnia uzytkowa A(m2) 1475,1

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowa (kWh/(mz2 rok))

Nosnik energii Ogrzewanie i Ciepta woda Urzadzenia Suma
wentylacja (kWh/rok) pomocnicze EK=(Qxa+Quw+Qxk L+Qk,
(kWh/rok) (kWh/rok) c+Eelpom) / A

Gaz ziemny + energia
stoneczna + energia 19893,3 71004,04 0 61,62

elektryczna

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowg (KWh/(m2 rok))

Nos$nik energii Ogrzewanie i Ciepta woda Urzadzenia Suma
wentylacja (kWh/rok) pomocnicze EK=(Qk x+Qrw+Qx L+Qk
(kWhrok) (kWh/rok) C+Eelpom) / At

Energia stoneczna 33611,8 549494 0 60,04

Charakterystyka energetyczna w zatgaczniku nr 1

Obliczenia analizy poréwnawczej w zataczniku nr 2
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8. WYNIK ANALIZY POROWNAWCZEJ | WYBOR SYSTEMU ZAOPATRZENIA W ENERGIE:
W wyniku analizy poréwnawczej obydwu systemdw, biorac pod uwage aspekt techniczny, ekonomiczny, Srodowiskowy, a

takze zatozenia i wytyczne Inwestora dotyczace systemu c.o0. opartego czesciowo na grzejnikach i czeSciowo na ogrzewaniu
podtogowym, wskazujg iz korzystniejszym nosnikiem energii w procesie przygotowania cieptej wody oraz ogrzewania i
wentylacji bedzie wykorzystanie energii z zatozenia pierwotnego (gazu ziemnego, energii stoneczng i energii
elektrycznej). Wykorzystanie energii odnawialnej przy obecnych mozliwosciach technicznych (sprawno$ci urzadzen)
charakteryzuje sie duzymi naktadami inwestycyjnymi i niewielkimi kosztami eksploatacyjnymi. Inwestor dysponuje
zamknietym budzetem, a jego celem jest zbudowanie budynku zamykajac sie w realnie niskich kosztach naktadéw
inwestycyjnych przy jednoczesnym spetnieniu dzisiejszych wymagan przepiséw techniczno — budowlanych, w tym w zakresie
wspdtczynnika EP. Zmniejszenie kosztow zuzycia energii w okresie eksploatacji budynkow wykorzystujacych odnawialne
zrédta energii bytoby zniwelowane wigkszg amortyzacjg z powodu wiekszych kosztow budowy takiego budynku. To oznacza,
Ze nie ma argumentdéw ekonomicznych przemawiajacych za zastosowaniem odnawialnych zrodet energii. Dodatkowym
argumentem jest fakt, ze nie ma powszechnych dtugoletnich do$wiadczen wykorzystania takiej energii w budynkach. Wysoka
jakos¢ zastosowanych materiatéw izolacyjnych przegréd budowlanych zewnetrznych (spetniajgcych wymagania WT 2021),
oraz powyzsze argumenty sprawiajq iz jako zrodto ciepta przyjmuje sie wysokowydajny kociot gazowy kondensacyjny (we
wspotpracy z energiag stoneczng i energia elektryczna), zapewniajacy staty parametr c.o. i c.w.u. bez wzgledu na pore
roku i panujace na zewnatrz warunki atmosferyczne.

Opracowat;
mgr inz. Dawid Wachowiec
upr. bud. Nr ZAP/0107/PWOS/09
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1. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA
URZADZEN, KTORE AUTOMATAYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W
POSZCZEGOLNYCH POMISZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE
OGRZEWANEJ, ZGODNIE Z § 135 UST. 7-10 | § 147 UST. 5-7 ROZPORZADZENIA
MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 12 KWIETNIA 2002 R. W SPRAWIE WARUNKOW
TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAC BUDYNKI | ICH USYTUOWANIE (DZ.
U.Z 2019R. POZ. 1065 ORAZ Z 2020R. POZ. 1608).

Kazdy grzejnik nalezy wyposazy¢ w gtowice termostatyczng — umozliwi to automatyczne regulowanie temperatury w
pomieszczeniach. Grzejniki tazienkowe przy zastosowaniu ogrzewania podtogowego w tazience nalezy wyposazy¢ w gtowice
automatycznie regulujacg maksymalng temperature powrotu z grzejnika.

Opracowat:
mgr inz. Dawid Wachowiec
upr. bud. Nr ZAP/0107/PWOS/09
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1. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE
LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE POD WZGLEDEM.

Projektowany budynek wraz z projektowanymi urzadzeniami zewnetrznej infrastruktury technicznej nie bedzie oddziatywat

negatywnie na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem:
1. zapotrzebowania i jako$ci wody oraz ilosci, jakoSci i sposobu odprowadzania $ciekéw oraz wod opadowych,
emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pylowych i ptynnych,

rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow,

> W N

wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczeg6élno$ci jonizujacego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktocen,
5. wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i

podziemne.

Opracowat:
mgr inz. Dawid Wachowiec
upr. bud. Nr ZAP/0107/PWOS/09
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