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SPIS RYSUNKOW do projektu architektoniczno - budowlanego

Budynek A

Nr Rys. NAZWA RYSUNKU SKALA
3 Ra 01 Rzut parteru 1:75

4 Ra_02 Rzut 1 pietra 1:100

5 Ra_03 Rzut 2 pietra 1:100

6 Ra_04 Rzut 3 pietra 1:100

7 Ra_05 Rzut dachu, pomieszczen technicznych 1:100

8 Pa_01 Przekréj A-A'i B-B 1:75

9 Ea 01 Elewacje budynku 1:150
10 Eka 02 Elewacje budynku kolorystyka 1:150
Budynek B

Nr Rys. NAZWA RYSUNKU SKALA
3 Rb_01 Rzut parteru 1:75

4 Rb_02 Rzut 1 pietra 1:100

5 Rb_03 Rzut 2 pietra 1:100

6 Rb_04 Rzut 3 pietra 1:100

7 Rb_05 Rzut dachu, pomieszczen technicznych 1:100

8 Pb_01 Przekroj C-C i D-D 1:75

9 Eb 01 Elewacje budynku 1:150
10 Ekb_02 Elewacje budynku kolorystyka 1:150

- DWA BUDYNKI MIESZKALNE WIELORODZINNE - ;
przy ul. Ludzi Morza 2,4,4A, dz. 24dr, 96, 97, 98/2, 100/2, 275, 276, obreb 0014 Swinouj$cie Warszéw

Strona 4



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

1 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Kategoria projektowanego obiektu budowlanego : XillI

Projektowany obiekt budowlany to dwa budynki mieszkalne wielorodzinne, tj. posiada trwate zwigzanie z
gruntem i wykonany jest z przegréd budowlanych, a takze posiada dach.

2. Sposob uzytkowania oraz program uzytkowych
2.1. Sposoéb uzytkowania

Projektowane sg dwa budynki mieszkalne wielorodzinne wraz z niezbgdnym zagospodarowaniem i uzbro-
jeniem dziatki budowlanej pofozonej w Swinoujsciu przy ul. Ludzi Morza 2, 4, 4A, powiat Swinouj$cie, woje-
wodztwo Zachodniopomorskie, nr ewidencyjny dziatek gruntu to : 24dr, 96, 97, 98/2, 100/2, 275, 276, Ob-
reb 0014 Swinouj$cie Warszéw. Budynki bedg uzytkowane na staty pobyt ludzi.

2.2. Program uzytkowy

Zaprojektowane budynki posiadajg 4 kondygnacje nadziemne. Kondygnacje nadziemne stanowig lokale
mieszkalne, uktad komunikacji ogélnodostepnej oraz pomieszczenia pomocnicze i techniczne.

Budynek A podzielony na dwie klatki schodowe K 1 i K 2 , a wejscie do nich odbywa sie bezposrednio z
poziomu terenu ( brak barier architektonicznych ).

Budynek B jedna klatka schodowa K_3, a wejscie do niej odbywa sie bezposrednio z poziomu terenu
( brak barier architektonicznych ).

Budynek A i B posiada 4 kondygnacje nadziemne. Przy kazdym wejsciu gldbwnym na strefe wejsciowg skia-
da sie zadaszenie w postaci podcienia, wiatrotap z miejscem na skrzynki pocztowe i tablice ogloszen, na-
stepnie klatka schodowa. Zaprojektowane zostaty trzy windy osobowe, w kazdej klatce schodowej jeden
dzwig osobowy.

W sumie zostatlo zaprojektowanych 64 Ilokale mieszkalne. Szczegdtowy opis i zestawienie lokali
mieszkalnych znajduje sie w dalszej czesci niniejszego opracowania. Kazde mieszkania posiada balkon .
Przez wszystkie kondygnacje nadziemne, w kazdej z klatek zlokalizowane zostat szacht techniczny do
prowadzenia instalacji. Dodatkowo w korytarzach od strony lokali mieszkalnych zaprojektowano mniejsze
szachty instalacyjne. W kazdej klatce schodowej istnieje mozliwo$¢ wydzielenia w poziomie parteru
pomieszczenia na wozki.

3. Uktad przestrzenny i forma architektoniczna

Projektowana zabudowa sktada sie w czesci nadziemnej z dwoch budynkéw: budynek A posiada ksztatt
zblizony do litery ,L” z bokami skierowanymi réwnolegle do ulicy Ludzi Morza i ulicy Barlickiego. Budynek B
posiada ksztatt zblizony do prostokata z bokiem skierowanym réwnolegle do ulicy Ludzi Morza. Catos¢
uksztattowana jest w uktadzie pierzejowym z otwartym dziedzihcem potozonym centralnie w pierzei ul.
Ludzi Morza. Starano sie uformowac¢ zabudowe, ktéra mimo swoich gabarytow zwigzanych z zapewnieniem
oczekiwanej, optymalnej ilosci i struktury lokali mieszkalnych tworzy¢ bedzie wnetrze urbanistyczne o
adekwatnej do miejsca lokalizacji skali, przy jednoczesnym akcentowaniu zdyscyplinowanego,
przeddziejowego ukfadu urbanistycznego, odpowiednio do naroznego usytuowania dziatki budowlane;.
Ksztattujgc poszczegdlne bryly starano sie nadaé im wywazone proporcje, prostote i oszczednos¢ w
stosowaniu otworéw okiennych i drzwiowych oraz detali logii i balkonéw. Wzgledy natury uzytkowej i
ekologicznej wptynety na decyzje o zastosowaniu ptaskich zwienczen budynkéw w postaci stropodachéw.
Na dachu projektuje sie pomieszczenia techniczne. Dachy budynku A i B w obrebie klatki schodowe;j,
pomieszczen technicznych wyposazone bedg w instalacje PV i instalacje wentylacyjng.

Dla podkreslenia opisanych wyzej wyborow formalno estetycznych przyjeto jasng monochromatyczng
kolorystyke, ztozong z odcieniu bieli i szarosci. Przewazajgcy materiat elewacyjny to biaty tynk, w kolorze
szarosci zaakcentowano sciany szczytowe budynku podkreslajgc fakture tynku boniowaniem. Ten zabieg
ma za zadanie optyczne skrdécenie budynkéw i zaakcentowanie ich geometrycznej formy. Balustrady
balkonéw ze stali nierdzewnej z wypetnieniem z szyby bezpiecznej. Na balkonach wykonanych z betonu
architektonicznego potoga z desek kompozytowych. Okna i drzwi budynkéw w kolorze grafitowym. Obrdbki
blacharskie i opierzenia z blachy tytan cynk.

Dodatkowo, aby ,ociepli¢” elewacje budynkéw zaakcentowano strefe wejs¢ do klatek schodowych.
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Dopuszcza sie zastosowanie wyktadzin z ptyt HPL.
Szczegotowy dobdr rozwigzan elewacyjnych, materiatow i kolorow zgodnie rysunkiem elewacji i kolorystyki
w dalszej czesci niniejszego opracowania.

Projekt architektoniczno budowlany opracowano na podstawie przyjetej ostatecznej koncepciji
urbanistyczno architektonicznej zabudowy mieszkalnej i zagospodarowania terenu — zrealizowanej przez
STUDIO A4 spotka z 0.0. w kwietniu 2021 r.

Przyjeto powyzsze zatozenia formalno przestrzenne ustalone w Uchwale nr L/409/2021 Rady Miasta
Swinoujécie z dnia 26 sierpnia 2021r. w sprawie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej, zmienione Uchwatg
LXV/507/2022 z dnia 30 czerwca 2022r.

4. Parametry obiektu budowlanego.

Kubatura budowlana budynku A I B.........ooiiiiiii e e e e e e e e e 15 632,20 m®
Kubatura budowlana budynku A ... 9 678,90 m®
Kubatura budowlana budynku B ...........ooorriiiiiie e 5953,30 m®
Powierzchnia uzytkowa budynkéw A i B ( z wytgczeniem balkonow )............cccevviiieeeiiiiinnnnnnn. 4 038,71m?
PUM - Powierzchnia uzytkowa lokali mieszkalnych.................ooiiiiiiiiii e 3 242,65 m?
PU - Powierzchnia komunikacji, pom. teChniCznych .............oooiiiiiiiiccee e 796,06 m?
Budynek A
Klatka schodowa K_1
PUM - Powierzchnia uzytkowa lokali mieszKalnych............c.cooiiiiiiii 618,48 m?
PU - Powierzchnia komunikacji, pom. technicznych ... 147,27 m?
Budynek A
Klatka schodowa K_2
PUM - Powierzchnia uzytkowa lokali mieszkalnych ...............ooovviiiiiiii e 1 385,74 m?
PU - Powierzchnia komunikacji, pom. techniCznycCh ... 351,64 m?
Budynek B
Klatka schodowa K_3
PUM - Powierzchnia uzytkowa lokali mieszkalnych................ooomiiiiii e 1 238,43 m?
PU - Powierzchnia komunikacji, pom. technicznyCh ..........cccooiiiiiiii e 297,15 m?
Powierzchnia catkowita Budynek A..... ... 3001,44 m?
Powierzchnia catkowita Budynek Bi............ccoeeiiii e 1 851,23 m?
Wysokos$¢ budynku A iB : HZ = 12,22 M NPt <12,50 m n.p.t.
Dtugos¢ budynku A ( od strony ul. Barlicki@go )........eeeeeiiiiiiiiiiiie e 34,56 m
(od strony ul. LUAZi MOIZE ).....cocoiiiiiiiiiie e 36,67 m
Dtugos¢ budynku B ( od strony ul. LUZi MOIZa ).........ouviiiiiiiiiiiiee ettt 36,67 m

llos¢ kondygnacji nadziemnych budynek A i B : 4 kondygnacje
Klasyfikacja wysokosciowa obiektu: niski
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5. Opinia geotechniczna

Uwaga : Dokumentacja badan podtoza gruntowego, opracowana przez Laboratorium Drogowe Szczecin z
listopada 2020r, zostata zamieszczona w dalszej czesci Projektu Architektoniczno — Budowlanego
stanowig zatgcznik nr 1 do pracowania — PAB.

5.1. Warunki geotechniczne i spos6b posadowienia.

Obiekt zalicza sie do drugiej kategorii geotechnicznej, warunki gruntowe proste.

Obliczenia statyczne fundamentéw przeprowadza sie w oparciu o norme PN-EN 1997-1:2008
,Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 1: Zasady ogdlne.” Do obliczen przyjeto parametry geotechniczne
na podstawie ,Dokumentacji Badan Podioza Gruntowego” opracowanych przez firme Laboratorium
Drogowe Szczecin™ siedzibg w Szczecinie przy ul. Goleniowskiej 92.

Autor opracowania : mgr Paulina Wojtasiuk

Istniejace warunki gruntowo — wodne pozwalajg na bezposrednie posadowienie fundamentéw po
wykonaniu usuniecia warstwy nasypow niekontrolowanych o migzszosci ca 0,7-1,5m.

Whnioski z w/w opracowania; pozom wody gruntowej +0,17- 0,57m npm,

podtoze jest zbudowane jest z trzech warstw ;

warstwa | — piaski drobne, wilgotne i nawodnione, Srednio zageszczone, o usrednionym
stopniu zageszczenia ID = 0,45 i srednich wartosciach:

gestosci objetosciowej p = 1,75 - 1,90 t/m?® ;

kata tarcia wewnetrznego ¢ = 300 ;

modutu Scisliwosci pierwotnej Mo = 56 MPa;

warstwa Il — piaski drobne, wilgotne i nawodnione, srednio zageszczone, o usrednionym stopniu
zageszczenia ID = 0,55 i $rednich wartosciach:

gestosci objetosciowej p = 1,75 - 1,90 t/m?;

kata tarcia wewnetrznego ¢ = 310 ;

modutu scisliwosci pierwotnej Mo = 68 MPa;

warstwa lll — piaski drobne, wilgotne i nawodnione, zageszczone, o usrednionym stopniu
zageszczenia ID = 0,66 i sSrednich wartosciach:

gestosci objetosciowej p = 1,90 t/m? ;

kata tarcia wewnetrznego ¢ = 310 ;

modutu Scisliwosci pierwotnej Mo = 83 MPa.

Poziom posadowienia spodu fawy fundamentowej +0,65 m n.p.m. — powyzej wykazanego w opinii
geologicznej poziomu wody gruntowej.

6. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego
na srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi.

Parametry techniczne obiektéw budowlanych charakteryzujgce wptyw obiektéw budowlanych na
Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie. Przedsiewziecie budowlane
nie wywrze negatywnego wptywu na $rodowisko gruntowo—wodne. Instalacje projektowane sg w sposob
zapewniajgcy ich szczelnosé. Nie wprowadza sie szkodliwych czynnikéw do Srodowiska, projektowane
instalacje i urzgdzenia nie oddzialtywajg na dziatki sgsiednie. Wszystkie stosowane materialy muszg
posiadac¢ odpowiednie atesty. Wody opadowe z projektowanej inwestycji odprowadzane bedg do kanalizacji
deszczowej: wody opadowe z projektowanej inwestycji odprowadzane bedg do projektowanych zbiornikow
sedymentacyjno - rozsgczajgcych zlokalizowanych na dziatce Inwestora poprzez projektowang zewnetrzng
instalacje kanalizacji deszczowej. Zaprojektowano 5 rzedoéw komér o diugosci 32,5m kazdy.

Proces budowlany réwniez nie wplynie w sposéb niekorzystny na srodowisko gruntowo — wodne,
pod warunkiem dopuszczenia do pracy sprawnego sprzetu budowlanego oraz wiasciwie prowadzonej
gospodarki odpadami w tym masami gruntu. Niedopuszczalne jest uzywanie sprzetu budowlanego oraz
narzedzi niesprawnych, mogacych zanieczysci¢ $rodowisko gruntowo—wodne. Ewentualng warstwe
humusu zdjetg z gruntu w trakcie prac budowlanych zabezpieczy¢, a nastepnie zagospodarowaé poprzez
rozprowadzenie jej na dziatkach objetych inwestycja.
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6.1. Zapotrzebowanie i jako$¢ wody

Klatka schodowa K1:

Obliczeniowy przeptyw sekundowy na cele sanitarne: gse= 1,8 dm?s.
Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie wody zimnej: gnuax= 1,0 m¥h.
taczna pojemnosé zbiornikéw zapasu wody: Vzs = 6,0m?,

Klatka schodowa K2:

Obliczeniowy przeptyw sekundowy na cele sanitarne: gqse«= 2,6 dm?s.
Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie wody zimnej: gnuax= 1,85 m¥/h.
taczna pojemnosé zbiornikdw zapasu wody: Vzs = 9,0m?,

Klatka schodowa Ka3:

Obliczeniowy przeptyw sekundowy na cele sanitarne: gse= 2,48 dm?/s.
Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie wody zimnej: gnwax= 1,6 m%h.
Laczna pojemnosé zbiornikéw zapasu wody: Vzs = 6,0m?.

Jakos$¢ wody pitnej musi by¢ zgodna z wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia
2017r. W sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. (Dz.U. 201 poz. 2294 z
poézniejszymi zmianami). Jezeli zawartos¢ chlorkéw i siarczanéw przekracza 250 mg/l, koniczne jest
uzdatnianie wody.

6.2. Sposob odprowadzania sciekéw oraz woéd opadowych

6.2.1. Kanalizacja sanitarna

Zgodnie z wytycznymi okreslonymi w warunkach technicznych przytgczenia do sieci kanalizacji sanitarnej
(TS/w.1.p./6/2022) budynki zostang podigczone do sieci miejskiej. Kanalizacja sanitarna odprowadzona
bedzie do istniejgcego kolektora Sciekowego z rur kamionkowych o sr. 200mm w ul. Barlickiego. Projekt
przytagczy wykonany odrebnym opracowaniem.

6.2.2. Kanalizacja deszczowa

Kanalizacja deszczowa: wody opadowe z projektowanej inwestycji odprowadzane beda do projektowanych
zbiornikdw sedymentacyjno - rozsgczajacych zlokalizowanych na dziatce Inwestora poprzez projektowang
zewnetrzng instalacje kanalizacji deszczowej. Zaprojektowano 5 rzedow komér o dtugosci 32,5m kazdy.
Szczegodtowe rozwigzania uktadu wg projektu technicznego.

6.3. Emisja zanieczyszczen gazowych
Nie przewiduje sie emisji zanieczyszczen gazowych

6.4. Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow

W czasie prowadzenia prac budowlanych zostang wytworzone odpady, ktére zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Srodowiska z dn. 09.12.2014r. W sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. 2020 poz. 10), nalezg do
grupy odpadéw z budowy, remontéow i demontazu obiektéw budowlanych oraz infrastruktury drogowej
( wtaczajgc glebe i ziemie z terendw zanieczyszczonych ) - 17 | oznaczone jako:

- gleba i ziemia ( wtgczajac glebe i ziemie z terendw zanieczyszczonych oraz urobek z pogtebienia ) kod
170504, 070506

- inne odpady z budowy, remontéw i demontazu — kod 170904

Prace rozbiérkowe i budowlane, sktadajgce sie na przedsiewziecie, prowadzone bedg przy uzyciu maszyn
do robét takich jak: koparki, tadowarki, zageszczarki ptytowe, spycharki oraz maszyn do transportu, t;.
samochody ciezarowe , samochody wywrotki.

Dla wyzej wymienionych ilosci wytwarzanych odpadéw w fazie budowy i rozbiorki, wykonawca roboét jako
wytworca odpadow zobowigzany jest do ich zagospodarowania.

W trakcie prac budowlanych nie powstang odpady niebezpieczne. Przewiduje sie, ze w trakcie prac
budowlanych powstang odpady materiatowe. Dla usuniecia odpadéw materiatowych nalezy na czas budowy
zapewni¢ kontener na odpady. Firma wykonawcza zobowigzana jest do wywozu odpadoéw do odzysku lub
unieszkodliwienia podmiotom posiadajgcym stosowne zezwolenia.

Odpady zwigzane z uzytkowaniem lokali mieszkalnych bedg gromadzone w pojemnikach $mieciowych i
wywozone przez stuzby komunalne na podstawie stosownych umoéw. Na terenie dziatki zostaty
zaprojektowane miejsca utwardzone dla ustawienia takich pojemnikéw o tgcznej pojemnosci wystarczajgcej
do zebrania catkowitej ilosci odpaddéw komunalnych wytworzonej przez mieszkancéw przy okreslonej
czestotliwosci odbierania odpadow.
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6.5. Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, promieniowania, w szczegdlnosci jonizujacego,
pola elektromagnetycznego i innych zakiécen, z podaniem odpowiednich parametréow tych
czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie

Pogorszenie klimatu akustycznego, emisja drgan wystepowa¢ bedzie jedynie na etapie realizaciji
przedsiewziecia na terenie inwestycji i terenach bezposrednio sagsiadujgcych. Prace rozbiérkowe i
budowlane nalezy prowadzi¢ wytgcznie w porze dnia -22. Zaleca sie réwniez ograniczy¢ réwnoczesng
prace sprzetu emitujgcego hatas o duzym natezeniu.

Na etapie uzytkowania inwestycja nie bedzie powodowata nadmiernej ucigzliwosci zwigzanej z hatasem.
Obiekt nie jest zrodtem promieniowania, klimat akustyczny pogorszony zostanie ze wzgledu na ruch kotowy
w obszarze inwestyc;ji.

6.6. Wpltyw obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe i wody

Przedsiewziecie budowlane nie wywrze negatywnego wplywu na srodowisko gruntowo wodne. Instalacje
projektowane w sposob zapewniajacy ich szczelnos¢. Nie wprowadza sie szkodliwych czynnikow do
srodowiska, projektowane instalacje i urzadzenia nie oddziatywajg na dziatki sgsiednie. Wszystkie
stosowane materiaty muszg posiada¢ odpowiednie atesty.

Projektuje sie konieczng do wykonania wycinke drzew i krzewow kolidujgcych z projektowanych
zagospodarowaniem dziatki budowlanej okreslonych w inwentaryzacji zieleni. Projektant opracowat i
przekazat Zamawiajgcemu wniosek, zgode na wycinke drzew do Prezydenta Miasta Swinoujscie.
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BUDYNEK A

7. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W
ENERGIE | CIEPLO, W TYM ZDECENTRALIZOWANYCH SYSTEMOW DOSTAWY ENERGII
OPARTYCH NA ENERGII ZE ZRODEL. ODNAWIALNYCH, KOGENERACJE, OGRZEWANIE LUB
CHLODZENIE LOKALNE LUB BLOKOWE, W SZCZEGOLNOSCI GDY OPIERA SIE CALKOWICIE
LUB CZESCIOWO NA ENERGII Z ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII, O KTORYCH MOWA W
ART. 2 PKT. 22 USTAWY Z DNIA 20 LUTEGO 2015R. O ODNAWIALNYCH ZRODLACH ENERGII
(DZ. U. Z 2020R. POZ. 261, 284, 568, 695, 1086 | 1503), ORAZ POMPY CIEPLA.

7.1. ROCZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA:

‘Budynek mieszkalny wielorodzinny

Ogrzewanie i wentylacja

Nr zrodta Nazwa zrodia QuH QxH Qp.H
kWhirok | kWh/rok kWh/rok

I 1 piec gazowy 25194,54 |30431,72 |43801,58

I Suma 25194,54 |30431,72 |43801,58

Przygotowanie cieptej wody

Nr zrodia Nazwa zrodia Quw Qrw Qpw
kWh/rok | kWh/rok kKWh/rok
1 piec gazowy 11083,11 |24695,00 |28751,54
fotowoltaika 38790,90 |79229,78 |5078,56

3 fotowoltaika 554156 |11318,54 |35225,26
Suma 55415,57 ::15243'3 69055,36
Zestawienie energii uzytkowej EU=(Qun+Quw)/ Ar 40,04 kWh/(m?+rok)
Zestawienie energii koficowej EK=(Qu H+Quw+Eeipom) / As 75,39 kWh/(m?+rok)
Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qr 1+Qpw 112856'9 kWh/rok
Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng 2

, N X 4 o 56,086 kWh/(m=rok)
na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia EP=Qr/A

7.2. DOSTEPNE NOSNIKI ENERGII:

7.2.1. Energia geotermalna — brak mozliwosci technicznych i ekonomicznych wykorzystania energii
geotermalnej z lokalnych zrédet, brak rozpoznanych zrédet.

7.2.2. Energia promieniowania stonecznego - analiza wykorzystania energii promieniowania stonecznego
w budynku wykazuje najwieksze zyski w wytwarzaniu cieptej wody uzytkowej w okresie letnim — wakacji.
Nie wyklucza sie wykorzystania tego zrodia energii w pozniejszej fazie funkcjonowania obiektu, w
momencie osiggniecia wyzszych wskaznikow techniczno—ekonomicznych w zwigzku z postepem
technologii i obnizkg cen urzadzen solarnych.

7.2.3. Energia wiatru — brak mozliwos$ci technicznych, brak lokalnych zrédet energii wytwarzanych przez
elektrownie wiatrowe.

7.2.4. Energia gazowa — na podstawie warunkéw technicznych przytgczenia do sieci gazowe;.

7.2.5. Energia biomasy (pellet) — brak mozliwosci technicznych i ekonomicznych wykorzystania energii z
lokalnych Zrodet.

7.2.6. Energia elektroenergetyczna — energia elektroenergetyczna wykorzystywana jest do zasilania
urzgdzenh elektrycznych i oswietlenia.

7.3. WARUNKI PRZYt ACZENIA DO SIECI ZEWNETRZNYCH:
Na analizowanym terenie nie wystepuje miejska sie¢ cieptownicza.
Na analizowanym terenie wystepuje sie¢ gazowa, wigczenie zgodnie z warunkami przytgczeniowymi.
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7.4. WYBOR SYSTEMOW ZAOPATRZENIA W ENERGIE DO ANALIZY POROWNAWCZEJ:

7.4.1. ROZWIAZANIE

Ze wzgledu na uwarunkowania geodezyjne, techniczne, architektoniczne i preferencje inwestora wybrano
do analizy:

Energia elektryczna. Jako zrédio ciepta kociot gazowy kondensacyjny wspétpracujacy z energig elektrycznag
w poréwnaniu do energii elektrycznej wspétpracujacej z energig stoneczna.

7.5. RODZAJ PALIWA SYSTEM PROJEKTOWANY
7.5.1. C.0. | WENTYLACJA

1) energia gazowa, kociot gazowy — 100%,
7.5.2. CIEPtA WODA UZYTKOWA

2) energia gazowa, kociot gazowy — 20%,
3) energia stoneczna, fotowoltaika — 70%,

4) energia elektryczna, sie¢ elektroenergetyczna - 10%.

7.5.3. URZADZENIA POMOCNICZE
& energia elektryczna — 100%

7.6. RODZAJ PALIWA SYSTEM ALTERNATYWNY
7.6.1. C.O. | WENTYLACJA

5) energia elektryczna, sie¢ elektroenergetyczna - 100%
7.6.2. CIEPtA WODA UZYTKOWA

6) energia stoneczna, fotowoltaika - 100%

7.6.3. URZADZENIA POMOCNICZE

& energia elektryczna — 100%

7.7. OBLICZENIA OPTYMALIZACYJNO-POROWNAWCZE

Przy poréwnaniach zastosowano bilansowanie energii w budynku w kroku godzinowym z uwzglednieniem
danych meteorologicznych opublikowanych na stronie dawnego Ministerstwa Infrastruktury. Pozwala to na
bardziej precyzyjne wyliczenie produkcji energii oraz uwzglednienie zapotrzebowania na energie
elektryczna.

Obliczenia optymalizacyjno-porébwnawcze zapotrzebowania na energie kohcowg dla dwoéch dostepnych
nos$nikow energii:

Powierzchnia uzytkowa A¢(m2) 2393,59

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowg (kWh/(m2 rok))

Nosnik energii Ogrzewanie i|Ciepta woda Urzadzenia Suma
wentylacja (KWh/rok) pomocnicze EK=(Qxp+Quw+Qui+
(kWhirok) (kWh/rok) Quc+Eetpom) / As

Gaz ziemny + energia
stoneczna + energia 30431,7 155243,3 0 77,57
elektryczna

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowg (kWh/(m2 rok))
Nosnik energii Ogrzewanie i Ciepta woda Urzadzenia Suma
wentylacja (KWh/rok) pomocnicze EK=(Qus+Quw+Qu.+
(kWhirok) (kWhrok) Quc*Eeipom) / A
Energia stoneczna 51417,4 89185,8 0 58,74
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8. WYNIK ANALIZY POROWNAWCZEJ | WYBOR SYSTEMU ZAOPATRZENIA W ENERGIE:

W wyniku analizy poréwnawczej obydwu systeméw, biorgc pod uwage aspekt techniczny,
ekonomiczny, srodowiskowy, a takze zatozenia i wytyczne Inwestora dotyczgce systemu c.o. opartego
czesciowo na grzejnikach i czesciowo na ogrzewaniu podtogowym, wskazujg iz korzystniejszym nos$nikiem
energii w procesie przygotowania cieptej wody oraz ogrzewania i wentylacji bedzie wykorzystanie energii z
zatozenia pierwotnego (gazu ziemnego, energii stoneczng i energii elektrycznej). Wykorzystanie energii
odnawialnej przy obecnych mozliwosciach technicznych (sprawnosci urzgdzen) charakteryzuje sie duzymi
naktadami inwestycyjnymi i niewielkimi kosztami eksploatacyjnymi. Inwestor dysponuje zamknietym
budzetem, a jego celem jest zbudowanie budynku zamykajgc sie w realnie niskich kosztach naktadow
inwestycyjnych przy jednoczesnym spetnieniu dzisiejszych wymagan przepiséw techniczno — budowlanych,
w tym w zakresie wspotczynnika EP. Zmniejszenie kosztow zuzycia energii w okresie eksploatacji
budynkéw wykorzystujgcych odnawialne zrédta energii bytoby zniwelowane wiekszg amortyzacjg z powodu
wiekszych kosztow budowy takiego budynku. To oznacza, ze nie ma argumentéw ekonomicznych
przemawiajgcych za zastosowaniem odnawialnych zrédet energii. Dodatkowym argumentem jest fakt, ze
nie ma powszechnych dtugoletnich doswiadczen wykorzystania takiej energii w budynkach. Wysoka jako$¢
zastosowanych materiatéw izolacyjnych przegréd budowlanych zewnetrznych (spetniajgcych wymagania
WT 2021), oraz powyzsze argumenty sprawiajg iz jako zrodto ciepta przyjmuje sie wysokowydajny kociot
gazowy kondensacyjny (we wspoélpracy z energig stoneczng i energia elektryczng), zapewniajagcy
staty parametr c.o. i c.w.u. bez wzgledu na pore roku i panujgce na zewnagtrz warunki atmosferyczne.
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BUDYNEK B

9. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W
ENERGIE | CIEPLO, W TYM ZDECENTRALIZOWANYCH SYSTEMOW DOSTAWY ENERGII
OPARTYCH NA ENERGII ZE ZRODEL ODNAWIALNYCH, KOGENERACJE, OGRZEWANIE LUB
CHLODZENIE LOKALNE LUB BLOKOWE, W SZCZEGOLNOSCI GDY OPIERA SIE CALKOWICIE
LUB CZESCIOWO NA ENERGII Z ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII, O KTORYCH MOWA W ART.
2 PKT. 22 USTAWY Z DNIA 20 LUTEGO 2015R. O ODNAWIALNYCH ZRODLACH ENERGII (DZ. U. Z

2020R. POZ. 261, 284, 568, 695, 1086 | 1503), ORAZ POMPY CIEPLA.
9.1. ROCZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA:

‘Budynek mieszkalny wielorodzinny
Ogrzewanie iwentylacja
Nr Zrodta MNazwa Zrodta Quw Qe Cp H
kWhirok | kKWhirok kKWhirok
.1 piec gazowy 16469,76 |19893,32 I2B243.85
-Surna 16469,76 |19893,32 j28243.85
Przygotowanie cieptej wody
Nrzrodia | Nazwa zrodia Quuw Qw Qe
kWhirok | kWhirok kWhirok
1 piec gazowy 6828,56 |15215,15 [17714,28
2 fotowoltaika 2389996 |48815,28 |3128,37
3 fotowoltaika 3414,28 (697361 21702,93
Suma 34142 80 |71004,04 |4254558
Zestawienie energii uzytkowe] EU=(Qux+Quw) /A 40,81 KWhi(m?srok)
Zestawienie energii koncowej EK=({Quxn+Qrw#Eepom) f A 76,31 KWh/(m?-rok)
Zestawienie energii pierwotnej Qp=Cp 1+CQew 70789,43 kKWhirok
Roczny wskaznik _ohliczeniowy _zapotrzehowa_nia_na n_ieodnawialnq energig piem_fotnq 57.08 KWh/(m2erok)
na cele ogrzewania, wentylacji | przygotowania ciepte] wody oraz chlodzenia EP=Qg/A

9.2. DOSTEPNE NOSNIKI ENERGII:
9.2.1. Energia geotermalna — brak mozliwosci technicznych i ekonomicznych wykorzystania energii
geotermalnej z lokalnych zrédet, brak rozpoznanych zrédet.
9.2.2. Energia promieniowania stonecznego - analiza wykorzystania energii promieniowania
stonecznego w budynku wykazuje najwieksze zyski w wytwarzaniu cieptej wody uzytkowej w okresie
letnim — wakacji. Nie wyklucza sie wykorzystania tego zrédia energii w pdzniejszej fazie funkcjonowania
obiektu, w momencie osiggniecia wyzszych wskaznikédw techniczno—ekonomicznych w zwigzku z
postepem technologii i obnizkg cen urzadzen solarnych.
9.2.3. Energia wiatru — brak mozliwo$ci technicznych, brak lokalnych zrodet energii wytwarzanych przez
elektrownie wiatrowe.
9.2.4. Energia gazowa — na podstawie warunkow technicznych przytgczenia do sieci gazowe;j.
9.2.5. Energia biomasy (pellet) — brak mozliwo$ci technicznych i ekonomicznych wykorzystania energii z
lokalnych zrodet.
9.2.6. Energia elektroenergetyczna — energia elektroenergetyczna wykorzystywana jest do zasilania
urzadzen elektrycznych i oswietlenia.

9.3.WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI ZEWNETRZNYCH:

Na analizowanym terenie nie wystepuje miejska sie¢ cieptownicza.
Na analizowanym terenie wystepuje sie¢ gazowa, wtgczenie zgodnie z warunkami przytgczeniowymi.
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9.4. WYBOR SYSTEMOW ZAOPATRZENIA W ENERGIE DO ANALIZY POROWNAWCZEJ:
9.4.1. ROZWIAZANIE

Ze wzgledu na uwarunkowania geodezyjne, techniczne, architektoniczne i preferencje inwestora wybrano
do analizy:

Energia elektryczna. Jako zrédio ciepta kociot gazowy kondensacyjny wspotpracujacy z energig elektryczng
w poréwnaniu do energii elektrycznej wspétpracujacej z energig stoneczna.

9.4.2. RODZAJ PALIWA SYSTEM PROJEKTOWANY

9.4.2.1. C.O. | WENTYLACJA

7) energia gazowa, kociot gazowy — 100%,

9.4.2.2. CIEPLA WODA UZYTKOWA

8) energia gazowa, kociot gazowy — 20%,

9) energia stoneczna, fotowoltaika — 70%,

10) energia elektryczna, sie¢ elektroenergetyczna - 10%.
9.4.2.3. URZADZENIA POMOCNICZE

@ energia elektryczna — 100%

9.4.3. RODZAJ PALIWA SYSTEM ALTERNATYWNY
9.4.3.1. C.O. IWENTYLACJA

11) energia elektryczna, sie¢ elektroenergetyczna - 100%
9.4.3.2. CIEPLA WODA UZYTKOWA

12) energia stoneczna, fotowoltaika - 100%

9.4.3.3. URZADZENIA POMOCNICZE

@ energia elektryczna — 100%

9.5. OBLICZENIA OPTYMALIZACYJNO-POROWNAWCZE

Przy poréwnaniach zastosowano bilansowanie energii w budynku w kroku godzinowym z uwzglednieniem
danych meteorologicznych opublikowanych na stronie dawnego Ministerstwa Infrastruktury. Pozwala to na
bardziej precyzyjne wyliczenie produkcji energii oraz uwzglednienie zapotrzebowania na energie
elektryczna.

Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze zapotrzebowania na energie koncowg dla dwoch dostepnych
nosnikow energii:

Powierzchnia uzytkowa A{m2) 14751

Roczne zapotrzebowanie na energie korncowg (kWh/(m2 rok))

Nosnik energii Ogrzewanie i Ciepta woda Urzgdzenia Suma
wentylacja (kWh/rok) pomocnicze EK=(Qkn+Qxw+QxL
(KWh/rok) (kWh/rok) +Qu ctEeipom) / Ar

Gaz ziemny +
energia stoneczna + 19893,3 71004,04 0 61,62
energia elektryczna

Roczne zapotrzebowanie na energie koricowg (kWh/(m2 rok))
Nosnik energii Ogrzewanie i Ciepta woda Urzadzenia Suma
wentylacja (KWh/rok) pomochnicze EK=(Qup+Quw+Qx
(kWh/rok) (kWh/rok) +Quc*Eeigpom) / A
Energia stoneczna 33611,8 549494 0 60,04
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10. WYNIK ANALIZY POROWNAWCZEJ | WYBOR SYSTEMU ZAOPATRZENIA W ENERGIE:

W wyniku analizy poréwnawczej obydwu systemdw, biorgc pod uwage aspekt techniczny, ekonomiczny,
srodowiskowy, a takze zatozenia i wytyczne Inwestora dotyczgce systemu c.o. opartego czesciowo na
grzejnikach i czesciowo na ogrzewaniu podtogowym, wskazujg iz korzystniejszym nosnikiem energii w
procesie przygotowania cieptej wody oraz ogrzewania i wentylacji bedzie wykorzystanie energii z zatozenia
pierwotnego (gazu ziemnego, energii stoneczng i energii elektrycznej). Wykorzystanie energii odnawialnej
przy obecnych mozliwosciach technicznych (sprawnosci urzadzen) charakteryzuje sie duzymi naktadami
inwestycyjnymi i niewielkimi kosztami eksploatacyjnymi. Inwestor dysponuje zamknietym budzetem, a jego
celem jest zbudowanie budynku zamykajgc sie w realnie niskich kosztach naktadéw inwestycyjnych przy
jednoczesnym spetnieniu dzisiejszych wymagan przepiséw techniczno — budowlanych, w tym w zakresie
wspétczynnika EP. Zmniejszenie kosztow zuzycia energii w okresie eksploatacji budynkéw
wykorzystujgcych odnawialne Zrédta energii bytoby zniwelowane wiekszg amortyzacjg z powodu wiekszych
kosztéw budowy takiego budynku. To oznacza, ze nie ma argumentéw ekonomicznych przemawiajgcych
za zastosowaniem odnawialnych zrédet energii. Dodatkowym argumentem jest fakt, ze nie ma
powszechnych dtugoletnich doswiadczen wykorzystania takiej energii w budynkach. Wysoka jakosé
zastosowanych materiatéw izolacyjnych przegréd budowlanych zewnetrznych (spetniajgcych wymagania
WT 2021), oraz powyzsze argumenty sprawiajg iz jako zrodto ciepta przyjmuje sie wysokowydajny kociot
gazowy kondensacyjny (we wspotpracy z energig stoneczng i energig elektryczng), zapewniajgcy staty
parametr c.o. i c.w.u. bez wzgledu na pore roku i panujgce na zewnatrz warunki atmosferyczne.
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11. Projekt rozbiorki budynkéw

Rozbidrka budynku garazowo - koszarowego

Magazynu paliw i olejow.

Budynku gospodarczego

Sciany wspinaczkowej $ciana éwiczen

zlokalizowanych na dziatce nr 96, 97, 98/2, 100/2, 275, 276, obreb 0014 Swinouj$cie Warszéw.

11.1. Przedmiot projektu

Przedmiotem opracowania jest rozbiérka obiektu:

Budynku garazowo koszarowego — ul. Ludzi Morza 2 , dz. nr 275
Magazynu paliw i olejow — dz. nr 275

Budynku gospodarczego — dz. nr 275i 276

Sciany wspinaczkowej - $ciana éwiczen dz. nr 96 i 100/2

11.2. Czynnosci wstepne, poprzedzajgce rozbiorke

Przed przystgpieniem do prac rozbiérkowych teren rozbiérki nalezy ogrodzi¢ i oznakowac tablicami
ostrzegawczymi i tablicg informacyjng. Uniemozliwi¢ dostep do terenu osobom postronnym i zapewnié
prawidtowy dostep i dojazd dla stuzb ratowniczych i pomocniczych. Wszystkie instalacje doprowadzone do
budynku nalezy odtgczyé od sieci miejskiej przed przystgpieniem do rozbidrki. Odtgczenia te mogg byé
dokonane tylko przez wykwalifikowanych i uprawnionych pracownikow, a fakt odigczenia kazdej z instalagji
musi by¢ potwierdzony wpisem do dziennika rozbiérki i odrebnym protokotem.

11.3. Strefy bezpieczenstwa

Strefa bezpieczenstwa w swym najmniejszym wymiarze liniowym liczona od ptaszczyzny obiektu
budowlanego nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej mogg spadac przedmioty, lecz nie mniej
niz 6 m. Strefe niebezpieczng ogradza sie i oznakowuje w sposéb uniemozliwiajgcy dostep osob
nieupowaznionych. Prowadzenie prac rozbidrkowych jezeli zachodzi mozliwo$¢ przewrdcenia czesci
konstrukcji przez wiatr jest zabronione. Prace na rusztowaniach, wysokosci i dla rozbiorek elementéw
podatnych na dziatanie wiatru nalezy bezwzglednie przerwaé przy wystepowaniu podmuchéw wiatru o
predkosciach przekraczajgcych 10 m/s.

Ogolne zasady prowadzenia rozbiorki

Projektuje sie rozbidrke reczno - mechaniczng wedfug ponizszego harmonogramu. Prace nalezy
realizowa¢ pod nadzorem os6b uprawnionych.

11.4. Harmonogram rozbiorki

Rozbidrke nalezy prowadzi¢ w nastepujgcej kolejnosci:
1. Ogrodzenie i przygotowanie placu rozbiérkowego
2. Odtiaczenie od sieci miejskich instalacji elektrycznych, kod- kan i gaz
Instalacje powinny by¢ odtgczone od sieci miejskich przez pracownikdéw wiasciwych instytucji. Nalezy
dokonac¢ odpowiednich wpiséw do Dziennika robot.
3. Demontaz instalacji
Demontaz instalacji przeprowadzi¢ w razie koniecznosci z lekkich przestawnych rusztowan.
4. Demontaz obrébek blacharskich, oswietlenia zewnetrznego, drabinek i balustrad, rynien i
rur spustowych.
Demontaz prowadzi¢ z podnosnika montazowego samochodowego.
5. Demontaz okien i drzwi
Demontaz okien prowadzi¢ z poziomu terenu lub w razie konieczno$ci przy uzyciu lekkich przestawnych
rusztowan. Nie przewiduje sie odzysku stolarki okiennej i drzwiowej ze wzgledu na jej zty stan techniczny.
6. Usuniecie pokrycia dachowego
Pokrycie dachowe nalezy rozebraé recznie, doktadnie je zabezpieczyé i wywiez¢ do utylizacji.
7. Rozbiérka konstrukcji stopow i stropodachu
- rozbidrka stropodachu,
- rozbidrka scian i stropédw miedzy kondygnacyjnych drugiej i pierwszej kondygnacii,
- biezgce wywozenie gruzu powstatego w wyniku rozbiérki
Rozbiorka wiezby dachowej odbywac sie bedzie recznie lub w razie koniecznosci przy pomocy sprzetu
mechanicznego. W czasie prowadzenia prac kontrolowa¢ zachowanie sie catosci konstrukcji.
8. Rozebranie scian.
Sciany zostang rozebrane przy pomocy sprzetu mechanicznego z nozycami do kruszenia gruzu. Istniejaca
§ciane nieprzeznaczong do wyburzenia na czas rozbiérki nalezy zabezpieczy¢ przed utrata statecznosci,
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ktéra moze nastgpi¢ pod wptywem dziatania sit poziomych, np. za pomocg drewnianych zastrzatéw lub
stalowych $ciggéw zakotwionych w blokach oporowych.

9. Rozebranie fundamentéw.
Rozebranie $cian fundamentowych i fundamentéw analogicznie jak $cian przy pomocy sprzetu
mechanicznego.

10. Powstaty gruz powinien by¢ kierowany bezposrednio do konteneréw. Gruz zgromadzony w kontenerze
musi by¢ niezwtocznie usuwany z placu budowy po zapetnieniu kontenera. W czasie wywdzki zapetnionego
kontenera materiaty sypkie nalezy skierowa¢ do kontenera pustego kierujgc do niego rury zsypowe. Musi
by¢ zapewniona rotacja konteneréw, aby nie dopusci¢ do gromadzenia gruzu na placu, co wymaga
dodatkowych prac zatadunkowych i zwigksza koszty rozbiérki.

11. Wywiezienie pozostatych materiatéw rozbiérkowych na sktadowiska materiatébw odpadowych i do
utylizaciji.
12. Uporzgdkowanie terenu wokot rozbiorki.

11.5. Bezpieczenstwo robot

Przy organizacji rob6t oraz ich wykonywaniu przestrzega¢ wszystkich przepiséw BHP i p. poz., a w
szczegolnosci, przepisow zawartych w Rozporzgdzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie
ogoinych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r nr 109 poz.1650) oraz w
Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania roboét budowlanych (Dz.U. nr 47 poz. 401). Wszystkie prace powinny by¢
prowadzone pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane. Zabrania sie
stanowczo pracy robotnikdw pod nieobecnosé¢ na placu budowy osoby posiadajgcych odpowiednie
uprawnienia.

Ze wzgledu na specyfikacje robot rozbidrkowych zatrudnieni przy tych pracach pracownicy muszg zostac
dodatkowo przeszkoleni w zakresie BHP. Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych powinni byé
zaopatrzeni w komplet potrzebnych narzedzi oraz w odziez roboczg, hetmy, okulary i rekawice ochronne.
Robotnicy pracujgcy na wysokosci 4 m i powyzej powinni by¢ zabezpieczeni pasami ochronnymi na linach
umocowanych do trwatych elementéw budynku. Sprzet ochrony osobistej powinien posiadaé atesty oraz
instrukcje okreslajgce sposéb jego uzytkowania, konserwaciji i przechowywania. Ponadto powinni posiadaé
aktualne badania lekarskie, ktére zezwalajg im wykonywanie prac na odpowiednich wysokosciach.

Maszyny i urzadzenia techniczne powinny by¢ utrzymane w stanie zapewniajacym ich statg sprawnosé,
stosowane do prac, do jakich zostaty przeznaczone, obstugiwane przez

przeszkolone osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia. Srodki transportu do przewozu na terenie
budowy butli z gazami technicznymi powinny by¢é wyposazone w urzgdzenia zabezpieczajgce przed
wypadnieciem i przemieszczeniem.

Przy prowadzeniu robét spawalniczych (ciecie stali) minimalna dtugos¢ przewoddw powinna wynosi¢, co
najmniej, 5 m, a kazdy ciety przedmiot uziemiony.

Robét rozbidrkowych na zewnagtrz budynku nie nalezy prowadzi¢ w czasie opaddéw atmosferycznych,
silnego wiatru oraz po zmroku.

Znajdujgce sie w poblizu rozbieranego budynku inne budynki, urzadzenia uzytecznosci publicznej, latarnie,
stupy z przewodami, drzewa itp. nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami. Przy wyjezdzie poza teren
budowy sprawdzi¢ kazdorazowo bezpieczehstwo tadunku przed przypadkowym wypadnieciem z pojazdu,
oraz czystos¢ kot pojazdow.

Teren prowadzenia robot rozbidrkowych nalezy ogrodzi¢ i oznakowac tablicami ostrzegawczymi. Teren
bezposredniego zagrozenia upadkiem elementéw budynku powinien by¢ wygrodzony tasmami biato-
czerwonymi oraz tablicami ostrzegawczymi. Wszystkie przejscia i przejazdy znajdujgce sie w zasiegu robét
rozbiérkowych muszg by¢é wytyczone i zabezpieczone przez ogrodzenie parkanem z odpowiednim
zadaszeniem. Drogi, obejscia i objazdy powinny by¢ wyraZnie oznakowane.

Krawedzie dachu oraz otwory w stropach muszg by¢ zabezpieczone barierkami ochronnymi.

Przerwy w pracy nalezy urzgdzaé o tej samej porze dla wszystkich pracownikéw prowadzacych rozbiérke.
Pracownicy powinni mie¢ zapewnione zaplecze socjalne (WC, szatnia, umywalka).

W przypadku stwierdzenia réznic miedzy stanem istniejgcym budynku, a projektem, nalezy niezwiocznie
skontaktowac sie z projektantem.

Szczegotowe warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podano w Informacji dotyczgcej

bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia.
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12. Rozwigzania konstrukcyjno - materialowe elementéw konstrukcji.

12.1. Zakres opracowania

Opracowanie konstrukcji obejmuje projekt konstrukcji w zakresie architektoniczno — budowlanym budynkéw
mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Ludzi Morza 2,4,4a w Swinouj$ciu. W fazie ,projekt architektoniczno
budowlanym” w zakresie zgodnym z ustawg z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane
oraz niektorych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 471, zmieniony przez Dz.U. z 2020 r. poz. 695 i 782) w
brzmieniu aktualnym na dzien 24 czerwca 2020r. Dokumentacja w fazie architektoniczno budowlanym
stanowi podstawe do uzyskania pozwolenia na budowe, lecz nie wyczerpuje zagadnien zwigzanych z
wykonaniem projektu konstrukcyjnego obiektow. Peine informacje w tym zakresie powinien zawieraé
.projekt techniczny” Wykonane obliczenia statyczne dotyczg sprawdzenia zasadniczych przekrojow i
podstawowych elementéw nosnych budynkéw oraz sposobu ich posadowienia. Szczegétowe sprawdzenie
wszystkich elementéw konstrukcyjnych obiektéw zostang wykonane na etapie ,projektu technicznego” po
Scistym ustaleniu wszystkich niezbednych danych szczegétowych.

12.2. Fundamenty.

Posadowienie budynku zaprojektowana na tawach zelbetowych o grubo$ci30cm.
Pod fawami wykonac¢ podktad z betonu C12/15 o grubosci 10cm.

Klasa ekspozycji betonu XC2, beton C30/37, stal RB 500, otuliny 45 mm.

12.3. Sciany.

Sciany fundamentowe Zelbetowe o grubosci 24cm. Klasa ekspozycji betonu XC4, beton C30/37, stal RB
500, otuliny zewnetrzne 45mm .

Sciany nadziemne murowane z drobnowymiarowych bloczkéw ceramicznych lub wapienno piaskowych.
klasy 20 na zaprawie cementowo wapiennej M10.

Sciany dziatowe z bloczkéw ceramicznych lub wapienno piaskowych klasy 10 na zaprawie cementowo —
wapiennej M5.

12.4. Stropy.

Stropy miedzy kondygnacyjne zelbetowe monolityczne o grubosci 20cm.

Klasa ekspozycji XC 1, beton klasy C25/30, zbrojenie stalg RB 500, otulina 25mm.

Piyty balkonowe zelbetowe prefabrykowane lub monolityczne potgczone z ptytami stropowymi za pomocg
tacznikéw termicznych o grubosci 18cm, klasa ekspozycji XC4, beton C30/37, otulina 30mm.

12.5. Podciagi.
Podciggi kondygnacji nadziemnych o szerokosci 24cm i wysokosci 45cm. Klasa ekspozyciji XC1, beton
C25/30, stal RB 500, otulina 25mm.

12.6. Schody wewnetrzne.
Schody wewnetrzne zelbetowe plytowe, klasa ekspozycji Xc1, beton C25/30, stal RB 500, otulina 25mm,
monolityczne lub prefabrykowane.

12.7. Szyb windowy.
Sciany szybu windowego zelbetowe o grubosci 18-20cm, klasa ekspozycji XC1, beton klasy C25/30, stal
RB 500, otulina 25mm.

12.8. Stropodach.

Stropodach niewentylowany, ptyta zelbetowa o grubosci 20cm, spadki uksztattowane w izolacji termicznej
styropianowej, izolacja przeciwwodna z papy termozgrzewalnej.

Na stropodachu zaprojektowano instalacje fotowoltaiczng PV.

13.1. Izolacje oraz ochrona przeciwpozarowa

Elementy betonowe stykajgce sie z gruntem nalezy zabezpieczy¢ systemowg izolacjg przeciwwodng
chronigcg nalezycie beton przed oddziatywaniem wody gruntowe;.

Wszystkie dylatacje elementéow betonowych w $cianach i stropach zewnetrznych podziemnych nalezy
wykona¢ jako szczelne. Najlepiej przyja¢ rozwigzanie systemowe i uzgodni¢ z projektantem konstrukcji i
architektury.

13.2. Klasy agresywnosci srodowiska

Dla elementéw zelbetowych przyjeto nastepujgce klasy srodowiska wg PN-B-0324:2002:
Fundamenty, Sciany stykajgce sie z gruntem XA1
Sciany, stupy, podciagi i stropy wewnetrzne XC1
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Sciany zewnetrzne XF2
Podciggi i stropy zewnetrzne XF3

13.3. Zabezpieczenia przeciwogniowe

Obiekty budowlane wykonane bedg z elementéw nierozprzestrzeniajgcych ognia.

Wymagana odporno$¢ ogniowa elementdéw konstrukcyjnych oraz stopien rozprzestrzeniania ognia
elementéw budowlanych.

Budynki na wszystkich kondygnacjach nadziemnych przewidziano w klasie ,D” odpornosci pozarowe;j,
zgodnie z §212 ust. 2 i 7 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. Z 2002r. Nr
75,p0z.690)

Budynek nalezy wykona¢ w klasie ,D” odpornosci pozarowej. W zwigzku z powyzszym poszczegolne ele-
menty budowlane powinny posiada¢ nastepujgce minimalne klasy odpornosci ogniowe;j:

€ gtéwna konstrukcja nosna R 30

@ stropy REI 30

€ Sciany zewnetrzne EI30 (0 --i)

€ Sciany wewnetrzne - nie dotyczy

@ przekrycie dachu - nie dotyczy

@ biegi i spoczniki klatki - nie dotyczy

€ drzwi w obrebie klatki schodowej i korytarza - nie dotyczy

€ obudowa klatki schodowej i dZwigéw - nie dotyczy

€ drzwi klatki schodowej - nie dotyczy

€ drzwi do kottowni - nie dotyczy

@ klapa, wytaz na dach — nie dotyczy

Zabezpieczenie p.poz konstrukcji zelbetowej zostato zrealizowane zgodnie z w/w wymaganiami, poprzez
dobor wiasciwych przekrojow elementéw Zelbetowych oraz zapewnienie odpowiedniej otuliny zbrojenia
zgodnie PN-EN 1992-1-2:2008: Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu — cze$é 1-2: Reguty ogdlne
— Projektowanie z uwagi na warunki pozarowe. Dla konstrukcji stalowej nalezy wykona¢ powioki z farb
peczniejgcych.
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14. Lokale mieszkalne.

14.1. Zestawienie lokali

W budynku A zaprojektowano, klatka schodowa K-1: 12 lokali mieszkalnych.
W budynku A zaprojektowano, klatka schodowej K-2 : 28 lokale mieszkalne.
W budynku B zaprojektowano Klatka schodowa K-3 : 24 lokali mieszkalnych

Zestawienie pomieszczeh oraz zestawienie lokali mieszkalnych zatgczone w dalszej czesci niniejszego
opracowania.

Zaprojektowane mieszkania majg wielko$¢ od 28,11 m? do 63,99 m?. Przewazajg mieszkania dwupokojowe
z aneksem kuchennym. Lokale mieszkalne, w ktérych wystepujg aneksy kuchenne mogg by¢ dostosowane
do funkcji z samodzielng kuchnig.

Klatka schodowa NR_1

Parter Pu= 177,85 m?
1.0. Wiatrotap 4,83
11.. Klatka schodowa 16,38
1.2.. Korytarz 10,6
MIESZKANIE — 1 13.  Przedpoksj 34,64
1.4. Pokdj z aneksem kuchennym
1.5. tazienka
MIESZKANIE - 2 1.6. Przedpokdj 47,41
1.7.  Pokdj sypialny
1.8. tazienka
1.9. Pokdj z aneksem kuchennym
MIESZKANIE - 3 1.10. Przedpokdj 63,99
1.11.  Pokdj sypialny
1.12. tazienka
1.13.  Pokdj z aneksem kuchennym

Pow. Mieszkalna = 146,04 m?

Pietra1, 2, 3 Pu= 179,08 m?* x 3 = 537,24 m?

21..31 41 Klatka schodowa 16,38
2.2.. Korytarz 5,22
MIESZKANIE - 4-7-10 2.3.  Przedpokoj 46,08

2.4. Pokdj z aneksem kuchennym
2.5. ‘tazienka
2.6. Pokdj sypialny

MIESZKANIE - 5-8-11 2.7.  Przedpokdj 47,41
2.8. Pokdj sypialny

2.9. tazienka
2.10. Pokoj z aneksem kuchennym

MIESZKANIE - 6-9-12 211, Przedpoko 63,99
2.12. Kuchnia

2.13. Pokdj dzienny
2.14. tazienka
2.15. Pokdj

2.16. Pokgj sypialny

Powierzchnia mieszkan = 146,04+ 3 x 157,48 (472,44) = 618,48 m?

DACH — pomieszczenia techniczne Pu = 50,67 m?
5.1 Klatka schodowa 8,19
5.2.. Korytarz 5,21
53 Pomieszczenie techniczne 21,46
54 Pomieszczenie techniczne 15,81
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Klatka schodowa NR_2

Parter

Pu=416,03 m?

1.0.

Wiatrotap

4,2

11..

Klatka schodowa

15,67

1.2.

Korytarz

49,71

MIESZKANIE -1

Przedpokdj

tazienka

Pokgj sypialny

Pokdj sypialny

Pokéj z aneksem kuchennym

56,77

MIESZKANIE — 2

Przedpokdj
tazienka
Pokoj sypialny
Pokoj sypialny
Pokoéj z aneksem kuchennym

56,36

MIESZKANIE -3

Przedpokéj

tazienka

Pokdj sypialny

Pokdj z aneksem kuchenny

41,99

MIESZKANIE - 4

Przedpokdj
tazienka
Pokoéj z aneksem kuchenny

28,12

MIESZKANIE - 5

Przedpokdj

tazienka

Pokoj sypialny

Pokoéj z aneksem kuchenny

47,09

MIESZKANIE - 6

Przedpokoj

tazienka

Pokoj sypialny

Pokoéj z aneksem kuchenny

50,92

MIESZKANIE -7

JENUENNN N [ [ [ R IR [N
wwwwhdih D DN 2oL DL L | Lhbhoo | NG AW
ON_,OOX | NOOA | WNRO | ©OPON | OARW I IN_O T T

Przedpokdj
Kuchnia

Pokoj dzienny
tazienka
Pokdj

Pokdj sypialny

63,99

Pietro 1,2,3

Pu

Pow. Mieszkalna = 345,24 m?

418,75 m* x 3 = 1256,25 m?

21.. 31 41

Klatka schodowa

15,67

2.2.

Korytarz

35,86

22A

Korytarz

13,56

22B

Pomieszczenie porzadkowe

6,6

MIESZKANIE — 8

Przedpokoj
tazienka

Pokéj

Pokoj

Aneks kuchenny
Pokoj

56,77

MIESZKANIE - 9

Przedpokdj
tazienka

Pokgj

Pokdj

Pokdj

Aneks kuchenny

56,36

MIESZKANIE — 10

Przedpokdj
tazienka

Pokoj

Aneks kuchenny
Pokoj

41,99
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_ 2.20.  Przedpokdj
MIESZKANIE — 11 S50 peasdpokd) 28,12

2:22. Pokdj z aneksem kuchenny

MIESZKANIE - 12 223.  Przedpokoj 47,09
2.24. Pok¢j
2.25. Aneks kuchenny
2.26. Pokgj
2.27. tazienka
_ 2.28. Przedpokdj
MIESZKANIE — 13 229, PoKs 50,92

2.30. Aneks kuchenny
2.31.  Pok¢j sypialny
2.32. tazienka

MIESZKANIE — 14 2.33.  Przedpokoj 63,99
2.34. Kuchnia
2.35. Pok¢j
3.36. tazienka
3.37.  Pokgj

3.38.  Pokdj sypialny

Powierzchnia mieszkan = 345,42 + 3 x 345,24 (1035,72) = 1380,96 m?

DACH — pomieszczenia techniczne Pu = 66,99 m?
51 Klatka schodowa 7,83
5.2. Korytarz 14,35
53 Pomieszczenie techniczne 9,94
54 Pomieszczenie techniczne 34,87

- DWA BUDYNKI MIESZKALNE WIELORODZINNE - ;
przy ul. Ludzi Morza 2,4,4A, dz. 24dr, 96, 97, 98/2, 100/2, 275, 276, obreb 0014 Swinouj$cie Warszéw

Strona 22



Klatka schodowa NR_3

Parter Pu=367,00 m?
1.0. Wiatrotap 4,83
1.1.. Klatka schodowa 1 9,80
1.2. Korytarz 27’07
1.3. Korytarz 1 3’95
MIESZKANIE — 1 14.  Przedpoks 41,9

1.5.  Pokgj
1.6.  Aneks kuchenny
1.7.  Pokdj sypialny
1.8. tazienka
MIESZKANIE — 2 1.9 Przedpokej 56,95
1.10.  Pokdj sypialny
1.11. tazienka
1.12.  Aneks kuchenny
1.13.  Pok¢j
MIESZKANIE — 3 1.14. Przedpoko) 44,82
1.15. tazienka
1.16.  Pokdj sypialny
1.17.  Pokdj z aneksem kuchennym
MIESZKANIE - 4 1.18. Przedpokd; 57,45
1.19.  Pokoj
1.20. Kuchnia
1.21. Pokdj sypialny
1.22. tazienka
MIESZKANIE — 5 1.23. Przedpok) 56,95
1.24. Pokoj
1.25.  Aneks kuchenny
1.26. tazienka
1.27. Pokdj sypialny
MIESZKANIE - 6 1.28. Przedpoko) 41,9
1.29. tazienka
1.30. Pokdj sypialny
1.31.  Kuchnia
1.32.  Pokgj

Pietro 1,2,3

Pow. Mieszkalna = 301,35m?

366,96 m* x 3 =1100,88 m?

21.. 31 41

Klatka schodowa 19.80
3

22.

Korytarz 22’64

23

Korytarz 1 3’95

MIESZKANIE —

2.4. Przedpokdj
7 2.5.  Pokéj 42’02

2.6. Aneks kuchenny
2.7. Pokdj sypialny
2.8. tazienka

MIESZKANIE —

2.9. Przedpokdj
8 2.10. Pokoj 56’56

2.11.  Pokdj

2.12. tazienka

2.13.  Aneks kuchenny
2.14. Pokgj sypialny

MIESZKANIE —

2.15. Przedpokdj
9 2.16. tazienka 56,73

2.17. Pokdj
2.18. Pokdj
2.19. Aneks kuchenny
2.20. Pokdj
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MIESZKANIE — 10 %%; E;Zz?edr?lfakéj 56,73

2.23. Pokdj
2.24. Pokéj
2.25.  Aneks kuchenny
2.26. Pokoj

MIESZKANIE — 11 3:%: llzgzk%?pokéj 56,56

2.29. Pokéj

2.30. tazienka

2.31.  Aneks kuchenny
2.32. Pokdj

MIESZKANIE — 12 g:gi: ﬁ;zk%?'f’o"‘"j 41,97

2.35.  Aneks kuchenny
2.36. Pokoj
2.37. tazienka

Pow. mieszkan = 301,35 + 3 x 310,57 ( 931,71 ) = 1233,06 m?

DACH - pomieszczenia techniczne Pu = 62,33 m?
51 Klatka schodowa 9,90
5.2.. Korytarz 8,7
53 Pomieszczenie techniczne 24,62
54 Pomieszczenie techniczne 19,11

14.2. Dostepnosé lokali dla os6b niepetnosprawnych i starszych.

Zgodnie z zaleceniem Inwestora uktad funkcjonalny budynku A i B przewiduje tak zwane mieszkania dla
senioréw, w tym szczegdlnie uwzgledniono lokale mieszkalne parteru w budynku B, dostosowano dla
potrzeb 0séb niepetnosprawnych. Takie zatozenie jest mozliwe réwniez w budynku B na pozostatych
kondygnacjach. Podobnie w budynku A istnieje mozliwos¢é dostosowania lokali mieszkalnych dla potrzeb
0s6b niepetnosprawnych w obrebie poszczegolinych mieszkan.

15. Dostepnos¢ dla os6b niepetnosprawnych.

Zgodnie z konwencjg o prawach osob niepetnospawnych, sporzgdzong w Nowym Jorku dnia 13 grudnia
2006 r. budynki zostaty dostosowane do korzystania przez osoby niepetnosprawne ( w tym poruszajgce sie
na wozkach inwalidzkich ) a takze osoby starsze.

Warunki niezbedne do Kkorzystania przez te osoby zostaly zapewnione poprzez brak barier
architektonicznych( np. schodéw terenowych) prowadzacych do wejscia gtéwnego do budynkéw i dostep
bezposrednio z przylegtej drogi wewnetrznej.

Na terenie dziatki wtasnej zlokalizowanych zostato 6 utwardzonych miejsc parkingowych dla samochodéw z
kartg parkingowa, do ktérych zapewnione zostato utwardzone dojscie potgczone z wejsciami do budynkdw.

W budynkach A i B wszystkie kondygnacje skomunikowane sg windg dostosowang do korzystania przez
osoby niepetnosprawne na wézkach inwalidzkich. Dodatkowo zaleca sie na domofonach przy wejsciach
gtébwnych do klatek, a takze w windach umiesci¢ napis w alfabecie Braille’a. Zaleca sie rowniez
wprowadzenie elementdw nawierzchni, ktére umozliwiajg poruszanie sie osobom niewidomym i
niewidzagcym. Przy wejsciach gtéwnych do klatek schodowych znajdujg sie obszerne wiatrotapy a dalej
korytarze, a szerokosci korytarzy na kondygnacjach nadziemnych wynoszg w wiekszosci 155cm. Uktad
funkcjonalny budynkéw jest czytelny, korytarze i klatki schodowe posiadajg doswietlenie i prosty ksztalt,
ktéry uniemozliwia zagubienie sie w budynku. Ponadto w wiatrotapach zaleca sie tablice z nr. mieszkan z
podziatami na kondygnacje z uzyciem czytelnej, prostej czcionki. Na kazdej kondygnacji, w przestrzeni
klatki schodowej oraz przy wyjsciu z windy zaktada sie tablice z numerem pietra i numerem mieszkan na
danej kondygnacji. tazienki dla niepetnosprawnych wyposazy¢ w wyposazenie dostosowane
ergonomicznie dla niepetnosprawnych. Zastosowaé bez progowy natrysk z odptywem w poditodze (parter
budynek B).
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16. OPIS BUDOWLANY - INSTALACJE SANITARNE

do Projektu architektoniczno budowlanego instalacji wod.-kan., c.o., wentylacji hybrydowej, gazu oraz
wbudowanej kottowni gazowej dla budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Ludzi Morza dz. nr
24dr, 96, 97, 98/2, 100/2, 275, 276 obreb 0014 w Swinoujsciu.

16.1. DANE OBIEKTU

Budynki objete opracowaniem sg budynkami czterokondygnacyjnymi. Budynki nie sg
podpiwniczone.

Obiekt zasilany bedzie w wode na cele bytowe z istniejgcej sieci wodociggowej @225PVC
zlokalizowanej w ulicy Barlickiego poprzez projektowane przytgcze wody i zewnetrzne instalacje.

Scieki kanalizacji sanitarnej z projektowanej inwestycji odprowadzane bedg do istniejgcej sieci
kanalizacji sanitarnej ks200 zlokalizowanej w ulicy Barlickiego poprzez projektowane przylgcze oraz
zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarne;.

Wody opadowe z projektowanej inwestycji odprowadzane bedg do projektowanych zbiornikéw
sedymentacyjno - rozsgczajgcych zlokalizowanych na dziatce Inwestora poprzez projektowang zewnetrzng
instalacje kanalizacji deszczowej. Zaprojektowano 5 rzedéw komor o dtugosci 32,5m kazdy.

Zrédtem ciepta dla projektowanego zespotu budynkéw beda trzy wbudowane kottownie gazowe
dla kazdej klatki schodowej po jednej kottowni.

16.2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany wewnetrznej instalacji wody zimnej,
cieptej wody uzytkowej, instalacji kanalizacji, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej, gazu oraz
wbudowanej kottowni gazowej dla dwéch budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Ludzi Morza dz.
nr 24dr, 96, 97, 98/2, 100/2, 275, 276 obreb 0014 w Swinoujsciu.

Opracowanie swym zakresem obejmuje:
& projekt budowlany instalacji centralnego ogrzewania,
& projekt budowlany instalacji wody zimnej i c.w.u.,
& projekt budowlany instalacji kanalizacji sanitarnej,
& projekt budowlany instalacji gazu,
& projekt budowlany wbudowanej kottowni gazowe;.

16.3. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN
16.3.1. INSTALACJA C.O.
Obiekt zlokalizowany jest w | strefie klimatycznej (temperatura obliczeniowa powietrza
zewnetrznego — 16 °C).
Zatozenia do obliczen zapotrzebowania ciepta
m Temperatury zewnetrzne obliczeniowe wg PN-EN 12831-1:2017-08
m Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania projektowego obcigzenia cieplnego PN-
EN 12831-1:2017-08
m Ochrona cieplna budynku wg PN-EN I1SO 6946:2017-10
m Temperatura ogrzewanych pomieszczeh w budynkach wg Dz. U. 2019 poz. 1065 z
pbzniejszymi zmianami

PN-EN ISO 52016-1:2017-09 Energetyczne wiasciwosci uzytkowe budynkéw. Obliczanie zuzycia energii na potrzeby
ogrzewania i chtodzenia.

Dz. U. 2019, poz. 1065 Dziat IV, Rozdziat 4. Instalacje grzewcze. Temperatury obliczeniowe ogrzewanych pomieszczen.

PN-EN 12831-1:2017-08 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obcigzenia cieplnego.

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

PN-EN ISO 6946:2017-10 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opoér cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta.
Metoda obliczania

PN-B-02151-03:2015-10 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach

Dla budynku zaprojektowano wewnetrzng instalacje c.o. wodng, dwururowg, pompowg o
parametrach 70/50°C, w systemie zamknietym. Instalacja kazdej klatki schodowej zasilana bedzie z
projektowanych wbudowanych kottowni gazowych — indywidualnie dla kazdej klatki schodowej. Przewiduje
sie ogrzewanie pomieszczen grzejnikowe, a w tazienkach planuje sie ogrzewanie grzejnikowe i podtogowe.
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16.3.2. INSTALACJA C.O. - OGRZEWANIE GRZEJNIKOWE

Rozprowadzenie instalacji c.o. z kottowni do szachtu zlokalizowanego na klatce schodowej
zaprojektowano z rur ze stali nierdzewnej , tgczonych poprzez zaprasowanie zigczek. Ksztaftki
standardowo wyposazone sg w O-Ringi o maksymalnym cisnieniu pracy 16 bar oraz temperaturze pracy od
-35°C do 135°C.

Piony instalacji c.0. zaprojektowano z rur w systemie ze stali nierdzewnej, tgczonych poprzez
zaprasowanie ztgczek. Ksztattki standardowo wyposazone sg w O-Ringi o maksymalnym cisnieniu pracy 16
bar oraz temperaturze pracy od -35°C do 135°C.

Piony zlokalizowano w komunikacjach w specjalnie zaprojektowanych szachtach instalacyjnych. Na
kazdej kondygnacji szacht nalezy wyposazy¢ w drzwiczki stalowe z zamkiem, umozliwiajgce dostep do
zaworow odcinajgcych i cieptomierzy.

Gléwne opomiarowanie zuzycia ciepta dla budynku odbywaé sie bedzie poprzez licznik ciepta
wspotpracujacy z przeptywomierzem mechanicznym z nadajnikiem impulséw o przeptywie nominalnym
Qn=10,0m%h DN40, zlokalizowanym w pomieszczeniu kottowni. Cieptomierz doposazy¢ w naktadke
radiowg do zdalnego odczytu danych.

Gtéwne opomiarowanie zuzycia ciepta dla celéw c.o. odbywa¢ sie bedzie poprzez licznik ciepta
wspoétpracujgcy z przeptywomierzem mechanicznym z nadajnikiem impulséw o przeptywie nominalnym
Qn=10,0m%h DN40, zlokalizowanych w pomieszczeniu kottowni. Cieptomierz doposazyé w nakfadki
radiowe do zdalnego odczytu danych.

Opomiarowanie zuzycia ciepta na cele podgrzewu c.w.u. odbywacé sie bedzie poprzez licznik ciepta
wspotpracujgcy z przeptywomierzem mechanicznym z nadajnikiem impulséw o przeptywie nominalnym
Qn=10,0m%h DN40, zlokalizowanym w pomieszczeniu kottowni. Cieptomierz doposazy¢ w naktadke
radiowg do zdalnego odczytu danych.

Opomiarowanie zuzycia ciepta bedzie odbywa¢ sie indywidualnie dla kazdego mieszkania poprzez
liczniki ciepta z przeptywomierzami mechanicznymi o przeptywie nominalnym Qn=0,6m%h DN15,
Zlokalizowanymi w szachtach na klatkach schodowych. Cieptomierze mieszkaniowe doposazy¢ w naktadki
radiowe do zdalnego odczytu danych.

Jako element catkujgcy projektuje sie elektroniczny licznik ciepta z mozliwoscig odczytu za pomoca
modutéw komunikacyjnych zdalnych, w tym radiowy. Licznik posiada mozliwos¢, niezaleznie od uktadu
pomiarowego cieptomierza, podtgczenia i zliczania objeto$ci z czterech dodatkowych czujnikéw
impulsowych (np. wodomierzy cieptej i zimnej wody uzytkowej).

Rozprowadzenie instalacji c.o. od cieptomierzy zlokalizowanych w szachtach do grzejnikéw
zaprojektowano z rur typu PE-Xc z powlokg antydyfuzyjng EVOH (spetniajgcy norme DIN 4726),
posiadajgcych wspétczynnik chropowatosci wzglednej k = 0,007, wspotczynnik przewodnosci cieplnej dla
rury 0,35 W/m x K oraz parametrach pracy 80°C i 10 bar.

Jako elementy grzejne zaprojektowano grzejniki zintegrowane zasilane od dotu z podejsciem
srodkowym. W pomieszczeniach tazienek projektuje sie grzejniki drabinkowe.

Grzejniki drabinkowe nalezy dodatkowo wyposazy¢é w zawory termostatyczne z gtowicami
termostatycznymi z zakresem temperatur od 16°C do 26°C, a na gatgzce powrotnej w zawory grzejnikowe
odcinajgce.

Grzejnik drabinkowy w pomieszczeniach tazienek nalezy dodatkowo wyposazy¢ na zasilaniu w
zawor odcinajgcy, a na galgzce powrotnej w zawdr termostatyczny jako ogranicznik temperatury powrotu z
grzejnika ze wzgledu na podtgczenie powrotu grzejnika do petli ogrzewania podtogowego.
Grzejniki zintegrowane zasilane od dotu nalezy wyposazy¢é w zawédr kulowy podwdjny. Grzejniki
zintegrowane dodatkowo wyposazy¢ w gtowice termostatyczne z zakresem temperatur od 16°C do 26°C.
Grzejniki nalezy mocowac do $cian za pomocg firmowych zestawdw montazowych.

16.3.3. REGULACJA HYDRAULICZNA
Przewidziano nastepujgce stopnie regulacji hydraulicznej instalaciji:
13) Zawory grzejnikowe z nastawg wstepng i glowicg termostatyczna,
14) Zawory regulacyjne na przewodach powrotnych przy cieptomierzach do lokali mieszkalnych,
15) Komplet zaworéw: réwnowazgcego i automatycznego regulatora cisnienia wraz z zaworem

odcinajgcym wspotpracujagcym u podstaw piondw zasilajgcych lokale mieszkalne. Montaz zaworéw
réwnowazgcych na gatgzkach powrotnych zgodnie z wytycznymi producenta.

16.3.4. ODPOWIETRZENIE INSTALACJI C.O.
Odpowietrzenie instalacji przewidziano za pomocg automatycznych odpowietrznikéw
zamontowanych na rozdzielaczach c.o. oraz recznych odpowietrznikdw przy grzejnikach (kazdy grzejnik
wyposazony jest fabrycznie w odpowietrznik oraz ,korek”). Dodatkowo zaprojektowano automatyczne
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odpowietrzniki zamontowane na pionach grzewczych (na przewodzie zasilajgcym). Projektuje sie rewizje
dla odpowietrznikédw automatycznych umieszczonych na pionach.

16.3.4. ODPOWIETRZENIE INSTALACJI C.O.

Przewody prowadzone w szachtach instalacyjnych zaizolowac¢ termicznie otuling wykonang z wetny
mineralnej o wspoétczynniku przewodzenia ciepta przy $redniej temperaturze +40°C rownym 0,035 W/mK w
ostonie z folii aluminiowej.

Przewody c.o. od cieptomierzy do grzejnikbw zaizolowac termicznie otuling wykonang z pianki
polietylenowej lub poliolefinowej wykonanej z wyrobéw klasy reakcji na ogien, zgodnie z Polskg Normg PN-
EN 13501-1.

Obliczenie grubosci izolacji zgodnie z Dz. U. 2019 poz. 1065 z pézniejszymi zmianami:

minimalna  grubo$¢  izolaciji
cieplnej (materiat o]
wspotczynniku przewodzenia
ciepta A=0,035[W/(m-K)] "

Lp. |Rodzaj przewodu lub komponentu

1 12 3

1 |Srednica wewnetrzna do 22 mm gr. 20 mm

2 [Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm gr. 30 mm

3 [Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm gr. rowna Srednicy wewnetrznej
rury mm

4  [Srednica wewnetrzna ponad 100 mm gr. 100 mm

5 |Przewody i armatura wg Ip. 1-4 przechodzace przez $ciany lub stropy,|gr. 50% wymagan z Ip. 1-4
skrzyzowania przewodéw

6 |Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody cieptej i|gr. 50% wymagan z Ip. 1-4
cyrkulacji ,instalacji cieptej wody uzytkowej wg Ip. 1-4, utozone w
komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami
réznych uzytkownikéw

7 |Przewody wg Ip. 6 utozone w podtodze gr. 6 mm
8 |Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w czesci ogrzewanej|gr. 40 mm
budynku)
9 |Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w czesci nieogrzewanej|gr. 80 mm
budynku)
10 |Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz budynku 2 gr. 50% wymagan z Ip. 1-4

11 |Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz budynku ? [gr. 100% wymagan z Ip. 1-4

Uwaga:

" Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspdtczynniku przewodzenia ciepta niz podany w tabel
— nalezy skorygowaé grubo$¢ warstwy izolacyjne;.

2 |zolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

16.4. INSTALACJA WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ

PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesytu wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi Czes¢ 1: Postanowienia ogdine.

PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtornym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych i
ogolne wymagania dotyczgce urzadzen zapobiegajgcych zanieczyszczaniu przez
przeptyw zwrotny.

PN-EN 12056-2:2002 |Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw Cze$¢ 2: Kanalizacja sanitarna,
projektowanie uktadu i obliczenia.

Obiekt zasilany bedzie w wode na cele bytowe z istniejgcej sieci wodociggowej @225PVC
zlokalizowanej w ulicy Barlickiego poprzez projektowane przytgcze wody i zewnetrzne instalacje.

Gléwne opomiarowanie zuzycia wody na cele bytowe projektuje sie w komorze wodomierzowej
zlokalizowanej na dziatce inwestora poprzez zastosowanie wodomierzy jednostrumieniowych — osobno dla
kazdej z klatek schodowych w budynkach.

Opomiarowanie zuzycia wody weditug osobnego opracowania przytgcza wody.

Opomiarowanie zuzycia zimnej wody na cele zlewu oraz zaworu ze zlgczkg do weza w
pomieszczeniach kottowni projektuje sie w pomieszczeniach kottowni poprzez zastosowanie wodomierza
objetosciowego. Wodomierz doposazy¢ w system radiowy do zdalnego odczytu. Przed i za wodomierzem,
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projektuje sie armature odcinajgcg. Za wodomierzem zamontowaé nalezy zawodr antyskazeniowy z
mozliwoscig nadzoru.

Opomiarowanie zuzycia wody zimnej oraz cieptej wody uzytkowej projektuje sie indywidualnie dla
kazdego mieszkania. Indywidualne opomiarowanie zuzycia wody projektuje sie poprzez zastosowanie
wodomierzy objetosciowych:

@ dla wody zimnej wodomierze DN15 gn=2,5m%h, prdg rozruchu 2,0l/h,
@ dla wody cieptej wodomierze DN15 gn=2,5m?*h do wody cieptej, prog rozruchu 5I/h,
Wodomierze indywidualne umieszczone w szachtach instalacyjnych na korytarzach.

Rozprowadzenie instalacji c.w.u. wraz z cyrkulacjg z kottowni do szachtu zlokalizowanego na klatce
schodowej zaprojektowano w systemie z rur ze stali nierdzewnej, tgczonych poprzez zaprasowanie ztgczek.
Ksztattki standardowo wyposazone sg w O-Ringi 0 maksymalnym cisnieniu pracy 16 bar oraz temperaturze
pracy od -35°C do 135°C.

Piony wody zimnej, cieptej i cyrkulacji zaprojektowano w systemie z rur ze stali nierdzewnej,
taczonych poprzez zaprasowanie zlgczek. Ksztaltki standardowo wyposazone sg w O-Ringi o
maksymalnym cisnieniu pracy 16 bar oraz temperaturze pracy od -35°C do 135°C.

Piony wody zimnej, cieptej i cyrkulacji c.w.u. zlokalizowano na korytarzach w specjalnie
zaprojektowanych szachtach. Na kazdej kondygnacji szacht nalezy wyposazy¢ w drzwiczki stalowe z
zamkiem, umozliwiajgce dostep do odejscia na kazdy lokal mieszkalny.

Rozprowadzenie instalacji wody zimnej i cieptej wody od wodomierzy do przyboréw w
poszczegodlnych lokalach mieszkalnych zaprojektowano w systemie z rur typu PE-Xc z powitokg
antydyfuzyjng EVOH (spetniajgcy norme DIN 4726), posiadajgcych wspétczynnik chropowatosci wzglednej
k = 0,007, wspotczynnik przewodnosci cieplnej dla rury 0,35 W/m x K oraz parametrach pracy 80°C i 10
bar.

Przygotowanie cieptej wody nastapi w projektowanej wbudowanej kottowni gazowej indywidualnie
dla kazdej klatki schodowe;j.

Wode zimng i cieptg na cele bytowe nalezy doprowadzi¢é do poszczegdlnych przyboréw
sanitarnych. Na dojsciu do pionéw nalezy zainstalowa¢ kulowe zawory odcinajgce z korkiem
odwadniajgcym. W najnizszym punkcie instalacji wykona¢ odwodnienie przewodéw. Na przewodach
cyrkulacyjnych nalezy zamontowa¢ zawory termostatyczne z mozliwoscia dezynfekcji c.w.u. (z
automatyczng dezynfekcjg termiczng).

Armatura czerpalna typowa, standardowa produkcji krajowej. Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z
wytycznymi producenta. Projektuje sie wyposazenie zlewozmywakoéw oraz umywalek w stojgce baterie
czerpalne, natomiast wanny i natryski nalezy wyposazy¢ w baterie $cienne.

Ze wzgledu na niskie cisnienie w sieci w pomieszczeniach technicznych na dachu dla kazdej klatki
schodowej zaprojektowano pompownie na cele bytowe wyposazong w dwie pompy gtdwne. Zatozono
rbwnoczesng prace dwoéch pomp przy ustalonych parametrach pracy pompowni na cele bytowe.
Pompownie wyposazy¢ w zestaw zawordw odcinajgcych i zwrotnych.

W zwigzku z wydanymi warunkami technicznymi podigczenia do sieci wodociggowej przewidziano
zasilanie budynku wodg z sieci miejskiej z wykorzystaniem zestawu hydroforowego wspoétdziatajgcego na
state ze zbiornikami buforowymi zapewniajgcym niezbedny zapas wody w chwili maksymalnych rozbiorow
wody w obiekcie. Projektuje sie na odejsciu wody zimnej po dwa zamkniete, plastikowe zbiorniki zapasu
wody o pojemnosci 3m? dla klatek schodowych K-1 i K-3 oraz trzy zamkniete, plastikowe zbiorniki zapasu
wody o pojemnosci 3m® dla klatki schodowej K-2. Zbiorniki przeznaczone do magazynowania wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi posiadajgce wazny Atest Higieniczny wydany przez Narodowy
Instytut Zdrowia Publicznego — Panstwowy Zaktad Higieny. W celu oprdzniania zbiornikéw nalezy
przewidzie¢ montaz ztgczki do oprdzniania zbiornikow.

W celu napetniania i regulacji poziomu wody w zbiorniku projektuje sie zawdr ptywakowy. Zbiornik
nalezy posadowi¢ na fundamencie min 15cm z wykonczeniem katownikami stalowymi 30x30 malowanymi
proszkowo. Podniesienie zbiornika ma na celu prawidtowe zamontowanie armatury odcinajgcej i filtra
siatkowego. Dodatkowo w celu zabezpieczenia zbiornika przed zabrudzeniem poprzez otwory rewizyjne
nalezy go wyposazy¢ w filtr klasy EU3 jak do wentylacji mechanicznej z tkaniny syntetycznej na ramce ze
stali ocynkowane;j.

Za pompownig zaleca sie zamontowa¢ lampe UV do dezynfekcji wody z zachowaniem odcinka
prostego min 0,5m przed i za lampg UV.

Na instalacji wody przed miejscem wigczenia przewodem ttocznym nalezy zamontowaé zawor
zwrotny DNS50 kotnierzowy dostosowany do przeptywu pionowego. Dodatkowo w celu umozliwienia
okresowego wymuszenia ruchu wody przez projektowany zbiornik, nawet w okresach nie wystepowania
probleméw z brakiem wody, projektuje sie elektrozawér 2-drogowy gwintowany 2". Wymuszenie ruchu
wody przez zbiornik spowodowane jest mozliwoscig zagniwania wody przy diuzszych przestojach wody w
zbiorniku.
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Praca ukladu bedzie dziatata na zasadzie spadku cisnienia na instalacji odbiorczej. Przewiduje sie 3
scenariusze pracy instalacji:
° W przypadku normalnej pracy i dostawie wody z sieci wodociggowej woda bedzie dostarczana na
instalacje odbiorczg z pominigciem zbiornika zapasu wody. Cisnienie w instalacji odbiorczej, ktére bedzie
powyzej np. 2 bar nie bedzie powodowato zatgczenia sie hydroforu, a elektrozawér 2-drogowy bedzie
otwarty.
[ ) Dostawa wody bedzie nastepowata z sieci wodociggowej, ale w przypadku nieprzewidzianego braku
wody cisnienie w instalacji odbiorczej spadnie ponizej zatozonej wartosci np. 2 bar i zatgczy sie hydrofor,
ktéry bedzie pobierat wode ze zbiornika zapasu wody i ttoczyt ja do instalacji odbiorczej. Elektrozawor 2-
drogowy bedzie otwarty, a zabezpieczenie przed przeptywem zwrotnym z powrotem do zbiornika zapasu
wody zapewni zawor zwrotny DN50.
) Dostawa wody bedzie nastepowata z sieci wodociggowej, ale dostawe wody z sieci zakiéci
elektrozawor 2-drogowy, ktéry zamknie doptyw wody do instalacji odbiorczej. Na skutek zamkniecia
doptywu wody z sieci ci$nienie w instalacji odbiorczej spadnie ponizej zatozonej wartosci np. 2 bar i zatgczy
sie hydrofor, ktéry bedzie pobierat wode ze zbiornika zapasu wody i ttoczyt jg do instalacji odbiorczej. Do
zbiornika bedzie doptywata caty czas woda z sieci i dzieki temu utrzymamy czystosé wody zgromadzonej w
zbiorniku. Zatgczenie elektrozaworu 2-drogowego przewiduje sie za pomocg zegara astronomicznego
podajgcego napiecie w momencie ,ptukania” zbiornika zapasu wody. Poza sezonem letnim sugeruje sie
ustawienie przeptywu przez zbiornik zapasu wody 2 razy w tygodniu kazdorazowo przez 4 godziny w
godzinach porannych. Ustawienie nalezy dostosowac do indywidualnych wymagan Inwestora.

Przewdd 1tgczacy zbiornik z pompownig  projektuje sie z rur stalowych nierdzewnych,
instalacyjnych ze szwem wedtug PN-H-74200:1998. Potgczenia z armaturg i urzgdzeniami wykonac¢ na
kotnierze lub gwint w zalezno$ci od wykonania. Nalezy przestrzega¢ zachowania roztgcznosci potgczen
umozliwiajgcych demontaz urzadzen.

Przewody wody zimnej prowadzone w szachtach instalacyjnych zaizolowa¢ termicznie otulinami
wykonanymi z wetny mineralnej o grubosci min. 9mm o wspétczynniku przewodzenia ciepta przy sredniej
temperaturze +40° C réwnym 0,035 W/mK w ostonie z folii aluminiowej. Obliczenie grubosci izolacji zgodnie
z PN-B-02421:2000.

Przewody wody cieptej i cyrkulacji prowadzone w szachtach instalacyjnych zaizolowac termicznie
otuling wykonang z wetny mineralnej o wspétczynniku przewodzenia ciepta przy Sredniej temperaturze
+40°C réownym 0,035 W/mK w ostonie z folii aluminiowe;.

Obliczenie grubosci izolacji zgodnie z Dz. U. 2019 poz. 1065 z pdzniejszymi zmianami:

minimalna  grubos¢  izolacji
cieplnej (materiat o]
wspotczynniku przewodzenia
ciepta A=0,035[W/(m-K)] "

Lp. |Rodzaj przewodu lub komponentu

1 12 3

1 [Srednica wewnetrzna do 22 mm gr. 20 mm

2 |Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm gr. 30 mm

3 |Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm gr. rowna Srednicy wewnetrznej
rury mm

4  [Srednica wewnetrzna ponad 100 mm gr. 100 mm

5 |Przewody i armatura wg Ip. 1-4 przechodzgce przez $ciany lub stropy,|gr. 50% wymagan z Ip. 1-4
skrzyzowania przewodéw

6 |Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody cieptej i|gr. 50% wymagan z Ip. 1-4
cyrkulacji ,instalacji cieptej wody uzytkowej wg Ip. 1-4, utozone w
komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami
réznych uzytkownikéw

7 |Przewody wg Ip. 6 utozone w podtodze gr. 6 mm
8 |Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w czesci ogrzewanej|gr. 40 mm
budynku)
9 |Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w cze$ci nieogrzewanej|gr. 80 mm
budynku)
10 |Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz budynku 2 gr. 50% wymagan z Ip. 1-4

11 |Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz budynku ? [gr. 100% wymagan z Ip. 1-4

Uwaga:
" Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przewodzenia ciepta niz podany w tabeli
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—nalezy skorygowaé grubos¢ warstwy izolacyjne;.
2 |zolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

Przewody wody zimnej i cieptej od wodomierzy do przyboréw nalezy zaizolowaé termicznie otuling
wykonang z pianki polietylenowej lub poliolefinowej wykonanej z wyrobow klasy reakcji na ogien, zgodnie z
Polskg Normg PN-EN 13501-1.

16.5. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Scieki kanalizacji sanitarnej z projektowanej inwestycji odprowadzane bedg do istniejgcej sieci
kanalizacji sanitarnej ks200 zlokalizowanej w ulicy Barlickiego poprzez projektowane przytgcze oraz
zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarne;.

Poziomy kanalizacji nalezy potgczy¢ w kolektor wyprowadzajgcy scieki na zewnatrz budynku do
studzienki rewizyjnej. Przejscia przez sciany przewoddéw kanalizacyjnych nalezy wykona¢ w tulejach
ochronnych.

Na pionach kanalizacyjnych nalezy wykonac¢ rewizje kanalizacyjne.

Piony kanalizacyjne prowadzi¢ w szachtach instalacyjnych, wyprowadzi¢ ponad dach budynku i
zakonczy¢ rurg wywiewng wentylacyjng @110/160 umieszczong minimum 0,5 m nad potacig dachu.

W pomieszczeniu kottowni zaprojektowano wpust podtogowy zasyfonowany z zeliwa szarego.

W ramach wyposazenia kotlowni zaprojektowano studnie schtadzajgce 2z  kregdw
prefabrykowanych. Podtgczenie wpustu z kottowni do studni schtadzajgcej wykona¢ z Zeliwa szarego ze
wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia okresowo podwyzszonej temperatury.

Studnie schiadzajgcg w budynku nalezy wyposazyé w pompe zanurzalng. Pompe nalezy podigczy¢
przewodem ttocznym do projektowanego pionu kanalizacji sanitarne;.

Przewdd od pompy do poziomu kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé¢ z jednego odcinka rury.
Przed witgczeniem do kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej nalezy wykonaé¢ odcinek rozprezny o dtugosci
minimum 0,5m wykonany z rur PVCJ110.

Przewody odptywowe z poszczegdlnych przyboréw sanitarnych tgczy¢ za pomocg ksztattek PVC-
U, z zachowaniem minimalnych spadkéw nie mniejszych niz 2%. Przewody odptywowe z przyboréw nalezy
prowadzi¢ w bruzdach sciennych. Wszystkie podejscia kanalizacyjne do urzgdzen nalezy zasyfonowac.

Do wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej zastosowac rury z PVC-U:

m dla instalacji podziemnych — rury i ksztattki z PVC-U klasy N SN4 (kolor pomaranczowy, jak dla

zewnetrznych sieci kanalizacyjnych),

m dla instalacji wnetrzowych — rury i ksztattki oraz elementy wyposazenia z rur niskoszumowych

PP-HT z obejmami z wktadkami elastomerowymi o parametrach: wskaznik wazony dzwigku
powietrznego przy przeptywie 1,0l/s réwny 49dB(A), wskaznik wazony dzwigku materiatowego
przy przeptywie 1,0l/s <15dB(A)

16.6. WENTYLACJA HYBRYDOWA LOKALI MIESZKALNYCH

W lokalach mieszkalnych objetych opracowaniem zaprojektowano instalacje wentylacji
hybrydowej pomieszczen bytowych i sanitarnych opartg na uktadach wywiewnych mechanicznych z
nawiewem grawitacyjnym.

BILANS POWIETRZA WENTYLACYJNEGO
llos¢ powietrza w pomieszczeniach przyjeto na podstawie zyskéw ciepta, ilosci wymian
powietrza wedtug danych =z literatury lub warunkéw jakim powinny odpowiada¢é pomieszczenia
przeznaczone na pobyt ludzi.

llos¢ powietrza przyjeto na podstawie wymagan minimum higienicznego wedtug normy PN-83/B-03430 i
zmiang PN-83/B-03430/Az3:2000 - ,Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej — Wymagania.”.

llo$¢ powietrza dla pomieszczen bytowych — kuchnia z kuchenkg elektryczng  — 50m3/h.
llos¢ powietrza dla pomieszczen sanitarnych — tazienka z ustepem lub bez — 50m3h.
llos¢ powietrza dla pomieszczen sanitarnych — osobny ustep — 50m3h.
llo$¢ powietrza dla jednego okapu — max. 250m?%/h.
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OPIS PROJEKTOWANEJ INSTALACJI WENTYLACJI

Dla budynkéw wielorodzinnych projektuje sie system wentylacji mechanicznej w oparciu o
wentylatory dachowe. Wywiew powietrza odbywaé sie bedzie z kuchni, tazienek, ustepow, korytarzy.
Nawiew realizowany bedzie poprzez nawiewniki okienne higrosterowane.

WENTYLACJA WYCIAGOWA MIESZKAN

W czesci mieszkalnej budynkéw wielorodzinnych projektuje sie system wentylacji mechanicznej
wywiewnej, w oparciu 0 rozwigzanie z kratkami higrosterowanymi, ktérych wydajno$¢ zmienia sie w
zaleznosci od poziomu wilgotnosci w pomieszczeniu. W celu poprawy komfortu akustycznego i
regulacyjnego za kratkami zamontowana bedzie przepustnica akustyczna. Powietrze bedzie usuwane z
pomieszczen kuchni, pokoi, fazienek, oraz ustepow. Dla pomieszczen o réznym przeznaczeniu sanitarnym
projektuje sie niezalezne piony wentylacyjne. W dolnej czesci pionéw wentylacyjnych obstugujgcych
mieszkania ~20cm za ostatnim trojnikiem nalezy zamontowac¢ odstojnik. Na pionach, pomiedzy
kondygnacjami, zastosowac pételastyczny ttumik przegtosowy, ktéry ma za zadanie ograniczyé hatas
przenoszacy sie pomiedzy mieszkaniami za posrednictwem instalacji wentylacji. Piony wywiewne zostang
wyprowadzone ponad dach budynku i zakonczone wentylatorami dachowymi ze zintegrowang automatyka.
Wentylatory montowac¢ z zastosowaniem podstawy ttumigcej aby zapobiec przenoszeniu drgan. Podstawy
montowa¢ na czapach komindw. Przed kazdym wentylatorem nalezy zastosowac ttumik akustyczny,
potelastycznym o dt. 1200 mm. Ttumiki nalezy montowac¢ w kominie.

PRZEPLYW POWIETRZA W MIESZKANIACH

W celu zapewnienia odpowiedniej wymiany powietrza nalezy zamontowa¢ nawiewniki okienne o
wydatku ~30 m3/h przy réznicy cisnien 10 Pa, np. nawiewniki higrosterowane. W drzwiach pomieszczen
kuchni, tazienek i ustepow nalezy zapewni¢ otwory lub wykona¢ podciecia drzwi, o przekroju netto min.80
cm?

OKAPY

W kazdym mieszkaniu przewiduje sie mozliwos¢ podigczenia okapu kuchennego. W kazdej
kuchni projektuje sie krociec przytgczeniowy o srednicy d=125mm, wysuniety o 3 cm do mieszkania dla
utatwienia podtgczenia. Wpiecia okapow nalezy zakryé zaslepkami, ktére zostang zdemontowane przez
mieszkancow w chwili podigczenia okapdéw. Instalacja za kroccem od strony mieszkania po stronie
uzytkownika. Zastosowane okapy muszg byé wyposazone w filtr przeciwttuszczowy. Podigczenie okapu
wykona¢ izolujgcym akustycznie i termicznie przewodem przytgczeniowym. Dla zwiekszenia
zabezpieczenia przed cofaniem sie powietrza projektuje sie klapy zwrotne na kré¢cu przytgczeniowym.
Kompensacja powietrza usuwanego przez okap poprzez otwieranie okien. Piony wywiewne wyprowadzone
zostang ponad dach budynkéw, zakornczone w kominie. Na kominach nalezy zamontowaé zaluzje h>45cm,
umozliwiajgce usuwanie powietrza z piondw okapowych i zabezpieczajgce wloty boczne do komindw.

WENTYLACJA WYCIAGOWA KORYTARZY

Na korytarzach wspélnych projektuje sie system wentylacji mechanicznej wywiewnej, w oparciu
0 rozwigzanie z kratkami cisnieniowymi. Przewidziana ilos¢ wymiany powietrza to 0,5 wymiany na godzine.
W dolnej czesci piondw wentylacyjnych obstugujgcych korytarze ~20cm za ostatnim tréjnikiem nalezy
zamontowac odstojnik. Piony wywiewne zostang wyprowadzone ponad dach budynku i zakonczone
wentylatorami dachowymi ze zintegrowang automatyka. Wentylatory montowac¢ z zastosowaniem podstawy
ttumigcej aby zapobiec przenoszeniu drgan. Podstawy montowaé na czapach komindéw. Przed kazdym
wentylatorem nalezy zastosowaé tlumik akustyczny, poételastyczny o di. 1200 mm. Nawiew w drzwiach
wejsciowych do budynku i oknach klatki schodowe;.

16.7. INSTALACJA GAZOWA

Instalacje gazu zaprojektowano dla gazu ziemnego grupy E.

Gaz do budynku dostarczany jest na potrzeby technologii kottowni gazowe;j.

Przytgcza gazu wedtug odrebnego opracowania.

Instalacja gazu obejmuje odcinki przewodéw od wentylowanych szafek gazowych z punktami
redukcyjno-pomiarowymi na $cianach budynkéw do odbiornikow.

Na $cianach zewnetrznych budynkéw projektuje sie trzy szafki gazowe wentylowane z punktami
redukcyjno-pomiarowymi, sktadajgcymi sie z kurka gtdwnego, manometra tarczowego, reduktoréw gazu,
rejestratora impulséw i gazomierza.

Dla kazdej kottowni projektuje sie zawodr odcinajgcy z gtowicg samozamykajgcg podtgczony do
wewnetrznej instalacji systemu detekcji gazu. Zawér posiada mozliwosé recznego odciecia doptywu gazu.

Instalacje gazowg wykonac z rur stalowych czarnych bez szwu, wedtug PN-EN ISO 3183:2013-05
taczonych przez spawanie. Przewody mocowa¢ do stropu i $cian. Potgczenie z armaturg na gwint.
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Gwintowane potgczenia uszczelnia¢ wiéknem konopnym powleczonym pastg nie wysychajacg do gazu.

Przejscia przez sciany konstrukcyjne i stropy wykona¢ w rurach ostonowych (dobra¢ $rednice rury
ostonowej o dwie dymensje wiekszg od $rednicy rury ostanianej), natomiast przez Sciany dziatowe i inne
przegrody w luznych otworach z ich uszczelnieniem.

Gaz dostarczany jest do kottébw gazowych zlokalizowanych w kottowni na kazdej klatce gazowe;j.
Przed kottami nalezy zamontowac¢ kurki odcinajgce oraz filtry siatkowe do gazu.

Przy urzadzeniach gazowych zamontowaé nalezy detektory gazu wyposazone w sygnalizacje
optyczng i akustyczna.

Dla trzech kottowni projektuje sie wykonanie aktywnego systemu zabezpieczenia potgczonego z
kurkiem odcinajgcym doptyw gazu do urzgdzen, wyposazonym w gtowice samozamykajgca. Przy kottach
gazowych zamontowac nalezy detektor gazu podtgczone do modutu alarmowego.

Sygnaty akustyczne umiesci¢ nad drzwiami wejsciowymi do kottowni, natomiast sygnat optyczny w
pomieszczeniu dozoru. W momencie zadziatania systemu nalezy opusci¢ budynek, a powrét do niego
moze nastgpi¢ po sprawdzeniu instalacji gazowej i usunieciu ewentualnej usterki.

Opomiarowanie zuzycia gazu realizowane bedzie poprzez zastosowanie gazomierzy miechowych.

16.8. WBUDOWANA KOTLOWNIA GAZOWA

16.8.1 Dobér kotta.
Dobrano wiszgce kondensacyjne kotty o mocy powyzej 60kW kazdy. Kotly wyposazone w
modulacyjny (18-100%) palnik z wstepnym zmieszaniem.
Dopuszcza sie zastosowanie oryginalnych, systemowych kolektorow zasilajgcych, powrotnych i gazowych
pod kottami.

16.8.2 Automatyka.

Kazdy kociot wyposazony w fabryczng konsole sterowniczg, obstugujgcg do 3 obiegéw grzewczych
(w tym 2 obiegi mieszaczowe) + 1 obieg c.w.u.

Na Scianie zewnetrznej budynku na wysokosci ok. 2,5 [m] nalezy zamontowaé czujnik temperatury
zewnetrznej. Powinna by¢ to Sciana pdétnocna. Nalezy zwrdci¢ uwage, ze czujnik nie moze znajdowac sie
nad oknami, drzwiami i otworami wentylacyjnymi, bezposrednio pod balkonem lub rynng dachowg. Nie
powinien by¢ tez narazony na dziatanie porannych promieni stonecznych.

16.8.3. Zabezpieczenie instalacji.
Naczynie wzbiorcze przeponowe. Projektuje sie naczynie wzbiorcze dla kazdej kottowni.

Zawor bezpieczenstwa instalacji kotta.
wg. PN-82/M-74101 i PN-91/B-02414 oraz przepisow UDT.
Projektuje sie membranowy zawor bezpieczenstwa dla kazdego z kottow.
16.8.4. Komin
Dla odprowadzenia spalin projektuje sie indywidualne systemowe kominy powietrzno-spalinowe.
Czopuchy indywidualne projektuje sie powietrzno-spalinowe.
Automatyka wyposazona w czujniki zaniku ciggu kominowego.

16.8.5. Wentylacja kottowni

Wentylacja kottowni:

Nawiew: Kratkg wentylacyjng typu ,Z” w $cianie zewnetrznej (z osiatkowaniem) zlokalizowang 30cm do
dolnej krawedzi nad posadzka kottowni.

Wywiew: Kratkg wentylacyjng wyprowadzong ponad dach (z osiatkowaniem) zlokalizowanymi 10cm pod
stropem pomieszczenia.

16.8.6. Instalacje grzewcze.

Ukfady grzewcze wyposazone sg w zawor mieszajgcy z sitownikiem.

Przewody rurowe instalacji grzewczych w kottowni nalezy wykonac z rur stalowych nierdzewnych,
przewodowych wg PN-EN 10224:2006, tgczonych poprzez zaprasowanie ztgczek. Potgczenia z armaturg i
urzgdzeniami wykonac¢ na kotnierze lub gwint w zaleznosci od wykonania. Nalezy przestrzega¢ zachowania
roztgcznosci potgczen umozliwiajgcych demontaz urzadzen.

W instalacjach grzewczych kottowni nalezy zastosowaé zawory odcinajgce kulowe oraz zawory
zwrotne.
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16.8.7. Izolacja przewodéw

Wszystkie rurociggi w kotlowni nalezy zaizolowaé termicznie otuling wykonang ze sztywnej pianki
poliuretanowej o wspétczynniku przewodzenia ciepta przy sredniej temperaturze +40°C réwnym 0,035
W/mK w ptaszczu ostonowym z folii PCV.

16.8.8. Instalacja wody.

Instalacja cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji w kottowni sklada sie z pojemnosciowych
podgrzewaczy c.w.u. wyposazone w jedng pompe tadujgcg. Kazdy podgrzewacz nalezy wyposazyé w
grzatke elektryczng o mocy 6kW.

Instalacje wody zimnej, c.w.u. i cyrkulacji nalezy wykonaé¢ z rur i ksztattek stalowych
ocynkowanych, tgczonych na gwint za pomoca tgcznikéw i ksztattek z zeliwa ciggliwego.

Przed kazdym podgrzewaczem nalezy na przylaczu wody zimnej zamontowa¢ membranowy.
Dodatkowo zaprojektowano naczynie wzbiorcze dla kazdej kottowni.

16.9. UWAGI KONCOWE

Catos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano - Montazowych - tom Il Instalacje Sanitarne” z uwzglednieniem aktualnych norm i przepiséw
BHP i przeciwpozarowych oraz zgodnie z instrukcjami i kartami katalogowymi producentow.

W razie koniecznosci podejmowania decyzji w sprawach nieobjetych niniejszym opracowaniem
nalezy porozumiec sie z projektantem opracowujgcym dokumentacje.

Czesc¢ opisowa i rysunkowa dokumentacji stanowi wzajemnie uzupetniajgcg sie cato$¢. W przypadku
watpliwosci co do zawartych rozwigzan projektowych wykonawca zobowigzany jest do ich wyjasnienia z
projektantem.

Obowigzkiem wykonawcéw instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestow
(dopuszczen, certyfikatow) wszystkich zastosowanych materiatéw i urzgdzen. Wszelkie urzgdzenia oraz
narzedzia muszg byé oznaczone znakiem bezpieczenstwa, a w stosunku do urzadzen, ktére nie
podlegajg obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczehstwa i oznaczenia tym znakiem,
wykonawca jest zobowigzany dostarczyé odpowiednig deklaracje dostawcy, zgodnosci tych wyrobow z
normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami okreslonymi witasciwymi
przepisami.

Catos¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z :

B "Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano - Montazowych Czes¢ Il - Instalacje
Sanitarne i Przemystowe",

B Sztukg budowlang,

B Materiaty zastosowane do budowy powinny mie¢ dopuszczenia do stosowania w budownictwie (znak B
lub CE)

B Przy ukfadaniu rur z tworzyw sztucznych nalezy przestrzega¢ wytycznych technologicznych producenta
rur i ksztattek, prace montazowe mogg prowadzi¢ wykonawcy uprawnieni do wykonania instalacji w
technologii okreslonej w projekcie.

B Montaz instalacji, i urzadzen powinien by¢ wykonany zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami
bhp i p.poz. , aktualnymi warunkami technicznymi i instrukcjami montazu producenta.

B Prowadzacy roboty obowigzany jest opracowacé ,plan bioz” (bezpieczenstwa i ochrony zdrowia) zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (D.U. z dnia 10 lipca 2003r.) oraz z
dnia 6 lutego 2003 r. (D.U. z dnia 19 marca 2003r.)

B Szczegolnie nalezy uwzgledni¢ roboty: spawalnicze, zgrzewanie, malarskie, montaz ciezkich urzgdzen
prefabrykowanych, roboty na wysokosci powyzej 5m, roboty ziemne.

16.10. INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
16.10.1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji:
Przedmiotem niniejszego zamierzenia jest wykonanie wewnetrznej instalacji wody zimnej, cieptej wody
uzytkowej, kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej, gazu oraz wbudowanej
kottowni gazowej dla budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Ludzi Morza dz. nr 24dr, 96, 97,
98/2, 100/2, 275, 276 obreb 0014 w Swinoujsciu.
Kolejnos¢ realizacji:
® roboty przygotowawcze
® roboty demontazowe
® montaz rurociggéw
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® roboty konncowe
Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:
Nie dotyczy
16.10.2. Elementy zagospodarowania dziafki lub terenu, stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi
Nie dotyczy
16.10.3. Przewidywane zagrozenie wystepujgce podczas realizacji robot.
W trakcie realizacji robét ujetych w opisie technicznym mogg wystgpi¢ zagrozenia wynikajgce z
nieprzestrzegania przepiséw bhp, jak:
- ryzyko uszkodzenia ciata w czasie rozkuwania i demontazu rur,
- ryzyko uszkodzenia nieostonietych czesci ciata w czasie spawania rurociggow,
- ryzyko uszkodzenia konczyn w czasie recznego transportu elementéw instalacji.
16.10.4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonania robét budowlanych, wykonawca jest zobowigzany
do opracowania instrukcji bezpieczehstwa ich wykonania i zaznajomienia z nig pracownikéw w zakresie
wykonywanych przez nich robot.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy,
kierownik robét, majster budowy stosownie do zakresu obowigzkow.

16.10.5. Srodki zapobiegawcze

Do podstawowych obowigzkéw inwestora przed przekazaniem placu budowy wykonawcy nalezy

miedzy innymi:

e przeszkolenie wszystkich pracownikow wykonawcy biorgcych udziat w realizacji przedsiewziecia

e wskazanie wykonawcy dostepu do $rodkdéw tgcznosci, apteczki pierwszej pomocy oraz urzadzen
sanitarno-higienicznych bedacych do dyspozycji uzytkownika

Do podstawowych obowigzkéw wykonawcy nalezy:

e posiadanie odpowiedniej wiedzy na temat technologii prowadzonych prac, przepiséw oraz zasad bhp i
p.poz.,

o Wyposazenie pracownikdw w ubrania robocze i ochronne oraz inny niezbedny sprzet bhp i p.poz. ,
zgodnie z rodzajem prowadzonych prac,

e Wyposazenie miejsc pracy we wiasciwy dla prowadzonych prac sprzet i srodki techniczne.
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17. OPIS BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH.

17.1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany do pozwolenia na budowe Zabudowy mieszkaniowej i
zagospodarowania terenu przy ul. Ludzi Morza 2-4 w Swinoujsciu na dziatkach

nr 24dr, 96, 97, 98/2, 100/2, 275, 276, Obreb 0014 Swinoujécie Warszéw.

17.2. Przedmiot i zakres opracowania.

Wykonanie zasilania projektowanych budynkéw wielorodzinnych w zabudowie mieszkalnej w Swinoujsciu,
ul Ludzi Morza 2-4 zgodnie z warunkami przytgczenia nr 57555/ 2021/ OD3 / ZR2 z dnia 26.08.2021 .
Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na projektowanych budynkach zgodnie z warunkami

17.3. Podstawa opracowania.

Podstawe opracowania stanowig:

zlecenie na wykonanie opracowania,

obowigzujgce postanowienia prawa budowlanego,

obowigzujgce przepisy oraz normy do projektowania i wykonania instalacji i sieci elektroenergetycznych,
aktualna mapa do celdw projektowych,

projekt budowlany

projekty branzowe,

17.4. Charakterystyka energetyczna obiektu.

Dwa budynki wielorodzinne. Jeden dwuklatkowy, jeden jednoklatkowy. Zasilanie w energie elektryczng
realizowane ze stacji transformatorowej kablem NAY2Y-J 4x240 do zlgcz SK3 przy klatkach schodowych
budynkéw od strony drogi dojazdowe;j - projekt w zakresie EnEA Operator

Sp. z 0.0. W zakresie dotyczacym podmiotu przytgczanego kablami YKY 4x35 mm? ufozy¢ w.l.z. do
rozdzieli klatkowych. Punkt rozdziatu instalacji z uktadu TN-C na TNC-S powinien by¢ realizowany w
instalacji odbiorczej, punkt ten nalezy uziemic¢. Uziemienie wykonac jako fundamentowe wymagane R<10Q.
- system ochrony przed porazeniem: ,samoczynne wylgczenie zasilania” z zastosowaniem
wytgcznikow instalacyjnych nadprgdowych i wytgcznikdw ochronnych réznicowoprgdowych i wytgcznikow
zwarciowych kompaktowych,

- ochrona przed przepieciami,

17.4. Charakterystyka energetyczna obiektu.

W ramach projektu budowlanego na klatkach schodowych w miejscach ogdlnie dostepnych przygotowaé
szafki rozdzielczo —pomiarowe do zainstalowania ukladéw pomiarowych dla potrzeb wiasnych i lokali na
kazdej klatce schodowej. Lokale mieszkalne zasili¢ przewodami YDY 5x6 mmZ2 Do kazdego lokalu
mieszkalnego doprowadzi¢ instalacje TV, instalacje domofonowa, instalacje IT, . W instalacje potrzeb
wiasnych kazdej klatki schodowej wpigé¢ instalacje fotovoltaiczng zgodnie z warunkami. Instalacja potrzeb
wiasnych obejmuje oswietlenie terenu, Swietlenie klatek schodowych instalacie gn 1 f na klatkach
schodowych, zasilane domofondw, instalacje pomp wody uzytkowej i instalacje monitoringu wewnatrz
budynku ( minimum 3 kamery na klatce schodowej ) i terenu. Opisane rozwigzania wykonaé¢ na podstawie
projektow technicznych dostarczonych Kierownikowi budowy przed rozpoczeciem prac budowlanych.

Przed rozpoczeciem prac budowlanych projektowanych budynkéw usung¢ istniejace na terenie dziatki do
zabudowy nieczynne kable energetyczne. Na terenie do zabudowy usungé kolizje infrastruktury
elektroenergetycznej zgodnie z warunkami K2100438045 2021/RD2/ZM/MU/MS/105 WEO021E271025 z
dnia 14 grudnia 2021 r. Usuniecie kolizji wymaga sporzadzenia projektu usuniecia kolizji uzgodnionego z
ENEA Operator Sp z 0.0 Rejon Dystrybucji Miedzyzdroje i podpisania umowy z ENEA Operator Sp z 0.0
Rejon Dystrybucji Miedzyzdroje dotyczacej likwidacji kolizji.

17.5.1. Roboty kablowe.
Projektowane roboty kablowe wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Przej$cie przez mury
uktada¢ w rurach DVR . Instalacje o$wietlenia tereny uktadac¢ w rurach DVR.

17.5.2. Tablice i szafy rozdzielcze .

Tablice rozdzielcze na poszczegolnych klatkach schodowych wykonaé na podstawie projektow
wykonawczych. Projekty te uzgodni¢ z ENEA Operator Sp. z 0.0. Rejon Dystrybucji Miedzyzdroje w
zakresie instalacji licznikowej.
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17.5.3. Instalacja oswietleniowa.
Instalacje oswietlenia lokali mieszkalnych i terenu wykona¢ na podstawie projektéw techniczczych.

17.5.4. Instalacja gniazd wtykowych i sitowa.
Instalacje gniazd wtykowych lokali mieszkalnych i terenu wykona¢ na podstawie projektéw technicznych.

17.5.5. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym.
Ochrone podstawowa przed dotykiem bezposrednim zapewniaja:

- zastosowanie obwodow o IP powyzej 4X,

- izolowanie czeéci czynnych.
Linia zasilajgca powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem, poddana powykonawczym ogledzinom
instalacji w petnym zakresie oraz prébom, w tym pomiarom rezystancji izolacji, sprawdzeniu samoczynnego
wytgczenia zasilenia. Ogledziny i préby wykona¢ wg odpowiednich arkuszy norm PN-HD 60334-6 i
obowigzujgcych warunkéw technicznych.
Warunkiem skutecznosci ochrony jest zapewnienie samoczynnego zadziatania zabezpieczen
nadmiarowopragdowych w czasie nie przekraczajgcym 0,2 s . Dopuszcza sie, aby czas samoczynnego
wytgczenia zasilania byt dtuzszy od 0,2s lecz nie dtuzszy niz 5 s w:
- obwodach rozdzielczych
- w obwodach odbiorczych, zasilajgcych jedynie urzgdzenia stacjonarne
Po przeprowadzeniu pomiaréw nalezy sprawdzi¢ spetnienie warunku:
Zs xla<Uo
gdzie:
Zs - impedancja petli zwarciowej obejmujgcej zrédto zasilenia przewodu roboczego az do punktu zwarcia i
przewodu ochronnego PE(N) miedzy punktem zwarcia i Zrodtem,
la - prad powodujgcy samoczynne zadziatanie urzgadzenia wytgczajgcego bezpiecznika, (tgcznika
instalacyjnego) dla Uo = 230 V w czasie 5slub 0,2 s,
Uo - napiecie znamionowe wzgledem ziemi -230 V.

Po zakonczeniu robot nalezy wykonaé badania i proby odbiorcze instalacji wg normy PN-HD 60364-6:2008
[Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 6: Sprawdzenie], a protokoty przekazaé¢ uzytkownikowi
obiektu.

17.5 6. Ochrona odgromowa.
Instalacje odgromowg projektowanych budynkéw wykonaé na podstawie projektow technicznych.

17.5.7.1. Wymagania w zakresie bhp.
Prace z zakresu projektu powinny wykonywaé osoby posiadajgce wymagane kwalifikacje i dodatkowe
uprawnienia, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami budowlanymi i BHP, normami i projektem, w tym
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki w sprawach BHP przy urzadzeniach i instalacjach
elektrycznych ( Dz. U nr 80 poz. 3112).

Projektowany zakres robdt wymaga opracowywania przez kierownika budowy Planu BIOZ.
Wykonawca robot zobowigzany jest do:
- wykonywania wszelkich prac montazowych przy pomocy personelu majgcego wymagane kwalifikacje
zawodowe,
- wszelkie prace podlegajgce na wtgczeniu sie do czynnej sieci energetycznej nalezy wykonywaé w stanie
bez napieciowym na polecenie pisemne,
- wykonawca zaznajomi sie z sytuacjg na budowie oraz jest materialnie odpowiedzialny za wszelkie
uszkodzenia sieci . Na roboty w uprzednio oznaczonych strefach zblizen przygotowac¢ instruktaz dla
wszystkich pracownikéw, dopusci¢ do prac tylko pracownikéw z wymaganymi kwalifikacjami, a na
poszczegoblne elementy robot wydawaé polecenia ustne i pisemne wg przepiséw eksploatacji.
- w Dzienniku Budowy opisze i przedstawi /Inwestorowi/ Inspektorowi Nadzoru Budowy podjete dziatania w
celu zachowania wymaganych przepiséw BHP (wykaz kwalifikacji pracownikéw i ich wyposazenie w $rodki
BHP, stosownie do przeprowadzanych przez nich czynnosci), ochrony zycia i zdrowia swoich pracownikéw
i 0s6b postronnych, spetnienia wymagan ilosciowych i jakosciowych (certyfikaty, znaki dopuszczenia do
stosowania w budownictwie, aprobaty techniczne itp.) zastosowanych materiatéw,
- pozostate warunki wykonania robét nalezy wypetni¢ wg obowigzujagcego Prawa Budowlanego, przepisow
szczegdbtowych, wytycznych wykonania robét elektroinstalacyjnych oraz obowigzujacych przepiséw i norm.

Wopiecie instalacji energetycznej zasilajgcej budynki do sieci elektroenergetycznej uzgodni¢ z ENEA
Operator Sp. z 0.0. Rejon Dystrybucji Miedzyzdroje .
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17.5.7.2. Inne uwagi i zalecenia.

Przed przystgpieniem do realizacji prac nalezy zapoznaé sie szczegdtowo z projektem opiniami i
uzgodnieniami do projektu.

Do wbudowania stosowa¢ materiaty i osprzet wyspecyfikowany w projekcie wykonawczym dopuszczony
do stosowania i posiadajgcy wymagane aprobaty, certyfikaty i $wiadectwa dopuszczenia . Kazde
odstepstwo od projektu np. materiatowe, ilosciowe, jakosciowe lub stosowanie zamiennych materiatéw
winno zosta¢ uzgodnione z autorem projektu wykonawczego.

17.6. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
17.6.1. Zakres robdét dla catego procesu budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektéw

17.6.1.1. W zakresie —wykonanie linii zasilajgcych

Zgodnie z projektem architektoniczno budowlanym projektowane jest wykonanie zasilania w energie

elektryczng rozdzielni SK3 zgodnie z warunkami 57555/2021/0D3/ZR2 z dnia 26.08.2021.

W celu wykonania powyzszego zadania bedg realizowane na budowie nastepujgce prace:

1. Likwidacja istniejgcych kolizji energetycznych na podstawie warunkéw
2021/RD2/ZM/MU/MS/105 z dnia 14 grudnia 2021r.

. Likwidacja pozostatych linii kablowych na terenie dziatek w obszarze zabudowy.

. Utozenie linii kablowej NAY2Y-J 4x240 tgczacych SK3 ,

. Podtaczenie kabli do ztgcz SK3 ,

. Podtaczenie kabli do rozdzielni na klatkach .

. Pomiary elektryczne kazdej wykonanej linii kablowej zasilajgcej instalacje .

A WNWN

17.6.1.2. W zakresie — wykonania instalacji wewnetrznej oswietleniowej

Wykonac instalacje oswietlenia terenu zgodnie z projektem kablem YKY 4x10 mm?2.

Wykonac na trasie kabli instalacje uziemiajgcg Fe ZN 4x25 wpig¢ bednarke w uziemienie fundamentowe
budynku. Instalacje oswietlenia wpigé do TG klatki obwdd administracyjny z zegarem astronomicznym

17.6.1.3. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji rob6t budowlanych

Transport i roztadunek materiatow budowlanych.

Praca z udziatem sprzetu mechanicznego.

Prowadzenie wykopdw w terenie uzbrojonym, z czynnymi instalacjami zasilajgcymi NN-0,4 kV.
Praca z elektronarzedziami.

Porazenie prgdem elektrycznym.

17.6.2. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot
Przypomnienie o zasadach pracy w poblizu urzgdzeh znajdujgcych sie pod napieciem.
Przypomnienie o koniecznosci stosowania wymaganych zabezpieczen.

17.6.3. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczeristwom wynikajgcym z
wykonywania robot w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia.

17.6.3.1. Z uwagi na mozliwos¢ porazenia pragdem elekirycznym prace zwigzane z poditgczaniem,
sprawdzaniem i naprawg instalacji i urzadzen elektrycznych, mogg by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby
posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

17.6.3.2. Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sagsiedztwie sieci takich jak: elektroenergetyczne,
gazowe ( planowana instalacja gazow technicznych ) telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociggowe i
kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w
jakiej moga byé one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych robét. Bezpieczng
odlegtos¢ wykonywania robét , ustala kierownik budowy w porozumieniu z wtasciwg jednostka, w ktorej
zarzgdzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te instalacje. Miejsca tych robdt nalezy oznakowa¢ napisami
ostrzegawczymi i ogrodzié.

17.7. Uwagi koncowe

Prace budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, a w szczegoélnosci z
wymienionymi ponizej:

1. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych. Dz. U. z 2003 r. nr 47, poz. 401.
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2. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy. Dz. U. z 1997 r. nr 129, poz. 844.

3. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy urzgdzeniach i instalacjach energetycznych. Dz. U. z 1999 r. nr 80, poz. 912.

4. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac,
ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby. Dz. U. z 1996 r. nr 62, poz. 288.
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18. Warunki ochrony przeciwpozarowej
Przedmiotem niniejszego opracowania jest wskazanie warunkéw ochrony przeciwpozarowej dla
projektowanych budynkéw mieszkalnych.

18.1. Informacja o powierzchni wysokosci i liczbie kondygnacji

Powierzchnia ZabUdOWY..........ooo et e e e e ee e 1214,37 m?
Powierzchnia zabudowy budynNeK A...........oooiiiiiiiiieeccee e 751,16 m?
Powierzchnia zabudowy budynek B...........cooooiiiiiiiiiice e 463,21 m?
Powierzchnia uzytkowa budynkéw A i B ( z wytgczeniem balkonow )...........cccceevvvveevivennnnnnn. 4 038,71m?
Kubatura budowlana budynku A i B..........coooiiiiiii e 15 632,20 m®
Kubatura budowlana budynku A ... e 9 678,90 m®
Kubatura budowlana budynku B ... e 5 953,30

Liczka kondygnacji nadziemnych 4
Wysokos¢ budynku AiB : HZ = 12,22 m n.p.t.
Budynek zalicza sie do grupy budynkow niskich ( N )

18.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego

Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatdw niebezpiecznych po-
zarowo, zagrozenia wynikajgce z proceséw technologicznych oraz w zaleznosci od potrzeb charaktery-
styke pozaréw przyjetych do celéw projektowych.

Charakter uzytkowania obiektu budowlanego powoduje wystepowanie materiatéw o ré6znorodnych ce-
chach pozarowych. Materiaty te wystepujg w postaci elementéw wystroju i wyposazenia wnetrz oraz
urzadzen / instalacji niezbednych do funkcjonowania budynkéw.

Nie wystepujg natomiast materiaty uznawane za niebezpieczne pozarowo w rozumieniu przepisow
przeciwpozarowych z wyjgtkiem niewielkich ilosci srodkéw niezbednych do celéw gospodarczych.

18.3. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba os6b w poszczegoélnych pomieszcze-
niach i na kazdej kondygnaciji

Budynek zalicza sie do kategorii ZL IV

Kondygnacje nadziemne od 1-4 — w budynku

Klatka schodowa nr 1 — 12 lokali mieszkalnych 36 lokatoréw
Klatka schodowa nr 2 — 28 lokali mieszkalnych 84 lokatoréw
Klatka schodowa nr 3 — 24 lokale mieszkalne - 72 lokatorow

18.4. Przewidywana wielkos$¢ gestosci obcigzenia ogniowego

Dla pomieszczen zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL nie ma obowigzku obliczania ge-
stosci obcigzenia ogniowego. Wystepujace pomieszczenia techniczne, pomocnicze sg powigzane z
funkcjg budynku, a wystepujgca w nich $rednia gesto$¢ obcigzenia nie przekroczy 500 MJ/m?.

18.5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W obiekcie nie zachodzi konieczno$¢ wyznaczenia stref zagrozenia wybuchem. Nie wystepujg réwniez
pomieszczenia zagrozone wybuchem.

18.6. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien rozprze-
strzeniania ognia elementéw budowlanych

Dla budynkoéw przyjeto klase odpornosci pozarowej ,D”
W zwigzku z powyzszym poszczegolne elementy budowlane powinny posiada¢ nastepujgce minimalne
klasy odpornosci ogniowej:

€ gtéwna konstrukcja nosna R 30

€ stropy REI 30

@ Sciany zewnetrzne EI30 (0 -- i)
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18.7. Podziatl obiektu na strefy pozarowe
Kazdy z budynkéw stanowi jedng strefe pozarowa.

18.8. Odlegtos¢ od obiektéw sasiadujacych i granic dziatki

Budynki potozone bedg z zachowaniem minimalnych odlegtosci od granic dziatki oraz budynkéw na
innych dziatkach.

Z dwoch stron sgsiadujg budynki z dziatkami drogowymi przylegtych ulic Barlickiego i Ludzi Morza.
Najblizszy budynek mieszkalny wielorodzinny znajduje sie w odlegtosci 36,40m.

18.9. Warunki i strategia ewakuacji ludzi

Dtugosc¢ przejs¢ ewakuacyjnych nie przekracza 40m. W budynku A - klatka schodowa K-2, diugos$¢
dojs¢ ewakuacyjnych po wydzieleniu korytarza nie przekroczy wartosci dopuszczalnych, tj. przy
jednym dojsciu ewakuacyjnym nie wiecej niz 20 m na poziomej drodze ewakuacji. Korytarze
stanowigce droge ewakuacyjng zostang podzielone drzwiami dymoszczelnymi.

Szerokos¢ korytarzy 1,4m oraz 1,2 przewidzianych do ewakuacji mniej niz 20 osob. Klatka schodowa —
szerokosc¢ biegdéw schodowych 1,2m, spocznikow 1,5m , wysoko$¢ stopni do 17,5cm

Drzwi do ogdlnodostepnych pomieszczen o szerokosci 0,9m

Drzwi do pomieszczen dla nie wiecej niz 3 osob — co najmniej 0,8 m szerokosci

Drzwi z klatki schodowej prowadzgce na zewnatrz budynku - 1,2m

18.10. Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych

Budynki bedg potozone z zachowaniem minimalnych odlegtosci pod granic dziafki.

Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych nalezy wykonaé zgodnie z
przepisami branzowymi.

18.11. Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie
Pozarowe wytgczniki prgdu — odcinajgce doptyw pradu do wszystkich obwodow.

18.12. Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy i urzadzenia ratownicze wraz z ich
rozmieszczeniem

W pomieszczeniach technicznych rozmieszczone bedg gasnice proszkowe GP-6 ABC z zachowaniem
normatywu 2kg lub 3dm?® masy s$rodka gasniczego na kazde 100m? powierzchni budynku.

18.13. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Wymagana dla obiektu woda do zewnetrznego gaszenia pozaru 20dm?/s, zapewniona zostanie z
dwoch hydrantow na sieci miejskiej zlokalizowanych w odlegtosci 4,0m pierwszy( ul. Ludzi Morza ) i do
75 m drugi hydrant ( ul. Barlickiego dla budynku A )

19. Informacje o odstepstwie
Nie dotyczy — w niniejszym projekcie nie przewiduje sie odstepstw od zapiséw Warunkéw
Technicznych bgdz zapiséw o ochronie przeciwpozarowej.

Opracowat :
mgr inz. arch. Robert Rachuta
upr. bud. nr 3/Sz/99
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	Dla podkreślenia opisanych wyżej wyborów formalno estetycznych przyjęto jasną monochromatyczną kolorystykę, złożoną z odcieniu bieli i szarości. Przeważający materiał elewacyjny to biały tynk, w kolorze szarości zaakcentowano ściany szczytowe budynku podkreślając fakturę tynku boniowaniem. Ten zabieg ma za zadanie optyczne skrócenie budynków i zaakcentowanie ich geometrycznej formy. Balustrady balkonów ze stali nierdzewnej z wypełnieniem z szyby bezpiecznej. Na balkonach wykonanych z betonu architektonicznego połoga z desek kompozytowych. Okna i drzwi budynków w kolorze grafitowym. Obróbki blacharskie i opierzenia z blachy tytan cynk.
	Dodatkowo, aby „ocieplić” elewacje budynków zaakcentowano strefę wejść do klatek schodowych. Dopuszcza się zastosowanie wykładzin z płyt HPL.
	Szczegółowy dobór rozwiązań elewacyjnych, materiałów i kolorów zgodnie rysunkiem elewacji i kolorystyki w dalszej części niniejszego opracowania.
	
	Projekt architektoniczno budowlany opracowano na podstawie przyjętej ostatecznej koncepcji urbanistyczno architektonicznej zabudowy mieszkalnej i zagospodarowania terenu – zrealizowanej przez STUDIO A4 spółka z o.o. w kwietniu 2021 r.
	Przyjęto powyższe założenia formalno przestrzenne ustalone w Uchwale nr L/409/2021 Rady Miasta Świnoujście z dnia 26 sierpnia 2021r. w sprawie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej, zmienione Uchwałą LXV/507/2022 z dnia 30 czerwca 2022r.
	4. Parametry obiektu budowlanego.
	5. Opinia geotechniczna
	Uwaga : Dokumentacja badań podłoża gruntowego, opracowana przez Laboratorium Drogowe Szczecin z listopada 2020r, została zamieszczona w dalszej części Projektu Architektoniczno – Budowlanego stanowią załącznik nr 1 do pracowania – PAB.
	5.1. Warunki geotechniczne i sposób posadowienia.
	Obiekt zalicza się do drugiej kategorii geotechnicznej, warunki gruntowe proste. Obliczenia statyczne fundamentów przeprowadza się w oparciu o normę PN-EN 1997-1:2008 „Projektowanie geotechniczne. Część 1: Zasady ogólne.” Do obliczeń przyjęto parametry geotechniczne na podstawie „Dokumentacji Badań Podłoża Gruntowego” opracowanych przez firmę Laboratorium Drogowe Szczecin”” siedzibą w Szczecinie przy ul. Goleniowskiej 92. Autor opracowania : mgr Paulina Wojtasiuk
	Istniejące warunki gruntowo – wodne pozwalają na bezpośrednie posadowienie fundamentów po wykonaniu usunięcia warstwy nasypów niekontrolowanych o miąższości ca 0,7-1,5m. Wnioski z w/w opracowania; pozom wody gruntowej +0,17- 0,57m npm, podłoże jest zbudowane jest z trzech warstw ;
	warstwa I – piaski drobne, wilgotne i nawodnione, średnio zagęszczone, o uśrednionym
	stopniu zagęszczenia ID = 0,45 i średnich wartościach: gęstości objętościowej ρ = 1,75 - 1,90 t/m3 ; kąta tarcia wewnętrznego φ = 30o ; modułu ściśliwości pierwotnej Mo = 56 MPa;
	warstwa II – piaski drobne, wilgotne i nawodnione, średnio zagęszczone, o uśrednionym stopniu
	zagęszczenia ID = 0,55 i średnich wartościach:
	gęstości objętościowej ρ = 1,75 - 1,90 t/m3 ;
	kąta tarcia wewnętrznego φ = 31o ;
	modułu ściśliwości pierwotnej Mo = 68 MPa;
	warstwa III – piaski drobne, wilgotne i nawodnione, zagęszczone, o uśrednionym stopniu
	zagęszczenia ID = 0,66 i średnich wartościach:
	gęstości objętościowej ρ = 1,90 t/m3 ;
	kąta tarcia wewnętrznego φ = 31o ;
	modułu ściśliwości pierwotnej Mo = 83 MPa.
	Poziom posadowienia spodu ławy fundamentowej +0,65 m n.p.m. – powyżej wykazanego w opinii geologicznej poziomu wody gruntowej.
	6. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi.
	Parametry techniczne obiektów budowlanych charakteryzujące wpływ obiektów budowlanych na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie. Przedsięwzięcie budowlane nie wywrze negatywnego wpływu na środowisko gruntowo–wodne. Instalacje projektowane są w sposób zapewniający ich szczelność. Nie wprowadza się szkodliwych czynników do środowiska, projektowane instalacje i urządzenia nie oddziaływają na działki sąsiednie. Wszystkie stosowane materiały muszą posiadać odpowiednie atesty. Wody opadowe z projektowanej inwestycji odprowadzane będą do kanalizacji deszczowej: wody opadowe z projektowanej inwestycji odprowadzane będą do projektowanych zbiorników sedymentacyjno - rozsączających zlokalizowanych na działce Inwestora poprzez projektowaną zewnętrzną instalację kanalizacji deszczowej. Zaprojektowano 5 rzędów komór o długości 32,5m każdy.
	Proces budowlany również nie wpłynie w sposób niekorzystny na środowisko gruntowo – wodne, pod warunkiem dopuszczenia do pracy sprawnego sprzętu budowlanego oraz właściwie prowadzonej gospodarki odpadami w tym masami gruntu. Niedopuszczalne jest używanie sprzętu budowlanego oraz narzędzi niesprawnych, mogących zanieczyścić środowisko gruntowo–wodne. Ewentualną warstwę humusu zdjętą z gruntu w trakcie prac budowlanych zabezpieczyć, a następnie zagospodarować poprzez rozprowadzenie jej na działkach objętych inwestycją.
	6.1. Zapotrzebowanie i jakość wody
	Klatka schodowa K1:
	Obliczeniowy przepływ sekundowy na cele sanitarne: qsek.= 1,8 dm3/s.
	Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie wody zimnej: qh MAX= 1,0 m3/h.
	Łączna pojemność zbiorników zapasu wody: VZB = 6,0m3,
	Klatka schodowa K2:
	Obliczeniowy przepływ sekundowy na cele sanitarne: qsek.= 2,6 dm3/s.
	Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie wody zimnej: qh MAX= 1,85 m3/h.
	Łączna pojemność zbiorników zapasu wody: VZB = 9,0m3,
	Klatka schodowa K3:
	Obliczeniowy przepływ sekundowy na cele sanitarne: qsek.= 2,48 dm3/s.
	Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie wody zimnej: qh MAX= 1,6 m3/h.
	Łączna pojemność zbiorników zapasu wody: VZB = 6,0m3.
	Jakość wody pitnej musi być zgodna z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. W sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. (Dz.U. 201 poz. 2294 z późniejszymi zmianami). Jeżeli zawartość chlorków i siarczanów przekracza 250 mg/l, koniczne jest uzdatnianie wody.
	6.2. Sposób odprowadzania ścieków oraz wód opadowych
	6.2.1. Kanalizacja sanitarna
	Zgodnie z wytycznymi określonymi w warunkach technicznych przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej (TS/w.t.p./6/2022) budynki zostaną podłączone do sieci miejskiej. Kanalizacja sanitarna odprowadzona będzie do istniejącego kolektora ściekowego z rur kamionkowych o śr. 200mm w ul. Barlickiego. Projekt przyłączy wykonany odrębnym opracowaniem.
	6.2.2. Kanalizacja deszczowa
	Kanalizacja deszczowa: wody opadowe z projektowanej inwestycji odprowadzane będą do projektowanych zbiorników sedymentacyjno - rozsączających zlokalizowanych na działce Inwestora poprzez projektowaną zewnętrzną instalację kanalizacji deszczowej. Zaprojektowano 5 rzędów komór o długości 32,5m każdy. Szczegółowe rozwiązania układu wg projektu technicznego.
	6.3. Emisja zanieczyszczeń gazowych
	Nie przewiduje się emisji zanieczyszczeń gazowych
	6.4. Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów
	W czasie prowadzenia prac budowlanych zostaną wytworzone odpady, które zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dn. 09.12.2014r. W sprawie katalogu odpadów (Dz.U. 2020 poz. 10), należą do grupy odpadów z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej ( włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych ) - 17 , oznaczone jako:
	- gleba i ziemia ( włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych oraz urobek z pogłębienia ) kod 170504, 070506
	- inne odpady z budowy, remontów i demontażu – kod 170904
	Prace rozbiórkowe i budowlane, składające się na przedsięwzięcie, prowadzone będą przy użyciu maszyn do robót takich jak: koparki, ładowarki, zagęszczarki płytowe, spycharki oraz maszyn do transportu, tj. samochody ciężarowe , samochody wywrotki.
	Dla wyżej wymienionych ilości wytwarzanych odpadów w fazie budowy i rozbiórki, wykonawca robót jako wytwórca odpadów zobowiązany jest do ich zagospodarowania.
	W trakcie prac budowlanych nie powstaną odpady niebezpieczne. Przewiduje się, że w trakcie prac budowlanych powstaną odpady materiałowe. Dla usunięcia odpadów materiałowych należy na czas budowy zapewnić kontener na odpady. Firma wykonawcza zobowiązana jest do wywozu odpadów do odzysku lub unieszkodliwienia podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia.
	Odpady związane z użytkowaniem lokali mieszkalnych będą gromadzone w pojemnikach śmieciowych i wywożone przez służby komunalne na podstawie stosownych umów. Na terenie działki zostały zaprojektowane miejsca utwardzone dla ustawienia takich pojemników o łącznej pojemności wystarczającej do zebrania całkowitej ilości odpadów komunalnych wytworzonej przez mieszkańców przy określonej częstotliwości odbierania odpadów.
	6.5. Właściwości akustyczne oraz emisja drgań, promieniowania, w szczególności jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń, z podaniem odpowiednich parametrów tych czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania się

	Pogorszenie klimatu akustycznego, emisja drgań występować będzie jedynie na etapie realizacji przedsięwzięcia na terenie inwestycji i terenach bezpośrednio sąsiadujących. Prace rozbiórkowe i budowlane należy prowadzić wyłącznie w porze dnia -22. Zaleca się również ograniczyć równoczesną pracę sprzętu emitującego hałas o dużym natężeniu.
	Na etapie użytkowania inwestycja nie będzie powodowała nadmiernej uciążliwości związanej z hałasem. Obiekt nie jest źródłem promieniowania, klimat akustyczny pogorszony zostanie ze względu na ruch kołowy w obszarze inwestycji.
	6.6. Wpływ obiektu na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, glebę i wody
	Przedsięwzięcie budowlane nie wywrze negatywnego wpływu na środowisko gruntowo wodne. Instalacje projektowane w sposób zapewniający ich szczelność. Nie wprowadza się szkodliwych czynników do środowiska, projektowane instalacje i urządzenia nie oddziaływają na działki sąsiednie. Wszystkie stosowane materiały muszą posiadać odpowiednie atesty.
	Projektuje się konieczną do wykonania wycinkę drzew i krzewów kolidujących z projektowanych zagospodarowaniem działki budowlanej określonych w inwentaryzacji zieleni. Projektant opracował i przekazał Zamawiającemu wniosek, zgodę na wycinkę drzew do Prezydenta Miasta Świnoujście.
	BUDYNEK A
	7. ANALIZA TECHNICZNYCH, ŚRODOWISKOWYCH I EKONOMICZNYCH MOŻLIWOŚCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMÓW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ I CIEPŁO, W TYM ZDECENTRALIZOWANYCH SYSTEMÓW DOSTAWY ENERGII OPARTYCH NA ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH, KOGENERACJĘ, OGRZEWANIE LUB CHŁODZENIE LOKALNE LUB BLOKOWE, W SZCZEGÓLNOŚCI GDY OPIERA SIĘ CAŁKOWICIE LUB CZĘŚCIOWO NA ENERGII Z ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 PKT. 22 USTAWY Z DNIA 20 LUTEGO 2015R. O ODNAWIALNYCH ŹRÓDŁACH ENERGII (DZ. U. Z 2020R. POZ. 261, 284, 568, 695, 1086 I 1503), ORAZ POMPY CIEPŁA.
	7.1. ROCZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ PIERWOTNA:
	W wyniku analizy porównawczej obydwu systemów, biorąc pod uwagę aspekt techniczny, ekonomiczny, środowiskowy, a także założenia i wytyczne Inwestora dotyczące systemu c.o. opartego częściowo na grzejnikach i częściowo na ogrzewaniu podłogowym, wskazują iż korzystniejszym nośnikiem energii w procesie przygotowania ciepłej wody oraz ogrzewania i wentylacji będzie wykorzystanie energii z założenia pierwotnego (gazu ziemnego, energii słoneczną i energii elektrycznej). Wykorzystanie energii odnawialnej przy obecnych możliwościach technicznych (sprawności urządzeń) charakteryzuje się dużymi nakładami inwestycyjnymi i niewielkimi kosztami eksploatacyjnymi. Inwestor dysponuje zamkniętym budżetem, a jego celem jest zbudowanie budynku zamykając się w realnie niskich kosztach nakładów inwestycyjnych przy jednoczesnym spełnieniu dzisiejszych wymagań przepisów techniczno – budowlanych, w tym w zakresie współczynnika EP. Zmniejszenie kosztów zużycia energii w okresie eksploatacji budynków wykorzystujących odnawialne źródła energii byłoby zniwelowane większą amortyzacją z powodu większych kosztów budowy takiego budynku. To oznacza, że nie ma argumentów ekonomicznych przemawiających za zastosowaniem odnawialnych źródeł energii. Dodatkowym argumentem jest fakt, że nie ma powszechnych długoletnich doświadczeń wykorzystania takiej energii w budynkach. Wysoka jakość zastosowanych materiałów izolacyjnych przegród budowlanych zewnętrznych (spełniających wymagania WT 2021), oraz powyższe argumenty sprawiają iż jako źródło ciepła przyjmuje się wysokowydajny kocioł gazowy kondensacyjny (we współpracy z energią słoneczną i energią elektryczną), zapewniający stały parametr c.o. i c.w.u. bez względu na porę roku i panujące na zewnątrz warunki atmosferyczne.
	BUDYNEK B
	9. ANALIZA TECHNICZNYCH, ŚRODOWISKOWYCH I EKONOMICZNYCH MOŻLIWOŚCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMÓW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ I CIEPŁO, W TYM ZDECENTRALIZOWANYCH SYSTEMÓW DOSTAWY ENERGII OPARTYCH NA ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH, KOGENERACJĘ, OGRZEWANIE LUB CHŁODZENIE LOKALNE LUB BLOKOWE, W SZCZEGÓLNOŚCI GDY OPIERA SIĘ CAŁKOWICIE LUB CZĘŚCIOWO NA ENERGII Z ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 PKT. 22 USTAWY Z DNIA 20 LUTEGO 2015R. O ODNAWIALNYCH ŹRÓDŁACH ENERGII (DZ. U. Z 2020R. POZ. 261, 284, 568, 695, 1086 I 1503), ORAZ POMPY CIEPŁA.
	10. WYNIK ANALIZY PORÓWNAWCZEJ I WYBÓR SYSTEMU ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ:
	W wyniku analizy porównawczej obydwu systemów, biorąc pod uwagę aspekt techniczny, ekonomiczny, środowiskowy, a także założenia i wytyczne Inwestora dotyczące systemu c.o. opartego częściowo na grzejnikach i częściowo na ogrzewaniu podłogowym, wskazują iż korzystniejszym nośnikiem energii w procesie przygotowania ciepłej wody oraz ogrzewania i wentylacji będzie wykorzystanie energii z założenia pierwotnego (gazu ziemnego, energii słoneczną i energii elektrycznej). Wykorzystanie energii odnawialnej przy obecnych możliwościach technicznych (sprawności urządzeń) charakteryzuje się dużymi nakładami inwestycyjnymi i niewielkimi kosztami eksploatacyjnymi. Inwestor dysponuje zamkniętym budżetem, a jego celem jest zbudowanie budynku zamykając się w realnie niskich kosztach nakładów inwestycyjnych przy jednoczesnym spełnieniu dzisiejszych wymagań przepisów techniczno – budowlanych, w tym w zakresie współczynnika EP. Zmniejszenie kosztów zużycia energii w okresie eksploatacji budynków wykorzystujących odnawialne źródła energii byłoby zniwelowane większą amortyzacją z powodu większych kosztów budowy takiego budynku. To oznacza, że nie ma argumentów ekonomicznych przemawiających za zastosowaniem odnawialnych źródeł energii. Dodatkowym argumentem jest fakt, że nie ma powszechnych długoletnich doświadczeń wykorzystania takiej energii w budynkach. Wysoka jakość zastosowanych materiałów izolacyjnych przegród budowlanych zewnętrznych (spełniających wymagania WT 2021), oraz powyższe argumenty sprawiają iż jako źródło ciepła przyjmuje się wysokowydajny kocioł gazowy kondensacyjny (we współpracy z energią słoneczną i energią elektryczną), zapewniający stały parametr c.o. i c.w.u. bez względu na porę roku i panujące na zewnątrz warunki atmosferyczne.
	11. Projekt rozbiórki budynków
	Rozbiórka budynku garażowo - koszarowego
	Magazynu paliw i olejów.
	Budynku gospodarczego
	Ściany wspinaczkowej ściana ćwiczeń
	zlokalizowanych na działce nr 96, 97, 98/2, 100/2, 275, 276, obręb 0014 Świnoujście Warszów.
	11.1. Przedmiot projektu Przedmiotem opracowania jest rozbiórka obiektu:
	Budynku garażowo koszarowego – ul. Ludzi Morza 2 , dz. nr 275
	Magazynu paliw i olejów – dz. nr 275
	Budynku gospodarczego – dz. nr 275 i 276
	Ściany wspinaczkowej - ściana ćwiczeń dz. nr 96 i 100/2
	11.2. Czynności wstępne, poprzedzające rozbiórkę
	Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych teren rozbiórki należy ogrodzić i oznakować tablicami ostrzegawczymi i tablicą informacyjną. Uniemożliwić dostęp do terenu osobom postronnym i zapewnić prawidłowy dostęp i dojazd dla służb ratowniczych i pomocniczych. Wszystkie instalacje doprowadzone do budynku należy odłączyć od sieci miejskiej przed przystąpieniem do rozbiórki. Odłączenia te mogą być dokonane tylko przez wykwalifikowanych i uprawnionych pracowników, a fakt odłączenia każdej z instalacji musi być potwierdzony wpisem do dziennika rozbiórki i odrębnym protokołem.
	11.3. Strefy bezpieczeństwa
	Strefa bezpieczeństwa w swym najmniejszym wymiarze liniowym liczona od płaszczyzny obiektu budowlanego nie może wynosić mniej niż 1/10 wysokości, z której mogą spadać przedmioty, lecz nie mniej niż 6 m. Strefę niebezpieczną ogradza się i oznakowuje w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieupoważnionych. Prowadzenie prac rozbiórkowych jeżeli zachodzi możliwość przewrócenia części konstrukcji przez wiatr jest zabronione. Prace na rusztowaniach, wysokości i dla rozbiórek elementów podatnych na działanie wiatru należy bezwzględnie przerwać przy występowaniu podmuchów wiatru o prędkościach przekraczających 10 m/s.
	Ogólne zasady prowadzenia rozbiórki

	11.4. Harmonogram rozbiórki
	Rozbiórkę należy prowadzić w następującej kolejności:
	Instalacje powinny być odłączone od sieci miejskich przez pracowników właściwych instytucji. Należy dokonać odpowiednich wpisów do Dziennika robót.
	Demontaż instalacji przeprowadzić w razie konieczności z lekkich przestawnych rusztowań.
	Demontaż prowadzić z podnośnika montażowego samochodowego.
	Demontaż okien prowadzić z poziomu terenu lub w razie konieczności przy użyciu lekkich przestawnych rusztowań. Nie przewiduje się odzysku stolarki okiennej i drzwiowej ze względu na jej zły stan techniczny.
	Pokrycie dachowe należy rozebrać ręcznie, dokładnie je zabezpieczyć i wywieźć do utylizacji.
	Rozbiórka więźby dachowej odbywać się będzie ręcznie lub w razie konieczności przy pomocy sprzętu mechanicznego. W czasie prowadzenia prac kontrolować zachowanie się całości konstrukcji.
	Ściany zostaną rozebrane przy pomocy sprzętu mechanicznego z nożycami do kruszenia gruzu. Istniejącą ścianę nieprzeznaczoną do wyburzenia na czas rozbiórki należy zabezpieczyć przed utrata stateczności, która może nastąpić pod wpływem działania sił poziomych, np. za pomocą drewnianych zastrzałów lub stalowych ściągów zakotwionych w blokach oporowych.
	Rozebranie ścian fundamentowych i fundamentów analogicznie jak ścian przy pomocy sprzętu mechanicznego.
	10. Powstały gruz powinien być kierowany bezpośrednio do kontenerów. Gruz zgromadzony w kontenerze musi być niezwłocznie usuwany z placu budowy po zapełnieniu kontenera. W czasie wywózki zapełnionego kontenera materiały sypkie należy skierować do kontenera pustego kierując do niego rury zsypowe. Musi być zapewniona rotacja kontenerów, aby nie dopuścić do gromadzenia gruzu na placu, co wymaga dodatkowych prac załadunkowych i zwiększa koszty rozbiórki.
	12. Uporządkowanie terenu wokół rozbiórki.
	11.5. Bezpieczeństwo robót
	Przy organizacji robót oraz ich wykonywaniu przestrzegać wszystkich przepisów BHP i p. poż., a w szczególności, przepisów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r nr 109 poz.1650) oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47 poz. 401). Wszystkie prace powinny być prowadzone pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane. Zabrania się stanowczo pracy robotników pod nieobecność na placu budowy osoby posiadających odpowiednie uprawnienia.
	Ze względu na specyfikację robót rozbiórkowych zatrudnieni przy tych pracach pracownicy muszą zostać dodatkowo przeszkoleni w zakresie BHP. Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiórkowych powinni być zaopatrzeni w komplet potrzebnych narzędzi oraz w odzież roboczą, hełmy, okulary i rękawice ochronne. Robotnicy pracujący na wysokości 4 m i powyżej powinni być zabezpieczeni pasami ochronnymi na linach umocowanych do trwałych elementów budynku. Sprzęt ochrony osobistej powinien posiadać atesty oraz instrukcje określające sposób jego użytkowania, konserwacji i przechowywania. Ponadto powinni posiadać aktualne badania lekarskie, które zezwalają im wykonywanie prac na odpowiednich wysokościach.
	Maszyny i urządzenia techniczne powinny być utrzymane w stanie zapewniającym ich stałą sprawność, stosowane do prac, do jakich zostały przeznaczone, obsługiwane przez
	przeszkolone osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. Środki transportu do przewozu na terenie budowy butli z gazami technicznymi powinny być wyposażone w urządzenia zabezpieczające przed wypadnięciem i przemieszczeniem.
	Przy prowadzeniu robót spawalniczych (cięcie stali) minimalna długość przewodów powinna wynosić, co najmniej, 5 m, a każdy cięty przedmiot uziemiony.
	Robót rozbiórkowych na zewnątrz budynku nie należy prowadzić w czasie opadów atmosferycznych, silnego wiatru oraz po zmroku.
	Znajdujące się w pobliżu rozbieranego budynku inne budynki, urządzenia użyteczności publicznej, latarnie, słupy z przewodami, drzewa itp. należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami. Przy wyjeździe poza teren budowy sprawdzić każdorazowo bezpieczeństwo ładunku przed przypadkowym wypadnięciem z pojazdu, oraz czystość kół pojazdów.
	Teren prowadzenia robót rozbiórkowych należy ogrodzić i oznakować tablicami ostrzegawczymi. Teren bezpośredniego zagrożenia upadkiem elementów budynku powinien być wygrodzony taśmami biało-czerwonymi oraz tablicami ostrzegawczymi. Wszystkie przejścia i przejazdy znajdujące się w zasięgu robót rozbiórkowych muszą być wytyczone i zabezpieczone przez ogrodzenie parkanem z odpowiednim zadaszeniem. Drogi, obejścia i objazdy powinny być wyraźnie oznakowane.
	Krawędzie dachu oraz otwory w stropach muszą być zabezpieczone barierkami ochronnymi.
	Przerwy w pracy należy urządzać o tej samej porze dla wszystkich pracowników prowadzących rozbiórkę. Pracownicy powinni mieć zapewnione zaplecze socjalne (WC, szatnia, umywalka).
	W przypadku stwierdzenia różnic między stanem istniejącym budynku, a projektem, należy niezwłocznie skontaktować się z projektantem.
	Szczegółowe warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podano w Informacji dotyczącej
	bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
	12. Rozwiązania konstrukcyjno - materiałowe elementów konstrukcji.
	12.1. Zakres opracowania
	Opracowanie konstrukcji obejmuje projekt konstrukcji w zakresie architektoniczno – budowlanym budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Ludzi Morza 2,4,4a w Świnoujściu. W fazie „projekt architektoniczno budowlanym” w zakresie zgodnym z ustawą z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 471, zmieniony przez Dz.U. z 2020 r. poz. 695 i 782) w brzmieniu aktualnym na dzień 24 czerwca 2020r. Dokumentacja w fazie architektoniczno budowlanym stanowi podstawę do uzyskania pozwolenia na budowę, lecz nie wyczerpuje zagadnień związanych z wykonaniem projektu konstrukcyjnego obiektów. Pełne informacje w tym zakresie powinien zawierać „projekt techniczny” Wykonane obliczenia statyczne dotyczą sprawdzenia zasadniczych przekrojów i podstawowych elementów nośnych budynków oraz sposobu ich posadowienia. Szczegółowe sprawdzenie wszystkich elementów konstrukcyjnych obiektów zostaną wykonane na etapie „projektu technicznego” po ścisłym ustaleniu wszystkich niezbędnych danych szczegółowych.
	12.2. Fundamenty.
	Posadowienie budynku zaprojektowana na ławach żelbetowych o grubości30cm. Pod ławami wykonać podkład z betonu C12/15 o grubości 10cm. Klasa ekspozycji betonu XC2, beton C30/37, stal RB 500, otuliny 45 mm.
	12.3. Ściany.
	Ściany fundamentowe żelbetowe o grubości 24cm. Klasa ekspozycji betonu XC4, beton C30/37, stal RB 500, otuliny zewnętrzne 45mm .
	Ściany nadziemne murowane z drobnowymiarowych bloczków ceramicznych lub wapienno piaskowych. klasy 20 na zaprawie cementowo wapiennej M10. Ściany działowe z bloczków ceramicznych lub wapienno piaskowych klasy 10 na zaprawie cementowo – wapiennej M5. 12.4. Stropy.
	Stropy między kondygnacyjne żelbetowe monolityczne o grubości 20cm. Klasa ekspozycji XC 1, beton klasy C25/30, zbrojenie stalą RB 500, otulina 25mm. Płyty balkonowe żelbetowe prefabrykowane lub monolityczne połączone z płytami stropowymi za pomocą łączników termicznych o grubości 18cm, klasa ekspozycji XC4, beton C30/37, otulina 30mm.
	12.5. Podciągi.
	Podciągi kondygnacji nadziemnych o szerokości 24cm i wysokości 45cm. Klasa ekspozycji XC1, beton C25/30, stal RB 500, otulina 25mm.
	12.6. Schody wewnętrzne.
	Schody wewnętrzne żelbetowe płytowe, klasa ekspozycji Xc1, beton C25/30, stal RB 500, otulina 25mm, monolityczne lub prefabrykowane.
	12.7. Szyb windowy.
	Ściany szybu windowego żelbetowe o grubości 18-20cm, klasa ekspozycji XC1, beton klasy C25/30, stal RB 500, otulina 25mm.
	12.8. Stropodach.
	Stropodach niewentylowany, płyta żelbetowa o grubości 20cm, spadki ukształtowane w izolacji termicznej styropianowej, izolacja przeciwwodna z papy termozgrzewalnej. Na stropodachu zaprojektowano instalację fotowoltaiczną PV.
	13.1. Izolacje oraz ochrona przeciwpożarowa
	Elementy betonowe stykające się z gruntem należy zabezpieczyć systemową izolacją przeciwwodną chroniącą należycie beton przed oddziaływaniem wody gruntowej.
	Wszystkie dylatacje elementów betonowych w ścianach i stropach zewnętrznych podziemnych należy wykonać jako szczelne. Najlepiej przyjąć rozwiązanie systemowe i uzgodnić z projektantem konstrukcji i architektury.
	13.2. Klasy agresywności środowiska
	Dla elementów żelbetowych przyjęto następujące klasy środowiska wg PN-B-0324:2002:
	Fundamenty, ściany stykające się z gruntem XA1
	Ściany, słupy, podciągi i stropy wewnętrzne XC1
	Ściany zewnętrzne XF2
	Podciągi i stropy zewnętrzne XF3
	13.3. Zabezpieczenia przeciwogniowe
	Obiekty budowlane wykonane będą z elementów nierozprzestrzeniających ognia.
	Wymagana odporność ogniowa elementów konstrukcyjnych oraz stopień rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych.
	Budynki na wszystkich kondygnacjach nadziemnych przewidziano w klasie „D” odporności pożarowej, zgodnie z §212 ust. 2 i 7 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. Z 2002r. Nr 75,poz.690)
	Zabezpieczenie p.poż konstrukcji żelbetowej zostało zrealizowane zgodnie z w/w wymaganiami, poprzez dobór właściwych przekrojów elementów żelbetowych oraz zapewnienie odpowiedniej otuliny zbrojenia zgodnie PN-EN 1992-1-2:2008: Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu – część 1-2: Reguły ogólne – Projektowanie z uwagi na warunki pożarowe. Dla konstrukcji stalowej należy wykonać powłoki z farb pęczniejących.
	14. Lokale mieszkalne.
	14.1. Zestawienie lokali
	W budynku A zaprojektowano, klatka schodowa K-1 : 12 lokali mieszkalnych.
	W budynku A zaprojektowano, klatka schodowej K-2 : 28 lokale mieszkalne.
	W budynku B zaprojektowano Klatka schodowa K-3 : 24 lokali mieszkalnych
	Zestawienie pomieszczeń oraz zestawienie lokali mieszkalnych załączone w dalszej części niniejszego opracowania.
	Zaprojektowane mieszkania mają wielkość od 28,11 m2 do 63,99 m2. Przeważają mieszkania dwupokojowe z aneksem kuchennym. Lokale mieszkalne, w których występują aneksy kuchenne mogą być dostosowane do funkcji z samodzielną kuchnią.
	Klatka schodowa NR_1
	Piętra 1, 2, 3 Pu= 179,08 m2 x 3 = 537,24 m2
	Klatka schodowa NR_2
	Piętro 1,2,3 Pu= 418,75 m2 x 3 = 1256,25 m2
	DACH – pomieszczenia techniczne Pu = 66,99 m2
	Klatka schodowa NR_3
	
	Piętro 1,2,3 366,96 m2 x 3 = 1100,88 m2
	Pow. mieszkań = 301,35 + 3 x 310,57 ( 931,71 ) = 1233,06 m2
	DACH – pomieszczenia techniczne Pu = 62,33 m2
	14.2. Dostępność lokali dla osób niepełnosprawnych i starszych.
	Zgodnie z zaleceniem Inwestora układ funkcjonalny budynku A i B przewiduje tak zwane mieszkania dla seniorów, w tym szczególnie uwzględniono lokale mieszkalne parteru w budynku B, dostosowano dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Takie założenie jest możliwe również w budynku B na pozostałych kondygnacjach. Podobnie w budynku A istnieje możliwość dostosowania lokali mieszkalnych dla potrzeb osób niepełnosprawnych w obrębie poszczególnych mieszkań.
	15. Dostępność dla osób niepełnosprawnych.
	Zgodnie z konwencją o prawach osób niepełnospawnych, sporządzoną w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. budynki zostały dostosowane do korzystania przez osoby niepełnosprawne ( w tym poruszające się na wózkach inwalidzkich ) a także osoby starsze.
	Warunki niezbędne do korzystania przez te osoby zostały zapewnione poprzez brak barier architektonicznych( np. schodów terenowych) prowadzących do wejścia głównego do budynków i dostęp bezpośrednio z przyległej drogi wewnętrznej.
	Na terenie działki własnej zlokalizowanych zostało 6 utwardzonych miejsc parkingowych dla samochodów z kartą parkingową, do których zapewnione zostało utwardzone dojście połączone z wejściami do budynków.
	W budynkach A i B wszystkie kondygnacje skomunikowane są windą dostosowaną do korzystania przez osoby niepełnosprawne na wózkach inwalidzkich. Dodatkowo zaleca się na domofonach przy wejściach głównych do klatek, a także w windach umieścić napis w alfabecie Braille’a. Zaleca się również wprowadzenie elementów nawierzchni, które umożliwiają poruszanie się osobom niewidomym i niewidzącym. Przy wejściach głównych do klatek schodowych znajdują się obszerne wiatrołapy a dalej korytarze, a szerokości korytarzy na kondygnacjach nadziemnych wynoszą w większości 155cm. Układ funkcjonalny budynków jest czytelny, korytarze i klatki schodowe posiadają doświetlenie i prosty kształt, który uniemożliwia zagubienie się w budynku. Ponadto w wiatrołapach zaleca się tablice z nr. mieszkań z podziałami na kondygnacje z użyciem czytelnej, prostej czcionki. Na każdej kondygnacji, w przestrzeni klatki schodowej oraz przy wyjściu z windy zakłada się tablicę z numerem piętra i numerem mieszkań na danej kondygnacji. Łazienki dla niepełnosprawnych wyposażyć w wyposażenie dostosowane ergonomicznie dla niepełnosprawnych. Zastosować bez progowy natrysk z odpływem w podłodze (parter budynek B).
	16. OPIS BUDOWLANY – INSTALACJE SANITARNE
	Budynki objęte opracowaniem są budynkami czterokondygnacyjnymi. Budynki nie są podpiwniczone.
	Obiekt zasilany będzie w wodę na cele bytowe z istniejącej sieci wodociągowej Ø225PVC zlokalizowanej w ulicy Barlickiego poprzez projektowane przyłącze wody i zewnętrzne instalacje.
	Ścieki kanalizacji sanitarnej z projektowanej inwestycji odprowadzane będą do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej ks200 zlokalizowanej w ulicy Barlickiego poprzez projektowane przyłącze oraz zewnętrzną instalację kanalizacji sanitarnej.
	Wody opadowe z projektowanej inwestycji odprowadzane będą do projektowanych zbiorników sedymentacyjno - rozsączających zlokalizowanych na działce Inwestora poprzez projektowaną zewnętrzną instalację kanalizacji deszczowej. Zaprojektowano 5 rzędów komór o długości 32,5m każdy.
	Źródłem ciepła dla projektowanego zespołu budynków będą trzy wbudowane kotłownie gazowe dla każdej klatki schodowej po jednej kotłowni.
	Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany wewnętrznej instalacji wody zimnej, ciepłej wody użytkowej, instalacji kanalizacji, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej, gazu oraz wbudowanej kotłowni gazowej dla dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Ludzi Morza dz. nr 24dr, 96, 97, 98/2, 100/2, 275, 276 obręb 0014 w Świnoujściu.
	Opracowanie swym zakresem obejmuje:
	16.3. OPIS PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ
	Obiekt zlokalizowany jest w I strefie klimatycznej (temperatura obliczeniowa powietrza zewnętrznego – 16 °C).
	Założenia do obliczeń zapotrzebowania ciepła
	Dla budynku zaprojektowano wewnętrzną instalację c.o. wodną, dwururową, pompową o parametrach 70/50°C, w systemie zamkniętym. Instalacja każdej klatki schodowej zasilana będzie z projektowanych wbudowanych kotłowni gazowych – indywidualnie dla każdej klatki schodowej. Przewiduje się ogrzewanie pomieszczeń grzejnikowe, a w łazienkach planuje się ogrzewanie grzejnikowe i podłogowe.
	Grzejniki drabinkowe należy dodatkowo wyposażyć w zawory termostatyczne z głowicami termostatycznymi z zakresem temperatur od 16°C do 26°C, a na gałązce powrotnej w zawory grzejnikowe odcinające.
	Grzejnik drabinkowy w pomieszczeniach łazienek należy dodatkowo wyposażyć na zasilaniu w zawór odcinający, a na gałązce powrotnej w zawór termostatyczny jako ogranicznik temperatury powrotu z grzejnika ze względu na podłączenie powrotu grzejnika do pętli ogrzewania podłogowego.
	Grzejniki zintegrowane zasilane od dołu należy wyposażyć w zawór kulowy podwójny. Grzejniki zintegrowane dodatkowo wyposażyć w głowice termostatyczne z zakresem temperatur od 16°C do 26°C. Grzejniki należy mocować do ścian za pomocą firmowych zestawów montażowych.
	Przewidziano następujące stopnie regulacji hydraulicznej instalacji:
	Odpowietrzenie instalacji przewidziano za pomocą automatycznych odpowietrzników zamontowanych na rozdzielaczach c.o. oraz ręcznych odpowietrzników przy grzejnikach (każdy grzejnik wyposażony jest fabrycznie w odpowietrznik oraz „korek”). Dodatkowo zaprojektowano automatyczne odpowietrzniki zamontowane na pionach grzewczych (na przewodzie zasilającym). Projektuje się rewizje dla odpowietrzników automatycznych umieszczonych na pionach.
	Przewody prowadzone w szachtach instalacyjnych zaizolować termicznie otuliną wykonaną z wełny mineralnej o współczynniku przewodzenia ciepła przy średniej temperaturze +40°C równym 0,035 W/mK w osłonie z folii aluminiowej.
	Przewody c.o. od ciepłomierzy do grzejników zaizolować termicznie otuliną wykonaną z pianki polietylenowej lub poliolefinowej wykonanej z wyrobów klasy reakcji na ogień, zgodnie z Polską Normą PN-EN 13501-1.
	
	Obiekt zasilany będzie w wodę na cele bytowe z istniejącej sieci wodociągowej Ø225PVC zlokalizowanej w ulicy Barlickiego poprzez projektowane przyłącze wody i zewnętrzne instalacje.
	Opomiarowanie zużycia wody zimnej oraz ciepłej wody użytkowej projektuje się indywidualnie dla każdego mieszkania. Indywidualne opomiarowanie zużycia wody projektuje się poprzez zastosowanie wodomierzy objętościowych:
	Piony wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji zaprojektowano w systemie z rur ze stali nierdzewnej, łączonych poprzez zaprasowanie złączek. Kształtki standardowo wyposażone są w O-Ringi o maksymalnym ciśnieniu pracy 16 bar oraz temperaturze pracy od -35°C do 135°C.
	Piony wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji c.w.u. zlokalizowano na korytarzach w specjalnie zaprojektowanych szachtach. Na każdej kondygnacji szacht należy wyposażyć w drzwiczki stalowe z zamkiem, umożliwiające dostęp do odejścia na każdy lokal mieszkalny.
	Rozprowadzenie instalacji wody zimnej i ciepłej wody od wodomierzy do przyborów w poszczególnych lokalach mieszkalnych zaprojektowano w systemie z rur typu PE-Xc z powłoką antydyfuzyjną EVOH (spełniający normę DIN 4726), posiadających współczynnik chropowatości względnej k = 0,007, współczynnik przewodności cieplnej dla rury 0,35 W/m x K oraz parametrach pracy 80°C i 10 bar.
	Przygotowanie ciepłej wody nastąpi w projektowanej wbudowanej kotłowni gazowej indywidualnie dla każdej klatki schodowej.
	Wodę zimną i ciepłą na cele bytowe należy doprowadzić do poszczególnych przyborów sanitarnych. Na dojściu do pionów należy zainstalować kulowe zawory odcinające z korkiem odwadniającym. W najniższym punkcie instalacji wykonać odwodnienie przewodów. Na przewodach cyrkulacyjnych należy zamontować zawory termostatyczne z możliwością dezynfekcji c.w.u. (z automatyczną dezynfekcją termiczną).
	Armatura czerpalna typowa, standardowa produkcji krajowej. Instalację należy wykonać zgodnie z wytycznymi producenta. Projektuje się wyposażenie zlewozmywaków oraz umywalek w stojące baterie czerpalne, natomiast wanny i natryski należy wyposażyć w baterie ścienne.
	Ze względu na niskie ciśnienie w sieci w pomieszczeniach technicznych na dachu dla każdej klatki schodowej zaprojektowano pompownię na cele bytowe wyposażoną w dwie pompy główne. Założono równoczesną pracę dwóch pomp przy ustalonych parametrach pracy pompowni na cele bytowe. Pompownię wyposażyć w zestaw zaworów odcinających i zwrotnych.
	W związku z wydanymi warunkami technicznymi podłączenia do sieci wodociągowej przewidziano zasilanie budynku wodą z sieci miejskiej z wykorzystaniem zestawu hydroforowego współdziałającego na stałe ze zbiornikami buforowymi zapewniającym niezbędny zapas wody w chwili maksymalnych rozbiorów wody w obiekcie. Projektuje się na odejściu wody zimnej po dwa zamknięte, plastikowe zbiorniki zapasu wody o pojemności 3m3 dla klatek schodowych K-1 i K-3 oraz trzy zamknięte, plastikowe zbiorniki zapasu wody o pojemności 3m3 dla klatki schodowej K-2. Zbiorniki przeznaczone do magazynowania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi posiadające ważny Atest Higieniczny wydany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny. W celu opróżniania zbiorników należy przewidzieć montaż złączki do opróżniania zbiorników.
	Przewód łączący zbiornik z pompownią projektuje się z rur stalowych nierdzewnych, instalacyjnych ze szwem według PN-H-74200:1998. Połączenia z armaturą i urządzeniami wykonać na kołnierze lub gwint w zależności od wykonania. Należy przestrzegać zachowania rozłączności połączeń umożliwiających demontaż urządzeń.
	Ścieki kanalizacji sanitarnej z projektowanej inwestycji odprowadzane będą do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej ks200 zlokalizowanej w ulicy Barlickiego poprzez projektowane przyłącze oraz zewnętrzną instalację kanalizacji sanitarnej.
	Poziomy kanalizacji należy połączyć w kolektor wyprowadzający ścieki na zewnątrz budynku do studzienki rewizyjnej. Przejścia przez ściany przewodów kanalizacyjnych należy wykonać w tulejach ochronnych.
	Na pionach kanalizacyjnych należy wykonać rewizje kanalizacyjne.
	Piony kanalizacyjne prowadzić w szachtach instalacyjnych, wyprowadzić ponad dach budynku i zakończyć rurą wywiewną wentylacyjną Ø110/160 umieszczoną minimum 0,5 m nad połacią dachu.
	W pomieszczeniu kotłowni zaprojektowano wpust podłogowy zasyfonowany z żeliwa szarego.
	W ramach wyposażenia kotłowni zaprojektowano studnie schładzające z kręgów prefabrykowanych. Podłączenie wpustu z kotłowni do studni schładzającej wykonać z żeliwa szarego ze względu na możliwość wystąpienia okresowo podwyższonej temperatury.
	Studnię schładzającą w budynku należy wyposażyć w pompę zanurzalną. Pompę należy podłączyć przewodem tłocznym do projektowanego pionu kanalizacji sanitarnej.
	Przewód od pompy do poziomu kanalizacji sanitarnej należy wykonać z jednego odcinka rury. Przed włączeniem do kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej należy wykonać odcinek rozprężny o długości minimum 0,5m wykonany z rur PVCØ110.
	Przewody odpływowe z poszczególnych przyborów sanitarnych łączyć za pomocą kształtek PVC-U, z zachowaniem minimalnych spadków nie mniejszych niż 2%. Przewody odpływowe z przyborów należy prowadzić w bruzdach ściennych. Wszystkie podejścia kanalizacyjne do urządzeń należy zasyfonować.
	Do wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej zastosować rury z PVC-U:
	16.7. INSTALACJA GAZOWA
	Instalację gazu zaprojektowano dla gazu ziemnego grupy E.
	Gaz do budynku dostarczany jest na potrzeby technologii kotłowni gazowej.
	Przyłącza gazu według odrębnego opracowania.
	Instalacja gazu obejmuje odcinki przewodów od wentylowanych szafek gazowych z punktami redukcyjno-pomiarowymi na ścianach budynków do odbiorników.
	Na ścianach zewnętrznych budynków projektuje się trzy szafki gazowe wentylowane z punktami redukcyjno-pomiarowymi, składającymi się z kurka głównego, manometra tarczowego, reduktorów gazu, rejestratora impulsów i gazomierza.
	Dla każdej kotłowni projektuje się zawór odcinający z głowicą samozamykającą podłączony do wewnętrznej instalacji systemu detekcji gazu. Zawór posiada możliwość ręcznego odcięcia dopływu gazu.
	Instalację gazową wykonać z rur stalowych czarnych bez szwu, według PN-EN ISO 3183:2013-05 łączonych przez spawanie. Przewody mocować do stropu i ścian. Połączenie z armaturą na gwint. Gwintowane połączenia uszczelniać włóknem konopnym powleczonym pastą nie wysychającą do gazu.
	Przejścia przez ściany konstrukcyjne i stropy wykonać w rurach osłonowych (dobrać średnicę rury osłonowej o dwie dymensje większą od średnicy rury osłanianej), natomiast przez ściany działowe i inne przegrody w luźnych otworach z ich uszczelnieniem.
	Gaz dostarczany jest do kotłów gazowych zlokalizowanych w kotłowni na każdej klatce gazowej. Przed kotłami należy zamontować kurki odcinające oraz filtry siatkowe do gazu.
	Przy urządzeniach gazowych zamontować należy detektory gazu wyposażone w sygnalizację optyczną i akustyczną.
	Dla trzech kotłowni projektuje się wykonanie aktywnego systemu zabezpieczenia połączonego z kurkiem odcinającym dopływ gazu do urządzeń, wyposażonym w głowicę samozamykającą. Przy kotłach gazowych zamontować należy detektor gazu podłączone do modułu alarmowego.
	Sygnały akustyczne umieścić nad drzwiami wejściowymi do kotłowni, natomiast sygnał optyczny w pomieszczeniu dozoru. W momencie zadziałania systemu należy opuścić budynek, a powrót do niego może nastąpić po sprawdzeniu instalacji gazowej i usu