Remont drogi gminnej nr 110418L. w m. Hubale

Przedmiar robét

. . X Cena .
Nr pozycji |Podstawa Nr ST Opis Jm Tlos¢ . Warto$¢
jednost.
ROBOTY POMIAROWE
KNR 2-01 011-9- Odtworzenie trasy i punktéw wysokos$ciowych oraz
1 D-01.01.01a |sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej drogi km 1,2225
03
1222,50 m
ROZBIORKI
Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na
1 g:lo% AT-03 0107- D-01.02.04 |podsypce cementowo-piaskowej (materiat w 50% do m2 56,00
ponownego wykorzystania)
2 KNR 2-31 0808-03 |D-01.02.04 Rolz’b!orka naW|erzc.!1n| z kC')StkI betonowej na zjazdach i ' m2 75,00
dojsciach do posesji (metriat do ponownego wykorzystania)
- - — - - S
3 KNR 2_31 0815-07 D-01.02.04 Rozbidrka obrzezy beton_owych (materiat w 50% do m2 28,00
analogia ponownego wykorzystania)
OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW
1 gglol\(l)R 6 1005- D-04.03.01 |Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych m2 12 270,00
KNNR 6 1005- g Skropienie ist. nawierzchni jezdni emulsjg asfaltowg
2 0699 D-04.03.01a szybkorozpadowg dozowanie elulsji 0,6 km/m2, m2 6179.20
KNNR 6 1005- y Skropienie pod warstwe $cieralng emulsjg asfaltowg
3 0700 D-04.03.01a szybkorozpadowg dozowanie elulsji 0,4 km/m2 m2 6145,00
NAWIERZCHNIE
KNNR 6 0309- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych o
1 0215 D-05.03.05a |grubosci po zageszczeniu 4 cm - warstwa $cieralna AC11S m2 6 199,20
(6125+54,2/zjazdy/+20= 6199,2)
g g Warstwa wigzaco-profilujgca AC16W warstwa $r. grubosci
2 KNNR 0108-02 D-05.03.05b 5 cm (6125%0,05x2,5=765,62) t 765,62
3 KNR AT-03 0102- D-05.03.11-3 Freonva_me nawierzchni asfaltowych na zimno warstwa m2 20,00
01 grubosci 4 cm
REMONT POBOCZY
KNNR 2-31 Mechaniczne odstonigcie krawedzi jezdni z odwozem
1 140205 D-04.01.01 |darniny z ziemi na sktadowisko wykonawcy (1222,5*2=6 m2 1793,1
112,50 -54,2)*75= 1793,1
KNNR 6 g Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane
2 0101-03 D-04.01.01 mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod pobocza m2 1793,10
KNR 2-31 Pobocze utwardzone kruszywem tamanym frakcja 0/31,5
3 011407+ KNR 2- [D-06.03.01a [ 2290%¢ “War 2on° Ksariem Y ) ' m2 1793,10
310114-08 PO zage
4 KNR-W 2-01 0203 D-06.03.02 Lgkalpe uzupetnienie gruntu za poboczami z kruszywa m3 14,00
05 (ziemia z dowozu)
OZNAKOWANIE PIONOWE
1 KNNR 6 1204-01 |D-07.02.01 I;)ostawa i ustawienie stupkow stalowych do znakéw- stupki o szt 10
$r. 50 mm
2 KNNR 6 0702-05 |D-07.02.01 DosFawa i przymocowanie do stupkéw znakéw typu matego szt 14
z folig odblaskowg typ 1
3 KNR 231/703/1 D-07.02.01 |Tabliczki znakéw drogowych szt 2
REMONT ZJAZDOW
KNNR 2-311201- [ Krawezniki betonowe na podsypce cementowo-piaskowej (
! 0500 D-10.07.01 {509 7 rozbicrii) m 56,00
KNNR 6 0502- . Nawierzchnie z kostki betonowej na podsypce cementowo-
2 0200 D-10.07.01 piaskowej (kostka z rozbiorki) m2 75,00
Regulacja wyskosciowa zjazdéw z nawierzchnig
3 KNNR 6 0502- D-10.07.01 utwa.r.dzonq, kruszywem Iaman’)/m 0/31:5 mm m2 351,90
0200 stabilizowanym mechanicznie, $r grubo$c warstwy po
zageszczeniu 10 cm
4 KNR 2-31 0509-03|D-10.07.01 Obrzeza bet.(?no.we na podsypce cementowo-piaskowej (w m2 28,00
50 % z rozbiorki)

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT zt
Podatek VAT 23% zt
Wartos¢ kosztorysowa roboét brutto zt
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