
Nr pozycji Podstawa Nr ST Opis Jm Ilość
Cena 

jednost.
Wartość

1
KNR 2-01 011-9-
03

D-01.01.01a
Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych oraz 
sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej drogi                
1 222,50 m

km 1,2225

1
KNR AT-03 0107-
0100

D-01.02.04
Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na 
podsypce cementowo-piaskowej (materiał w 50%  do 
ponownego wykorzystania)

m2  56,00

2 KNR 2-31 0808-03 D-01.02.04
Rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej na zjazdach i 
dojściach do posesji  (metriał do ponownego wykorzystania)

m2  75,00

3
KNR 2-31 0815-07 
analogia 

D-01.02.04
Rozbiórka obrzeży betonowych  (materiał w 50%  do 
ponownego wykorzystania)

m2  28,00

1
KNNR 6 1005-
0600

D-04.03.01 Oczyszczenie  warstw konstrukcyjnych m2 12 270,00

2
KNNR 6 1005-
0699

D-04.03.01a
Skropienie ist. nawierzchni jezdni  emulsją asfaltową 
szybkorozpadową dozowanie elulsji 0,6 km/m2,

m2 6 179,20

3
KNNR 6 1005-
0700

D-04.03.01a
Skropienie pod warstwę ścieralną emulsją asfaltową 
szybkorozpadową dozowanie elulsji 0,4 km/m2

m2 6 145,00

1
KNNR 6 0309-
0215

D-05.03.05a
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych o 
grubości po zagęszczeniu 4 cm - warstwa ścieralna AC11S  
(6125+54,2/zjazdy/+20= 6199,2)

m2 6 199,20

2 KNNR 0108-02 D-05.03.05b
Warstwa wiążąco-profilująca AC16W warstwa   śr. grubości  
5 cm (6125x0,05x2,5=765,62)

t  765,62

3
KNR AT-03 0102-
01

D-05.03.11-3
Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno warstwa 
grubości 4 cm 

m2  20,00

1
KNNR 2-31 
140205

D-04.01.01
Mechaniczne odsłonięcie krawędzi jezdni z odwozem 
darniny z ziemi na składowisko wykonawcy (1222,5*2=6 
112,50 -54,2)*75=  1793,1

m2 1793,1

2
KNNR 6
0101-03

D-04.01.01
Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane 
mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod pobocza

m2 1 793,10

3
KNR 2-31 
011407+ KNR 2-
31 0114-08

D-06.03.01a
Pobocze utwardzone kruszywem łamanym frakcja 0/31,5 
warstwa po zagęszczeniu  10 cm 

m2 1 793,10

4
KNR-W 2-01 0203-
05

D-06.03.02
Lokalne uzupełnienie gruntu za poboczami z kruszywa 
(ziemia z dowozu) 

m3  14,00

1 KNNR 6 1204-01 D-07.02.01
Dostawa i ustawienie słupków stalowych do znaków- słupki o 
śr. 50 mm 

szt 10

2 KNNR 6 0702-05 D-07.02.01
Dostawa i przymocowanie do  słupków znaków typu małego 
z folią odblaskową typ 1

szt 14

3 KNR 231/703/1 D-07.02.01 Tabliczki znaków drogowych szt 2

1
KNNR 2-31 1201-
0500

D-10.07.01
Krawęzniki betonowe  na podsypce cementowo-piaskowej ( 
w 50% z rozbiórki) 

m  56,00

2
KNNR 6 0502-
0200

D-10.07.01
Nawierzchnie z kostki betonowej na podsypce cementowo-
piaskowej (kostka z rozbiórki)

m2  75,00

3
KNNR 6 0502-
0200

D-10.07.01

Regulacja wyskościowa  zjazdów z nawierzchnią 
utwardzoną,  kruszywem łamanym 0/31,5 mm 
stabilizowanym mechanicznie, śr grubośc warstwy po 
zagęszczeniu 10 cm

m2  351,90

4 KNR 2-31 0509-03 D-10.07.01
Obrzeża betonowe na podsypce cementowo-piaskowej (w 
50 % z rozbiórki) 

m2  28,00

-  zł                          

-  zł                          

-  zł                          

Remont drogi gminnej nr 110418L w m. Hubale
Przedmiar robót 

OZNAKOWANIE PIONOWE 

 ROZBIÓRKI

ROBOTY POMIAROWE

OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW

NAWIERZCHNIE  

REMONT POBOCZY

Podatek VAT 23%

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT

Wartość kosztorysowa  robót brutto 

REMONT ZJAZDÓW



Wartość netto: Wartośc brutto:

1 KNNR 2-31 1201- D-10.07.01 Krawęzniki betonowe  na podsypce cementowo- m  56,00  55,00 3 080,00 0

Podatek VAT 23%

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT

Wartość kosztorysowa  robót brutto 

Remont drogi gminnej nr 110418L w m. Hubale

 ROZBIÓRKI

ROBOTY POMIAROWE

REMONT ZJAZDÓW

Tabela elementów scalonych 

Opis:

OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW

NAWIERZCHNIE  

REMONT POBOCZY

OZNAKOWANIE PIONOWE 


