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I. Cze$¢ opisowa
1. Podstawa opracowania.

Mapa zasadnicza w skali 1:1000

Wilasne pomiary i obserwacje w terenie

Uzgodnienia i umowa z Zamawiajacym

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie przepisoéw techniczno-budowlanych

dotyczacych drog publicznych (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2022r. poz. 1518)

e Katalog Przebudow i Remontéw Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych KPRNPP-2013

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126 z p6z. zmianami)

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351 z pdzniejszymi

zmianami)

2. Przedmiot remontu.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja techniczna dla zgtoszenia
robot nie wymagajacych pozwolenia na budowe, dotyczaca wykonania remontu drogi
gminnej nr 110418L na dziatce o nr. ewidencyjnych: 593 w miejscowosci Hubale, w km
roboczym 0+007,50 do km 1+230,00 ( dtugos¢ remontowanego odcinka 1222,5 m.).

Nie zmieniano przebiegu trasy jezdni ani jej szerokosci, zachowujgc obecny stan i
wykorzystujac istniejgce warstwy podbudowy i nawierzchni jezdni.
Inwestycja obejmuje wykonanie remontu poprzez:

e Odstoniecie krawedzi jezdni, grubo$¢ warstwy do 10 cm —1 793,1 m?

e mechaniczne oczyszczenie nawierzchni jezdni - 1 270 m?

e wykonanie warstwy wigzgco-profilujgcej z betonu asfaltowego AC 16W - o $r. gr. 5

cm—765,521

e skropienie emulsjg asfaltowag — 12 270 m?

e wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC 11S — 4 cm- 6 199,20m?

e uzupetnienie poboczy na szer. 0,75 m kruszywem o frakcji 0-31,5mm grubosé

warstwy po zageszczeniu 10 cm —1 793,10 m?
e Dostosowanie wysokosciowe zjazdéw do nowej krawedzi jezdni

3. Stan istniejgcy

Droga gminna nr 110418L w miejscowosci Hubale to droga klasy technicznej D, posiada
jezdnie o szerokosci 5,00 m.

Nawierzchnia o przekroju szlakowym charakteryzuje sie znacznym stopniem zniszczenia
(posiada spekania siatkowe, ubytki, lokalne zapadniecia i wykruszajace sie krawedzie jezdni)
Na drodze wykonano punktowo remonty w latach ubiegtych. Wokot tat wystepujg spekania
siatkowe i wykruszenia nawierzchni.

Spadki poprzeczne i podtuzne zréznicowane o pochyleniu jednostronnym i daszkowym
nie trzymajace wymaganych parametréw technicznych.

Ogdlnie nawierzchnia asfaltobetonowa jest w ztym stanie technicznym co utrudnia
komunikacje i stwarza zagrozenie dla uczestnikow ruchu drogowego.



Droga przebiega przez teren zabudowy zagrodowej oraz pola uprawne, wzdtuz drogi
wystepujg zjazdy indywidulane o nawierzchni gruntowej, gruntowej ulepszonej i betonowej.
Pas drogowy w istniejgcych liniach rozgraniczajgcych ma szerokos¢ od 10,2 m do 11,40 m.
Obszar objety inwestycja potozony jest w terenie rdwninnym o naturalnych spadkach
wynoszgcych srednio 0,5 -5 %.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowane prace obejmujg wylacznie istniejacy obiekt.
Poczgtek opracowania przyjeto w km roboczym 0+007,5 (7,5 m od osi jedni DP 3249L),
koniec w km 1+230. Szerokos$¢ jezdni 5,0 m, pobocza gruntowe umocnione kruszywem
tamanym 0-31,5 obustronne o szer. 0,75 m. Odwodnienie przedmiotowej drogi realizowane
bedzie jak dotychczas, poprzez uktad spadkéw poprzecznych i podluznych w kierunku
terenow zielonych i istniejacych rowow.

Konstrukcja nawierzchni w km 0+007,5 do km 1+230

e 4 cm — warstwa $cieralna z AC 11S
e 5cm gr. $r.— warstwa wigzgco-profilujgca z AC 16W
istniejgca zniszczona nawierzchnia bitumiczna

Parametry techniczne remontowanej drogi (droga gminna nr 110418 L):
odcinek drogi gminnej o dlugosci 1 222,5 m

klasa drogi - D

kategoria ruchu — KR1

szerokos¢ jezdni — 5,0 m

przekroj poprzeczny- daszkowy 2%

dopuszczalny nacisk pojedynczej osi napgdowej do 11,5t
predkos¢ projektowa — V =40 km/h

pobocza obustronne umocnione kruszywem o szerokosci 0,75 m,
nawierzchnia jezdni— mineralno-asfaltowa

odwodnienie obustronne rowy o dtugosci: SP 1171 m, SL 1051 m
e szeroko$¢ pasa drogowego od 10,20 do 11,40 m
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Na powierzchnie obje¢ta opracowaniem skladajg sie:

e Powierzchnia jezdni asfaltowej — 6 125 m?
e Pobocza— 1793,10 m?

6. Urzadzenia obce.

Remont nie koliduje z istniejacg infrastrukturg podziemng, jednakie nalezy zwrdcié
szczegblng uwage na istniejace sieci i przytgcza, wszelkie prace w rejonie przebiegu urzadzen
podziemnych nalezy prowadzi¢ pod nadzorem jednostek administrujgcych przedmiotowe
urzadzenia. Prace nalezy wykonywac recznie, przestrzegajac zalecen i uwag wiascicieli sieci.
W pasie drogowym znajduja sie nastepujace sieci infrastruktury: linia telekomunikacyjna
podziemna, linia Swiattowodowa, linia energetyczna naziemna.



7. Odwodnienie

Zaprojektowano normatywne spadki poprzeczne i podtuzne projektowanych elementéw w
celu odprowadzenia wody opadowej. Woda z jezdni bedzie odprowadzana jak do tej pory
poprzez sptyw powierzchniowy poboczami i skarpami do istniejagcych rowow.

8. Ogdlne zasady odbioru robot
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z projektem zagospodarowania terenu, specyfikacjg
techniczng i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary, regulacje daty
wyniki pozytywne. Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzié protokat.
Prowadzone roboty maja by¢ zabezpieczone i oznakowane tak by nie stwarza¢ zagrozenia
uzytkownikom ruchu.

 oznakowa¢ teren budowy na czas trwania robot.
* zabezpieczy¢ obiekt.
* w trakcie wykonywania drogi zapewni¢ dojazd do poszczegdlnych poses;ji.

9. Uwzglednienie interesow osob trzecich.

Projektowana inwestycja bedzie spetniala wymagania dotyczace ochrony uzasadnionych
interesow 0so6b trzecich w rozumieniu Ustawy z dni. 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U.
nr 2019 poz. 1186 z pdzniejszymi zmianami).

10.0bszar oddzialywania obiektu

Obszar oddzialywania inwestycji o ktorym mowa w art. 28 ust. 2 Ustawy - Prawo
Budowlane dotyczacy dziatki o nr ewid.: 593 gmina Zamos¢, miejscowos¢ Hubale, powiat
zamojski.

Informujg, ze obszar oddziatywania obiektu: Remont drogi gminnej nr 110418L w
miejscowosci Hubale, miesci si¢ w calosci na dzialce, na ktdérej zostat zaprojektowany i nie
bedzie powodowaé negatywnego oddzialywania na $rodowisko, dziatki sgsiednie, nie zmienia
takze stosunku nasloneczniania dla dzialek sgsiednich oraz nie powoduje naruszania
istniejacych stosunkéw wodnych. Dziatki nie sg wpisane do rejestru zabytkéw oraz nie
znajduja si¢ w ochronie konserwatora zabytkdéw. Projektowana inwestycja nie wplywa na
srodowisko oraz nie znajduje si¢ w obszarze eksploatacji gorniczej.

Okreslenie obszaru oddziatywania dokonano w oparciu o przepisy:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351. z p6zniejszymi
zmianami)

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1376 z p6z. zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych

dotyczacych drog publicznych (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2022 r. poz. 1518)

Sporzadzita:
3 § \\\ » 7\ N
Mow o SoQ

4



g L
79 g e
Q.y I

BN droga gminna
nr 110418L do remontu

| A
gl S L ST S S
- e

i

!
2.
il

"y = | £ sl

Biuro Projektéw i Nadzoréw

Monika Sikorska

Staw Ujazdowski-Kolonia 2, 22-413 Nielisz

Nazwa i Stadium: Nrrys.
adres
obektu:— Remont drogi gminnej nr 110418L w m. Hubale PZT 1
Tytut rysunku: Plan Orientacyj ny Branza: Skala:
Inwestor: 2 .
oS GMINA ZAMOSC uL. PEOWIAKOW 92, 22-400 ZAMOSG | drogowa  1:25000
Imig i Nazwisko: Nr uprawnieri: ISpecjalnosc:| Data: Podpis:
Projektant: =
mgr inz. Monika A
Sikorska upr. bud. do projektowania i kierowania ~ |Drogowa sztg;;en

rob. budowlanymi bez ograniczen
w spec. inZynieryjnej drogowej
LUB/0202/PWBD/16




E ) J : / /\4
| %
: | S
\ | W
o | | 0 LEGENDA
i3 | | 0
= | I <x X .
o | | %g}l' — —— granica pasa drogowego
“ | T E proj. nawierzchnia jezdni do remontu
| | bl d
R T ! \' ) \ﬁ ————— proj. pobocza do odtworzenia
e I
——————— |
I ‘,‘ 0 kostka betonowa do przetozenia/zjazdy
| | o . .
§ \ | (< zjazdy do uzupefnienia mieszankg kruszywa
‘ | XK
| Va . o . .
J ! é*, zjazdy betonowe do regulacji wysokosciowej z
‘ | %, betonu asfaltowego
|
. o . . ‘ I ;
Potwierdzam zgodnos¢ mapy z udostepniono cyfrowo mapa zasadnicza | | 7-%62 numery dziafek
_A
" |
mgr inz. Monika Sikorska - N
: - : B
upr. bud. do projektowania i kierowania x
. Ly {1 (U1
rob. budowlanymi bez ograniczen 20—
L . ol I
W spec. inZynieryjnej drogowej iﬁ (S
LUB/0202/PWBD/16 L] fs_“
N v //\}‘ B ) SE
EYRN .
IS .
““““ WO s
vz 13
' I A L s
oczqtek odcinka do remontu g {E%
km 0+007.5 B W *
T
WG ==
X X
! ool
T2
BT .
— Y[y &
J }i:xi, i N
1
"
192
%5 2
. i
| 100 =
i s
| %/xu
/ "/\y <
| < =
c 3 3 2 , )
o ¢ / . = ~ &
L5 . 2 N - ‘ — = . ‘
\ D 2 | < : o Biuro Projektow 1 Nadzorow Monika Sikorska
E ) TR %7@@ T e — / i Staw Ujazdowski=Kolonia 2, 22-415 Nielisz
e g o \ \/\E% A \aéé& d-ééﬁ__ _-\_L/L&é/itx\/. YOOUNXY DX X XXR, X A&T@WW{Z\ Xl IO X KKK XX XQ & = Nazwai Stadium: Nrrys.
\ s . B R i w1 e e oo SRRSO OO0 SISO AN AT s WY ais -
. AN <o & Bt X oo okt Remont drogi gminnej nr 110418L w m. Hubale PZT 2.1
@2\ 7 s ¢ ! = 3 § B oglon .
\\ ) ] ‘| : g‘. -; ,l Q . . . Branza: .
\ I l ~ IS -] | 2 Tyt ysunk: Projekt  zagospodarowania terenu ronce Sl
\ o W i g A . nstr d 1:1000
\ A Pl GMINA ZAMOSC uL. PEOWIAKOW 92, 22-400 ZAMOSC rogova '
\\ :: Imig i Nazwisko: Nr uprawnien: ISpecjalnosé: Data: Podpis:
\ EI Projektant:
\ | - /
\ : mgr inz. Monika Sikorska upr. bud. do projektowania i kierowania | styczen {
\ If rob. budowlanymi bez ograniczen ¢ 2023 \
\ i w spec. inZynieryjnej drogowej :
\\ i LUB/0202/PWBD/16 \/
\ i
\ i




Potwierdzam zgodno$¢ mapy z udostepniono cyfrowo mapg zasadniczg

mgr inz. Monika Sikorska

upr. bud. do projektowania i kierowania
rob. budowlanymi bez ograniczen

W spec. inzynieryjnej drogowej
LUB/0202/PWBD/16

14-1101/1

14-1101/2

2

14-2780/R

AV AVAVAVAVAVAVAVAVAAYAYA” LA \
X >< X < ></X \’(\ /(\ \’\ X\ XX/ /\j)‘(';/‘! VaVAVA \/\ /\\/ /
3 -,

=
R O . fver

LEGENDA

...... granica pasa drogowego
7Y proj. nawierzchnia jezdni do remontu
X

----- proj. pobocza do odtworzenia

kostka betonowa do przefozenia/zjazdy

zjazdy do uzupetfnienia mieszankq kruszywa

NVAWA

v zjazdy betonowe do regulacji wysokoSciowej z
betonu asfaltowego

® A
MY Y

7-5%62 numery dziatek

OOENNN
ERXo A%

%

- , g
; - g .
%&:)\ E\ Yo L UL O I GO L G GG EE LG LR E EEC T T
SN i AN NN NN VAVAVAVAVE 17, ek ivav:
! R EAAAAAR AR AR AN S S S R R TG
:W_ i 3 j‘/)s; X / : XXX X XXX AKAAKXK \\/- \<}\/\<\< XXX XK %y\/xyx//\/\f /\/\/\A{y\/
; == = s
- {1 0 A 7
; | (,X“.' [T - T
- | Q!
= e j
5. = fois "
i B0 s = 5
X H — ( | -+
3 H _— ~ \
d : WK x =
: : )
1 ! Ly
' =
| i £ s 5 =
= i & 5K | ON
s’E. < X % A= 21
\ 1 /
i e
- 2 &
. B Uyt X 8
g “ g g @\
I *f’; ’/
T - A 418
I FID)
\ )
| N »
\
|
| }/>\

m8

® ‘\ << SO
7-3A4T]BT

2

ot

7 3
WSS,

%

m®
e

7-521

<
=]
1
e St 7 RN iy ety x,'f ———
e WA : /.J&éxﬁwﬁgﬁ;&_&}/ RO i SR S
»ﬁw i:,ﬁ -
[SN)
5 e
§ S B
~
koniec odcinka do remontu
w km 14230

Biuro Projektow I Nadzorow Monika Sikorska
Staw Ujazdowski—Kolonia 2, 22-413 Nielisz

Nazwa i Stadium: Nrrys.
ad(es
vkt Remont drogi gminnej nr 110418L w m. Hubale PZT 29
Tyt rysunku: Projekt  zagospodarowania terenu Branza: Skale:
Inwestor: o P o .
GMINA ZAMOSE uL. PEOWIAKOW 92, 22-400 ZAMOSC drogowa 1:1000
Imig i Nazwisko: Nr uprawnier: |Specjalnosc: Data: Podpis:
Projektant:
mgr in. Monika Sikorska upr. bud. do projektowania i kierowania | styczefi [
rogowa *

rob. budowlanymi bez ograniczer 2023

w spec. inZynieryjnej drogowej
LUB/0202/PWBD/16




granica pasa
drogowego

JEZDNIA PRZEKROJ

pas drogowy zmienny od 10,20m do 11,40m

granica pasa
drogowego

istniejgce rowy

0,75

jezdnia 5,00 m

0,75

istniejgce rowy

pobocze | 10 cm

kruszywo tamane 0/31,5

- warstwa $cieralna AC 11S -4 cm

- istniejgca konstrukcja jezdni
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- warstwa profilujgco-wyréwnawcza AC 16W- ér. gr. 5 cm
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