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Węgróq grudzień 2a2l rok

oŚwrłoczpNlp

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnta7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.IJ. z
2003 r. nr 207 poz.2016) zpóźmejszymi anianami oświadczam, że projekt wykonawczy

zadania pod nazwą: o, Przebudowa drogi wewnętrznej e miejscowości Morzycryn wtóki'
jest wykonany zgodnie z obowiązująqymi prząisami oraz zasadanri technicznej .
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Zaświadczenie
o numerze weryfikacy.jnym;

MAZ-EZC-9CT-157 *

Pan JACEK KslĘzoPolsKl o numerze ewidencyjnym MAzlBD/7674/o!

adres zamieszkania ul. oRzEsZKoWEl Ż2,a7-Loo Węgrów

jest członkiem Mazowieckiej okręgowej lzby lnżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2o2L-a7-01 do 2a2t-12-3t.

Zaświadczenie zostało Wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2a?.!-o7-a2 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczący Rady Mazowieckiej okręgowej lzby lnżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wr.eśnia 20o1 r. o podpisie elektronicznYm {Dr. U. 20o1 Nr 13o poz. 145o) dane w postaci
e|ektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym prłv pomocY waźnego kwa|ifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikaryjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej lzby lnżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwei okręgowei tzby lnżynierów
Budownictwa.
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opis do pĘektu zagospodarowania terenu

na działkach o numerach ewidencyjnych gruntu: 409 i 384 - obręb Morqyczyn włóki

1. Dane ogólne:

fnwestor:

Adres:

Gmina Sadowne

07-140 Sadowne ul. Kościuszki 3

WOJ. MAZOWIECKIE

2. Podstawa opracowa4ia:

Aktualna mapa terenu w skali 1:500.

3. Dane o działkach:

Działka o numelze 4a9 _ obręb Morzyczyn włóki stanowi pas drogowy szerokości

8,00 m istniejącej drogi wewnętrznej

Działkanr 384 stanowi skrzyżowanie projektowanej drogi z drogągminną

Przedmiotowa droga stanowi część układu komunikacyjnego miejscowości

Moruycryn włóki i głównie połączenie z drogami gminnymi z dojazdem do miejscowości

Sadowne.

Zapewnia ona dojazd do przyległych posesji z zabudową indywidualną

Przedmiotem inwesĘcji jest przebudowa drogi wewnętrznej o istniejącej

nawierzcbni zrvirowej na nawierzchnię bitumiczną również wykonaniu oznakowania

pionowego.

Początek opracowania km 0+000 na skrzyżowaniu z drogą gminną, natomiast koniec

chodnika km 0+733,00 na końcu drogi.

PĄektowana inwesĘcja znajduje się w granicach wymienionych dńałek.

4. Dane o obiektach istnieiacych:

Na przedmiotowym odcinku występują następujące wządzerua uzbrojenia terenu:

_wodociąg wiejski
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Utządzemate nie kolidują z pĘektowaną drogą.

Odwodnienie ulicy przewidziano jako powierzchniowe do projektowanych poboczy.
Istniejąca droga przenosi ruch lokalny dojazdowy do posesji.

5. Dane o pbielrtach nroiektowanvch:

Na Ww działkach przewiduje się przebudowę drogi o istniejącej nawierzchni żrłdrowej na
nawierzchnię bitumiczną wraz jak również poboczy i ozrrakowania pionowego.

6.

* Jak wpunkcie 4

7. Wpłvw na środorvisko:

Przebudowa przedmiotowej drogi w oczywisty sposób spowoduje polepszenie
warunków oddziaływania drogi na środowisko w stosunku do istniejącego obecnie układu
komunikacyjnego jak również zdecydowanie poprawi be4pieczeństwo przechodniów.
Wykonanie ciągu pieszo - rowerowego w miejscu gruntowego pobocza rłrpłynie
bezpieczeitstwo pieszych a wykonanie nawierzchni bitumiczrej jezdni i utwardzenie miejsc
posĘowych na zmniejszenie ilości hałasu uciąliwego kurzu.
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Warunki techniczne uzgodnione
z fnwestorem

do opracowania pĄektu wykonawczego przebudowy drogr wewnętrzrej w miejscowości
Morryczyn włóki

I. Parąmetrv techniczne:

- klasadrogi
- przekrój norrnalny _szlakowy
- szerokośćjezdni 4,50m
- szerokośó pasa ruchu 2,25m_ prędkośó projektowa
- odwodnieniepowierzchniowe

-L

- 50km/h

II.

- kategoria ruchu - KR- I_ nośność nawierzchni - 80kN_ nawierzchnia bifumiczna dwuwarstwowa grubości 4+3cm_ podbudowa pod nawięrzchnię warstwa gónra 12 zŁ,łasrywa
łamanego 0-3l,5mm

rl''

Konstrukcia iezdni:

T'
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OPIS TECHNICZNY
do projektu rvykonawezego pruebudorvy wewnętrznej w miejscowości Monycryn włóki

ne terenie piny Sedowne

działek o numerach ewidencyjnych : fi1 i3E4 - obręb i[.łorzyezyn włóki

1. PLAIY ZAGOSPODAROWANIIA TERENU
1.1. Przedmiot inwesĘcji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa istniejącej drogi na długości 0,733 km.

Pocątek pĄektowanej drogi lon 0+000 stanowi skrryżowanie z dtogągninną natomiast

koniec km 0+733 skrzyżowanie z drogą wewnętrzną. Nawierzchnia projektowanej drogi

będzie wykonana z dwóch warstw betonu asfaltowego na podbudowie z kruszywa łamanego

0-31,5mm

1.2. Podstawa opracowania i mateńaĘ wyjściowe

Materiały wyjściowe do projektu stanowią:

1. Uzgodnione parametry pĄektowanej drogi

2. Mapa zasadrucza skala 1:500 z zasobów Starostwa Powiatowego w Węgrowie

3. Pomiary uzupełniające

4. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnial} marca 1999

roku sprawie warunków technicmych jakim powinny odpowiadać drogi publicme i
ich usytuowanie.

1.3. Istniejącezagospodarowanieterenu

Wzdłuż przebudowywanego odcinka drogiwystępują działkizagrodowe oraz tereny
rolnicze przyległe do drogi . Droga posiada nawierzchnię żwirową w dużym stopniu
zdeformowaną z licznymi ubytkami żwiru.
Wójt Gminy Spdowne infomruję. ze działka nr ewidęncyjny qruntu 409 połozona w obrębie

wsi Morzycąm Włóki stanowi drogę wewnętrzrrą niezaliczoną do ź:adnej kategorii dróg
publicznych stosownie do przepisów art.8 ust. l w zwiazku z art. 2 uĘtawy z dnia 2 1 .03 ' 1 985 o
drogach publicznych ( Dz.U. z 2020 r. poz.470 ) Rada Gminv Sadowne nie podęjmowała
zadnŁch uchwał o zaliczeniu drogi zlokalizowanej na działce nr ewid. gr. 409 położonei w
obrębie wsi Morzyczp Włóki do kategorii dróg publicznvch.

Projektpwana inwestycja pn. Pruebudowa doĘvczy drogi wewnętrznej. dlatego tez zarządca
drogi na mocy art. 39 ust. ó ustawy o drogagh publicznych nie jest zobowiazany do budowy
kanału technologiczneeo w pasie droeowym.
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Projektowane zagospodarowanie terenu
W zakres opracowania wchodzą następujące roboty drogowe polegające na :

_ wykonaniurobótprzygotowawczych

- wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego
mechanicznie warstwy grubości 12cm

- wykonaniu nawierzchni warstwy wiąĄcej bifumicznej z betonu asfaltowego
grubości 4 cm

- wykonaniu nawierzchni warstwy ścieralnej bitumicznej z betonu
asfaltowego grubości 3 cm

- oznakowaniuznakamipionowymi

_ uzupełnieniu poboczy kruszywem łamanym

Przedmiotorvy projekt nie zmienia charakteru zagospodarowania prryległego terenu.
Na całej długości projektowanej drogi zapĄektowano jeden przelaój normalny PN NR 1.

Przekrój normalnyprzewiduje nawierzchnię bitumiczną dwuwarstwową szerokości 4,50 m na
podbudowie z lcruszywa łamanego 0-3l,5mm stabilizowanej męchanicznie orźV pobocza
zwirowe _ warstwa dolna grubości 12 cmi krus4rwa łamanego 0/31,5mm warstwa gÓrna
grubości 6 cm. Szerokość poboczy 2xa,75m.

l.4. Zestawienia powienchni poszczególnych części zagospodarowania pasa
drogowego.

o Nawierzclniabitumiczna jez&n 3332,50 m2

o Podbudowazkruszyrva łamanego warstwa górna 355Ż,40 m2
o Poboczaz kruszywałarranego 1099,50m2

1.5. Dane charakterysĘczne w zakresie ochrony środowiska
Inwestycja nie należy do przedsięwńęćmogących pogorszyć stan środowiska nafuralnego.
Problem szkodliwości oddziaływania inwestycji na środowisko nie zwiększy się zarÓwno w
zakresie emisji spalin i hałasu. Można załoŻyć,ze poprawa standardu nawierzchni jezdni
zrnniejszy szkodliwy \ĄT}tyw drogi na otoczenie. NapĄektowanym odcinku nie przewiduje
się wycinki drzęw.

2. DANE TECHINCZNE
2.1. Przeznacrnnieobiektu

Droga o znaczeniu lokalnym, która poprawi połączenia komunikacyjne części wsi Morzyczyn
włóki z drogągminną i powiatową Sadowne _MorzyczynWłośćianski a dalej z
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miejscowością Sadowne. Usprawni również dojazd do terenów rolniczych przyległych do

drogi. odcinek przebudowywanej drogi zapewni komfortowy ptzejazd samochodów

osobowych i maszyn rolniczych.

2.Ż. Podstawoweparametrytechniczne

o Kategoria drogi - gminna

o Klasa drogi - L
o Prędkość pĄektowana_ 50 km/h

o Szerokość pasa ruchu 2,25m

o Pobocza szer.0,75mx2

2.3. Ruch

Droga ta obsługuje ruch lokalny. Ze względuna brak prognozy ruchu przewiduje się ruch

KR-l ( lekki) a obciązenie na pojedyncą oś 80 KN/oś.

2.4. Trasa

Proiektowana droga nie }!,vkracza noza obręh istnieiącego pasa droeowego i ściśIe mieści

się na terenic działek obietvch inwestvciu

2.5. Niweleta

Rzędne istniejącego przekroju podfuznego odtworzono na podstawie całkowitej niwelacji

drogi w nawiązaniu do nawierzchni na drodze powiatowej i niwelacji panstwowej w Ńładzie

Kronsztad.

2.6. Przekrój normalny i konstrukcja nawieIzchni

W zdłuŻ przebudowywanego odcinka zapĄektowano jeden przekrój normalny.

Przekrói normalnv Nr 1

. Szerokośćjezdni4,50m

o Szerokość poboczy 2x0,75m

Projektowana konstrukcja nawienchni dla Przekroju Normalnego Nr 1:

o Warstwa ścięralna nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego gr. 3cm, 0/11 mm

o Warstwa wtąĄcanawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego grubości 4 cm

0ll6mm

o Podbudowa zkruszywa łamanego 0-3l,5mm grubości warstwy l}cm
2,7, Odwodnienie

odwodnienie korpusu drogi zaprojektowano zapomocą spadkówpoprzecznych i spadków

podłuzrych do projektowanych poboczy i wolnych pasów poza poboczami.



Ąą

2.8 Oznakowanie pionowe

ZapĘektowano 5 szt. pionolvych anaków drogowych, których wykaz przedstawiono w
załącz-niku.

2.9Uruądzenńa obce

projektowanej fuasię występuje wodociąg wiejski. |Jtządzentatę nie kolidują z
proj ektowaną inwestycj ą.
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Informacja doĘcząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w

sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr.120, poz^ 1126)

Nazwa obiektu Przcbudowa drogi rernętrmej na

dzłrtce nr 4lD w miejscowuści Morzyczyn

wlóki
fnwestor wójt Gminy Srdowne

Adres obiektu Droge wcrnętrnr w miciscowości

Morzycąyn włfiki
Pizedmiot

opracowania

Inforrnłeir iiloĘĘci
ochronyzdrowin

I

Opracowal Jacek l{siężnpolski

upr.IYZDP 285n3 :fr'-)
Data opracon'ania grudzie'ń ?fi2lr.
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rs drowi
Część opisowa

t' Zakres robót dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji
poszczególnych obiektów

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych
3' Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać

zagroźenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi
4' Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeńwystępujących podczas realizacji

robót budowlanych, określające skalę irodzaje zagroźeń oraz miejsce iczas
występowania

5' Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

6. Wskazanie środków technlcznych i organizacyjnych, zapobiegających
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonania robót budowlanych w tym strefach
szczególnego zagrożenia zdrowia lub ich sąsiedztwie, W tym zapewniających
bezpieczną isprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek
pożaru, awarii iinnych zagroŻeń
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Część opisowa informacji doĘczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla

przebudowy drogi wewnętrznej w miejscowości Morzyczyn włóki
Inwestor: wójt Gminy Sadowne

1. Zakres robót dla calego zamierzenia budowlanego oraiz kolejność realizacji

poszczególnych obiektów :

Przedmiotowa droga będzie przebudowywanajednoetapowo . Początek odcinka km

0+000 _ skrąrzowanie z drogą gninną , natomiast koniec w km 0+733 _ do

słrzyzowarri a z drogą wewnętrmą

. Projektowana droga będzie miała nawięrzchnię jezdni bitumiczną

dwuwarstwową na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego

mechanicznie . Ponadto przewiduje się wykonanie pobocry z kruszywa

łanranego oraz oznakowanie pionowe.

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych:

_ wodociąg wiejski

3. Wskazanie elementów zagospodarowania dzialki lub terenu, które mogą stwarzaó

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

Pas drogi wewnętrznej przebiega ptzeztereny zabudowane miej scowości

Morzycrynwłóki.Podczasrealizacjizadatia,bezpośredniezagroŻetie

bezpieczeilstwa wysĘli w strefie przebudowy i dotyczyć będzie osób

niepowołanycĘ których obecności na budowie wykluczyc nie można. aptócz

zagroŻetia bezpieczeństwa osób postronnych wysĘpią ząraŻeria
bezpieczeństwa osób pracujących przy rcaLizacji zadani a. Szczególną uwagę

na|eŻy zwtócić na be4ieczeństwo prry z następujących robót:

- wykonywanie nawierzchni bitumiczrrej przy użyciu cięzkich mźrszyn drogowych

- wykonywanie robót ziemnych, podbudowy z l<ruszywałamanego

4. \ilskazanie dotyczące pnewidywanych zagrożeńwystępujących podczas realizacji

robót budowlanych, okreśĘące skalę i rodzaje zlgrożeńoraz mĘsce i czas ich

wystąpienia.

Podczas realizacji robót przewiduje się wysĘpienie zagroŻeń wynikaj ącychz
czynników wymienionych w punkcie 3. Miejsca i rodzaje występowania tych

zagoŻeńto strefu przemieszczantasię pieszych bezpośrednio przylegle do miejsc

wykonywania robót: zagrożenie ze strony pracującego sprzęfu.
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Wskazanie sposobu prowadzenia instruktłżu pracowników przed pnystąpieniem
do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:

Prace przy przebudowie drogi mleĄdo kategorii szczególnie niebezpiecznycĘ jednak
ptzy rcalizacji mniejszego obiektu naleł spełnić wymagania wyniĘące
zn/w rozporządzeń:

1' Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych vz.ądzeiltechnicznych do robot ziemnych
budowlanych i drogowych.(Dz.U. z200k.nr l lg, pz. 1263)

2' Rozporządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i ochrony
Środowiska w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót
drogowych i mostowych (Dz. IJ. zl977r,nr 7poz.30)

3' Rozporząlzenie Ministra Budownictwa i Przemysfu Materiałów Budowlanych w
sprawie bezpieczeitstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano
montażowych i rozbiórkowych (Dz. U. z 1972r. n r 13, poz.93)

Wskazanie środków technicznych i organizaryjnych, zapobiegających
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanym w strefach
szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniającym
bezpieaznąi sprawną komunikację, umożliwiającą szybĘ ewakuację na wypadek
pożarun awarii i innych zagrożeńl

Wszyscy pracownicy musą posiadac odpowiednie szkolenia w zakresie BFIP oraz
właściwy stan zdrowia potwierdzony badaniami lekarskimi.
- w celu likwidacji zagrożeńosób postronnych naleĘ zabezpiecryćodpowiednim
wygrodzeniem

- w zakresie zagtożetiaupadkiem lub uderzeniem przezspadający przedmiot konieczne
jest stosowanie zachowań pracowników zgodnym z ottzymanymszkoleniem

stanowiskowym BHP lub innym szkoleniem BHp odpowiednim do dla funkcji
sprawowanej pnezpracownika na budowie , atakŻe stosowanie środków ochrony
osobistej pracownika np. kaski ochronne, karrizelki ostrzegawcze, nakolanniki, rękawice.
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Wykaz naków pionouych

l.p. km Rodz.i ałku Uwagr

1

2

3

0+000

0+020

0+733

A-1 szLl, A-2 sń-2

A-7 szt-l

U-3b szt l, U-3c szt l

Razem Ssztuk zrrłkórr' i 7 sztuk słupków
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