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Opis techniczny - branza elektryczna
Przedmiotem opracowania jest instalacja elektryczna zadaszenia (w ramach

modernizacji gospodarki odpadami ZKG) na dziatkach nr 161, 164, 5373/4, 159/1,
156/1, 158, obreb 0013 prazuchy Nowe, gmina Cekéw-Kolonia, powiat kaliski, woj.
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Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych wyd.IV. z 1996r z pdzniejszymi zmianami,

PN-HD 60364 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych,

PN-EN 62305 — Ochrona odgromowa

PN-EN 12464-1 — Swiatlo i o$wietlenie — Cze$¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach

N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa,

N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 (jednolity tekst Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z
pozniejszymi zmianami)

inne aktualne przepisy i normy obejmujgce temat opracowania,

2. Podstawa opracowania

Dokumentacja zostata opracowana na podstawie:
podktadow architektonicznych
obowigzujacych norm i przepisow
wytycznych Inwestora

3. Zakres opracowania
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W ramach opracowania zaprojektowano instalacje:
oSwietlenia ogdlnego
potaczen wyrdwnawczych
przeciwporazeniowg,
przeciwprzepieciowg
uziomowa,
odgromowg,
Przed rozpoczeciem prac nalezy zapoznac sie z dokumentacjami wszystkich pozostatych instalacii
oraz projektem architektury. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacii
nalezy rozbiezno$¢ takq zgtosi¢ projektantowi, ktdry zobowigzany bedzie do pisemnego
rozstrzygniecia problemu.
Wykonawca jest zobowigzany do dokonania koordynacji montazowych niniejszych instalacji z innymi
instalacjami.
Rysunki i czes¢ opisowa sg czesciami dokumentacji wzajemnie uzupetniajacymi sie. Wszystkie
elementy ujete w cze$ci opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie
ujete w cze$ci opisowej winny by¢ traktowane jakby byty ujete w obu. W przypadku watpliwo$ci co
do interpretacji niniejszej dokumentacji, Wykonawca przed rozpoczeciem prac winien zgtosi¢ te
watpliwosci projektantowi w postaci zapytania projektowego. Projektant zobowigzany bedzie do
pisemnego rozstrzygniecia problemu.
Wszystkie opracowania projektowe dotyczace inwestycji rozpatrywac tacznie (w tym opracowan
branzowych, architektonicznych, uzgodnien, decyzji, ekspertyz, odstepstw i innych).
W przypadku btedu, pomyitki lub watpliwo$ci interpretacyjnych, Wykonawca, przed rozpoczeciem
prac, powinien zgtosi¢ te kwestie projektantowi lub Inwestorowi w postaci zapytania projektowego.



o W przypadku zastosowania zamiennych rozwigzan lub typdw urzadzen i innych materiatow w
stosunku do wskazanych w projekcie, wykonawca we wlasnym zakresie dokona wszelkich zmian w
instalacji, spowodowanych tg zamiana, takze koordynacji miedzy branzowe;j

o Wykonawca poszczegdlnych robdt ma uwzgledni¢ wszystkie elementy niezbedne do zrealizowania
cato$ci prac i zapewnienia petnej funkcjonalno$ci wykonywanych instalacii.

o Do zakresu prac Wykonawcy wchodzg proby, regulacje i uruchomienia urzadzen i instalacji wg
obowigzujacych norm i przepiséw oraz oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacji zgodnie z
obowigzujaca procedura.

4. Przylaczenie do sieci elektroenergetycznej
Projektowane zadaszenie zasilone zostanie z istniejacej rozdzielnicy budynku RP1 w ramach
istniejgcej mocy przytaczeniowej obiektu.
Parametry zasilania podstawowego:
Ps= 0,5 kW - moc szczytowa
U=230/400V
f=50Hz
Is = 20A — wartos¢ zabezpieczenia w RP1

5. Instalacja elektryczna wewnetrzna

Przedmiotem opracowania jest instalacja elektryczna pod projektowanym zadaszeniem (w ramach
modernizacji gospodarki odpadami ZKG) na dziatkach nr 161, 164, 5373/4, 159/1, 156/1, 158, obreb 0013
prazuchy Nowe, gmina Cekdw-Kolonia, powiat kaliski, woj. wielkopolskie.

Odbiory oSwietlenia ogolnego pod zadaszeniem nalezy zasilic z projektowanej rozdzielnicy Rz,
umieszczonej na potudniowej elewacji budynku. Rozdzielnice Rz zasili¢ z istn. rozdzielnicy RP1.

Kazdy obwod wychodzacy z rozdzielnicy elektrycznej jest zabezpieczony za pomocg odpowiednich
aparatow elektroinstalacyjnych oraz wytacznikéw roznicowo - pradowych o pradzie réznicowym 30mA.
Schemat rozdzielnicy Rz wg rys. nr ES1.

Plan wewnetrznej instalacji elektrycznej wiaty przedstawiony jest na rys. ER1-ER2. Na rzutach
budynku przedstawiono lokalizacje wypustow o$wietleniowych, rozdzielnicy elektrycznej, instalacji
uziomowej.

Instalacje elektryczng nalezy wykonac kablami wg schematu ES1.

Cato$¢ nalezy wykonac zgodnie z przepisami PBUE, PN-HD 60364, N SEP-E-002.

5.1 Rozdzielnica Rz

Rozdzielnica Rz spetnia funkcje rozdziatu energiii elektrycznej na obwody o$wietleniowe pod
zadaszeniem. Rozdzielnice Rz wyposazy¢ w ogranicznik przepiec klasy I+11, kontrole napiecia, wytacznik
roznicowo nadpradowy o pradzie réznicowym 30mA.

Rozdzielnica Rz zainstalowana bedzie na elewacji budynku, zgodnie z rys. nr ER1. Zasilanie
rozdzielnicy Rz wykonac¢ kablem wyprowadzonym z rozdzielnicy RP1. Rozdzielnica Rz w obudowie
nasciennej, izolowanej, IP65 2x18 mod.. Schemat elektryczny rozdzielnicy Rz przedstawiono narys. ES1.

5.2 Obwody oswietlenia ogdlnego

Obwody os$wietleniowe nalezy wykona¢ przewodami YKYZzo 3x1,5mm2. Przewody prowadzi¢ w
rurkach ochronnych mocowanych do konstrukcji zadaszenia. Dla wypustéw kablowych nalezy pozostawi¢
przynajmniej 2m zapasu przewodu/kabla. Lokalizacja opraw o$wietleniowych poszczegdlnych obwoddw
pokazana jest na rys. ER1. Trasa prowadzenia przewodow zasilajacych powinna przebiega¢ w linii
prostej, nie nalezy prowadzi¢ przewoddw w liniach uko$nych.

Sterowanie o$wietleniem za pomocg nasciennego, hermetycznego tacznika, montowanego wg rys.
ER1.




5.3 Instalacja ochrony przeciwporazeniowe;j.

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami instalacje elektryczne pod wiatg wykonane bedg w uktadzie
TN-S/Wytacznik ochronny. Rozdziat przewodu ochronno-neutralnego PEN na przewdd neutralny N i
ochronny PE przewidziano w istn. rozdzielnicy RP1. Jako system ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym nalezy zastosowa¢ samoczynne wytgczenie zasilania i zrealizowac je za pomoca;

a) wytgcznikéw nadmiarowo pradowych

b) wytacznikéw réznicowo-pradowych o pradzie réznicowym 30mA

c) rozitacznikow bezpiecznikowych

Przewod ochronny PE nalezy podigczy¢ do zestykéw ochronnych gniazd wtyczkowych, obudow
metalowych aparatow i urzadzen elektrycznych, konstrukcji wsporczych tablic rozdzielczych nn, koryt
kablowych.

W celu wyréwnania potencjatow przewidziano zainstalowanie pod zadaszeniem gtéwnej szyny
uziemiajgcej, wykonanej z ptaskownika StZn 50x4mm, do ktérego nalezy podtaczy¢ wszystkie instalacje
budynku wykonane rurami metalowymi. Gtéwne potgczenia wyréwnawcze wykona¢ przewodami LgY
6mm?2, potgczenia wyréwnawcze miejscowe miedzy dwiema czesciami przewodzacymi dostepnymi
wykonac przewodami o przekroju nie mniejszym niz mniejszy z przewoddw ochronnych doprowadzonych
do przedmiotowej czeSci przewodzacej dostepnej, potaczenia wyrdwnawcze miejscowe miedzy
czesciami przewodzacymi dostepnymi i czeSciami obcymi wykonac przewodami o przekroju S = 0,5 Spe,
gdzie Spe to przekrdj przewodu ochronnego doprowadzonego do rozpatrywanej czesci przewodzacej
dostepnej.

W rozdzielnicy Rz uziemi¢ przewdd PE. Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy wykonac
szczegdtowe pomiary skuteczno$ci zadziatania zabezpieczen i systemu izolacii.

Ochrona przeciwporazeniowa zaprojektowana zostata zgodnie z normami PN-HD-60364 oraz N SEP-
E-001.

5.4 Instalacja ochrony przepieciowej
Dla projektowanego obiektu ochrona przepieciowa bedzie zrealizowana jako dwustopniowa. Ochrone
przepieciowg nalezy zrealizowa¢ za pomocg ogranicznikéw klasy 1+l zamontowanych w rozdzielnicy Rz.
Ochrone przed przepieciami zaprojektowano zgodnie z PN-HD-60364.

5.5 Instalacja odgromowa i uziomowa

W celu zapewnienia ochrony odgromowej dla projektowanego obiektu przewidziano ochrone
odgromowg w IV klasie ochrony. Jako zwody poziome zastosowa¢ drut StZn fi 8mm, uktadany na
krawedziach zadaszenia. Jako przewody odprowadzajace zastosowac drut StZn fi 8mm prowadzony
nasciennie.

Nalezy zapewni¢ galwaniczng ciggto$¢ potaczen na trasie przeptywu pradu piorunowego tj. od zwodu
poziomego do uziomu otokowego.

Jako uziom otokowy zastosowa¢ tasme StZn 30x4mm, uktadang w ziemi, na gteboko$ci min 1m, w
odlegtosci ok 1m od fundamentéw obiektu. Od uziomu wyprowadzi¢ wypusty StZn 30x4mm do ztgczy
kontrolnych, instalowanych w puszkach probierczych nasciennych. Rezystancja uziemienia nie moze
przekroczy¢ wartosci 10Q2.

Instalacje odgromowg i uziomowg wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 62305. Schemat instalacji
odgromowej wg rys. ER2.

6. Uwagi koncowe

Cato$¢ prac projektowych zostata wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami, a w
szczegdlnosci PBUE, PN-HD 60364, N SEP-E-001, N SEP-E-002. Przed oddaniem instalacji do
eksploatacji nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne pomiary. Wszelkie prace przy instalacjach
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elektrycznych muszg by¢ nadzorowane przez osoby posiadajgce uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi o specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych.



