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INSTALACJA WODY ZIMNEJ | KANALIZACJI
DESZCZOWEJ

1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej STa svymagania dotycce wykonania i odbioru roboét instalacii

wody zimnej i kanalizacji deszczowej w ramach =adji projektu zagospodarowania terenu,
wymiany ogrodzenia, przebudowy W& oraz cigow komunikacyjnych w przedszkolu nr

34 w Gdasku przy ul. Jagiellaskiej 12.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Ingtgpl&anitarnych - naley przez to
rozumie opracowanie zawiergje zbiory wymaga w zakresie sposobu wykonania robét
budowlanych, obejmuage w szczegdlni@i wymagania wisciwosci materiatdbw, wymagania
dotyczce sposobu wykonania i oceny prawidtdasiowykonania poszczeg6lnych robét oraz
okreslenia zakresu prac, ktére powinny ¢oywijete w ramach poszczegélnych pozyciji
przedmiaru.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja stanowi materiat pomocniczy do spdzenia wyceny robot oftlych
projektem.

Przedmiotem robot dolgcym tematem niniejszego opracowani@ reboty budowlane w
zakresie instalacji wody zimnej i kanalizacji desawe] w zakresie ustalonym przez
Inwestora zgodnie ze Specyfikacjechniczg Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych,
Specyfikacy Istotnych Warunkow Zamowienia, Dokumenta€jrojektovy, a take ogolnie
obowigzujagcymi: prawem polskim i europejskim, polskimi normartechnicznymi i
brarnzowymi oraz wiedza technican

1.3. Zakres robét obgtych ST

Roboty, ktérych dotyczy ST, obejmuyvszystkie czynn&i umazliwiajace i magce na celu
wykonanie nasgpujacych instalacji:

* instalacja wody zimnej wraz ze studniami punktovegrol wody ogrodowej — zakres
robét obejmuje wykonanie nowoprojektowanych ingtgladla ktérych zostata
opracowana dokumentacja, wg ktorej aglerykona planowany zakres robot

* wykonanie izolacji cgsci rur wodnych z pianki PE

* wykonanie kanalizacji deszczowej z rur litych P\ABzakresie podkzenia
projektowanych odwodnieliniowych z istniejcymi na terenie dziatki studniami
kanalizacji deszczowej

* monta odwodnié liniowych



1.4. Okreslenia podstawowe

Materiaty — wszelkie tworzywa niegtine do wykonania rob6t zgodnie z przedmiarem i ST

Rysunki — czs¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizgarzebiegu instalaciji
i rozmieszczenie gdzen

Instalacja wody zimnej — instalacja zasitaj uradzenia w wod zimmg
Instalacja kanalizacji deszczowej — instalacja od@dzagca wody opadowe i roztopowe z
terenu dziatki

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

= Wykonawca jest odpowiedzialny za j&koprac i ich zgodn@& z dokumentagj
budowlan i kontraktows, wymaganiami specyfikacji technicznych, Prograni#apewnienia
Jakdci i instrukcjami zargdzapcego realizagj umowy,

= Wykonawca jest zobowrany wykonywa wszystkie robotyscisle wedtug otrzymanej
dokumentacji budowlanej [technicznej,

= Specyfikacja techniczna odnosi¢sdo catego zakresu robo6t etyjch projektami
budowlanymi, ktore uwzgtniajg niezledne rozwjzania techniczne oraz obauaujace
normy pastwowe, instrukcje i przepisy stosowane do wykoaaobo6t zgodne z Programem
Zapewnienia Jakai.

= Specyfikacje techniczne powadusic na Polskie Normy (PN) i Polskie Normy PN-EN(U)
wprowadzajce normy europejskie, normy beanwe (BN), instrukcje szczegotowe, katalogi
materiatdow i uradzen wraz z dokumentami dopuszcaaymi do stosowania (certyfikaty,
atesty i aprobaty techniczne ITB i COBRTI INSTAlaarwymagania Programu Zapewnienia
Jakaci. Normy te nalgy traktowa jako integralg czes¢ dokumentacji technicznej i nakeje
czyta tacznie z rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby taneavystpowalty. Tr&ci zawarta

w materiatach normatywnychdig zostaty w odpowiednim zakresie w opisach teamyich
projektow budowlanych i wykonawczych, w warunkaekhnicznych wykonania i odbioru
robét budowlano-montwych oraz instrukcjach szczegétowych.

=  Wykonawca ma obowzek petnego zaznajomienig i ich tr&cia i wymaganiami.

= Zastosowanie ¢ula miaty ostatnie wydania norm, instrukcji i przepisgdatowane nie
pdézniej niz 30 dni przed datskladania ofert), o ile nie postanowiono inaczej.

= Roboty kedg wykonywane w bezpieczny sposéjsle w zgodzie z Polskimi Normami
(PN) i (PN-EN), normami brarowymi (BN) oraz przepisami obogaujacymi w Polsce.

= Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za sposéb iojakwykonania oraz za ich
zgodnd¢ z Dokumentagj Projektovs, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
oraz Polskimi Normami przywotanymi przy opracowapiojektu budowlanego.

Wykonawca jest zobowaany do zapewnienia i utrzymania bezpiéstea Placu Budowy
oraz robot poza tym terenem w okresie trwania zeeji Umowy, a do zakdczenia
i odbioru kaicowego robét. Utrzyma warunki bezpiecznej pracgbyiu oséb wykonuagych
czynndci zwigzane z budow i nienaruszalngi ich mienia stagcego do pracy, a tak
zabezpieczy Plac Budowy przed dp&m osOb nieupowaionych.



Wykonawca wyznaczy na caly okres prowadzenia praszodnika Robdét, posiadgjego
odpowiednie uprawnienia wg prawa polskiego. Zakmes i obowazkow kierownika nalgy
przyja¢c wg ustawy ,Prawo Budowlane”. Wykonawca nie z@owykorzystd bledow
lub opuszczé w otrzymanej dokumentacji, a o ich wykryciu powni natychmiast
powiadomé Inspektora, ktéry dokona odpowiednich zmian lupraavek. Cechy materiatow
i elementow budowli mugazby¢ jednorodne i wykazywabliskg zgodnd¢ z okr&lonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogrzekraczé& dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub robot eda w petni zgodne z dokumentacj
i wplynie to na niezadowalgga jakos¢ elementu budowli, to takie materiatyeda
niezwtocznie zagpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy

Majac na uwadze,zze roboty g realizowane w obiekcie przedszkolnym rnglewziaé
to szczegolnie pod uwaga zwtaszcza w jaki sposob wykonane roboty zaguwagawysokie
wymagania dotycgce warunkoéw bezpiec#stwa i ochrony zdrowia przebyweaych tam
dzieci.

Wykonawca, realizac roboty remontowe, jest zobagany do zagwarantowania,
by wykonany zakres robét spetniat podstawowe wymagdotycace:

* bezpieczéstwa uytkowania

» odpowiednich warunkow higieniczno — zdrowotnychzooahronysrodowiska
» o0szczdndici energii i odpowiedniej izolacyjroi cieplnej przegrod

» warunkéw BHP

Wykonawca jest zobowzany do:

» zabezpieczenia miejsca, wydzielonych pomieszcee remontowanym obiekcie,
istniejgcych uradzen technicznych lub pomieszazenie remontowanych przed ich
uszkodzeniem lub zniszczeniem

e urzgdzenia Placu Budowy - w zakresie nigdilsym do wykonania prac
i wykorzystania instalacji z zachowaniem zasad leezghstwa uytkowania oraz
warunkéw bezpiecZstwa poruszania gipo terenie budowy oraz poza nim zaréwno
dla uczestnikow procesu budowlanego jak i dla geigironnych

» sporadzenia planu zagospodarowania placu budowy wanifjc:

a) czynniki mogce stwarzézagraenia

b) wyznaczenie drog wewitrznych — transport na potrzeby budowy

c) oszczdnego gospodarowania przestraaia przeprowadzenia remontu

d) zapewnienie bezkolizyjnego wykonania robot

e) zapewnienie koniecznej ochrony pgpo

f) zapewnienie BHP

g) zapewnienie ochrony zdrowia — rozmieszczeniegspnatunkowego, niezidnego
przy prowadzeniu robot remontowych

h) zapewnienie ochron§rodowiska i ochrony sanitarnej

» dla prowadzenia robot, bezpiecznego ich wykonywamakiada s stalty nadzoér
Kierownika Robot, jako osoby odpowiedzialnej zptace

Wykonawcy poszczegolnych robot odpowiadaa zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich
uczestnikdéw procesu budowlanego.

Ogdlne dane zawiera ,Plan bezpietstva i ochrony zdrowia” spogdzony przez
Wykonawe Robot zgodnie z Rozpaidzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r.
w sprawie informacji dotyegej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia.



Specyfikacja Techniczna — wykonania i odbiorbdtobudowlanych zawiera informacje
oraz zbiory wymaga ktére g niezlzdne do okréenia standardu i jakoi wykonania robét,
w zakresie sposobu moata instalacji I uragdzen sanitarnych oraz oceny prawidto§eo
wykonania poszczegolnych robot w bignbudowlanej w grupie demori&a i monta
instalacji budowlanych, ktore ¢tla realizowane w ramach opracowanych projektow
budowlanych tej braty.

Specyfikag} sporadzono wg wytycznych zawartych w:

= Ustawie Prawo zamowiepublicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. 9¢ foz. 177)
—art. 31.

= Rozporadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2@kt (Dz. U.04, Nr 130,
p0z.1389),'w sprawie okr&lenia metod i podstaw spaydzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowychanrplanowanych kosztéw robot
budowlanych okrg&lonych w programie funkcjonalno - gytkowym?”.

= Rozporadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 02 wipéa 2004roku (Dz. U.04, Nr 202,
poz. 2072),“w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumejntgarojektowej,

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdbudowlanych oraz programu
funkcjonalno — wytkowego.

1.5.1. OKRESLENIA PODSTAWOWE, DEFINICJE | SKROTY.
Definicje:
= Dokumentacja projektowa zamawieggo - zestaw projektdw budowlanych,

wykonawczych rysunkow, oblicaeoraz innych dokumentowetlacych podstaw wykonania
oraz okrélenia kosztow robot budowlanych,

= Dokumentacja projektowa wykonawcy: obejmuje projekty wykonawcze niezine do
realizacji robot budowlanych,

= Nadzér autorski: czynndci sprawowane przez autora projektu budowlaneglegagce
na sprawdzeniu zgodém realizacji robot z dokumentacjprojektows i uzgadnianiu
wprowadzanych w razie potrzeby rozwa zamiennych,

» Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdatbior dokumentéw okégajacych
zasady wykonania i odbioru rob6t w sposob pozwejana osigniecie wymaganej jakii,

Skroty:
= BIOZ - plan bezpiec#sstwa i ochrony zdrowia,

= CPV - WspoIny stownik zamowie

» OST - Ogolna specyfikacja techniczna,

= SST - Szczego6towa specyfikacja techniczna,

* PN - Polska Norma,

= BN — Brarzowa Norma,

= PN-EN(U) — Polskie Normy wprowadaage normy europejskie metpdznania,
» SIWZ - Specyfikacja istotnych warunkow zamowienia,

» PZJ - Plan zapewnienia jak,

» PZP — Prawo zamowiepublicznych,



» SWU - Szczegdblne warunki umowy,
» WWER - Wyceniony wykaz elementow rozliczeniowych,
= COBRTI - Centralny @odek Badawczo — Rozwojowy Techniki Instalacyjnej,

2.0. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE PROWADZENIA ROBOT
21. 0Ogodlne zasady wykonania robot:

= Program zapewnienia jakg: wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za spos@kosé
wykonania oraz za ich zgodito z Dokumentacja Projektay specyfikaci techniczig
wykonania i odbioru robot [SST], normami (PN), gikatami i $wiadectwami I.T.B oraz
COBRTI "Instal”.

= Zakres materiatéw i czyndoi niezlezdnych do wykonania i odbioru robot:

» Przekazanie planu budowy dokonuje inwestor wraz okuthentacj projektowg i
wszystkimi uzgodnieniami niegdnymi do uzyskania pozwolenia na budow

» Przez dokumentagjprojektowy zgodnie z Rozpogrzenia Ministra Infrastruktury z dn.
2- 09 —2004r. (Dz. Ustaw Nr 202, poz. 2072) rozusiie

1). projekt budowlany, wraz z opisami i rysunkami nigditoymi do realizacji robot a w
razie potrzeby uzupetniony szczegoétowymi projektamykonawczymi, lub opis
zawierajcy okralenie rodzaju, zakresu i standardu wykonania rbbidiowlanych;

2). przedmiar robot spogdzony w kolejnéci technologicznej wykonania robot,

Wykonawca w trakcie realizacji robét wspotpracaj@yznaczonymi instytucjami bigcymi
udziat w procesie inwestycyjnym:

1). Dostawca wody i odbiorc&iekow — SAUR Neptun Gdak
2). Urzad ochronysrodowiska, Urad Dozoru Technicznego w Giglsku
3). Inspekcja sanitarna - Powiatowy Inspektor Sanitarny

2.2. Program zapewnienia bezpiecagstwa i ochrony zdrowia:

= W trakcie realizacji rob6t wykonawca edzie stosowat si do wszystkich
obowigzujacych przepisow i wymagiaw zakresie bezpiecastwa i ochrony zdrowia
w ramach opracowanego planu BIOZ,

2.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy:

1). Wykonawca jest =zobowtany do zapewnienia padku i utrzymania
bezpieczéstwa Terenu Budowy oraz Robét poza placem budoveknesie trwania
realizacji Kontraktu, ado za kaczenia i odbioru kacowego Robot.

2). Utrzymanie warunkow bezpiecznej pracy i pobytu ogétkonujgcych czynnéci
zZwigzane z budow i nienaruszaln@& ich mienia stagcego do pracy a tak
zabezpieczenie Teren Budowy przed ¢osin oséb nieupowaionych musi
wynika¢ z “Planu Bezpieczestwa i Ochrony Zdrowia”.

3). Przed przysipieniem do Robot Wykonawca przedstawi Inspektorogezeli
potrzeba wynika z planu BIOZ), do zatwierdzeniaagrgony projekt organizacji
ruchu i ewakuaciji, ktory powinien byktualizowany przez Wykonawoa bieaco.

4). Fakt przysipienia do Roboét Wykonawca obwe publicznie przed ich
rozpoczciem w SposOb uzgodniony z Inspektorem oraz przapeseczenie, w



miejscach i iléciach okrélonych przez Inspektora, tablic informacyjnych, rigigh
tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice infayjree keda utrzymywane
przez Wykonawg w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot.

5). Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robét pozaeptabudowy nie podlega
zaptacie i przyjmuje 8j ze jest whczony w Cen Umowny.

6). Tablica informacyjna budowy musi &ggodna z Rozpogdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. Dz. U. 920 Nr 108, poz.953,

2.4. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania Robot

1). Wykonawca ma obowrek zna i stosowé w czasie prowadzenia Robot wszelkie
przepisy dotycgce ochrony srodowiska naturalnego. W czasie trwania budowy i
wykonczania Robot, Wykonawcathzie:

= Utrzymywat teren budowy i wykopy w stanie bez wadgjacej [deszczowej],

= Stosowat wszelkie dagine zabezpieczenia w celu ochrony pomieszcze
uzytkowych, wody gruntowe przed steniem i zanieczyszczeniem oraz zabezpieczy czynne
instalacje,

2). Wykonawca podejmie wszelkie uzasadnione krokigoeana celu stosowaniegsio
przepisoéw i norm dotyazrych ochronyrodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz
bedzie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla osob lub whasrsgi spotecznej i innych, a
wynikajacych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢@sttvie jego
sposobu dziatania. Stogajsk do tych wymaga bedzie miat szczegoélny wzgd na:

» Lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopévogdiojazdowych,

» Zbieranie i zabezpieczenie wszelkich odpadow progulych i pomontaowych,
ktére naley sktadowa w oznaczonych kontenerach na odpady,

= Opracowanie zasad utylizacji odpadow niebezpiedznygoleje, farby,
rozpuszczalniki, materiatyepne i spawalnicze, opakowania specjalne],

3). Srodki ostr@nosci i zabezpieczenia przed:

» zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych céeng pytami lub substancjami
toksycznymi,

= zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazamkgestiu ponad normatywnym,
» skutkami niezabezpieczonego sktadowanie i utylizaejeriatow z demontsy,
= mozliwoscia powstania pzaru materiatow toksycznych i wybuchowych,

2.5.  Ochrona przeciwpazarowa

Wykonawca bdzie przestrzega przepisbw ochrony przeciwparowej i Igdzie
utrzymywat sprawny spet przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie technologicznych pomieszfizggpomocniczych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach, oraz w maszynach i pa@z Szczegdéih uwag nalery
zwrOcit podczas prac spawalniczych i malarskich zabezeigazantykorozyjnego,

Materiaty fatwopalne dda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisa
zabezpieczone przed dgseém os6b trzecich. Wykonawcagdzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane zamem wywotanym jako rezultat realizacji Roboét afiraez
personel Wykonawcy.



Wykonawca w szczegdlny sposéb przez odpowiedni ruk&tz pracownikow
wykonujgcych prace spawalnicze, opracuje sposéb zabezpiecpezeciw pe@arowego w
obiektach wypossmnych w urzdzenia i materiaty fatwopalne, a w trakcie prac
spawalniczych i po ich zakozeniu na kadej zmianie zapewni nadzor.

2.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, niecdly dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza giuzycia materiatdow wywotujcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wikszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowte do Robot bda
miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnigednostk, jednoznacznie
okreslajacy brak szkodliwego oddziatywania tych materiatGaérodowisko. Materiaty, ktére
s3 szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, azplioczeniu Robo6t ich szkodlivéd
zanika (np. materiaty spawalnicze), mdg/c uzyte pod warunkiem przestrzegania wynraga
technologicznych wbudowania.

Jezeli wymagaj tego odpowiednie przepisy Zamavg@j powinien otrzymé zgod: na
uzycie tych materiatéw od wigiwych organdw administracji patwowe;.

Jezeli Wykonawca ayt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodniespecyfikacjami,
a ich wycie spowodowato jakiekolwiek zagmenie srodowiska, to konsekwencje tego
poniesie Wykonawca.

2.7. Ochrona wiasndci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronnstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia
podziemne, takie jak ruragi, kable itp. oraz uzyska od wtacieli tych uradzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zawmajgcego w ramach planu
zagospodarowania terenu wraz z ich lokalizacj

Wykonawca zapewni wgiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzemyem
instalacji i uradzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobgmainy jest umigci¢ w
swoim harmonogramie rezegwczasowy dla wszelkiego rodzaju Robot, ktére maja¢ by
wykonane w zakresie przefenia instalacji i urgdzer podziemnych na Terenie Budowy i
powiadomé Inspektora o zamiarze rozpecm Roboét jak i o fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji. Wykonawca bezzwitoeznpowiadomi Inspektora |
zainteresowanych zytkownikow oraz ledzie z nimi wspotpracowat dostarczajwszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykorawgzie odpowiada za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia aggtata powierzchni ziemi i ugdzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyeciprzez Zamawiagego.

2.8. Dokumenty budowy:

Dziennik budowy - jest wymaganym dokumentem prawnym obganjacym
Zamawiagcego i Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy d
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidtnpa prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie
z obowhzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy dala dokonywane na bigco i beda dotyczy¢ przebiegu
Rob6t, stanu bezpiearstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarctepny budowy.
Kazdy wpis w Dzienniku Budowy duizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia iwiaka oraz stanowiska stowego.
Zapisy lzda czytelne, dokonane trwatechnilg, w poradku chronologicznym, bezpe@dnio
jeden pod drugim, bez przerw.



Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunyeb¢da oznaczone kolejnym
numerem zalcznika i opatrzone dai podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Do Dziennika Budowy nalgy wpisywa w szczegolngci:

Date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
Datg przekazania przez Zamawjeggo Dokumentacji Projektowej i wykonawczej,
Uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnieakas¢i i harmonogramow

Terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczegoélnych elementow Robot

Przebieg Rob6t w ukladzie technologicznym, zalexekioordynacyjne dla
wykonawcéw bramowych, trudnéci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i
przyczyny przerw w Robotach,

Uwagi i polecenia layniera.
Daty zaradzenia wstrzymania Rob6t, z podaniem powodu

Zgtoszenia i daty odbiorow Robot zanig@jch, ulegajcych zakryciu, cgciowych
i koncowych odbioréw Robdét,

Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

Zgock inspektora i kierownika budowy na montarzadzex magcych wplyw na
konstrukcg obiektu i kolejné¢ prac montaowych oraz zgogl na wszelkie préby
mechaniczne, z ktérymi wie st dostarczenie energii i odprowadzefieekdw oraz
gazow do atmosfery,

Stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania Roboét podlagggh
ograniczeniom lub wymaganiom szczegllnym w gzkui z warunkami
klimatycznymi,

Zgodna¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise Dokumentacji
Projektowej,

Dane dotycgce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i
trakcie wykonywania Robdt,

Dane dotyczce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot

Dane dotyczce jakdci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych bafla podaniem, kto je przeprowadzat,

Wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podm, kto je przeprowadzat
Inne istotne informacje o przebiegu Robot

Propozycje, uwagi i wygienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowydd
przediazone Inspektorowi do ustosunkowania. dDecyzje Inspektora wpisane do Dziennika
Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich pc@yjlub zagciem stanowiska.

Wpis dokonany przez Projektanta do Dziennika Bud@biiguje Inspektora do zgjia
stanowiska, poniewaProjektant nie jest jednak stepikKontraktu i nie ma uprawnbedo
wydawania poleae Wykonawcy Robot, a wpisy Inspektora i WykonawcybB obligup
Projektanta do zegia stanowiska.

Ksiega Obmiarow - Ksiega Obmiaru stanowi dokument, w ktorym rejestrugalesciowy
postp kazdego elementu realizowanych rob6t. Szczegdtowe atymivykonanych robot
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opracowane $ na bigaco i pozwalag na rozliczenie faktycznego popti kazdego z
elementow Robot.

Obmiary wykonywanych Robét przeprowadza s sposob aigly w jednostkach
przyjetych w Wycenionym Przedmiarze Robot,

Obmiary rob6t demontawych i rozbiérkowych potwierdZau Inspektora nadzoru,
Dokumenty laboratoryjne:

Dzienniki laboratoryjne, atesty materialdw, orzetaeo jakdci materiatdw, recepty
robocze i kontrolne wyniki badaNykonawcy lgdg gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakn. Dokumenty te stanowizahcznik do odbioru Robot i
winny by udostpnione na kadezyczenie Inspektora.

Pozostate dokumenty budowy:

Do dokumentéw budowy zaliczaggiowniez nastpujace dokumenty:
= pozwolenie na realizagcgadania budowlanego,
= protokoty przekazania Terenu Budowy,
= umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyoeywilno-prawne,
= protokoty odbioru Robdét,
= protokoly z narad i ustate
= korespondengjna budowie.

2.9. Przechowywanie dokumentéw budowy:

Dokumenty budowy dda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpomiced
zabezpieczonym. W przypadku zagma jakiegokolwiek dokumentu budowy
nalezy go natychmiasbdtworzy w formie przewidzianej prawem. Inspekt@dhie
miat staty dosip do wszystkich dokumentéw budowy. Nalgez je udosgpni¢ do
wgladu Zamawiajcemu na jegayczenie.

2.10. Dokumentacja powykonawcza:

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie nagba ewidencji wszelkich zmian
rozwigzah projektowych, materiatbw oraz wszelkich agsttw od technologii
wykonania robét. Zmiany te naerejestrowa na rysunkach. Sposob igstotliwosé
przekazywania dokumentéw powykonawczych ustalagkigw nadzoru,

2.11. Odbior Robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu.

Odbiér Robot zanikapych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci
wykonywanych Robét, ktore w dalszym procesie reajizulegry zakryciu. Odbior Robot
zanikapcych i ulegajicych zakryciu bdzie dokonany w czasie urdmwviajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek, bez koniecgonchamowania ogolnego pepu Robot.
Odbioru Rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowas¢ danej cesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem doebazika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora.

Odbior kxdzie przeprowadzony niezwtocznie, niezpi@j jednak ni w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadon@entym fakcie Inspektora.
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Jaka¢ i ilos¢ Robdét ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokudven
zawierajcych komplet wynikow bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentadprojektova, SST i uprzednimi ustaleniami.

2.12. Odbior czesciowy Robot:

Odbioér czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci Robot w celu
zachowania egtosci technologicznej wykonywanych robét. Odbiorwszowego Robot
dokonuje s} wg zasad jak przy odbiorze kmwym Robot.

2.13. Przed przysipieniem do rob6t budowlano —morgawych naléy sprawdz
aktualnosé i waznosé: aktow prawnych, norm (PN), certyfikatow i uzgodws branzowych.
W przypadku konieczn@i dokonania zmian nalgy powiadomé nadzor autorski.

3.0. ZARZADZAJACY REALIZACJ A UMOWY.

3.1. Zamawiajcy (Inwestor) mee dla prawidtowe] realizacji zadania umownego
przewidzi€ zastpstwo inwestycyjne jako Zagdzapcego realizagj umowy.

4.0. MATERIALY

Stosowaneagstylko materiaty nowe, producentow krajowych i zagicznych posiadage
atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne wydaneeprodpowiednie Instytuty Badawcze —
ITB i COBRIT, wraz z znakiem bezpieamwa wyrobuB lub CE, wg Ustawy z dnia 30
sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systeoceny zgodrii. Zastosowane
materiaty i uragdzenia musg spetnid wymagania zawarte w Prawie Budowlanym.

Transport, skladowanie i przechowywanie materiatawewnia wykonawca w wkasnym
zakresie i na wlagnodpowiedzialnét. Miejsce i sposob sktadowania uzgadniinspektorem
nadzoru.
Budow instalacji naley wykon& z takich materiatéw i wyrobow oraz w taki sposéby nie
stanowity zagreenia dla higieny i zdrowia aytkownikbw w szczegOlrimi
w wyniku:

* wydzielania s} gazéw toksycznych

» obecndci szkodliwych pytow lub gazéw w powietrzu

* niebezpiecznego promieniowania

* nieprawidiowego usuwania dymu i spalin

* nieprawidtowego usuwania nieczystociektych i statych

Materiaty, ktére w sposéb trwaty szkodliwa dla otoczenia niedy dopuszczone dozycia.
Nie dopuszcza siuzycia materiatdbw wywotujcych szkodliwe promieniowanie oe¢géniu
wieckszym od dopuszczalnego, okmnego odpowiednimi przepisami.

Materialy, ktore s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, azakaiczeniu robot
ich szkodliwg¢ zanika, mog by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaga
technologicznych wbudowania.

Nie dopuszcza sido montau materiatow uszkodzonych.

5.0. SPRZET.

5.1. Stosowany spkz powinien odpowiadapod wzgédem typdw i ilégci warunkom oferty
Wykonawcy.

5.2.Sprzt uzywany do robo6t powinien ldyzgodny z ofeg wykonawcy, sprawny technicznie
i przystosowany do stosowania przy wymstjacych w technologii wykonania robot i
obréobki materiatbw wskazaniom zawartym w szczeg§tdw specyfikacjach
technicznych.
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5.3.Stosowany spkt powinien by ujety w planie bezpiecZstwa i ochrony zdrowia i
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

5.4.W czasie obstugi i eksploatacji sptz naley stosowd przepisy bhp i szczegdtowe
instrukcje obstugi oraz przepisy dozoru techniczneg§przt powinien mi€ aktualne
dokumenty eksploatacyjne.

5.5.Do wykonania zawartych w specyfikacji techniczn§gTSprac nalgy stosowa n/w.
sprzt:

= Spawarki elektryczne transformatorowe,

= Zestaw spawalniczy acetylenowo — tlenowy,

= Narzdzia montaowe przynalene do systemu rur stalowych — gwintownice
elektromechaniczne stacjonarne i przemg

= Elektronarzdzia,

= Pompy cénieniowe nurnikowe do probgiieniowych,

= Aparatura kontrolno pomiarowa (manometry),

= Przendne drabiny sktadane, podesty maatae, przesuwne rusztowania,

6.0. TRANSPORT.

6.1. Srodki transportowe odpowiadg@e pod wzgldem typéw i ildci powinny by
zaakceptowane przez Inspektora nadzddtodki i urzdzenia transportu poziomego i
pionowego powinny bysprawne technicznie i przystosowane do transpeysipujacych w
technologii rob6t montewych, izolacji specjalistycznych i rozbiérkowychW czasie
transportu materiatow z demonyanalezy stosowa siec do odpowiednich przepiséw bhp.

6.2. Do wykonania zawartych w Specyfikacji TechnicznepST prac naley stosowa
nastpujgce srodki transportu:

= Samochdd dostawczy 0,9t,

= Samochod skrzyniowy 5t,

= Samochod samowytadowawczy 5t,

= Zurawie samochodowe o figigu 6+12t,

=  Wozek widlowy z kontenerem na odpady,

7.0. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

7.1. Program zapewnienia jakdci (PZJ)

Do obowizkéw wykonawcy nakey opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspakto
nadzoru Programu Zapewnienia Ja&p w ktorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania Robdét, midiwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarajug]
wykonanie Robot zgodnie z Dokumentagjrojektovy, szczegotowymi specyfikacjami SST
oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi prospéktora nadzoru.

7.2. Program Zapewnienia Jakd&ci powinien zawiera:
A. Czes$¢ 0gdlm opisujaca:
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= organizag} wykonania Roboét, w tym terminy i sposéb prowadadrobat,
= organizag} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Roboét

= bhp

= wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygeanie praktyczne,

» wykaz oséb odpowiedzialnych za jakoi terminowdé wykonania poszczegdélnych
elementow Robot

= system (sposob i procedlimproponowanej kontroli sterowania jdlets wykonywanych
Robot

* wyposaenie w sprzt i urzagdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumashego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza Zlig¢cowadzenie bada

= sposob oraz formgromadzenia wynikow baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterggych a take wychganych wnioskéw i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposob i §opnzekazywania tych informacji
Inspektorowi nadzoru;

B. Czes¢ szczegodtow opisujaca dla kazdego asortymentu Robdét:

= wykaz maszyn i ugdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgiozioraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania igglzenia pomiarowo-kontrolne,

= rodzaje i ilg¢ srodkdw do magazynowania materiatow, 4tzen, aparatow itp.

= sposOb zabezpieczenia i ochrony fadunkoéw przedtaufidh wiasciwosci w czasie
transportu,

» sposOb pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiagdgmi wymaganiom.
Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robét dulzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby
osiggng¢ zatlazong jakos¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pélontrok Robot |
jakosci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,aczbpc personel, laboratorium,
sprzt, zaopatrzenie i wszystkie adzenia niezbkdne do pobierania prébek i bada
materiatdbw oraz Robot oraz udemhi wszystkie atesty i aprobaty dostawcow.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektorzen@aadaé od Wykonawcy
przeprowadzenia bafla sprawdzé w celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania
jest zadowalacy. Wykonawca &dzie przeprowadza pomiary i badania materiatdw oraz
Rob6t z cestotliwoscia zapewniajca stwierdzenie,ze Roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektow&S3T. Minimalne wymagania, co do
zakresu badai ich czstotliwosci 53 okreslone w SST, normach i wytycznych. W przypadku,
gdy nie zostaty one tam okitene, Inspektor ustali, jaki zakres kontroli jesinkeczny, aby
zapewnt wykonanie Robét zgodnie z umew Wykonawca dostarczy Inspektorowi
swiadectwa, ze wszystkie stosowane gdzenia i sprgt badawczy posiada) wazng
legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglajwymaganiom norm
okreslajacych procedury bada

Inspektor ldzie miat nieograniczony degt do pomieszcze sktadowania materiatow i
urzadzen w celu ich inspekcji. Inspektogbzie przekazywat Wykonawcy pisemne informacje
o jakichkolwiek niedocignicciach dotyczcych badanych ugzzer, sprztu, pracy personelu
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lub metod badawczych. ddi niedocagniecia te leda tak powane, ze mog wptynaé
ujemnie na wyniki bada

Inspektor natychmiast wstrzymayeie do Robo6t badanych materiatow i dégiuje do
uzycia dopiero wtedy, gdy niedaginiecia przez Wykonawgzostan usungte i stwierdzona
zostanie odpowiednia jak®é tych materiatdw. Wszystkie koszty zmane z organizagji
prowadzeniem badaViateriatéw i Robot ponosi Wykonawca.

Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celow kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony d&aloywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatoéradta ich wytwarzania i zapewniona mu
bedzie wszelka pomoc do tego ze strony Wykonawcydpcenta materiatow.

Inspektor po uprzedniej weryfikacji systemu koritrBRobo6t prowadzonego przez
Wykonawe;, bedzie ocenia zgodnd¢ materiatow i Robot z wymaganiami SST na podstawie
wynikéw bada dostarczonych przez Wykonagvc

Inspektor mae na wiasny koszt pobigrgorobki materiatdw i prowadgi badania
niezalenie od Wykonawcy. Jeli wyniki tych badéa wykaza, ze raporty Wykonawcy gs
niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lubecdl niezalenemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych thad#o oprze siwytagczenie na wkasnych
badaniach przy ocenie zgodobmateriatow i Robét z DokumentadProjektovg i SST. W
takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dtkawych bad& i pobierania probek
poniesione zostarmprzez Wykonawg

Atesty jakosci Materiatéw i Urz gdzen

Przed wykonaniem badajakosci materiatow przez Wykonawg Inspektor mee
dopusci¢ do wycia materiaty posiadage atest producenta stwierdigaj ich petra zgodnd¢ z
warunkami podanymi w SST.

W przypadku materiatow, dla ktérych atestyvsymagane przez SST, ida partia
dostarczona do Robétdizie posiadaatest okréajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty specjalistycznectly posiadé atesty wydane przez producenta poparte w
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego ladépie wynikdéw tych badabeds
dostarczone przez Wykonagvinspektorowi.

Materiaty posiadace atesty, a ugzlzenia wane legalizacje, magby¢ badane w
dowolnym czasie. Zeli zostanie stwierdzona niezgodtach wiaciwosci z SST to takie
materiaty lub urzdzenia zostapodrzucone.

8.0. OBMIARY ROBOT

8.1. Ogolne zasady Obmiaru Robdét - prowadzenie obmigesiv niezledne dla umow
“obmiarowych” na roboty budowlane. W umowach rytaalych obmiar sprowadza ¢si
jedynie do szacunkowego okkenia zaawansowania robot dla potrzeb wystawiealdufy
czescioweyj.

8.2. Obmiar Roboét bdzie okrélat faktyczny zakres wykonywanych Roboét zgodnie z
Dokumentacgj Projektows i SST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Pmzadze
Robat.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powngidniu Inspektora o
zakresie obmierzanych Robét i terminie obmiarunapnniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru lgda wpisane do Ksigi Obmiaru.
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Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimach podanych w Przedmiarze
Roboét lub gdzie indziej w Specyfikacjach Techniazmynie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukaczenia wszystkich Robot.

Btedne dane zostanpoprawione wg instrukcji Inspektora nasmie. Obmiar
wykonanych Robot dnizie przeprowadzony z ¢ztaécia wymagam do celu miesicznej
ptatnagci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie ckoaym w Kontrakcie lub
oczekiwanym przez Wykonawd Inspektora.

8.3. Zasady okreslenia ilosci Robo6t i Materiatow
Sposdb pomiaru oraz stosowane jednostki&éeSST oraz zasady wyceny obmiaru robot.
8.4. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robgilgb
zaakceptowane przez Inspektora. ddenia i sprgt pomiarowy zostap dostarczone przez
Wykonawe. Jereli urzadzenia te lub spez wymagay bada atestujcych, to Wykonawca
bedzie posiadat wane $wiadectwa legalizacii.

Wszystkie urgdzenia pomiarowe dala przez Wykonawg utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania Robot.
8.5. Czas przeprowadzenia obmiaréw

Obmiary kedg przeprowadzane przedgsziowym lub kaxcowym odbiorem Robot, a
takze w przypadku wyspowania dhiszej, przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy
Robat.

Obmiar Rob6t zanikagych przeprowadza iw czasie ich wykonywania. Obmiar
Rob6t podlegajcych zakryciu przeprowadzasgirzed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do
obmiaru oraz nieodzowne obliczenigdh wykonywane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebpsci beda uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ggsiObmiaru. W razie braku miejsca
szkice mog by¢ dolgczone w formie oddzielnego zeknika do Ksigi Obmiaru, ktérego
wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem.

9.0. ODBIORY ROBOT .
Rodzaje odbiorow Robot
9.1. Przejecie odcinka lub czsci.

Wykonawca mée domaga sie, a Inspektor winien wystawi Swiadectwo Przejia w
odniesieniu do:

1). Kazdego fragmentu robot w odniesieniu do ktérego, Wa@&aiku do Oferty
ustalono osobny czas wykonania;

2). Kazdej znaczcej czsci Robot Statych, wynikapych z technologii wykonywania,
ktéra albo zostata ukezona i wymaga odbioru i przygotowania do ppsej fazy
robot;

3). Kazdej czsci Roboét Statych, ktédrZamawiajcy lub Inspektor wybrat celem zgja

lub przekazania innemu podwykonawcy w celu z@kenia catéci zadania.
4). Czgsci inwestycji przekazywanej dazytkowania przez Zamawiggego,
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9.2. Odbiér Robét zanikajpcych i ulegapcych zakryciu.

Odbior Robot zanikagych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi
jakosci wykonywanych Robot, ktére w dalszym procesidizaaji ulegry zakryciu. Odbior
Robo6t zanikajcych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umloviajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez kameci hamowania ogdlnego pepu
Rob6t. Odbioru Robot dokonuje Inspektor.

Gotowas¢ danej czsci Robo6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem dcebazika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora.bi®d bedzie przeprowadzony
niezwiocznie, nie piniej jednak nt w ciaggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

Jaka¢ i ilos¢ Robot ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokudven
zawierajcych komplet wynikow bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentadprojektova, SST i uprzednimi ustaleniami.

9.3. Odbidr casciowy Robot

Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci Robot. Odbioru
czesciowego Robot dokonujeesivg zasad jak przy odbiorze kmmwym Robot.

9.4. Odbidér koncowy Robot

Odbior kaicowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykoaaRobot w
odniesieniu do ich ileci, jakasci | wartdsci.

Catkowite zakaczenie Robo6t oraz gotowd do odbioru kacowego lkdzie
stwierdzona przez Wykonawc wpisem do Dziennika Budowy 2z bezzwiocznym
powiadomieniem na fmnie o tym fakcie Inspektora. Odbior d@owy Robot nagpi w
terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowychzde od dnia potwierdzenia przez
Inspektora zakiczenia Robot i przggia dokumentow,

Odbioru kacowego roboét dokonuje komisja wyznaczona przez Xé@ajgego w
obecndci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbigraj Roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedionych dokumentéw, wynikow bafla pomiaréw, atestow i
certyfikatéw, wizualnej oraz zgodém wykonania Robot z Dokumentadprojektows i SST.

W toku odbioru kdcowego Robét komisja zapozna girealizacj ustalé przyjetych
w trakcie odbiorow robdt zanikgjych i ulegajcych zakryciu, zwitaszcza w zakresie
wykonania Robét uzupetnigjych i Robo6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Roboét utniggecych i Robot
poprawkowych w robotach wykozeniowych, komisja przerwie swoje czydooi ustali
nowy termin odbioru kicowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjze jakaé wykonywanych Robot w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega wpgnaganej Dokumentacji
Projektowej i SST z uwzgtinieniem tolerancji i nie ma wkszego wpltywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieasévo eksploatacji obiektu, komisja dokona po#,
oceniajc pomniejszoy wartags¢ wykonywanych Robot w stosunku do wymagazyjetych
w dokumentach Kontraktowych.

9.5. Dokumenty do odbioru koncowego Robét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbiortickeego Robot & protokoty
odbioru kaicowego Robo6t spogdzonych wg wzoru ustalonego przez Zamaygego. Do
odbioru kaxcowego Wykonawca jest zobamany przygotowanastpujace dokumenty:
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1). Dokumentagj Projektows z naniesionymi zmianami potwierdzonymi przez nadzoé
autorski,

2). Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robat,

3). Uwagi i zalecenia Inspektora, zwlaszcza przy odi@oRobot zanikagych i
ulegapcych zakryciu i udokumentowanie wykonania Jego caale recepty i
ustalenia technologiczne,

4). Dziennik Budowy i Ks¢gi Obmiaru,

5). Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafia oznaczé laboratoryjnych zgodne z SST
i PZJ,

6). Atesty jakaciowe wbudowanych materiatow,

7). Opini¢ technologiczy sporzdzory na podstawie wszystkich wynikow bada
pomiaréw zajczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zg@dnPZJ i
SST,

8). Sprawozdanie techniczne,

9). Inne dokumenty wymagane przez Zamagadago.
10). Sprawozdanie technicznedzie zawieré&:

= zakres i lokalizagj wykonywanych Robdt,

= wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentdejojektowe]
przekazanej przez Zamawjeggo

= uwagi dotyczce warunkow realizacji Robot,
= dat rozpoczcia i zakdiczenia Rob6t

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wedém przygotowania
dokumentacyjnego niegtla gotowe do odbioru kacowego, komisja w porozumieniu
z Wykonawg wyznaczy ponowny termin odbioru kaowego Robot.

Wszystkie zargdzone przez komigj Roboty poprawkowe lub uzupetniag kpda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawegjo.

Termin wykonania Robdét poprawkowych i Robét uzufaéeych wyznaczy komisja.
9.6. Odbidr ostateczny i przekazanie doaytkowania

Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych Robizanych z usugciem wad
stwierdzonych przy odbiorze kocowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér
ostateczny &dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obigktiwzgbdnieniem zasad
odbioru kaxcowego.

Przekazanie formalne dozytkowania wynika z przepiséw prawa budowlanego i
decyzji administracyjnych,

10.0. PRZEPISY ZWI AZANE

1). “Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budamo —montaowych” — cz$¢
Il Instalacje Sanitarne,

2). Ustawa z 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. 0If,20z.2016, tekst jednolity z
2004 roku,
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3). Ustawa z 29 stycznia 2004r Prawo zamdwpeblicznych,

4). Ustawa z 27 kwiecie2001r Prawo ochronjrodowiska, [tekst jednolity lipiec2005]
5). Ustawa z 18 lipiec 2001r Prawo wodne, Zmiéjszymi zmianami,

6). Ustawa z 21 grudzie2000r O dozorze technicznym, tekst jednolity z4200

7). Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, O systemie Yegodndci, tekst jednolity z
2004r,

8). Ustawa z dnia 12 wrzeia 2002roku, O normalizaciji,

9). Ustawa z 16 kwiecite2004r O wyrobach budowlanych,

10). Ustawa z 12 wrzeshe2002r O normalizacji,

11).Ustawa z 10 kwiecie1997r Prawo energetyczne; tekst jednolity z 2005r.

12).Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003v sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét buddaych (Dz. Ust. Nr 47
poz.401)

13).Rozporadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dr#&.09.97r. w sprawie
0goInych przepisow bezpieamdwa i higieny (Dz. U. Nr 129 poz.844),

14).Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca020r. w sprawie
dziennika budowy, monta i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszaniawierajcego
dane dotycgce bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia.(Dz. U. Nr 108, poz3p

15).Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000r vagje bezpieczestwa i
higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz.U0O@12. Nr 118, poz . 1263),

16). Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2@ku, Dz. U. Nr 120,
poz. 1126, w sprawie informacji dotyrej bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczastwa i ochrony zdrowia,

17).Rozporadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictevalnia 2kwietnia
2001 roku, Dz. U. Nr 38, poz.456 wraz z zmianamispvawie wprowadzenia obayzku
stosowania niektérych Polskich Norm dla budownigtwa

18).Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 winga 2002roku, Dz. U. Nr 156,
poz. 1304, zmieniage rozporzdzenie w sprawie wprowadzenia obgmku stosowania
niektérych Polskich Norm dla budownictwa.

2. MATERIALY

2.1 Instalacja wody zimnej

Materialy zastosowane do wykonania instalacji waoglgmwvej, oraz armatura, wdzenia
I wyposaenie powinny mié swiadectwo Pastwowego Zakfadu Higieny o dopuszczeniu
do kontaktu z wogldo picia.
Rury instalacyjne, armatura i udzenia musgz posiadéa odpowiednie Aprobaty Techniczne,
Certyfikat na znak bezpieazstwa oraz certyfikat zgodda lub deklaragy zgodndci
z Polsk Normg lub z aprobattechnicza.

Zasilanie zewegtrznych punktow czerpania w wegrzewiduje si w ramach rozbudowy
istniejacej instalacji wodoggowej w budynku przedszkola poprzezedenie do ruroggu
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st. oc. Dn 50 w piwnicy. Wkzenie wykon& za pomog trojnika kielichowego
zintegrowanego z zaworem odcig@gim Dn 25. Przewod wodagjowy instalacji
zewretrznej wykong z rury PEHD 32x3,0. Rurogy prowadz¢ zgodnie z projektem
wykonawczym.

Montaz zaworow czerpalnych Dn 15 zhkdwka do weza wykona w odpowiednio
zaadoptowanej studzience wodomierzowej zgodnies.zmy3.

2.2 Instalacja kanalizacji deszczowej

Zaprojektowano instalackanalizacji deszczowej z tarasu do istggej studni kanalizacji
deszczowej o kdnych 10,54/8,44, zlokalizowanej w pchlitarasu  oraz z wjazdu do
przedszkola do istniggej studni kanalizacji deszczowej e¢dnych 10,28/8,48. Obie studnie
s3 polgczone z przewodem kanalizacji deszczowej Dn 50@&kpegagcym przez teren
Przedszkola. Przebieg trasy projektowanego przkanalprzedstawiono na planie
sytuacyjnym (rys. nr 1).

Przewdd przykanalika nagwykona z rur kanalizacyjnych PVC-U 110 klasy S.

Wg mapy na trasie projektowanego przykanalilka wystpuja skrzyzowania zzadnymi
uzbrojeniami terenu. Roboty ziemne mgleprowadz¢é zgodnie z norm PN-B-10736.
Wykopy pod rurocigi w obrbie dziedzhicow naley wykona& jako wgskoprzestrzenne o
scianach pionowych, umocnionych. Do umodngosowa pale szalunkowe (wypraski) lub
szalunki skrzynkowe. W przypadku wygtenia kolizji z istniegcym uzbrojeniem ewentualne
zmiany rzdnych posadowienia kanatu zostadokonane w ramach nadzoru autorskiego.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasieopry, krzyujace se¢ lub biegrce
rownolegle z wykopem winny ldyzabezpieczone przed uszkodzeniem, podwieszone lub
podparte w sposob zapewnigy ich eksploatagj Po zakaczeniu robot krzyujace s lub
biegmce réwnolegle z wykopem kable elektryczne winny¢ lmabezpieczone rurami
ostonowymi dwudzielnymi. Przewody kanalizacji saniiej naley uktad& na podsypce
piaskowej gr. 10 cm. Podsypk obsypk wykona piaskiem drobnym lurednim. Piasek
musi by wolny od grud i kamieni. Obsypkorzewodow naley prowadz¢ az do uzyskania
grubaci warstwy przynajmniej 20 cm (po zggczeniu) powsej wierzchu rur. Zasypk
wykona gruntem rodzimym warstwami po ok. 20 cm z doktadnyagszczeniem.
Materiatem zasypowym w oddsie strefy niebezpiecznej powinien dgrunt bez kamieni,
sypki drobno luldrednio ziarnisty wg PN-86/B-02480.

3. SPRZET

Sprzt uzywany do wykonywania instalacji nie powinien mi@iekorzystnego wptywu
na jaké¢ wykonywanych robét srodowisko wykonywanych rob6t. Sgtzpowinien by
uzywany zgodnie z ofeqt Wykonawcy i odpowiada pod wzgédem typdw i ilgci
gwarantugcej przeprowadzenie robot dobrej jakow ustalonym terminie. Ma Bystale
utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotéerodo pracy. Musi on odpowiada
wymaganiom ochrongrodowiska i przepisom szczeg6towym dotyoym jego uytkowania.

4. TRANSPORT

Wykonawca zobowzany jest do stosowania takignodkow transportu, ktore pozwpl
unikng¢ uszkodzé i odksztalcé przewaonych materiatow i nie wphg niekorzystnie
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na jak@¢ wykonywanych robot i wkkiwosci przewaonych materiatéw. & uzywanych
srodkéw transportu musi zapewtigprowadzenie robo6t zgodnie z zasadami dire/mi

w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicgnesskazaniach Inspektora w terminie
przewidzianym umow

Wykonawca bdzie usuwé na swoj koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodewan
w wyniku ruchu jego pojazdéw na drogach publiczngehz w rejonie dojazdu do terenu
budowy.

4.1 Rury PVCi PP

Rury musz by¢ transportowane samochodami o odpowiedniej wysokoburt
oraz zabezpieczone pasami. Z uwagi na specyfictaeiwosci mechaniczne i fizyczne rur,
nalezy przy ich transporcie zachowaastpujace wymagania:

* przewdz powinien odbywsasic w przedziale temperatur od -5 st. C do +30 st. C
* wysoka¢ transportowanego tadunku nie powinna przekradzan
* rury powinny by zabezpieczone przed zarysowaniami

4.2 Rury stalowe

Rury mana przewozi w potazeniu poziomym. Powinny ldytadowane obok siebie na catej
powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniemrgez podklinowanie

4.3 Armatura i urzgadzenia

Transport powinien odbywasie krytymi érodkami transportu. Armatura transportowana
luzem powinna b§ zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkoamemachanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

Prace zwjzane z wykonaniem i odbiorem instalacji sanitarngbigtych projektem naley
realizowa zgodnie z :

»  Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru robotdBwlano-Montaowych tom
Il

* Wymagania techniczne COBRI INSTAL zabezpieczeniedyw@rzed wtornym
zanieczyszczeniem

* Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalagntralnego Ogrzewania COBRI
INSTAL

* Wytyczne Projektowania i Stosowania Instalacji z Riiedzianych COBRI INSTAL

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ratgidnie z umow oraz za jakeél
zastosowanych materiatdbw i wykonywanych robot, zh zgodné¢ z Dokumentag
Projektovy, Specyfikacy Techniczr, wymaganiami oraz poleceniami Inspektora.
Prowadzone roboty powinny odbygvaic zgodnie i w warunkach okdlenych przez polskie
prawo budowlane, prawo pracy, przepisy higieniczaitarne, przepisy BHP i ppoa take
stosowane Polskie Normy i Normy Bramve.
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5.1 Instalacja wodocagowa

Przewody instalacji wewirznej naley mocowa do elementéw konstrukcji budynku za
pomo@ uchwytow w odstpach nie wgkszych nk wynika to z wymiaru odpowiedniego dla
srednicy rurocigu i dla materiatu, z ktérego wykonany jest przewanstrukcja uchwytow
powinna zapewniatatwy i trwaty monta instalacji, odizolowanie od przegrod budowlanych
i ograniczenie rozprzestrzeniania drgai i hatasow w przewodach i przegrodach
budowlanych. Ruroggi prowadzone wicianach powinny byuktadane w kierunkach
prostopadtych lub réwnolegtych do kresizi przegréd. Trasa przewodow powinna by
zinwentaryzowana w dokumentacji powykonawczej, layty tatwe do zlokalizowania.
Przewody powinny byprowadzone ze spadkiem zapewsgggm maliwos¢ odwodnienia
instalacji w jednym lub kilku punktach oraz migvos¢ odpowietrzenia przez najusj
potozone punktu czerpalne.

Wskazane w dokumentacji rurggi nalezy izolowa: odpowiednimi otulinami.

Rurochgi instalacji zewntrznej prowadz zgodnie z cgcig rysunkows projektu na
gtebokasci 1,45 — 1,2 m na 10 cm podsypce piaskowej zelspadok. 0,05% w kierunku
zasilania. Nad ruroggiem naley uktad& tasmg lokalizacyjno-ostrzegawez koloru
niebieskiego o szerokoi 200 mm 20 cm nad grzbietem rur. #i6dwki metalowej wkiadki
trwale zamocowado zaworu odcinggego na zasilaniu i zawory czerpalnego w studzience
ppw. Zawory czerpalne Dnl5 zegatky do weza usytuowano w typowych studzienkach
wodomierzowych Dn400 adaptowanych do tych potrzeb.

Zasypanie ruroggu wykona w trzech etapach:

- wykona& warstwe ochronm rurocggu z wyhczeniem zczy,

- wykon& probk szczelnéci i uzupetné warstwe ochronm na pogczeniach,

- zasypé& wykop do powierzchni terenu.

Armatura stosowana w instalacjach wodgowych powinna odpowiadavarunkom pracy
(cisnienie, temperatura) danej instalacji.

Po wykonaniu instalacji wodagjowej naley podda ja ptukaniu wod o prdkaosci

co najmniej 1,5 m/s.

Préba szczelrii instalaciji:

Rurocigi nalezy napetné wodg. Przy probie wsipnej naley zastosowacisnienie probne,
odpowiadajce 1,5-krotnej wartiei najwyzszego dopuszczalnegamienia roboczego,
podnig¢ cisnienie do 0,9 MPa. Po 30 minutacknienie prébne nie ni@ obnky¢ Si¢

o wigcej niz 0,6 bar. Nie mogwystpi¢ zadne nieszczeldoi. Bezpdrednio po probie
wstepnej naley wykona prolke gtdwm na 2 godziny, w tym czasiesnienie probne

nie maze obniy¢ sie 0 wiecej niz 0,2 bar. Po probie wginej i gtdwnej instalagjnalery
podd& probie impulsowej, poleg#gej na wytwarzaniu na przemianienia 10 i 1 bar.
Dodatkowo instalaejcieptej wody nalgy podda& badaniu temperatury strumienia
wyptywajacej wody. Badaniu naky podd& okoto 15% ogdlnej liczby punktéw czerpalnych
instalacji.

5.2 Instalacja kanalizacyjna
Instalacg kanalizacji deszczowej nale wykona w wykopie przed wykonaniem posadzki.
Przy uteeniu instalacji kanalizacji deszczowej nale zachowé& spadki, przekroje

poszczegolnych ruroggow, posadowienie na gdnych zgodnie z dokumentacjoraz
wykona podefcia pod odwodnienia liniowe.
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Rury naley uktada od najniszego punktu (odbiornika) w kierunku przeciwnymspadku
kanatu. Przewody natg uktada& w odcinkach prostych.

Minimalne spadki przewodow odptywowych wyngsdla rur DN 110mm i=1,5% DN.
Przed przysipieniem do montau rury musz by¢ skontrolowane pod wzedlem
ewentualnych uszkod#aeRury hczy sk poprzez wdnigcie do oporu bosego koa rury,
po wczéniejszym posmarowanirodkiem antyadhezyjnym, w kielich rury uprzednio
potozone;j.

Przed zakryciem ruroggow naley przeprowadzi badania szczeldoi na eksfiltracs

i infiltracje w czasie swobodnego przeptywu wody oraz spratvolaszczegolne ezine,
prawidtowaci spadkow. Po dokonaniu odbioru nglevykonana instalagjzasypa
piaskiem.

6. OBMIAR ROBOT

Obmiaru naley dokonywa w jednostkach zgodnych z przedmiarem robot, damsg/mi
do stosowania i atestowanymi w Polscegdzeniami pomiarowymi wg stanu rzeczywistego
na budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normadpowiednich dla danego rodzaju
robot.

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru rob@tiab
zaakceptowane przez Inspektora. ddenia i sprgt pomiarowy zostap dostarczone przez
Wykonawe. Jeeli urzgdzenie lub sprg uzywany do pomiardw wymagaj bada
atestujcych, to Wykonawcadulzie zobowazany posiadawazne swiadectwa legalizaciji.

Obmiary kzda przeprowadzane przedesziowym lub ostatecznym odbiorem robét. Obmiar
rob6t zanikajcych przeprowadza giw czasie ich wykonywania, a rob6t podlegsich
zakryciu przeprowadzagsprzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obfizzdxdy wykonywane w sposob
zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanyplowierzchni lub olgtosci beda
uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi siklize Obmiarow.

Jednostkami obmiarowymi dla instalacji sanitarngbigtych projektem &
m — dla instalacji rurowych
sztuka, komplet — dla armatury, adzen i wyposaenia

7. ODBIOR ROBOT

Roboty budowlane podlegapastpujacym etapom odbioru:

» odbidr rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu — polega na finalnej oceniesdio
i jakosci wykonanych rob6t, ktére w dalszym procesie ezalji ulegag zakryciu.
Powinien on by dokonany w czasie umliwiajagcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania pmst robdét. Gotow&t danej czsci robot
do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do DziennikaddBwy i jednoczénie
powiadamia Inspektora, ktory dokonuje odbioru.

» odbidr czsciowy — polega na ocenie fid i jakosci wykonania czsci robot
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odbiér ostateczny — polega na finalnej ocenie mpeistego wykonania robot
w odniesieniu do iléci, jakasci i wartcsci. Catkowite zakéczenie robot oraz
gotowa¢ do odbioru ostatecznegadrzie stwierdzone przez Wykonagvevpisem
do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomienienspkektora. Odbioru
ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaczona pfaezawiajcego w obecriei
Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbiegef roboty dokona ich oceny jalaowej
na podstawie przedtonych dokumentéw, wynikow baflai pomiaréw, oceny
wizualnej oraz zgodrigi wykonania robot z DokumentadProjektovg i ST. W toku
odbioru ostatecznego robo6t komisja zapozna mirealizacy ustalé przyjetych
w trakcie odbioru robot zanikgjych i ulegajcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetnigych i poprawkowych. W przypadku nie wykonania
w/w rob6t komisja przerwie swoje czyriod i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjze jaka&¢é wykonanych robot
w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odlmdgaymaganej Dokumentagi
Projektowy i ST z uwzgédnieniem tolerancji nie ma wkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu oraz bezpieeteo ruchu, komisja dokona pgten,
oceniajc pomniejszona waré wykonanych robot w stosunku do wyméaga
przyjetych w Dokumentach Umownych.

odbiér gwarancyjny i pogwarancyjny — polega na @Eewykonanych robot
zwigzanych z usugciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym
| zaistniatych w okresie gwarancyjnym

Przy odbiorze powinny liydostarczone nagiujace dokumenty:

dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej mami i uzupetnieniami
dokonanymi w trakcie wykonywania robot

Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy | ewane uzupeinigce
lub zamienne)

Dokumenty dotycgce jakdci wbudowanych materiatdw, zainstalowanego
wyposaenia

Dziennik Budowy i Kstiga Obmiaréw — j@i zaistniata potrzeba ich spadzenia
Protokét wszystkich préb, uruchoniiebada, wyniki pomiaréw kontrolnych
Swiadectwa jakéci i certyfikaty wydane przez dostawcoéw materiaidwzadzen
Instrukcje obstugi instalacji i ugdzea

Oswiadczenie Kierownika Robét o zgodwmd wykonania robot z dokumentgc)
i ustalonymi warunkami oraz przepisami oraz o do@dzeniu do nalgtego stanu
i porzadku terenu budowy

Przy odbiorze kficowym naley sprawdzé zgodnd¢ wykonania z dokumentag]
projektows, kosztorysem ofertowym, ustaleniami z Projektantenmspektorem,
wiedz techniczg i sztulg budowlan oraz z Polskimi Normami

8. ROZLICZENIE ROBOT

Wedlug szczegotowych ustaleokreslonych w umowie zawartej pogdzy Inwestorem
a Wykonawae.
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Dla pozycji wycenionych kosztorysowo podstawa pdé&th jest warté¢ podana przez
Wykonawe. Kwota pozycji kosztorysowej ebzie uwzgbdniat wszystkie czynnii,
wymagania i badania sktadeg st na jej wykonanie:

* robocizna wraz z jej kosztami

e wartas¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynmoavatransportu

e wartcs¢ pracy sprztu wraz z kosztami

* Kkoszty pdrednie i zysk

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budawd — Montaowych tom |l
Wymagania techniczne COBRI INSTAL zabezpieczenidyyarzed wtérnym
zanieczyszczeniem

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalagihtralnego Ogrzewania COBRI
INSTAL

PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikoegm polichlorku winylu
PN-81/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplagtgfvanego polichlorku winylu
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjilgmagania i badania przy odbiorze.
PN-81/B-10700/00 Instalacje wewtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze

PN-89/H-02650 Armatura i rurag@i. Cisnienie i temperatura

PN-83/H-02651 Armatura i ruragi. Srednice nominalne

Oraz inne obowgizujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE

DZ.U.03.207.2016 ustawa Prawo Budowlane z 07.04429p&niejszymi zmianami i
powigzane rozporgzenia

Dz.U.02.166.1360 ustawa O systemie oceny zgarizo30.08.2002r. i powzane
rozporzdzenia

Dz.U.04.92.881 ustawa O wyrobach budowlanych z4L8@4r. z péniejszymi zmianami i
powigzane rozporgzenia

Dz.U.02.169.1386 ustawa O normalizacji z 12.09.200p&niejszymi zmianami i
powigzane rozporgzenia

Dz.U.03.169.1650 rozpagdzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09710 w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieadmdwa i higieny pracy

Dz.U.03.47.401 rozpogezenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieteva i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych z Q@@23r.

Dz.U.96.62.285 rozpogelzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w spraszezegotowych
zasad szkolenia w dziedzinie BHP z 28.05.1996r.

Dz.U.01.118.1263 rozpagdzenie Ministra Gospodarki z 20.09.2001r. w spraBHd>
podczas eksploatacji maszyn iadzei i innych uradzen technicznych do rob6t ziemnych,
budowlanych i drogowych

Dz.u.02.147.1229 ustawa o ochronie przecirgpowej z 24.08.1991r. z phiejszymi
zmianami i powdzane rozporglzenia
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