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kwatera ogrodnicza 4& m2

obrzeze cm%
fawa z bet.B15;

pieczne z granulatu poliur

podsypka %_mmx. 1:4;
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kwatera oman:_ﬂ& 3.2m2

obrzeze cm%
et/B15;

fawa z by

pieczne z granulatu poliur|

podsypka a_mmx. 1:4;
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szklarnia przeds

+ 10,35

zkolna - rzut

kwatery ogrodnicze:

- ziemia ogrodnicza w-wa 30 cm
- geowtdkning;

- w-wa drenujgca piasek

N\

fundam. zelbet.15/30 cm
z bet. C20/25
chudy beton gr. 10cm,

podsypka piask.-zwirowa

kwatery ogrodnicze:
- ziemia ogrodnicza w-wa 30 cm

- geowtdknina;
\ - w-wa drenujaca piasek

chudy beton gr. 10cm,
podsypka piask.-zwirowa

rawezniki bezpieczne z granulatu poliuretanowego;
ftawa 15/25¢m z bet. C16/20;
podsypka piask. 1:4;

$ciezka - naw. zwirowa:

-warstwa zwiru frakcji 5mm, gr.4 cm;

-podbudowa gr.10cm- mieszanka zwiru (fr. 2~16mm),

gliny i cementu w stos. 3,5:2:1, ulozena w spadku na zewnatrz;
-geowldknina;

-grunt rodzimy:;

szklarnia przedszkolna - przekrdj aa

f "zielona klasa"
| naw. trawiasta wzmoniona kratg yraw ‘\ Vg
pow.28,3 m2

tablica osadzona na fundam. 20/20/40 cm

z bet. C 20/25, na 10 cm podktadzie z chudego bet.,
za pom. system. kotew montazowych stal. ocynk.
zabetonowanych w fundamencie

tablica osadzona na fundam. 20/20/40 cm

et. C 20/25, na 10 cm podkiadzie z chudego bet.
/% za pom. system. kotew montazowych stal. ocynk|

zabetonowanych w fundamencie

Uwagi:

"zielona klasa" - naw. trawiasta wzmocn. kratg trawnikowa

prod. systemowy:

- krata PE 60/40/4 cm , oczko 7/7cm,

- krata mocowana do pot. system. kotwami z tw. szt. 3 szt/krate wg zalecen pro
- krata wypetniona ziemig urodzajng i zadarniona mieszankg traw, przeznaczong
do powierzchni o duzym obcigzeniu ruchem;

- krata utozona na:

1. w-wie wyréwnawczej gr. 3cm z piasku podsypkowego;

2. w-wie no$nej gr. 10 cm z kruszywa tamanego 0-31,5mm;

3. poddkfadzie z geowtdkniny;

Uwagi:

SZKLARNIA - TUNEL - PROD. SYSTEMOWY;

- wym. osiowe 300x400xwys.220cm, pafaki co 1,00m;

- konstr. profil stal. ocynk. kwadratowy

zamkniety zimnogiety 20x20x1,5mm,

konstrukcja skrecana na sruby, z zast. prof. usztywniajacych;
- konstrukcja kotwiona w podwalinie kotwami stal. ocynk. systemowo;
- pokrycie plyty poliweglanu komor. 6 mm, ptyty wsuwane,
uszczelki systemowe;

- szklarnia wyposazona w 2 pary drzwi (90x200cm) L, P;

- drzwi z blokadami,

wyp. w zamki z wkt. patent, klamki, drzwi

z lufcikami zaluzjowymi;

- szklarnia wyposazona w 2 lufciki z blokadami;
- szklarnia mocowana do podwaliny syst. tacznikami stalowymi
wg zalecen producenta;

- kwatery ogrodnicze wypetnione ziemig ogrodniczg;
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