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2 18 P 34 budowl. plac zabaw,mini boisk przedszk..INW.KST

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1 Istniajace urzadzenia placu zabaw do przeniesienia
1 Demontaz urzadzen placu zabaw z przeniesieniem na nowa kpl.
d.1|wycena in- lokalizacje:
dywidualna - pociag
- hustawki wagowe szt 1
- bujaki sprezynowe szt 2
- tuba
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2 Przeglad istniejacych urzadzen placu zabaw, naprawa, pomalowanie | kpl.
d.1|wycena in-
dywidualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
3|KNR-W 2- Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci do 1.0 m  |dot.
d.1/01 0308-10 (kat. gruntu 1)
(4+2"2+4"2+1+1+4+1+4+4+10+10)-36 dét. 15,00
RAZEM 15,00
4/KNR 2-23 Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu zwirowego o 0bj.0.15 |m3
d.1/0308-01 m3
Beton zwykty C20/25 (B-25)
0,2*0,2*0,6*36 m3 0,86
RAZEM 0,86
5 Montaz istniejgcych urzadzen placu zabaw w nowej lokalizacji kpl.
d.1|wycena in-
dywidualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
6|KNR-W 4- Mechaniczne wykonanie $lepych otwordw o gtebokosci do 12 cm i ér. |otw.
d.1/03 1009-06 do 20 mm w podfozu betonowym
51*4 otw. 204,00
RAZEM 204,00
7/KNR DC-03 Mocowanie elementéw za pomoca kotew Hilti wklejanych na zywice |szt.
d.1/0101-01 epoksydowg
208 szt. 208,00
RAZEM 208,00
2 Wewnetrzne ogrodzenie placu zabaw i mini boiska.
2.1 Ogrodzenie panelowe placu zabaw.
8|KNR 4-01 Wyréwnanie terenu z grubsza, ze $cieciem wypuktosci do 30 cm w m?2
d.2.|0101-06 gruncie kat. lll.
1 ANALOGIA. WYROWNANIE TERENU.
(20,50+13,50)*2*0,60 m?2 40,80
RAZEM 40,80
9|KNR 2-23 Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu zwirowego o 0bj.0.15 |m3
d.2./0308-01 m3
1 Beton zwykty C20/25 (B-25)
0,25*0,25*0,80*26 m3 1,30
RAZEM 1,30
10/KNR-W 2- Ogrodzenie z siatki wysokosci 1 m w ramach na stupkach stalowych z |m
d.2.|02 1802-01 rur o rozstawie 3 m obsadzonych w gniazdach cokotow.
1 OGRODZENIE PANELOWE.
Ogrodzenie system.panel 250/83 cm, 2 przettocz.oczko 20/5 cm, drut fi
4,0mm st.ocynk.malow.proszkowo.
Stupek do ogrodz.panel.6x4cm, wys. 1,5 stal ocynk. malow.proszkowo.
Obejma mocujgca przesto do stupka.
<plac zabaw ogrodz.0-3>2,57*21+0,90"2+1,62*1+1,90*1 m 59,29
A (sumaczesciowa) ] e
m 59,29
RAZEM 59,29
11|/KNR 2-23 Osadzenie tgcznika betonowego i podmurowki betonowej. szt.
d.2./0309-03 tgcznik betonowy
1|R=0,5 Deski zelbetowe ogrodzeniowe 0,15, L=2,49
<tgczniki betonowe>94 szt. 94,00
<podmuréwka betonowa>88 szt. 88,00
RAZEM 182,00
12|KNR-W 2- Furtka wejsciowa stalowa panelowa. m?2
d.2./25 0316-05 Furtka wejsciowa panelowa 2-skrzydfowa o wym.1,46x0,93 z 2 prze-
1 tfocz.oczko 20/5 cm, drut fi 4,0mm st.ocynk.malow.proszkowo.
<plac zabaw>1,46*0,93 m?2 1,36
RAZEM 1,36
3 Urzadzenia placu zabaw
3.1 tawka bez oparcia dt 1,6 m
13|KNR 2-23 Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu zwirowego o 0bj.0.15 |m3
d.3./0308-01 m3
1 Beton zwykty C20/25 (B-25)
0,40,4*0,4*2 m3 0,13
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RAZEM 0,13
14 tawka bez oparcia dt 1,6 m kpl.
d.3.|wycena in-
1|dywidualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
15/KNR-W 4- Mechaniczne wykonanie $lepych otwordw o gtebokosci do 12 cm i ér. |otw.
d.3.|03 1009-06 do 20 mm w podfozu betonowym
1
poz.14*8 otw. 8,00
RAZEM 8,00
16/KNR DC-03 Mocowanie elementéw za pomoca kotew Hilti wklejanych na zywice |szt.
d.3./0101-01 epoksydowg
1
poz.15 szt. 8,00
RAZEM 8,00
3.2 Kosz na odpadki 301
17|KNR 2-23 Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu zwirowego o 0bj.0.15 |m3
d.3./0308-01 m3
2 Beton zwykty C20/25 (B-25)
0,40,4*0,4*3 m3 0,19
RAZEM 0,19
18 Kosz na odpadki 30l kpl.
d.3.|wycena in-
2|dywidualna
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
19/KNR-W 4- Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw o gtebokosci do 12 cm i $r. | otw.
d.3.|03 1009-06 do 20 mm w podfozu betonowym
2
poz.18*4 otw. 12,00
RAZEM 12,00
20|KNR DC-03 Mocowanie elementéw za pomocg kotew Hilti wklejanych na zywice |szt.
d.3./0101-01 epoksydowg
2
poz.19 szt. 12,00
RAZEM 12,00
3.3 zestaw do zabawy z dwiema zjezdzalniami rysunek strona 51 dokumentacji
21 Montaz zestawu zabawowego z doma zjezdzalniami szt.
d.3.|wycena in-
3|dywidualna
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
34 Gry chodnikowe
22 Gry chodnikowe montowane na klej szt
d.3.|wycena in-
4|dywidualna
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
3.5 Altanka ogrodowa
23/KNR 2-23 Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu zwirowego o 0bj.0.15 |m3
d.3./0308-01 m3
5 Beton zwykty C20/25 (B-25)
0,40,4*0,6*4 m3 0,38
RAZEM 0,38
24 Altanka ogrodowa kpl.
d.3.
5
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
25/KNR-W 4- Mechaniczne wykonanie $lepych otwordw o gtebokosci do 12 cmi ér. |otw.
d.3.|03 1009-06 do 20 mm w podfozu betonowym
5
poz.24*4*4 otw. 16,00
RAZEM 16,00
26|KNR DC-03 Mocowanie elementéw za pomoca kotew Hilti wklejanych na zywice |szt.
d.3./0101-01 epoksydowg
5
poz.25 szt. 16,00
RAZEM 16,00
3.6 Domek "Agatka" z instrumentami
27 Domek "Agatka" z instrumentami dostawa i montaz kpl.
d.3.|wycena in-
6|dywidualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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3.7 Regulamin
28 Regulamin placu zabaw dostawa i montaz kpl.
d.3.|wycena in-
7|dywidualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
3.8 Mata trampolina
29 Trampolina - dostawa i montaz kpl.
d.3.|wycena in-
8|dywidualna
1 kpl. 1,00
| RAZEM 1,00
3.9 Mini szklarnia
30 Mini szklarnia - dostawa i montaz kpl.
d.3.|wycena in-
9|dywidualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
31/KNR 2-23 Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu zwirowego o 0bj.0.15 |m3
d.3./0308-01 m3
9 Beton zwykty C20/25 (B-25)
0,4*0,4*0,6*4 m3 0,38
RAZEM 0,38
32|KNR-W 4- Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw o gtebokosci do 12 cm i $r. | otw.
d.3.|03 1009-06 do 20 mm w podfozu betonowym
9
poz.30*4*4 otw. 16,00
RAZEM 16,00
33|KNR DC-03 Mocowanie elementéw za pomocg kotew Hilti wklejanych na zywice |szt.
d.3./0101-01 epoksydowg
9
poz.32 szt. 16,00
RAZEM 16,00
34|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta w gruncie kat. lll-1V gtebokosci 20 cm m?2
d.3.|0101-07
9
6,4+2,9 m?2 9,30
RAZEM 9,30
35/KNR 2-31 Reczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyj- |m2
d.3./0103-02 ne nawierzchni w gruncie kat. IlI-IV
9
poz.34 m2 9,30
RAZEM 9,30
36|KNR 9-11 Separacja warstw gruntu geowtokninami m?2
d.3./0201-01
9
poz.35 m?2 9,30
RAZEM 9,30
37|KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykona- |mz2
d.3./0104-01 nie i zageszczanie reczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
9/0104-02
6,40 m?2 6,40
RAZEM 6,40
38|KNR 2-31 Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykona- |m?2
d.3./0104-01 nie i zageszczanie reczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
9
2,90 m?2 2,90
RAZEM 2,90
39/KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykona- |m?2
d.3./0104-02 nie i zageszczanie reczne - za kazdy dalszy 1 cm grubosci ponad 10
9 cm
Krotnos$¢ = -6
poz.38 m?2 2,90
RAZEM 2,90
40|KNR AT-09 Warstwy ogrodnicze - warstwa wegetacyjna gr. 8 cm m?2
d.3./0203-01
9
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6,4 m?2 6,40
RAZEM 6,40
41/KNR AT-09 Warstwy ogrodnicze - warstwa wegetacyjna - dodatek za 1 cm réznicy |m?2
d.3./0203-02 grubosci
9 Krotnos¢ = 22
6,4 m?2 6,40
RAZEM 6,40
42|KNR 2-31 Nawierzchnia gruntowa z mieszanek piaszczysto-gliniastych na piasz- |m2
d.3./0201-01 czystym gruncie rodzimym - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
9
2,9 m?2 2,90
RAZEM 2,90
43|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta ms3
d.3./0402-03 Beton zwykty C20/25 (B-25)
9
0,15*0,25*3,7*2 m3 0,28
RAZEM 0,28
44|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm obtozone poliuretanem m
d.3./0407-03
9
3,772 m 7,40
RAZEM 7,40
4 Nawierzchnie bezpieczne
4.1 Nawierzchnia P1 - plac zabaw
45/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw |m?2
d.4.|0101-01 w gruncie kat. I-1V gtebokosci 20 cm
1
107,7 m?2 107,70
RAZEM 107,70
46|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy kons- |m?2
d.4./0103-04 trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
1
107,7 m?2 107,70
RAZEM 107,70
47/KNR 9-11 Separacja warstw gruntu geowtokninami m?2
d.4./0201-01
1
107,7 m?2 107,70
RAZEM 107,70
48|KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku na poszerzeniach, wykonanie reczne, |m?2
d.4./0104-03 zageszczanie mechaniczne - grubosé warstwy po zageszczeniu 10 cm
1
107,7 m?2 107,70
RAZEM 107,70
49|KNR 2-31 Warstwy odsaczajgce z piasku na poszerzeniach, wykonanie reczne, |m?2
d.4./0104-04 zageszczanie mechaniczne - za kazdy dalszy 1 cm grubosci ponad 10
1 cm
Krotnos¢ = -5
107,7 m?2 107,70
RAZEM 107,70
50|KNR 2-31 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy ttuczniem kamiennym sortowanym |ms3
d.4./0107-02 z zageszczeniem mechanicznym - srednia grubos¢ warstwy po za-
1 geszczeniu ponad 10 cm
107,7*0,15 m3 16,16
RAZEM 16,16
51|KNR 2-31 Nawierzchnia z klinca kamiennego - grubos$¢ po zageszczeniu 10 cm  |m2
d.4./0204-03
1
107,7 m?2 107,70
RAZEM 107,70
52|KNR 2-31 Nawierzchnia z klinca - kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu  |m2
d.4./0204-04 Krotnos¢ = -5
1
107,7 m?2 107,70
RAZEM 107,70
53|KNR 2-31 Nawierzchnia bezpieczna, bezspoinowa, przepuszczalna dla wody, m?2
d.4./0313-01 dwuwarstwowa
1
107,7 m?2 107,70
RAZEM 107,70
54|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta ms3
d.4.|0402-03 Beton zwykty C8/10 (B-10)
1
0,2*0,2*48,4 m3 1,94
RAZEM 1,94
-5-
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55/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm obfozone poliuretanem m
d.4./0407-03
1
48,4 m 48,40
RAZEM 48,40
4.2 Nawierzchnia zielonej klasy
56|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw |m?2
d.4.|0101-01 w gruncie kat. I-1V gtebokosci 20 cm
2
28,3 m?2 28,30
RAZEM 28,30
57|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy kons- |m?2
d.4./0103-04 trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
2
28,3 m?2 28,30
RAZEM 28,30
58/ KNR 9-11 Separacja warstw gruntu geowtokninami m?2
d.4./0201-01
2
28,3 m?2 28,30
RAZEM 28,30
59/KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku na poszerzeniach, wykonanie reczne, |m?2
d.4./0104-03 zageszczanie mechaniczne - grubosé warstwy po zageszczeniu 10 cm
2
28,3 m?2 28,30
RAZEM 28,30
60|KNR 9-11 Wzmacnianie podtoza gruntowego geokratami o wysokosci 5 cm z wy- |m2
d.4.|0102-01 petnienie humusem
2
28,3 m?2 28,30
RAZEM 28,30
61/KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. lll z nawo- |m?2
d.4./0401-05 zeniem
2
28,3 m?2 28,30
RAZEM 28,30
4.3 Wywéz ziemi z korytowania
62|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane robo- |ms3
d.4.{1103-01 czg przez 3 samochody samowytadowcze
3
(poz.45+170,45+165,12+22,46+188,52+61,75+p0z.56)*0,20 m3 148,86
RAZEM 148,86
63|KNR 4-04 Wywiezienie ziemi z wykopu z terenu rozbiérki przy mechanicznym za- |m3
d.4./1103-04 tadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odleg-
3/1103-05 tos$¢ 17 km
poz.62 m3 148,86
RAZEM 148,86
64 Przyjecie ziemi z wykopu na wysypisko. t
d.4.|wycena in-
3|dywidualna
poz.62*1,7 t 253,06
RAZEM 253,06
5 Zielen
65/KNR 2-21 Reczny wysiew nawozéw mineralnych lub wapna nawozowego w tere- |ha
d.5/0215-01 nie ptaskim
1400/10000 ha 0,14
RAZEM 0,14
66 KNR 2-21 Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej na terenie ptaskim |ha
d.5/0213-01 grubos¢ warstwy 2 cm
1400/10000 ha 0,14
RAZEM 0,14
67|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. lll bez na- |m?2
d.5/0401-02 wozenia
1400/10000 m?2 0,14
RAZEM 0,14
68 KNR 2-21 Odmtadzanie starszych drzew o $rednicy pni 21-30 cm szt.
d.5/0104-04
20 szt. 20,00
RAZEM 20,00
69|KNR 2-21 Wykopanie krzewow szt.
d.5/0105-01
50 szt. 50,00
RAZEM 50,00
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