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A1 Projekt zagospodarowania terenu 1:500

Ala Projekt zagospodarowania terenu — instal. wewn. zas. 1:500
A2 Ogrodzenie — rzut 1:250

A2a Przesto ogrodz. O2 — rzut, widok, przekréj 1:20

A2b Przesto ogrodz. O3 — rzut, widok, przekréj 1:20

A2c Przesto ogrodz. O1 — rzut, widok, przekréj 1:20

A2d Przesto ogrodz. O3 — rzut, widok, przekréj 1:20

A2e Brama b2- widok, rzut 1:20

A3 Furtka b1 — widok, rzut 1:20

A4 Podest wejsciowy — rzut, widok, przekroj 1:50

Ada Taras rekreacyjny — rzut 1:50

Aba Taras rekreacyjny — przekréj 1:20

AS5b Plac zabaw — rzut 1:100

Abc Plac zabaw — rzut 1:100

Abd Plac zabaw — rzut 1:100

Abe Plac zabaw — rzut 1:100

A6 Trasa rowerowa — rzut 1:200, przekréj 1:20

A7 Mini boisko — rzut

A8 Ogrod przedszkolny - Szklarnia, zielona klasa, rzut 1:50




OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU, WYMIANY OGRODZENIA,
PRZEBUDOWY WEJSCIA ORAZ CIAGOW KOMUNIKACYJNYCH
W PRZEDSZKOLU NR 34 W GDANSKU
PRZY UL. JAGIELLONSKIEJ 12

1. Dane ogoine :

1.1. Teren lokalizacji: Gdansk ul. Jagiellonska 12 dz. nr 16, 17, 15/23 obr. 017;
1.2. Inwestor: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk;
1.3. Jednostka projektowa: ,Archidona” Pracownia projektowa, 80-425 Gdansk ul.

Mickiewicza 8/2;
2. Podstawa opracowania:

2.1. Zlecenie na opracowanie niniejszego projektu zagospodarowania terenu;
2.2, Podktad sytuacyjno — wysokos$ciowy w skali 1:500 sporzgdzony
w lipcu 2017r;
2.3. Obowiazujace przepisy budowlane i normatywy projektowania;
2.4, Wytyczne i zalecenia Inwestora;

3. Przedmiot opracowania:
Niniejszy projekt obejmuje przebudowe terenu, wymiane ogrodzenia, przebudowe
wejscia oraz ciggdw komunikacyjnych nalezacych do isthiejgcego obiektu
przedszkola.
Zakres projektowanej przebudowy obejmuje:
- przebudowe zjazdu na teren przedszkola z drogi publicznej, z uwzglednieniem drogi
pozarowej;
- przebudowe drogi wewnetrznej o funkcji drogi pozarowej;
- przebudowe ciggu pieszo-jezdnego, oraz miejsc parkingowych;
- przebudowe — wymiane ogrodzenia;
- przebudowe wejscia gtdwnego do budynku, oraz tarasu rekreacyjnego;
- przebudowe chodnikéw;
- przebudowe placéw zabaw i trasy rowerowej;
- budowe mini boiska dla dzieci;
- budowe terenowych punktéw poboru wody wraz z instalacjg zasilaenia;
- przebudowe el. matej architektury, jak: tawek, koszy na odpadki, stojaki na rowery,
budowe mini szklarni itp.;

4. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki budowlanej:

4.1. Lokalizacja:
Istniejacy budynek zlokalizowany jest we wschodnim skraju dziatki
przedszkolnej.
Dziatka zlokalizowana w zabudowie srodmiejskiej, w rejonie ul. Jagiellonskiej.
Teren inwestycja to dziatka przedszkolna , ktérej wtascicielem jest Gmina Gdansk.
Przedmiotowy teren, graniczy z:
- od pétnocy - z terenami zieleni urzagdzonej, otaczajacymi tereny zabudowy
mieszkaniowej, wielorodzinnej;
- od potudnia — z terenami szkoty podstawowej;
- od wschodu — z ulicg osiedlowa, przebiegajaca przez tereny zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej;
- od zachodu - z istniejacym ciggiem pieszym, oraz z terenami zieleni urzadzone;;
Wszystkie ww wymienione tereny naleza do Gminy Gdansk i s uzytkowane
wieczyscie przez Powszechng Spotdzielnie Mieszkaniowg ,Przymorze”.

4.2. Uksztaltowanie i ogolny stan terenu:
Teren dziatki zabudowany ( budynki przedszkola i obudowy $mietnika),
zagospodarowany ( terenowe obiekty rekreacyjne, wyposazenie placow zabaw,
chodniki) , ogrodzony, o funkcji terenu ustug o$wiatowych.
Teren porosniety nielicznymi drzewami i krzewami ( w formie rozproszonej i
zywoptotow).



4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

Teren ptaski, z minimalnym spadkiem w kierunku wschodnim.

W zachodnim skraju dziatki rzedne na poziomie 10,81 m npm, we wschodnim 10,35
m npm. W potudniowo-zachodnim narozniku dziatki znajduje sie gérka saneczkowa
o wys. ok. 2,3 m. ze zjazdem w kierunku zach- wschaod.

Obiekty budowlane:
Teren dziatki zabudowany, urzadzony, ogrodzony.
Istniejace ogrodzenie - wys. 1,8 m z siatki plecionej w ramkach z katownika
stalowego — w zlym stanie technicznym,
- wys. 115 cm — z paneli sztachetowych, z profili stalowych, w dostatecznym stanie
technicznym — ogrodzenie wymagajace dostosowania do war. technicznych ( ostre
zakonczenia sztachet).
Ww ogrodzenia posadowione sg na podmuréwce betonowej gr. 15 cm, wys. 53 — 20
cm w ztym stanie technicznym.
Teren przedszkola urzadzony, place zabaw wyposazone w urzgdzenia do zabawy —
patrz inwentaryzacja obiektu.
Na terenie znajduje sie obiekty:
a. obudowy Smietnika — w dobrym stanie technicznym;
Budynek przedszkola 4 oddziatowego, przeznaczony dla ok. 130 uzytkownikdéw.
W budynku zatrudnionych jest 10 pracownikow.
Dziatka uzbrojona w instalacje:
- kanalizacji sanitarnej;
- kanalizacji deszczowej;
- wodociggows;
- C.0,;
-elektroenergetyczne;
- telekomunikacyjne;

Obstuga komunikacyjna:
Teren , z dostepem z publicznej drogi utwardzonej — z ulicy osiedlowej Osiedla
Przymorze.

Tereny zieleni:

Teren objety opracowaniem to dziatka przedszkola, zagospodarowana ( budynki,
terenowe obiekty zagosp. placu zabaw) , z istniejgca zielenig niska, trawnikami, oraz
nielicznymi drzewami rosngacymi gtéwnie wzdtuz granicy dziatki.

Sieci uzbrojenia terenu:

Teren uzbrojony. Przez dziatke przebiegajq sieci : gazowa , kanalizacji sanitarnej,
deszczowej, elektroenergetyczna, c.o., wodociggowa, telekomunikacyjna.

Aktualny stan istniejacego uzbrojenia terenu przedstawia mapa zasadnicza do celow
projektowych.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu:

5.1.

5.2.

5.3.

Usytuowanie obiektéw budowlanych:

Projekt nie przewiduje zmian istniejgcego usytuowania obiektéw budowlanych tj.:
przedszkola — usytuowanego we wschodniej czesci dziatki, zjazdu na dziatke

od strony wschodniej, obudowy $mietnika ulokowanej przy zjezdzie, przy wschodniej
granicy dziatki.

Projekt dotyczy przebudowy zagospodarowania terenu (zjazdu, drogi wewnetrznej

i chodnikéw, ogrodzenia, placow zabaw, el. malej architektury ), oraz przebudowy
podestu wejsciowego, oraz tarasu rekreacyjnego.

Projektowane uksztaltowanie terenu:

Niniejszy projekt nie przewiduje wiekszych zmian w uksztattowaniu terenu, a jedynie
niewielki korekty wynikajace z przebudowy nawierzchni komunikacyjnych.
Bezwzgledny poziom 0,00 budynku przedszkola okreslono na 11,07 m n.p.m.
Projektowane obiekty budowlane:



5.4.

5.5.

Projektowany obiekt bedzie pehit funkcjg przedszkola.
Obiekty kubaturowe — budynek przedszkola, oraz obudowa $mietnika — bez zmian.
Ukfad przestrzenny zdeterminowaly: istniejace zabudowa i zagospodarowanie,
ksztatt dziatki, rzezba terenu oraz orientacja.
Wejscie gtowne do budynku — ze wzgledu na niedostosowanie do warunkéw
technicznych — do przebudowy, bez zmiany lokalizacji.
Taras rekreacyjny — jw.
Projekt przewiduje:
- przebudowe zjazdu na teren przedszkola z drogi publicznej, z uwzglednieniem drogi
pozarowej;
- przebudowe drogi wewnetrznej o funkcji drogi pozarowej;
- przebudowe ciggu pieszo-jezdnego, oraz miejsc parkingowych;
- przebudowe — wymiane ogrodzenia;
- przebudowe wejscia gtdwnego do budynku, oraz tarasu rekreacyjnego;
- przebudowe chodnikéw;
- przebudowe placéw zabaw i trasy rowerowej;
- budowe mini boiska dla dzieci;
- budowe terenowych punktéw poboru wody wraz z instalacjg zasilenia;
- przebudowe el. matej architektury, jak: tawek, koszy na odpadki, stojaki na rowery,
budowe mini szklarni itp.;
Szczegoty dotyczace uksztattowania obiektu oraz jego lokalizacji wzgledem granic
dziatki pokazano w czesci rysunkowe;.
Obstuga komunikacyjna:
Dostep do drogi publicznej zaprojektowano od isthiejacej drogi osiedlowej.
5.4.1.Dostep do drogi publicznej - wjazd i wyjazd na teren inwestycji (jednokierunkowy)
od strony wschodniej , z istniejgcej drogi osiedlowe;j.

5.4.2. Wejscia piesze na teren inwestycji:
- projektuje sie wejscie piesze na teren od strony potnocnej, od strony istniejgcego
ciggu pieszego.

5.4.3. Miejsca postojowe:
Na terenie inwestycji zapewniono fgcznie 2 miejsca postojowe dla samochodéw
osobowych.
Miejsca ulokowano w poblizu wjazdu na dziatke , w wschodnim skraju dziatki, wzdtuz
projektowanego ciggu pieszo-jezdnego.
Pozostate miejsca postojowe — istniejgce, oznaczone, na przylegtym, za wschodnig
granica, parkingu.

5.4.4.Projektuje sie uktad komunikacji kotowej wzdtuz budynkéw, od strony naroznika
ptn.-wsch. wraz z miejscami postojowymi rownolegtymi dla samochodéw osobowych.

5.4.5.Projektowany ukfad drég i placu manewrowego, stuzy¢ ma celom ochrony
przeciwpozarowej ( drogi dojazdowe o parametrach spetniajacych warunki ochrony
p.poz) , oraz umozliwi dojazd do wszystkich budynkow zespotu i bezkolizyjne
zawracanie i wyjazd z powrotem z terenu dziatki.

5.4.6. Zaprojektowano miejsce dla ustawienia (wyposazone w stojaki — 10 szt.):
- 20 rowerow;,

Tereny utwardzone:

Do obstugi obiektow projektuje sie zjazd poprowadzony od strony wschodniej, od strony
ulicy osiedlowej, ktéry bedzie petnita takze funkcje drogi pozarowej oraz drogi
dojazdowej do obiektow i parkingéw.

Na terenie inwestycji zlokalizowano parking na 2 stanowiska postojowych roéwnolegte.
Do wejs¢ do budynku prowadzg ciggi piesze w postaci chodnikow o nawierzchni
z kostki betonowej , z zielenig towarzyszaca.



5.6.

5.7.

5.71.

5.7.2.

5.7.3.

5.7.4.

5.7.5.

5.8.

Szczegdty dotyczace warstw konstrukcyjnych oraz nawierzchni ciggéow pieszo-
jezdnych, pieszych oraz parkingu, spadkéw oraz odwodnienia znajdujg sie
w projekcie drogowym.
Szczegdly uktadu terenéw utwardzonych przedstawiono w czesci rysunkowej
do projektu zagospodarowania terenu.
Tereny zieleni:
Na terenie inwestycji projektuje sie pielegnacje oraz uzupetnienie trawnikow.
Po wykonaniu obiektéw kubaturowych, uzbrojenia terenu, i zniwelowaniu ,
teren nalezy zrekultywowac¢ — doprowadzi¢ do stanu istniejacego — trawnika,
obsianego mieszankg traw i kwiatow tgkowych tzw. tgka Polska.
Istniejacy na terenie ( przy zachodniej granicy dziatki) kompostownik nalezy rozebrac,
i wykorzysta¢ do wzbogacenia zaktadanych trawnikéw. Miejsce na nowy pojemnik do
kompostowania znajduje sie na projektowanym, przy wschodniej granicy, placyku
gospodarczym.
Powierzchnie terenu “na styku” z obiektami kubaturowymi, drogami nalezy
wyprofilowac¢ ( ze spadkami “ na zewnatrz” ww obiektéw — do 5 % ).
Niniejszy projekt nie przewiduje wycinki drzew, a jedynie usuniecie krzewow — fr.
istniejacych zywoptotow.
Zielen wysoka — drzewa i krzewy, rosnace wzdtuz zachodniej granicy ( w rejonie
istniejacej gorki saneczkowej), nalezy podda¢ czynnosciom pielegnacyjnym — krzewy
przeswietli¢ i przerzedzié, oraz skontrolowadé, i ew. przycig¢ uszkodzone,
zawadzajace, lub grozace upadkiem, konary.
Sieci uzbrojenia terenu:
Bez zmian.
Zaopatrzenie w energie elektryczna;
Bez zmian — nie dotyczy.
Zaopatrzenie w wode:
Bez zmian — nie dotyczy.
Projektowane na terenie punkty poboru wody zasilono za pom. instalacji wyprowadzonej z
budynku.
Zaopatrzenie w energie cieplng;
Bez zmian — nie dotyczy.
Odprowadzenie sciekéw sanitarnych:
Bez zmian — nie dotyczy.
Odprowadzenie wod deszczowych:
Bez zmian — nie dotyczy.
Wode deszczowg z przebudowywanego tarasu odprowadzono projektowanym
przykanalikiem do istniejgcej studni kanalizacji deszczowej.

Ogrodzenie:

Ogrodzenie istniejace, przesta czesciowo do adaptacji ( przesta sztachetowe),wys. 120 cm.
Przesta, po adaptacji, osadzone na betonowej podmuréwce — wg rys. szczeg.

Ogrodzenie z siatki plecionej — do wymiany na ogrodzenie panelowe systemowe wys. 1,8 m,
Fragment ogrodzenia ( w narozniku ptn.-zach.) przebiegac bedzie w poblizu pni rosngcych

drzew, iw zwigzku z tym, ww fragment posadowiony bedzie na stupkach fundamentowych
20/20/60 cm z bet. C20/25.
Ogrodzenie placu zabaw - ogrodzenie panelowe systemowe wys. 1,0 m, osadzone na

systemowej podmurdwece - wg zalecen producenta.

5.9.

Elementy matej architektury:

Na terenie usytuowano: kosze na odpadki, stojaki na rowery, fawki, altanka, mini szklarnia:
Stalowy kosz na $mieci pojemnosci 30 L., dodatkowo posiadajgcym daszek., ze stali ocynk.,
malowanej proszkowo w kolorze czarnym.

Kosz osadzony na fundamencie z bet. C20/25 wg zalecen producenta.

stojaki na rowery ze stali nierdzewnej — stojaki istniejace do wykorzystania, rura okragta, stal
nierdzewna; fi 48,3mm. El. stalowe stal nierdzewna — 10 szt.;



c. fawki bez oparcia: Dtugo$¢ 1600mm, szerokosci 350mm, wysokosci 400mm.,
siedzisko z ptyt HDPE, konstrukcja — profil stalowy malowany proszkowo;
d. altanka ogrodowa : szeroko$¢: 3,20 m dtugos¢: 3,69 m wysokosé: 3,42 m
gtebokos¢ fundamentowania: -0,60 m. Elementy potaciowe: deski impregnowane i
malowane lakierobejcg na kolor zielony Fundamenty: beton klasy min. C12/15
Kotwy: stal ocynkowana kapielowo Nogi konstrukcyjne: wykonane z drewna klejonego
trojwarstwowo, malowanego lakierobejcag na kolor zielony, zaokraglonego na krawedziach,
o przekroju 90 x 90 mm. Prod. systemowy.
e. mini szklarnia: szklarnia 3,0/4,0m , obudowa tukowa z ptyt z poliweglanu komorowego,
na konstrukgcji z profili stalowych ocynkowanych. Prod. systemowy.
Wyposazenie rekreacyjne i dydaktyczne:
a. Place zabaw:
Nawierzchnia - bezpieczna, bezspoinowa, przepuszczalna EPDM, obwiedziona obrzezem
betonowym z naktadkg ochronng EPDM.
Wyposazenie: wg rysunku A1 — produkty systemowe.
Elementy potfaciowe: ptyty HDPE
Elementy stalowe: stal cynkowana cynkoprimem, malowana proszkowo
Fundamenty: beton klasy min. C20/25
Kotwy: stal ocynkowana kapielowo
Katko i krzyzyk: walce polipropylenowe, malowane w technice sitodruku
Liny: polipropylenowe, wielooplotowe o grubosci min. 16 mm, z rdzeniem
stalowym, niepalne potgczone ze sobg poprzez plastikowe tgczniki
Nogi konstrukcyjne: profile stalowe o przekroju okragtym &
88,9 mm ocynkowane cynkoprimem, malowane proszkowo
Podesty: konstrukcja samonos$na powlekana materiatem antyposlizgowym
Scianka wspinaczkowa: sklejka wodoodporna szalunkowa,
uchwyty alpinistyczne z tworzywa opartego na zywicach
Slizg: stal nierdzewna
Zaslepki: tworzywo sztuczne,
Kotwa — metalowa system.;
Prod. systemowy.
b. Mini boisko:
Nawierzchnia - bezpieczna, bezspoinowa, przepuszczalna EPDM, obwiedziona obrzezem
betonowym z naktadkg ochronng EPDM.
Wyposazenie: ogrodzenie boiska, bramki, kosze do koszykéwki, stupki do siatki do Sitkowki.
Ogrodzenie — profile stalowe ocynkowane, powlekane, ptyty HDPE .
Prod. systemowy.
c. Trasa rowerowa:
Nawierzchnia - bezpieczna, bezspoinowa, przepuszczalna EPDM, obwiedziona obrzezem
betonowym z naktadkg ochronng EPDM.
Wyposazenie: znaki poziome malowane wg rys., istniejgce znaki drogowe — do
wykorzystania, po od$wiezeniu.
d. ,Zielona klasa™
Nawierzchnia trawiasta, wzmocniona kratg trawnikowa.
Wyposazenie:
- Stolik z tawkami przenosny,
Wysokos¢ catkowita urzadzenia: 0.63 m szerokos¢ urzadzenia: 1.2 m, dtugos¢ urzadzenia:
1.36 m, siedzisko, blat z ptyt HDPE, konstrukcja — profil stalowy malowany proszkowo;
- Tablica do rysowania , stata 85x12x125 cm.
Prod. systemowy.

5.10. Przystosowanie dla os6b niepetnosprawnych:
Wszystkie dojscia do budynku bezposrednio z poziomu terenu — za pomoca pochylni
zaprojektowanych przed wejsciem gtdwnym, i przy tarasie.
Zapewniono miejsca postojowe dla oséb niepetnosprawnych zlokalizowane na przylegajacym
do terenu przedszkola parkingu.



5.11. Miejsce gromadzenia odpadoéw statych:
Miejsce gromadzenia odpadow statych — w istniejacym budynku obudowy $mietnika.
Miejsce na usytuowanie pojemnikéw do segregacji odpadéw, oraz kompostownika — na
projektowanym placyku gospodarczym.
Segregacja odpadkow statych — wg zalecen miejscowych wiadz, selekcja w szczelnych
pojemnikach.
Sktadowane odpady w pojemnikach - wywozone okresowo przez koncesjonowang firme.
5.12. Analiza obszaru oddziatywania inwestycji:
Przedmiotowy obiekt przedszkolny, istniejacy i funkcjonujacy na terenie dziatek nr 16, 17, obr.
017.
Budynki usytuowane w nastepujgcych odlegtosciach od granic z dziatkami sasiednimi —
usytuowanie istniejgce:
ponad 9,0 m od granicy poétnocnej, ponad 13,0 m od granicy wschodniej, co jest zgodne z §
12 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.
Dla projektowanej inwestycji zostata przeprowadzona analiza przestaniania i zacieniania:
obiekt zostat zlokalizowany na dziatce budowlanej zgodnie z przepisami wynikajacymi
z § 13 rozporzadzenia i nie powoduje przestaniania obiektéw na dziatkach sasiednich.
Budynki zespotu nie powodujg zacieniania dziatek sgsiednich — zgodnie z § 60
rozporzadzenia.
Spetnione sg takze warunki wynikajace z § 271-273 rozporzadzenia dotyczace
usytuowania budynkéw z uwagi na bezpieczehstwo pozarowe.
Klasa odpornosci ogniowej scian zewnetrznych budynku zostata okreslona zgodnie z § 216
warunkow technicznych i wynosi EI30, badz El 60.
Odlegtos¢ budynku od istniejgcych budynkéw wynosi ponad 22,0 m, przy wymaganych 8m.
Ponadto projekt zostat uzgodniony przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen p.poz.
Usytuowanie parkingu zgodne jest z § 19 w/w rozporzadzenia.
W Swietle powyzszej analizy nalezy uznag, iz projektowana inwestycja nie powoduje
ograniczeh w zagospodarowaniu terenéw sasiednich.

W zwigzku z tym obszar oddziatywania inwestycji zamyka sie obszarze dziatki.
Planowane funkcja obiektu, zastosowane materiaty i elementy budowlane oraz sposob
realizacji obiektu nie bedg miaty negatywnego wptywu na srodowisko, zdrowie i zycie
przysztych uzytkownikdw obiektu.

6. Zestawienie powierzchni :
6.7.Powierzchnia dziatek nr 16, 17, obr. 017. 4919,41 m?

6.8.Dane liczbowe obiektéw kubaturowych:

6.8.1. Powierzchnia zabudowy istn. bud. przedszkola 379,93 m?
6.8.2. Powierzchnia zabud. Istn. obud. smietnika 12,62 m?
6.8.3. Powierzchnia zabud. projekt. mini szklarni 12,60 m?
6.8.4. Pow. zabud. przebudowywanego podestu wejsciowego 11,09 m?
6.8.5. Pow. zabud. przebudowywanego tarasu 158,58 m”

6.9. Powierzchnie naw. utwardzonych:
6.9.1. Powierzchnia naw. ciggéw pieszo — jezdnych wraz parkingami 101,65 m?

6.9.2. Pow. drogi dojazdowej o funkgji drogi pozarowej 36,62 m2
6.9.3. Powierzchnia opasek wokét bud. 35,70 m?
6.9.4. Powierzchnia chodnikéw 617,76 m?
6.10. Powierzchnie naw. utwardzonych - przepuszczalnych:
6.10.1.Powierzchnia mini boiska 55,74 m?
6.10.2.Powierzchnia naw. bezp. placéw zabaw 465,73 m*
6.10.3.Pow. naw. bezp. trasy rowerowej 184,36 m*
6.10.4.Pow. ,zielonej klasy” 28,30 m?

6.11. Powierzchnia trawnikéw do rekultywacji 2818,73 m”



6.12. Powierzchnie naw. utwardzonych poza ogrodzeniem terenu:

6.12.1.Pow. zjazdu 43,37 m2
6.12.2.Pow. poszerzenia istn. jezdni 10,22 m2
6.12.3.Pow. przebud. chodnika poza ogrodzeniem 45,45 m2
6.12.4.Pow. przebud. chodnika poza granicag dziatki 8,84 m2

Dane informacyjne czy dziatka, na ktorej jest projektowany obiekt budowlany, jest wpisana
do rejestru zabytkow oraz czy podlegaja ochronie na podstawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego;
Teren lokalizacji obiektu przedszkola, nie podlega ochronie konserwatora zabytkow i nie wymaga
uzgodnienia z Urzedem Konserwatora Zabytkow .
Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego;
Teren lokalizacji obiektu nie lezy w strefie eksploatacji gorniczej.
Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych
i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi;
9.7. Informacje ogoine:
Budynek wykonany w catosci z materiatéw naturalnych, sprawdzonych w uzytkowaniu pod
wzgledem ekologicznym.
Dodatkowo, potencjalni wykonawcy inwestycji, powinni stosowac , podczas realizaciji,
zasady budownictwa zrownowazonego — ograniczac zuzycie energii i zasobow naturalnych,
dazy¢ do zmniejszania ilosci odpadéw i zanieczyszczen , podczas budowy i transportu
materiatéw budowlanych.
Planowane funkcja obiektu, zastosowane materiaty i elementy budowlane oraz sposob
realizacji obiektu nie bedg miaty negatywnego wptywu na srodowisko, zdrowie i zycie
przysztych uzytkownikdw obiektu.

Zastosowane materiaty muszg posiada¢ odpowiednie certyfikaty, znaki bezpieczenstwa "B",
atesty higieniczne, oceny higieniczne, i aprobaty techniczne zgodne z Polskimi Normami
oraz prawem budowlanym. Materiaty do wykonania posadzek, farby i lakiery muszg
posiadac¢ atesty do zastosowan w budynkach uzytecznosci publicznej.

Na terenie inwestycji oraz w budynku nie przewiduje sie skladowania materiatéw
niebezpiecznych. Inwestycja zaprojektowana jest zgodnie z przepisami dotyczgcymi
ochrony srodowiska oraz zasadami wiedzy technicznej, zaprojektowano oszczedne
korzystanie z terenu, poziom hatasu nie przekracza dopuszczalnych pozioméw hatasu w
Srodowisku.

Inwestor zobowigzany jest uwzgledni¢ ochrone srodowiska na obszarze prowadzenia prac
(w szczegolnosci ochrone gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania terenu i stosunkéw
wodnych). Przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza sie wykorzystywanie i
przeksztatcanie elementow przyrodniczych tylko w takim zakresie, w jakim jest to konieczne
w zwigzku z przedmiotows inwestycjg — dotyczy to gtdwnie koniecznosci wykonania niwelacji
terenu pod przysztg inwestycje oraz wykopow pod fundamentowanie obiektu.

9.8. Ochrona srodowiska podczas realizacji inwestycji :
Ograniczenie poziomu emisji hatasu:
Poprzez zastosowanie technologii budowlanych ograniczajacych hatas i wibracje
( np. technologie stosujace naped elektryczny). Na etapie realizacji budowy przewiduje sie
czasowy wzrost ucigzliwosci akustycznej (zwigzane z uzywaniem narzedzi i maszyn
budowlanych) na terenie prowadzenia prac budowlanych oraz powstawanie odpadow.



Dziatania te bedg krotkotrwate, ograniczone w czasie i przestrzeni do etapu realizacij,

ustgpig niezwtocznie po zakonczeniu prac budowlanych.

9.8.1. Ograniczenie zuzycia zasobow naturalnych:
Poprzez zastosowanie technologii wykorzystujacych materiaty odnawialne (drewno),
racjonalng gospodarke materiatowg , minimalizujgcq ilo$¢ zuzytych materiatow ,paliw
i sprzetu, wykorzystywanie materiatéw budowlanych i urzadzen dostepnych lokalnie
— minimalizowanie transportu.
Nalezy rowniez dgzy¢, w miare mozliwosci, do zerowego bilansu mas ziemnych,
ograniczajgcego transport i zuzycie paliw.
Warstwa wierzchnia ziemi (humus) spod budynkéw i obiektéw powinna by¢
przemieszczona na teren czynny biologicznie.

9.8.2. Ograniczenie poziomu emisji pytdw i osadow:
Poprzez racjonalizacje czasu pracy maszyn i urzadzenh, wiasciwe wykonanie i
utrzymywanie w czystosci ( ew. nawilzanie w celu ograniczenia pylenia) drogi
dojazdowej dla pojazdéw budowlanych i dostawczych,
wilasciwe utrzymanie palcu budowy w czystosci ( ew. zastosowanie srodkow
ostonowych).

9.8.3. Ograniczenie poziomu zanieczyszczenia powietrza:
Poprzez zmniejszenie emisji substancji zanieczyszczajgcych, oraz draznigcych —
stosowanie odpowiednich maszyn , technologii i wyposazenia. Ograniczenie
wykorzystania maszyn i urzgdzen spalinowych.

9.8.4. Ograniczenie ilosci odpadow:
Poprzez wtasciwe zarzgdzanie i waloryzacje odpadéw budowlanych. Pozostate
odpady nalezy segregowac i utylizowa¢ wg zalecen wtadz lokalnych. Utylizacja i
odbiér posegregowanych odpadéw budowlanych — przez wyspecjalizowane
jednostki.

9.8.5. Ograniczenie poziomu zanieczyszczen wod i gruntow:
Poprzez wykorzystanie oszczednych i systemow licznikowych, w miare mozliwosci
podigczonych bezposrednio do sieci miejskiej lub gminnej ( z uzyciem systemow
doprowadzajacych scieki do parametrow akceptowanych przez gestora sieci), lub

9.8.6. Ograniczenie poziomu zuzycia energii elektrycznej i paliw:
Poprzez racjonalng i wtadciwg organizacje budowy, biezace monitorowanie zuzycia,
zastosowanie systeméw energooszczednych. Wszystkie te ucigzliwosci beda
czasowe i wyeliminowane po oddaniu obiektu do uzytkowania.

9.8.7. Zasieg oddziatywania podczas realizacji:
Faza budowy przedsiewziecia nie bedzie powodowa¢ powstania ponadnormatywnej
ucigzliwosci na terenach zabudowy mieszkaniowe;.
Nie przewiduje sie naruszenia interesu osob trzecich. Realizacja przedsiewziecia
w proponowanej lokalizacji nie pogorszy stanu srodowiska oraz warunkéw zycia i
zdrowia ludzi. Nie wystgpi koniecznos¢ stosowania dziatan minimalizujgcych
oddziatywania fazy budowy przedsiewziecia na srodowisko i warunki zycia ludzi.
Realizacja prac budowlanych bedzie sie odbywata w godz. 6°° - 22,
Zasieg oddziatywania planowanego przedsiewziecia na etapie budowy zamknie sie
w granicach ogrodzenia dziatki.
Ze wzgledu na rodzaj inwestycji oraz zakres koniecznych do wykonania prac, jak
réwniez na lokalizacje wymienione powyzej potencjalne oddziatywania w trakcie
realizacji przedsiewziecia kwalifikuje sie jako nieznaczace dla srodowiska.

9.9. Ochrona srodowiska podczas eksploatacji:
Zuzycie energii cieplnej: nie dotyczy
Zuzycie energii elektrycznej: nie dotyczy
Zuzycie wody: podlewanie ogrodu i prace gospod. — 1,00 m3/dobe
Dane dot. izolacyjnosci przegrdd projektowanych budynkéw:
Nie dotyczy.

9.8.8. Emisja Sciekdéw bytowych — nie dotyczy.



9.8.9. Odprowadzenie wod deszczowych — do istniejacej miejskiej sieci kanalizacji

deszczowej.

9.8.10.0Ochrona przed hatasem:

9.10.

9.8.10.1. Ochrona przed hatasem:

Teren zabudowy przedszkola, zwigzany ze statym lub czasowym pobytem dzieci
i mtodziezy, podlega ochronie akustycznej z tytutu Ust.

z dn. 27.04.2001 Prawo Ochrony Srodowiska, ktére zaktada dopuszczalny
poziom hatasu, zwigzanego z drogami, dla powyzszej funkcji, na poziomie 50-
55dB.

W przedmiotowej lokalizacji gtdwnym Zrédtem hatasu w srodowisku bedzie ruch
samochodow generowany na pobliskich ulicach.

Biorac pod uwage , ze lezg one w pewnym oddaleniu (ok. 100- 120m), oraz ze
sg one buforowane zabudowg mieszkaniowa, oraz pasmami zieleni wysokiej,
mozna zatozy¢ potencjalne natezenie hatasu, wzdtuz pétnocnej granicy zespotu
szkolnego, na poziomie max. 40-45 dB.

9.8.10.2. Emisja hatasu zwigzana z dziatalnoscig przedszkola:

Warunki akustyczne w poblizu projektowanej inwestycji ksztattowane sg gtéwnie
hatasem emitowanym przez Zzrodta dzwieku zlokalizowane na terenie inwestycji,
tzn. dziatalnoscig edukacyjng, rekreacyjng, pracg urzadzen technologicznych:
stacji wentylacyjnych, dmuchaw itp. oraz ruchem samochodéw osobowych.
Intensywnos¢ hatasu ( zwigzanego z dziatalnoscig edukacyjng) moze niekiedy
przekracza¢ 75 dB , ale odczuwalno$¢ tej ucigzliwosci bedqg tagodzic:

a. pasy zieleni izolacyjnej wzdtuz wszystkich granic dziatki, a wiec wokot zrédet
powstawania hatasu;

b. znaczne oddalenie istniejgcej zabudowy mieszkaniowej;

Nalezy jednak zaznaczy¢, ze najwiekszej intensywnosci hataséw, zwigzanych z
funkcjonowaniem obiektu, nalezy sie spodziewaé w godzinach funkcjonowania
przedszkola tj. 8.00-16.00., w dni robocze.

Hatas komunikacyjny, zwigzany z ruchem samochodéw wjezdzajacych i
wyjezdzajacych na teren zespotu ( gtéwnie osobowych, oraz w niewielkiej ilosci
dostawczych) szkolnego moze siega¢ 55-70 dB.

Podstawowym czynnikiem determinujacym ograniczenie hatasu
komunikacyjnego na terenie zespotu beda;

- ptynny , niewielki ruch samochodow, przy niskiej predkosci (max 20 km/h);

- ruch w wiekszosci samochodéw osobowych, ograniczajgcy sie do przyjazdu i
wyjazdu pracownikéw, dowozu i odbioru dzieci, na ograniczonej czesci drogi
wewnetrznej, minimalny ruch samochodéw dostawczych, ruch gtéwnie w dni
robocze, w godz. funkcjonowania szkoty;

- pasy zieleni izolacyjnej (adaptacja zieleni istniejacej);

- odpowiednia struktura nawierzchni drogi, droga w dobrym stanie technicznym;
Wszystkie urzgdzenia, jakie bedg zainstalowane na terenie projektowanego
zespotu to urzadzenia nowoczesne, ktére zgodnie z DTR posiadajg poziom
hatasu dopuszczalny obowigzujacymi normami. W przypadku przedmiotowe;j
inwestycji wiekszos¢ urzadzen bedacych gtownym zrodtem hatasu znajdowac
sie bedzie w odpowiednio izolowanych obiektach zamknietych - wiec pod
wzgledem akustycznym oddziatywanie na Srodowisko bedzie znikome i zamknie
sie w granicach ogrodzenia dziafki.

Najblizsza istniejgca zabudowa mieszkaniowa znajduje sie w odlegtosci ponad
50 m w kierunku pétnocnym i wschodnim.

Informacja na temat ochrony powietrza:

Nie dotyczy — bez zmian.

Projektowany obiekt nie bedzie emitowat innych zanieczyszczen gazowych, zapachéw,
zanieczyszczen pytowych i ptynnych.

9.11. Zagospodarowanie odpadkow:

llos¢ odpadkdéw bytowych — bez zmian — po wstepnej segregacji na szkto, papier, metal,



10.0.

11.0.

12.0.

13.0.

odp. mokre .

Segregacja odpadkow wg zalecen lokalnych wiadz.

Odpady usuwane bedg poza budynek, sktadowane czasowo w $mietniku i wywozone
na wysypisko przez wyspecjalizowane przedsigbiorstwa na mocy umowy cywilne;

Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki , charakteru i stopnia skomplikowania

projektowania obiektu budowlanego;
Podczas robot budowlanych planuje sie niewielkie prace ziemne, i w ramach ww prac
przemiedci sie ok. 19,00 m3 gruntu, ew. nadwyzki zagospodarowane zostang na

terenie.
Powierzchnia zabudowy;

Powierzchnia zabudowy istn. budynku (z podestem wejs¢. i tarasem)-549,60 m2.

Warunki ochrona p. pozarowe;j:

Istniejacy budynek kat. zagrozenia ludzi — ZL |

a. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru:

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru z miejskiej sieci
wodociggowe;j.

Istniejace HP 80, w poblizu budynku przedszkola.

Pierwszy w odlegtosci 30 m od wejscia gtéwnego do budynku.

Drugi i trzeci hydrant — istniejgce — znajdujg sie na zachdd od granic dziafki.
Odlegtos¢ miedzy hydrantami — max do 150m, odlegtos$¢ od najblizszego hydrantu
do chronionego obiektu — do 75m.

Droga pozarowa

Dostep do gtéwnego wejscia — nie dtuzszy niz 30,0m od dojazdu pozarowego.

Blizsza krawedz drogi pozarowej jest oddalona od Sciany budynku o min. 5m — max
15m.

Pomiedzy tg drogq i $ciang budynku nie projektuje sie statych elementéw
zagospodarowania terenu lub drzew i krzewow o wysokosci przekraczajacej 3m,
uniemozliwiajgce dostep do elewacji budynku za pomoca podnosnikéw i drabin
mechanicznych. Minimalna szeroko$¢ drogi pozarowej wynosi co najmniej 5m, a jej
nachylenie podtuzne max do 5%. Projektuje sie drogi pozarowe i place p.poz.
umozliwiajace przejazd pojazdoéw o nacisku osi ha nawierzchnie jezdni co najmniej
100 kN. Uktad drég pozarowych przedstawiono na rysunku zagospodarowania terenu.

Uwagi koncowe:

Uzyte w niniejszym opracowaniu nazwy wilasne materiatow, sprzetéow, urzadzen,
systemdw i inne oraz przedstawione nazwy producentéw stanowig jedynie wzorzec
jakosciowy i sg podane w celu okreslenia wymogdéw jakosciowych im stawianych, w
szczegolnosci zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane
(Dz.U.2010.243.1623) i aktami wykonawczymi do niej.

Wszystkie zastosowane materiaty i wyroby budowlane, urzgdzenia sportowe, oraz
preparaty chemii budowlanej winny posiada¢ atesty i certyfikaty Panstwowego
Zaktadu Higieny i Instytutu Techniki Budownictwa.

Projektant dopuszcza stosowanie innych, réwnowaznych materiatéw, sprzetéw,
urzadzen, systeméw i innych pod warunkiem zachowania tozsamych lub wyzszych
parametrow technicznych. Zamiana materiatdbw na réwnorzedne o tych samych
parametrach fizyko-chemicznych i wartosciach uzytkowych wymaga ponadto zgody
uzytkownika, inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta.

arch. Zbigniew Krzywiec






