KRAWEZNIK BETONOWY 15x30x100cm
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- kraweznik betonowy 15x30x100cm

- 5cm podsypka cementowo piaskowa
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- fawa betonowa z oporem z betonu C12/15 (B-15)

KRAWEZNIK BETONOWY NAJAZDOWY 15x22x100cm
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- kraweznik betonowy najazdowy 15x22x100cm
- 5cm podsypka cementowo piaskowa
- tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 (B-15)

KRAWEZNIK BETONOWY OPORNIK 12x25x100cm
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- kraweznik betonowy opornik 12x25x100cm
- 5cm podsypka cementowo piaskowa
- tawa betonowa bez oporu z betonu C12/15 (B-15)

OBRZEZE BETONOWE 8x25x100cm
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- obrzeze betonowe 8x25x100cm
- 5cm podsypka cementowo piaskowa

Konstrukcja chodnika
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8 cm kostka betonowa ptukana z dodatkiem
kamienia naturalnego

3 cm podsypka piaskowo - cementowa

15cm mieszanka niezwigzana Cgq3

podfoze rodzime G1 (E, 2 80MPa)

Konstrukcja zjazdu
oraz poszerzenia jezdni

Il(onstr. nowej nawierzchni KR 2

ist. nawierzchnia ul. Jagiellohska
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I'l 4em mastyks grysowy SMA 11

8 cm beton asfaltowy AC 16W

20 cm podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwigzanej Cqq/3

podtoze rodzime G1 (E, =2 80MPa)

Konstrukcja drogi wewnetrznej

oraz miejsc postojowych

4 cm mastyks grysowy SMA 11

8 cm beton asfaltowy AC 16W

siatka przeciwspekaniowa

20 cm podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwigzanej Cqg/3

przesgczona asfaltem
(szer 1.6m)

podtoze rodzime G1 (E, =2 80MPa)

Konstrukcja miejsc postojowych
o

Konstrukcja chodnika |
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8 cm kostka betonowa ptukana z dodatkiem
I | kamienia naturalnego

3 cm podsypka piaskowo - cementowa

20 cm podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwigzanej Cqy/3

podfoze rodzime G1 (E, =2 80MPa)

Konstrukcja chodnika

kamienia naturalnego

8 cm kostka betonowa ptukana z dodatkiem

8 cm kostka betonowa ptukana z dodatkiem
kamienia naturalnego

3 cm podsypka piaskowo - cementowa

15cm mieszanka niezwigzana Cgyg3
podfoze rodzime G1 (E, =2 80MPa)

3 cm podsypka piaskowo - cementowa

niezwigzanej Cqy/3

20 cm podbudowa zasadnicza z mieszanki

podfoze rodzime G1 (E, 2 80MPa)

Konstrukcja drogi wewnetrznej

PROJEKT WYKONAWCZY DROG.

Projekt wykonawczy zagospodarowania terenu, wymiany
ogrodzenia, przebudowy wejscia oraz ciggéw komunikacyjnych
w przedszkolu Nr 34 w Gdansku przy ul. Jagiellonskiej 12
zlok.: Gdansk ul. Jagiellonska 12 dz. nr 16, 17 , 15/23, obr. 017
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8 cm kostka betonowa ptukana z dodatkiem
kamienia naturalnego

3 cm podsypka piaskowo - cementowa

15cm mieszanka niezwigzana Cgq 3

podfoze rodzime G1 (E, 2 80MPa)

Gdansk
Jednostka POLDUKT PROJEKT POLDUKT
projektowa ul. Matopolska 14, 81-555 Gdynia, | éPROJEKT
poldukt@poldukt.pl
Stadium PROJEKT WYKONAWCZY DROG | Data
8 cm kostka betonowa ptukana z dodatkiem | Branza DROGOWA 09.2017
kamienia naturalnego Proektant -
rojektan in3 i
3 cm podsypka piaskowo - cementowa ! mgr inz. Krzysztof Linke
POM/0278/POOD/14
20 cm podbudowa zasadnicza z mieszanki -
niezwigzanej Cog/s Sprawdzit mgr inz. Wojciech Stembarski
podioze rodzime G1 (E, 2 80MPa) POM/0275/POOD/14
Opracowat X .
inz Aleksandra Pieta
Skala Nrrys.
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