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2 18 P-34 san.woda ogrod. kanali.sanit..INW.KST

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1 Odwodnienie tarasu - instalacja kanalizacji deszczowej
11 Roboty ziemne
1/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii Ill wykonywane na odktad |m3
d.1./0217-02 koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,15m3
1
(18,0 + 7,0)*1,3*0,70 m3 22,75
RAZEM 22,75
2/KNNR 1 Azurowe umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunko- |m?2
d.1./0313-04 wymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szero-
1 kosci do 1 m i gtebokosci do 3.0 m; grunt kat. lll-1V
(18,0+7,0)*1,30*2 m?2 65,00
RAZEM 65,00
3|/KNNR 1 Zasypanie wykopdw fundamentowych podtuznych, punktowych, m3
d.1./0214-05 rowow, wykopoéw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mecha-
1 nicznym ubijakami (grubos$¢ warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.
gruntu IlI-IV
poz.1-p0z.5%(0,10+0,20) m3 18,25
RAZEM 18,25
1.2 Roboty instalacyjne
4|KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu  |szt.
d.1./0208-01 zwirowego o grubosci do 10 cm
2
<wejscia do istn. studni>2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
5/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 10 cm m?2
d.1./0501-01
2
(18,0+7,0)*0,60 m?2 15,00
RAZEM 15,00
6/KNR-W 2- Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wykopach, |m
d.1./15 0203-04 wewnatrz budynkéw o potaczeniach wciskowych
2
17,40+1,20+6,11+1,0 m 25,71
RAZEM 25,71
7/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 20 cm m?2
d.1./0501-03
2
(18,0+7,0)*0,60 m?2 15,00
RAZEM 15,00
8/KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach i Scianach o powierzchni do 0.1 szt.
d.1./0206-01 m2 przy gtebokosci do 10 cm
2
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
1.3 Odwodnienie liniowe tarasu.
9/KNR 2-31 Rowki w gruncie kategorii I-Il o wymiarach 30x30cm pod odwodnienie |m
d.1./0401-03 liniowe
3
13+13+4 m 30,00
RAZEM 30,00
10/KNR 9-26 Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego o sze- |m
d.1./0101-01 rokosci w Swietle 100 mm i wysokosci do 100 mm; klasa obcigzenia
3 A15
13,0+13,0 m 26,00
RAZEM 26,00
11/KNR 9-26 Studzienki odptywowe odwodnienia liniowego z polimerobetonu lub kpl.
d.1./0202-01 tworzywa sztucznego o szerokosci w swietle 100 mm i wysokosci po-
3 nad 300 mm; klasa obcigzenia A15
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
12|KNR 9-26 Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego o sze- |m
d.1./0101-01 rokosci w Swietle 100 mm i wysokosci do 100 mm; klasa obcigzenia
3 A15
4,0 m 4,00
RAZEM 4,00
1.4 Przebudowa istn. studzienki
13/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych. szt.
d.1.|1406-03 PRZEBUDOWA ISTNIEJACEJ STUDNI KANALIZACJI SANITARNEJ
4 O RZEDNEJ 10,71/7.48 POLEGAJACA NA OBNIZENIU JEJ ZWIEN-
CZENIA O 17 cm DO POZIOMU CHODNIKA O RZEDNEJ DOCELO-
WEJ 10,57.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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