. stupek

mocowany do $cian fundam.

za pom. marek stalowych 12/12/0,8cm
mocowanych 4-ma $rubami M10, dt. 15 cm
(kotwienie chemiczne)
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posadzka tarasu:

- plyty chodnikowe bet. 50/50/4 cm o fakt. plukanej kamyczkowej,

plyty mocowane na zapr. klejowej mrozoodpornej;

- wyprawa z folii w ptynie

- 10 cm - plyta betonowa zbroj. stalg StO, siatka z pretéw @6, oczka 15/15 cm,

ulozona w osii obojetnej ( zbrojenie przeciwskurczowe), beton C16/20;

- 15.cm - podsypka piasku drobnoziarnist. zageszczonego

- wyréwnana naw. piaskowa - istniejaca;

podest wejsciowy,
przekréj bb 1:50

|/ istn.rs.

+/0.00 - 11,07

dylatacja 2 cm

wneka 50/80 cm gt. 2 cm :
| na osadzenie wycieraczki zewn. z prof. aluéi
prod. system. :

balustrada wys. 110 cm do likwidacji

\coaﬁ na wys. 90 cm

@50/2mm stal. nierdz.

schody podestu wejsc.:
- stopnie - betonowe stopnie blokowe 80/35/15 ¢cm o fakt. ptukanej kamyczkowej,

24

7 Xl 7 7
porecz na wys. 90i75cm
@50/2mm stal. nierdz.
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mocowane na zapr. klejowej mrozoodpornej;

/. wyprawa z folii w plynie

- 10 cm - plyta betonowa zbroj. stalg StO, siatka z pretéw @6, oczka 15/15 cm,

utozona w osii obojetnej ( zbrojenie przeciwskurczowe), beton C16/20; _M>M> BRANZA mww,:i ec 2017
160 - 15 ¢m - podsypka piasku drobnoziarnist. zageszczonego
- wyréwnana naw. piaskowa - istniejaca; TYTUE RYSUNKU . . . SKALA .
2% 112 2 podest wejsciowy, rzut, widok, przekrdj 1:50
PROJEKTANCI NR UPR.BUD. PODPIS NR RYSUNKU
podest wejsciowy, mgr inz. arch. Zbigniew Krzywiec | 350/01/73 >w
\ © © rzut, 1:50 mgr inz. arch. Dorota Krzywiec-Klein

mocowany do $cian fundam.
za pom. marek stalowych S:N\o_mos/
mocowanych 4-ma Srubami M10, dt. 15 cm
(kotwienie chemiczne) LN\
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porecz na wys. 90 cm
@50/2mm stal. nierdz.
porecz na wys. 75 ¢cm
@50/2mm stal. nierdz.

porecz na wsornikach
@25/2mm stal. nierdz.

stupek wys. 105 cm
@50/2mm stal. nierdz. 2

rura krawgznik. na wys. 15 cm «x — Jﬁ
@50/2mm stal. nierdz. e
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pochylnia
przekrdj cc 1:25

uwaga:

1. wszelkie rozbieznosci gabarytéw lub technolog. uzgadnia¢ z projektantem;
2. balustrady zaméwié¢ i wykona¢ po doktadnym zmierzeniu

wymiardw w rzeczywistosci, na budowie, zaleca sie wyk. pomiaréw przez prod.
ww elementoéw;

3. balustrady ze stali nierdzewnej;

4. mocowanie balustrad (stupki i porecze) do el. konstrukcyjnych

- systemowe wg prod. balustrad;

5. typ mocowania "od boku" i do $cian, mocowania systemowe konsolowe;

6. dodatk. elementy: blachy zamykajgce stupki i porecze od czota;

7. stal nierdzewna 1.4301, polerowana, el. spawane,

miejsca spawdw i narozniki oszlifowane i wyoblone;

8. ramka wypetiajgca - prof. stal. ocynk. mloane proszkowo

w kol. grafitowym RAL7024;

9. $ciany fundamentowe pochylni i schodéw - gr. 24 cm

z bloczkéw bet. na zapr. cementowej, posad. na 10cm w-wie chudego bet.,
Sciany obustronnie zizol. p.wodng , z masy bitum., do poz. terenu,

powyzej poz. terenu - wyspoinowane, z cienkowarstw. wyprawg mozaikowg
w kol. brazowym - dobra¢ do barwy istn. cokotu;
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