stupek 80/80/2mm, wys. 100cm
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stupek 80/80/2mm, wys.-100cm brama b2
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zwieAczenie
bednarka 25/4mm, dt. 203 cm

brama wjazdowa

uwaga:
1. bramy i furtki wyposazone w zawoasy z regulacja, zamki z
wktadkg patentows , szyld, klamki/ gatki, blokade rozwarcia;
2. istn. stupki wys. 100cm, odcigte od istn. podmurdwki;

3. stupki mocowane na projekt. podmuréwce za pom. marek
stal. 12/12/0,8 cm, i 4 $rub M10,dt. 15 cm (kotwienie
chemiczne);

4. podmuréwka gr. 15 cm, rz. posad. 60 cm ponizej poziomu
terenu, z betonu C20/25;

5. el. stalowe tgczone spawem elektr., spawy szlifowane;

6. el. stalowe adaptowane wyczyszczone z istn. powtok
malarskich, pokryte preparatem antykorozyjnym, nastepnie 2
krotnie powtoka malarskg nawierzchniowg do stali;

7. wszystkie elementy stalowe nowoprojekt. - stal
ocynkowana + powloka lakiernicza w kol. RAL ;

prof. kwadratowy 40/20/2mm,
stal. ocynk. malowana

rzut 1:20
stal. ocynk. malowana
sztachety
—bednarka 25/4mm, w rozst. osiowym co 9,5¢cm < stupek 80/80/2mm, wys. 100cm
stal. ocynk. malowana Ol & stal. ocynk. malowana
. ]| z za$lepka
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konstrukcja furtki , stezenia 1 905 brama wjazdowa

widok od zewnatrz 1:20
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brama b2, rzut, widok 1:20
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