
8%

wejście gł.

do budynku

budynek

przedszkola

± 0.00 - 11,07

p.i.b.

-  11,05

-  11,05

-  11,05
-  11,02

-  11,02

-  10,57

-  10,57

-  10,57

ppw1

sz

8%

10.64

-  11,05

10.55

-  10,58-  10,58

-  11,02

odwodn. liniowe

1.0
%

istn. budynek
przedszkola

istn. obudowa 
śnietnika

proj. ogrodzenie wys. 1,5m
przęsła stalowe
istn. adaptowane 

o1

o2
proj. ogrodzenie wys. 1,8m
ogrodz. panelowe na podmurówce prefabryk.

granica działki

proj. ogrodzenie placu zabaw wys. 1,0m
ogrodz. panelowe  na podmurówce prefabryk.

pg

tr

zs

proj. plac gospodarczy
na ustawienie pojemników
do segregacji odpadów i kompostownika

proj. teren "zielonej klasy"
naw. trawnik wzmocniony kratą trawnikową
wyposażenie: tablica, stolik z ławą zewn.

proj. trasa "miasteczka rowerowego" szer. 1,5m
naw. komunikacyjna  bezpieczna EPDM 
przepuszczalna, obwiedz. obrzeżem bet. z nakładką z EPDM

proj. boisko przedszkolne wielofukc. 6,0x9,0m
naw.  bezpieczna EPDM 
przepuszczalna, obwiedz. obrzeżem bet. z nakładką z EPDM

bs

proj. plac zabaw
naw.  bezpieczna EPDM 
przepuszczalna, obwiedz. obrzeżem bet. z nakładką z EPDM

pz

proj. droga dojazdowa szr. 3,5m
o funkcji drogi pożarowej
kostka betonowa gr.8cm

proj. ciąg pieszo-jezdny szer. 3,0m
wraz miejscami parkinkowymi

proj. punkt
poboru wodyppw

proj. szklarnia syst. 3,0x4,0m
pł. poliwęglanu kom. na konstr. z 
prof. stal. ocynk.

sz

proj. furtka 1 skrzydł. 
wys.1,0m/1,2m szer. 

proj. brama 2 skrzydł. rozwierana
wys.1,5m/3,7 m szer. 

b3

b2

b1
proj. furtka 1,5 skrzydł. 
wys.1,5m/1,5m szer. 

proj. chodniki 
płytka chodnikowa  bet. drobnowym.
fakt. płukana

proj. taras, podest weściowy, pochylnie
płyta chodnikowa  bet. średniowym.
fakt. płukana

ppw2

3x15
508%

PE80 32x3,0

PE80 32x3,0

PVCU 110 L=18,0 m
i=2,6%

PE80 32x3,0

proj. instalacja
wody ogrodowej 

proj. instalacja
kanalizacji deszczowej

i=
2,

6%

Za zgodność z oryginałem mapy 
do celów projektowych
inż. Bartłomiej Ostrowski


