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Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1 Taras
11 Rozbidrki z wywozem i utylizacja
1/KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$é dla pieszych|m?2
d.1./0815-07 z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej
1
28,3175,34 m?2 151,18
RAZEM 151,18
2|KNR-W 4- Mechaniczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojo- | m3
d.1./01 0212-02 nych o grubosci do 15 cm
1
poz.1*0,05 m3 7,56
RAZEM 7,56
3|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane robo- |ms3
d.1.{1103-01 czg przez 3 samochody samowytadowcze
1
poz.1*0,12+po0z.2*0,15 m3 19,28
RAZEM 19,28
4|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu |ms3
d.1./1103-04 i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 17 km
1/1103-05
poz.3 m3 19,28
RAZEM 19,28
5 Przyjecie materiatow rozbiérkowych na wysypisko. t
d.1.|wycena in-
1|dywidualna
poz.3*1,9 t 36,63
RAZEM 36,63
1.2 Roboty ziemne.
6|KNR-W 2- Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci|m3
d.1.|01 0201-02 tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami sa-
2 mowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
poz.1*0,20 m3 30,24
RAZEM 30,24
7|KNR-W 4- Wykopy o $cianach pionowych o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. Ill {m3
d.1./01 0104-02 przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych fundamentow
2
(5,38*0,40%1,0)+(28,41*0,40*0,60) m3 8,97
RAZEM 8,97
8|KNR-W 4- Przewdz ziemi taczkami na odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. llI m3
d.1./01 0105-05
2
poz.6+poz.7 m3 39,21
RAZEM 39,21
9|KNR-W 4- Wykopy o $cianach pionowych o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. Il {m3
d.1./01 0104-02 przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych fundamentow
2
28,89*1,02,40 m3 69,34
RAZEM 69,34
10/KNR-W 4- Odeskowanie wykopdw waskoprzestrzennych o szerokoscido 1.5m  |m2
d.1./01 0107-01 na gtebokos¢ do 3 m
2
(28,90+1,0*2)*2,50 m?2 77,25
RAZEM 77,25
11/KNR-W 4- Przew6z ziemi taczkami na odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. Ill ms3
d.1.|01 0105-05 Krotnosé = 2
2
poz.9 m3 69,34
RAZEM 69,34
12|KNR-W 2- Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami w gruncie kat. I-Ill z prze- |m3
d.1./01 0501-01 rzutem na odlegto$¢ do 3 m - zageszczanie reczne
2
poz.9 m3 69,34
RAZEM 69,34
13|/KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane robo- |ms3
d.1./1103-01 czg przez 3 samochody samowytadowcze
2
poz.8 m3 39,21
RAZEM 39,21
14/KNR 4-04 Wywiezienie ziemi z wykopu z terenu rozbiérki przy mechanicznym za- |m3
d.1./1103-04 tadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odleg-
2/1103-05 tos¢ 17 km
poz.13 m3 39,21
RAZEM 39,21
15 Przyjecie ziemi z wykopu na wysypisko. t
d.1.|wycena in-
2|dywidualna
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poz.13*1,7 t 66,66
RAZEM 66,66
1.3 Izolacja istniejacej sciany budynku
16/KNR AT-26 Oczyszczenie powierzchni muru m?2
d.1./0101-04
3
29,0*3,0 m?2 87,00
RAZEM 87,00
17|KNR-W 4- Odgrzybianie powierzchni $cian z cegty tatwo dostepnych o powierzch- |m2
d.1.|01 0619-03 ni ponad 5 m2 przy uzyciu szczotek stalowych
3
29,0"3,0 m?2 87,00
RAZEM 87,00
18/KNR AT-26 Przygotowanie i naprawa podtoza - wyréwnanie poditoza zaprawg - war- |m2
d.1./0101-07 stwa gr. 1 cm
3
poz.16 m2 87,00
RAZEM 87,00
19/KNR AT-40 Izolacje przeciwwilgociowe pionowe z emulsji bitumicznej - reczne m?2
d.1./0406-01 gruntowanie podtoza
3
poz.16 m?2 87,00
RAZEM 87,00
20|KNR AT-40 Izolacja pionowa przeciwwilgociowa z bitumicznych mas uszczelniajg- |m?2
d.1./0408-02 cych (KMB) - naktadana recznie
3 Masa dwusktadnikowa do izolacji przeciwwilgociowe.
poz.19 m2 87,00
RAZEM 87,00
21|KNR AT-40 UtozZenie ptyt termoizolacyjnych izolacji pionowej klejonych punktowo | m?2
d.1./0421-03 Masa asf.-kauczuk.izolac.do przyklejenia ptyt ekstrudowanych.
3 Ptyta z polistyrenu ekstrudow.odm. XPS30 gr.10 cm
29,0*2,90 m?2 84,10
RAZEM 84,10
22|KNNR-W 3 Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej z gruntowa- |m2
d.1./0207-02 niem powierzchni
3 Folia poliet. izolacyjna, kubetkowa fundam
poz.21 m2 84,10
RAZEM 84,10
23|KNR AT-40 Warstwy ochronne termoizolacyjne izolacji pionowej - utozenie folii m?2
d.1.|0421-01 ochronnej
3 Folia z PVC o gr. 0,3-0,4mm
poz.21 m2 84,10
RAZEM 84,10
24|KNR K-05 Obrébka kominéw. ] m
d.1./0402-03 ANALOGIA. ZAMOCOWANIE FOLI KUBELKOWEJ DO SCIANY.
3 Listwa mocujgca folie kubetkowag do Sciany.
29,0 m 29,00
RAZEM 29,00
25|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane robo- |ms3
d.1./1103-01 czg przez 3 samochody samowytadowcze
3
poz.1*0,12+p0z.2*0,15 m3 19,28
RAZEM 19,28
26|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu |ms3
d.1./1103-04 i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 17 km
3/1103-05
poz.25 m3 19,28
RAZEM 19,28
27 Przyjecie materiatow rozbiérkowych na wysypisko. t
d.1.|wycena in-
3|dywidualna
poz.25*1,9 t 36,63
RAZEM 36,63
1.4 Fundamenty, sciany fundamentowe
28| KNR-W 2- Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci ms3
d.1./02 1101-01 publicznej z transportem i uktadaniem recznym na podtozu gruntowym
4 Beton zwykty C8/10 (B-10)
(5,38*0,40*0,10)+(28,41*0,40*0,10) m3 1,35
RAZEM 1,35
29 KNR-W 2- tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe szerokosci do 0.6 m - m3
d.1./02 0202-01 reczne uktadanie betonu
4 Beton zwykty C20/25 (B-25)
(28,4070,4070,60)+(5,38"0,40%0,20) m3 7,25
RAZEM 7,25
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30|KNR-W 2- Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - pre- |t
d.1.|02 0259-02 ty zebrowane o $r. 12-14 mm
4
0,250 t 0,25
RAZEM 0,25
31|NNRNKB (z.1) Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.1./202 0136-
4|02
5,381,5%0,25 m3 2,02
RAZEM 2,02
1.5 Izolacja fundamentow
32| KNR-W 2- Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykony- |m2
d.1./02 0603-01 wane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
5
(28,4170,6*2)+(5,83"1,0"2)+(0,24*1,0) m?2 45,99
RAZEM 45,99
33|KNR-W 2- Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykony- |m2
d.1./02 0603-02 wane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
5
p0z.32 m?2 45,99
RAZEM 45,99
34| KNR-W 2- Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykony- |m2
d.1./02 0602-01 wane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
5
(28,4170,4)+(5,83*0,24) m?2 12,76
RAZEM 12,76
35/KNR-W 2- Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykony- |m2
d.1./02 0602-02 wane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
5
poz.34 m?2 12,76
RAZEM 12,76
1.6 Posadzka tarasu, schody
36|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyj- |m2
d.1./0103-02 ne nawierzchni w gruncie kat. lll-1V
6
28,41*4,9 m2 139,21
RAZEM 139,21
37|KNR-W 2- Podkfady z ubitych materiatow sypkich w budownictwie mieszkanio- m3
d.1./02 1103-01 wym i uzytecznosci publicznej na podtozu gruntowym
6
poz.36*0,15 m3 20,88
RAZEM 20,88
38|KNR AT-27 Izolacje poziome - warstwy ochronno-termoizolacyjne - utozenie folii m?2
d.1./0509-02 ochronne;. .
6 WYWINIECIE NA SCIANE.
Foliaz PVC o gr. 0,3-0,4mm
poz.36*1,10 m?2 153,13
RAZEM 153,13
39|KNR-W 2- Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci ms3
d.1./02 1101-03 publicznej przy zastosowaniu pompy do betonu na podiozu gruntowym
6 Beton zwykty C20/25 (B-25)
p0z.36*0,1 m3 13,92
RAZEM 13,92
40|KNR-W 2- Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg |m2
d.1./02 1116-07 stalowg
6
poz.36 m2 139,21
RAZEM 139,21
41/KNR AT-26 Prace wykonczeniowe przy posadzce lub przy gruncie - wypetnienie m
d.1./0306-02 szczeliny elastyczng masg jednosktadnikowg
6 Elastyczna jednosktadnikowa masa do wypetniania dylatacji
28,41*4 m 113,64
RAZEM 113,64
42|KNR-W 2- Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych listwag dyla- |m
d.1./02 0616-01 tacyjng
6
28,41 m 28,41
RAZEM 28,41
43|KNR AT-27 Pozioma izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimero- |m2
d.1./0401-03 wej masy uszczelniajacej (folii w ptynie) wykonywana recznie
6 Folia izolacyjna w ptynie
28,41*3,4 m2 96,59
RAZEM 96,59
44|/KNR AT-27 Pozioma izolacja podptytkowa z polimerowej masy uszczelniajgcej (folii|m2
d.1./0401-04 w plynie) wykonywana recznie - dodatek za kolejng warstwe gr. 0,5 mm
6 Folia izolacyjna w ptynie
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poz.43 m2 96,59
RAZEM 96,59
45/NNRNKB (z.VI1) Posadzki wielobarwne z ptytek betonowych chodnikowych o m?2
d.1./202 2808- wym. 40x40 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomiesz-
6/05 czeniach o pow.ponad 10 m2.
ANALOGIA.UZGODNIC Z UZYTKOWNIKIEM KOLOR FAKTURY
PLUKANEJ.
Ptytki chodnik.o fakturze ptukanej o wym 40x40x5 cm-60x40x5 cm
Zaprawa do spoinowania spoina wodoodporna,elastyczna, kolorowa
28,41*3,4 m?2 96,59
<czapka o fakt.ptukan.>5,4*0,25 m?2 1,35
RAZEM 97,94
46|KNR-W 2- Stopnie wewnetrzne blokowe proste o przekroju elementéw do 0.04 m2|elem.
d.1./02 2128-01 - skaty osadowe
6 Stopnie betonowe blokowe o fakturze ptukanej 80x35x15
<(28.41*3)/0.80>106 elem. 106,00
RAZEM 106,00
47/NNRNKB (z.VI) Oktadziny schodéw z kostek brukowych betonowych o wym. m?2
d.1./202 2810- 20x10 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 4 mm.
6/03 ANALOGIA. UZUPEENIENIE PRZY STOPNIACH BLOKOWYCH.
Kostka brukowa z betonu 20x10x6 cm, szara
Zaprawa do spoinowania spoina wodoodporna,elastyczna, kolorowa
(28,4170,10)*3 m?2 8,52
RAZEM 8,52
1.7 Tynki pasa podparapetowegdo i scian
48|KNR AT-26 Wyréwnanie podtoza zaprawg - warstwa gr. 1 cm m2
d.1./0101-07
7
28,4170,4 m?2 11,36
RAZEM 11,36
49|KNR 4-01 Przecieranie istniejagcych tynkéw zewnetrznych cementowo-wapien- m?2
d.1./0722-02 nych kat. lll na scianach, loggiach i balkonach
7
2,0*1,5*2+3,5*0,4 m?2 7,40
RAZEM 7,40
50|KNR AT-26 Systemowe tynki wykanczajgce na $cianach - tynk strukturalny m?2
d.1./0301-04 Tynk mineralny szlachetny do naktadania dekoracyjnego,
7
poz.48+7,4 m2 18,76
RAZEM 18,76
1.8 Balustrada tarasu.
51|/KNR 2-31 Balustrada zewnetrzna tarasu. m
d.1./0704-04 Balustrada typ "B" z poreczg ze stali nierdzewnej DNP tarasu wg pro-
8 jektu.
5,20 m 5,20
RAZEM 5,20
52| KNR-W 4- Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw o gtebokosci do 12 cm i $r. | otw.
d.1.|03 1009-06 do 20 mm w podtozu betonowym
8
7*4 otw. 28,00
RAZEM 28,00
53|KNR DC-03 Mocowanie elementdéw za pomocg kotew Hilti wklejanych na zywice |szt.
d.1./0101-01 epoksydowg
8 Kotwy Hilti
poz.52 szt. 28,00
RAZEM 28,00
2 Rampa DNS przy tarasie
2.1 Roboty ziemne
54 KNR-W 2- Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci|m3
d.2.|01 0201-02 tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami sa-
1 mowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
1,5*1,0%(9,5+2,5+3,8+2,8+3,0+1,45) m3 34,58
RAZEM 34,58
55|KNR-W 2- Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami w gruncie kat. I-Ill z prze- |m3
d.2.|01 0501-01 rzutem na odlegto$¢ do 3 m - zageszczanie reczne
1
34,58"30% m3 10,37
RAZEM 10,37
56|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane robo- |ms3
d.2.|1103-01 czg przez 3 samochody samowytadowcze
1
p0z.54-poz.55 m3 24,21
RAZEM 24,21
57|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu |ms3
d.2./1103-04 i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 17 km
1/1103-05
-5-
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poz.54-poz.55 m3 24,21
RAZEM 24,21
58 Przyjecie ziemi na wysypisko. t
d.2.|wycena in-
1|dywidualna
poz.57*1,70 t 41,16
RAZEM 41,16
2.2 Sciany fundamentowe
59|KNR-W 2- Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci ms3
d.2./02 1101-01 publicznej z transportem i uktadaniem recznym na podtozu gruntowym
2 Beton zwykty C8/10 (B-10)
(5,2+3,4+2,8+2,0*2+3,06)*0,24*0,1 m3 0,44
RAZEM 0,44
60|{NNRNKB (z.1) Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.2./202 0136-
2|02
(2,070,85+2,0*2,0+3,06*2,0+(1,0+2,0)*3,4+(1,0+1,5)*2,8+0,45*2,0)* m3 7,48
0,25
RAZEM 7,48
2.3 Izolacja fundamentow
61/KNR-W 2- Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykony- |m2
d.2./02 0603-01 wane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
3
(2,00,85+2,0*1,0+3,06*1,0+(1,0+2,0)*1,0+(1,0+1,5)*1,0+0,45*1,0)2 |m?2 25,42
RAZEM 25,42
62| KNR-W 2- Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykony- |m2
d.2.|02 0603-02 wane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
3
25,42 m?2 25,42
RAZEM 25,42
63| KNR-W 2- Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykony- |m2
d.2./02 0602-01 wane na zimno z emulsji asfaltowej
3
(2,0+2,0+3,06+3,4+2,8+0,45)*0,24 m?2 3,29
RAZEM 3,29
64| KNR-W 2- Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykony- |m2
d.2.|02 0602-02 wane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
3
3,29 m?2 3,29
RAZEM 3,29
2.4 Posadzka
65/KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyj- |m2
d.2./0103-02 ne nawierzchni w gruncie kat. lll-1V
4
3,75*0,75+2,58*1,5+1,0"1,2+1,52*1,5 m?2 10,16
RAZEM 10,16
66| KNR-W 2- Podktady z ubitych materiatow sypkich w budownictwie mieszkanio- ms3
d.2./02 1103-01 wym i uzytecznosci publicznej na podtozu gruntowym
4
p0z.65*0,15 m3 1,52
RAZEM 1,52
67|KNR AT-27 Izolacje poziome - warstwy ochronno-termoizolacyjne - utozenie folii m?2
d.2./0509-02 ochronnej
4 Foliaz PVC o gr. 0,3-0,4mm
poz.65*1,10 m?2 11,18
RAZEM 11,18
68| KNR-W 2- Plyty fundamentowe Zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu  |m3
d.2./02 0205-01 Beton zwykty C20/25 (B-25)
4
p0z.65*0,10 m3 1,02
RAZEM 1,02
69 KNR-W 2- Zbrojenie siatka stalowg m2
d.2./02 1116-07
4
10,16 m?2 10,16
RAZEM 10,16
70{NNRNKB (z.VI1) Posadzki wielobarwne z ptytek betonowych chodnikowych o m?2
d.2./202 2808- wym. 40x40 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomiesz-
4|05 czeniach o pow.ponad 10 m2.
ANALOGIA.UZGODNIC Z UZYTKOWNIKIEM KOLOR FAKTURY
PLUKANEJ.
Ptytki chodnik.o fakturze ptukanej o wym 40x40x5 cm-60x40x5 cm
Zaprawa do spoinowania spoina wodoodporna,elastyczna, kolorowa
(1,22*3,75)+(2,58*1,52)+(1,10*1,20)+(1,52*1,20) m?2 11,64
<czapka o fakt.ptukan.>(5,60+2,8+3,0+1,0+1,2+3,0+3,9)*0,25 m?2 5,12
RAZEM 16,76
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2.5 Balustrada rampy.
71/KNR 2-31 Balustrada zewnetrzna rampy wjazdu. m
d.2./0704-04 Balustrada typ "C" z poreczg ze stali nierdzewnej DNP rampy wg pro-
5 jektu.
<balustrada typ "C">0,90+1,46+2,58 m 4,94
RAZEM 4,94
72|KNR 2-31 Balustrada zewnetrzna rampy wjazdu. m
d.2./0704-04 Porecz typ "D" dwupochwytowa ze stali nierdzewnej DNP rampy wg
5 projektu.
<porecz typ "D">5,57+4,05+2,68+2,90+2,86 m 18,06
RAZEM 18,06
73|KNR-W 4- Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw o gtebokosci do 12 cm i ér. |otw.
d.2.|03 1009-06 do 20 mm w podtozu betonowym
5
24*4 otw. 96,00
RAZEM 96,00
74/KNR DC-03 Mocowanie elementow za pomoca kotew Hilti wklejanych na zywice |szt.
d.2./0101-01 epoksydowg
5 Kotwy Hilti
poz.73 szt. 96,00
RAZEM 96,00
2.6 Tynki scian
75/KNR AT-26 Woypetnienie spoin w murach z cegty m?2
d.2./0101-05
6
(2,070,85+2,0*2,0+3,06*2,0+(1,0+2,0)*3,4+(1,0+1,5)*2,8+0,45*2,0)*2* |m?2 23,94
40%
RAZEM 23,94
76| KNR AT-26 Systemowe tynki wykanczajgce na $cianach - tynk strukturalny barwio- |m2
d.2./0301-04 ny w masie
6 Tynk mineralny szlachetny do naktadania dekoracyjnego,
p0z.75 m?2 23,94
RAZEM 23,94
2.7 stolarka okienna
77/KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane |m?2
d.2./0929-11 dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2 wraz z obrébkg
7 Ryunek i podziat okna zgodny z demontowanymi
Wsp. przenikania ciepta < 0,9 W/m2*K
Szyby minimum pokiet 3-szybowy z cietymi ramkami
4*2,26*2,32 m?2 20,97
RAZEM 20,97
78/KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych z drzwiami balonowymi na okna rozwiera- |[m2
d.2.|0929-11 ne i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2 wraz z
7 obrébka
Ryunek i podziat okna zgodny z demontowanymi
Wsp. przenikania ciepta < 0,9 W/m2*K
Szyby minimum pokiet 3-szybowy z cietymi ramkami
zmiana szerokosci drzwi balonowych z 0,7 m na 1,0 m ( szerkosé
skrzydta drzwi balonowych)
2,26*2,32+0,7*0,8 m?2 5,80
RAZEM 5,80
79| KNR-W 4- Woykucie z muru podokiennikdéw betonowych z lastryko m
d.2./01 0353-12
7
2,32*4+1,62 m 10,90
RAZEM 10,90
80|KNR-W 4- Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymséw  |m2
d.2./01 0545-08 itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku - podokienniki zewnetrzne
7
10,9*0,36 m?2 3,92
RAZEM 3,92
81 KNR-W 4- Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na za-|m3
d.2.|01 0331-05 prawie cementowej dla otworéw drzwiowych i okiennych - poszezenie
7 otworu dla drzwi bakonowych ( rozebranie Sciany zewnetrznej wraz z
dociepleniem i przygotowaniem do osadzenia stolarki)
0,4*0,36 m3 0,14
RAZEM 0,14
82|NNRNKB (z.VI) Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu po-|m?2
d.2.|202 0541- nad 25 cm - podokienniki zewnetrzne warz z listwmi wykonczeniowymi
7|02
poz.80 m2 3,92
RAZEM 3,92
83|KNR-W 4- Obsadzenie podokiennikow z ptyt MDF ponad 1.5 m w $cianach z ce- |szt.
d.2.|01 0323-02 giet szer 0,36m
7
5 szt. 5,00
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RAZEM 5,00
84 Uzupetnienie posadzek w saki po poszezeniu drzwi balkonowych szt.
d.2.|kalk. wtas-
7|na
1 szt. 1,00

RAZEM 1,00
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