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1. e. wyposazenia placu zabaw - prod. systemowe , atestowane;

2. nawierzchnia placu zabaw - nawierzchnia bezpieczna, systemowa,
z atestem stosowania dla max. wys. swobodnego upadku > 2200mm;
3. mocowanie el. wyposazenia - systemowe wg zalecen producenta;
4. naw. placu zabaw obwiedziona obrzezem bezpiecznym z tw. szt.
osadzonym na tawie z bet. C16/20;

5. tgczniki, $ruby, nakretki - ukryte lub ostoniete zabezp. z tw. szt.;

6. opis wyposazenia - wg tabeli;
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wys. upadku HIC <2,2
w-wa ochronna z granulatu EPDM 10mm
+SBR 70mm

w-wa ochronna z granulatu EPDM 10mm
+SBR 30mm
nachodzaca na obrzeze
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““.“‘ zeze bet. 8/30/100cm

dla wys. upadku HIC do 1,6m
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1. Nawierzchnia bezpieczna, elastyczn, o__F\sasosm , bezspoinowa, przepuszczalna dla wody,

dwuwarstwowa, antyposlizgowa. Nawierzchnia instalowana maszynowo.

Wysokos¢ upadku HIC 1,6m

W-wa uzytkowa 10 mm z granulatu gumowego EPDM z lepiszczem poliuretanowym.

2. Warstwa podkfadowa gr. 30 mm z granulatu SBR otocz. lepiszczem poliuretanowym.
Nawierzchnia o parametrach zgodnych ze specyfikacjg techniczna,

X

tawa obrzeza chodn.
20/20 cm z bet. C16/20

3. Warstwa klinujaca z kruszywa famanego o frakcji 4-31,5mm gr. 5,0cm

4. Warstwa konstrukcyjna z kruszywa tamanego o frakcji 31,5-63,0mm gr. 15,0cm
5. Warstwa odsaczajaca z piasku rednioziarnistego gr. 5,0cm
6. Geowldknina

7. Grunt rodzimy

plac zabaw - grupa wiekowa - 4-5 lat

urzgdzenia istniejgce do wykorzystania

oznacz. |nazwa opis

wym. 96/36/80 cm
wym strefy bezp. 396/330 cm
max wys. swobodnego upadku <0,6m

z1. bujak sprezynowy
- urz. istniejace

wym. 306/36/74 cm
wym strefy bezp. 600/240 cm
max wys. swobodnego upadku <0,5m

z2. hustawka
wagowa
- urz. istniejace

z5. zestaw "pociag"”
- urz. istniejace

wym. 9000/120/120 cm
wym strefy bezp. 1110/410 cm
max wys. swobodnego upadku < 0,6m

Z6. bujak sprez. tuba
- urz. istniejace

wym. 120/82/120 cm

wym strefy bezp. 396/320 cm

max wys. swobodnego upadku < 0,4m
wym. 210/110/130 cm

wym strefy bezp. 410/510 cm

max wys. swobodnego upadku <0,6m

z7. zestaw "auto”
- urz. istniejace

urzgdzenia projektowane

oznacz. |nazwa opis

wym. 319/741/455 cm
wym strefy bezp. 670/1131 cm
max wys. swobodnego upadku <2,2m

Z1. zestaw
" kolorowe podworko”

L1. tawka bez oparcia wym. 40/160/35 cm
T1. tablica informacyjna wym. 56/201/10 cm
z regulaminem
placu zabaw

pow = 170,45 m2

strefa bezpieczenstwa
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naw. w kolorze ceglastoczerwonym
RAL 2002
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naw. w kolorze zéttym
RAL 1037
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