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1. Opis techniczny

1.1.Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt zetanej instalacji wody ogrodowej i
odprowadzenia wod opadowych z tarasu i wjazdu dmed3zkola Nr 34 w Gaaku przy
ul. Jagiellaiskiej 12
Zakres opracowania obejmuje:

- opis techniczny;

- wykaz materiatow;

- plan sytuacyjny;

- rzuti profile instalacji.

1.2. Podstawa opracowania

Podstaw opracowania stanowi
Zlecenie Inwestora,
- Mapa do celéw projektowych;
Warunki techniczne wykonania i odbioru rurggdw z tworzyw sztucznych;
Obowjzujace normy i przepisy.

1.3.Opis
1.3.1. Woda ogrodowa

Zasilanie instalacji ogrodowej w wedprzewiduje poprzez wcigkw istniepcy
przewod zimnej wody biegoy przez pomieszczenie lodéwek w piwnicy budynku
Przedszkola. Wygie z rurocigu zaopatrz§ w zawor odcinajcy ze spustem.

Przewod wodoaggowy instalacji zewgtrznej zaprojektowano z rury PEHD 32x3,0.
Rurochg prowadzt zgodnie z cgicig rysunkow projektu na gibokasci 1,45 — 1,2 m na
10 cm podsypce piaskowej ze spadkiem ok. 0,05% erukku zasilania. Nad
rurociggiem naley uktada tasme lokalizacyjno-ostrzegawagzkoloru niebieskiego o
szerokdéci 200 mm 20 cm nad grzbietem rur. #6dwki metalowej wkiadki trwale
zamocowa do zaworu odcingfego na zasilaniu i zawory czerpalnego w studzience
ppw. Zawory czerpalne Dnl15 zey@tkg do weza usytuowano w typowych studzienkach
wodomierzowych Dn400 adaptowanych do tych potrzeb.

Zasypanie ruroggu wykona w trzech etapach:

- wykon& warstwe ochronm rurocggu z wyhczeniem zczy,
- wykon& probk szczelnéci i uzupetné warstwe ochronm na pogczeniach,
- zasypé wykop do powierzchni terenu.

zapotrzebowanie na wode

Zgodnie z Rozp. M.l. z dnia 14.01.2002 r. w sprawleeslenia przegitnych norm
zuzycia wody (Dz. U. Nr 8, poz. 70) jako nognprzyjeto przecgtne zuycie wody do
podlewania ogrodkéw przydomowych wsth 2,5 dni/m?d.

Srednie dobowe zapotrzebowanie wody w okresie wefietslin;

Qird = 2,5*2860= 7150 driid = 7,15 n¥/d

Zgodnie z norrp PN-92/B-01706 zapotrzebowanie na wadbliczono wg wzoru:



q=0,40_q,)*°*0,48 [dni/s]

gdzie g — normatywny wyptyw z p-tdw czerpalnych wynosi:

1. Zawor czerpalny zeadzka do weza Dn 15; g=0,3 x 2 = 0,60 drits

q = 0,4*0,6°%+0,48 =0,78 dni/s = 2,82 nih
- wymagane cisnienie wody na zasilaniu:
Pmin = b + Ng*g* + X Ap = 100+14+40 = 154 kPa = 1,54 bar

Montaz zaworow czerpalnych Dn 15 zikdwka do weza wykona w odpowiednio
zaadoptowanej studzience wodomierzowej zgodnies.zmy3.

1.3.2. Kanalizacja deszczowa

Zaprojektowano instalackanalizacji deszczowej z tarasu do istgtej studni
kanalizacji deszczowej ogdanych 10,54/8,44, zlokalizowanej w pohlitarasu oraz z
wjazdu do przedszkola do istrjegj studni kanalizacji deszczowej @dnych
10,28/8,48. Obie studnig polaczone z przewodem kanalizacji deszczowej Dn 500
przebiegajcym przez teren Przedszkola. Przebieg trasy pmjekiego przkanalika
przedstawiono na planie sytuacyjnym (rys. nr 1).

Przewaod przykanalika nalgwykona z rur kanalizacyjnych PVC-U 110 klasy S.

Wg mapy na trasie projektowanego przykanalikawystpuja skrzyzowania z
zadnymi uzbrojeniami terenu. Roboty ziemne malerowadz¢ zgodnie z normp PN-B-
10736. Wykopy pod ruroggji w obrbie dziedzicow naley wykona jako
waskoprzestrzenne @ianach pionowych, umocnionych. Do umodnstosowa pale
szalunkowe (wypraski) lub szalunki skrzynkowe. Veymadku wysipienia kolizji z
istniejgcym uzbrojeniem ewentualne zmiangdrych posadowienia kanatu zostan
dokonane w ramach nadzoru autorskiego. Wszystkietkane przewody podziemne na
trasie wykopu, krzyujace sé lub biegraice rownolegle z wykopem winny &y
zabezpieczone przed uszkodzeniem, podwieszoneolifepte w sposob zapewniey
ich eksploataegj Po zakaczeniu robot krzyujace se lub biegrace rownolegle z
wykopem kable elektryczne winny byabezpieczone rurami ostonowymi
dwudzielnymi. Przewody kanalizacji sanitarnej aglakliada& na podsypce piaskowe]
gr. 10 cm. Podsypgki obsypk wykona piaskiem drobnym lubrednim. Piasek musi by
wolny od grud i kamieni. Obsygkprzewodow naley prowadz¢ az do uzyskania
grubasci warstwy przynajmniej 20 cm (po zggczeniu) powsej wierzchu rur. Zasygk
wykona gruntem rodzimym warstwami po ok. 20 cm z dokladraagszczeniem.
Materiatem zasypowym w oddsie strefy niebezpiecznej powiniendgrunt bez kamieni,
sypki drobno luldrednio ziarnisty wg PN-86/B-02480.

Profil przyhcza kanalizacji sanitarnej opracowano na podstavaigy do celéw
projektowych z uzbrojeniem terenu uaktualnioneginen 19.06.2017 r.



1.4.Uwagi koncowe

1. Nalezy przewidzi€ przebudow istniegcej studni kanalizacji sanitarnej o

rzgdnych 10,71/7,48 poleggia na obnteniu jej zwigiczenia o 17 cm do poziomu

chodnika o rzdnej docelowej 10,57.
2. Wykonawca instalacji wody ogrodowej i kanalizagis@czowej ma obowzek
uzywania materiatdw, wyrobow i nagdzi posiadajcych dopuszczenia do

stosowania w budownictwie, zgodnie z usfanwwyrobach budowlanych — Dz. U.

Nr 92 poz. 881 z 2004r. a takzgodnie z ustaywo systemie zgodsoi — Dz. U.
Nr 166 poz. 1360 z 2002r. z 5 zmianami.

obowigzujgce normy i przepisy:

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 styczn@02 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiédaudynki i ich usytuowanie
(DZ.U. Nr 75 z 15.06.2002r.)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 styczn@02 r. w sprawie
okreslenia przegjtnych norm zaycia wody (DZ.U. Nr 8).

PN-B-06050/1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymiagagdlne.

PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przeééwe wodocagowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. M&r2999 r.

PN-EN 752-2 Zewegtrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania. Stgc@00 r.
~Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budamo-Montaowych” cz. 1l
— roboty instalacji sanitarnych i przemystowych.

~Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instaldcfieci Kanalizacyjnych”
~Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurggdw z Tworzyw Sztucznych”.
Przepisy BHP.

1.5. Zestawienie elementow

- instalacja wody ogrodowe

OO WN B

. Rura PE8O 32x3,0 m 97
. Studzienka mrozoodporna DN400/1500 kpl. 2

. Zawor odcinajcy Dn25 ze spustem szt. 1
. Zawor odcinajcy Dn25 szt. 1

. Zawor antyskzeniowy typ EA Dn12 szt. 2

. Zawor czerpalny Dn15 zegekka do weza szt. 2

. Zlgczki ocynk., uchwyty, zawieszenia kpl. 1

- instalacja kanalizacji deszczowsy:

1.
3.

4.

Rura PVC-U-S 110 m 24
Odwodnienie liniowe, klasa olggenia A15, z kanatami

spadkowymi o diug. 2x 13 m,

ze skrzynk odptywow i rusztem tworzywowym kpl. 1
Odwodnienie liniowe, klasa olggenia D 400, z kanatami

spadkowymi o dtug. 4 m

Z rusztenzeliwnym kpl. 1



