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Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|KNR 2-01 |D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta |ha
d.1/0121-02 pod nawierzchnie placéw postojowych
(111+34+26+31+82)/1000 ha 0,28
RAZEM 0,28
2|KNR 2-21 |D-01.02. Zabezpieczenie drzew o $rednicy do 30 cm na okres wykonywania ro- |szt.
d.1/0107-03 01a b6t ziemnych
19 szt. 19,00
RAZEM 19,00
2 ROBOTY ROZBIORKOWE
3/KNR 2-31 |D-01.02.04 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicz- |m2
d.2/0803-03 nych o grubosci 4 cm
0803-04
126,0+240,0 m?2 366,00
RAZEM 366,00
4/KNR 2-31 |D-01.02.04 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o |m2
d.2|/0801-07 grubosci 8 cm
0801-08
126,0 m?2 126,00
RAZEM 126,00
5|KNR 2-31 |D-01.02.04 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o gru- m?2
d.2|/0802-07 bosci 20 cm
0802-08
126,0 m?2 126,00
RAZEM 126,00
6/KNR 2-31 |D-01.02.04 |Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych|m?2
d.2|/0815-07 z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j
215,0 m?2 215,00
RAZEM 215,00
7/KNR 2-31 |D-01.02.04 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o gru- m?2
d.2|/0802-07 bosci 15 cm
55+240,0 m?2 295,00
RAZEM 295,00
8/KNR 2-01 |D-01.02.04 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za |m2
d.2|0126-01 pomocg spycharek
215 m?2 215,00
RAZEM 215,00
9/KNR 4-04 |D-01.02.04 |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na zmiane robo- |m3
d.2|/1103-01 czg przez 3 samochody samowytadowcze
<frezy>p0z.3*0,04+p0z.4*0,08 ms3 24,72
A (sumaczesciowa) ] e
m3 24,72
<gruz>poz.5*0,2+p0z.6*0,07+po0z.7*0,15+poz.17 m3 110,50
B (sumaczegsciowa) | e
m3 110,50
<ziemia>poz.8*0,15 ms3 32,25
C (sumaczesciowa) ] e
m3 32,25
RAZEM 167,47
10|KNR 4-04 |D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu |ms3
d.2|{1103-04 i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtosé 17 km
1103-05
poz.9 m3 167,47
RAZEM 167,47
11 D-01.02.04 |Utylizacja frezow na wysypisku. t
d.2|wycena in-
dywidualna
poz.9A*2,5 t 61,80
RAZEM 61,80
12 D-01.02.04 |Przyjecie gruzu na wysypisko. t
d.2|wycena in-
dywidualna
poz.9B*1,90 t 209,95
RAZEM 209,95
13 D-01.02.04 |Przyjecie ziemi na wysypisko. t
d.2|wycena in-
dywidualna
poz.9C*1,70 t 54,82
RAZEM 54,82
3 NAWIERZCHNIA DROGI MANEWROWEJ | MIEJSC POSTOJOWYCH
14|/KNR 2-31 |D-04.01.01 |Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy kons-  |m?2
d.3/0103-04 trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
111,0+34,0 m?2 145,00
RAZEM 145,00
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15/KNR 2-31 |D-04.04.02 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grubosci po za- |m?2
d.3/0114-07 geszczeniu 20 cm
0114-08
poz.14 m2 145,00
RAZEM 145,00
16|KNR 2-31 |D-05.03.23 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsyp- |m2
d.3/0511-03 ce cementowo-piaskowej
analogia
poz.15 m2 145,00
RAZEM 145,00
4 NAWIERZCHNIA ZJAZDU | POSZERZENIA JEZDNI
17|KNR 2-31 |D-02.01.01 |Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. lI-IV - 10 cm |m2
d.4|0102-01 gtebokosci koryta
26,0 m2 26,00
RAZEM 26,00
18/KNR 2-31 |D-04.01.01 |Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy kons-  |m?2
d.4/0103-04 trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
26,0+31,0 m?2 57,00
RAZEM 57,00
19|KNR 2-31 |D-04.04.02 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po za- |m?2
d.4/0114-05 geszczeniu 20 cm
0114-06
poz.18 m2 57,00
RAZEM 57,00
20|KNR 2-31 |D-05.083. Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m?2
d.4|/1004-06 05b
25,0"0,5 m?2 12,50
RAZEM 12,50
21|KNR 2-31 |D-05.083. Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2
d.4|/1004-07 05b
poz.19+poz.20 m2 69,50
RAZEM 69,50
22|KNR 2-31 |D-05.083. Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych |m2
d.4/0311-01 05b - warstwa wigzaca asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 8 cm
0311-02
poz.21 m?2 69,50
RAZEM 69,50
23|KNR 2-31 |D-05.03.13 |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m?2
d.4/1004-06
poz.21 m?2 69,50
RAZEM 69,50
24|KNR 2-31 |D-05.03.13 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2
d.4/1004-07
poz.19+25,0*0,75 m?2 75,75
RAZEM 75,75
25/KNR AT-03 |D-05.03. Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne m2
d.4/0203-01 26a
25,0"1,5 m2 37,50
RAZEM 37,50
26|KNR 2-31 |D-05.03.13 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2
d.4/1004-07
25,0*1,5 m?2 37,50
RAZEM 37,50
27|KNR 2-31 |D-05.03.13 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych |m2
d.4/0311-05 - warstwa Scieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm
0311-06
poz.24 m2 75,75
RAZEM 75,75
5 NAWIERZCHNIA CHODNIKA
28|KNR 2-31 |D-04.01.01 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy kons- |m?2
d.5/0103-04 trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
82+45 m?2 127,00
RAZEM 127,00
29|KNR 2-31 |D-04.04.02 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grubosci po za- |m?2
d.5/0114-07 geszczeniu 15 cm
0114-08
poz.28 m2 127,00
RAZEM 127,00
30(KNR 2-31 |D-05.03.23 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsyp- |m?2
d.5/0511-03 ce cementowo-piaskowej
analogia
poz.29 m?2 127,00
RAZEM 127,00
6 ELEMENTY ULICY
31/KNR 2-31 |D-08.01.01 |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce |m
d.6/0403-03 cementowo-piaskowej
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65,0 m 65,00
RAZEM 65,00
32/KNR 2-31 |D-08.01.01 |Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 20x30 cm na podsypce |m
d.6/0403-04 cementowo-piaskowej
4,0 m 4,00
RAZEM 4,00
33|KNR 2-31 |D-08.01.01 |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce m
d.6/0403-05 cementowo-piaskowej
42,0 m 42,00
RAZEM 42,00
34/KNR 2-31 |D-08.01.01 |kawa pod krawezniki betonowa z oporem ms3
d.6|0402-04
(poz.31+p0z.32)*0,06 m3 4,14
RAZEM 4,14
35/KNR 2-31 |D-08.01.01 |kawa pod krawezniki betonowa zwykta ms3
d.6|0402-03
po0z.33*0,03 m3 1,26
RAZEM 1,26
36|KNR 2-31 |D-08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo- m
d.6|/0407-05 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
455,0 m 455,00
RAZEM 455,00
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