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1.

OPIS TECHNICZNY DO INWENTARYZACJI BUDOWLANEJ
ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przedmiot opracowania:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest inwentaryzacja terenu Przedszkola nr 34,
zlokalizowanego przy ul. Jagiellonskiej12 w Gdansku;

2.

Podstawa opracowania:

- Zlecenie inwestora;
- Podktad sytuacyjno — wysokosciowy w skali 1:500;
- Obowigzujace przepisy budowlane i normatywy projektowania;

3.

3.1

3.2

Dane ogdlne:

Teren dziatki zabudowany , zagospodarowany ( terenowe obiekty rekreacyjne,
wyposazenie placow zabaw, chodniki) , ogrodzony, o funkcji terenu ustug o$wiatowych.
Teren porosniety nielicznymi drzewami i krzewami ( w formie rozproszonej i
zywoptotow).

Teren ptaski, z minimalnym spadkiem w kierunku wschodnim.

W zachodnim skraju dziatki rzedne na poziomie 10,81 m npm, we wschodnim 10,35
m npm. W potudniowo-zachodnim narozniku dziatki znajduje sie gorka saneczkowa o
wys. ok. 2,3 m. ze zjazdem w kierunku zach- wschod.

Istniejgcy budynek przedszkola dwukondygnacyjny,

podpiwniczony.

Budynek w stanie technicznym dobrym, z niedawno wykonang termomodernizacjg
elewac;ji.

Obudowa smietnika:

Budynek nowopowstaty, w stanie technicznym dobrym.

Dane techniczno-architektoniczne

- Powierzchnia dziatek nr 16, 17, obr. 017. 4919,41 m?
- Powierzchnia zabudowy istniejgcego budynku przedszkola 379,93 m?
- Powierzchnia zabudowy tarasu 155,23 m”
- Powierzchnia zabudowy podestu wejsciowego 6,74 m*

- Powierzchnia zabudowy istniejgcej obudowy $mietnika 12,62 m?

Funkcja obiektu

Istniejacy budynek o funkgcji przedszkola.

Teren zagospodarowany o funkcji ogrodu przedszkolnego.

Wyposazenie techniczne istniejgce

Budynek wyposazony jest w nastepujace instalacje:

- elektryczna,

- wodociggowa,

- kanalizacji sanitarnej i deszczowej,

- teletechniczna,

Istniejace sieci zewnetrzne i przytacza bez zmian.

Opis szczegotowy:
Opis ogdlny:
- Teren inwestycji to dziatka przedszkolna , ktérej witascicielem jest Gmina

Gdansk.
Przedmiotowy teren, graniczy z:
- od pétnocy — z terenami zieleni urzadzonej, otaczajacymi tereny zabudowy
mieszkaniowej, wielorodzinnej;
- od potudnia — z terenami szkoty podstawowej;
- od wschodu — z ulicg osiedlowa, przebiegajaca przez tereny zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej;
- od zachodu - z istniejacym ciggiem pieszym, oraz z terenami zieleni urzadzone;;
Wszystkie ww wymienione tereny naleza do Gminy Gdansk i s uzytkowane
wieczyscie przez Powszechng Spotdzielnie Mieszkaniowg ,Przymorze”.
Teren dziatki zabudowany, urzadzony, ogrodzony.



7.2

7.3

Istniejace ogrodzenie - wys. 1,81 1,2 m z siatki plecionej w ramkach z katownika
stalowego — w zlym stanie technicznym,
- wys. ok. 1,5 m — z paneli sztachetowych, z profili stalowych, w dostatecznym
stanie technicznym — ogrodzenie wymagajgace dostosowania do war. technicznych
( ostre zakonczenia sztachet).

Ww ogrodzenia posadowione sg na podmuréwce betonowej gr.15 i 20 cm,
wys. 53 — 20 cm w ztym stanie technicznym.
Teren przedszkola urzadzony, place zabaw wyposazone w urzgdzenia do zabawy
— patrz inwentaryzacja obiektu.

Budynek przedszkola 4 oddziatowego, przeznaczony dla ok. 130 uzytkownikdéw.
W budynku zatrudnionych jest 10 pracownikéw.
Teren , z dostepem z publicznej drogi utwardzonej — z ulicy osiedlowej Osiedla
Przymorze.

Ogrodzenie: Istniejace ogrodzenie:

a. ogrodzenie wys. ok. 1,5 m, z przeset 222/115 cm sztachetowych z profili
stalowych, stupki 6/6cm wys. 100cm, prof. 2,5/2,5cm, 2,5/0,5¢cm,
ogrodzenie na podmuroéwce betonowej szer. 16 cm wys. 27 — 51 cm;
Ogrodzenie w dostatecznym stanie technicznym, nie spetniajgce wymagan
war. techn, - ostro zakonnczone sztachety, wymagajgce napraw,
konserwaciji, z fuszczacymi sie powtokami malarskimi, z kruszaca sie i
zdegradowang podmuréwka.

b. ogrodzenie wys. 1,2 m, z przeset 220/90cm z siatki stalowej w ramkach
z katownika stalowego, stupki @5 cm, wys. 90cm, ogrodzenie na
podmuréwce betonowej szer. 20 cm wys. 25 — 55 cm;

Ogrodzenie w zlym stanie technicznym, skorodowane, z ubytkami siatki,

z tuszczacymi sie powtokami malarskimi i z rozpadajaca sie podmurdwka.
El. ogrodzenia moga stanowi¢ zagrozenie skaleczeniem lub zahaczeniem
wykrzywionymi prof. stalowymi lub wystajacymi drutami.

c. ogrodzenie wys. 1,8 m z przeset 216/180 cm z siatki stalowej w
ramkach z katownika stalowego, stupki @5 cm wys. 176cm, ogrodzenie na
podmuréwce betonowej szer. 20 cm wys. 20 — 35 cm;

Ogrodzenie w zlym stanie technicznym, skorodowane, z ubytkami siatki,

z tuszczacymi sie powtokami malarskimi i z rozpadajaca sie podmurdwka.
El. ogrodzenia moga stanowi¢ zagrozenie skaleczeniem lub zahaczeniem
wykrzywionymi prof. stalowymi lub wystajacymi drutami.

d. istniejaca brama dwuskrzydtowa 341/175 cm, sztachetowa, z profili
stalowych - stupki 8/8cm wys. 100cm, prof. 2,5/2,5cm, 2,5/0,5cm.

Brama w dostatecznym stanie technicznym, nie spetniajgca wymagan war.
techn, - ostro zakonczone sztachety, wymagajgca konserwacji, z
tuszczacymi sie powlokami malarskimi .

e. istniejgca furtka jednoskrzydtowa 130/140 cm, sztachetowa, z profili
stalowych - stupki 8/8cm wys. 130cm, prof. 2,5/2,5cm, 2,5/0,5cm.

Furtka w dostatecznym stanie technicznym, nie spetniajgca wymagan war.
techn, - ostro zakonczone sztachety, wymagajgca napraw, konserwacji, z
tuszczacymi sie powtokami malarskimi.

Uwaga: Ogrodzenie w linii pétnocnej granicy dziatki przebiega poza
terenem dziatki — przebieg wymaga korekty.

Podest wejsciowy:
Istniejacy podest wejsciowy o wym. 106/537 cm, o konstrukcji betonowej,
posadzka — plyty gresowe, balustrada — prof. stalowe.
Podest nie spetniajacy wymagan war. technicznych — niewystarczajgca
szerokos$¢ spocznika, niewtasciwe parametry schodéw, brak podjazdu dla
niepetnosprawnych.



Podest w ztym stanie technicznym — odspajajace sie ptyty posadzki,
balustrada wymagajaca konserwaciji i naprawy.

7.4 Taras rekreacyjny:
Tras rekreacyjny przylegajacy do potudniowej fasady budynku, o wym.
2841/562 cm . Konstrukcja — sciany boczne murowane lub z betonu,
nawierzchnia z bet. ptyt chodnikowych 50/50/4 i 25/25/4 cm.
Ostatni, najnizszy stopien tarasu przenika sie z istniejaca, wystajaca z
nawierzchni, studnig kanalizacji sanitarnej, tworzac ryzalit , ktéry moze
spowodowac¢ upadek lub zahaczenie przechodnia.
Sciany boczne tarasu nie posiadajg balustrad, brak podjazdu dla
niepetnosprawnych.
Taras w stanie technicznym dostatecznym — o pofatldowanej i popekanej
nawierzchni posadzek, niewyposazony w system odwadniania, o niskim
poziomie estetyki.

7.5 Place zabaw:
Teren z trzema, zagospodarowanymi placami zabaw, o nawierzchni
zwirowej lub trawiaste;.
Place wyposazone w piaskownice z taweczkami z desek drewnianych,
oraz z pokrywami z tw. sztucznego — w dobrym stanie technicznym.
Wyposazenie placow zabaw — wg zatgczonej tabeli.

7.6 Trasa rowerowa:
Istniejgca trasa rowerowa szer.1,5 m, o nawierzchni asfaltowej
obwiedzionej bet. obrzezem chodnikowej gr. 7 cm.
Nawierzchnia w ztym stanie technicznym, popekana i nieréwna, z ubytkami
i wybrzuszeniami, poprzerastana korzeniami drzew.

7.7 Nawierzchnie drég i chodnikow:
a. Istniejaca nawierzchnia drogi dojazdowej — nawierzchnia asfaltowa,
obwiedziona bet. obrzezem drogowym.
Nawierzchnia w dostatecznym stanie technicznym.
b. Istniejaca nawierzchnia chodnikow — nawierzchnia w wiekszosci z kostki
betonowej prostokatnej, niekiedy z bet. ptyt chodnikowych, obwiedzione
bet. obrzezem chodnikowym. Nawierzchnie w wiekszosci dostatecznym,
niekiedy w ztym stanie technicznym ( popekane , poprzekrzywiane ptyty,
nawierzchnia pofatdowana, obrzeza popekane z ubytkami).

7.8 Ogrod przedszkolny:
Teren ogrodu przedszkolnego porosniety drzewami i krzewami ( w formie
rozproszonej i zywoptotow), teren o nawierzchni trawiaste;.
Trawniki —w czesci (w ok. 20% pow. ) wydeptane, przesuszone,
wymagajgce rekultywac;ji.
Zielen niska — krzewy, rabaty z bylinami - zadbana w dobrej kondycji.
Zywoptoty, niekiedy przero$niete i przerzedzone, wymagajace
gruntownego przeswietlenia regeneracyjnego lub wymiany.
Zieleh wysoka — drzewa, niekiedy chaotycznie przerosniete, wymagajaca
pielegnacji i przeswietlenia , lub ogtawiania.
Szpalery drzew rosngcych wzdituz granic geodezyjnych dziatki mogg,
uszkadza¢ ogrodzenie terenu — przerosnietymi konarami — czesSci
naziemne, a korzeniami — wysadza¢ podmurowki i chodniki.
Zielen wysoka i krzewy rosngce przy zachodniej granicy dziatki , w rejonie
istniejgcej gorki saneczkowej — wymaga przeswietlenia pielegnacyjnego,
a zwtaszcza usuniecia konarow zagrazajgcych uzytkownikom .
Pryzma kompostowa zlokalizowana przy zachodnim skraju dziatki — do
likwidacji ( kompost do uzycia podczas rekultywacji trawnikow).



7.9 Elementy matej architektury:
Na terenie przedszkolnym zlokalizowane sg :
- stojaki na rowery — 14 szt;
- znaki drogowe — 10 szt.
- tablica do rysowania — 1 szt;
- fawko stoty — 2 szt.
Szczegoty wg zatgczonej tabeli.
8. Dokumentacja fotograficzna.

arch. Dorota Krzywiec-Klein



TP 5 / it

En —
i1 L
[ e
—_ =
i
& SRR o o
|
1
- Yo
, i R S =
; ]H!l‘ : ‘i ‘ : Ml ‘/
x TR T I . :
i . ,,
o ,’ ”m},; 1 ‘; =
L e
- -
| .

B G







